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VÁLVULA RETENCIÓN

01.01 EMISORES DE RIEGO | DIFUSOR 570Z

Catálogo | Riego y Piscina 2023

DISPONIBLE EN STOCKEN CATÁLOGONOVEDAD

• Radio: 0,6 - 7,9 mts
• Presión de trabajo: 1,4 - 5,2 bar
• Caudal: 0,2 - 17,0 lts
• Ø tapa: 50 mm
• Ø cuerpo: 50 mm
• Entrada: 13 mm rosca hembra

PROLONGADOR

código rosca PVP €
582401 1/2” H 25 18,85

I.V.A no incluido. •  Consulte posibles actualizaciones de precios Tarifa • MAYO / 2023  |  PAGINA 1

DIFUSOR MODELO 570Z

código modelo PVP €
582301 2 baja presión 50 5,53
582302 3 baja presión 50 5,53
582304 4 baja presión 50 5,53

código modelo PVP €
582305 6 emergencia 50 20,20

ELEVADOR AÉREO

código PVP €
581957 10 2,46

código PVP €
582533 20 1,23

código PVP €
581956 10 2,46

01.02 EMISORES DE RIEGO | ASPERSORES MODELOS: MINI8 - T5P RS - 640

ASPERSOR SERIE MINI8 ASPERSOR SERIE T5P RAPID SET

• Radio: 6,1 - 10,7 mts
• Presión trabajo: 2,0 - 4,1 bar
• Caudal: 3,0 - 12,9 lts
• Trayectoria: 25 º
• Altura: 150 mm
• Entrada: 1/2” rosca hembra

Aspersor MINI 8 de turbina de 1/2 se 
adapta perfectamente a aquellas zonas 
donde el difusor no alcanza lo suficiente, 
pero la zona a regar resulta pequeña par aun 

aspersor de mayor alcance

código PVP €
- 10 2,06

RETENCIÓN

LLAVE

Aspersor T5P con funcion RapidSet™,          
una manera sencilla y rapida de ajustar el arco 

de riego — SIN HERRAMIENTAS. Para las 
instalaciones de diario ofrece todo lo necesario

código rosca PVP €
582410 3/4” H 20 22,95

• Radio: 7,6 - 15,2 mts
• Presión trabajo: 1,7 - 4,1 bar
• Caudal: 2,8 - 36,5 lts
• Altura: 190 mm
• Entrada: 3/4” rosca hembra
• Trayectoria: 25 º (estándar)

ASPERSOR SERIE 640

código modelo PVP €
582460 hidraúlico 1 298,15
582461 hidraúlico 1 298,15
582462 hidraúlico 1 298,15
582470 chek-o-matic 1 259,41
582471 chek-o-matic 1 259,41
582472 chek-o-matic 1 259,41

Los aspersores de la Serie 640 de TORO son 
considerados como los aspersores 
comerciales de servicio pesado mas 

duraderos del mercado, y son veteranos de 
reconocido prestigio en campos de atletismo, 
parques, campus, e instalaciones comerciales 

• Radio: 14,0 - 20,0 mt
• Ajuste radio: tornillo que                     
permite una reducción del 25%

• Presión trabajo: 2,8 - 6,2 bar
• Caudal: 22,7 - 94,6 l/min
• Altura: 190 mm
• Entrada: 1” rosca hembra
• Trayectoria: 27 º 

código PVP €
- 10 1,08

•Fabricado acero inoxidable, plástico de 
ingenieria y bronce

•Válvula de retención estándar, evita el 
vaciado de la tubería en las zonas más bajas 
Cuerpo con válvula en cabeza NA, 
permite el control individual



 

código arco modelo PVP €
582320 4SST 25 2,70
582321 4EST 25 2,70
582322 4CST 25 2,70
582323 9SST 25 2,70
582324 4SSST 25 2,70
582325 2SST 25 2,70

código arco modelo PVP €
582310 90º 15Q 25 2,70
582311 120º 15T 25 2,70
582312 180º 15H 25 2,70
582313 240º 15TT 25 2,70
582314 270º 15TQ 25 2,70
582315 360º 15F 25 2,70

TVAN 8 - VERDE

02.01 BOQUILLAS DE RIEGO | BOQUILLAS TVAN REGULABLES

Catálogo | Riego y Piscina 2023

I.V.A no incluido. •  Consulte posibles actualizaciones de preciosPAGINA 2  |  Tarifa • MAYO / 2023 

TVAN 10 - AZUL TVAN 12 - MARRÓN

código rosca PVP €
582330 macho 25 2,92

código rosca PVP €
582331 macho 25 2,92

código rosca PVP €
582332 macho 25 2,92

• Radio: 2,4 - 5,2 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 3,5 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Sistema ajuste: un solo giro

• Radio: 2,4 - 5,2 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 3,5 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Sistema ajuste: un solo giro

• Radio: 2,4 - 5,2 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 3,5 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Sistema ajuste: un solo giro

Infinitamente ajustables 
de 0º a 360º, se ajustan a 
cualquier terreno gracias a 
sus gran variedad de arcos

Infinitamente ajustables 
de 0º a 360º, se ajustan a 
cualquier terreno gracias a 
sus gran variedad de arcos

Infinitamente ajustables 
de 0º a 360º, se ajustan a 
cualquier terreno gracias a 
sus gran variedad de arcos

TVAN 15 - NEGRA

código rosca PVP €
582333 macho 25 2,92

• Radio: 2,4 - 5,2 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 3,5 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Sistema ajuste: un solo giro

TVAN 17 - GRIS

código rosca PVP €
582334 macho 25 2,92

Infinitamente ajustables 
de 0º a 360º, se ajustan a 
cualquier terreno gracias a 
sus gran variedad de arcos

Infinitamente ajustables 
de 0º a 360º, se ajustan a 
cualquier terreno gracias a 
sus gran variedad de arcos

• Radio: 2,4 - 5,2 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 3,5 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Sistema ajuste: un solo giro

ALCANCE: 5,20 MTALCANCE: 4,60 MT

ALCANCE: 3,00 MT ALCANCE: 3,70 MTALCANCE: 2,40 MT

MPR 12 - NEGRA

02.02 BOQUILLAS DE RIEGO | BOQUILLAS MPR FIJAS

MPR 15 - NEGRA MPR FRANJA - NARANJA

código arco modelo PVP €
582335 90º 12Q 25 2,70
582336 120º 12T 25 2,70
582337 180º 12H 25 2,70
582331 240º 12TT 25 2,70
582339 270º 12TQ 25 2,70
582340 360º 12F 25 2,70

ALCANCE: 4,60 MTALCANCE: 3,70 MT

Dispositivo autocompensante preinstalado, elimina          
la nebulizacion, ahorra agua y ofrece caudales precisos

• Radio: 1,5 - 4,6 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 5,2 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Caudal: 0,2 - 17,3 l/min
• Rosca: macho

• Radio: 1,5 - 4,6 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 5,2 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Caudal: 0,2 - 17,3 l/min
• Rosca: macho

• Radio: 1,5 - 4,6 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 5,2 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Caudal: 0,2 - 17,3 l/min
• Rosca: macho

Pluviometría uniforme, asegura que todas las boquillas 
aplican aproximadamente la misma cantidad de agua



 
PRECISION 10 - AZULPRECISION 8 - VERDE

02.03 BOQUILLAS DE RIEGO | BOQUILLAS SERIE PRECISION “AHORRO AGUA”

Catálogo | Riego y Piscina 2023

I.V.A no incluido. •  Consulte posibles actualizaciones de precios

PRECISION 5 - ROJA

código arco modelo PVP €
582355 90º OT5Q 25 2,70
582356 180º OT5H 25 2,70
582357 270º OT5TQ 25 2,70
582358 360º OT5F 25 2,70

código arco modelo PVP €
582353 180º OT8H 25 2,70

ALCANCE: 1,65 MT

• Radio: 1,5 - 4,6 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 3,5 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Rosca: macho

Alta eficacia riego 
con pluviometría 

uniforme 25 mm/h 
(1”/h), para asegurar 
el cumplimiento de los 

tiempos de riego

ALCANCE: 2,53 MT

• Radio: 1,5 - 4,6 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 3,5 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Rosca: macho

Alta eficacia riego 
con pluviometría 

uniforme 25 mm/h 
(1”/h), para asegurar 
el cumplimiento de los 

tiempos de riego

código arco modelo PVP €
582359 90º OT10Q 25 2,70
582360 180º OT10H 25 2,70
582361 270º OT10TQ 25 2,70
582361 360º OT10F 25 2,70

ALCANCE: 3,20 MT

• Radio: 1,5 - 4,6 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 3,5 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Rosca: macho

Alta eficacia riego 
con pluviometría 

uniforme 25 mm/h 
(1”/h), para asegurar 
el cumplimiento de los 

tiempos de riego

PRECISION 12 - MARRÓN

código arco modelo PVP €
582370 90º OT12Q 25 2,70
582371 180º OT12H 25 2,70
582372 270º OT12TQ 25 2,70
582373 360º OT12F 25 2,70

PRECISION 15 - NEGRA

código arco modelo PVP €
582380 90º OT15Q 25 2,70
582381 180º OT15H 25 2,70
582382 270º OT15TQ 25 2,70
582383 360º OT15F 25 2,70

PRECISION FRANJA - NARANJA

código arco modelo PVP €
582393 1,2x5,4 OT4X18ST 25 2,70
582395 1,2x2,7 OT4X9LCS 25 2,70

ALCANCE: 3,81 MT

• Radio: 1,5 - 4,6 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 3,5 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Rosca: macho

Alta eficacia riego 
con pluviometría 

uniforme 25 mm/h 
(1”/h), para asegurar 
el cumplimiento de los 

tiempos de riego

ALCANCE: 4,75 MT

• Radio: 1,5 - 4,6 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 3,5 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Rosca: macho

Alta eficacia riego 
con pluviometría 

uniforme 25 mm/h 
(1”/h), para asegurar 
el cumplimiento de los 

tiempos de riego

• Radio: 1,5 - 4,6 mts
• Presión trabajo: 1,4 - 3,5 bar
• Presión recomendada: 2,1 bar
• Rosca: macho

Alta eficacia riego 
con pluviometría 

uniforme 25 mm/h 
(1”/h), para asegurar 
el cumplimiento de los 

tiempos de riego

ROTATING CIRCULO COMPLETO

02.04 BOQUILLAS DE RIEGO | BOQUILLAS SERIE PRECISION ROTATING

ROTATING AJUSTABLE

código arco modelo PVP €
582350 45-270º PRN-TA 20 15,45

código arco modelo PVP €
582351 360º PRN-TF 20 15,45

ALCANCE: 4,30 - 7,90 MT ALCANCE: 4,30 - 7,90 MT

• Presión trabajo: 1,4 - 5,2 bar
• Presión recomendada: 2,8 - 3,5 bar
• Rosca: macho
• Caudal: 1,4 - 14,0 l/min 

• Presión trabajo: 1,4 - 5,2 bar
• Presión recomendada: 2,8 - 3,5 bar
• Rosca: macho
• Caudal: 1,4 - 14,0 l/min 

Tecnologia Step-Up™, 
uniformidad de pluviometría 
desde el centro del arco hasta 
el punto más alejado del radio

Tecnologia Step-Up™, 
uniformidad de pluviometría 
desde el centro del arco hasta 
el punto más alejado del radio

Tarifa • MAYO / 2023  |  PAGINA 3



 
CAÑON DEPORTIVO TRITÓN-L WVAC

03.01 CAÑONES DEPORTIVOS DE RIEGO | CAÑONES MODELOS TRITÓN-L Y KOMET

Catálogo | Riego y Piscina 2023

I.V.A no incluido. •  Consulte posibles actualizaciones de preciosPAGINA 4  |  Tarifa • MAYO / 2023 

CAÑON DEPORTIVO VP3 SIN VALVULA CAÑÓN KOMET ULTRA TG101

código modelo PVP €
- TG101 1 1.479,89

• Tamaño boquillas: 7,0 - 17,5 mm
• Presión trabajo: 3,0 - 7,0 bar
• Alcance: 19,0 - 38,0 m
• Ajuste sector: 30º-330º
• Caudal: 4,6 - 28,6 m3/h 
• Ángulo trayectoria: 22º
• Rosca: 11/2” hembra

• Presión de trabajo: 2,5 - 6,5 bar 
• Caudal: 9,6 - 56,4 m3/h
• Trayectoria: 24º 
• Boquilla: 7 tipos, de 12 a 24 mm 
• Entrada: 2” rosca hembra

Tiempo de rotación alto (< 1 min / 360º), 
sector de riego ajustable con facilidad sin 
herramientas, gran estabilidad de chorro, 

apropiado para su uso en aguas residuales, 
montaje y desmontaje de la tapa sin 

herramientas, control manual desde arriba

Boquilla 15 mm - Válvula en cabeza

VALVULA EZ FLO PLUS

04.01 VÁLVULAS DE RIEGO | ELECTROVÁLVULAS Y SOLENOIDES

VALVULA P150

código rosca PVP €
582201 M 1” 10 33,82
582202 H 1” 20 33,82

• Caudal 20 mm: 0,9 - 75,7 l/min
• Caudal 25 mm: 0,9 - 113,5 l/min
• Presión trabajo: 0,68 - 10,32 bar
• Solenoide encapsulado: con émbolo 

cautivo hexagonal (24VAC) 
• Corriente; 0,34A de arranque, 0,2A de 

mantenimiento 
• Dimensiones: hembra 130x75x101 mm y
macho 130x75x140 mm

Válvula en cabeza 
24 VAC Control          

ON/OFF/Auto en cada 
cañón, que permite la 
gestión individual del 

cañón para asegurar su 
máximo rendimiento   

y eficiencia 

código modelo PVP €
- L-WVAC 1 763,53

• Tamaño boquillas: 16 - 20 - 24 mm
• Presión trabajo: 4,0 - 8,0 bar
• Alcance: 34,0 - 54,0 m
• Ajuste sector: 0º - 360º
• Caudal: 23,0 - 65,0 m3/h 
• Ángulo trayectoria: 25º
• Rosca: 2” hembra

Reduce el tiempo de riego, la rotación del 
cañón para un ajuste de sector de 180o es de 
50 a 120 segundos, con presiones 4 a 8 kg/cm2

código modelo PVP €
- VP3 S/VAL 1 1.850,00

Sector scout, todos 
los aspersores inician el 
riego, paralelamente a la 

línea de fondo.La 
programación del riego, 

está basada en el 
número de sectores 
que riegan, en vez de 

fijar el tiempo de riego 

Boquilla 20 mm - Sin electroválvula ALCANCE TEÓRICO: 27,7 - 54,2 MT

Ahorro energético, la gran versatilidad del 
cañón se potencia aun más con el rompedor 

de chorro intermitente dinámico. El sistema de 
riego funciona a menor presión, lo que permite 

ahorros energéticos y reduce los costes 
operativos del sistema 

SIN REGULADOR DE CAUDAL

Tapa roscada para mayor facilidad de 
uso, al no tener tornillos, se necesita menos 
tiempo para el vaciado inicial del sistema. La 
limpieza de la zona diafragma no presenta 

problemas, ya que no se necesitan 
herramientas. Mantenimiento es sencillo.

código rosca PVP €
582203 M 3/4” 20 48,71

VALVULA SERIE 264

Purga externa, permite la manipulación 
manual de la válvula sin cargar eléctricamente 

el solenoide. También se puede limpiar el 
sistema mediante purga externa, que expulsa 

residuos.

• Caudales recomendados: 0,9 - 56,7 l/min 
• Presión de trabajo: 0,7 - 10,3 bar 
• Solenoide 24VAC (50/60Hz) 20 mm: 
consumo al arranque 0,25 A, de 
mantenimiento 0,19 A 

• Presión puntual máxima: 51,7 bar 
• Aguja de descarga: autolimpiable acero 
inoxidable

• Purga: manual externa 
• Dimensiones: 75x100 mm

código rosca PVP €
582212 H 11/2” 1 103,76
582211 H 2” 1 157,90

CON REGULADOR DE CAUDAL

• Caudal: 18,9 - 567,8 l/min 
• Presión de trabajo: 1,4 - 10,3 bar 
• Solenoide: 24 VAC 
• Consumo: arranque 0,3 A y de 

mantenimiento 0,3 A 
• Tipos de cuerpo: valvula de globo/angulo 

de 40 y 50 mm rosca hembra BSP

Regulador de presión, módulo EZReg 
puede funcionar con caudales tan solo 19             
l/min, 0,3 bar con una válvula de 1”, solo 

requiere de un diferencial de presión de 0,7 
bar. Puede instalarse rápida y fácilmente sin 

peligro de fugas masivas de agua. 



Programación sencilla e intuitiva, 
gracias a su gran pantalla LCD y a la 

interfaz intuitiva 

Preparado para wifi local (opcional) 
permite el control desde un smartphone 

Sin batería con alimentación de 
respaldo que mantiene la hora y la fecha 

actuales en el caso de un corte de 
energía eléctrica de > 24 horas sin 

baterías

VALVULA RAF

código rosca PVP €
- hierro 2” 1 308,11

582213 hierro 3” 1 420,86
• Cuerpo y tapa: hierro fundido GG25
• Tuercas y tornillos: acero cincado
• Recubrimiento: rilsan
• Diafragma: caucho natural reforzado 
• Presión máxima trabajo: 16 bar 
• Rango temperatura: -10ºC a 80ºC
• Caudal máximo regulación: 70 m3/h
• Caudal máximo recomendado: 95m3/h
• Volumen de control: 0,16 litros
• Dimensiones: 127x138x244 mm

Funcionamiento hidraúlico, con actuador y 
cierre de diafragma, de diseño en linea y paso 

directo. El especial diseño de su diafragma 
asegura su elasticidad y cierre hermético sin la 

ayuda del muelle. 

código modelo PVP €
582020 latch 1 55,22

SOLENOIDES

código modelo PVP €
582021 24 VAC 1 18,50

SOLENOIDES

04.01 VÁLVULAS DE RIEGO | ELECTROVÁLVULAS Y SOLENOIDES

Catálogo | Riego y Piscina 2023

I.V.A no incluido. •  Consulte posibles actualizaciones de precios

05.01 PROGRAMADORES DE RIEGO | PROGRAMADOR SERIE TEMPUS

•Dimensiones 186 - 140 - 67 mm 
•Nº estaciones: 4. 6 u 8  
•Potencia de entrada y salida 220 V 
•Nº programas 2 independientes 
•Nº horas arranque 3 por programa 
•Tiempo riego 1 min a 8 h (inc. 1 min) 
•Opciones programacion diario (6 h/
día), semanal, días pares/impares o 
intervalos de 1 a 30 días 

•Modelo interior con armario resistente          
a los rayos UV y modelo exterior con 
puerta abisagrada y llave 

PROGRAMADOR TEMPUS

OPCIONAL: MÓDULO WIFI

código modelo PVP €
58201004 4 est int 1 136,10
58201006 6 est int 1 158,90
58201007 8 est int 1 197,90

código modelo PVP €
58201000 - 1 139,05

Tarifa • ABRIL / MAYO  |  PAGINA 5



 
05.01 PROGRAMADORES RIEGO | PROGRAMADOR SERIE TEMPUS DC Y DC LCD BATERÍA

Toro tempus app permite 
conectar el programador a un 
smartphone, puedes; realizar 

arranques manuales, programar 
por completo el riego y conocer 

el estado de la batería  

Conectividad bluetooth 
programación intuitiva desde 

cualquier dispositivo por la app 

Con sus funciones avanzadas 
ideal para gestionar el riego en 

zonas sin electricidad

PROGRAMADOR TEMPUS DC

código modelo PVP €
58203001 1 est 1 126,19
58203002 2 est 1 172,25
58203004 4 est 1 197,82
58203006 6 est 1 226,81

• Dimensiones 120-115-50 mm (DC)                      
105-155-50 mm (DC LCD) 

• Nº estaciones: 1, 2, 4 u 6  
• Alimentación 4 bat 1,5 V | bat 9 V (LCD) 
• Nº programas 4 independientes 
• Nº horas arranque 3 por programa 
• Tiempo riego 1 min a 8 h (inc. 1 min) 
• Opciones programacion diario (6 h/

día), semanal, días par/impar o 1- 30 días 
• Modelos con carcasa resistente rayos UV

código modelo PVP €
58202001 1 est 1 146,52
58202002 2 est 1 228,07
58202004 4 est 1 249,70
58202006 6 est 1 281,33

MODELO TEMPUS DC MODELO TEMPUS DC LCD

PROGRAMADOR TEMPUS DC

05.01 PROGRAMADORES DE RIEGO | PROGRAMADOR SERIE EVOLUTION

•Dimensiones 286 - 197 - 114 mm 
•Nº estaciones: 4 ampliable a 16 
•Potencia de entrada y salida 220 V 
•Nº programas hasta 3 calendarios de 
riego, cada uno con hasta 4 horas de 
arranque y un calendario auxiliar 

•Tiempo riego desde 1 min a 12 horas 
(inc. 1 min) 

•Modelo para interiores con puerta 
abisagrada y modelo exteriores puerta 
con llave y caja resistente a los rayos UV 

código modelo PVP €
5820003 int 4 -16 est 1 293,25
5820004 ext 4-16 est 1 315,82

código estaciones PVP €
58200031 4 1 73,75
5820035 12 1 247,50

MÓDULOS AMPLIACIÓN

Interfaz sencilla con botones y 
sistemas de menús con atajos para 

un acceso rápido a las funciones más 
utilizadas 

Ampliable fácilmente con control 
inteligente y conectividad 

inalámbrica (receptor smart 
connect-opcional) 

Pantalla LCD retroiluminada

MODELO TEMPUS DC

Catálogo | Riego y Piscina 2023
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PROGRAMADOR TORO GRIFO

05.01 PROGRAMADORES DE RIEGO | PROGRAMADOR SERIE TORO GRIFO

•Alimentación 4 baterias 1,5V 
(AAA) Bateria alcalina 9V 

•Conexión: grifo de 3/4” o 1” un 
solo modulo 

•Caudal recomendado 2,0 bar 
15,1 l/min 

•Caudal máximo 40 l/min 
•Presión de trabajo 1,4 - 7,0 bar 
•Presión de trabajo máx 9,9 bar 
•Ajuste porcentual 0 a 200% 
•Tiempos de riego 1 min hasta 4 
horas (en incrementos de 1 min) 

•Operación manual por estación 
o programa 

•Operaciones de programas 
tres opcion, intervalos 1 a 7 dias, 
dias pares/impares con 
calendarios de 365 dias y 
exclusión del dia 31

código PVP €
582207 1 79,85

•Cuerpo ABS 
•Sellado: EPDM 
•Estanqueidad IP-68 
•Estándar CE 
•Batería 9 V alcalina 
•Caudal máximo 1.200 l/h 
•Presión de trabajo 0,5-8 bar 
•Rosca:1”, 1,5” y 2” 
•Válvulas disponibles 1”, 1,5”, 2” y 3” 

PROGRAMADOR GALCON 7001

código PVP €
582205 1 201,78

* hasta fin de existencias *



 
 

•Comunicación bluetooth de baja 
energia: Smart 4.0 Low energy  

•Alcance bluetooth: 10 metros 
•Alimentación: Bateria alcalina 9V 
•Memoria: No volátil 
•Programas: Mediante app MySolem 
•Estanqueidad: IP68 
•Estaciones: 1,2,4 y 6 
•Conexiones: Válvula maestra y sensor de 
lluvia (excepto 1 estación) Solenoide 9V 

•Solenoide: Latch de 9V

PROGRAMADOR BL-IP

código modelo PVP €
58213001 1 est 1 114,85
58213002 2 est 1 159,70
58213004 4 est 1 185,04
58213006 6 est 1 211,61

Programador a pilas

• Alimentación: 4 baterías 1,5 V (AAA) 
Bateria alcalina de 9V  

• Salida: solenoide latch 9V maxima 
distancia 30 metros 

• Estaciones: 1, 2, 4 y 6 estaciones 
• Memoria: No volátil 
• Conexión valvula maestra: Si 
• Conexion bluetooth: Si 
• Tiempo de riego por estacion: Desde 

1 min hasta 8h (en incrementos de 1 min) 
• Programación: 4 programas 

independientes, 3 arranques por 
programa. Programacion semanal, 
mensual, dias pares e impares e intervalos 
de 1 a 30 dias 

• Ajuste porcentual: Si, de 0 a 200% 
• Demora estación: De 1 seg a 60 min 
• Temperatura trabajo: De -20 a 60ºC 
• Conexión a sensor de lluvia: Si 
• Pantalla LCD: Si, de 4,8 - 6,2 cm 

PROGRAMADOR SOLEM WOOBEE

código modelo PVP €
58212001 1 est 1 132,46
58212002 2 est 1 206,82
58212004 4 est 1 225,72
58212006 6 est 1 254,77

Programador a pilas

PROGRAMADOR BL - IP

05.01 PROGRAMADORES DE RIEGO | PROGRAMADOR A PILAS

Catálogo | Riego y Piscina 2023
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• Estaciones: 2, 4, 6, 9 y 12  
• Alimentación: Red eléctrica. 

Transformador 220 VAC/24 VDC 
• Consumo máximo: 0,75 A (18VA) 
• Control: A través de plataforma 

MySolem o de MySolen app 
• Comunicación: Wifi o Bluetooth 
• Programación: 11 programas. 8 horas 

de arranque por programa 
• Conexiones: A valvula maestra. A 

solenoide 24 VAC 
• Sensores: Posibilidad de elegir un 

sensor: lluvia o caudalimetro 
• Waterbudging: Si. Ajuste porcentual

PROGRAMADOR SMART - IS

código modelo PVP €
58215002 2 est 1 114,85
58215004 4 est 1 159,70
58215006 6 est 1 185,04
58215009 9 est 1 211,61

Programador a 220V

•Comunicación: Bluetooth baja energía 
•Alcance bluetooth: 10 metros 
•Alimentación: Red eléctrica. 
Transformador 220 VAC/24 VDC 

•Memoria: No volátil (reloj interno 5h) 
•Programas: Mediante app MySolem 
•Protección contra descargas: De 4 kV 
en todas las entradas/salidas 

•Estaciones: 2, 4, 6, 9 y 12 
•Conexion: Válvula maestra y sensor lluvia

PROGRAMADOR BL - IS

código modelo PVP €
58214002 2 est 1 107,84
58214004 4 est 1 117,94
58214006 6 est 1 128,80
5824009 9 est 1 142,40

Programador a 220V
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TUBERIA SIN GOTERO

código PVP € / mt

583030 100 mt 0,57

TUBERIA AUTOCOMPENSANTE

• Diámetro 16 mm 
• Espesor 1 mm

TUBERIA GOTERO INTEGRADO

código PVP € / mt

583020 100 mt 0,69
código PVP € / mt

583039 100 mt 1,07

• Diámetro 16 mm 
• Espesor 1 mm 
• Espacio entre goteros 35 mm 
• Caudal 2,0 l/h 
• Presión 0,5 - 4,0 bar

• Diámetro 16 mm 
• Espesor 1 mm 
• Espacio entre goteros 35 mm 
• Caudal 2,2 l/h 
• Presión 0,5 - 4,0 bar

TUBERIA ANTIRAICES

código PVP € / mt

583045 500 mt 1,17

• Diámetro 16 mm 
• Espesor 1,15 mm 
• Espacio entre goteros 33 mm 
• Caudal 2,2 l/h 
• Presión 0,5 - 4,0 bar

ENLACE ROSCADO 

código medida PVP €
583034 M16-1/2” 100 0,42
583035 M16-3/4” 100 0,42
583116 H 16-1/2” 100 0,42
583117 H 16-3/4” 100 0,42

MANGUITO DE UNIÓN

código medida PVP €
582031 16-16 100 0,42

TE ROSCADA

código medida PVP €
583036 M 16-3/4” 100 0,42
583055 H 16-1/2” 100 0,42

CODO UNIÓN 90º

código medida PVP €
583032 16 100 0,42

TE UNION

código medida PVP €
583033 16 100 0,42

TAPON FINAL

06.01 ACCESORIOS DE RIEGO | RIEGO POR GOTEO

Catálogo | Riego y Piscina 2023

código medida PVP €
583052 16 100 0,42

ESTACA DE SUJECCION

código medida PVP €
583016 16 100 0,42

MANGUITO REDUCIDO

código medida PVP €
583053 16-12 100 0,42
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código medida PVP €
583001 4 l/h 100 0,35
583002 8 l/h 100 0,35

VALVULA ROSCADA

06.01 ACCESORIOS DE RIEGO | RIEGO POR GOTEO

código PVP € / mt

583050 100 1,57

VALVULA ANTIVACIOVALVULA TUBO - TUBO

código PVP € / mt

583051 100 1,57
código medida PVP €
583037 M1 6-1/2” 100 2,65

GOTEROS AUTOCOMPENSANTE GOTEROS TURBULENTO

código medida PVP €
583003 4 l/h 100 0,35
583004 8 l/h 100 0,35

MICROASPERSORES

código medida PVP €
583190 90º 100 0,17
583180 180º 100 0,17
583136 360º 100 0,17

MICROASPERSOR BAILARINA

código medida PVP €
583131 - 100 0,36

ESTACA PARA BAILARINA

código medida PVP €
583009 - 100 1,00

PROLONGACION RIGIDA

código medida PVP €
583121 - 100 0,42

INVERTIDA

código medida PVP €
583130 - 100 0,36

• Soporte dentado
• Presion 1,5 bar
• Caudal 60 l/h
• Diametro 6 m

Catálogo | Riego y Piscina 2023
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•  Construcción latón UNE EN-12165
•  Entrada rosca gas BSP M ISO 228/1
•  Salida racor conectar a manguera vertical
•  Accionamiento mediante maneta “T” plástico
•  Eje no eyectable y asientos PTFE
•  Temperatura de trabajo -20ºC +100ºC
•  Presión máxima de trabajo 16 bar
•  Medidas 100x125x193 mm

 Válvula esfera para conexión 
manguera verticalmente 

De malla:
•  Conexión BSP
•  Caudal máx recomendado 5 - 6 m3/h
•  Superficie filtrante 160m3
•  Presión máx trabajo 8 bar
•  Temperatura máx trabajo 60ºC

De anilla:
•  Conexión BSP
•  Caudal máx recomend 6-14-25 m3/h
•  Superficie filtrante 180 / 310 / 535 m3
•  Presión máx trabajo 8 bar
•  Temperatura máx trabajo 60ºC

CAJA RIEGO - GARDEN BOX

código modelo PVP €
582527 BV-1 1 2,99

•  Cables de 0,6 a 2,2 mm de hilo flex ó rigido

código modelo PVP €
582528 malla 1” 1 14,25
582570 anilla 11/2” 1 38,25
582571 anilla 2” 1 38,25

FILTROS DE MALLA Y ANILLA

código cable PVP €
582002 si 1 59,22
582003 no 1 172,58

SENSOR DE LLUVIA CON CABLE

•  Temperatura trabajo -28ºC -49ºC
•  Salida relé NA o NC; 3A a 24VAC
•  Material carcasa polímero resistente a la 
intemperie y a los rayos UV

•  Sensor discos higroscópicos sin 
mantenimiento, sensibilidad a la lluvia ajustable 
3-20 mm

•  Alojamiento del sensor de bajo perfil, 
resistente a ls rayos UV

06.02 ACCESORIOS DE RIEGO | CAJAS DE RIEGO Y COMPLEMENTOS

Catálogo | Riego y Piscina 2023

código medida PVP €
582501 25-3/4” 25 7,74
582502 25-1/2” 25 7,74
582503 32-3/4” 25 7,93
582504 32-1/2” 25 7,93
582505 40”-3/4” 25 8,06

COLLARIN TOM KING ROSCADO

06.03 ACCESORIOS DE RIEGO | COLLARINES TOM KING

código medida PVP €
582506 25 25 8,06
582507 32 25 8,26
582508 40 25 8,26

COLLARIN TOM KING FUNNY PIPE •Fijación total a la tubería que impide su 
movimiento, creando un sellado perfecto  

•Gran paso de caudal sin pérdida de carga: 
con sólo 2,8 kg/cm2 un paso caudal de 24 Lpm

•Proporciona un ahorro de mano de obra 
impresionante, siendo posible instalar, en el 
mismo tiempo, tres veces más aspersores que 
con un collarín convencional. En solo 10 
segundos y sin herramientas

código mm PVP €
582512 16x23 1 11,13
582513 24x26 1 14,74
582514 27x40x53 1 31,10
582515 35x50x65 1 49,33

ARQUETAS TORO

código modelo PVP €
4017534 3/4-1 1 50,97

CONECTADOR SNAPLOC
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código medida PVP €
583014 16 s/toma 100 0,51
583015 16 c/toma 100 0,25

código medida PVP €
582604 1/2 100 0,74
582605 3/4 100 0,74

código medida PVP €
582602 1/2 100 0,69
582603 3/4 100 0,74

TUBERIA FUNNY PIPE

06.04 ACCESORIOS DE RIEGO | TUBERIA Y PIEZAS FUNNY PIPE

Catálogo | Riego y Piscina 2023

código PVP € / mt

582601 50 mt 1,30

CODO MACHO FUNNY PIPE

TERMINAL MACHO FUNNY PIPE

ABRAZADERA TUBO FUNNY PIPE

• Presión máxima: 8,3 bar 
• Conexión: difusores y accesorios Toro
• Grosor de pared: 2,5 mm ± 0,25  
• Diámetro interior: 12,4 mm ± 0,13
• Diámetro exterior: 17,8 mm

Tubería de polietileno flexible con 
paredes gruesas, tubo de gran robustez, 

ideal para resolver cualquier problema a la hora 
de instalar o reemplazar los difusores.  Actúa 

como un tubo de extensión entre el suministro 
de agua y el difusor

Fácil instalacion en áreas difíciles, una de 
las herramientas más útiles para la instalación 
de difusores, que ahorra tiempo tanto en la 
instalación de un sistema nuevo como en la 

sustitución de un difusor antiguo 

código medida PVP €
582516 1/2-3/4 100 0,62
582517 1/2-1/2 100 0,51
582518 3/4-3/4 100 0,68

BOBINAS FUNNY PIPE

CODO DURA MACHO - HEMBRA

06.05 ACCESORIOS DE RIEGO | ACCESORIOS SERIE DURA

código medida PVP €
582519 1” 25 11,56

CODO DURA HEMBRA - HEMBRA

código medida PVP €
582523 1” 25 12,75

ENLACE DURA HEMBRA

código medida PVP €
582530 1” 50 9,59

TAPON DURA

código medida PVP €
582526 1” 50 2,96

MACHON DURA

código medida PVP €
582524 1” 75 3,13

ENLACE DURA HEMBRA

código medida PVP €
582525 1” 15 17,95
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código medida PVP €
363501 3/4 - 1/2 40 0,40
363510 1 - 1/2 24 0,55
363502 1 - 3/4 24 0,45
363504 11/4 - 3/4 22 0,58

- 11/2 - 3/4 15 1,45
363503 11/2 - 1 15 1,45

- 11/2 - 11/4 15 1,21
363509 2 - 1 10 1,86
363511 2 - 11/2 12 1,56
363512 21/2 - 2 1 10,86
363513 3 - 21/2 1 13,00

código medida PVP €
363012 1/2 - 3/4 10 0,31
363013 1 - 1/2 10 1,25
363014 1 - 3/4 10 0,47
363015 1 - 11/4 10 0,65
363016 11/4 - 11/2 10 1,85

- 2 - 11/2 10 3,57

código medida PVP €
362912 1/2 50 0,31
362913 3/4 38 0,37
362911 1 20 0,46
362914 11/4 16 0,63
362915 11/2 9 1,06
362916 2 6 1,65

MACHON PVC MACHON REDUCIDO PVC REDUCCION HEXAGONAL PVC

código medida PVP €
361601 1/2 500 0,47
361602 3/4 100 0,55
361603 1 100 0,65
361604 11/4 50 1,78
361605 11/2 50 1,96
361606 2 50 3,52

TE ENLACE 1 SALIDA H - H - M 

código medida PVP €
582520 1” 25 13,52

TE ENLACE 2 SALIDAS H - M

código medida PVP €
582521 1” 25 26,41

TE ENLACE 3 SALIDAS H - M

código medida PVP €
582522 1” 25 39,61

TAPON ROSCA MACHO PVC

código medida PVP €
431001 1/2 0,54
431002 3/4 0,68
431004 11/4 1,10
431005 11/2 1,50
431006 2 2,08

TAPON PRESION ROSCA HEMBRA

código medida PVP €
361501 M1/2 - H3/4 100 1,24
361502 M3/4 - H1 100 1,74
361515 M1 - H3/4 100 1,74

REDUCCION MARSELLA PVC

06.05 ACCESORIOS DE RIEGO | ACCESORIOS SERIE DURA

Catálogo | Riego y Piscina 2023

06.06 ACCESORIOS DE RIEGO | ACCESORIOS EN PVC
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RACOR RAPIDO H 3/4”-1/2”

código PVP €
4018620 24 1,53

código PVP €
4018621 18 1,27

código PVP €
4018623 18 2,67

código PVP €
4018622 24 2,19

RACOR RAPIDO H 1” CONECTADOR 16 - 22 mm CONECTADOR 19 - 26 mm

MANGUITO UNION RAPIDA

código PVP €
4018629 18 1,35

código PVP €
4018626 24 2,55

código PVP €
4018628 24 2,34

código PVP €
4018627 24 2,76

LANZA 16 - 22 mm LANZA 19 - 26 mm LANZA RÁPIDA

07.01 ACCESORIOS PARA JARDÍN | RACORERIA EN PVC

Catálogo | Riego y Piscina 2023

MANGUITO 16 - 22 mm

código PVP €
4018624 24 1,48

código PVP €
4018625 18 2,19

código PVP €
4018631 8 8,28

código PVP €
4018630 21 2,78

MANGUITO 19 - 26 mm DERIVACION TRIPLE “T” ASPERSON IMPULSO

REPARADOR

CON CONECTADOR CON CONECTADOR

REPARADOR CON PINCHO

ASPERSOR OSCILANTE

código PVP €
4018633 2 15,818

código PVP €
4018632 2 7,76

código PVP €
4018640 2 44,35

código PVP €
4018635 6 7,70

ASPERSOR 3 BRAZOS DERIVACION TRIPLE “T” ENROLLADOR NANO

COLGADOR MANGUERA

código PVP €
4018650 6 5,25

código PVP €
4018655 4 12,42

COLGADOR MANGUERA

25 MTRS 50 MTRS
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código medida PVP €
4018490 15x25 mt 61,40
4018491 15x50 mt 122,75
4018495 19x25 mt 77,78
4018496 19x50 mt 133,87

código medida PVP €
4018520 5/8x20 mt 26,96

MANGUERA ESPIRGARDEN MANGUERA ESPIROJARDIN

 Caracteristicas:
• Ligereza, superficie lisa y flexible
• Reforzada con malla de poliester para resistir 
presiones de agua de red

• Buena resistencia química 
• Temperaturas -10 ºC + 60 ºC

Aplicaciones: 
• Jardineria, horticultura y floricultura
• Limpieza de embarcaciones deportivas
• Trasiego líquidos alimentarios UE 10/2011

 Caracteristicas:
• Anti-UV
• Uso alimentario: CE 1935/2004 y UE 10/2011
• Buena resistencia química 
• Temperaturas -10 ºC + 60 ºC

Aplicaciones: 
• Jardineria, horticultura y floricultura
• Embarcaciones deportivas
• Riegos domesticos

RACOR ROSCA HEMBRA

código PVP €
4018610 8 3,03

código PVP €
4018612 8 7,03

código PVP €
4018614 10 8,45

código PVP €
4018615 4 18,08

CONECTADOR RAPIDO ASPERSON IMPULSO LANZA GRADUABLE

CON PINCHO

MEDIDA 3/4” MEDIDA 16 - 22 mm

MEDIDA 3/4” MEDIDA 16 - 22 mm

código PVP €
4018611 8 4,18

código PVP €
4018613 8 11,30

07.02 ACCESORIOS PARA JARDÍN | RACORERIA EN LATÓN

Catálogo | Riego y Piscina 2023

07.03 ACCESORIOS PARA JARDIN | MANGUERA ESPIRGARDEN Y ESPIROJARDIN

 Incluye: 

•  Manguera de 20 mt 
•  Pletina fijacion, tornillos y tacos
•  Manguera alimentacion (1,5 m)
•  Lanza rociador
•  Conector para grifo

código PVP €
969920 1 consultar

MANGUERA ESPIRGARDEN

07.04 ACCESORIOS PARA JARDIN | RECOGEDOR AUTOMÁTICO ROTOROLL
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dimensiones (mm)
modelo A B C D E F G H I
AMF5 475 296 280 50 225 200 285 199 168
AMF8 490 311 280 50 225 200 285 199 168
AMF10 490 311 280 50 225 200 285 199 168
AMF15 490 311 280 50 225 200 285 199 168

Q m3/h 4 7,5 8 9 10 11,5 13,5 15,5 16,5 17 20
modelo kW CV l/min 67 125 133 150 167 192 225 259 275 283 333
AMF5 0,37 0,50

H mts

14 11 10 8 6
AMF8 0,55 0,75 16 14 13 12 11 10 8 6

AMF10 0,75 1,00 16 15,5 14,5 14 13 12 10 8 6
AMF15 0,90 1,25 16 14 12 11 10 6

08.01 ELECTROBOMBA PISCINA | BOMBA AUTOASPIRANTE AMF

código modelo l/h PVP €
- 300 4.000 406,00
- 400 7.000 489,00
- 500 10.000 569,00

509860 600 14.000 628,00

BOMBA PISCINA AMF

código modelo CV PVP €
- AMF5M 0,50 424,00

508008 AMF8M 0,75 456,00
508010 AMF10M 1,00 476,00
508015 AMF15M 1,25 505,00

08.02 FILTRO DE ARENA | FILTRO DE ARENA MODELO NEPTUNO

FILTRO NEPTUNO

Filtro inyectado en material plástico 
de color azul montado sobre base 
redonda en material plástico con 

tapa transparente con cierre a rosca 
con tuerca. Incluye válvula 

selectora de 6 vías de 11/2”. 
Equipado con manómetro.

Prestaciones:
• Altura manométrica hasta 16 mt 
• Caudal hasta 333 l/min (20 m3/h) 

Limites de utilización: 
• Temperatura máxima del líquido +40ºC 
• Aspiración máxima 3 mt 

Electrobomba centrifuga 
autoaspirante especialmente 

diseñada para su utilización en 
los equipos de depuración y 

limpiafondos de piscinas

• Cuerpo de bomba: polipropileno
• Tapa cuerpo, difusor y rodete: noryl
• Tapa filtro: policarbonato, transparente
• Sello mecánico: cerámica / grafito
• Eje: acero inox AISI 420
• Motor eléctrico: asincrono con ventilación 
externa, apto para servicio continuo

• Conexion: aspiracion / impulsion 50 mm

N-300 N-400 N-500 N-600
diámetro (mm) 300 400 500 600

altura (mm) 535 635 725 855
caudal (m3/h) 4 7 10 14

arena (kg) 30 60 100 150
filtración (m2) 0,10 0,14 0,20 0,28

08.03 BOMBA DE CALOR | AEROMAX PISCINA 

AEROMAX

A-5 A-7 A-9 A-12 A-14

ancho (mm) 1000 1000 1000 1029 1120

altura (mm) 603 603 603 761 862

fondo (mm) 381 381 381 436 452

*(1) COP a 15º 4,41 4,76 4,51 4,50 4,32

*(2) COP a 27º 5,66 5,84 5,83 5,50 5,12

código modelo PVP €
- 5 2.435,00

518008 7 2.790,00
518010 9 3.210,00
518012 12 3.800,00

- 14 4.785,00

•Placa electrónica tropicalizada 
con tratamiento anticorrosivo

•Intercambiador de titanio de 
alta resistencia a la corrosión

•Sistema termodinámico de 
calentamiento de agua, 
permite prolongar la temporada de 
baño con la máxima eficiencia

•Unidades de alto rendimiento: 
COP de hasta 4,66 a 15°C 
de temperatura de aire exterior

•Una de las más silenciosas del 
mercado con sus 55 dB 
en funcionamiento (promedio de       
los 4 modelos medido a 1 m)

•Sin manipulación de gases 
refrigerantes. Sólo 
conexiones hidráulicas

•Control remoto con cable de 10 m

Catálogo | Riego y Piscina 2023

* (1) AIRE 15ºC / AGUA 12ºC
* (2) AIRE 27ºC / AGUA 24ºC
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Caseta enterrada inyectada en 
polímero reforzado con fibra de vidrio

código PVP €
- 1 1.680,50

COMPACTO ENTERRADO RAMSES

08.04 COMPACTOS PARA PISCINA | COMPACTOS ENTERRADOS Y DE SUPERFICIE

Para piscinas de hasta 10x5 

COMPACTO SUPERFICIE COMPACTO SUPERFICIE

Compuesto por:
•Filtro laminado ASTER 550
•Bomba recirculación SENA 1CV

+

Caseta enterrada fabricada en fibra de 
vidrio y poliester de gran resistencia

Compuesto por:
•Filtro laminado NEPTUNO 600
•Bomba recirculación 1CV

código PVP €
- 1 2.142,80

Para piscinas de hasta 10x5 

código PVP €
- 1 1.860,70

Caseta superficie en polipropileno 
inyectado y textura efecto madera

Para piscinas de hasta 80 m3 

Compuesto por:
•Filtro laminado NEPTUNO 600
•Bomba recirculación 1CV

•Capacidad 1200 lts
•Con puerta abatible

código rejilla PVP €
- plástico 1 consultar

- inox 1 consultar

código rejilla PVP €
509902 plástico 1 25,50

- inox 1 95,95

código tapa PVP €
509912 redonda 1 140,70

- cuadrada 1 140,70

SKIMMER STD HORMIGON

09.01 ACCESORIOS PARA EL INTERIOR DE LA PISCINA | PISCINAS DE HORMIGÓN

SKIMMER BOCA LARGA HORMIGON REGULADOR NIVEL AUTOMÁTICO

código tapa PVP €
509910 redonda 1 79,10
509911 cuadrada 1 79,10

código PVP €
- 1 161,70

SUMIDERO DE FONDO REJILLA ANTITORBELLINO

código PVP €
- 1 21,55

REJILLA DESAGÜE CON MARCO

•  Boca 200 mm
•  Color blanco, tapa redonda o cuadrada
•  Material UV inalterable
•  5 m³/h aspiración
•  Rebosadero Ø 40

• Boca 360 mm
• Color blanco, tapa redonda o cuadrada
• Material UV inalterable
• 5 m³/h aspiración
• Rebosadero Ø 40

• Tapa cuadrada
• Material UV inalterable
• Registro Ø 50 H pegar
• Acometida 3/4 macho

• Salida roscada 2” hembra
• Material UV inalterable
• 11 m³/h aspiración

• Material UV inalterable
• Diámetro 316 mm
• Evita torbellinos por aspiración
• Válida: hormigón, liner y poliester

•  Material UV inalterable

Catálogo | Riego y Piscina 2023
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código racor PVP €
- pegar 1 12,40

509550 roscado 1 11,35

código modelo PVP €
- pegar exterior 1 18,00

509557 rosca exterior 1 18,00

código modelo PVP €
509559 int. tubo 50/10 1 9,70

- int. tubo 63/10 1 15,65

código modelo PVP €
- 15 mm / 3.000 l/h 1 9,70

509554 20 mm / 5.000 l/h 1 9,70
- 25 mm / 7.000 l/h 1 9,70

PASAMUROS PARA HORMIGON

código PVP €
509558 1 22,50

BOQUILLA IMPULSION ENCOLAR BOQUILLA IMPULSIÓN PLANA

código PVP €
509555 1 9,70

BOQUILLA IMPULSION FONDO BOQUILLA IMPULSION 63 BOQUILLA ASPIRACIÓN LIMPIAFONDO

•  Rosca interior 11/2” 
•  Para focos planos y mini proyectores
•  Fabricado en ABS
•  Longitud 25 cm
•  Conexion 50 mm interior / 63 mm exterior

• Material UV inalterable
• Orientable 
• Para tubo de 50 / 10 at

• Material UV inalterable
• Bola 50 / 5.000 l/h
• Para tubo de 50 / 10 at

•  Con difusor para tubo PVC interior pegar
•  Material UV inalterable

• Fondo 63 con difusor
• Material UV inalterable
• Caudal 5.000 l/h
• Interior PVC 50/10 - Exterior 63/10
• Pegar interior PVC 50/10 - Exterior rosca 2”

código rejilla PVP €
509915 plástico 1 24,90

código tapa PVP €
- redonda 1 172,60
- cuadrada 1 172,60

SKIMMER STD LINER

09.02 ACCESORIOS PARA EL INTERIOR DE LA PISCINA | PISCINAS DE LINER

SKIMMER BOCA LARGA LINER SUMIDERO PISCINA LINER

código tapa PVP €
509913 redonda 1 149,40

- cuadrada 1 149,40

código PVP €
509914 1 71,60

BOQUILLA DE IMPULSIÓN BOQUILLA ASPIRACIÓN

código PVP €
509916 1 24,70

• Boca 200 mm
• Color blanco, tapa 
redonda o cuadrada

• Material UV inalterable
• Tapa redonda/cuadrada 
+ juntas, tornillos, 
embellecedor en ABS

• Boca 360 mm
• Color blanco, tapa redonda o cuadrada
• Material UV inalterable
• Tapa redonda/cuadrada + juntas, tornillos, 
embellecedor en ABS

• Con junta de goma 
• Tornillos en acero inox
• Reja ABS de 207 mm

• Material UV inalterable
• Incluye tornillos y juntas de goma
• Rosca interior 11/2” - exterior 2”
• Insertos de latón
• Caudal 6.000 l/h

• Cuerpo y tapa en ABS
• Incluye tornillos y junta de goma
• Rosca interior 11/2” - exterior 2”

09.01 ACCESORIOS PARA EL INTERIOR DE LA PISCINA | PISCINAS DE HORMIGÓN

• Cuerpo en ABS blanco
• Para manguera de 38 mm
• Pegar interior 50/10 at
• Toma limpiafondos

RACOR ENLACE BOQ. ASPIRACION

código PVP €
509553 1 7,00

• Fabricado en ABS color blanco
• Para mangueras de 38 mm 
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código PVP €
- 4-6 1 398,00

7-10 1 405,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

código modelo PVP €
- 2 peldaños 471,45

509920 3 peldaños 534,00
509504 4 peldaños 592,80

- 5 peldaños 652,20

ESCALERA ESTANDAR INOX 316

Compuesto por:
• Toma de tierra 
• Con anclajes y tapetas
• Ancho escalera: 500 mm
• Escalera de 43 x 1,2 mm
• Acabado pulido brillante 

A B C D E F G
2 650 600 250 1340 200 470 710
3 650 600 250 1590 200 470 9606
4 650 600 250 1840 200 470 1210
5 650 600 250 2090 200 470 1460

DUCHA PISCINA 1 BRAZO

Características:
•  Ducha de 1 brazo 43 mm
•  Fabricada en inox AISI-304
•  Rociador orientable
•  Recomendada para 
ambientes con alta salinidad

•  Incluye tapeta, anclaje y 
toma de tierra

código PVP €
509922 1 376,40

CUADRO DE CONTROL 

código PVP €
- 1 210,00

Cuadro electrico para bombas de piscina

BOQUILLA IMPULSIÓN

09.03 ACCESORIOS PARA EL INTERIOR DE LA PISCINA | PISCINAS PREFABRICADAS

BOQUILLA ASPIRACION BOQUILLA DE DESAGÜE

código PVP €
- 1 26,35

• Especial piscinas de fibra de vidrio o madera
• Incluye rosca trasera y juntas

• Especial piscinas de fibra de vidrio o madera
• Incluye rosca trasera y juntas

• Rosca exterior 2”
• Incluye juntas 
• Interior encolar a 50
• Rejilla

código PVP €
- 1 21,55

código PVP €
- 1 21,55

código PVP €
509923 1 457,10

CON GRIFO LAVAPIES

SIN GRIFO LAVAPIES

DUCHAS SOLARES

código modelo PVP €
509924 23 ltrs 1 356,40

•Cuerpo ducha 
plastico inalterable

• Alto 2,02 mt 
• Diametro 110 mm 
• Peso 10 kg

código modelo PVP €
509925 35 ltrs 1 448,60

•Cuerpo ducha PVC
• Con grifo lavapies

CUADRO CONTROL +ILUMINACIÓN

código PVP €
509940 4-6 1 336,00

- 7-10 1 339,00

Trafo: 100W Dif+Filtr 1 1 tra 100

Cuadro electrico con 
transformadores • Tension 230 V monofasica

• Montado caja material plastico IP55
• Diferencial general
• Selector 3 posiciones MAN-O-AUT
• Protector bomba con disyuntor 
magnetotermico

• Programador electromecanico 
diario, en fracciones de 30 min 

• Interruptor neumático para bombas 
contracorriente

• Magnetotermico IP+N para cuadro 
iluminacion 

• Tension 230 V monofasica
• Montado en caja de material 
plastico IP55

• Diferencial general
• Selector 3 posiciones MAN-O-AUT 
para bomba

• Selector 2 posiciones PARO-
MARCHA para focos

• Protector bomba con disyuntor 
magnetotermico

• Programador electromecanico 
diario, en fracciones de 30 min 

• Interruptor neumático para bombas 
contracorriente

• Magnetotermico IP+N para cuadro 
iluminacion 
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09.04 ACCESORIOS PARA EL EXTERIOR DE LA PISCINA | CUADROS, ESCALERAS Y DUCHAS

23 LITROS 35 LITROS

código PVP €
- 1 213,00

CPMD4-6 |  Trafo: NO  | Dif+Filtr 

CPMD7-10  |  Trafo: NO  | Dif+Filtr 

Trafo: 300W Dif+Filtr 1 1 tra 300
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código modelo PVP €
- B-10 796,26
- B-15 830,38

509982 B-20 1.007,47
509983 B-25 1.047,74
509984 B-35 1.297,57

CLORADOR SALINO BSSALT

10.01 DOSIFICACION Y CONTROL | CLORADOR SALINO PARA PISCINA

Catálogo | Riego y Piscina 2023

Clorador salino compacto en caja IP65 con 
producciones de 10 a 35 gramos destinados 

a piscinas privadas

25 50 75 100 125 150 175 200

4 15 25

6 10 20 25 35
8 10 15 20 25 35 35

10 15 20 25 35 35

12 20 25 25 35 35

Medidas 250 - 308 - 89 mm

código modelo PVP €
- E-10 1.079,75
- E-15 1.120,26

509992 E-20 1.253,23
509993 E-25 1.353,23
509994 E-35 1.647,34

CLORADOR SALINO BSSALT

Medidas 250 - 308 - 89 mm

ACCESORIO CONTROL AUTO PH

Compacto en caja IP65 con producciones de 
10 a 35 gramos destinados a piscinas 

privadas. Equipo avanzado, con un diseño 
innovador, que permite a las instalaciones 

una mejora continua de forma fácil e 
intuitiva.

B-10 B-15 B-20 B-25 B-35
tensión 230V - 50-60Hz

corriente máxima 10A 15A 20A 25A 35A
producción gr/h 10 15 20 25 35

potencia máxima W 75 112,5 150 187,5 263
sal necesaria gr/l 4
selección idioma • • • • •

regulación cloro manual • • • • •
regulación cloro auto

indicación lectura redox
indicacion lectura PH

indicación falta sal • • • • •
indicación exceso sal • • • • •

indicación tº agua
autolimpiable • • • • •

indicador nivel sal
indicador estado célula

contador h/funcion. • • • • •
falta flujo de agua • • • • •

acumulación gas célula • • • • •
por sobrecarga • • • • •

por cortocircuito • • • • •
por sobretemperatura • • • • •

KIT advanced
KIT auto PH
KIT pro CL

KIT sonda agua • • • • •
KIT connect

E-10 E-15 E-20 E-25 E-35
230V - 50-60Hz

10A 15A 20A 25A 35A
10 15 20 25 35
75 112,5 150 187,5 263

4
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •

• Menor consumo eléctrico 
• Menor peso
• Más protección al grado de 
estanqueidad (IP65)

• Menor temperatura de trabajo
• Más compacto, fácilmente adaptable a 
cualquier caseta de instalación

• Mayor rendimiento en la cloración 
salina al trabajar con fuentes 
conmutadas de última generación

• Mayor durabilidad de la célula de 
electrólisis

• Control por microprocesador 
interno, que nos determina las horas 
de funcionamiento del equipo

CARACTERICAS COMUNES

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

CLORADOR BASSALT

•Durabilidad de la célula 10.000h: 
cambio polaridad cada 4h

•Durabilidad de la célula 20.000h, 
cambio polaridad cada 8h

•Display digital de control, fácil   e 
intuitivo de usar 

N-BSSALT Y EVOBASIC
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volumen de la piscina

CLORADOR EVOBASIC

• Durabilidad de la célula 5.000h, 
con cambio de polaridad cada 4h

Control y dosificación
• Bomba peristáltica de 3 l/h
• Tubos aspiración e impulsión 
• Líquidos calibración 4/7
• Filtro aspiración
• Electrodo de PH
• Collarines 50-1/2” 
• Portasondas

código kit PVP €
509998 auto PH 292,18

ACCESORIO CONTROL REDOX

código kit PVP €
- advanced (redox) 285,45

Control de cloro combinado
• Electrodo RX
• Portasondas
• Líquido calibración 450 mV

Clorador salino compacto, fabricado en 
envolvente plástica con protección IP65 con 
display digital y producciones de 10, 25 y 35 

gramos destinados para piscinas privadas. 

código modelo PVP €
509995 E-15 895,00
509996 E-25 1.050,00
509997 E-35 1.291,00

CLORADOR SALINO CONCEPT

 ACCESORIO CONTROL CLORO ORP

código kit PVP €
- ORP 221,29

Control cloro
• Sonda para el control de la 
generación automática de 
cloro 
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INCREMENTADOR DE PH

10.02 TRATAMIENTOS QUIMICOS | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA

Catálogo | Riego y Piscina 2023

MINORADOR DEL PH MINORADOR DEL PH

código PVP €
4050101 1 29,00

código PVP €
4050106 1 33,80

código PVP €
4050105 1 67,89

GRANULADO, para ajustar el PH entre 7,2 
- 7,6 cuando este sea inferior a 7,2

TRICLORO GRANULADO

código PVP €
4051001 1 53,00

TRICLORO EN TABLETAS

código PVP €
4051000 1 54,00

Bote 6 kg 

GRANULADO, para ajustar el PH entre 7,2 
- 7,6 cuando este sea superior a 7,2

LIQUIDO, para ajustar el PH entre 7,2 - 7,6 
cuando este sea superior a 7,2

Bote 7 kg Bote 20 lts

Indicado para 
uso con bomba 

dosificadora

TIPO PRODUCTO

EQUILIBRIO
TIPO PRODUCTO

EQUILIBRIO
TIPO PRODUCTO

EQUILIBRIO

GRANULADO, disolución lenta con un 90% 
de cloro util, altamente estabilizado, para el 

tratamiento y desinfeccion de piscinas 

TIPO PRODUCTO

DESINFECCION

TABLETAS, disolucion lenta con un 90% de 
cloro util, altamente estabilizado, para el 
tratamiento y desinfeccion de piscinas 

TIPO PRODUCTO

DESINFECCION

MULTIACCION EN TABLETAS

código PVP €
4051002 1 54,00

TABLETAS, 200 gr con funcion algicida, 
floculante desinfectante. En una sola 

aplicacion se consigue eliminar bacterias,  
virus y microorganismos,  mantener el agua 

cristalina y evitar el desarrollo de algas 

TIPO PRODUCTO

DESINFECCION

FLOCULANTE

código PVP €
4051801 1 20,00

ALGICIDA CONCENTRADO

código PVP €
4051501 1 30,00

LIQUIDO, polimero con un gran poder 
floculante capaz de eliminar las partículas 

coloidales, que se encuentran en el agua de la 
piscina y provocan turbidez en el agua 

TIPO PRODUCTO

FLOCULANTE

LIQUIDO, antialgas de mantenimiento 
continuo no espumante con efecto 

clarificante, apto para los filtros de diatomeas 
y tratamiento de vaso vacio

TIPO PRODUCTO

ALGICIDA

INVERLONG

código PVP €
4051701 1 28,00

LIQUIDO, previene la putrefaccion del agua 
y la proliferacion de algas. Incluye accion 

bactericida, algicida y floculante. Dosificador 
flotante incorporado

TIPO PRODUCTO

WINTER CARE
Ideal para piscinas 

profundas y de 
natacion a 

contracorriente

FLOCULANTE TABLETAS

código PVP €
4061003 1 24,65

Bote 5 kg - Tabletas 100 gr

TABLETAS, clarifica el agua, eliminando las 
partículas coloidales que provocan turbiedad

TIPO PRODUCTO

FLOCULANTE

NET CEL LIMPIADOR DE CÉLULAS

código PVP €
4051401 1 72

Producto limpiador ácido, para la 
eliminación de las incrustaciones sin atacar ni 

degradar los electrodos

Limpiador células 
electrolíticas de 
los cloradores 

salinos

Bote 5 lt 

ANTI ESPUMANTE SPA

código PVP €
4061002 1 70,50

Controlar, prevenir y eliminar la espuma que 
se pueda formar en el spa causada por la 

introducción de grasas, cremas, detergentes 
que puedan llevar los bañistas

Bote 5 lt 

Liquido en emulsión 
anti espumante 
ideal para spas
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36 W
código PVP €

- 1 154,9-7

11.01 ILUMINACIÓN PARA PISCINAS | PROYECTORES DE SUPERFICIE

Catálogo | Riego y Piscina 2023

R G B

CÁLIDO

PROYECTOR LED PLANO

ABS blanco inalterable a los productos químicos y cloración salina

Caracteristicas:
•  Diseño ergonómico disipa mejor el calor
•  Tecnología led de calidad que garantiza larga vida y bajo consumo
•  Estanqueidad IP68 y de facil instalación
•  Incorpora una óptica led de alta calidad que distribuye uniforme el haz de luz
•  El proyector se suministra totalmente montado con cable de alimentación

Para todo 
tipo de 
piscinas

R G B

BLANCO

color luz

1200

1200

lúmenes

pulsando

pulsando

ON/OFF

149,07

152,37

PVP €

no

no

opción distancia

1200 pulsando 160,55no

R G B 1200 controller 16 163,85si *

color luz

1100

lúmenes

controlador PWM

ON/OFF

204,70

PVP €

si *

opción distancia

PROYECTOR LED PLANO RGB 4 HILOS

PROYECTOR LED PLANO

Caracteristicas:
• LED de alta calidad 
• Optica de alta luminosidad que no deslumbra
• Se pude instalar en cualquier tipo de nicho disponible
• Gran capacidad de disipación del calor gracias a la tecnologia LED
• Para controlar las lámparas se necesita el RGB controller 16

BOMBILLAS 56

BLANCO

color luz

1200

lúmenes

pulsando

ON/OFF

108,95

PVP €

no

op. distanciaconsumo

25 W

CÁLIDO 1200 pulsando 116,45no25 W

BLANCO 1800 pulsando 160,55no36 W

R G B 1100 pulsando 120,40no25 W

R G B 1200 controller 16 122,28si *25 W

R G B 1600 controller 16 206,41si *36 W

R G B 1100 controlador PWM 157,19si *

ABS color blanco con tratamiento 
protección ante los rayos UV

código PVP €
509930 1 87,60

PROYECTOR SIN LAMPARA

Para piscinas de hormigón

Compuesto por:
• Carcasa del proyector, conjunto de juntas 
y tornillos para su fijación

• Lámpara no incluida
• Para lámparas LED - PAR56

código PVP €
- 1 118,50

Para piscinas de liner

Mando + controlador para focos 
planos y lámparas RGB

código PVP €
- 1 90,36

CONTROLADOR RGB 16

Controlador - Consumo 8 W

Características:
• Distancia máxima de cable 100 mt
• Válido para el control de un máximo de 20 
fotos / lámparas de todos los tipos

• Decodificador de 2 a 4 hilos

Decodificador - Consumo 8 W

* mando controlador no incluido en el precio

* mando controlador no incluido en el precio



      

I.V.A no incluido. •  Consulte posibles actualizaciones de preciosPAGINA 22  |  Tarifa • MAYO / 2023 

PROYECTORES SUMERGIBLES PARA EMPOTRAR

Proyectores empotrables sumergibles con haz de luz simétrico o asimétrico.
Fabricados con cuerpo y embellecedor en acero 316. Cristal templado de 8 mm. 

Incluye nicho empotrable para instalación. Para el funcionamiento de los equipos RGB       
(4 cables) será preciso un controlador tipo CVRRGB. 

R G B

CÁLIDO

BLANCO

color luz

color luz

R G B

CÁLIDO

BLANCO

310

270

SIMÉTRICO 30º

12 WR71/G108/B35

lúmenes

10 W

10 W

potencia

ASIMÉTRICO 50 - 35º

lúmenes potencia

330

290

R75/G116/B35 12 W

10 W

10 W

CIRCULAR 150 mm

266,92

242,64

242,64

266,92

242,64

242,64

PVP €

PVP €

545

490

SIMÉTRICO 30º

25 WR131/G255/B60

lúmenes

20 W

20 W

potencia

ASIMÉTRICO 50 - 35º

lúmenes potencia

549

495

R136/G258/B63 25 W

20 W

20 W

CIRCULAR 180 mm

332,91

285,36

285,36

332,91

285,36

285,36

PVP €

PVP €

605

520

SIMÉTRICO 30º

20 WR79/G166/B43

lúmenes

15 W

15 W

potencia

ASIMÉTRICO 50 - 35º

lúmenes potencia

610

525

R83/G170/B45 20 W

15 W

15 W

RECTANGULAR

400,37

315,45

315,45

400,37

315,45

315,45

PVP €

PVP €

• Nº LED / tipo 4LED 2W 
•  Alimentación 24V DC
• IP68

•Nº LED / tipo 6LED 2W 
• Alimentación 24V DC
• IP68

• Nº LED / tipo 6LED 2W 
•  Alimentación 24V DC
• IP68

CIRCULAR 67 mm

ASIMÉTRICO 50 - 35º

lúmenes potencia

68

62

R23/G33/B11 6 W

5 W

5 W

145,59

121,32

121,32

PVP €

R G B

CÁLIDO

BLANCO

color luz

67

57

SIMÉTRICO 30º

6 WR17/G30/B9

lúmenes

5 W

5 W

potencia

145,49

121,32

121,32

PVP €MINI PROYECTOR

R G B

BLANCO

color luz

54,7

24,25

lúmenes

2 W

2 W

potencia

67,42

123,62

PVP €

PROYECTORES PARA EMPOTRAR

Proyectores empotrables sumergibles haz de luz simétrico o asimétrico.
Fabricados con cuerpo y embellecedor en acero 316. Cristal templado de 8 mm. 
Incluye nicho empotrable para instalación. Para el funcionamiento de los equipos 

RGB(4 cables) será preciso un controlador tipo CVRRGB. 

Mini proyector LED empotrar
Cable incluido. Incluye una 
secuencia de colores para 
generar hasta 15 escenas.

CONTROLADOR PWM PARA LED 4 HILOS

40-65-23 mm

medida

12-24V

tensión
Controlador RGB vía radio con múltiples funciones 
de selección de programa, velocidad y luminosidad 45,11

PVP €

Catálogo | Riego y Piscina 2023

11.02 ILUMINACIÓN PARA PISCINAS | PROYECTORES EMPOTRABLES
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código modelo PVP €
509537 Ø 38 - 8 mt 39,90
509538 Ø 38 - 10 mt 48,30

- Ø 38 - 12 mt 59,85

MANGUERA AUTOFLOTANTE

Características:
• Resistente a la fatiga, medio ambiente, UV
• Soporta temperaturas de -25ºC a +60ºC
• Fabricada con copolímero de EVA
• Con manguitos

DOSIFICACIÓN CEPILLO DE LIMPIEZA

código modelo PVP €
509954 200 gr 17,20
509953 c/termometro 22,00

Características:
•  En polimero reforzado
•  Con 5 hilos de cerdas de nylon
Fijación palomillas

código modelo PVP €
509607 cepillo curvo 14,90
509608 cepillo recto 12,70

•  Dosificacion del producto quimico

código modelo PVP €
- pH 1,5 641,00

CONTROL AUTO PH

• Para el control del cloro y pH

ANALIZADOR CLORO Y PH

código modelo PVP €
4051601 - 23,30

• Exclusivo para piscina privada
• Con reactivos líquidos color total y ph

PERTIGA TELESCOPICA

código modelo PVP €
- 1,22 - 2,44 mt 36,75

509604 1,80 - 3,60 mt 49,50
509605 2,50 - 5,00 mt 60,00

• En aluminio reforzado con pintura 
electrostática endurecida

• Cierre fijación exterior de alta calidad, 
antideslizante

Fijación palomillas 

12.01 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | ACCESORIOS

Catálogo | Riego y Piscina 2023

VORTEX RV 5300

12.01 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | ROBOT AUTOMATICO

 Aspiracion ciclonica y potente, 
consiste en crear un remolino de gran 

potencia dentro del filtro, que mantiene en 
suspension la suciedad, evitando que se 
pegue en las paredes del filtro y quede 

obstruido, manteniendo asi el rendimiento 
de limpieza

 Gran capacidad de aspiracion, su boca de aspiración extra ancha y su filtro de 5 litros (gran 
capacidad) absorben y almacenan todo tipo de residuos, ademas de mantener la potencia de aspiracion 

durante todo su ciclo. Todas estas ventajas le garantizan un verdadero confort de utilizacion

 Limpiafondos todoterreno, equipado 
con 4 ruedas motrices, el RV 5300 puede 
superar más facilmente los obstaculos, 

posee una perfecta adherencia y se adapta a 
todo tipo de revestimientos

• Filtro rígido de gran capacidad con acceso por 
la parte superior del limpiafondos 
• Para piscinas hasta 12 x 6 mt
• Mas ligero al salir del agua
• 2 años de garantía

código modelo PVP €
5090805 RV 5300 1.422,00

* HASTA FIN DE EXISTENCIAS *
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Añade prestaciones a la limpieza de tu piscina con el robot S300. 
Liberty 300 a batería es el robot avanzado tecnología con todas las características técnicas de limpieza 

necesarias para nuestra piscina. Funciona con batería recargable, programado para funcionar con dos ciclos 
de limpieza pudiendo seleccionar dos ciclos: sólo fondo o fondo y paredes Funcionando incluso para piscinas 

desmontables elevadas con liner o pvc.

12.01 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | ROBOT AUTOMATICO

Catálogo | Riego y Piscina 2023

Añade prestaciones a la limpieza de tu piscina con el robot S300. 
Incorpora todas las características básicas junto con opciones avanzadas como la filtración multicapa para 

disfrutar de una piscina limpia en todas las estaciones del año y condiciones. Elige entre el modo de limpieza 
normal o el modo rápido para una limpieza eficiente en la mitad de tiempo. 

• Longitud piscina 12 mts
• Limpieza: ciclo rápido o normal
• Ciclo de limpieza: 1 ó 2 horas
• Filtración: filtro multicapa, simultáneamente 
separa y filtra la suciedad gruesa, fina y ultra fina 
para una filtración más eficaz y sin obstrucciones. 
Se puede desmontar para una limpieza más fácil

• Carro: si

código modelo PVP €
- S300 1.742,94

código modelo PVP €
- Liberty 300 1.495,90

LIBERTY 300 

• Longitud piscina 10 mts
• Modelo con batería recargable
• 2 ciclos de limpieza: sólo fondo / fondo y paredes
•  Válido para piscinas desmontables 
• Con filtro multicapa de gran capacidad
•  Autonomía 1,5 horas
• Doble motor: 1 tracción + 1 motor de aspiracion
• Carga inductiva en 6 horas 
• Rápida conectividad 

DOLPHIN S300
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LIMPIAFONDOS VORTEX RV 5300
código modelo mm PVP €
552025 NW25 1” 114,00
552026 NW32 11/4” 158,00

- NW400 11/2” 357,00
- NW500 2” 552,00
- NW650 21/2” 632,00
- NW800 3” 771,00

FILTROS CINTROPUR

Características:
• Aptos productos alimenticios y agua potable
• Eficaces hasta 60ºC
• Usos: reducir los efectos inscrustantes de la 
cal y proteger las insolaciones del oxido

BOLSAS DE RECAMBIOS

código modelo PVP €
- 1” 163,00
- 11/4” 180,00

13.01 FILTROS DE AGUA | FILTROS Y RECAMBIOS CINTROPUR

Catálogo | Riego y Piscina 2023

FILTRO ATLAS PEQUEÑO 5”

13.02 FILTROS DE AGUA | FILTROS Y RECAMBIOS ATLAS

código medida PVP €
550100 3/4” 32,83

BOLSAS DE RECAMBIOS

código modelo PVP €
552125 NW25 14,10
552132 NW32 19,80

•  100 micras
•  5 uds por bolsa

BOLSAS SILIPHOS ANTICORROSIVO

código modelo PVP €
- 5 kg 271,05
- 25 kg 1.209,00

• Con tela filtrante de 25 micras
• Aplicaciones: 
• Domesticas:

• Instalaciones sanitarias alimentadas 
con agua de red publica, de lluvia o 
agua de pozo

• Filtracion de agua previa a equipos 
descalcificadores, sistemas de osmosis 
inversa o tratamientos con lámparas 
ultravioleta

• Industria: 
• Proteccion de las instalaciones 
sanitarias, de las máquinas 
herramientas de produccion y 
cualquier aparato industrial para   el 
tratamiento del agua

• Filtracion del agua antes de equipos 
de limpieza de alta presion

• Agricultura: 
• Filtracion sobre red de riego
• Filtracion de aguas para abrevaderos
• Filtracion de aguas de lluvia y aguas 
de pozo
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FILTRO ATLAS GRANDE 9” FILTRO ATLAS A ESCUADRA 5”

código medida PVP €
550201 3/4” 38,24
550202 1” 32,82

código medida PVP €
- - 22,66

• Cabeza en polipropileno
• Presion maxima de ejercicio 8 bar
• Presion de explosion 28 bar
• Temperatura maxima ejercicio continuo 40ºC  
• Diametro 178 mm

• Cabeza en polipropileno
• Presion maxima de ejercicio 8 bar
• Presion de explosion 28 bar
• Temperatura maxima ejercicio continuo 40ºC  
• Diametro 178 mm

• Presion maxima de ejercicio 6 bar
• Presion de explosion 25 bar
• Temperatura maxima ejercicio continuo 40ºC  
• Diametro 90 mm
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CARTUCHOS DE POLIESTER

código medida PVP €
550101 3/4” 4,93
550302 9” 5,72

CARTUCHOS DE NYLON CARTUCHO CARBON ACTIVO CA-10SX

código medida PVP €
550102 3/4” 13,82
550301 9” 16,81

código medida PVP €
550110 9” 16,29

• Caudal nominal a 3.500 l/h
• Filtracion 60 micron

• Caudal nominal a 3.500 l/h
• Filtracion 10 micron

• Eliminacion de cloro y 
reduccion de pesticidas, 
insecticidas, eliminación de 
olores y sabores. Cartucho 
desechable de polipropileno 
sinterizado con carbon 
activo granular

• Usos domesticos (para los 
tratamientos anti-cloro en 
duchas, lavadoras, etc.) 

• Usos industriales 
(tratamiento anti-cloro en 
industria)

13.02 FILTROS DE AGUA | FILTROS Y RECAMBIOS ATLAS

Catálogo | Riego y Piscina 2023

CARTUCHO CAL HA-10SX

código medida PVP €
- 9” 21,00

SOPORTE METALICO PARA FILTROS LLAVE PARA FILTRO

código medida PVP €
550001 mod. nuevo 6,96

• Eliminacion de las 
incrustaciones calcareas. 
Cartucho desechable con 
contenedores con cristales 
de sal de polifosfato
• Usos domesticos 
(proteccion de tuberias, 
grifos, lavadoras, 
calentadores)
• Usos industriales 
(proteccion de calderas, 
intercambiadores de calor, 
membranas de osmosis 
inversa, instalaciones 
industriales)

código medida PVP €
550401 - 11,51

ARENA SILEX 0,4 - 0,8 mm

código saco PVP €/kg
502525 25 kg 0,39

SAL FOMENTO UNIONSAL

código saco PVP €/kg
502530 25 kg 0,43

14.01 COMPLEMENTOS | ARENA SILEX Y SAL FOMENTO

SAL CRISTAL PARA PISCINA 

código saco PVP €/kg
502526 25 kg 1,26



 

Posibles causas:
Demasiados iones metálicos en el agua, 
que se colorean al añadir desinfectante

Soluciones:
• Aplicar medidas como con el “agua 
verde y con algas”. Como profilaxis, 
dosificar antical inmediatamente 
después de añadir agua nueva a la 
piscina o bien utilizar otra agua de 
llenado

Posibles causas:
Corrosion en las partes metalicas, 
debido a valores demasiado bajos de pH 

Soluciones:
• Corregir el valor pH a 7,0 - 7,4, 
efectuar un tratamiento de choque* y 
dejar funcionar el filtro durante 3 dias 
aproximadamente. Colocar un 
cartucho de floculante en el skimmer

Posibles causas:
Demasiados contaminantes orgánicos 
en el agua o cantidad de desinfectante 
insuficiente 

Soluciones:
•  Limpiar y/o lavar el filtro y dejar 
funcionar durante 2 días. Regular el 
valor pH a 7,0 (-7,4), añadir el 
desinfectante y colocar en el skimmer 
el cartucho de floculante.  Si esto no 
sirve, ejecutar un tratamiento de 
choque 

Posibles causas:
Corrosion en las partes metalicas, 
debido a valores demasiado bajos de pH 

Soluciones:
• Limpiar y/o lavar por contra 
corriente el filtro y eliminar las algas 
mecánicamente por cepillado, 
seguidamente regular el valor pH a 7,2 
- 7,6 y efectuar un tratamiento de 
cho- que*. Colocar un cartucho de 
floculante en el skimmer y dejar filtrar 
durante 2 días. Seguidamente añadir 
una cantidad adicional doble de 
algicida en el agua 

TURBIA VERDE Y CON ALGA VERDOSA O PARDUZCA PADUZCA O HERRUMBROSA

TABLA CAUDALES TUBERÍAS

* Tratamiento de choque
Añadir cloro de disolución rápida (granulado o en tabletas) hasta que el contenido de cloro libre después de la adición sea de un mínimo de 5, mejor de 10 mg/l

Caudales han sido calculados para una velocidad máxima de 1,5 m/seg

Ø tubo (mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110

Caudal (l/min) 22 30 50 80 130 180 280 300 600

Ø tubo (mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110

Caudal (l/min) 25 40 60 100 150 220 330 400 750

TUBERÍA PVCTUBERÍA P.E

Litros por segundo 
(l/seg)

Litros por minuto 
(l/min) Metros cúbicos Galón us por minuto

1 60 3,6 15,85
0,017 1 0,06 0,264
0,278 16,667 1 4,403
0,472 28,317 1,699 7,480
0,063 3,785 0,2271 1

Metros cúbicos Centímetros Galón imperial Galón us

1 1000 220 264,20
0,001 1 0,22 0,2642

0,00455 4,546 1 1,201
0,00378 3,785 0,8327 1

Milímetros Centímetros Metros Pulgadas

1 0,1 0,001 0,0394
10 1 0,1 0,3937

1000 100 1 39,7
25,40 2,54 0,0254 1

MEDIDAS DE VOLUMEN

MEDIDAS DE LONGITUD

MEDIDAS DE CAUDAL

CONVERSOR DE UNIDADES

¿QUE HACER CUANDO EL AGUA DE LA PISCINA ESTÁ… ?



BOQUILLAS TVAN REGULABLES

TABLA DE RENDIMIENTOS

ASPERSOR T5P RS

TABLA DE RENDIMIENTOS

ASPERSOR MINI8



BOQUILLAS MPR FIJAS

MODELO 12 MODELO 15 MODELO FRANJA

MODELO 12 MODELO 15MODELO 10MODELO 5

BOQUILLAS PRECISION “AHORRO AGUA”



INSTALACION PISCINA

PISCINA CON CLORADOR SALINO

Datos:
• Volumen de la piscina
• Nº bañistas
• Nº horas deshidratación

4 kg de sal por m3 de agua

Demanda de cloro  =
(1gl CL x m3 de agua) + (1 gl CL x bañista)

Horas deshidratación




