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RACORERÍA 

01.1 ACERO INOXIDABLE
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01.1 ACERO INOXIDABLE 
Catálogo - Fontanería Junio /23

| 1 |

código Ø € / mt
0550115 15x0,6 5 consultar
0550118 18x0,7 5 consultar
0550122 22x0,7 5 consultar
0550128 28x0,8 5 consultar

Tubería acero inox AISI304

código Ø € / mt
0550215 15x1,0 6 consultar
0550218 18x1,0 6 consultar
0550222 22x1,2 6 consultar
0550228 28x1,2 6 consultar
0550235 35x1,5 6 consultar
0550242 42x1,5 6 consultar
0550254 54x1,5 6 consultar

Tubería acero inox AISI316

01.1 ACERO INOXIDABLE 

código Ø € / ud
056215 15x1/2 10 9,34
056216 15x3/4 10 11,44
056217 18x1/2 10 11,45
056218 18x3/4 10 11,53
056221 22x3/4 10 12,17
056222 22x1 10 13,62
056228 28x1 5 15,47
056235 35x11/4 5 18,98
056242 42x11/2 2 22,66

código Ø € / ud
0561615 15x1/2 10 8,50
0561618 18x1/2 10 8,93
0561619 18x3/4 10 9,46
0561622 22x1/2 10 9,38
0561623 22x3/4 10 11,07
0561628 28x1 5 16,70
0561629 28x11/4 5 19,89
0561632 35x1 5 17,16
0561635 35x11/4 5 18,34
0561643 42x11/4 2 20,15
0561644 42x11/2 2 26,06

código Ø € / ud
0561515 15x1/2 10 7,71
0561518 18x1/2 10 8,54
0561519 18x3/4 10 8,80
0561522 22x3/4 10 10,12
0561528 28x1 5 14,54
0561535 35x11/4 5 17,93
0561542 42x11/4 2 22,80
0561642 42x11/2 2 23,56

Entronque rosca macho Entronque rosca hembra Racor loco junta plana

Espesores teóricos

Norma EN 10312 
“tubos soldados de acero inoxidable para la 
conducción de líquidos acuosos incluyendo 

agua para consumo humano” 

JUNIO 2023/2

Tubería sanitaria AISI304 - AISI316

Accesorios de acero inoxidable para prensar

AISI 304

AISI 316

Según norma  
EN 10312 

Serie 1

Según norma  
EN 10312 

Serie 2 
DVGW GW-541

AISI 304

AISI 316



 

01.1 ACERO INOXIDABLE Accesorios de acero inoxidable para prensar

Catálogo - Fontanería Junio /23

código Ø € / ud
0560815 15 10 3,23
0560818 18 10 3,80
0560822 22 10 4,38
0560828 28 5 5,14
0560835 35 5 6,90
0560842 42 2 9,36

código Ø € / ud
0560915 15 10 6,65
0560918 18 10 7,90
0560922 22 10 8,64
0560928 28 5 10,54

código Ø € / ud
056101815 18-15 10 4,50
056102215 22-15 10 5,55
056102218 22-18 10 5,62
056102815 28-15 5 6,82
056102818 28-18 5 6,91
056102822 28-22 5 6,38
056103528 35-28 5 7,91
056104222 42-22 2 18,11

Manguito unión hembra-hembra Manguito sinfín hembra-hembra Manguito reducido macho-hembra

código Ø € / ud
0560615 15 10 9,12
0560618 18 10 10,09
0560622 22 10 11,10
0560628 28 5 13,90
0560635 35 5 17,10
0560642 42 2 21,56
0560654 54 2 27,54

código Ø € / ud
0560715 15x1/2 10 12,50
0560718 18x1/2 10 12,33
0560719 18x3/4 10 13,42
0560722 22x1/2 10 11,78
0560723 22x3/4 10 14,86
0560729 28x1/2 5 14,53
0560728 28x3/4 5 19,17

código Ø € / ud
05605181518 18-15-18 10 9,23
05605221522 22-15-22 10 9,26
05605221822 22-18-22 10 11,28
05605281528 28-15-28 5 11,71
05605281828 28-18-28 5 12,67
05605282228 28-22-28 5 12,67
05605542854 54-28-54 2 25,32

Te igual hembra-hembra-hembra Te rosca hembra Te reducida al centro

| 2 |

código Ø € / ud
0561315 15x1/2 10 11,51
0561318 18x1/2 10 14,23
0561322 22x3/4 10 17,40
0561328 28x1 5 19,47

código Ø € / ud
0561215 15x1/2 10 10,25
0561218 18x1/2 10 11,40
0561222 22x3/4 10 15,77
0561228 28x1 5 18,44

código Ø € / ud
0561415 15x1/2 10 11,08
0561418 18x1/2 10 11,71
0561422 22x3/4 10 16,70

Codo macho Codo hembra soldado Codo placa

JUNIO 2023/2



 

01.1 ACERO INOXIDABLE 
Catálogo - Fontanería Junio /23

código Ø € / ud
0560115 15 10 4,84
0560118 18 10 5,53
0560122 22 10 6,54
0560128 28 5 8,45
0560135 35 5 13,41
0560142 42 2 20,96

Codo 90º hembra-hembra

código Ø € / ud
0560215 15 10 5,40
0560218 18 10 6,01
0560222 22 10 6,91
0560228 28 5 8,81
0560235 35 5 12,88

Codo 90º macho-hembra

código Ø € / ud
- 15 1 consultar
- 18 1 consultar
- 22 1 consultar
- 28 1 consultar
- 35 1 consultar
- 42 1 consultar

código Ø € / ud
0561115 15 10 9,43
0561118 18 10 10,68
0561122 22 10 12,57
0561128 28 5 16,19

código Ø € / ud
0560415 15 10 6,14
0560418 18 10 6,44
0560422 22 10 7,38
0560428 28 5 8,93
0560435 35 5 11,14

Codo 45º macho-hembra Salvatubos hembra-hembra Mordazas tipo “M”

código Ø € / ud
0560315 15 10 6,16
0560318 18 10 6,67
0560322 22 10 7,70
0560328 28 5 9,43
0560335 35 5 11,29
0560342 42 2 17,60

Codo 45º hembra-hembra

código Ø € / ud
0562015 15 1 0,37
0562018 18 1 1,04
0562022 22 1 1,10
0562028 28 1 1,21
0562035 35 1 1,35
0562042 42 1 1,97

Junta vitón verde tipo “M”

JUNIO 2023/2 | 3 |

Accesorios de acero inoxidable para prensar

código Ø € / ud
0610110 10 150 0,43
0610112 12 150 0,45
0610115 15 90 0,60
0610118 18 60 0,63
0610122 22 40 0,85
0610128 28 20 1,27

Abrazadera inox simple

código Ø € / ud
0610212 12 50 1,53
0610215 15 30 1,70
0610218 18 25 1,79
0610222 22 15 2,25

Abrazadera inox doble



 

01.1 ACERO INOXIDABLE Accesorios de acero inoxidable para roscar

Catálogo - Fontanería Junio /23

código Ø € / ud
0590204 1/2 10 2,78
0590205 3/4 10 4,05
0590206 1 10 6,26
0590207 11/4 4 8,00

código Ø € / ud
0590310 1/2x3/8 10 3,47
0590306 3/4x1/2 10 4,04
0590307 1x3/4 10 5,45
0590309 11/4x1 10 9,05

código Ø € / ud
0591402 1/2 10 4,27
0591403 3/4 10 6,52
0591404 1 5 9,49
0591405 11/4 5 13,83

Machón macho-macho Machón reducido macho-macho Te igual

| 4 | JUNIO 2023/2

código Ø € / ud
0591602 1/2 10 3,26
0591603 3/4 10 5,24
0591604 1 5 7,30
0591605 11/4 5 10,40

código Ø € / ud
0591702 1/2 10 3,75
0591703 3/4 10 4,72
0591704 1 5 7,28

código Ø € / ud
0591903 1/2 10 3,26
0591904 3/4 10 4,01
0591905 1 10 6,41

Codo 90º hembra-hembra Codo 90º macho-hembra Manguito hembra-hembra

código Ø € / ud
0592102 1/2 10 1,88
0592103 3/4 10 2,85
0592104 1 10 4,54
0592105 11/4 5 6,04

código Ø € / ud
0593005 3/4x1/2 10 2,90
0593007 1x3/4 10 4,42
0593009 114x1 10 7,30

código Ø € / ud
0592602 1/2 9 9,02
0592603 3/4 8 12,39
0592604 1 5 17,58
0592605 11/4 2 25,87

Tapón macho Tuerca reducción hexagonal Tuerca unión 3 piezas

macho - hembra

código Ø € / ud
0592502 1/2 10 7,78
0592503 3/4 10 11,28
0592504 1 5 15,79
0592505 11/4 1 21,79

hembra - hembra



 
01.2 COBRE Accesorios de cobre 

Catálogo - Fontanería Junio /23

| 5 |

código Ø € / ud
020112 12 10 0,97
020114 14 10 1,16
020115 15 25 1,00
020116 16 10 1,23
020118 18 10 1,55
020122 22 10 2,16
020128 28 10 5,98
020135 35 10 17,60
020142 42 1 26,42
020154 54 1 48,31

Curva 90º macho-hembra

código Ø € / ud
020210 10 10 1,60
020212 12 10 0,71
020214 14 10 1,19
020215 15 25 0,97
020216 16 10 1,14
020218 18 10 1,40
020222 22 10 2,16
020228 28 10 3,49
020235 35 10 9,65
020242 42 1 13,35
020254 54 1 37,08

Curva 90º hembra-hembra

código Ø € / ud
021412 12 10 1,82
021414 14 10 1,53
021415 15 25 0,82
021416 16 10 1,96
021418 18 10 1,94
021422 22 10 1,89
021428 28 10 4,00
021435 35 10 15,10
021442 42 1 26,37
021454 54 1 43,37

Curva 45º macho-hembra

5001A 5002A 5040

código Ø € / ud
021312 12 10 1,55
021314 14 10 1,02
021315 15 25 0,78
021316 16 10 1,23
021318 18 10 1,70
021322 22 10 2,64
021328 28 10 4,66
021335 35 10 18,51

Codo macho - hembra

código Ø € / ud
020412 12 10 0,71
020414 14 10 0,89
020415 15 25 0,71
020416 16 10 1,11
020418 18 10 1,06
020422 22 10 1,75
020428 28 10 2,91
020435 35 10 11,76
020442 42 1 19,27
020454 54 1 36,04

Codo hembra - hembra

código Ø € / ud
020312 12 10 2,65
020314 14 10 1,28
020315 15 25 0,89
020316 16 10 1,41
020318 18 10 1,89
020322 22 10 2,18
020328 28 10 3,92
020335 35 10 13,70
020342 42 1 24,12
020354 54 1 34,73

Curva 45º hembra-hembra

5092 5090 5041

JUNIO 2023/2



 

código Ø € / ud
02101210 12-10 10 2,45
02101412 14-12 10 1,18
02101512 15-12 25 1,34
02101514 15-14 10 1,53
02101612 16-12 10 1,46
02101614 16-14 10 1,18
02101615 16-15 25 2,37
02101812 18-12 10 3,22
02101814 18-14 10 1,92
02101815 18-15 25 1,12
02101816 18-16 10 1,99
02102212 22-12 10 6,16
02102214 22-14 10 2,56
02102215 22-15 25 3,06
02102216 22-16 10 3,15
02102218 22-18 10 2,10
02102812 28-12 10 5,85
02102814 28-14 10 4,81
02102815 28-15 25 6,78
02102816 28-16 10 4,93
02102818 28-18 10 6,61
02102822 28-22 10 3,27
02103518 35-18 10 12,11
02103522 35-22 10 13,11
02103528 35-28 10 16,10
02104228 42-28 1 23,08
02104235 42-35 1 18,06
02105435 54-35 1 18,45
02105442 54-42 1 14,35
02106454 64-54 1 29,28

01.2 COBRE 
Catálogo - Fontanería Junio /23

código Ø € / ud
02091210 12-10 10 2,06
02091412 14-12 10 0,89
02091512 15-12 25 0,95
02091514 15-14 10 2,11
02091612 16-12 10 0,99
02091614 16-14 10 0,95
02091615 16-15 25 2,10
02091812 18-12 10 2,38
02091814 18-14 10 1,48
02091815 18-15 25 0,82
02091816 18-16 10 1,53
02092212 22-12 10 5,48
02092214 22-14 10 1,61
02092215 22-15 25 1,51
02092216 22-16 10 1,89
02092218 22-18 10 1,53
02092812 28-12 10 9,99
02092814 28-14 10 5,85
02092815 28-15 25 5,69
02092816 28-16 10 4,99
02092818 28-18 10 6,27
02092822 28-22 10 2,59
02093518 35-18 10 12,11
02093522 35-22 10 12,90
02093528 35-28 10 8,55
02094222 42-22 1 23,12
02094228 42-28 1 25,09
02094235 42-35 1 15,42
02095428 54-28 1 39,46
02095435 54-35 1 35,48
02095442 54-42 1 28,82
02096454 64-54 1 54,51

código Ø € / ud
020810 10 10 0,47
020812 12 10 0,39
020814 14 10 0,44
020815 15 25 0,36
020816 16 10 0,50
020818 18 10 0,56
020822 22 10 0,91
020828 28 10 1,65
020835 35 10 4,09
020842 42 1 7,82
020854 54 1 13,02
020864 64 1 22,20

Manguito reducido macho-hembra Manguito reducido hembra-hembra Manguito hembra-hembra

JUNIO 2023/2

Principalmente: 
• Instalaciones de agua fría y caliente 
• Sistemas de ACS 
• Sistemas de calefacción  
• Numerosas aplicaciones de tipo industrial  

Adecuados también para: 
• Instalaciones de gas (butano, propano y  

gas natural) de acuerdo con la legislación 
vigente 

Accesorios de COBRE

Usos

CERTIFICACIONES

| 6 |

5243 5240 5273

Aplicaciones

Certificaciones

Accesorios de cobre 



 

código Ø € / ud
0212221822 22-18-22 10 6,57
0212222212 22-22-12 10 11,55
0212222215 22-22-15 25 8,41
0212222218 22-22-18 10 9,96
0212222822 22-28-22 10 14,71
0212281228 28-12-28 10 8,52
0212281515 28-15-15 10 6,36
0212281522 28-15-22 10 10,93
0212281522 28-15-28 25 6,15
0212281818 28-18-18 10 7,53
0212281822 28-18-22 10 9,00
0212282215 28-22-15 10 8,83
0212282218 28-22-18 10 8,03
0212282222 28-22-22 10 12,72
0212282228 28-22-28 10 6,86
0212282815 28-28-15 25 24,67
0212282822 28-28-22 10 16,80
0212283528 28-35-28 10 23,65
0212351535 35-15-35 10 26,31
0212351835 35-18-35 10 30,61
0212352222 35-22-22 10 30,55
0212352228 35-22-28 10 13,58
0212352235 35-22-35 10 19,73
0212352828 35-28-28 10 24,42
0212352835 35-28-35 10 28,16
0212353522 35-35-22 10 36,68
0212353528 35-35-28 10 34,67
0212422842 42-28-42 1 48,02
0212423542 42-35-42 1 47,55
0212542254 54-22-54 1 69,95
0212542854 54-28-54 1 97,72
0212543554 54-35-54 1 95,86
0212544254 54-42-54 1 83,40

código Ø € / ud
0212121512 12-15-12 25 2,45
0212141214 14-12-14 10 1,63
0212141412 14-14-12 10 1,40
0212141612 14-16-12 10 2,62
0212151212 15-12-12 25 5,12
0212151215 15-12-15 25 2,52
0212151512 15-15-12 25 2,33
0212151815 15-18-15 25 6,32
0212152215 15-22-15 25 4,80
0212161212 16-12-12 10 2,26
0212161412 16-14-12 10 3,70
0212161614 16-16-14 10 1,60
0212162216 16-22-16 10 3,93
0212181212 18-12-12 10 4,24
0212181215 18-12-15 25 8,43
0212181218 18-12-18 10 4,41
0212181512 18-15-12 25 4,68
0212181515 18-15-15 25 3,06
0212181518 18-15-18 25 1,86
0212181618 18-16-18 10 4,56
0212181814 18-18-14 10 2,23
0212181815 18-18-15 25 3,75
0212181816 18-18-16 10 4,92
0212182218 18-22-18 10 8,65
0212221222 22-12-22 10 9,43
0212221414 22-14-14 10 4,47
0212221422 22-15-15 25 4,71
0212221515 22-15-18 25 5,55
0212221522 22-15-22 25 2,64
0212221614 22-16-14 10 5,49
0212221618 22-16-18 10 8,06
0212221622 22-16-22 10
0212221815 22-18-15 10 4,37
0212221818 22-18-18 10 6,57

01.2 COBRE Accesorios de cobre 

Catálogo - Fontanería Junio /23

| 7 |

Te reducida hembra-hembra-hembra

código Ø € / ud
021110 10 10 3,13
021112 12 10 1,31
021114 14 10 1,29
021115 15 25 1,12
021116 16 10 1,48
021118 18 10 2,23
021122 22 10 2,56
021128 28 10 6,09
021135 35 10 17,69
021142 42 1 33,21
021154 54 1 55,36
021164 64 1 77,45

Te igual
5130R 5130

código Ø € / ud
020712 12 10 2,27
020714 14 10 2,49
020715 15 25 1,18
020716 16 10 2,74
020718 18 10 1,45
020722 22 10 2,47
020728 28 10 4,70
020735 35 10 12,65
020742 42 1 22,34
020754 54 1 31,12
020763 64 1 62,36

Tapón hembra
5301

JUNIO 2023/2



 

código Ø € / ud
020512 12 10 9,65
020514 14 10 7,80
020515 15 10 4,70
020516 16 10 8,70
020518 18 10 12,67
020522 22 10 16,97

01.2 COBRE 
Catálogo - Fontanería Junio /23

código Ø € / ud
020612 12 10 7,04
020614 14 10 7,09
020615 15 10 4,29
020616 16 10 8,69
020618 18 10 10,52
020622 22 10 14,71

Puente macho-hembra Puente hembra-hembra
5086 5085

Accesorios de cobre 

JUNIO 2023/2| 8 |



 

código Ø € / ud
010201 12x3/8 25 1,88
010202 12x1/2 25 2,56
010203 14x3/8 25 2,23
010204 14x1/2 25 2,88
010205 15x3/8 25 2,23
010206 15x1/2 25 2,46
010207 16x1/2 25 2,75
010208 18x1/2 25 3,04
010209 18x3/4 10 4,21
010210 22x3/4 10 4,21
010211 22x1 10 5,05
010212 28x1 5 7,60
010213 35x11/4 5 9,06
010214 42x11/2 1 12,98
010215 54x2 1 21,45

código Ø € / ud
010101 12x3/8 25 1,87
010102 12x1/2 25 2,20
0101021 14x3/8 25 2,24
010103 14x1/2 25 2,62
010104 15x3/8 25 2,36
010105 15x1/2 25 2,43
0101105 15x3/4 25 3,92
010106 16x1/2 25 3,02
010107 16x3/4 10 4,16
010108 18x1/2 25 3,00
010109 18x3/4 10 4,00
010110 22x1/2 10 4,22
010111 22x3/4 10 4,79
010112 22x1 10 7,27
010113 28x1 5 8,11
0101131 28x11/4 5 12,37
010114 35x11/2 5 14,88
010115 42x11/2 5 35,90
010116 54x2 1 28,24

01.3 LATÓN Accesorios de latón para soldar - roscar 

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Codo macho

código Ø € / ud
010401 12x3/8 25 5,36
010400 12x1/2 10 3,44
010402 14x3/8 10 3,02
010403 14x1/2 10 4,02
010404 15x1/2 10 6,56
010405 16x1/2 10 4,13
010406 18x1/2 10 7,00
010407 18x3/4 10 10,32
010408 22x3/4 10 10,76
010409 22x1 10 16,77

0104092 28x1 5 17,80
010410 35x11/4 5 28,84
010411 42x11/2 5 42,58
010412 54x2 1 72,78

Racor cónico macho
8092GM 8341GM

JUNIO 2023/2

Codo hembra
8090GM

código Ø € / ud
010500 12x3/8 25 5,03
0105002 14x3/8 10 2,95
010501 14x1/2 10 3,67
010502 15x1/2 10 6,17
010503 16x1/2 10 3,89
010504 18x1/2 10 10,41
010505 18x3/4 10 10,46
010506 22x3/4 10 9,81
0105061 22x1 10 15,88
010507 28x1 5 15,83
010508 35x11/4 5 25,61
010509 42x11/2 5 34,72
010510 54x2 1 63,79

código Ø € / ud
011001 12x1/2 10 3,40
011002 14x1/2 10 2,42
011003 15x1/2 10 3,63
011004 16x1/2 10 7,20
011005 18x1/2 10 5,01
0110051 18x3/4 10 6,29
011006 22x3/4 10 6,70
011007 28x1 10 17,16

Racor cónico hembra

código Ø € / ud
010300 12x3/8 10 11,68

0103001 12x1/2 10 12,60
0103002 14x3/8 10 3,46
010301 14x1/2 10 17,74
010302 15x1/2 10 11,62
010303 16x1/2 10 12,49

0103031 18x1/2 10 11,56
010304 18x3/4 10 17,11
010305 22x3/4 10 17,11
010306 22x1 10 30,80
010307 28x1 10 32,35

Racor curvo macho

8040GM 8098GM

Codo placa hembra

8471GM



 

código Ø € / ud
010800 10x3/8 25 1,24
010801 12x3/8 25 1,26
010802 12x1/2 25 1,55
010803 14x3/8 25 1,32
010804 14x1/2 25 1,64
010805 15x3/8 25 1,36
010806 15x1/2 25 1,44
0108061 15x3/4 25 2,46
010807 16x1/2 25 1,90
010808 16x3/4 25 3,01
010809 18x1/2 25 1,68
010810 18x3/4 25 2,34
010811 22x1/2 10 2,37
010812 22x3/4 10 2,70
010813 22x1 10 4,02
010814 28x3/4 10 3,63
010815 28x1 10 3,88
010816 28x11/4 5 7,69
010817 35x11/4 5 8,13
010818 42x11/2 5 10,50
010819 54x2 5 19,82

01.3 LATÓN
Catálogo - Fontanería Junio /23

código Ø € / ud
010700 12x3/8 25 1,63
010701 12x1/2 25 3,04
0107012 14x3/8 25 2,00
010702 14x1/2 25 3,49
0107021 15x3/8 25 2,78
010703 15x1/2 25 2,93
010704 16x1/2 25 3,30
010705 18x1/2 10 3,83
010706 18x3/4 10 5,48
010707 22x1/2 10 5,80
010708 22x3/4 5 6,09
010709 22x1 5 4,88
010710 28x3/4 5 8,92
010711 28x1 5 11,18
010712 35x11/4 5 14,59
010713 42x11/2 5 27,45
010714 54x2 1 36,13

Te mixta Entronque rosca macho

JUNIO 2023/2| 10 |

8130GM 8243GM

Accesorios de latón para soldar - roscar 

código Ø € / ud
010901 12x3/8 25 1,26
010902 12x1/2 25 1,69
010903 14x3/8 25 1,43
010904 14x1/2 25 1,82
010905 15x3/8 25 1,39
010906 15x1/2 25 1,64
0109061 15x3/4 25 2,54
010907 16x1/2 25 1,83
010908 16x3/4 25 2,70
010909 18x1/2 25 1,81
010910 18x3/4 25 2,57
010911 22x1/2 25 2,45
010912 22x3/4 10 2,90
0109121 22x1 10 4,15
0109122 28x3/4 10 3,19
010914 28x1 10 4,82
0109141 28x11/4 5 8,03
010915 35x11/4 5 9,15
010916 42x11/2 5 12,25
010917 54x2 1 20,07

8270GM

Entronque rosca hembra



 

código Ø € / ud
011403 12x1/2 25 1,61
011404 14x1/2 25 1,81
011406 15x1/2 25 1,58
011408 15x3/4 25 2,69
011409 16x1/2 25 1,89
011410 16x3/4 25 2,19
011411 18x1/2 25 2,58
011412 18x3/4 25 4,22
011413 22x3/4 25 2,86
011414 22x1 25 4,19
011415 28x3/4 25 5,86
011416 28x1 25 4,83
011417 28x11/4 10 8,22
011418 35x11/4 10 9,22

código Ø € / ud
010601 12x3/8 25 1,69
010602 12x1/2 25 1,64
0106031 14x3/8 25 2,19
010603 14x1/2 25 1,78
0106032 15x3/8 25 1,88
010604 15x1/2 25 1,58
0106041 15x3/4 25 2,69
010605 16x1/2 25 1,89
0106051 16x3/4 25 3,28
010606 18x1/2 25 2,22
010607 18x3/4 25 2,58
010608 22x1/2 25 4,19
010609 22x3/4 25 2,97
010610 22x1 25 4,36
0106101 28x3/4 25 6,03
010611 28x1 25 5,08
010612 28x11/4 10 8,44
010613 35x11/4 10 9,47
010614 42x11/2 10 12,78
010615 54x2 5 23,61

01.3 LATÓN Accesorios de latón para soldar - roscar 

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Racor loco asiento plano

JUNIO 2023/2

Racor loco

código Ø € / ud
011500 12x3/8 25 2,72
011501 12x1/2 25 2,67
011502 15x1/2 25 2,53
011503 18x1/2 25 3,20
011504 18x3/4 25 4,37
011505 22x3/4 25 4,36
011506 22x1 25 6,58
011507 28x1 25 7,42

código Ø € / ud
011101 12x3/8 25 2,83
011102 12x1/2 25 2,58
011104 14x1/2 25 2,94
011106 15x1/2 25 2,53
011107 15x3/4 25 4,22
011108 16x1/2 25 3,08
011109 16x3/4 25 5,78
011110 18x1/2 25 3,11
011111 18x3/4 25 4,14
011113 22x3/4 25 4,28
011114 22x1 25 6,47
011115 28x1 25 7,50

Racor loco curvo asiento planoRacor loco curvo



 

código Ø € / ud
040301 1/8x1/4 10 0,95
040302 1/4x3/8 10 0,76
040300 3/8x1/8 25 1,57
040303 3/8x1/2 10 1,31
040304 1/2x1/4 10 0,89
040305 1/2x3/4 10 2,04
040306 1/2x1 10 3,21
040308 3/4x11/4 5 3,71
040309 3/4x11/2 5 4,75
040307 3/4x1 5 2,18
040325 3/4x2 1 9,91
040311 1x11/4 5 5,47
040312 1x11/2 5 7,30
040313 1x2 1 7,69
040314 11/4x11/2 5 8,02
040315 11/4x2 1 8,15
040316 2x11/2 1 12,50
040321 21/2x11/2 1 15,06
040318 21/2x2 1 16,15
040319 21/2x3 1 20,94
040320 3x2 1 21,24
040330 4x21/2 1 50,98
040331 4x3 1 49,04

01.3 LATÓN
Catálogo - Fontanería Junio /23

código Ø € / ud
040101 1/8 10 0,63
040102 1/4 10 0,48
040103 3/8 10 0,78
040104 1/2 25 1,25
040106 3/4 25 2,18
040107 1 10 3,92
040108 11/4 5 5,44
040109 11/2 1 7,75
040110 2 1 12,92
040111 21/2 1 14,85
040112 3 1 19,38
040121 4 1 47,58

Machón macho - macho Machón reducido macho-macho

JUNIO 2023/2

código Ø € / ud
043001 1/8x1/4 10 0,27
043004 1/4x3/8 10 0,55
043003 3/8x1/8 10 0,99
043002 1/2x1/8 25 2,03
043005 1/2x1/4 10 0,87
043006 1/2x3/8 10 0,91
043007 3/4x1/2 10 1,36
043009 1x1/2 10 2,22
043008 1x3/4 10 2,14
043011 11/4x1/2 5 4,05
043012 11/4x3/4 5 3,41
043010 11/4x1 10 4,32
043014 11/2x3/4 10 4,93
043015 11/2x1 10 7,21
043013 11/2x11/4 5 5,38
0430161 2x1/2 10 8,64
043023 2x3/4 10 8,88
043017 2x11/4 1 10,30
043016 2x11/2 1 8,66
043018 2x1 1 7,57
043024 21/2x11/4 1 16,83
043019 21/2x11/2 1 15,09
043020 21/2x2 1 12,49
043026 3x11/4 1 26,94
043021 3x2 1 21,84
043022 3x21/2 1 15,62
043025 4x3 1 41,57

Reducción hexagonal

código Ø € / ud
040201 3/8 1 1,61
040202 1/2 1 1,68
040203 3/4 1 2,80
040204 1 1 5,09

cromado

código Ø € / ud
040212 1/2 1 1,92
040213 3/4 1 4,23
040214 1 1 6,78

especial junta plana

código Ø € / ud
043601 1/2 1 7,49
043602 3/4 1 12,13
043603 1 1 20,25
043604 11/4 1 39,82
043605 11/2 1 47,02
043606 2 1 92,32
043607 21/2 1 79,08

código Ø € / ud
043501 1/2 1 8,82
043502 3/4 1 13,46
043503 1 1 22,06
043504 11/4 1 44,03
043505 11/2 1 53,52
043506 2 1 90,35
043507 21/2 1 80,82

Curva hembra - hembra Curva macho - hembra

código Ø € / ud
043101 1/2x3/8 10 1,08
043102 15x1/2 10 1,64
043103 20x3/4 10 2,51
043104 29x1 5 4,07
043105 37x11/4 5 5,53
043106 50x11/2 5 8,72
043107 2 1 17,70

Entronque manguera

02 Accesorios de latón estampado
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código Ø € / ud
041901 3/8 10 2,00
041902 1/2 10 3,01
041903 3/4 10 4,78
041904 1 10 7,67
041905 11/4 1 14,99
041906 11/2 1 22,78
041907 2 1 30,89
041908 21/2 1 77,53
041909 3 1 105,76

código Ø € / ud
041601 3/8 10 1,36
041602 1/2 10 3,07
041603 3/4 10 4,12
041604 1 5 7,98
041605 11/4 1 13,89
041606 11/2 1 19,36
041607 2 1 28,16
041608 21/2 1 58,35
041609 3 1 101,80

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Codo macho

código Ø € / ud
044402 1/2 10 2,73
044403 3/4 10 8,06
044404 1 1 11,13

Codo placa

JUNIO 2023/2

Codo hembra

código Ø € / ud
040901 3/8x1/2 10 1,72
040902 1/2x3/4 10 2,74
040903 3/4x1 10 3,96
040909 1x1/2 10 3,84
040904 1x11/4 10 6,58
040907 1x2 5 11,17
040905 11/4x11/2 5 9,76
040908 11/4x2 1 14,11
040906 11/2x2 1 15,23
040911 21/2x2 1 16,09
040912 3x2 1 29,95

código Ø € / ud
041701 3/8 10 1,17
041702 1/2 10 2,13
041703 3/4 10 3,09
041704 1 10 4,72
041705 11/4 1 7,44
041706 11/2 1 9,29
041707 2 1 14,98
041708 21/2 1 35,24
041709 3 1 50,06

Manguito reducido hembra-hembraManguito hembra - hembra

código Ø € / ud
041201 3/8 1 3,05
041202 1/2 1 3,97
041203 3/4 1 5,66

cromado
código Ø € / ud

042001 3/8 1 3,14
042002 1/2 1 4,02
042003 3/4 1 6,15

cromado

código Ø € / ud
041101 1/2 1 3,06
041102 3/4 1 4,19
041103 1 1 6,53
041104 11/4 1 19,50
041105 11/2 1 31,25
041106 2 1 44,03

Manguito electrolítico

Accesorios de latón estampado01.3 LATÓN 

código Ø € / ud
041800 3/8 1 2,45
041801 1/2 1 2,73
041802 3/4 1 3,72

cromado



 

código Ø € / ud
040700 3/4x1/2x1/2 5 7,44
040701 3/4x1/2x3/4 5 5,83
040720 3/4x3/4x1/2 5 8,06
040702 1x1/2x1 5 4,65
040703 1x3/4x1 1 5,45
040704 11/4x1/2x11/4 1 21,34
040705 11/4x3/4x11/4 1 19,83
040706 11/4x1x11/4 1 19,57
040707 11/2x1/2x11/2 1 22,02
040708 11/2x3/4x11/2 1 20,65
040709 11/2x1x11/2 1 20,69
040710 11/2x11/4x11/2 1 33,72
040711 2x1/2x2 1 37,20
040712 2x3/4x2 1 30,91
040713 2x11/4x2 1 40,93
040714 2x11/2x2 1 50,04
040715 2x1x2 1 30,33

01.3 LATÓN
Catálogo - Fontanería Junio /23

código Ø € / ud
041401 3/8 10 2,59
041402 1/2 10 3,83
041403 3/4 10 5,33
041404 1 5 9,65
041405 11/4 5 16,48
041406 11/2 1 20,81
041407 2 1 30,86
041408 21/2 1 70,96
041409 3 1 94,79
041421 4 1 151,77

Te igual Te reducida

JUNIO 2023/2| 14 |

Accesorios de latón estampado

código Ø cm € / ud
041321 1/2 5 10 4,78
041322 1/2 10 5 8,78
041323 3/4 5 10 10,59
041324 3/4 10 1 12,52

Alargadera grifo

código Ø € / ud
041501 3/8 10 3,62
041502 1/2 10 4,80
041503 3/4 10 6,78

cromado

código Ø € / ud
042100 1/4 10 0,49
042101 3/8 10 0,65
042102 1/2 25 1,08
042104 3/4 10 1,34
042105 1 5 2,08
042106 11/4 5 3,30
042107 11/2 5 4,81
042108 2 1 7,20
042109 21/2 1 14,99
042110 3 1 22,02

código Ø € / ud
042301 3/8 25 0,62
042302 1/2 25 0,70
042303 3/4 25 1,00
042304 1 10 1,76
042305 11/4 5 2,71
042306 11/2 5 3,98
042307 2 1 6,10
042308 21/2 1 11,96

Tapón hembra Tapón macho

código Ø € / ud
042343 3/4 25 1,85

cromado

código Ø € / ud
042202 1/2 25 1,56
042204 3/4 25 2,20

cromado

Cruz

código Ø € / ud
043702 1/2 10 3,73
043703 3/4 10 5,85
043705 1 1 9,28
043704 11/4 1 12,91
043708 11/2 1 17,34
043706 2 1 29,76

código Ø cm € / ud
041300 3/8 1 25 1,68
0413001 3/8 2 25 1,82
041301 1/2 1 10 1,62
041302 1/2 2 10 2,09
041303 1/2 3 10 3,93
041305 1/2 5 10 5,80
041306 1/2 10 5 11,27
041307 3/4 1 25 2,28
041309 3/4 5 5 6,88
041310 3/4 10 5 12,71

cromado

pulida



 

código Ø M Ø H € / ud
042800 1/4 3/8 10 0,54
042801 3/4 1/2 10 1,07
042802 1/2 3/8 10 0,99
042805 1/2 3/4 25 1,53
042809 1/2 1 10 2,83
042806 3/4 1/2 10 1,82
042807 3/4 1 10 2,27
042820 3/4 11/4 5 4,61
042808 1 3/4 5 2,05
042810 1 11/4 5 4,63
042811 11/4 11/2 5 6,21
042813 11/2 2 5 9,28
042815 2 21/2 1 17,75
042814 21/2 3 1 31,36

código Ø € / ud
040501 3/8 10 0,72
040502 1/2 10 1,49
040504 1/2 - 2 cm 10 1,87
040505 3/4 25 1,69
040506 1 10 2,76
040507 11/4 5 4,75
040508 11/2 5 6,68
040509 2 1 10,44

01.3 LATÓN Accesorios de latón estampado

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Racor marsella reducido m-h 

código Ø € / ud
045801 20x1/2 1 8,63
045802 25x1/2 1 9,09
045803 32x1/2 1 11,64
045804 40x1/2 1 18,32
045805 50x1/2 1 17,75
045807 32x3/4 1 12,32
045808 40x3/4 1 17,32
045809 50x3/4 1 17,57
045814 63x3/4 1 29,02
045813 75x3/4 1 55,35
045812 90x3/4 1 69,39
045810 50x1 1 18,01
045815 63x1 1 29,19
045816 75x1 1 50,57
045817 90x1 1 68,04

Collarín de latón

JUNIO 2023/2

Racor marsella

código Ø € / ud
042601 1/2 10 6,08
042602 3/4 10 9,08
042603 1 5 12,88
042604 11/4 5 18,33
042605 11/2 5 25,09
042606 2 1 33,77
042607 21/2 1 66,49

código Ø € / ud
042501 1/2 10 5,93
042502 3/4 10 8,47
042503 1 5 11,26
042504 11/4 5 17,63
042505 11/2 5 21,89
042526 2 1 29,02
042506 21/2 1 61,09
042527 3 1 93,71

 Enlace unión 3 piezas m-h Enlace unión 3 piezas h-h



 

código Ø € / ud
042701 3/8 10 0,68
042702 1/2 10 0,58
042703 3/4 100 0,90
042704 1 25 1,13
042705 11/4 25 1,89
042706 11/2 25 2,45
042707 2 10 3,95

Tuerca corredera

01.3 LATÓN
Catálogo - Fontanería Junio /23

código Ø € / ud
042401 3/8 1 2,21
042402 1/2 1 3,19
042403 3/4 1 4,17
042404 1 1 6,17
042405 11/4 1 9,21
042406 11/2 1 14,30
042407 2 1 21,14
042408 21/2 1 47,03

Racor uralita

JUNIO 2023/2| 16 |

Accesorios de latón estampado

código Ø € / ud
043801 1 1 46,60
043802 11/4 1 68,79

Curva unión motor fitting

Alargadera bomba m-h 

código Ø € / ud
044002 32x1x10 1 31,98

código Ø € / ud
044041 1 1 16,54

código Ø € / ud
047101 1/2 10 4,10
047102 3/4 10 6,62
047103 1 5 11,36
047104 11/4 5 16,93
047105 11/2 5 27,37

- 2 1 49,23

Tuerca unión 3piezas m-h ring

código Ø € / ud
047201 1/2” 10 5,68
047202 3/4” 10 8,05
047203 1” 5 14,65
047204 11/4” 5 22,89

Codo o-ring roscar-roscar

modelo fitting

modelo roscado



 
 

• Agua sanitaria hasta 25ºC 
• Agua de calefacción hasta 80ºC 
• Gas: -20ºC a +60ºC 
• Combustión calefacción 40ºC 

Para la conducción de:
• Agua 
• Gas (exterior edificios) 
• Aire comprimido 
• Combustión 

calefacción (hasta 2”)  

Para conducción 
17,2 - 60,3 mm

• Agua PN10 (hasta 3/4”) PN16 (a partir de 1”) 
• Gas PN5 
• Aire comprimido PN12,5 
• Combustible calefacción PN6 
• Red contraincendios PN12,5 

• Agua PN16 
• Gas PN5 
• Aire comprimido PN10 
• Combustible calefacción PN16 

76,1 - 114,3 mm

código Ø € / ud
265001 12x3/8 10 3,59
265002 12x1/2 10 3,63
265003 14x1/2 10 4,10
265004 15x1/2 10 3,47
265006 18x1/2 10 4,64
265007 18x3/4 10 5,49
265008 22x1/2 10 10,36
265009 22x3/4 10 4,85
265010 22x1 10 7,02
265011 28x1 10 8,29

código Ø € / ud
264903 12x3/8 10 2,52
264904 12x1/2 10 2,79
264900 14x1/2 10 3,63
264905 15x3/8 10 3,10
264906 15x1/2 10 2,76
264907 16x1/2 10 3,48
264908 18x1/2 10 3,84
264909 18x3/4 10 4,71
264911 22x3/4 10 5,07
264912 22x1 10 8,03
264913 28x1 10 8,23

01.3 LATÓN Racores ovalillo para latón

Catálogo - Fontanería Junio /23

| 17 |

Manguito hembra

código Ø € / ud
265112 12 10 2,83
265015 15 10 3,70
265118 18 10 5,18
265122 22 10 6,08
265028 28 10 9,60

Manguito doble

JUNIO 2023/2

Manguito macho

01.4 MATERIAL GEBO Racores GEBO y abrazaderas tapaporos 

código Ø Ø E € / ud
0420101 3/8 17,2 15 11,02
0420102 1/2 21,3 10 11,02
0420103 3/4 26,9 10 12,35
0420104 1 33,7 10 13,94
0420105 11/4 42,4 5 19,52
0420106 11/2 48,3 3 23,70
0420107 2 60,3 3 33,26
0420108 21/2 76,1 - 65,18
0420109 3 88,9 - 85,32

Manguito rosca hembra Manguito igualManguito rosca macho

código Ø Ø E € / ud
0420201 3/8 17,2 15 11,15
0420202 1/2 21,3 10 11,15
0420203 3/4 26,9 10 12,55
0420204 1 33,7 10 14,01
0420205 11/4 42,4 5 19,92
0420206 11/2 48,3 3 23,83
0420207 2 60,3 3 34,99
0420208 21/2 76,1 - 69,05
0420209 3 88,9 - 89,46

código Ø Ø E € / ud
0420301 3/8 17,2 10 14,41
0420302 1/2 21,3 10 14,41
0420303 3/4 26,9 10 18,12
0420304 1 33,7 10 20,85
0420305 11/4 42,4 5 26,16
0420306 11/2 48,3 3 36,46
0420307 2 60,3 3 52,51
0420308 21/2 76,1 - 104,07
0420309 3 88,9 - 121,95

Conducción de Para la conducción de:Presiones de trabajoTemperaturas



01.4 MATERIAL GEBO
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Racores GEBO y abrazaderas tapaporos 

• Agua sanitaria hasta 25ºC 
• Agua de calefacción hasta 90ºC 

• Agua 

Para la conducción de: Temperatura: Presiones de trabajo:

• Agua PN10 
• Aire comprimido PN10 COBRE

ACERO • Agua PN10 • Agua sanitaria hasta 25ºC 
• Agua de calefacción hasta 90ºC 

• Agua 

código Ø € / ud
0428012 12 25 6,11
0428014 14 - 9,91
0428015 15 20 8,84
0428016 16 - 9,02
0428018 18 15 9,14
0428022 22 10 11,39
0428028 28 10 14,66
0428035 35 10 23,97
0428042 42 10 32,52
0428054 54 10 39,40

Tapaporos para cobre Tapaporos para acero

código Ø € / ud
0420501 3/8 18 11,14
0420502 1/2 18 6,97
0420503 3/4 18 7,59
0420504 1 18 10,10
0420505 11/4 10 12,68
0420506 11/2 6 15,53
0420507 2 6 20,55
0420508 21/2 - 32,11
0420509 3 - 37,48

01.05 MATERIAL TIPO “GEBO” Terminales tipo GEBO

código Ø € / ud
0424101 1/2 20 8,75
0424102 3/4 15 10,85
0424103 1 20 16,80

Terminal macho Terminal hembra

código Ø € / ud
0424201 3/8 5 7,81
0424202 1/2 20 9,20
0424203 3/4 15 11,00
0424204 1 20 17,15

Conducción de Presiones de trabajoTemperaturas



 

código % € / ud
030160 6 1 20,00
030180 8 1 32,00

código mm € / ud
030420 2 1 34,35
030430 3 1 34,30

01.5 SOLDADURA Accesorios para soldaduras

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Bobina de estaño plata

código % SN € / ud
030533 33 - 5,42

Barra de estaño plata

JUNIO 2023/2

Kgrs de platex

código blister € / ud
030220 200 gr 1 7,70

código grs € / ud
031102 125 1 9,50

código grs € / ud
031002 100 1 4,00

Decapante laco-flux

código grs € / ud
031303 100 1 4,95

Decapante deca-flux vortexDecapante deca-flux pincel

código grs € / ud
030325 200 1 3,62

código grs € / ud
030320 80 1 3,35

Madeja de cañamo

código grs € / ud
030901 200 1 4,35

Taco estearinaEstopa de cañamo

código grs € / ud
030218 160 1 18,60

código grs € / ud
030801 200 1 6,40

Hilo sellador loctite 55Tubo tot-rosc



 
 

código Ø rosca € / ud
050510 3/8 3/16 1 1,38
050512 1/2 6/100 1 2,71
050534 3/4 7/100 1 3,24
050541 1 8/100 1 4,07
050542 11/4 9/100 1 5,81
050443 11/2 9/100 1 8,09
050544 2 9/100 1 8,08

código Ø rosca € / ud
050610 3/8 3/16 1 31,50
050612 1/2 6/100 1 28,81
050634 3/4 7/100 1 35,07
050641 1 8/100 1 63,57
050642 11/4 9/100 1 87,56

01.6 FLOTADORES GUÍA
Catálogo - Fontanería Junio /23
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01 Grifo flotador guía y boyas

código Ø rosca € / ud
050411 3/8 3/16 5 7,28
050412 1/2 6/100 5 11,18
050434 3/4 7/100 5 15,34
050441 1 8/100 5 28,87
050451 11/4 9/100 1 54,13
050452 11/2 9/100 1 55,85
050453 2 9/100 1 89,12

Grifo flotador guía Boya de latón Boya de nylon esférica

código Ø rosca € / ud
050501 3/8 3/16 1 0,98
050502 1/2 6/100 1 1,59

Boya de porespan

varilla roscada

• Producto fabricado en COBRE RECOCIDO DHP 
conforme a la Norma UNE-EN 2652, con una 
dureza de 50-60 HV

• Producto fabricado en polietileno de alta 
densidad, apto para uso alimenticio

• Producto usado habitualmente en cisternas 
de tanque alto y depósitos o aljibes de 
pequeña capacidad

código Ø € / ud
050712 1/2 1 13,34
050734 3/4 1 15,76
050711 1 1 23,34

Grifo flotador guía articulado
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código Ø € / ud
0811200 3/8 20 6,73
0811201 1/2 20 8,14
0811202 3/4 15 11,47
0811203 1 10 20,18
0811204 11/4 6 28,72
0811205 11/2 4 43,06
0811206 2 1 66,32
0811207 21/2 1 111,61
0811208 3 1 168,44
0811209 4 1 272,02

código Ø € / ud
109011 3/8 20 14,58
109010 1/4 20 14,58
109012 1/2 20 15,10
109034 3/4 15 22,14
109041 1 10 31,37
109042 11/4 6 46,91
109043 11/2 4 63,74
109044 2 2 98,08

código Ø € / ud
0811702 1/2 20 11,12
0811703 3/4 15 15,67
0811704 1 10 24,26

código Ø € / ud
0811101 1/2 20 8,14
0811102 3/4 15 11,47
0811103 1 10 20,18
0811104 11/4 6 28,72
0811105 11/2 4 43,06
0811106 2 1 66,32

• Presión de trabajo: 64 bar 
• Temperatura mínima: -7ºC 
• Temperatura máxima: +200ºC 
• Fabricado acero inoxidable AISI316

02.1 SERIE CONCEPT 
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

• PN-30 - válvulas esfera 
PN-20 - válvulas de grifo  

• Temperatura mínima: -10ºC 
• Temperatura máxima: +150ºC 
• Maneta en acero inoxidable AISI304

Válvula esfera palanca inox h-h Válvula esfera palanca inox m-h Válvula esfera todo inox h-h
palanca en color rojo

Maneta acero inox AISI 304

Cuerpo latón 39Pb3

Juntas teflón 

código Ø palanca € / ud
0811301 1/2 azul 20 11,12
0811302 3/4 azul 15 15,67
0811303 1 azul 10 24,26

código Ø palanca € / ud
0811401 1/2 azul 20 9,06
0811402 3/4 azul 15 12,57
0811403 1 azul 10 20,18

Válvula mariposa h-h Válvula mariposa m-h

• UNE-EN 13828 / 2007 - Válvulas para la edificación  
• UNE-EN 1717 / 2001 - Protección contra la contaminación de agua 

potable en las instalaciones de aguas y requisitos generales de los 
dispositivos para evitar la contaminación por reflujo 

• Sistema de doble junta de Teflón: BS-EN 10204:2004 tipo 3.1

• PN-25 - Tª mínima: -30ºC 
• Tª máxima: 200ºC (apta energía solar) 
• Latón DIN 17660 - Obturador  
• Asiento vitón 

código Ø € / ud
0811501 1/2x3/4 15 12,94
0811502 3/4x1 14 15,60

Grifo esfera palanca inox

Valvulería serie CONCEPT

Características técnicas  Normativas Válvulas bola todo inox

Grifos de esfera 

palanca azul

palanca roja

| 21 |

palanca roja

palanca azul

código Ø € / ud
0811802 1/2 20 11,12
0811803 3/4 15 15,67
0811804 1 10 24,26



 

código Ø € / ud
0812002 1/2 40 8,59
0812003 3/4 30 11,69
0812004 1 20 17,48
0812005 11/4 12 25,51
0812006 11/2 12 38,08

Características técnicas: 
• PN-16  
• Cuerpo en latón 
• Temperatura mínima: +50ºC 
• Temperatura máxima: +90ºC 
• Maneta en acero inox AISI304

código Ø € / ud
101801 1/2 20 29,00
101802 3/4 15 36,00
101803 1 10 56,00

02.1 SERIE CONCEPT Valvulería serie CONCEPT

Catálogo - Fontanería Junio /23

Válvula ballstop anti-retorno Válvula retención h-h

| 22 | JUNIO 2023/2

Características técnicas: 
• PN-25 
• Tª mínima: -30ºC 
• Tª máxima: 200ºC (apta energía solar) 
• Latón DIN 17660  
• Obturador  latón DIN 17660 
• Asiento vitón 

Normativas: 
• UNE-EN 13828 / 2004- Válvulas para la edificación. Válvulas de aleación de 

cobre y de acero inoxidable, para el suministro de agua potable en edificios 
• UNE-EN 19703 - Estanqueidad de grifería / Productos sanitarios 
• UNE-EN 13959 -  Válvulas de retención anticontaminación   
• Real Decreto 1138 / 1990: Aguas potables de consumo humano. 

Reglamentación Técnico Sanitaria BOE 20 / 09 / 1990 

Características técnicas: 
• PN-16 
• Fluido: agua potable y agua 

caliente sanitaria  
• Temperatura: agua fría y caliente 

hasta 85ºC 

Materiales:  
• Cuerpo: latón europeo CW614N, 

cromado 
• Eje bola y pinza sujeción: POM 
• Juntas de estanqueidad: NBR 
• Mando: ABS, cromado 
• Tornillo: acero zincado 
• Plafón: acero inoxidable 

Materiales:  
• Cuerpo y cartucho: Latón 

CW617N, según UNE-EN 12165 
• Cuerpo: totalmente cromado 
• Cartucho: sistema de cierre con 

discos cerámicos 
• Maneta: metálica totalmente 

cromada 

Características técnicas: 
• PN-16 
• Antical 
• Cierre por 1/4 de vuelta 
• Rosca entrada válvula moleteada 
• Temperatura máxima 100ºC 
• Materiales fabricación adecuados  

para estar en contacto con agua 
destinada al consumo humano 

código Ø € / ud
0810901 1/2x3/4 100 3,92

Escuadra 100

código Ø € / ud
0810902 1/2x3/4 100 9,84

Escuadra 200

Válvulas de retenciónVálvulas ballstop

Válvulas escuadra y lavadora 100 Válvulas escuadra y lavadora 200

Válvulas de retenciónVálvulas ballstop

código Ø € / ud
085010 1/2x3//4 100 5,99

Lavadora 100

código Ø € / ud
085011 1/2x3/4 100 10,74

Lavadora 200
cierre ceramicocierre ceramico

CONSULTAR  — descuento especial —



código Ø palanca € / ud
0861001 1/2 azul 10 6,33
0860901 1/2 roja 10 6,33
0861002 3/4 azul 12 9,01
0860902 3/4 roja 12 9,01
0861003 1 azul 8 13,33
0860903 1 roja 8 13,33

código Ø palanca € / ud
0860102 1/2 azul 12 6,67
0860202 1/2 roja 12 6,67
0860103 3/4 azul 12 9,14
0860203 3/4 roja 12 9,14
0860104 1 azul 8 13,53
0860204 1 roja 8 13,53
0860105 11/4 azul 6 21,32
0860205 11/4 roja 6 21,32
0860106 11/2 azul 4 26,97
0860206 11/2 roja 4 26,97
0860107 2 azul 2 36,15
0860207 2 roja 2 36,15

02.2 SERIE CAION Valvulería serie CAION

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Válvula esfera palanca acero h-h Válvula mariposa m-h

JUNIO 2023/2

Válvula mariposa h-h

• PN-30 
• Paso total 
• Palanca 

acero 
dacromet

• PN-30 
• Paso total 
• Palanca 

aluminio

código Ø palanca € / ud
0861101 1/2 azul 10 6,52
0861201 1/2 roja 10 6,52
0861102 3/4 azul 12 9,95
0861202 3/4 roja 12 9,95

- 1 azul 8 13,82
- 1 roja 8 13,82

• PN-30 
• Paso total 
• Palanca 

aluminio

código Ø palanca € / ud
110212118 3/8 azul 30 4,38

- 3/8 roja 30 4,38
110212120 1/2 azul 30 5,29

- 1/2 roja 30 5,29
11021334 3/4 azul 20 8,61

código Ø palanca € / ud
- 3/8 azul 30 4,30

110212117 3/8 roja 30 4,30
11021213 1/2 azul 30 5,83

- 1/2 roja 30 5,83

Válvula mini hembra-hembra Válvula esfera con purgaVálvula mini macho-hembra

• PN-16 
• Paso reducido 
• Máxima 

temperatura 
140ºC

código Ø € / ud
0862001 1/2 10 9,45
0862002 3/4 12 11,56
0862003 1 8 12,63

• PN-16 
• Paso estándar 
• Conectador rápido  
• Acero baño dacromet

• PN-16 
• Paso reducido 
• Máxima 

temperatura 
140ºC

Grifo esfera antióxido

código medida € / ud
0860501 1/2x3/4 12 8,64
0860502 3/4x1 8 12,75
0860503 1x1 6 15,48

• PN-16 
• Paso estándar 
• Conectador rápido  
• Acero baño dacromet

Grifo esfera jardín h-h inox

código medida € / ud
0863001 1/2x3/4 12 18,00
0863002 3/4x1 8 23,85
0863003 1x1 6 32,85

• PN-63 
• Paso total 
• Sistema de bloqueo  
• Asiento PRFE+15FV 

todo inox AISI 316



 

código Ø € / ud
070112 1/2 5 13,40
070134 3/4 5 18,67
070141 1 5 23,65

• Instalaciones de fontanería 
• Sistemas de distribución de agua 

caliente sanitaria (ACS) 
• En general, todas aquellas aplicaciones 

que requieran de una válvula capaz de 
cortar el suministro de un fluido, 
garantizando la estanqueidad de 
acuerdo a las condiciones de servicio 
especificadas

• Presión nominal: 30 bar 
• Presión de ensayo: 45 bar 
• Rango temperaturas: -20ºC hasta 120ºC 

excluyendo la congelación 
• Fluido: agua potable y caliente sanitaria

• Sistema accionamiento cuarto de vuelta 
• Fabricadas con latón europeo según 

normas EN12164 y EN 12165 
• Paso total 
• Sistema de estanqueidad exterior por 

tuerca y prensa 
• Sistema de estanqueidad interna con 

  Aplicación

  Condiciones de servicio

  Principales características

Serie Texas

Hembra-hembra antical

código Ø € / ud
291501 - 25 3,64

Prolongador

código Ø € / ud
070316 16x2 5 19,08
070320 20x2 5 20,07

Mando y plafón palanca

Válvula empotrar multicapa

02.3 SERIE ARCO 
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Valvulería Serie TEXAS empotrar

acabado latón acabado latón

código Ø € / ud
070301 - 5 13,72

cromo

código Ø € / ud
070401 - 5 13,72

Mando y plafón master Mando y plafón oculto
cromo

código Ø € / ud
070501 - 5 12,48

cromo

código Ø € / ud
070215 15 5 13,59
070218 18 5 13,59
070222 22 5 19,16

Válvula soldar hembra-hembra
acabado latón - antical



02.3 SERIE ARCO Valvulería serie A-80

Catálogo - Fontanería Junio /23
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código Ø € / ud
090102 1/2x3/8 2 6,29

• Instalaciones de fontanería 
• Permiten cortar de forma individual el 

suministro de agua fregaderos, 
cisternas y otros puntos de consumo 
para proceder a su reparación o 
sustitución 

• Modelos VITAQ SYSTEM son 
especialmente adecuadas para resistir 
los efectos de la cal sobre las válvulas, 
alargando su vida útil

• Presión nominal: 16 bar 
• Presión de ensayo: 25 bar 
• Rango temperaturas: agua fría y 

caliente hasta 95ºC 
• Fluido: agua potable y caliente sanitaria

• Sistema accionamiento cuarto de vuelta 
• Fabricadas con latón europeo según 

normas EN12164 y EN 12165 
• Acabado cromado de alta calidad 
• Eje y bola fabricado en una sola pieza, 

que aporta mayor resistencia, caudal y 
menor ruido 

• Sistema de estanqueidad exterior por 
doble junta tórica 

• Grafilado de roscas original ARCO que 
facilita y mejora la aplicación de teflón 
o estopa

  Aplicación

  Condiciones de servicio

  Principales características

Serie A-80

Llave escuadra A-80 original

código Ø € / ud
090220 1/2x3/8 2 8,58

Llave escuadra A-80 antical

código Ø € / ud
090202 1/2x3/8 2 8,16
090210 1/2x1/2 2 9,20

Llave escuadra a-80 antical larga

Llave escuadra A-80 original
mando NOVA - sin tuerca corta - cromomando NOVA - con tuerca corta - cromo

mando NOVA metal - sin tuerca corta 
cromo

código Ø € / ud
090230 1/2x3/8 1 10,00

mando NOVA metal - sin tuerca corta 
cromo

código Ø € / ud
090112 1/2x3/8 2 24,42

Llave escuadra A-80 TWIN Llave escuadra a-80 con filtro
sin tuerca corta - cromo - con retención

código Ø € / ud
090110 1/2x3/8 1 13,22

sin tuerca corta - cromo

código Ø € / ud
110102 1/2x3/4 1 10,20

Grifo lavadora L-86 Grifo lavadora combinado
cromo

código Ø € / ud
110110 1/2x3/8x3/4 1 23,33

sin tuerca corta - cromo

código Ø € / ud
110101 1/2x3/4 1 9,84

Grifo lavadora L-85
mando nova antical - indice azul - cromo

código Ø € / ud
090301 10x3/8 1 0,67
090303 10x1/2 1 1,17
090302 12x1/2 1 1,24

Tuerca A-80 cromo



DTO 45%

DTO 45%

código Ø € / ud
100101 3/8 10 11,18
100102 1/2 25 9,31
100103 3/4 20 13,37
100104 1 10 19,72
100105 11/4 6 34,82
100106 11/2 4 53,60
100107 2 2 77,29
100108 21/2 2 164,85

• Redes de distribución de agua potable 
• Acometidas agua potable 
• Instalaciones de fontanería 
• Sistemas de distribución de agua 

caliente sanitaria 
• Instalaciones de calefacción  
• Redes de aire comprimido 
• Aplicaciones neumáticas 
• En general, aplicaciones que requieran 

de una válvula capaz de cortar el 
suministro de un fluido, garantizando la 
estanqueidad de acuerdo con las 
condiciones de servicio específicas

• Presión nominal: 40 bar 
• Presión de ensayo: 60 bar 
• Rango temperaturas: -20ºC a 140ºC, 

excluyendo congelación 
• Fluido: agua potable, agua caliente 

sanitaria y aire comprimido

• Sistema accionamiento cuarto de vuelta 
• Fabricadas con latón europeo según 

normas EN12164 y EN 12165 
• Paso total 
• Acabado cromado de alta calidad 
• Sistema de estanqueidad exterior por 

tuerca y prensa 
• Sistema de estanqueidad interna con 

dos asientos de PTFE

  Aplicación

  Condiciones de servicio

  Principales características

Serie TURIA

Hembra-hembra mando palanca

código Ø € / ud
100201 3/8 10 9,67
100202 1/2 25 9,67
100203 3/4 20 13,81
100204 1 10 20,25

Hembra-hembra mando mariposa

código Ø € / ud
100302 3/8 10 13,28
100303 1/2 25 13,84
100304 3/4 20 19,75
100305 1 10 29,21

código Ø € / ud
100402 3/8 10 13,48
100403 1/2 25 14,06
100404 3/4 20 19,96
100405 1 10 29,47

Macho-hembra mando mariposa

Macho-hembra mando palanca

Hembra-hembra cuadradillo

código Ø € / ud
100601 1/2 25 17,27
100602 3/4 20 24,09
100603 1 10 36,03
100604 11/4 6 53,33
100605 11/2 4 78,72
100606 2 2 116,05

02.3 SERIE ARCO
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Valvulería Serie TURIA



 

código Ø € / ud
110312 12 25 15,99
110314 14 - 8,97*
110315 15 25 14,37
110316 16 - 8,97*
110318 18 25 14,37
110322 22 15 20,22
110328 28 10 29,22
110335 35 6 52,08

código Ø € / ud
100500 1/4 10 12,15
1005001 3/8 10 12,15
100501 1/2 25 13,05
100503 3/4 20 13,05
100504 1 10 28,29
100505 11/4 6 43,31
100506 11/2 4 67,56
100507 2 2 99,10
100508 21/2 2 170,00

código Ø € / ud
100801 1/2x3/4 12 144 9,23
100802 3/4x1 8 96 11,99

02.3 SERIE ARCO Valvulería Serie JARDIN

Catálogo - Fontanería Junio /23
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código Ø ent Ø sal € / ud
090501 1/2 3/4 15 45 12,49
090502 3/4 3/4 10 3 17,96
090503 1 1 6 18 26,73

• Presión nominal: 16 bar 
• Presión de ensayo: 25 bar 
• Rango temperaturas: agua fría 
• Fluido: agua potable

• Sistema accionamiento cuarto de vuelta 
• Fabricadas con latón europeo según 

normas EN12164 y EN 12165 
• Un solo cuerpo que garantiza una mayor 

vida útil y ausencia de fugas 
• Acabado cromado de alta calidad 
• Sistema de estanqueidad exterior por 

doble junta tórica 
• Sistema de estanqueidad interna con 

doble asiento retenido por pinza de 
sujeción indesmontable, impidiendo 
manipulaciones indebidas

  Condiciones de servicio

  Principales características

Serie Jardín

Grifo curvo esfera Grifo curvo esfera palanca inox
para candado (candado no incluido)cromo

02.3 SERIE ARCO Valvulería Serie TAJO 2000

• Presión nominal: 50 bar 
• Presión de ensayo: 75 bar 
• Rango temperaturas: -20ºC a 140ºC, 

excluyendo la congelación 
• Fluido: agua potable, agua caliente 

sanitaria y aire comprimido

• Sistema accionamiento cuarto de vuelta 
• Fabricadas con latón europeo según 

normas EN12164 y EN 12165 
• Paso total 
• Acabado cromo de alta calidad 
• Sistema de estanqueidad exterior por 

tuerca prensa 
• Sistema de estanqueidad interna 

mediante dos asientos PTFE

  Condiciones de servicio

  Principales características

Serie Tajo 2000

Válvula esfera tajo palanca inox Llave esfera palanca soldar
cromocromo

código Ø ent Ø sal € / ud
090510 1/2 3/4 15 45 14,84
090511 3/4 3/4 10 3 20,13
090512 1 1 6 18 29,00

con palanca inox

• Paso total  
• Construcción en latón UNE-EN 12165 
• Salida racor rapid-GE para conectar la 

manguera 
• Temperatura de trabajo -20ºC a 100ºC 
• Presión 16 bar 
• Dispositivo anti bloqueo en abierto y cerrado 

* hasta fin de existencias *



 

Válvula retención tipo “york” Válvula retención clapeta Filtro angular de latón

02.4 SERIE STOP Valvulería Serie STOP

Catálogo - Fontanería Junio /23
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•Presión máxima de trabajo 12/10/8 bar 
• Temperatura trabajo -20ºC a 100ºC 
• Apta para cualquier instalación hidráulica, 

calefacción, acondicionamiento y neumática 
• Montaje en cualquier posición  
• Construcción latón UNE-EN 12165 
• Extremos rosca gas (BSP) H ISO 228/1 
• Obturador disco poliamida 6 
• Cierre NBR (goma) 65 Sh 
• Muelle en acero inox AISI 302302 
•Presión máxima de trabajo 12/10/8 

• Construcción en latón UNE-EN 12165 
• Extremos rosca gas (BSP) H ISO 228/1 
• Presión máxima de trabajo 12/10/8 bar 
• Temperatura trabajo -20ºC a 200ºC 
• Cierre metal  
• Montaje en horizontal

código Ø € / ud
120100 3/8 10 6,99
120101 1/2 10 5,58
120102 3/4 8 6,79
120103 1 8 9,83
120104 11/4 6 13,84
120105 11/2 4 19,69
120106 2 2 29,85
120107 21/2 1 64,93
120108 3 1 93,59

código Ø € / ud
120201 1/2 20 6,97
120202 3/4 12 9,42
120203 1 10 14,21
120204 11/4 8 18,35
120205 11/2 5 28,06
120206 2 3 38,67
120207 21/2 1 56,24
120208 3 1 90,99

código Ø € / ud
120602 1/2 24 4,83
120603 3/4 12 7,35
120604 1 10 10,81
120605 11/4 5 22,09
120606 11/2 2 29,25
120607 2 1 48,43
120608 21/2 1 92,72
120609 3 1 127,86

• Construcción en latón UNE-EN 12165 
• Extremos rosca gas (BSP) H ISO 228/1 
• Presión máxima de trabajo 16 bar 
• Temperatura trabajo -20ºC a 100ºC 
• Tamiz en acero inoxidable AISI 304 
• Junta tapa en NBR

código Ø € / ud
1201102 3/4 6 10,34
1201103 1 4 14,21
1201104 11/4 2 23,51

Válvula retención muelle EUROPA
•Indicadas para el uso en instalaciones 

hidráulicas, calefacción, acondicionamiento        
y neumáticas 

• Instalación en cualquier posición 
• Cuerpo en latón 
• Junta y muelle en acero inoxidable  
• Conexiones roscadas ISO 228 
• Temperatura -20ºC a 100ºC

Filtro angular con vaciado
•Con válvula maneta palanca para vaciado, 

drenaje y limpieza 
• Presión máxima 16 bar 
• Temperatura máxima 80ºC 
• Malla en acero inox AISI 302

código Ø € / ud
120407 1 1 23,20
120408 11/4 1 35,94
120409 11/2 1 46,28
120410 2 1 71,54

Machón con válvula retención

CONSULTAR  — descuento especial —

código Ø € / ud
120312 1/2 20 6,64
120334 3/4 12 7,94
120341 1 8 10,39



 

código Ø € / ud
122905 1 8 32,95
122906 11/4 6 43,59

Válvula retención inox GE
•Construcción en inox AISI 304 
• Asiento FPM (vitón) 
• Extremos roscados ISO 228-1 
• Presión de trabajo 16 bar 
• No recomendada para fluidos que produzcan 

excesivas vibraciones (aire, gas, vapor…) ni 
apta para uso en vacío  

• Temperaturas de trabajo: -20ºC a 150ºC

02.4 SERIE STOP Valvulería Serie STOP

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Válvula retención tipo “york” Filtro inox válvula retención Filtro + válvula retención
• Construcción latón UNE-EN 12165 
• Extremos rosca gas (BSP) H ISO 228/1 
• Temperatura trabajo -20ºC a 100ºC 
• Apta para cualquier instalación hidráulica, 

calefacción, acondicionamiento y neumática 
• Montaje en cualquier posición 
• Con filtro en la entrada 
• Muelle en acero inox AISI 302 
• Presión máxima de trabajo 12/10/6

• Racor de nylon PA 6,6 
• Extremos rosca gas (BSP) H ISO 228/1 
• Presión máxima de trabajo 12/10/8 bar 
• Temperatura trabajo máxima 90ºC 

• Filtro y válvula de retención a disco roscada 
• Presión máxima de trabajo 16 bar 
• Temperatura de trabajo -20ºC a 150ºC

código Ø € / ud
120502 1/2 10 5,40
120503 3/4 8 4,82
120504 1 8 6,26
120505 11/4 6 8,04
120506 11/2 4 10,97
120507 2 2 16,43
120508 21/2 1 23,52

código Ø € / ud
123003 1 1 45,24
123004 11/4 1 57,90

código Ø € / ud
090601 1/2 10 1,25
090602 3/4 8 1,52
090603 1 8 1,71
090604 11/4 6 2,01
090605 11/2 4 2,84
090606 2 2 3,40
090607 21/2 1 7,60

Válvula compuerta latón

código Ø € / ud
110502 1/2 16 6,80
110503 3/4 12 8,53
110504 1 8 12,53
110505 11/4 6 18,55
110506 11/2 4 25,27
110507 2 2 44,22
110508 21/2 1 75,33

• Cuerpo en latón según UNE-EN 12165 
• Extremos rosca gas H ISO228/1 
• Presión máxima de trabajo 16 bar 
• Apta para agua caliente y fría 
• Temperatura de trabajo: 

• Aire -15ºC a 105ºC 
• Agua 0ºC a 110ºC
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02.5 SERIE INDUSTRIAL 
Catálogo - Fontanería Junio /23

Válvula compuerta cierre plástico

código Ø DN € / ud
996150 2 50 1 49,40
996165 1/2 65 1 59,04
996180 3 80 1 67,25
9961100 4 100 1 97,27
9961125 5 125 1 116,66
9961150 6 150 1 147,78
9961200 8 200 1 262,14

código Ø DN € / ud
996350 2 50 1 37,05
996365 1/2 65 1 43,47
996380 3 80 1 57,96

9963100 4 100 1 74,87
9963125 5 125 1 101,38
9963150 6 150 1 149,16
9963200 8 200 1 249,39

código Ø DN € / ud
996250 2 50 1 102,49
996265 1/2 65 1 125,63
996280 3 80 1 155,73
9962100 4 100 1 203,73
9962125 5 125 1 277,52
9962150 6 150 1 372,72
9962200 8 200 1 602,09

Válvula retención tipo wafer Válvula mariposa tipo wafer
• PN - 16 
• Cuerpo de fundición 
• Elastómero EPDM 
• Tóricas eje NBR 
• Disco de acero inox 1.4408 
• Brida montaje actuadores ISO 5211 
• Longitud según UNE EN 558-1 Serie 20 
• Recubrimiento con pintura epoxy 
• Palanca hasta 10” 
• Temperatura máxima trabajo: -20 ºC +120 ºC

2102 2401 2109

• PN 10/16  
• EN 1092-1  
• DIN 2566 

• PN 10/16  
• Fabricado en fundición 
• Juntas EPDM 
• Recubrimiento epoxy 
• Anillo de presión latón

• PN - 16 
• Cuerpo fundición 
• Compuerta recubierta con EPDM 
• Vástago no ascendente 
• Cierre sentido agujas del reloj 
• Diseño según DIN 3352 
• Longitud caras según DIN 3202 F4 
• Extremos bridados DIN 2501 PN 16 
• Apta conducción agua 
• Paso total, mínima pérdida de carga 
• Estanqueidad en ambas direcciones 
• Pares de maniobra reducidos 
• Recubrimiento int/ext pintura epoxy 
• Temperatura máx: 80ºC

Brida roscada con cuello

código DN Ø € / ud
996632 32 11/4 1 20,15
996640 40 11/2 1 22,35
996650 50 2 1 30,55
996665 65 21/2 1 36,75
996680 80 3 1 47,50
9966100 100 4 1 51,65

código Ø DN € / ud
996850 2 50 1 40,55
996865 1/2 65 1 49,80
996880 3 80 1 55,09

9968100 4 100 1 66,08
9968125 5 125 1 78,59
9968150 6 150 1 94,23
9968200 8 200 1 138,07

2103

doble disco inox disco en inox

• PN - 16 
• Cuerpo de fundición 
• Elastómero EPDM 
• Diso de fundición dúctil 
• Brida montaje actuadores ISO 5211 
• Longitud según UNE EN 558-1 Serie 20 
• Recubrimiento con pintura epoxy 
• Palanca hasta 10” 

Brida doble autoblocante PE/PVC

código DN PE € / ud
996763 50-65 63 1 37,05
996775 60-65 75 1 38,65
996790 80 90 1 54,10

9967110 100 110 1 59,50
9967125 125 125 1 72,35
9967160 150 160 1 106,20
9967200 200 200 1 113,58

• PN - 16 
• Cuerpo de fundición 
• Disco de acero inox AISI 316 
• Asiento NBR vulcanizado en ranura 
• Montaje entre bridas EN 1092 PN10/16 y 

ANSI 150 
• Instalación horizontal, vertical, inclinada 
• Longitud según UNE EN 558-1 
• Temperatura máxima trabajo: -10 ºC +100 ºC

disco en hierro
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Valvulería industrial
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código Ø DN € / ud
996450 2 50 1 71,78
996465 21/2 65 1 93,70
996480 3 80 1 113,48
9964100 4 100 1 157,73
9964125 5 125 1 227,75
9964150 6 150 1 306,54
9964200 8 200 1 540,29

• PN - 16 
• Junta de expansión 
• Reducción de ruidos 
• Absorción de vibraciones 
• Compensación de dilataciones 
• Cuerpo en EDPM 
• Extremos acero carbono 
• Presión de ruptura 30 bar 
• Depresión máxima (vació) 400 mbar 
• Temperatura máxima trabajo: -10 ºC +105 ºC

Manguito antivibratorioVálvula mariposa tipo wafer PVC

código Ø DN € / ud
996565 21/2 65 1 49,54
996580 3 80 1 60,97
9965100 4 100 1 75,60
9965125 5 125 1 101,71
9965150 6 150 1 123,65

código Ø DN € / ud
996534 3/4 65 1 17,76
996535 1 80 1 21,78
996536 11/4 100 1 24,77
996537 11/2 125 1 31,81
996538 2 150 1 39,65

código Ø € / ud
362005 63-75 1 64,00
362006 90 1 75,78
362007 110 1 82,82
362008 125-140 1 100,15

Manguito antivibratorio

2830 2831

• PN - 10 
• Cuerpo en PVC - U 
• Disco en PVC - U 
• Junta de goma EPDM 
• Eje de acero zincado

• PN - 10 
• Junta de expansión 
• Reducción de ruidos 
• Absorción de vibraciones 
• Compensación de dilataciones 
• Cuerpo en EDPM 
• Extremos acero carbono 
• Extremos roscados ISO 7-1 (EN 10226-1) 
• Depresión máxima (vació) 400 mbar 
• Presión de ruptura 30 bar 
• Temperatura máxima trabajo: -10 ºC +105 ºC

simple ondadoble onda

• PN - 10/16 
• Según DIN 2690 
• Junta de 3 mm de espesor 
• Temperatura máxima trabajo: -10 ºC +100 ºC

Junta de goma EPDM tipo SBRFiltro angular

código Ø DN € / ud
912632 1 32 1 1,45
912640 11/4 40 1 1,46
912650 11/2 50 1 1,53
912665 2 65 1 1,66
912680 3 80 1 1,88
912695 4 100 1 2,29
912696 5 125 1 2,50
912698 6 150 1 2,61

código Ø DN € / ud
996402 2 50 1 61,50

99640212 21/2 65 1 91,55

Filtro angular roscado

511 2831

•PN - 16 
•Extremos bridados EN 1092  
•Longitud caras EN 558 Serie 1 
•Construcción en fundición 
•Recubrimiento pintura epoxi 
•Tamiz de acero inox AISI304 
•Junta cuerpo/tapa en grafito 
•Tapón de purga 
•Temperatura máxima trabajo: -10 ºC +120 ºC 

• PN - 16 
• Rosca hembra BSP 
• Cuerpo y tapa en fundición 
• Malla en acero inox AISI304 
• Junta en grafico 
• Temperatura máxima trabajo: -10 ºC +200 ºC 

2458

de fundiciónde fundición



 

02.5 SERIE INDUSTRIAL 
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Accesorios M16

código DN € / ud
0613961 TOR M16x65 1 0,81
0613963 TOR M16x130 1 1,92
0613962 TOR M16x160 1 2,26
061416 VARILLA M16 1 10,31
063716 ARANDELA M16 1 0,16
061516 TUERCA M16 1 0,43

PN 10 PN 16 PN 25

DN D K nº xd D K nº xd D K nº xd

40 150 110 4x19 150 110 4x19 150 110 4x19
50 165 125 4x19 165 125 4x19 125 125 4x19

65 185 145 4x19 185 145 4x19 145 145 8x19

80 200 160 8x19 200 160 8x19 160 160 8x19

100 220 180 8x19 220 180 8x19 190 190 8x23

125 250 210 8x19 250 210 8x19 220 220 8x28

150 285 240 8x23 285 240 8x23 250 250 8x28

200 340 25 8x23 340 295 12x23 310 310 12x28

250 400 350 12x23 400 355 12x28 370 370 12x31

300 455 400 12x23 455 410 12x28 430 430 16x31

350 520 460 16x23 520 470 16x28 490 490 16x34

400 580 515 16x28 580 525 16x31 550 550 16x37

450 640 565 20x28 640 585 20x31 600 600 20x37

500 715 620 20x28 715 650 20x34 660 660 20x37

600 840 725 20x31 840 770 20x37 770 770 20x40

700 910 840 24x31 910 840 24x37 875 875 24x43

800 1025 950 24x34 1025 950 24x40 990 990 24x49

900 1125 1050 28x34 1125 1050 28x40 1090 1090 28x49

1000 1255 1060 28x37 1255 1170 28x43 1210 1210 28x56

Valvulería industrial
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(“) código mm € / ud
3/8 06010115 15-19 50 2,10
1/2 06010120 20-24 50 2,20
3/4 06010125 25-30 50 2,34
1 06010131 31-37 50 2,54

11/4 060101138 38-46 50 2,70
11/2 06010147 47-52 50 3,01

2 06010153 53-61 50 3,44
21/2 06010175 75-81 50 5,33

3 06010188 88-95 50 5,98
4 060101104 104-112 25 6,61
- 060101119 119-127 25 8,67
- 060101128 128-137 25 8,49
5 0601011138 138-144 25 9,27
6 060101163 163-177 25 10,50

Características técnicas:

03.1 WALRAVEN  Abrazaderas WALRAVEN

Catálogo - Fontanería Junio /23
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• Abrazadera con tuerca M8/M10 
• Tornillos seguridad arandela anti-pérdida 
• Material: acero zincado 
• Goma EPDM, color negro,                     

resistente al envejecimiento, 
• Aislante sonido conforme DIN 4109 
• Reducción de sonido de acuerdo a ISO 

3822-1 hasta 22 dB(A) 
• Resistencia temperatura -30ºC a +120ºC 

Características técnicas:

EN STOCK

NUEVOS  
PRODUCTOS

Características técnicas:

Abrazadera insonorizada
BIS 2S EPDM ZN (M8/M10)

(“) código mm € / ud
- 06010220 20 50 5,58
- 06010225 25 50 5,47
- 06010232 32 50 5,94
- 06010240 40 50 6,91
- 06010250 50 50 7,80
- 06010263 63 50 11,92
- 06010275 75 50 13,19
- 06010290 90 50 14,08
- 060102110 110 25 14,30
- 060102125 125 25 20,23
- 060102160 160 10 23,51

(“) código mm € / ud
3/8 0601015 15-19 50 1,59
1/2 0601020 20-24 50 1,82
3/4 0601025 25-30 50 1,94
1 0601031 31,37 50 2,06
- 0601038 38-46 50 2,26

11/2 0601047 47-52 50 2,50
2 0601053 53-61 50 2,76

21/2 0601075 75-81 50 3,13
- 0601082 82-87 50 4,05
3 0601088 88-95 50 4,82
- 0601096 96-103 50 4,87
4 06010104 104-112 25 5,03
- 06010119 119-127 25 6,72
5 06010138 138-144 25 7,00
6 06010163 163-172 25 8,10

• Con sistema de cierre rápido 
• Con arandelas  espaciadoras extraibles 

que permiten el deslizamiento de la tubería 
o permiten usarla como punto fijo  

• Goma EPDM, resistente el envejecimiento, 
color verde, aislante   de ruido conforme 
DIN 4109 

• Material: acero BUP1000

• Con tornillo de seguridad y con arandela 
anti pérdida  

• Material: acero zincado 
• Solución perfecta para superación de 

tuberías insonorizadas

Abrazadera para PP-R
BIS BIFIX 5000 G2

Abrazadera metálica
BIS 2N ZN (M8/M10)



 

NUEVOS  
PRODUCTOS

03.1 WALRAVEN  

Catálogo - Fontanería Junio /23

BIS RAIL carril guía BIS RAIL tapón para carril guía BIS RAIL soporte para pared

JUNIO 2023/2

modelo código mm € / mt
WM15 0601050 30x20 20 18,35
WM30 0601051 30x45 20 32,20
WM35 0601052 38x40 20 30,86

modelo código mm € / ud
WM0-15 0601081 27x18 50 1,55
WM30 0601083 30x45 20 2,20
WM35 0601084 38x40 20 2,71

L mm código mm € / ud
150 0601060 30x20 20 18,80
200 0601061 30x20 20 19,08
250 0601062 30x20 20 20,35

BIS RAIL tornillo soporte BIS RAIL escuadra y tuercas 90º BIS RAIL soporte placa

modelo código mm € / ud
M6 0601069 20 25 1,12
M8 0601070 40 25 1,75
M8 0601071 60 25 1,95

modelo código mm € / ud
VM0-35 0601080 largo 25 17,25

modelo código € / ud
VM0-30 0601068 25 18,96

• Para una 
terminación 
limpia de 
carril, 
protege los 
bordes 
cortantes 

• Material PE

• Placa de pared con 
perfil C soldado 

• Adecuado para colgar 
en techo 

• Orificios a 90º cada 
uno del otro para 
simplificar la fijación 

• Material: acero 
• Escala de graduación 

continua en un lado

• Perfil en C 
• Pueden ser usados en 

ambos lados del carril 
• Misma distancia entre 

el primer orificio y el 
extremo final 

• Escala métrica lateral 
• Material: acero 1.0242 

pregalvanizado 
• Resistencia al 

material: 240 N/nm²

• Con muelle de 
poliamida  

• Para carriles WM0,          
15,  2, 30, 35 

• Preensamblado y 
listo para usar una 
fijación rápida 

• Mantiene el 
ensamblaje en su 
lugar antes de ser 
apretado

• Conector con tuerca 
preensamblada 

• Para carriles WM0,     
15, 2, 30, 35 

• Listo para usar una 
fijación rápida 

• Material: portas de 
metal hechas de 
acero 1.0332, muelle 
de POM, verde 

• Acero zincado

BIS RAIL cinta perforada

L mm código mm € / ud
17 0601110 0,8 10 17,92

EN STOCK

barras de 2 metros

• Perfil en U soldado 
en placa de pared 
para la fijación de 
carriles 

• El carril puede ser 
fijado por todos 
sus lados en 
cualquier posición 
gracias a su patrón 
de colisos

• Sistema fijación 
flexible con 
aplicaciones 
múltiples 

• Suministros en 
cajetín que 
permite un fácil 
uso y 
almacenamiento 

• Material: acero 
galvanizado
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(“) código mm € / ud
1/4 060312 12 100 0,31
3/8 060315 15 100 0,31
- 060318 18 100 0,33

1/2 060322 22 100 0,38
3/4 060326 26 100 0,43
- 060328 28 50 0,44
- 060332 32 50 0,47
1 060335 35 50 0,52

(“) código mm € / ud
3/8 0610254 18 50 4,61
1/2 0610255 22 50 4,74
3/4 0610256 28 50 4,95
1 0610257 35 50 4,21

11/4 0610258 40 25 5,75
11/2 0610259 48 25 6,10

- 0610250 54 25 6,54
2 0610260 60 25 6,89

21/2 0610276 75 25 7,76
3 0610289 90 25 8,16
- 0610291 110 25 9,51

(“) código mm € / ud
3/8 062501 18 50 1,32
1/2 062502 22 50 1,41
3/4 062503 28 50 1,52
1 062504 35 50 1,57

11/4 062505 40 25 1,82
11/2 062506 48 25 1,93

2 062507 60 25 2,30
21/2 062508 75 25 2,59

3 062509 90 25 2,94
- 062515 110 25 3,55

41/2 062516 125 25 4,12
5 062511 140 25 4,69
6 062517 160 25 5,18
- 062518 200 25 5,89

03.2 INDEX Abrazaderas: saneamiento, inoxidables y plásticas

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Abrazadera isofónica Abrazadera isofónica M6

JUNIO 2023/2

RMG - 255G

acero

cobre

PVCSANEAMIENTO

Abrazadera isofónica inox M8

acero

cobre

PVCINOXIDABLE

acero

cobre

PVCSANEAMIENTO

(“) código mm € / ud
60-65 0604060 63 100 1,52
75-80 0604075 75 100 1,64
88-92 0604090 90 100 1,75

108-113 0604110 110 100 1,94
124-130 0604125 125 100 2,03
159-165 0604160 160 100 2,52
199-203 0604200 200 100 2,99

(“) código mm € / ud
3/8 0610130 18 50 3,81
1/2 0610131 22 50 4,01
3/4 0610132 28 50 4,32
1 0610133 35 50 4,53

11/4 0610134 40 25 4,88
11/2 0610441 48 25 5,14

2 0610442 60 25 5,43
21/2 0609075 75 25 6,42

3 0609090 90 25 7,39
- 0605110 110 25 8,00

41/2 0605125 125 25 8,95

(“) código mm € / ud
3/8 062601 18 50 1,12
1/2 062602 22 50 1,16
3/4 062603 28 50 1,28
1 062604 35 50 1,37

11/4 062605 42 25 1,44
11/2 062606 48 25 0,54

2 062607 60 25 1,74
21/2 062608 75 25 1,87

3 062609 90 25 2,10

Abrazadera reforzada Abrazadera desagüe M8
RMG - 255

acero

cobre

PVCSANEAMIENTO

Abrazadera inox M8

acero

PVCINOXIDABLE

acero

cobre

PVCSANEAMIENTO

AB-RE AB-M8

AB-6IAB-RI AB-RI A2

AB-RE A2



 

SANEAMIENTO

(“) código mm € / ud
- 063806 10-16 100 0,96
- 063902 12-20 100 0,98
- 063819 20-32 100 1,15
- 063905 25-40 100 1,26
- 063932 32-50 100 1,75
- 063840 40-60 100 1,86
- 063852 50-70 50 1,94
- 063891 90-110 50 2,59
- 063890 100-120 25 2,70
- 063892 120-140 25 2,94

(“) código mm € / ud
1/4 060212 12 50 0,32
- 060216 15 50 0,34

3/8 060220 18 50 0,38
1/2 060222 22 50 0,43
- 060228 28 50 0,51

(“) código mm € / ud
1/8 060110 10 100 0,20
1/4 060112 12 100 0,20
- 060114 14 100 0,21
- 060115 15 100 0,21
- 060116 16 100 0,22

3/8 060118 18 100 0,22
- 060120 20 100 0,22

1/2 060122 22 100 0,23
3/4 060126 26 100 0,26
- 060128 28 100 0,26
- 060132 32 50 0,29
- 060135 35 50 0,33
- 060137 37 50 0,35

11/4 060142 42 50 0,39
- 060147 47 50 0,42
- 060150 50 50 0,42
- 060154 54 50 0,49
2 060160 60 50 0,54
- 060163 63 50 0,57

SANEAMIENTO

03.2 INDEX Abrazaderas: saneamiento, inoxidables y plásticas

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Flexible

PVCSANEAMIENTO INOXIDABLE

acero

cobre

PVC

(“) código mm € / ud
21/2 0629075 75 100 1,09

3 0629090 90 100 1,10
- 0629110 110 100 1,27
- 0629125 125 75 1,54
6 0629160 160 50 2,05
- 0629200 200 25 3,05

(“) código mm € / ud
1/8 060010 10 100 0,36
1/4 060012 12 100 0,38

(“) código mm € / ud
- 060912 12 100 0,08
- 060914 14 100 0,10

3/8 060916 16 100 0,12
- 060928 28 100 0,21
1 060932 32 50 0,29
2 060960 63 50 0,74

SANEAMIENTO

Grapa puente Abrazadera cromada Abrazadera recense M8

SANEAMIENTO

acero

cobre

PVC

flexible

AB-M6 AB-D6 AB-SF A2

AB-CRAB-PU



SANEAMIENTO

(“) código mm € / ud
3/8 061116 16 100 0,29
- 061117 18 100 0,31

1/2 061120 20 100 0,32
- 061122 22 100 0,33

3/4 061125 25 100 0,34

código mm € / ud
060712 12 100 0,32
060714 14 100 0,44
060716 16 100 0,46
060718 18 100 0,60
060720 20 50 0,62
060722 22 50 0,63
060726 26 50 1,19
060728 28 50 1,20

03.2 INDEX Abrazaderas: saneamiento, inoxidables y plásticas 
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Abrazadera nylon simple tornillo Abrazadera taco presión simple Clip simple M6

JUNIO 2023/2

SANEAMIENTOSANEAMIENTO

AB-MS AB-TS AB-IN

código mm € / ud
060512 12 100 0,33
060515 14-15 100 0,36
060518 16-18 100 0,45
060522 20-22 100 0,47
060528 28 50 0,61

acero

cobre

PVC

acero

cobre

PVC

cable

acero

cobre

PVC

cable

SANEAMIENTO

(“) código mm € / ud
3/8 061016 16 100 0,34
1/2 061020 20 100 0,40
- 061025 22 100 0,43

3/4 061028 25 100 0,46

código mm € / ud
060812 12 100 0,60
060814 14 100 0,61
060816 16 100 0,60
060818 18 100 0,85
060820 20 50 0,91
060822 22 50 0,94
060826 26 50 1,49
060828 28 50 1,50

Abrazadera nylon doble tornillo Abrazadera taco presión doble Clip doble M6

SANEAMIENTOSANEAMIENTO

código mm € / ud
060612 12 50 0,65
060615 14-15 50 0,68
060618 16-18 50 0,87
060622 20-22 50 0,92
060628 28 25 1,13

AB-IDAB-MD AB-TD

acero

cobre

PVC

acero

cobre

PVC

cable

acero

cobre

PVC

cable



código mm € / ud
0632100 2,5x100 100 0,02
0632160 2,5x160 100 0,03
0632170 2,5x200 100 0,03
0632289 3,6x140 100 0,03
0632292 3,6x200 100 0,05
0632291 3,6x300 100 0,07
0632370 3,6x370 100 0,10
0632175 4,8x120 100 0,05
0632178 4,8x180 100 0,06
0632195 4,8x200 100 0,06
0632250 4,8x250 100 0,09
0632290 4,8x290 100 0,10
0632251 4,8x370 100 0,12
0632240 7,6x200 100 0,14
0632300 7,6x300 100 0,18
0632365 7,6x350 100 0,23

código mm € / ud
062005 5 25 0,02
062006 6 25 0,02
062007 7 25 0,03
062008 8 25 0,03
062010 10 25 0,05
062012 12 25 0,07

código mm € / ud
061925 5x25 100 0,04
061926 6x30 100 0,04
061928 8x40 100 0,06
061930 10x50 50 0,11
061935 12x60 25 0,22

código mm € / ud
061212 12 100 0,30
061215 15 100 0,30
061216 16 100 0,35
061218 18 100 0,40
061220 20 100 0,36
061222 22 100 0,45
061225 25 100 0,42
061228 28 50 0,47
061232 32 50 0,50
061235 35 50 0,53
061240 40 50 0,56
061247 47 50 0,67
061250 50 25 0,67
061260 60 25 0,68
061263 63 25 0,68

03.2 INDEX

Catálogo - Fontanería Junio /23

Abrazadera plástico gris Taco nylon especial 4 segmentos Taco nylon especial 4 segmentos

JUNIO 2023/2

Taco de plástico Brida de nylon negra Taco brida

DESA-CLIC TN4S TN4S EP

TA-PL

código mm € / ud
061960 6x30 1000 36,31
061980 8x40 500 28,74

TACOBRI NBN-N

código mm € / ud
063200 8 100 0,06

SANEAMIENTO MULTIMATERIAL

MULTIMATERIAL MULTIMATERIALMULTIMATERIAL

MULTIMATERIAL

Abrazaderas: saneamiento, inoxidables y plásticas
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SANEAMIENTO

(“) código mm € / ud
M6x20 0616620 20 200 0,18
M6x30 0616630 30 200 0,27
M6x50 0616650 50 200 0,72
M8x20 0616820 20 200 0,23
M8x30 0616830 30 200 0,28

(“) código € / ud
M6 063706 500 0,02
M8 063708 250 0,04
M10 063710 250 0,06
M12 063712 250 0,10
M16 063716 100 0,17
M20 063720 100 0,24

(“) código € / ud
M6 061506 500 0,03
M8 061508 250 0,06
M10 061510 250 0,14
M12 061512 250 0,22
M16 061516 100 0,43
M20 061520 50 0,71

03.2 INDEX Accesorios de metal

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Varilla roscada zincada Tuerca hexagonal Arandela plana DIN125

JUNIO 2023/2

RV-ZN DIN-934 DIN-125METAL METAL METAL

barras de 1 metro

(“) código mm € / ud
M4 061404 1000 100 1,04
M6 061406 1000 100 1,36
M8 061408 1000 50 2,37
M10 061410 1000 25 3,57
M12 061412 1000 20 5,54
M16 061416 1000 10 9,74

(“) código € / ud
M6x30 0613630 100 0,06
M6x40 0613640 100 0,07
M6x50 0613650 100 0,08
M8x40 0613840 100 0,10
M8x60 0613860 100 0,13
M10x50 06131050 100 0,22

Arandela zincada ancha DIN9021 Tirafondo abrazadera Manguito unión redondo

AB-TA

MAREMETAL METAL

(“) código € / ud
M6 063606 500 0,04
M8 063608 200 0,09
M10 063610 100 0,15

DIN-9021

(“) código € / ud
12x0,8 061816 10 7,70
17x0,8 061817 10 10,36

(“) código € / ud
M6x20 061706 200 0,13
M8x20 061708 200 0,17
M8x30 061709 200 0,22

Anclaje hembrafix Espárrago separador Cinta perforada curva

VR-SE

CI-PE

MACIZOS

(“) código € / ud
M6x25 062106 100 0,16
M6x30 062108 100 0,22
M10x40 062110 50 0,37

HE-NO SANEAMIENTOMETAL



 

(“) código mm € / ud
M6x20 0612306 20 100 1,30
M8x30 0612308 30 100 2,16

(“) código mm € / ud
M6 0612006 1000 1 5,58
M8 0612008 1000 1 9,05

(“) código € / ud
M6x20 0612406 200 0,20
M8x30 0612408 200 0,35

03.2 INDEX

Catálogo - Fontanería Junio /23

Guía carril zincado Guía carril galvanizado Guía carril plastificado gris
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Tornillo guía Tuerca para tornillo guía

GP-G

TO-GU TO-GU

MULTIMATERIAL

Accesorios de metal

código mm € / ud
0612120 20x10x0,8 50 8,73
0612125 25x10x0,8 30 6,95

METALGP-Z

barras de 1 metro

barras de 2 metros

código mm € / ud
0612126 25x8x0,8 25 8,66

código mm € / ud
0612127 27x18x1,25 10 15,78

barras de 2 metros

METAL

METAL

código mm € / ud
0612130 27x18x1,25 10 4,92

barras de 1 metro

METALMETAL

(“) código € / ud
M8x20 061522 100 0,19
M8x30 061521 100 0,51

(“) código € / ud
M8 061518 100 1,27

03.2 ACCESORIOS INOX

Manguito separador Espárrago separador Varilla roscada

RV-A2

Accesorios de acero inoxidable

MARI

INOXIDABLEINOXIDABLE INOXIDABLE



 

INOXIDABLE INOXIDABLE

(“) código mm € / ud
M8x50 0610129 50 100 1,00
M8x80 0610127 80 100 1,12

(“) código € / ud
M6 0612206 200 0,10
M8 0612208 200 0,16

03.2 INDEX Accesorios de acero inoxidable 

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Varilla roscada inox Tuerca hexagonal Tirafondo inox

ABRIL 2023.2

RV-ZN DIN-934 DIN-125

(“) código € / ud
M6 0612106 200 0,07
M8 0612108 200 0,16

(“) código € / ud
17x0,8 061825 1 40,79

Cinta perforada curva

INOXIDABLE

INOXIDABLE

CI-PE A2
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Monomando baño-ducha
Características:  

• Cartucho 35 mm SWEET MOVE 
• Aireador antical 
• Equipo de ducha con maneral una posicion 
• Altura total instalado: 165 mm

código € / ud
1290006 1 89,00

Monomando mural fregadero

952234

Características:  
• Cartucho 35 mm SWEET MOVE 
• Cartucho con ahorro energético 
• Aireador antical 
• Altura total instalado: 272 mm

código € / ud
1290015 1 62,00

952239

Monomando lavabo
Características:  

• Cartucho 35 mm SWEET MOVE 
• Aireador antical 
• Conexiones flexibles normalizadas         

AENOR 360 mm M10x3/8 
• Altura total instalado: 110 mm

código € / ud
1290009 1 50,00

04.1 GRIFERIA CONCEPT Grifería CONCEPT - SERIE C50 

Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Monomando para ducha

952232

Características:  
• Cartucho 35  mm SWEET MOVE 
• Equipo ducha con maneral una posición 
• Altura total instalado: 119 mm

código € / ud
1290006 1 76,00

952235

Monomando bidé
Características:  

• Cartucho 35 mm SWEET MOVE 
• Aireador antical 
• Conexiones flexibles normalizadas         

AENOR 360 mm M10x3/8 
• Altura total instalado: 111 mm

código € / ud
1290008 1 52,00

Monomando fregadero

952233

Características:  
• Cartucho 35 mm SWEET MOVE 
• Cartucho ahorro energético 
• Aireador antical 
• Conexiones flexibles normalizadas         

AENOR 360 mm M10x3/8 
• Altura total instalado: 361 mm

código € / ud
1290014 1 68,00

952238

| 43 |



 

Características:  
• Cartucho 35 mm SWEET MOVE 
• Con ahorro energético 
• Aireador antical 
• Conexiones flexibles normalizadas         

AENOR 360 mm M10x3/8 
• Altura total instalado: 155 mm

04.1 GRIFERIA CONCEPT Grifería CONCEPT - SERIE C50 

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Teleducha 120 3 jets pulsador

código € / ud
5921112 1 26,88

962422

Monomando fregadero caño bajo

código € / ud
1290016 1 48,00

Teleducha 90 3 jets

952240

código € / ud
5921110 1 8,58

958296

Columna ducha termostática

código € / ud
1290035 1 272,00

Teleducha 100 5 jets

553682

código € / ud
5921111 1 18,53

958297

Características:  
• Mezclador termostático salida superior 
• Tope de seguridad 38º 
• Rociador anticalcareo extraplano 304 Ø250 mm 
• Regulable en altura 
• Inversor integrado 
• Cartucho termostático intercambiable 
• Filtros colectores suciedad valvulas antiretorno  
• Flexible metalico 1,5 doble grapaje 
• Mango ducha 3 funciones 
• Soporte deslizante ajustable

Soporte pared teleducha ajustable

código € / ud
5921131 1 14,95

958296

Flexo extensible inox pulido 

código € / ud
5921120 1 9,00

958292

de 1,75 a 2,25
Barra de ducha renovation 

código € / ud
5921130 1 31,00

958289



 

Monomando baño - ducha

código € / ud
1290042 1 113,40

879685

Monomando lavabo

código € / ud
1290040 1 68,00

Monomando ducha

879681

código € / ud
1290043 1 86,44

879684

Monomando bidé

código € / ud
1290041 1 73,44

Termostático ducha

879682

código € / ud
1290045 1 178,20

879688

+ 

04.1 GRIFERIA CONCEPT Grifería CONCEPT Serie C100+
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04.2 GRIFERIA BUADES Griferia serie BUADES

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Características:  
• Cartucho discos cerámicos 40 mm 
• Caño giratorio 
• Aireador anti-calcáreo 
• Conexiones flexibles 3/8” 

Monomando baño-ducha

código € / ud
1260012 1 94,33

BD.1132N13.CH

Monomando lavabo
Características:  

• Cartucho cerámico 40 mm 
• Conexiones flexibles 3/8” 360 mm certificadas 
• Aireador anti-calcareo

código € / ud
1260010 1 64,10

Monomando plato ducha

BD.1111N21.CH

Características:  
• Cartucho cerámico 40 mm 
• Equipo ducha 1 función 
• Flexible metálico 1,70 doble  

código € / ud
1260013 1 79,80

BD.1142N13.CH

Monomando bidé
Características:  

• Cartucho cerámico 40 mm 
• Conexiones flexibles 3/8” 360 mm certificadas 
• Aireador anti-calcareo 
• Rótula orientable

código € / ud
1260011 1 64,10

Monomando fregadero

BD.1121N21.CH

código € / ud
1260040 1 88,13

BD.5195N141.CH

Características:  
• Cartucho cerámico 40 mm 
• Equipo 1 función 
• Aireador anti-calcareo 
• Flexible metálico 1,70 doble



 

Características:  
• Monturas cerámicas 1/4 vuelta 
• Aireador anticalcareo 
• Conexiones flexibles 3/8 360 mm certificadas 
• Rótula orientable

Características:  
• Monturas cerámicas 1/4 vuelta 
• Aireador anticalcáreo 
• Equipo ducha 1 función 
• Flexible metalico 1,70 mt

código € / ud
1260109 1 75,53

BD.1994013.CH  
código € / ud

1260110 1 77,67

BD.1994043.CH

Grifo fregadero 1 agua

código € / ud
1260108 1 44,53

BD.1995051.CH  

Batería mural fregadero 110 mm
Características:  

• Monturas cerámicas de 1/4 vuelta 
• Caño alto giratorio 
• Aireador anticalcareo

Batería mural fregadero 150 mm
Características:  

• Monturas cerámicas de 1/4 vuelta 
• Caño alto giratorio 
• Aireador anticalcareo

Características:  
• Montura cerámica  
• Caño giratorio 
• Aireador anticalcareo

Grifo fregadero mural 1 agua

código € / ud
1260111 1 38,10

BD.1994053.CH  

Características:  
• Monturas cerámicas 1/4 vuelta 
• Aireador anticalcareo 
• Caño alto giratorio

Juego grifos bidé (a.fria+a.caliente)

código € / ud
1260103 1 56,87

BD.1921055.CH

Características:  
• Monturas cerámicas 1/4 vuelta 
• Conexiones 1/2

Juego grifos lavabo (a.fria+a.caliente)

código € / ud
1260104 1 76,13

BD.1911055.CH

Características:  
• Monturas cerámicas 1/4 vuelta 
• Aireador anticalcareo 
• Conexiones flexibles 3/8 360 mm certificadas

Mezclador monobloc bañera

código € / ud
1260105 1 175,57

BD.1932013.CH  

Mezclador monobloc ducha

código € / ud
1260106 1 129,20

BD.1942013.CH  

Características:  
• Monturas cerámicas 1/4 vuelta 
• Equipo ducha 1 función 
• Flexible metálico 1,70 mt

Mezclador monobloc bidé 

código € / ud
1260102 1 128,53

BD.1921011.CH  

04.1 GRIFERIA BUADES Grifería BUADES - SERIE SKIPE

Catálogo - Fontanería Junio /23
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código € / ud
1260032 1 88,13

BD.5194N111.CH 
código € / ud

1260031 1 132,37

BD.5194N121.CH

04.2 GRIFERIA BUADES Griferia serie BUADES

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Monomando fregadero ADAPTIX

código € / ud
1260030 1 88,13

BD.5194N131.CH 

Monomando fregadero alto ALTUB
Características:  

• Cartucho de discos cerámicos 40 mm 
• Caño alto giratorio 
• Aireador anticalcáreo 

Monomando fregadero ALFUN
Características:  

• Cartucho discos cerámicos 40 mm 
• Caño alto giratorio fundido 
• Aireador anticalcareo

Características:  
• De pared 110 mm 
• Cartucho discos cerámicos de 40 mm 
• Caño alto giratorio 
• Aireador anticalcareo



 
04.2 GRIFERIA BUADES Griferia serie BUADES
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Características:  
• Cartucho con ahorro energético bulbo Vernet 
• Flexible 1,5 mt de latón cromado 
• Altura minima 100 cm  / maxima 136 cm 

Características:  
• Compatible con cualquier mezclador ducha 
• Cartucho inversor cerámico 
• Altura regulable/Inversor integrado 
• Soporte deslizante ajustable 
• Rociador anticalcareo con rotula orientable  
• Flexible metálico 1,50 mt doble grapaje 
• Mango de ducha 3 funciones

Columna termostática NUCK INOX

código € / ud
1260027 1 492,40

BD.7102T2L.IX

Columna termostática UNIK ROUND

código € / ud
- 1 239,77

BD.7103001.CH  

Columna termostática NUCK

código € / ud
1260028 1 349,90

BD.7102T23.CH

Características:  
• Cartucho con ahorro energético bulbo Vernet 
• Flexible 1,5 mt de latón cromado 
• Altura minima 74 cm  / maxima 117 cm 

Características:  
• Mezclador termostático salida superior 
• Tope de seguridad 38º 
• Inversor integrado en el termostático 
• Soporte deslizante ajustable 
• Rociador anticalcáreo ABS 
• Flexible ducha PVC 
• Mango de ducha anticalcáreo 1 función

Columna termostática QUBIK colors

código € / ud
- 1 628,17

BD.7102T4L.BK 



 

Características:  
• Cartucho 40 mm salida libre 
• Inversor automático 
• Mango ducha anticalcárea 
• Soporte orientable y flexo cromo 
• Presión uso.. 1-5 bar recomendable 3 bar 
• Caudal presión 3 bar: baño 10 l/min - ducha 

15,5 l/min 
• Tª máxima 65ºC 
• Golpes de ariete: 25 bar presión 
• Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB 
• Resistencia presiones estáticas ≤ 10 bar

Características:  
• Cartucho 40 mm salida libre 
• Limitador caudal ecológico  
• Conexiones flexibles 370 mm 
• Presión uso.. 1-5 bar recomendable 3 bar 
• Caudal presión 3 bar: 6,2 l/min 
• Tª máxima 65ºC 
• Golpes de ariete: 25 bar presión 
• Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB 
• Resistencia presiones estáticas ≤ 10 bar 

04.3 GRIFERIA FELIU BOET
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Monomando para baño-ducha

código € / ud
1270301 1 83,47

96555

Monomando lavabo

código € / ud
1270101 1 47,71

Monomando para ducha

96107

Características:  
• Cartucho 40 mm salida libre 
• Limitador caudal ecológico  
• Mango ducha anticalcárea 
• Soporte orientable y flexo cromo 1,70  
• Presión uso.. 1-5 bar recomendable 3 bar 
• Caudal presión 3 bar: 8 l/min 
• Tª máxima 65ºC 
• Golpes de ariete: 25 bar presión 
• Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB 
• Resistencia presiones estáticas ≤ 10 bar

código € / ud
1270401 1 67,51

96424

Monomando bidé

código € / ud
1270201 1 49,06

Monomando fregadero

96227

Características:  
• Cartucho 40 mm salida conducido 
• Limitador caudal ecológico  
• Caño giratorio 
• Conexiones flexibles 370 mm 
• Presión uso.. 1-5 bar recomendable 3 bar 
• Caudal presión 3 bar: 6 l/min 
• Tª máxima 65ºC 
• Golpes de ariete: 25 bar presión 
• Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB 
• Resistencia presiones estáticas ≤ 10 bar

código € / ud
1270510 1 66,58

96658

Características:  
• Cartucho 40 mm salida libre 
• Conexiones flexibles 370 mm 
• Presión uso.. 1-5 bar recomendable 3 bar 
• Caudal presión 3 bar: 10 l/min 
• Tª máxima 65ºC 
• Golpes de ariete: 25 bar presión 
• Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB 
• Resistencia presiones estáticas ≤ 10 bar

AM-25

ahorro 
agua

cartificación 
ambiental

AM-25

AM-25

ahorro 
agua

cartificación 
ambiental

AM-25

ahorro 
agua

cartificación 
ambiental

AM-35

Cartucho recambio AM-25

Recambios grifería JET 

Para referencias:  
• 96107 - lavabo 
• 96227 - bidé 
• 9655 - mon. baño-ducha 
• 96424 - mon. baño

código € / ud
128504 1 15,50

Cartucho recambio AM-35

código € / ud
128501 1 15,50

Para referencias:  
• 96558 - fregadero

Grifería Feliu boet - Serie JET
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Set Raindance Select S
Consiste en:  

• Ducha fija 
• Teleducha 
• Termostato ducha 
• Cuerpo base 
• Brazo de ducha 
• Soporte de ducha 
• Toma de agua 
• Flexo de ducha

código € / ud
- 1 1.368,00

27297000

Set Croma Select E
Consiste en:  

• Ducha fija 
• Teleducha 
• Termostato ducha 
• Cuerpo base 
• Brazo de ducha 
• Soporte de ducha 
• Toma de agua 
• Flexo de ducha

código € / ud
- 1 996,90

04.4 GRIFERIA HANSGROHE Grifería HANSGROHE - Sets de ducha

Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

27294000

Set Croma Select S
Consiste en:  

• Ducha fija 
• Teleducha 
• Termostato ducha 
• Cuerpo base 
• Brazo de ducha 
• Soporte de ducha 
• Toma de agua 
• Flexo de ducha

código € / ud
- 1 996,90

27295000
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Basta con un solo clic para cambiar el tipo 
de chorro o encender y apagar el agua  



 

Un grifo para cada lavabo…                          
ComfortZone encuentra el 
grifo que mejor se adapta 
desde el punto de vista 
técnico, funcional y estético  

Características:  
• Proyección 194 mm 
• Excéntricas 150 ± 12 mm 
• Caudal caño bañera 3 bar: 20 l/min 
• Caudal teleducha 3 bar: 17 l/min 
• Amortiguador de sonido

Características:  
• ComfortZone 70 
• Proyección 107 mm 
• Caudal a 3 bar: 5 l/min

Monomando para bañera visto

código € / ud
1250309 1 139,90

71400000

Monomando lavabo LOGIS 70

código € / ud
1250301 1 90,90

Monomando ducha visto LOGIS

71071000

Características:  
• Válvula anti-retorno  
• Excéntricas 150 ± 12 mm 
• Caudal teleducha 3 bar: 17 l/min 
• Amortiguador de sonido

código € / ud
1250308 1 111,90

71600000

Monomando bidé LOGIS

código € / ud
1250306 1 104,70

71204000

Características:  
• Proyección 194 mm 
• Excéntricas 150 ± 12 mm 
• Caudal caño bañera 3 bar: 20 l/min 
• Caudal teleducha 3 bar: 17 l/min 
• Amortiguador de sonido

04.4 GRIFERIA HANSGROHE
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Grifería Serie Logis

Sin vaciador 
Push-Open Con vaciador 

automático

Más volumen de agua para 
un uso más eficiente, 
introducción de aire crea 
voluminosas gotas de 
agua, un placer de ducha 
extraordinario y menos 
salpicaduras 

Limitador de caudal que 
hace que el consumo de 
nuestra grifería se vea 
considerablemente 
reducido, sin penalizar  el 
confort.  



Características:  
• Caudal teleducha 3 bar: 15,7 l/min 
• Válvula anti-retorno 
• Amortiguador de sonido

Monomando lavabo 100 s/vaciador

código € / ud
1250501 1 108,70

71569000

Monomando lavabo 70 s/vaciador
Características:  

• ComfortZone 70 
• Proyección 89 mm 
• Chorro ajustable 
• Máximo caudal 3 bar: 5 l/min

código € / ud
CR - 1250401 1 66,70
NG - 1250403 1 93,40

Monomando bidé c/vaciador

NG 71558670

Características:  
• Proyección 127 mm 
• Aireador orientable 
• Máximo caudal 3 bar: 5 l/min 
• Vaciador automatico 11/4 

código € / ud
1250406 1 82,20

71210000

Monomando lavabo 100 s/vaciador
Características:  

• ComfortZone 100 
• Proyección 108 mm 
• Chorro ajustable 
• Máximo caudal 3 bar: 5 l/min

código € / ud
CR - 1250402 1 89,50
NG - 1250502 1 125,30

Monomando plato ducha

código € / ud
1250408 1 85,90

71640000

04.4 GRIFERIA HANSGROHE Grifería HG Serie VERNIS

Catálogo - Fontanería Junio /23

| 53 |JUNIO 2023/2

Características:  
• ComfortZone 100 
• Proyeccion 110 mm 
• Máximo caudal 3 bar: 5 l/min 
• Conducciones internas de agua aislada

CR 71558000 CR 71580000

NG 71580670

Características:  
• Proyeccion 171 mm 
• Excentricas 150 ± 12 mm 
• Con inversor automático 
• Amortiguador de sonido 
• Caudal bañera 3 bar: 22,5 l/min 
• Caudal teleducha 3 bar: 15,7 l/min

Monomando bañera

código € / ud
1250409 1 108,70

71440000



 

código € / ud
CR - 1254401 1 427,20
NG -1254402 1 598,10

NG 26276670

CR 26276000

04.4 GRIFERIA HANSGROHE Grifería HG Serie VERNIS

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Características:  
• Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato 

de ducha, flexo de ducha y soporte deslizante 
• Vernis Blend 200 1 jet ducha fija 
• Cabezal 205 mm 
• Tipo chorro ducha fija: rain 
• Tipo de chorro teleducha: rain, intenserain 
• Maximo caudal 3 bar: 15,9 l/min 
• Sistema antical Quickclean 
• Excentricas 150 ± 12 mm 
• Brazo ducha: 426 mm - Diametro barra: 19 mm 
• Boton seguridad 48ºC - temperatura ajustable 

Barra 100 vario + crometta 65
Características:  

• Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo 
de ducha, soporte deslizante 

• Cabezal Ø 100 mm 
• Tipo de chorro: rain, intenserain 
• Caudal 3 bar: 15,2 l/min 
• Longitud de barra: 669 mm 
• Diámetro de barra: 22 mm 
• Perfil de barra: redondo 

código € / ud
1254400 1 53,10

26275000

Showerpipe c/termostato
Características:  

• Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato          
de ducha, flexo de ducha y soporte deslizante 

• Vernis Shape 230 1 jet ducha fija 
• Cabezal 230 x 170 mm 
• Tipo chorro ducha fija: rain 
• Tipo de chorro teleducha: rain, intenserain 
• Maximo caudal 3 bar: 15,9 l/min 
• Sistema antical Quickclean 
• Excentricas 150 ± 12 mm 
• Brazo ducha: 426 mm - Diametro barra: 19 mm 
• Boton seguridad 48ºC - temperatura ajustable

Showerpipe c/termostato

código € / ud
1254403 1 427,20

26286000

Teleducha 100 vario
Características:  

• Cabezal 100 mm 
• Tipo de chorro: rain, intenserain 
• Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio 
• Caudal a 3 bar: 15,2 l/min 
• Sistema antical QuickClean

código € / ud
1254418 1 21,60

26270000



 

04.4 GRIFERIA HANSGROHE
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Características:  
• ComfortZone 260 
• Caño giratorio: 110º, 150º, 360º 
• Caudal a 3 bar: 12 l/min

Características:  
• ComfortZone 260 
• Caño giratorio 110º,150º, 360º 
• Colocación mando: izq o drcha 
• Caudal a 3 bar: 12 l/min

Monomando fregadero FOCUS recto

código € / ud
1251007 1 249,90

31817000

Monomando fregadero LOGIS

código € / ud
1251008 1 179,10

71835000

Monomando fregadero FOCUS

código € / ud
1251001 1 218,50

31820000

Características:  
• ComfortZone 260 
• Caño giratorio: 110º, 150º, 360º 
• Sistema antical QuickClean 
• Caudal a 3 bar: 12 l/min

M41 jet 260M31 jet 260 M41 jet 280

Características:  
• ComfortZone 240 
• Caño giratorio: 110º, 150º 
• Tipo chorro: laminar y lluvia 
• Soporte ducha magnético  
• Caudal a 3 bar: 9,5 l/min 
• Válvula anti-retorno 
• Sistema antical QuickClean

Monomando fregadero METRIS 

código € / ud
1251115 1 400,20

14822000

Monomando fregadero FOCUS

código € / ud
1251120 1 312,80

31815000

Monomando fregadero TALIS S

código € / ud
1251212 1 335,20

72810000

Características:  
• ComfortZone 260 
• Caudal a 3 bar: 10 l/min  
• Caño giratorio: 110º, 150º, 360º 
• Sistema antical QuickClean

M41 jet 260M31 jet 240 M71 jet 320
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ducha 
extraíble

Serie Cocinas

Características:  
• ComfortZone 320 
• Caudal a 3 bar: 13 l/min  
• Caño giratorio: 110º, 150º, 360º 
• Tipo de chorro: laminar



 

04.4 GRIFERIA HANSGROHE

Características:  
• Con sBox 
• Extraible hasta 76 cm 
• Altura 430 mm 
• ComfortZone 320 
• Caño giratorio: 110º, 150º 
• Tipo chorro: laminar y lluvia 
• Soporte ducha magnético  
• Válvula anti-retorno 
• Sistema antical QuickClean

Monomando fregadero METRIS

código € / ud
1251116 1 640,70

Termostática ducha Ecostat

73801000

Características:  
• Válvula anti-retorno  
• Excéntricas 150 ± 12 mm 
• Botón de seguridad a 40ºC 
• Temperatura máxima ajustable 
• Botón limitador EcoStop (10 l/min) 
• Amortiguador de sonido 

código € / ud
1253001 1 287,30

13116000

Monomando fregadero CENTRO XXL

código € / ud
1251121 1 459,90

14806000

Características:  
• Con palanca lateral  
• Caño giratorio 360º 
• Válvula anti-retorno 
• Chorro: normal y ducha 
• Caudal 11 l/min a 3 bar 
• Sistema antical QuickClean

04.4 GRIFERIA HANSGROHE
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

M7116 - 
H320

ducha 
extraíble

M71 jet 320

ducha 
extraíble

Serie cocinas

Termostatos vistos
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comfort visto
Termostática bañera Ecostat

Características:  
• Válvula anti-retorno  
• Excéntricas 150 ± 12 mm 
• Proyección 177 mm  
• Aireador con sistema antical QuickClean 
• Caudal teleducha 3 bar: 15 l/min 
• Caudal bañera 3 bar: 20 l/min  
• Temperatura máxima ajustable 
• Conexión: DN15 
• Amortiguador de sonido 
• Botón de seguridad 40ºC 
• Presión min/max: 1/10 bar

código € / ud
1253002 1 365,50

13114000

comfort visto
Termostática ducha Ecostat select

Características:  
• Válvula anti-retorno  
• Excéntricas 150 ± 12 mm 
• Regulación de caudal para 1 salida 
• Botón limitador EcoStop (10 l/min) 
• Botón de seguridad a 40ºC 
• Repisa con cristal de seguridad 

código € / ud
1252001 1 424,80

13161000

visto



 

04.4 GRIFERIA HANSGROHE
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Características:  
• Excéntricas 150 ± 12 mm 
• Caudal bañera 3 bar: 20 l/min 
• Caudal teleducha 3 bar: 12 l/min 
• Termostato, con válvula cerámica 180ºC 
• Presión mín/máx: 1/10 bar 
• Botón de seguridad 40ºC 
• Aireador con sistema antical QuickClean 
• Temperatura máxima ajustable 
• Amortiguador de ruido 
• Repisa cristal de seguridad

Termostática bañera Ecostat select

código € / ud
- 1 551,50

13141000

visto

Monomando fregadero METRIS 

código € / ud
- 1 648,30

15762000

Monomando bañera empotrado

código € / ud
1250320 1 140,90

71405000

Monomando bañera empotrado

código € / ud
1250325 1 50,30

71406000

Características:  
• Temperatura ajustable  
• Botón de seguridad 40ºC
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Termostáticos vistos

04.4 GRIFERIA HANSGROHE Mezcladores monomando empotrados



 

JUNIO 2023/2

04.4 GRIFERIA HANSGROHE

Características:  
• Temperatura ajustable  
• Botón de seguridad a 40ºC

Termostato ducha empotrado

código € / ud
- 1 706,00

Set de ducha Crometta 100 CL

15763000

Características:  
• Barra 65 cm 
• Chorro: rain, intenserain 
• Caudal: 14 l/min aprox 3 bar 

Consiste en:  
• Teleducha 
• Termostato de ducha  
• Barra de ducha  
• Control deslizante 
• Flexo de ducha

código € / ud
1254009 1 292,80

27812400

04.4 GRIFERIA HANSGROHE
Catálogo - Fontanería Junio /23

Mezcladores monomando empotrados

Sets de ducha

visto con termostato
Set de ducha Croma 100 CL

código € / ud
1254004 1 376,20

27034000

con termostato
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Características:  
• Barra 65 cm 
• Chorro: normal, rain, massage, shampoo 
• Caudal: 18 l/min aprox 3 bar 

Consiste en:  
• Teleducha 
• Termostato de ducha  
• Barra de ducha  
• Control deslizante 
• Flexo de ducha

Gran versatilidad, los soportes permiten regular tanto la altura como el ángulo 
de la teleducha para controlar que el agua caiga directa, desde arriba o en 
diagonal según desee el usuario 



 

vario con barra de ducha
Características:  

• Cabezal Ø 100 
• Chorro: rain, intense rain 
• Caudal: 22 l/min aprox 3 bar 
• Diámetro de barra 22 mm 

Consiste en:  
• Teleducha 
• Barra de ducha  
• Control deslizante 
• Flexo de ducha

Set de ducha Croma Select S

Características:  
• Barra 65 cm 
• Chorro: rain, turbo rain, intenserain 
• Caudal: 15 l/min aprox 3 bar 

Consiste en:  
• Teleducha 
• Termostato de ducha  
• Barra de ducha  
• Control deslizante 
• Flexo de ducha

código € / ud
1254008 1 376,30

27013400

visto con termostato

04.4 GRIFERIA HANSGROHE
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Barra ducha Croma 100

código € / ud
1254101 1 118,20

27772000

Barra ducha Crometta

código € / ud
1254104 1 66,60

26532400

Barra ducha Crometta 85

código € / ud
1254100 1 70,00

27763000
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Sets de ducha

04.4 GRIFERIA HANSGROHE Barras de ducha

Características:  
• Cabezal Ø 85 
• Chorro: normal, rain 
• Caudal: 17 l/min aprox 3 bar 

Consiste en:  
• Teleducha 
• Barra de ducha  
• Control deslizante 
• Flexo de ducha

vario con barra de ducha vario con barra de ducha y jabonera
Características:  

• Cabezal Ø 100 
• Chorro: rain, shampoo, normal, massage 
• Caudal: 18 l/min aprox 3 bar 

Consiste en:  
• Teleducha 
• Barra de ducha  
• Control deslizante 
• Flexo de ducha



 

vario con barra de ducha
Características:  

• Cabezal Ø 110 
• Chorro: rain, intense rain, turbo rain 
• Caudal: 15 l/min aprox 3 bar 

Consiste en:  
• Teleducha 
• Barra de ducha  
• Control deslizante 
• Flexo de ducha

Barra ducha Croma Select E

código € / ud
1254102 1 132,80

26582400

Barra ducha Raindance Select E

código € / ud
1254105 1 217,70

26620000

Características:  
• Cabezal Ø 120 
• Chorro: normal, rain 
• Caudal: 15 l/min aprox 3 bar 

Consiste en:  
• Teleducha 
• Barra de ducha  
• Control deslizante 
• Flexo de ducha

vario con barra de ducha y jabonera

JUNIO 2023/2

04.4 GRIFERIA HANSGROHE

Flexo Isiflex 1,60 mt

04.4 GRIFERIA HANSGROHE
Catálogo - Fontanería Junio /23

Flexo Metaflex 1,60 mt

código € / ud
1254301 1 32,20

28276000

código € / ud
1254304 1 17,30

28266000

Flexos de ducha

Barras de ducha
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1 jet con termostato
Características:  

• Caudal a 3 bar: 16 l/min 
• Cabezal 240 mm  
• Brazo 350 mm 
• Botón seguridad a 40ºC 
• Sistema QuickClean  
• Excéntricas 150 ± 12 mm 
• Conexión DN15 
• Soporte ajustable altura 
• Tipo de chorro: rain 
• Rótula orientable 

Consiste en:  
• Ducha fija 
• Teleducha  
• Termostato de ducha  
• Flexo de ducha 
• Control deslizante

Croma 160

Características:  
• Caudal a 3 bar: 17 l/min 
• Cabezal 160 mm 
• Brazo 270 mm 
• Botón seguridad a 40ºC 
• Excéntricas 150 ± 12 mm 
• Conexión DN15 
• Soporte ajustable altura 
• Tipo de chorro: rain 
• Rótula orientable 

Consiste en:  
• Ducha fija 
• Teleducha  
• Termostato de ducha  
• Flexo de ducha 
• Control deslizante

código € / ud
1254005 1 574,40

27135000

1 jet con termostato

04.4 GRIFERIA HANSGROHE
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Raindance Select S 240

código € / ud
1256524 1 1.215,90

27129000

Crometta S 240

código € / ud
1256432 1 622,50

27267000
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Showerpipes

2 jets con termostato
Características:  

• Caudal a 3 bar: 15 l/min 
• Cabezal/croma 160 mm 
• Brazo 398 mm 
• Botón seguridad a 40ºC 
• Excéntricas 150 ± 12 mm 
• Conexión DN15 
• Soporte ajustable altura  
• Tipo de chorro: rain, rainier 
• Rótula orientable 

Consiste en:  
• Ducha fija 
• Teleducha  
• Termostato de ducha  
• Flexo de ducha 
• Control deslizante

Crometta E 240

Características:  
• Caudal a 3 bar: 15 l/min 
• Cabezal 240x240 mm  
• Brazo 350 mm 
• Botón seguridad a 40ºC 
• Sistema QuickClean 
• Excéntricas 150 ± 12 mm 
• Conexión DN15 
• Soporte ajustable altura 
• Tipo de chorro: rain 
• Rótula orientable 

Consiste en:  
• Ducha fija 
• Teleducha  
• Termostato de ducha  
• Flexo de ducha 
• Control deslizante

código € / ud
1256431 1 622,50

27271000

1 jet con termostato
Croma 220

Características:  
• Caudal a 3 bar: 15 l/min 
• Cabezal 220 mm  
• Brazo 400 mm 
• Botón seguridad 40ºC 
• Sistema QuickClean 
• Excéntricas 150 ± 12 mm 
• Conexión DN15 
• Soporte ajustable altura 
• Tipo de chorro: rain air 
• Rótula orientable 

Consiste en:  
• Ducha fija 
• Teleducha  
• Termostato de ducha  
• Flexo de ducha 
• Control deslizante

código € / ud
1256420 1 811,70

27185000

1 jet con termostato



 

1 jet con termostato
Características:  

• Caudal a 3 bar: 16 l/min 
• Cabezal 300 mm 
• Brazo 460 mm 
• Botón seguridad a 40ºC 
• Excéntricas 150 ± 12 mm 
• Conexión DN15 
• Soporte ajustable altura 
• Tipo de chorro: rain air 
• Rótula orientable 

Consiste en:  
• Ducha fija 
• Teleducha  
• Termostato de ducha  
• Flexo de ducha 
• Control deslizante

Crometta E 240

código € / ud
- 1 1.248,20

27114000

JUNIO 2023/2

04.4 GRIFERIA HANSGROHE
Catálogo - Fontanería Junio /23

Showerpipes
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Características:  
• Caudal a 3 bar: 17 l/min 
• Sistema QuickClean 
• Chorro: normal, vacío  

Crometta 85 Croma 100
Características:  

• Caudal a 3 bar: 9 l/min 
• Chorro: normal, rain, shampoo, massage 

04.4 GRIFERIA HANSGROHE Teleduchas

código € / ud
1254202 1 26,70

28562000

código € / ud
1254201 1 44,60

28537000



 

Características:  
• Caudal a 3 bar: 9 l/min 
• Sistema QuickClean 
• Chorro: rain, rain air, whirl 

Raindance Select E

código € / ud
1256601 1 133,80

26550000

04.4 GRIFERIA HANSGROHE
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Teleduchas

Características:  
• Conexiones DN20 
• Cuerpo simétrico en la rotación  
• Para todas las instalaciones empotradas de 

ducha y de bañera 

Set básico de Ibox universal

código € / ud
1255001 1 152,10

01800180

04.4 GRIFERIA HANSGROHE Ibox empotrado



 

Montura cerámica

código € / ud
1259602 1 24,90

94149000

Cartucho cerámico M3/M2

código € / ud
1259601 1 50,40

Termoelemento T32

92730000

Características:  
• DN 15 
• Cerrado a la derecha 
• Ángulo de cerrado 180º

código € / ud
1259608 1 109,80

94282000

Cartucho cerámico

código € / ud
1259615 1 62,10

96645000

04.4 GRIFERIA HANSGROHE
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Recambios para grifería HG

sin llave de paso y desviador

de cera dilatable
Termoelemento DN20

código € / ud
1259610 1 219,70

92631000

de cera dilatable



 
 

Monomando de ducha
Características:  

• Flexo inox 
• Ducha mano anticalcárea 
• Con soporte orientable 

código € / ud
1350206 1 84,00

Monomando empotrar 2 vías

21516710

Características:  
• Cuerpo empotraba incluido

código € / ud
- 1 115,00

21518001

Monomando lavabo
Características:  

• Sistema anti-quemaduras que permite limitar 
la temperatura máxima deseada

código € / ud
1350201 1 54,00

04.5 GRIFERIA TRES Grifería BASE - TRES

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Monomando para baño-ducha

21510310

Características:  
• Flexo inox 
• Ducha de mano anticalcárea 
• Con soporte orientable 

código € / ud
1350205 1 99,00

21517010

Monomando bidé
Características:  

• Sistema anti-quemaduras que permite limitar 
la temperatura máxima deseada

código € / ud
1350203 1 54,00

Monomando empotrar 1 vía

21512010

Características:  
• Cuerpo empotrado incluido

código € / ud
- 1 80,00

21517701



 
Columna ducha c/monomando

Características:  
• Inversor integrado 
• Rociador orientable Ø250 
• Soporte deslizante ducha mano 
• Ducha mano anticalcárea 
• Flexo metálico

código € / ud
1360310 1 309,00

21619110

Características:  
• Acabado cromo, maneta 
• Sistema anti quemaduras que permite limitar 

la temperatura máxima deseada 

Monomando bidé

Kit ducha empotrado
Características:  

• Flexo y soporte a pared 
• Ducha fija Ø200 con rótula 
• Cuerpo empotrado incluido 
• Ducha móvil anticalcárea

código € / ud
1350209 1 241,00

21599002

JUNIO 2023/2

04.5 GRIFERIA TRES
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Grifería BASE-TRES
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Termostática de ducha
Características:  

• Fácil limpieza del cartucho termostático sin 
perder la calibración de la temperatura 

• La superficie del grifo está a una temperatura 
apta para el tacto evitando quemaduras

código € / ud
- 1 298,00

107167

 Monomando lavabo
Características:  

• Caño cascada 
• Acabado cromo, maneta 
• Sistema anti quemaduras que permite limitar 

la temperatura máxima deseada 

código € / ud
- 1 155,00

00610101

código € / ud
- 1 158,00

00612001

04.5 GRIFERIA TRES Grifería CUADRO-TRES

9130190913019029919001

cuadro - tres

119503503



 

Termostática de ducha
Características:  

• Acabado cromo 
• Ducha de mano masaje Ø 100  

código € / ud
1364906 1 165,00

181468

Monomando lavabo
Características:  

• Sistema anti-quemaduras que permite limitar 
la temperatura máxima deseada 

• Acabado cromo

código € / ud
1364901 1 104,00

04.5 GRIFERIA TRES Grifería LEX-TRES

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Monomando para baño-ducha

181103

Características:  
• Acabado cromo  
• Ducha de mano masaje Ø 100  
• Soporte orientable 
• Flexo SATIN

código € / ud
1365010 1 185,00

181474

Monomando bidé
Características:  

• Sistema anti-quemaduras que permite limitar 
la temperatura máxima deseada 

• Acabado cromo

código € / ud
1364905 1 107,00

1811209134592 9134592 9134592

9134592

lex - tres
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 Monomando lavabo
Características:  

• Acabado cromo 
• Sistema anti quemaduras que permite limitar 

la temperatura máxima deseada 

20010301 9130190

loft - tres

código € / ud
1362007 1 125,00

Características:  
• Ducha fija Ø 225 mm 
• Flexo SATIN 
• Ducha móvil masaje 

Ø 100 mm (5 funciones) 
• Adaptable a ducha                

y baño-ducha 
• Acabado cromo 

Barra de ducha ECO-TERM Conjunto de ducha CUADRO
Características:  

• Ducha mano anticalcarea 
• Soporte ducha de mano con 

toma de agua a pared 
• Inversor 2 vías 
• Brazo 300x300 mm 
• Acabado cromo

código € / ud
1369605 1 564,00

106980

código € / ud
1369004 1 245,00

161475

04.5 GRIFERIA TRES Kits de ducha 

kits de ducha



 

Monomando fregadero BASE-TRES
Características:  

• Ángulo del giro 360º 
• Sistema antiquemaduras  
• Acabado cromo

21644710 119503503

Monomando fregadero MAX-TRES

Características:  
• Agujero montaje del grifo 34 mm 
• Ángulo de giro caño 360º 
• Acabado cromo 
• Ahorro energético: apertura en agua fría 
• Soporte orientable 

código € / ud
1366001 1 198,00

20044002

Características:  
• Agujero de montaje del grifo 33 mm 
• Ángulo de giro del caño 360º 
• Acabado cromo

código € / ud
1360307 1 74,50

04.5 GRIFERIA TRES Grifería SerIe COCINAS

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Monomando LOF-TRES

17044702

Características:  
• Agujero montaje del grifo 35 mm 
• Ángulo de giro del caño 360º 
• Acabado cromo 
• Sistema antiquemaduras que permite limitar 

la temperatura máxima deseada 

código € / ud
1366021 1 225,00

181436

Monomando fregadero ECO-TRES
Características:  

• Agujero de montaje del grifo 33 mm 
• Ángulo de giro del caño 360º 
• Acabado cromo

código € / ud
1365901 1 98,50

Monomando LEX-TRES

162441

código € / ud
1366012 1 200,00

9134288 9134290

9130190 9134592

serie cocinas



 

Monomando TOP-TRES
Características:  

• Agujero montaje del grifo 35 mm 
• Ángulo de giro del caño 360º 
• Acabado cromo 
• Sistema antiquemaduras que permite limitar 

la temperatura máxima deseada 
• Garantía calidad ambiental (Cataluña) 
• Ahorro de agua: posición intermedia 

consume la mitad 
• Ahorro energético: apertura en agua fría

130335 918116110

abatible

Monomando TOP-TRES
Características:  

• Ducha extraible 2 funciones 
• Agujero montaje del grifo 35 mm 
• Ángulo de giro del caño 360º 
• Acabado cromo 
• Certificación BELGAGUA (Bélgica)

código € / ud
- 1 265,00

162438

Características:  
• Agujero montaje del grifo 35 mm 
• Ángulo de giro del caño 360º 
• Acabado cromo 
• Certificación BELGAGUA (Bélgica)

código € / ud
1366035 1 248,00

130335

Monomando LEX-TRES

código € / ud
1366003 1 240,00

181437 9134591 9134591

JUNIO 2023/2
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serie cocinas

ducha extraible ducha extraible

Monomando LOFT-TRES
Características:  

• Caño 34x15 mm 
• Agujero montaje del grifo 35 mm 
• Ángulo de giro del caño 360º 
• Acabado cromo 
• Sistema antiquemaduras que permite limitar 

la temperatura máxima  
• Ahorro energético: apertura en frío 

código € / ud
1366020 1 250,00

20044001

Monomando TOP-TRES
Características:  

• Caño 35x15 mm 
• Agujero montaje del grifo 35 mm 
• Ángulo de giro del caño 360º 
• Acabado cromo 

código € / ud
- 1 295,00

1304969130190 9134591

Monomando LEX-TRES
Características:  

• Ducha extraible 2 funciones 
• Agujero montaje del grifo 35 mm 
• Ángulo de giro del caño 360º 
• Acabado cromo 
• Certificación BELGAGUA (Bélgica)

código € / ud
1366004 1 245,00

181438 9134591

ducha extraible



 

código € / ud
1310104 1 122,38

Monomando baño-ducha

95040800

Monomando lavabo

código € / ud
1310101 1 62,72

04.6 GRIFERIA SOBIME
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

95010800

Monomando bidé

95020800

código € / ud
1310102 1 59,76

código € / ud
1310108 1 86,21

Monomando fregadero S-80

95030880

Monomando ducha

código € / ud
1310103 1 88,21

95050800

Monomando fregadero S-20

95030820

código € / ud
1310109 1 106,62

código € / ud
1310124 1 163,18

Monomando fregadero S-24

95240800

Monomando fregadero S-90

código € / ud
1310114 1 66,04

95030890

Monomando fregadero S-40

95030840

código € / ud
1310191 1 116,17

repisa con caño fundido repisa con caño tubo

repisa repisa repisa caño fundido abatible

ducha 
extraible

abatible

Grifería Serie SM1
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código € / ud
1310113 1 126,04

Monomando fregadero S-64

95640800

Monomando fregadero S-68

código € / ud
1310116 1 108,13

95680800

Monomando fregadero S-62

95620800

código € / ud
1310115 1 133,65

Monomando fregadero  

código € / ud
1310111 1 104,44

95060860

Monomando fregadero

95060850

código € / ud
1310110 1 111,34

mural caño bajo

JUNIO 2023/2

04.6 GRIFERIA SOBIME
Catálogo - Fontanería Junio /23

mural caño tubo mural caño fundido mural caño fundido

mural caño alto

Grifería serie SM1
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04.6 GRIFERIA SOBIME Cartuchos recambio 

código € / ud
1312103 1 13,39

Cartucho Nº5 40 mm  
para monomando extraible

Cartucho Nº2 35 mm 

código € / ud
1312107 1 9,73

Cartucho Nº3 40 mm SM1-SM2

código € / ud
1312101 1 10,01

95000400 95000600 9500800



 

código € / ud
1310503 1 108,91

Monomando baño-ducha

95040400

Monomando lavabo

código € / ud
1310501 1 60,27

95010400

Monomando bidé

95020400

código € / ud
1310502 1 55,74

Monomando ducha

código € / ud
1310504 1 85,92

04.6 GRIFERIA SOBIME
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

95050400

Monomando fregadero S-64

95640412

código € / ud
1310513 1 101,25

mural caño fundido
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Grifería Serie SM4



 

Monomando lavabo  

código € / ud
- 1 72,4,

95011900

Monomando fregadero S-30

95030930

código € / ud
1319730 1 131,71

Monomando fregadero

código € / ud
- 1 129,51

95060950

Monomando fregadero

95060960

código € / ud
1319701 1 121,47

repisa

JUNIO 2023/2

04.6 GRIFERIA SOBIME
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Monomando fregadero s-90

código € / ud
1319790 1 81,97

repisa

95030990

mural caño bajo mural caño alto



 

Termostático baño-ducha

código € / ud
1310002 1 166,34

04.6 GRIFERIA SOBIME
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

96620400

Termostático ducha

96620500

código € / ud
1310001 1 127,25

Monomando bidé

91020800

código € / ud
1311104 1 65,88

Grifería Serie IDROMIX

| 75 |

Monomando baño-ducha15

92040800

código € / ud
1311106 1 89,10

04.6 GRIFERIA SOBIME Grifería Serie EXPO

* hasta fin de existencias ** hasta fin de existencias *



 

Mezclador empotrable 1/2

código € / ud
- 1 147,07

99103000

Mezclador empotrable 1/2

99104000

Maneral para monomando

código € / ud
- 1 94,13

CBFLE0070

Monomando peluquería SM1

código € / ud
1310460 1 103,57

95070800

Monomando bidé

96620700

con inversor automático baño-ducha

código € / ud
- 1 183,19

código € / ud
135105 1 20,28

CBMAN0031

Flexo para monomando

código € / ud
135106 1 14,70

JUNIO 2023/2

04.6 GRIFERIA SOBIME
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04.6 GRIFERIA SOBIME Grifería Serie PELUQUERÍA



 

Monomando lavabo 3.000
Características:  

• Cierre automático: 15 ± 5 s 
• Apertura por pulsador 
• Cabeza intercambiable  
• Con rompeaguas 
• Caudal 6 l/min regable  
• Cuerpo y pulsador en latón, piezas interiores 

resistentes a la corrosión e incrustaciones 
calcáreas

código € / ud
1330630 1 183,30

28031

Monomando lavabo mural 504 XL
Características:  

• Cierre automático: 15 ± 5 s 
• Entrada macho 1/2 
• Apertura por pulsador 
• Con rompeaguas 
• Caudal 6 l/min regable  
• Cuerpo y pulsador en latón, piezas interiores 

resistentes a la corrosión e incrustaciones 
calcáreas

código € / ud
1330504 1 63,20

33000

Monomando lavabo repisa 605
Características:  

• Cierre automático: 15 ± 5 s 
• Entrada macho 1/2 
• Apertura por pulsador 
• Con rompeaguas 
• Caudal 6 l/min regable  
• Cuerpo y pulsador en latón, piezas interiores 

resistentes a la corrosión e incrustaciones 
calcáreas

código € / ud
1330605 1 74,80

34601

Monomando lavabo palanca 605
Características:  

• Cierre automático: 15 ± 5 s 
• Entrada macho 1/2 
• Apertura por palanca, rótula desplegable 
• Posibilidad accionamiento con brazo o codo 
• Con rompeaguas 
• Caudal 6 l/min regable  
• Cuerpo y maneta en latón, piezas interiores 

resistentes a la corrosión e incrustaciones 
calcáreas

código € / ud
- 1 105,50

34661

Monomando lavabo palanca 3.000
Características:  

• Cierre automático: 15 ± 5 s 
• Entrada macho 1/2 
• Apertura por palanca, posibilidad 

accionamiento con el brazo o el codo 
• Con rompeaguas 
• Caudal 6 l/min regable  
• Cuerpo y pulsador en latón, piezas interiores 

resistentes a la corrosión e incrustaciones 
calcáreas

código € / ud
- 1 299,30

28242

grifería temporizada lavabo

Monomando pedal 630
Características:  

• Cierre automático: 4 ± 2 s 
• Apertura por pedal 
• Cabeza intercambiable  
• Entrada y salida con juntas y tuercas racor 

para tubo de Ø 10 x 12 mm 
• Con rompeaguas 
• Caudal 6 l/min regable  
• Cuerpo y pedal antideslizante, piezas 

interiores resistentes a la corrosión e 
incrustaciones anticalcáreas 

código € / ud
1331055 1 242,90

23630

1028 1028 1028

1028 1028 1025

04.7 GRIFERIA PRESTO Grifería temporizada lavabo

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Grifo ducha mural 504 XL
Características:  

• Cierre automático: 30 + 5 s  - 10 s 
• Entrada y salida hembra 1/2 
• Apertura por pulsador 
• Caudal 15 l/min regable  
• Cuerpo, embellecedor y pulsador en latón 

cromado, piezas interiores resistentes a la 
corrosión e incrustaciones calcáreas

código € / ud
1330055 1 75,00

55020

grifería temporizada ducha

Grifo urinario PRESTO 12
Características:  

• Cierre automático: 6 ± 2 s 
• Entrada y salida macho 1/2 
• Apertura por pulsador 
• Caudal 9 l/min regable  
• Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas 

interiores resistentes a la corrosión e 
incrustaciones calcáreas

código € / ud
- 1 67,40

31002

Grifo urinario PRESTO 12A
Características:  

• Cierre automático: 15 ± 5 s 
• Entrada macho 1/2 y salida con juntas y 

tuercas racor para tubo Ø 10 x 12 mm 
• Apertura por pulsador 
• Caudal 9 l/min regable  
• Cuerpo y pulsador en latón, piezas interiores 

resistentes a la corrosión e incrustaciones 
calcáreas

código € / ud
1330012 1 67,80

31706

grifería temporizada urinario

1945

31972 31972



 
04.7 GRIFERIA PRESTO
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Grifería temporizada INODORO

Fluxometro inodoro XT - I
Características:  

• Cierre automático: 7 ± 2 s 
• Dispositivo antisifónico incorporado 
• Entrada macho 3/4 
• Caudal 1,5 l/seg 
• Suministrado con arandela, tuerca racor de 

salida y junta americana para tubo Ø 28 mm

código € / ud
- 1 76,60

14209

Fluxometro inoro 1.000 M
Características:  

• Cierre automático: 7 ± 2 s 
• Entrada macho 3/4 
• Suministrado con arandela, tuerca racor de 

salida y junta americana para tubo Ø 28 mm 
• Caudal 1,2 l/min regable  
• Dispositivo antisifónico incorporado 
• Pistón intercambiable  
• Apertura por maneta con rótula 
• Cuerpo y embellecedor en en latón, piezas 

interiores resistentes a la corrosión e 
incrustaciones calcáreas 

• Sin llave de paso

código € / ud
1330100 1 79,70

14109

Fluxometro inodoro 1.000 C ECO
Características:  

• Cierre automático: 4 ± 2 s 
• Entrada macho 3/4 
• Suministrado con arandela, tuerca racor de 

salida y junta americana para tubo Ø 28 mm 
• Caudal 1,2 l/min regable  
• Dispositivo antisifónico incorporado 
• Pistón intercambiable  
• Accionamiento pulsación cualquier dirección 
• Cuerpo y embellecedor en en latón, piezas 

interiores resistentes a la corrosión e 
incrustaciones calcáreas 

• Sin llave de paso

código € / ud
1330103 1 112,60

15002

Fluxometro inodoro ARTE - I
Características:  

• Caudal 1,2 l/seg con regulador automático 
• Entrada macho 3/4 
• Descarga de 6 litros a 3 bar 
• Suministrado con tuerca y casquillo para 

tubo Ø 28 mm 
• Dispositivo antisifónico incorporado 
• Pistón intercambiable  
• Apertura por pulsador 
• Cuerpo en latón cromado piezas interiores 

resistentes a la corrosión e incrustaciones 
calcáreas 

• Sin llave de paso 

código € / ud
- 1 103,00

15000

grifería temporizada inodoro

47270

47270

472704727012009847 9847

9847
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Cabezal 1028
Para:  

• Presto 3.000 
• Presto 504 XL 
• Presto 605

código € / ud
1330040 1 45,40

1028

accesorios grifería temporizada 

código € / ud
1330025 1 45,40

1025

código € / ud
1330045 1 48,30

1945

Cabezal 1025
Para:  

• Presto 3.000 
• Presto 504 XL 
• Presto 605

Para:  
• Presto 55 
• Presto 65 
• Presto 75

Cabezal 1945

Pistón intercambiable 9847
Para:  

• Presto 1.000 M 
• Presto 1.000 E XL 
• Presto 1.000 A 
• Presto 1.000 C 
• Presto Serie ARTE

código € / ud
1330039 1 16,90

9847

código € / ud
1330001 1 19,20

31972

código € / ud
1330101 1 35,70

47270

Enlace recto con tuerca 31972
Para:  

• Presto 12 
• Presto 12 A  
• Presto 27 
• Presto XT-U

Para:  
• Presto 1.000 A 
• Presto 1.000 C 
• Presto 1.000 M 
• Presto 1.000 E XL 
• Presto ARTE-IE 
• Presto XT-I

Tubo bajada curvo 47270



 

grifería para pescadería

04.8 GRIFERIA INDUSTRIAL
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Grifería INDUSTRIAL de pescadería

Monomando pescadería

código € / ud
135505 1 417,10

6431

Monomando pescadería 2 aguas

código € / ud
135005 1 326,22

95810000

Monomando pescadería 2 aguas

código € / ud
135010 1 407,22

95810001

caño central con monomandocon monomando

0
,
8

0
,
8

con monomando

Flexo pescadería 

código € / ud
135104 1 26,80

99285100

Maneral de ducha NIGRA

código € / ud
135007 1 125,55

3930

Maneral de ducha 

código € / ud
135006 1 98,91

98950100

0
,
8

0
,
8

0
rociador 
estándar

rociador 
alta presión



código modelo € / ud
- 2061 - 2066 1 19,92
- 2070 1 14,51

recambios
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04.8 GRIFERIA INDUSTRIAL
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Grifería industrial A PEDAL IDRAL
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Grifo pedal 1 agua

código € / ud
1324000 1 146,00

2061

grifería industrial

código € / ud
1324001 1 225,00

2070

Grifo doble pedal individual Grifo pedal mezclador 2 aguas

• Cuerpo en latón cromado  
• Palanca zamak y cobertura en goma 
• Kit de fijación 
• Junta con filtro 1/2

• Presión alimentación:                           
mín 0,5 - máx 8 bar 

• Temperatura alimentación:                       
5 - 65 ºC

Características Datos funcionamiento

código € / ud
1324002 1 227,00

2066

(caliente/fría)(caliente/fría)fría

a pedal

Sombrerete botón mando

código modelo € / ud
- 2070 1 14,72

Embolo obturación Pernio entrada

código modelo € / ud
1324183 2061 - 2066 1 21,92

código modelo € / ud
- 2061-2066 1 24,25
- 270 1 20,99

Racor cierre 

código modelo € / ud
- 2061 - 2066 1 12,12
- 2070 1 16,46

Muelle acero inox Pernio entrada

código modelo € / ud
- 2061 - 2066 1 12,12
- 2070 1 16,46



 

Grifo pedal 1 agua

código € / ud
1324031 1 116,50

6831

grifería industrial

código € / ud
1324032 1 192,25

6852

Grifo doble pedal individual Grifo pedal mezclador 2 aguas

• Fabricado en latón UNE EN-1982 
• Cartucho interior en latón 
• Roscas H 1/2” G

• Caudal: 18 litros/min a 3 
bares de presión

Características Datos funcionamiento

código € / ud
1324030 1 206,50

6854

(caliente/fría)(caliente/fría)fría

SILVER

04.8 GRIFERIA INDUSTRIAL
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Grifería industrial A PEDAL SILVER

0
,
8

0
,
8

1324041 - recambio completo 1324041 - recambio completo 1324040 - recambio completo
€ / ud 59,95 € / ud 59,95 € / ud 75,21

caños para grifos industriales de pedal

Caño fregadero giratorio alto

código € / ud
1321306 1 73,25

6965

Caño giratorio

código € / ud
1321300 1 39,00

6866XL

Caño lavabo tipo americano

código € / ud
1321303 1 41,50

GRTEM1255
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Monomando lavabo 1 agua Monomando pared giratorio 1 agua

0
,
8
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04.9 GRIFERIA ADF
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código € / ud
1344001 1 38,94

GRRIC0013

código € / ud
1344003 1 29,37

GRRIC0012

04.9 GRIFERIA ADF Grifería serie SARA

Monomando fregadero mural Sifón latón botella cromado avant

código € / ud
1344002 1 36,09

GRSAR2737

código € / ud
1344004 1 38,57

GRSAR2744

04.9 GRIFERIA ADF Grifería Serie LUO

Batería fregadero meseta Batería fregadero caño tubo 

código € / ud
1319501 1 80,21

GRLUO3029

código € / ud
1319502 1 82,36

GRLUO0018

• Fabricado conforme aleaciones CC754S y 
CW617N 

• Superficie cromada según norma EN248 
• Resistencia 5% pruebas salinas 
• Cartucho sedal 40 mm 
• Intercambiadores de latón en baños 
• Conexiones sanitarias Mateu

Características

• Fabricado conforme aleaciones CC754S y 
CW617N 

• Superficie cromada según norma EN248 
• Resistencia 5% pruebas salinas 
• Cartucho sedal 40 mm 
• Intercambiadores de latón en baños 
• Conexiones sanitarias Tucai

Características

1 agua caño fijo

• Fabricado conforme aleaciones CC754S y 
CW617N 

• Superficie cromada según norma EN248 
• Resistencia 5% pruebas salinas 
• Montura convencional: modelos de 2 aguas  
• ontura cerámica: modelos de 1 agua 
• Conexiones sanitarias Mateu

Características

Grifería serie RICHI



 

Monomando higiénico para WC
Características:  

• Realizada en latón según UNE-EN 1982 
• Cromado según EN 428 
• Rebosadero 
• Tapa desmontable 
• Doble función 

Instalación empotrada

EN STOCK

NUEVO  
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código € / ud
1369710 1 280,60

04.10 GRIFERIA HIGIENICA
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Grifería HIGIENICA PARA WC

04.11 FUENTE PÚBLICA Grifería para fuente pública

Grifo fuente pública 1

GRTEM0004

Grifo fuente pública 1/2 Grifo fuente pública 3/4

código € / ud
- 1 64,02

código € / ud
- 1 55,02

GRTEM0002

código € / ud
- 1 64,02

GRTEM0003acabado pulido

código € / ud
- 1 72,31

GRTEM0012 acabado cromo

código € / ud
- 1 84,13

GRTEM0013 acabado cromo

código € / ud
- 1 125,00

GRTEM0014 acabado cromo

acabado pulido acabado pulido



 

bronce latón

Grifo decorativo renacimiento Grifo decorativo renacimiento
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04.12 GRIFERÍA BRONCE
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Grifería artística en BRONCE
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código € / ud
- 1 201,08

GRTIM0701

código € / ud
- 1 35,33

GRGRI0702

Características:  
• Medida M 1/2” 
• Construido en latón color natural  
• Con florón y racor adaptador manguera

Características:  
• Medida M 1/2” 
• Regulado a 15 segundos 
• Construido en bronce 

bronce

Grifo frontal con boca espatula

código € / ud
- 1 136,81

GRIMT0002

Características:  
• Medida M 1/2” 
• Construido en bronce 

bronce

Grifo frontal volante lateral

código € / ud
- 1 170,96

GRTIM00012

Características:  
• Medida M 1/2”  
• Construído en bronce 
• Volante lateral 1/4 de vuelta 
• Con florón y racor adaptador manguera 

bronce

Grifo fregadero caño giratorio

código € / ud
- 1 513,04

GRTIM0116

Características:  
• Medida M 1/2” 
• Construido en bronce 
• Medida: 15 cm x 24 cm 
• Excentricidad de 13 a 17 cm 

cierre montura
Grifo decorativo renacimiento

código € / ud
- 1 34,32

GRGRI0700

Características:  
• Medida M 1/2” 
• Construido en latón color natural  
• Con florón y racor adaptador manguera

cierre esfera

latón

bronce

Monobloc lavabo artistico bronce

código € / ud
- 1 136,81

GRTIM0005

Características:  
• Boca alta 
• Construido en bronce 
• Medida: 20 x 20 cm 

bronce

Grifo frontal volante lateral

código € / ud
- 1 513,04

GRTIM00016

Características:  
• Construido en bronce 
• Medida: 24,5 cm x 22 cm 
• Excentricidad de 13 a 17 cm 
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Ayudas técnicas para WC

código mm € / ud
3290130 300 1 29,70
3290140 400 1 31,70
3290160 600 1 37,90

• Barra recta de dos apoyos con embellecedores 
• Instalación: horizontal o vertical 
• Fabricada en acero inoxidable AISI 304 
• Diseñada para un mayor soporte y comodidad para 

hacer del baño un lugar más seguro  
• Ideal para espacios públicos como privados 

Barra recta en inox satinado
Características Características

Componentes

• Barra recta de acero inoxidable AISI 304 con 
acabado satinado doblada en sus dos extremos 90º 

• Pletina de fijación a la pared con chapa de acero 
inox AISI 304 de 3 mm de espesor  

• Florón en acero inoxidable de AISI 304 de 0,8 mm 
de espesor 

• Barra de apoyo horizontal de 90º pared-pared con  
3 puntos de anclaje y florones, en acero inoxidable 
AISI 304 doblado en forma de “L” a 90º 

• Adecuada para espacios para personas de 
avanzada edad o movilidad reducida. Apto para 
colectividades 

Barra ángulo 2 paredes 3 apoyos

código € / ud
3290601 1 114,00

Características Características

• Barra fija con tres puntos de anclaje a pared, 
fabricada con tubo de acero inoxidable AISI 304 de 
diámetro de 32 mm y acabado brillante 

• Pletina de fijación a pared en acero inox AISI 304 
de 3 mm de espesor  

• Florón en acero inox AISI 304 de 0,8 mm espesor 

Componentes

BD0700C

BR0600CS

• Barras abatibles de giro vertical con portarrollos, 
fabricadas con tubo de diámetro 32 mm, para 
colocar junto al inodoro  

• Adecuadas para lavabos de personas de edad 
avanzada o con movilidad reducida 

• Para espacios públicos como para espacios 
privados  

• Disponen de un sistema de seguridad que bloquea 
la barra en posición vertical, evitando su desplome 
accidental  

Barra abatible vertical

código € / ud
3290580 1 116,00

Características Características

• Barras de apoyo abatible, fabricadas con tubo de 
acero inoxidable AISI 304, acabado satinado 

• Pletina de fijación a la pared de 3 mm de espesor 
• Gancho porta-rollos de diámetro 10 mm  
 

ComponentesBG0800CS

BR0400CS

BR0300CS

modelo L 1 L 2
300 305 mm 387 mm
400 455 mm 537 mm
600 610 mm 692 mm

modelo L 1
800 738 mm
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• Asiento abatible horizontal en acero inox AISI 304 
• Asiento para instalar en duchas y vestidores, 

especial para personas con movilidad reducida o 
edad avanzada 

• Apto para colectividades y adecuado para conseguir 
malos y recintos públicos accesibles 

• Sistema que mantiene el asiento en posición vertical 
hasta que se libera tirando de la parte superior  

• De acuerdo con norma UNE EN 16139 seguridad, 
resistencia y durabilidad  

Asiento ducha con pie inox

código € / ud
3292501 1 189,00

Características Características

Componentes
• Asiento acero inox AISI 304 de 1,7 de espesor 
• Marco acero AISI304 de Ø 32 mm y 1,5 mm espesor 
• Pletinas de anclaje  
• Pata de apoyo a pared 

• Dispensador de papel higiénico circular manual 
para rollos de papel industrial  

• De adosar en la pared  
• Admite rollos de Ø máximo 230 
• Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta. 

Apto para colectividades 
• Incorpora un sistema de freno anti-giro por inercia 

y un visor de nivel de contenido, sistema de 
apertura anti-vandálico con llave especial  

Dispensador de papel higiénico

código mm € / ud
3291105 230 1 49,90

Características Características

• Cuerpo fabricado de una sola pieza circular de Ø 
250 mm, acero inox AISI 304 y 0,8 mm de espesor 

• Tapa acero inox AISI 304 y 0,8 mm de espesor 
• Trasera en acero inox AISI 304 y 0,8 mm de espesor 
• Eje en acero inox AISI 304 

Componentes
PRO783CS

AM0251CS

• Dispensador de papel toalla plegada manual  
• Para adosar en pared 
• Diseño compacto, robusto y anti-vandálico 
• Para ser instalados en cualquier tipo aseo publico 
• Ideales para gimnasios, centros deportivos, 

hospitales, centros de salud, hoteles…  
• Modelo apto para albergar entre 400-600 hojas 

Dispensador de papel toalla

código € / ud
3291206 1 57,00

Características Características

JUNIO 2023/2

04.13 AYUDAS TÉCNICAS

• Cuerpo de 0,8 de espesor en acero inox AISI 304 
• Tapa y trasera de 0,8 mm de espesor  
• Ranura de nivel de contenido 

Componentes

DT0106CS

Accesorios para el baño
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• Capacidad: 1,1 litros  
• Fabricado en termo-plástico SAN y ABS 
• Instalación: en pared  
• Accionamiento: manual a través de pulsador 
• Adecuado para: lavabos con frecuencia de paso 

alta, apto para colectividades 
• Dispensa: jabones líquidos higiénicos para manos, 

con PH neutro y libre de cloro 

Dosificador de jabón

NUEVOS 
PRODUCTOS

04.13 AYUDAS TÉCNICAS
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Accesorios para el baño

código litros € / ud
3293010 1,1 1 18,40

Características Características

Componentes
• Depósito termoplástico SAN blanco 
• Tapa termoplástico ABS blanco 
• Pulsador termoplástico ABS blanco 
• Válvula anti-goteo y anti-corrosiñon  

• Capacidad: 1,1 litros  
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 
• Instalación: en pared  
• Accionamiento: manual a través de pulsador 
• Adecuado para: lavabos de frecuencia de paso 

medio y baños públicos de frecuencia de paso alta 
• Dispensa: jabones líquidos higiénicos para manos, 

con PH neutro y libre de cloro 

Dosificador de jabón en inox

código litros € / ud
3293011 1,1 1 46,20

Características Características

• Cuerpo acero inoxidable AISI 304 satinado 
• Depósito interior en termoplástico ABS 
• Pulsador en latón cromado 
• Válvula dosificada en ABS cromado 
• Pistón de termoplástico ABS 
• Visor contenido policarbonato transparente 

Componentes

DJ0111CS

DJ0010F

• Accionamiento: automático 
• Fabricado siguiendo los estándares de calidad y 

seguridad que incluyen elimitadores térmicos y 
sistema de desconexión automática 

• Diseñado para zonas de tráfico elevado: 
aeropuertos, centros comerciles, hoteles, centros 
deportivos, amplias zonas de recreo… 

Secamanos en inox

código € / ud
3291001 1 382,00

Características Características

• Carcasa de 1,5 mm de espesor, acero inoxidable 
AISI 304 y acabado satinado 

• Base y voluta de plástico ignífugo UL 94-UV  
• Motor universal de escobillas 4500 rpm y clase F 
• Turbina centrífuga de doble entrada de aluminio 
• Sensor de detección por infrarrojos 
• Resistencia de hilo NiCr con limitador térmico  
 

Componentes

M03ACS

EN STOCK
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Válvula redonda

4500

Válvula combinada Válvula universal cristal
Características:  

• Realizada en latón según UNE-EN 1982 
• Cromado según EN 428 
• Rebosadero 
• Tapa desmontable 
• Doble función 

Características:  
• Realizada en latón según UNE-EN 12165 
• Cromado según EN 428 
• Universal para montaje con/sin rebosadero 
• Conexión estándar G 11/4 
• Tapa desmontable

código € / ud
1319110 1 35,50

0
,
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04.14 ACCESORIOS Válvulas de click-clack
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código € / ud
1319101 1 17,14

100209

código € / ud
1319105 1 13,35

100211

Tubo flexible de latón cromado

código € / ud
1323230 1 10,90

04.14 ACCESORIOS Sifon de laton y tubos para sifones

Junta cierre tapón

código € / ud
5928200 1 1,16

Características:  
• 300 mm x 32 mm 
• Fabricado en latón cromado

Tubo sifón cromado con pestaña 

código € / ud
1323236 10 6,09

Características:  
• 300 mm x 32 mm 

Tubo sifón cromado sin pestaña 

código € / ud
1323280 5 10,27

Características:  
• 500 mm x 32 mm 

7596

7812

43013680

Sifón latón botella cromado avant

Características:  
• Desmontable para limpieza 
• Incluye junta labiada para insertar a presión 
• Para lavabo, comptaible con cualquier válvula 

de 11/4” - salida 32 mm

código € / ud
5920410 1 44,31

43013

código mm € / ud
5928202 25 1 4,74
5928201 28,3 1 4,74

44809

43316 - 43315

Mecanismo muelle 



código modelo € / ud
133136 7020 12 5,56
133137 7950 12 5,56

código rosca € / ud
133005 M 20/100 12 1,60
133007 M 28/100 12 2,15
133008 M 24/100 12 1,35
133009 H 22/100 12 1,35

código rosca € / ud
133050 M 24/100 12 4,30

04.14 ACCESORIOS
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Accesorios de grifería

| 91 |

0
,
8

Aireador economizador 

código modelo rosca € / ud
133124 1518 M 24/100 12 2,21
133122 1519 H 22/100 12 2,21

1519

Aireador para lavabo soft jet HG 

código € / ud
1259502 1 16,05

13958002

Aireador universal ahorra agua

código rosca € / ud
133130 M 24/100 12 7,15

9500

Características:  
• Fabricado en latón 
• Filtro extraíble, para retención de impurezas 
• PACK: 2 unidades

Ahorra hasta un 60% 
menos de agua

Características:  
• Filtro SNOWLIM, si se obstruye basta con 

rozarlo con el dedo para expulsar la cal 
• Universal, incluye adaptador para gritos con 

rosca H 22/100

Ahorra hasta un 60%  
menos de agua

Ahorra hasta un 60%  
menos de agua

1518

0
,
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Aireador cromado con rótula bidéReducciones para aireadores Aireador cromado lavabo

FOATO02017020

H 22/100

M 1/2” G

7950

M 24/100

M 1/2” G

Aireadores  
rosca macho

Aireadores  
rosca hembra 

código modelo € / ud
133135 M1/2 x H1/2 12 6,75

Economizador bañera y ducha

RIREG2785

código modelo € / ud
133020 H 22x1 1 9,89

Rompechorros corto con rótula

RIREG2785

Ahorra hasta un 70%  
menos de agua

código modelo € / ud
171417 1/2 1 13,53

Rociador ducha orientable APOLO

CBCEB0003

Rociador ducha antivandálicoRociador ducha latón grande Rociador ducha plástico

código modelo € / ud
171406 1/2 1 1,87

Características:  
• Acero - 9 mm

código modelo € / ud
171404 1/2 1 1,40

Características:  
• Cuerpo, rociador y florón latón UNE-EN 1982 
• Cromado EN 248 
• Jet anticalcáreo

código modelo € / ud
1321701 1/2 1 65,05

CBCEB0006 CBCEB0001 118104

Pack 2 ud

* Hasta fin de existencias *

CONSULTAR  
— descuento 
especial —

CONSULTAR  
— descuento 
especial —CONSULTAR  

— descuento 
especial —

CONSULTAR  
— descuento 
especial —
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Griferia electronica IDRAL

Monomando lavabo electrónico

grifería electrónica

Modelo a red: 
• Alimentación: red 230 V 
• Duración: 150.000 operaciones 

• Cuerpo en latón cromado 
• Electroválvula biestable (exterior) 
• Sensor de infrarrojos 
• Presión alimentación: mín 1 bar - máx 8 bar 
• Temperatura de alimentación: 5 - 70 ºC 

código € / ud
1330701 1 338,00

02511/R

Modelo a pilas: 
• Alimentación: 4 pilas alcalinas 

código € / ud
1330702 1 300,00

02511

• Cierre antivandálico después de 1 minuto 
• Sistema antilegionella: si en 24h no ha 

entrado en funcionamiento, realizará una 
descarga automática 

• Aireador con limitador de caudal 6 l/min 
respetando certificación Europea Water Label 

CaracterísticasCaracterísticas funcionales:

Monomando lavabo electrónico

Modelo a red: 
• Alimentación: red 230 V 
• Duración: 220.000 operaciones 

• Cuerpo en zamak cromado 
• Sensor de infrarrojos 
• Electroválvula biestable (interior) 
• Con válvulas de retención 
• Flexos en acero inox 1/2 con filtros  
• Presión alimentación: mín 1 bar - máx 8 bar 
• Temperatura de alimentación: 5 - 70 ºC 

código € / ud
1330703 1 448,00

02511/R

Modelo a pilas: 
• Alimentación: batería litio 6V 

código € / ud
1330704 1 410,00

02512

• Cierre antivandálico después de 1 minuto 
• Sistema antilegionella: si en 24h no ha 

entrado en funcionamiento, realizará una 
descarga automática 

• Aireador con limitador de caudal 6 l/min 
respetando certificación Europea Water Label 

CaracterísticasCaracterísticas funcionales:

serie ONE - 1 agua

serie ONE - 2 aguas

EN STOCKNUEVO  
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código mm € / mt
1420300 180x90 1,5 6 22,82

14203000 220x55 1,5 12 20,06
140100 110x55 1,5 18 7,72

05.1 TERMOPLÁSTICO 
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Ventajas

Conducto rectangular

• Eliminación de vibraciones y ruidos 
• Espacio mínimo necesario 55 mm de altura 
• Gama rectangular y circular  
• Resistencia al aplastamiento y roturas 
• Pared interior lisa para un mejor rendimiento 
• Fijación simple del sistema  
• Aplicación para ventilación y extracción de campanas 
• Fácil y rápida instalaciones  

Conducto redondo Empalme rectangular plano

Aplicaciones
• Ventilación mecánica controlada 
• Renovación en ventilación de baños 
• Renovación en ventilación de trasteros 
• Extracción de campanas de cocina 
• Aerotermia - bombas de calor aire-agua

código mm € / mt
14203011 180x90 3,0 6 22,82
14203010 220x55 3,0 12 20,06

140103 110x55 3,0 18 7,72

código mm € / ud
14203022 180x90 16 8,69
14203021 220x55 24 4,61
140201 110x55 66 10,29

Codo vertical rectangular 90º Codo vertical rectangular 45º Codo horizontal rectangular 90º

SUPRA DUPLA S/500
 Dimensiones (mm) 90x180 55x220 55x110

 Ø (mm) 150 125 100
Caudal (m³/h) - extracción > 650 550 - 650 < 300
Caudal (m³/h) - ventilación 233 174 87

código mm € / ud
14203031 180x90 16 12,83
1420303 220x55 26 35,53
140302 110x55 70 2,12

código mm € / ud
14203033 180x90 16 35,53
14203032 220x55 16 14,52

- 110x55 20 19,85

código mm € / ud
14203035 180x90 11 17,24
14203034 220x55 12 11,15
140303 110x55 48 2,93

código mm € / mt
142030131 150 1,5 6 19,42
142030121 125 1,5 12 17,02

1401021 100 1,5 18 7,72

modelo mm € / mt
14203013 150 3,0 6 19,42
14203012 125 3,0 12 17,02

Redes de ventilación: TERMOPLÁSTICO ESTÁNDAR

Aplicaciones Ventajas
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código mm € / ud
14203061 150 12 8,69
14203060 125 24 3,53

140202 100 40 1,38

código mm € / ud
14203052 180x90 25 7,65

- 220x55 25 2,48
140401 110x55 25 1,96

código mm € / ud
14203037 180x90 10 52,85
14203036 220x55 18 17,55

140305 110x55 20 2,34

código mm € / ud
14203053 220x55 25 2,43

- 110x55 25 1,96

código mm € / ud
14203051 180x90 10 12,04
14203050 220x55 20 4,61
1405011 110x55 50 8,61

05.1 TERMOPLÁSTICO 
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Codo horizontal rectangular 45º Té rectangular Ventanilla salida rectangular

Abrazadera rectangular Abrazadera cerrada rectangular Empalme redondo

Codo redondo 90º Codo redondo 45º Té redonda

código mm € / ud
14203042 180x90 3 47,87
14203041 220x55 12 31,78
140307 110x55 10 9,72

código mm € / ud
14203071 150 11 16,07
14203070 125 20 8,03

140304 100 36 3,57

código mm € / ud
14203073 150 11 21,24
14203072 125 10 47,49

140306 100 36 3,35

código mm € / ud
14203044 150 8 28,76
14203043 125 8 8,23

140308 100 6 7,09
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Redes de ventilación: TERMOPLÁSTICO ESTÁNDAR



 

Características técnicas

• Fácil y rápido de instalar 
• Se adapta a todas las necesidades (sistema 

híbrido, mixto, circular - rectangular) 
• Accesorios compactos anti-choque 
• Abrazaderas regulables, ayuda a la facilidad 

y rapidez en la colocación y fijación 
• Pared interior lisa 

• Menor pérdida de carga 
• Menor perturbación de ruido 
• Menor retención de polvo 

• Red ligera 
• Combinable, con redes de otros materiales: 

metálica, aislada… etc código mm salida € / ud
14203091 180x90 125 8 11,26
14203090 220x55 125 9 32,46

140309 110x55 100 12 9,88

código mm salida € / ud
14203083 180x90 150 12 13,56
14203082 220x55 125 24 7,16

140301 110x55 110 12 2,71

código mm salida € / ud
14203081 180x90 150 12 17,26
14203080 220x55 125 10 9,59

140203 110x55 100 36 3,23

código mm € / ud
140502 125-120-100 40 2,09

142030901 100-120-150 16 6,46

05.1 TERMOPLÁSTICO 
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Adaptador reducción Empalme mixto Codo vertical mixto 90º

Empalme mixto en “T”

TERMOPLÁSTICO ESTÁNDAR
Resistencia al fuego según UNE EN 13501-1:2002 auto-extinguible B-s2, d0 

Máxima temperatura soportada + 80º C
Conductividad térmica 0.544 - 0.0662 W/m.k

Rendimiento de ventilación a extracción hasta 92%
Caudal soportado < 300 a 600 m3/h 

Material de fabriación termoplástico técnico

Fácil y rápido de instalación 
Ensamblaje modular que permite una fácil y 
rápida instalación. La fijación es perfecta 
gracias a su sistema de anclaje macho-hembra 
entre accesorio y conducto mediante cinta 
americana.  
Para una mejor sujeción, se recomienda aplicar 
masilla acrílica entre el conducto y los 
accesorios además de rodearlos con cinta 
plastificada o americana.  

Mantenimiento  
No se precisa de ningún mantenimiento aunque 
para la extracción de humos de cocina se 
recomienda realizar limpiezas periódicas de los 
conductos. 
Es muy importante no exponer los conductos a 
los rayos de sol ya que pueden provocar una 
disminución de las propiedades mecánicas de 
las mismas. 

• Modularidad y conexión macho - hembra 
• Durabilidad y optimización del diseño  

• Sección constante en todo el sistema  
• Resistencia mecánica sin aplastamiento            

ni roturas 
• Químicamente inerte y no tóxico 

• Anticorrosión 
• Resistente al agua y a la putrefacción  
• No favorece el desarrollo bacteriano 
• Material autoextingible 

• Red polivalente 
• En árbol  
• En estrella 

Redes de ventilación: TERMOPLÁSTICO ESTÁNDAR

Características técnicas 

| 95 |



 

código mm salida € / ud
14503080 220x55 125 7 18,05

• Calidad de aire interior 
• Eficiencia energética 
• Confort de los usuarios 
• Modularidad 

S - 150 S - 125 S - 100
 Dimensiones (mm) 90x180 55x220 55x110

 Ø (mm) 150 125 100
Caudal (m³/h)-  máximo 240 180 90
Caudal (m³/h) - mínimo 150 100 50

05.2 PURE SAFE FIX 
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Tubo rectangular Empalme rectangular Empalme mixto

código mm € / ud
14503021 220x55 14 13,55

Ventajas
• Ahorro en tiempo de instalación 
• Compatible con otros sistemas 
• Estanqueidad y resistencia

código mm € / tubo
142030101 220x55 3,0 12 31,21

código mm € / ud
14503032 220x55 14 19,33

Codo vertical mixto 90º Codo vertical rectangular 90º Codo vertical rectangular 45º

código mm € / ud
14503030 220x55 16 15,95
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código mm € / ud
14503082 220x55 10 15,69

Redes de ventilación: PURE SAFEFIX

Ventajas



 

Características técnicas

05.2 PURE SAFE FIX Redes de ventilación: PURE SAFEFIX

Catálogo - Fontanería Junio /23

| 97 |JUNIO 2023/2

Codo horizontal rectangular 90º Codo horizontal rectangular 45º Codo mixto rectangular

código mm € / ud
14503040 220x55 4 57,18

código mm € / ud
14503036 220x55 10 25,86

código mm € / ud
14503034 220x55 7 19,78

Te rectangular

código mm € / ud
14503041 220x55 6 43,95

PURE SAFEFIX
Resistencia al fuego según UNE EN 13501-1:2002 auto-extinguible B-s2, d0 

Máxima temperatura soportada + 80º C
Conductividad térmica 0.544 - 0.0662 W/m.k

Estanqueidad según UNE EN 12273 Clase D
Propiedades del conducto antiestático y antibacteriano

• Resistencia, fijación integrada para 
garantizar una resistencia del conjunto de la 
red de ventilación, evitando desencajes y fugas 
de aire 

• Anitestático y antibacteriano, aire sano y 
limpio gracias a la retención de sustancias 
nocivas y destruyen el 99,99% de las bacterias 
presentes 

• Estanqueidad junta EPDM integrada para una 
estanqueidad clase D la más alta según norma 
EN-12237 

• Modularidad, gama de accesorios para 
diseñar la instalación según los requisitos 
arquitectónicos de la vivienda  

• Red mixta gama de accesorios rectangular/
circular, tanto en vertical como en horizontal 

Características
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Sistemas de doble flujo  Sistemas de doble flujo  

• Calidad de aire óptima, el interior de los 
conductos es liso, antiestático y antibacteriano 
para impedir las retenciones de partículas 

• Mantenimiento fácil, interior liso de los 
conductos, las conexiones de los conductos 
flexibles, las bocas de extracción e insuflación se 
pueden desmontar para optimizar las operaciones 
de mantenimiento y limpieza 

• Facilidad de instalación, conexión de 
conductos no necesita cinta adhesiva se hace con 
un sistema clic 

código mm € / bolsa
144301 75 10 16,39
144302 90 10 19,13

05.3 PURE AIR
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Conducto circular estándar Codo 90º Junta estanqueidad

código mm € / ud
144101 75 1 20,20

código mm € / rollo
144001 75 50 245,87
144002 90 50 366,51

código mm € / bolsa
144501 75 10 12,30
144502 90 10 15,03

Manguito de unión Te conexión circular Collarín de fijación

código mm € / ud
144201 75 1 36,89
144202 90 1 46,45
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código mm € / ud
144401 75 1 4,78
144402 90 1 6,16

Redes de ventilación: PURE AIR

• Eficiente, sistema que aprovecha el 100% del 
rendimiento de las centrales de ventilación con 
recuperación de calor gracias al control de 
caudales  

• Sistema silencioso, diseñado para evitar ruidos 
generados por conductos demasiado pequeños. 
La caja de repartición insonorizada limita el ruido 
de los equipos. Los conductos flexibles de doble 
capa anulan los efectos de resonancia generados 
por la circulación del aire

CaracterísticasCaracterísticas

bolsas: 10 uds

bolsas: 10 uds

Manguito reducido unión

código mm € / ud
144403 90-75 1 16,39
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05.3 PURE AIR Redes de ventilación: PURE AIR

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Caja distribución universal Tapa caja de distribución Reductor de caudal

código mm € / ud
1449901 - 10 28,70

código mm € / ud
144990 75 1 1,88

código mm € / ud
144991 75 1 395,41

Caja distribución 206 inline

código mm € / ud
144992 220x55 1 178,69

16 conexiones de 75 mm

722 mm

559 mm

NO INCLUYE:  
reductores de caudal ni tapas

Caja distribución 206

código mm € / ud
144993 75 1 196,56

Caja distribución SKY 1 / SKY 2

código mm € / ud
144995 77 1 1.110,43

INCLUYE:  
6 uds reductores de caudal y 3 tapas

6 conexiones de 75 mm 6 conexiones de 75 mm 8 conexiones de 75 mm

INCLUYE:  
6 uds reductores de caudal y 3 tapas

INCLUYE:  
10 tapas  
NO iNCLUYE:  
Reductores de caudal  

Reductor metálico m-h

código mm € / ud
1449902 M160 - H125 1 40,87

8 + 8 conexiones de 75 mm

PURE AIR
Propiedades condectos antiestático y antibacteriano
Sistema adecuado para ventilación del aire

Estanqueidad según EN 12273 Clase D (TÚV-SUV)
Rango de temperatura -30ºC +60ºC

Boca extracción/insuflación 

código mm € / ud
145001 125 1 25,99

BOREA 
Boca extracción/insuflación 

código mm € / ud
145005 80 1 14,55
145006 100 1 15,11
145007 125 1 16,84

BEIP modelo regulable



 

• Aislamiento y absorción del ruido 
• Poca pérdida de carga gracias a la superficie interior 

lisa 
• Material ligero, fácil de recortar, resistente a 

golpes 
• No se oxida 
• Terminales de techo aislados de termoplástico: 

ligeros, sólidos y resistentes a la intemperie 
• Conexión mecánica no necesita adhesivo 
• Desmontable y fácil de limpiar 
• Montaje sin herramientas 

código mm € / ud
14480606 125 1 9,94
14481605 160 1 6,77
14482604 180 1 8,19

05.4 AIR SOLANTE
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Conducto aislado Abrazaderas fijación Manguito de unión 

código mm € / ud
14480604 125 1 5,57
14481604 160 1 7,48

- 180 1

código mm € / tubo
14480601 125 2,0 57,16
14481601 160 2,0 69,88
14482601 180 2,0 88,21
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Redes de ventilación: AIR ISOLANTE

Características AIR ISOLANTE
Material EPE (polietileno expandido)

Densidad 30 kg/m³
Coeficiente de transmisión por superficie 0.041 Q/m.K (EN 12667)

Resistencia térmica R: 0,56 m² k/w
Rango de temperatura -30ºC +60ºC

Espesor de pared 16 mm
Clasificación al fuego B1 (DIN 4102)

Medio fluido AIR 
Estanqueidad del aire C (EN 12237:2003)

Color gris
Material de conectores y collares de fijación PP

Material conector EPP

código mm largo € / ud
14481256 125 1000 1 62,71
14481606 160 1000 1 73,04

Codo 90º Te aislada Silenciador acústico flexible

código mm € / ud
14481607 160-125 1 53,85
14483603 180-125 1 58,37

código mm € / ud
14480602 125 1 13,26
14481602 160 1 15,06
14482602 180 1 18,10

código mm € / ud
14480603 125 1 17,79
14481603 160 1 19,55
14482603 180 1 27,81

Codo 45º

Características https://www.google.com/search?



lución sostenible en confort, purificación del aire y eficiencia energética

Máxima 
estanqueidad 

de las bocas 

Menor 
presión, 

mayor caudal  
por a su diseño 
aerodinámico 

Caudal 
constante 

Certificados 
estándares altos 

de calidad  

Bajo consumo 
motores de altas 

prestaciones y 
tecnología 
exclusiva 

Mayor 
eficiencia 

energética 

Desagües 
orientales  
rotativos y se 
adaptan a la 
instalación 

By pass 
automático 
inteligente 
para verano y 
para invierno 

Diseño 
compacto 
extraplano 

tan sólo 21 cm       
de perfil  

Bocas 
orientables 

para una 
conexión rápida y 

sencilla  

Posición 
paralela al 

techo  
sin necesidad de 

un desnivel  

Versión 
derecha o 
izquierda        

sin necesidad de 
un desnivel  

Instalación 
vertical o 
horizontal  

incluye soportes 
para fijar en 
muro o techo 

Instalación 
rápida y 
sencilla 

gracias a la 
plantilla de 
instalación  

Orientación de 
las guías 

Ganchos 
silentblock 
fijación simple 

mediante 4 
ganchos 

antivibraciones 

Sostenibilidad 
construido en 
polipropileno y 

acero 
galvanizado          

(es reciclable) 

Sin huella de 
carbono 

reduce emisiones 
de gases de 

efecto 
invernadero 

05.5 RECUPERADORES
Catálogo - Fontanería Junio /23

| 101 |JUNIO 2023/2

Silencioso 
menor ruido         

que asegura el 
confort acústico 

Amplia 
variedad de 

filtros a 
medida 

Recuperadores de calor DF EVO

equipo de alto rendimiento y consumo energético reducido  — el más versátil del mercado, combina innovación y diseño  
convierte tu vivienda en una smart home con Siber EVO y su aplicación móvil — contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente

   |     Dimensiones

1. Insuflación aire nuevo hacia la vivienda 
2. Expulsión aire viciado hacia el exterior 
3. Extracción de aire viciado de la vivienda 
4. Toma de aire nuevo del exterior 
5. Conexiones eléctricas 
6. Conexiones de evacuación de condensados 

210

600

1.0
00

1.1
00

DERECHA                 
de fábrica  

IZQUIERDA 
configuración 

rápida

• Tecnología: ventilación 
mecánica controlada 
doble flujo de caudal 
constante 

• Sistema: individualizado 
• Proyectos: obra nueva o 

reformas 
• Edificaciones: 

plurifamiliar o unifamiliar 
• Caudal: máx 150 m³/h 

• Tecnología: ventilación 
mecánica controlada 
doble flujo de caudal 
constante 

• Sistema: individualizado 
• Proyectos: obra nueva o 

reformas 
• Edificaciones: 

plurifamiliar o unifamiliar 
• Caudal: máx 200 m³/h 

• Tecnología: ventilación 
mecánica controlada 
doble flujo de caudal 
constante 

• Sistema: individualizado 
• Proyectos: obra nueva o 

reformas 
• Edificaciones: 

plurifamiliar o unifamiliar 
• Caudal: máx 150 m³/h 

• Tecnología: ventilación 
mecánica controlada 
doble flujo de caudal 
constante 

• Sistema: individualizado 
• Proyectos: obra nueva o 

reformas 
• Edificaciones: 

plurifamiliar o unifamiliar 
• Caudal: máx 200 m³/h 

DF EVO 1 DF EVO 2 DF EVO 2 entálpicoDF EVO 1 entálpico

2.540,65 € / ud 2.540,65 € / ud 3.091,83 € / ud 3.091,83 € / ud

Mando multicontrol 
inalámbrico

269,68 € / ud

* estos equipos se suministran sin mando *

NUEVO MODELO



 |  Accesorios 

• Rendimiento térmico elevado, hasta el 95%  
• Ventiladores patentados caudal constante 
• Bajo consumo (motores EC) 
• Funcionamiento silencioso 
• Pre-calentador de serie 
• Efecto by pass 
• Alarma enjuiciamiento filtros 
• Control domótico (version PLUS) 
• Fácil puesta en marcha “Plug and Play” 
• Instalación en muro o en serie 
• Varias posibilidades de control 

• Tecnología: ventilación 
mecánica controlada 
doble flujo de caudal 
constante 

• Sistema: individualizado 
• Proyectos: obra nueva o 

reformas 
• Edificaciones: 

plurifamiliar o unifamiliar 
• Caudal: máx 150 m³/h 

• Tecnología: ventilación 
mecánica controlada 
doble flujo de caudal 
constante 

• Sistema: individualizado 
• Proyectos: obra nueva o 

reformas 
• Edificaciones: 

plurifamiliar o unifamiliar 
• Caudal: máx 200 m³/h 

• Tecnología: ventilación 
mecánica controlada 
doble flujo de caudal 
constante 

• Sistema: individualizado 
• Proyectos: obra nueva o 

reformas 
• Edificaciones: 

plurifamiliar o unifamiliar 
• Caudal: máx 300 m³/h 

SKY 1 SKY 2 SKY 3

2.738,92 € / ud 2.807,38 € / ud 2.903,88 € / ud

modelo ECO modelo ECO modelo ECO
• Rendimiento térmico elevado, hasta el 95%  
• Certificado PHI 
• Ventiladores patentados caudal constante 
• Bajo consumo (motores EC) 
• Funcionamiento silencioso 
• Protección anti-hielo inteligente 
• By pass 100% automático  
• Alarma enjuiciamiento filtros (air control)  
• Control domótico (version PLUS) 
• Fácil puesta en marcha “Plug and Play” 
• Compacto, poco volumen  
• Montaje en falso techo y en pared 
• Varias posibilidades de control 

   |     Ventajas

* estos equipos se suministran sin mando *

05.5 RECUPERADORES
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2| 102 |

Recuperadores de calor SKY

L (mm) 1.000
H (mm) 660
P (mm) 198

L (mm) 1.000
H (mm) 660
P (mm) 198

L (mm) 1.185
H (mm) 644
P (mm) 310

• Tecnología: ventilación 
mecánica controlada doble 
flujo de caudal constante 

• Sistema: individualizado 
• Proyectos: obra nueva o 

reformas 
• Edificaciones: plurifamiliar o 

unifamiliar 
• Caudal: máx 180 m³/h 

DF AIR 180

2.454,39 € / ud

modelo Tipo 4/0L 

   |     Dimensiones

05.5 RECUPERADORES Recuperadores de calor DF AIR

L (mm) 560
H (mm) 600
P (mm) 315

   |     Ventajas

1. Insuflación aire nuevo hacia la vivienda 
2. Expulsión aire viciado hacia el exterior 
3. Extracción de aire viciado de la vivienda 
4. Toma de aire nuevo del exterior 
5. Conexiones eléctricas 
6. Conexiones de evacuación de condensados 

DERECHA                 
de fábrica  

Mando AIR CONTROL 376,63 € / ud

DFSKY3ECODFSKY2ECODFSKY1ECO

DFEX140L



• Tecnología: ventilación 
mecánica controlada 
doble flujo de caudal 
constante 

• Sistema: individualizado 
• Proyectos: obra nueva o 

reformas 
• Edificaciones: 

plurifamiliar o unifamiliar 
• Caudal: máx 300 m³/h 

• Tecnología: ventilación 
mecánica controlada 
doble flujo de caudal 
constante 

• Sistema: individualizado 
• Proyectos: obra nueva o 

reformas 
• Edificaciones: 

plurifamiliar o unifamiliar 
• Caudal: máx 400 m³/h 

• Tecnología: ventilación 
mecánica controlada 
doble flujo de caudal 
constante 

• Sistema: individualizado 
• Proyectos: obra nueva o 

reformas 
• Edificaciones: 

plurifamiliar o unifamiliar 
• Caudal: máx 450 m³/h 

DF EXCELLENT 3 DF EXCELLENT 4 DF EXCELLENT 45

3.289,43 € / ud 3.621,51 € / ud 4.157,70 € / ud

* estos equipos se suministran sin mando *

05.5 RECUPERADORES
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

1. Insuflación aire nuevo hacia la vivienda 
2. Expulsión aire viciado hacia el exterior 
3. Extracción de aire viciado de la vivienda 
4. Toma de aire nuevo del exterior 
5. Conexiones eléctricas 
6. Conexiones de evacuación de condensados 

• Rendimiento térmico elevado, hasta el 95%  
• Certificado PHI 
• Ventiladores patentados caudal constante 
• Bajo consumo (motores EC) 
• Funcionamiento silencioso 
• Protección anti-hielo inteligente 
• By pass 100% automático 
• Alarma enjuiciamiento filtros (air control) 
• Control domótico (version PLUS) 
• Fácil puesta en marcha “Plug and Play” 
• Instalación en muro o en serie 
• Modularidad de conexiones (arriba/abajo) 
• Varias posibilidades de control 

IZQUIERDA                 
de fábrica

L (mm) 677
H (mm) 765
P (mm) 564

Para DF EVO

05.5 RECUPERADORES

Mando multicontrol     
inalámbrico

Sensor humedad     
inalámbrico

Sensor CO2               
inalámbrico

Accesorios para recuperadores de calor

Para DF AIR 180  -  SKY  -  EXCELLENT

Mando AIR CONTROL    Sensor CO2 eBus     Sonda húmeda    

399,23 € / ud 563,20 € / ud 370,59 € / ud

285,86 € / ud 259,11 € / ud 531,19 € / ud
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Recuperadores de calor DF EXCELLENT

   |     Dimensiones    |     Ventajas

DFX4540LDFEX422LDFEX322L



 

 • opcional 
* se puede conectar con sensor de movimiento, reloj programador o al interruptor de la luz  
** combina regulación automática por humedad y señal externa que aumente caudal demanda

MVS - 15

básico con sensor de humedad incorporado
MVS-15P* MVS-15R MVS-15RH MVS-15RHB MVS-15RHBP**

dimensiones alto 39 cm / largo 45 cm / ancho 30,3 cm 
ent. aire 4 x Ø125 + 1 x Ø125/160

sensor CO2 • • • •
pot. sonora mínima 24 dB(A)

pot. absorbida 2 W
caudal aire máx 38 - 4 m3/h - Pa
caudal aire mín 500 - 185 m3/h - Pa

código - - - - -
€ / ud 355,00 350,00 400,00 499,00 526,00

Aire fresco y saludable en tu hogar                                                           
de manera responsable y confortable con un nivel sonoro bajo y un consumo reducido

• Estándar con sensor de humedad (HR) 
• Caudal de aire máximo de 480 m3/h a 200 Pa  
•  28 posibilidades de ajuste de caudal de aire  
•  Conexión inferior para tubos de Ø160 o Ø125 

Anchura (mm) 449
Profundidad (mm) 303

Altura (mm) 389
Altura con tomas (mm) 467

05.6 ORCON
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Extracción por demanda

HRC Ecomax y ConfortMAX

05.6 ORCON Recuperación de calor centralizada

ECOMAX CONFORTMAX
HRC 300 EM HRC 350 CM HRC 450 CM

dimensiones 83/76/60 cm 83/76/60 cm 83/76/60 cm
conex. cond 160 160 180

equilibrado caudal si, 1% precisión
rend. term. 91 % 90 % 90 %

sensor húmedad • • •
sensor CO2 opcional opcional opcional

control moodbus + RF + LA L2 L3
caudal aire máx 60-100 80-12 100-20
caudal aire mín 300-200 400-150 500-150

código - - -
€ / ud 3.323,00 3.640,00 3.817,00

Objetivo:

Pequeño formato, grandes prestaciones                                                     
compacto, proporciona a cada estancia aire de calidad, precalentado y filtración Objetivo:



 

Control remoto RF Control remoto RF con sensor CO2 Sensor de CO2 RF

código € / ud
- 1 126,00

05.6 ORCON
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Accesorios para recuperadores 

21800000 21800045

código € / ud
- 1 392,00

código € / ud
- 1 386,00

21800040

Compatible 
MVS-15, -RH, -RHB, Compact-10RHB, MPV

Compatible 
MVS-15, -RH, -RHB, Compact-10RHB, MPV

Compatible 
MVS-15, -RH, -RHB, Compact-10RHB, MPV

Selector 3 posiciones CV-3 Filtros Boca admisión/extracción

8800.1284

código € / ud
- 1 35,00

400470418empotrado caja estándar 28000000

código € / ud
- 1 65,00

para superficie 28000005

G3 

código € / ud
- 1 29,00

M6  8800.1285

Boca de extracción sintética 

código Ø € / ud
143301 100/125 1 9,00

23120000

código € / ud
- 1 47,00

Boca de salida fachada GRB

código Ø € / ud
143311 125 1 32,00
143312 150 1 43,00

- 160 1 44,00
- 180 1 84,00

Conducto flexible CFV

código Ø m € / ud
142402 127 10 1 18,00

- 160 10 1 43,00
- 180 10 1 48,00

regulable

fija

código Ø € / ud
- 125 1



 

código mm € / tubo
570010 80 1000 18,12
570103 100 1000 31,33
575003 110 1000 35,76
571103 125 1000 40,50
572503 132 1000 42,37

código mm € / tubo
570005 80 500 14,08
570102 100 500 15,61
575002 110 500 16,55
571102 125 500 20,02
572502 132 500 25,30

Módulo recto corto M-M

JUNIO 2023/2

Módulo recto medio M-M Módulo recto largo M-M

código mm € / tubo
570101 100 200 6,76
575001 110 200 7,14
571101 125 200 9,14
572501 132 200 9,65

• Aluminio (acabado blanco) 
• Junta de estanqueidad de silicona 

Características
• Compatible con la gama Dinak SW en acero inoxidable 
• Diseñado para absorber posibles dilataciones durante el funcionamiento de la instalación 
• Recortable 
• Clase de temperatura hasta 200ºC 
• Clase de estanqueidad 200 Pa 
• Traspaso: 50 mm en las uniones entre elementos

05.7 CHIMENEA ALU
Catálogo - Fontanería Junio /23

Materiales
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ALU SW - simple parede de aluminio blanco

Aplicación
• Evacuación de 

productos de 
combustión en 
generadores estándar 
de gas, estancos o 
atmosféricos 

25M 24M 20M

código mm € / ud
570002 80 15,13
570202 100 15,95
575301 110 17,23
571202 125 19,88
572602 132 20,76

código mm € / ud
570000 80 15,13
570201 100 15,95
575201 110 17,23
571201 125 19,88
572601 132 20,49

Módulo recto M-M Codo 45º H-H Codo 87º H-H

código mm € / tubo
570104 100 1500 45,36
575004 110 1500 52,58
571104 125 1500 59,15
572504 132 1500 60,03

2AM 40H 436

Materiales Aplicación Características

código mm € / ud
570011 80 11,82

código mm € / ud
570501 100 10,15
578001 110 10,55
571501 125 11,26
572901 132 11,62

Manguito H-H Embellecedor circular ALU Embellecedor circular EPDM

código mm € / ud
570008 80 7,00
570601 100 9,05
575801 110 11,14
571601 125 12,05
573002 132 12,99

25H 113 113



 

código mm € / ud
570012 80 5,08
571001 100 5,65
575501 110 5,60
572001 125 5,74
573401 132 6,33

código mm € / ud
570020 80 18,63
570802 100 18,76
575602 110 18,76
571802 125 20,62
573202 132 20,62

Terminal lamas ALU Deflector antiretorno acero Anclaje intermedio plano

código mm € / ud
570801 100 16,31
575601 110 17,77
571801 127 19,31
573201 132 19,31

01L 12G 086

05.7 CHIMENEA ALU
Catálogo - Fontanería Junio /23
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ALU SW - simple parede de aluminio blanco

Acoplamiento con comprobación

código mm € / ud
- 116-100 13,95
- 131-127 13,95
- 141-127 26,25
- 171-132 26,25

1T0



 

código Ø € / ud
300310 10 25 4,56
300312 12 25 5,31

V-82 Llave de gas hermeto

JUNIO 2023/2

V-82 Llave de gas soldar Unión hermeto

código Ø rosca € / ud
301410 10 M16x150 1 13,41
301412 12 M18x150 1 17,33

• Clase de presión: MOP 5. 
• Clase de temperatura: -40ºC a 60ºC 
• Fluido: gases de 1º, 2º y 3º familia 

según EN 437 

Características
• Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta 
• Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165 
• Acabado cromado 
• Sistema de estanqueidad exterior anti- manipulación por doble junta 
• Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de NBR (V·82) 
• Sistema de autobloqueo del obturador en posición de cerrado (V·82) 
• Mando precintable 

05.8 ACCESORIOS GAS
Catálogo - Fontanería Junio /23

Materiales
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Accesorios para gas hermeto y soldar

Aplicación
• Certificado marca N AENOR según EN 331  
• Marcado “CE” acorde al “Reglamento 

europeo de Pro- ductos de la 
Construcción” (UE 305/2011) 

Condiciones de servicio Certificación Características

autobloqueo - acabado cromo

código Ø rosca € / ud
301510 10 M18x150 1 18,13
301512 12 M18x150 1 18,56

autobloqueo - acabado cromo - CE acabado cromo

código Ø € / ud
300410 10 25 3,23
300412 12 25 3,75

Unión hermeto reducida Reducción hermeto junta plana 	 Boquilla hermeto
acabado cromo

código Ø rosca € / ud
300010 10 1/2 H 25 4,94
300012 12 1/2 H 25 5,26
300110 10 3/4 H 25 6,00
300112 12 3/4 H 25 4,23

acabado cromo acabado cromo

código Ø € / ud
300212 8-10 25 5,31

código Ø € / ud
300710 10 25 1,21
300712 12 25 0,85

Codo hermeto Te hermeto Tuerca hermeto
acabado cromo acabado cromo acabado cromo

código Ø € / ud
300610 10 25 6,97
300612 12 25 7,55

código Ø € / ud
300510 10 25 8,14
300512 12 25 6,53



 

código Ø € / ud
300810 10 100 0,50
300812 12 100 0,54

código Ø € / ud
302510 10 25 3,44
302512 12 25 3,44

Accesorios para gas Bicono hermeto

05.8 ACCESORIOS GAS
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Accesorios para gas hermeto y soldar

Codo soldar
conexión soldar acabado latón acabado latón

código Ø € / ud
301210 10 100 2,43

código Ø € / ud
301310 10 25 2,69
301312 12 25 3,12

Te soldar Unión soldar 

código Ø € / ud
301010 10 25 0,52
301012 12 25 0,63

Boquilla soldar
acabado latón acabado latón acabado latón

MCC, tuerca y junta para M18x150

código Ø € / ud
301110 10 25 1,22
301112 12 25 1,47

código Ø € / ud
290302 16-18 100 0,77

Abrazadera para manguera



 

código Ø I Ø E € / mt
4018020 16 20 50 2,64
4018025 20 25 50 2,96
4018032 26 32 50 3,45
4018040 34 40 50 4,43
4018050 43 50 50 6,61
4018063 55 63 50 9,71

código Ø I Ø E € / mt
4018005 4 7 100 0,42
4018006 6 12 50 2,05
4018007 7 12 50 1,86
4018008 8 10 50 0,74
4018010 10 12 50 1,86
4018012 12 16 50 2,12
4018016 16 20 50 2,12
4018017 20 25 50 4,12

Regulador doméstico K-30

JUNIO 2023/2

Kit espirogas butano Espirogas butano

código € / ud
4011001 1 11,02

05.9 REGULADORES 
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Reguladores domésticos y espirogasa butano

• Presión nominal 30 mbar  
• Caudal 2,5 kg/h

código Ø I Ø E € / ud
4011102 9 15 1 5,15

Incluye:  
• 1,5 mt  de goma butano   
• 2 abrazaderas

Alimentación de aparatos domésticos a 
butano y de calentamiento al aire libre 

código Ø I Ø E € / mt
4011101 9 15 1 1,42

Espirocristal Hidrotubo Aluminio compacto

05.10 TUBERÍAS VARIAS Espirocristal, Hidrotubo y aluminio

código Ø I Ø E € / mt
150110 100 109 100 3,37
150111 110 119 80 3,73
150112 120 129 80 4,23
150150 125 134 80 4,65
150113 130 139 60 3,30
150115 150 159 45 5,82
150116 160 169 45 6,60
150120 200 209 20 5,76

color estándar

CONSULTAR  — descuento especial —
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código cm € / ud
170410 10 10 100 3,48
170415 15 10 100 3,74
170420 20 10 100 3,78
170425 25 10 100 4,09
170430 30 10 100 4,24
170435 35 10 100 4,57
170440 40 10 100 4,80
170450 50 10 100 5,37
170460 60 10 100 5,56

06.1 LATIGUILLOS Latiguillos serie TAQ

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Latiguillo H 3/8 - H 3/8 Latiguillo H 3/8 - H 1/2 Latiguillo H 1/2 - H 1/2

Características 
• Diámetro exterior: 11,5 mm 
• Diámetro interior: 8 mm 
• Diámetro de paso: 6 mm 
• Caudal nominal: 29 l/min 
• Radio de curvatura: 30 mm 
• Presión de servicio: 10 bar 
• Temperatura: 90 ºC 
• H2O potable 

Certificación
• Marca de calidad reconocida por el Ministerio de 

Industria para el cumplimiento del CTE 
• Fabricado según UNE-EN 13618 

Certificación
• Conexiones flexibles trenzadas en acero inoxidable para 

sanitarios provistos de racorería de 3/8 ó 1/2 

HEMBRA - HEMBRA 

MACHO - HEMBRA 

código cm € / ud
170715 15 10 100 4,18
170720 20 10 100 4,46
170725 25 10 100 4,61
170730 30 10 100 4,80
170735 35 10 100 5,19
170740 40 10 100 5,44
170750 50 10 100 5,92
170760 60 10 100 6,29
170799 100 10 100 7,12

código cm € / ud
170315 15 10 100 4,34
170320 20 10 100 4,50
170325 25 10 100 4,61
170330 30 10 100 4,71
170335 35 10 100 5,15
170340 40 10 100 5,39
170350 50 10 100 6,29
170399 100 10 100 10,56

código cm € / ud
170210 10 10 100 3,49
170215 15 10 100 3,76
170220 20 10 100 3,79
170225 25 10 100 4,12
170230 30 10 100 4,35
170235 35 10 100 4,64
170240 40 10 100 4,87
170250 50 10 100 5,65

Latiguillo M 3/8 - H 3/8 Latiguillo M 3/8 - H 1/2 Latiguillo M 1/2 - H 1/2

código cm € / ud
170710 10 10 100 3,89
170615 15 10 100 4,15
170620 20 10 100 4,40
170625 25 10 100 4,58
170630 30 10 100 4,82
170635 35 10 100 5,03
170640 40 10 100 5,36

código cm € / ud
170115 15 10 100 4,39
170120 20 10 100 4,61
170125 25 10 100 4,71
170130 30 10 100 4,91
170135 35 10 100 5,23
170140 40 10 100 5,46
170150 50 10 100 6,31
170160 60 10 100 7,14
170100 100 10 100 10,60

código cm € / ud
170510 10 10 100 4,05
170515 15 10 100 4,22
170520 20 10 100 4,52
170525 25 10 100 4,53
170530 30 10 100 4,82
170535 35 10 100 5,03
170540 40 10 100 5,36
170599 100 10 100 10,60

Latiguillo M 1/2 - H 3/8

DescripciónCertificacionesCaracterísticas



 

código cm € / ud
171720 20 10 100 10,56
171725 25 10 100 10,84
171730 30 10 100 11,32
171740 40 10 50 12,46
171760 50 10 50 15,87

Latiguillo H 1/2 - H 1/2 Latiguillo H 3/4 - H 3/4 Latiguillo H 3/4 - H 1/2

• Diámetro exterior: 17,0 mm 
• Diámetro interior: 13 mm 
• Diámetro de paso: 9,8 mm 
• Caudal nominal: 70 l/min 
• Radio de curvatura: 45 mm 
• Presión de servicio: 10 bar 
• Temperatura: 90 ºC 
• H2O potable 
•

• Fabricado según UNE-EN 13618 • Conexiones de aparatos de calefacción y aire 
acondicionado de 1/2” ó 3/4” que requieran caudales 
inferiores a 70 l/min 

HEMBRA - HEMBRA 

MACHO - HEMBRA 

código cm € / ud
171020 20 10 50 12,92
171025 25 10 50 12,83
171030 30 10 50 13,61
171035 35 10 50 13,95
171040 40 10 50 14,54

código cm € / ud
172125 25 10 50 12,78
172130 30 10 50 13,34
172135 35 10 50 13,87
172140 40 10 50 14,45
171050 50 10 50 17,02

06.1 LATIGUILLOS Latiguillos serie TAQ SUPER

Catálogo - Fontanería Junio /23
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código cm € / ud
171520 20 10 100 10,65
171525 25 10 100 10,93
171530 30 10 100 11,42
171535 35 10 50 11,98
171540 40 10 50 12,60
171550 50 10 50 14,58
171560 60 10 50 16,02

Latiguillo M 1/2 - H 1/2 Latiguillo M 3/4 - H 3/4

código cm € / ud
171120 20 10 50 13,03
171125 25 10 50 13,21
171130 30 10 50 13,73
171135 35 10 50 14,08
171140 40 10 50 14,67
1716150 50 10 50 17,14
171660 60 10 50 18,48

Características Certificación CertificaciónCaracterísticas DescripciónCertificaciones



06.1 LATIGUILLOS Conexiones contadores RIVER BAT

Catálogo - Fontanería Junio /23

| 113 |JUNIO 2023/2

• Diámetro exterior: 11,5 mm 
• Diámetro interior: 8 mm 
• Diámetro de paso: 6 mm 
• Caudal nominal: 29 l/min 
• Radio de curvatura: 30 mm 
• Presión de servicio: 10 bar 
• Temperatura: 90 ºC 
• H2O potable 

• Conexiones flexibles con tubería reforzada y trenzado exterior de acero inoxidable especial para baterías 
de contadores

código cm € / ud
170840 40 5 30 29,11
170850 50 5 30 32,38
170860 60 5 30 35,66

Latiguillo M 3/4 - H 3/4 Latiguillo M 1 - H 1

código cm € / ud
170940 40 3 21 42,95
170950 50 3 21 49,50
170960 60 3 21 52,15

CertificaciónMACHO - MACHO HEMBRA - HEMBRA 

• Diámetro exterior: 11,5 mm 
• Diámetro interior: 8 mm 
• Diámetro de paso: 6 mm 
• Caudal nominal: 29 l/min 
• Radio de curvatura: 30 mm 
• Presión de servicio: 10 bar 
• Temperatura: 90 ºC 
• H2O potable 

1” 3/4” 

código cm € / ud
1708501 50 10 50 15,34

• Malla exterior reforzada AISI 304 
• Goma interior caucho EPDM 
• Racores de conexión en latón cromo 
• Casquillo prensado AISI 304

• Diámetro exterior: 22 mm 
• Diámetro interior: 16,8 mm 
• Caudal nominal: 134 l/min 
• Radio de curvatura: 52 mm 
• Presión de servicio: 16 bar 
• Temperatura: 100 ºC 
• H2O potable 

3/4” 

Latiguillo M 3/4 - H 3/4

TRENZADO INOXIDABLE

- VERSIÓN ECONÓMICA -

06.1 LATIGUILLOS Conexiones griferia

• Diámetro exterior: 11,5 mm 
• Diámetro interior: 8 mm 
• Diámetro de paso: 6 mm 
• Caudal nominal: 29 l/min 
• Radio de curvatura: 30 mm 
• Presión de servicio: 10 bar 
• Temperatura: 90 ºC 
• H2O potable 

• Conexiones para grifería

código cm € / ud
171810 30 10 100 5,68

Latiguillo corto TL-17 M10

Latiguillo corto TL-37 M10

código cm € / ud
171811 30 10 100 5,73

MACHO - MACHO 

Características técnicas:Características técnicas

Características técnicas:Características

CONSULTAR  — descuento especial —



 

código racor cm € / ud
175100

3/8

anilla de seguridad 10 0,70
175111 tuerca 10 0,71
175210 junta de fibra 10 0,27
175301 machones 10 4,45
175101

1/2

anilla de seguridad 10 0,76
175112 tuerca 10 1,03
175212 junta de fibra 10 0,38
175302 machones 10 4,39
175106

3/4

anilla de seguridad 10 0,82
175134 tuerca 10 1,37
175234 junta de fibra 10 0,50
175303 machones 10 5,73
175107

1

anilla de seguridad 10 1,15
175135 tuerca 10 2,55
175241 junta de fibra 10 0,63
175304 machones 10 11,37
175108

11/4

anilla de seguridad 10 5,49
- tuerca 10 5,26
- junta de fibra 10 0,91
- machones 10 18,42

código racor Ø int Ø ext long. € / ud
175020

3/8 2 12,1

4 10 44,31
175024 10 10 105,64

- 20 10 215,29
- 50 10 501,56

175021

1/2 12 16,5

4 10 53,30
175023 10 10 130,77

- 20 10 259,14
- 50 10 613,75

175022

3/4 16 21,5

4 10 66,73
175034 10 10 163,69

- 20 10 316,98
- 50 10 759,93

175041

1 20 26,5

4 10 81,35
175042 10 10 201,50

- 20 10 385,49
- 50 10 946,66
-

11/4 25 32
10 10 303,97

- 20 10 607,95
- 50 10 1.459,05

Rollos de RIVER INOX

06.2 RIVER INOX Latiguillos serie TAQ SUPER
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Sistema de instalación rápido y flexible de equipos 
de calefacción y solar para paso de agua 

DN 8 DN 12 DN 16 DN 20 DN 25
Ø exterior 11,2 16,9 21,8 25,0 31,2
Ø interior 8 12,2 16,3 19,1 25
racorería 3/8 1/2 3/4 1 11/4

presión máxima 16 10 10 10 7

Accesorios de RIVER INOX

Contenido: 
• 1 pistón 
• 1 utillaje DN12 / DN16 
• 1 utillaje DN8 / DN20 
• 1 cortatubos 
• 10 juegos juntas anillas y tuercas 1/2 y 3/4

código € / ud
175001 1 412,87

código accesorio € / ud
- maletín plástico 1 106,41
- pistón 1 167,19
- utillaje 1/2+3/4 1 44,19
- Utillaje 1+3/8 1 43,78
- cortatubos 1 51,12

Accesorios de RIVER INOX

código accesorio € / ud
- kit instalación 1 252,39

Kit de RIVER INOX



  

06.3 VALVULERÍA BATSUR Válvulas de entrada y de salida BATSUR
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BS ÁNGULO - entrada BS ÁNGULO - salida con purga BT PE - entrada Ø25

SIN 
dispositivo 
antiretorno

código 118701 1180010
referencia 112001-7/8 112001-3/4
entrada macho 3/4 macho 3/4
salida racor 7/8 racor 3/4

DN 13 15
50 50

€ / ud 10,53 10,53

código 1180020
referencia 113009
entrada macho 3/4
salida racor 3/4

DN 15
50

€ / ud 12,36

código 118325
referencia BT104813
entrada PE - 25
salida racor 3/4

DN 15
50

€ / ud 25,38

CON 
dispositivo 
antiretorno

SIN 
dispositivo 
antiretorno

BS PE - salida Ø25 con purga BT PE - entrada Ø32 BT PE - salida Ø32 con purga

CON 
dispositivo 
antiretorno

código 118225
referencia 113007
entrada macho 3/4
salida racor 3/4

DN 15
50

€ / ud 19,55

código 118332
referencia BT104811
entrada PE - 32
salida racor 1

DN 20
32

€ / ud 28,81

código 1180022
referencia BT105811
entrada PE - 32
salida racor 1

DN 20
32

€ / ud 29,20

SIN 
dispositivo 
antiretorno

CON 
dispositivo 
antiretorno

BS RECTA - entrada con purga BS RECTA - salida con purga

CON 
dispositivo 
antiretorno

código -
referencia 116001-3/4
entrada hembra 3/4
salida racor 3/4

DN 15
50

€ / ud 10,91

código 1018002
referencia 117001
entrada hembra 3/4
salida racor 3/4

DN 15
50

€ / ud 10,06

CON 
dispositivo 
antiretorno



 

código 1930120 1930217
referencia 810515 810520
entrada brida brida
salida LL 13 izq 1” izq

DN 15 20
€ / ud 11,52 23,87

06.4 VALVULERÍA GATELL Valvulería entrada para contador GATELL
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Llave entrada asiento fijo Llave entrada asiento orientable Llave entrada roscada

CON 
dispositivo 
antiretorno

código 1920115 1920118
referencia BH000001 BH0000242
entrada brida brida
salida LL 13 izq 1” izq

DN 15 20
€ / ud 28,82 40,88

CON 
dispositivo 
antiretorno

BH101

• Se suministra con 
junta y tornillos

• Se suministra con 
junta y tornillos

código 1930113 -
referencia 810215 -
entrada brida brida
salida LL 13 izq 1” izq

DN 15 20
€ / ud 17,36 consultar

CON 
dispositivo 
antiretorno

accionamiento manual accionamiento manual accionamiento manual

Llave entrada PE

código 1930213 1930215
referencia 81061525 81062032
entrada PE 25 PE 32
salida LL 13 izq 1” izq

DN 15 20
€ / ud 19,55 28,78

CON 
dispositivo 
antiretorno

accionamiento manual

06.4 VALVULERÍA GATELL Valvulería salida para contador GATELL

Llave salida roscada Llave salida roscada con purga Llave salida PE

CON dispositivo antiretorno

código 1930116
referencia 820515
entrada LL 13 izq
salida 3/4

DN 15
€ / ud 26,49

código 1930119
referencia 820520
entrada 1” izq
salida 1

DN 20
€ / ud 44,53

accionamiento manual accionamiento manual accionamiento manual
SIN dispositivo antiretorno

código 1930214
referencia 820615
entrada LL 13 izq
salida PE 25

DN 15
€ / ud 28,16

SIN dispositivo antiretorno

* HASTA FIN DE EXISTENCIAS *



 

06.4 VALVULERÍA GATELL Valvulería salida para contador GATELL
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Llave salida para PE con purga Llave de salida vertical roscada Llave de salida PE vertical

código 1930216
referencia 820620
entrada 1” izq
salida PE 32

DN 20
€ / ud 35,98

accionamiento manual
CON dispositivo antiretorno

código 1930121 -
referencia 820715 -
entrada LL 13 izq 1 izq
salida 3/4 1

DN 15 20
€ / ud 17,97 consultar

accionamiento manual
SIN dispositivo antiretorno

código - 1930232
referencia - 82082032
entrada LL 13 izq 1 izq
salida PE 25 PE 32

DN 15 20
€ / ud consultar 39,30

accionamiento manual
SIN dispositivo antiretorno

06.4 VALVULERÍA GATELL Accesorios para llaves de contadores

Tuercas contador

código ENT. SAL. DN € / ud
1931534 LL 13 3/4 15 2,68
1931578 LL 13 7/8 15 3,31
1931579 LL 13 1 15 5,11
1931580 1 3/4 20 4,56
1931518 1 7/8 20 5,48
1931581 1 1 20 4,56

Purga válvula de salida

código DN € / ud
1930117 15 9,85
1930617 20 18,30



 
 

• Para medición de caudales de agua fría  
• Temperatura máxima hasta 3ºC a 50ºC  
• Presión máxima de trabajo 16 bar 
• Apto para: instalación en tubos horizontales con el 

totalizador hacia arriba (H) y en tubos horizontales o 
verticales con el totalizador hacia los lados (V) 

• En su versión estándar equipados con un totalizador 
de 5 ó 8 dígitos (IP65) dependiendo del calibre, 
cuerpo de latón, protección antimagnética 

• Adaptado para funcionar en sistemas de 
transferencia remota de datos (AMR)

• Para medición de caudales de agua fría  
• Temperatura máxima hasta 50ºC  
• Presión máxima de trabajo 16 bar 
• Apto para: instalación en tubos horizontales 

con el totalizador hacia arriba (H) y en tubos 
horizontales o verticales con el totalizador 
hacia los lados (V) 

• En su versión estándar equipados con un 
totalizador de 8 dígitos (IP65), protección 
antimagnética, cuerpo de latón, y están 
adaptador para funcionar en sistemas de 
transferencia remota de datos (AMR)

06.5 CONTADORES AGUA
Catálogo - Fontanería Junio /23
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R-100 para agua fría sin racores

19100113 19100115 -
DN 13 15 20

m³/h 2,5 2,5 4,0
ratio ≤ R100 ≤ R100 ≤ R100

conexión 7/8x3/4 3/4 1
longitud 115 110 115

PN 16 16 16
€ / ud 29,00 29,00 42,00

GAMA ARGOS
Contadores para agua fría de chorro único

• Resistentes a fuertes magnéticos externos 
• Fiabilidad de lecturas 
• Pre-equipado para modulos radio e impulsos 
• Fácil lectura del contador de agua 
• Totalizador hermético 
• Totalizador con ángulo de rotación de 360º 
• Protección contra manipulación mecánica 
• Soporte rotor reforzado 

1915011 1915012 1915013 1914025 1914030 1914040
DN 13 15 20 25 32 40

m³/h 2,5 2,5 4,0 6,3 10,0 16,0
ratio ≤ R160 ≤ R160 ≤ R160 ≤ R160 ≤ R160 ≤ R160

conexión 7/8x3/4 3/4 1 11/4 11/2 2
longitud 115 110 115 260 260 300

PN 16 16 16 16 16 16
€ / ud 48,00 48,00 54,00 184,00 193,00 239,00

GAMA PROMETEO
Contadores para agua fría de chorro único

• Fácil lectura del contador de agua 
• Pre-equipados para la instalación de 

módulos de radio y módulos de impulsos 
• Mecanismo totalizador hermético 
• Totalizador con ángulo de rotación de 360º 
• Protección contra la manipulación 

mecánica 
• Soporte del rotor reforzado 

06.5 CONTADORES AGUA R-160 para agua fría sin racores

características

aplicaciones

características aplicaciones



1910150 1910163 - -
DN 50 65 80 100

m³/h 40,0 63,0 100,0 160,0
ratio ≤ R100 ≤ R125 ≤ R160 ≤ R200

conexión brida brida brida brida
longitud 200 200 225 250

PN 16 16 16 16
€ / ud 248,00 272,00 312,00 340,00

• Temperatura máxima de 30ºC a 50ºC  
• Presión máxima de trabajo 16 bar 
• Apto para: instalación en tubos horizontales, 

verticales o en diagonal sin perder los 
parámetros metrológicos 

• En su versión estándar equipados con un 
totalizador de 8 dígitos (IP65) y cuerpo de 
latón

1915115 1915120
DN 15 20

m³/h 2,5 4,0
ratio ≤ R315 ≤ R315

conexión 3/4 1
longitud 115 190

PN 16 16
€ / ud 50,00 70,00

GAMA CRONOS
Contadores volumétricos agua fría 

• Medición precisa 
• Mantiene constantes sus parámetros 

metrológicos independientemente de la 
posición de montaje 

• Caudal de arranque muy bajo que permite 
detectar caudales de 0,75 l/h para DN15 

• Protección frente a manipulación mecánica  
• Doble protección frente a la entrada de 

impurezas en el pistón 
• Salida del cuerpo del contador alto para la 

instalación opcional de válvula antirretorno

características

aplicaciones

06.5 CONTADORES AGUA R-315 volumétrico para agua fría sin racores
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315

• Para la medición de caudales de agua fría con 
una temperatura máxima 50ºC o agua caliente 
con una temperatura máxima 90ºC 

• Presión máxima de trabajo 16 bar 
• Apto para: instalación en tubos horizontales 

con el totalizador hacia arriba (H) y en tubos 
horizontales/verticales con el totalizador hacia 
los lados (V) o en tubos diagonales (HV) 

• En su versión estándar están equipados con un 
totalizador de 6 dígitos (IP66) con cuerpo de 
hierro fundido pintado.  

• Adaptados para funcionar en sistema de 
transferencia remota de datos (AMR)

GAMA HÉRCULES
Contadores tipo WOLTMAN 

• Pre-equipados para la instalación de módulos 
de comunicaciones 

• Amplia gama de medición 
• Bajo caudal de arranque 
• Panel de medición extraible (inserto) 
• Soporte rotor de doble cara 
• Fácil lectura del contador de agua 
• Totalizador hermético - IP68 bajo pedido

características

aplicaciones

06.5 CONTADORES AGUA Gran caudal TIPO WOLTMAN



 

• Para medición de caudales de agua caliente  
• Temperatura máxima hasta 90º C 
• Presión máxima de trabajo 16 bar 
• Apto para: instalación en tubos horizontales 

con el totalizador hacia arriba (H) y en tubos 
horizontales o verticales con el totalizador 
hacia los lados (V) 

• En su versión estándar equipados con un 
totalizador de 8 dígitos (IP65) , protección 
antimagnética, cuerpo de latón, y están 
adaptador para funcionar en sistemas de 
transferencia remota de datos (AMR)

1910213 1910215 1910220
DN 13 15 20

m³/h 2,5 2,5 4,0
ratio ≤ R80 ≤ R80 ≤ R80

conexión 7/8x3/4 3/4 1
longitud 115 110 115

PN 16 16 16
€ / ud 29,00 26,00 42,00

GAMA ARGOS
Contadores para ACS de chorro único

• Resistentes a fuertes magnéticos externos 
• Pre-equipado instalación módulos radio 
• Fiabilidad de lecturas 
• Fácil lectura del contador de agua 
• Totalizador hermético 
• Totalizador con ángulo de rotación de 360º 
• Protección contra manipulación mecánica 
• Soporte rotor reforzado 

características

aplicaciones

• Para la medición del consumo de agua extraída de los ríos 
o masas de agua, así como para medir la salida de aguas 
residuales purificadas de los sistemas en plantas de 
tratamiento de aguas residuales 

• Temperatura hasta 50ºC, presión máxima de trabajo 16 bar 
• Apto para su instalación en tubos horizontales con el 

totalizador hacia arriba (H) o en tubos verticales (V) o 
diagonales 

• Versión estándar equipados con totalizador estándar IP65 
• Adaptado operar sistemas de transferencia remota datos 

06.5 CONTADORES AGUA
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Para agua de riego 

1913050 1913065 1913080
DN 50 65 80

m³/h 30,0 50,0 90
ratio - - -

conexión brida brida brida
longitud 200 200 225

PN 16 16 16
€ / ud 265,00 300,00 360,00

GAMA RIGOS
Contadores agua de riego

• Fácil lectura del contador de agua  
• Fiabilidad de las lecturas 
• Contadores herméticos 
• Contador con mecanismo de bloqueo frente a la rotación 

múltiple, en un ángulo de rotación de más de 360ºC 

06.5 CONTADORES AGUA R-80 para agua caliente sanitaria

características

aplicaciones

80

06.5 CONTADORES AGUA Accesorios para contadores de agua

Juego de racores contador

código DN conex. € / ud
1920478 13 7/8 4,30
1920434 15 3/4 2,71
1920479 20 1 4,65
1920480 25 11/4 8,68
1920481 30 11/2 14,49
1920482 40 2 20,24

Pipa doble contador

código € / ud
1923001 1 76,65



 

Nº 
 filas

Nº  
contadores

Ø tubo  alto ancho
código mm mm mm € / ud

1812004 2 4 75 64 53 1 119,83
1812006 2 6 75 64 65 1 129,28
1812008 2 8 75 64 77 1 162,54
1812010 2 10 75 64 89 1 175,67
1812012 2 12 75 64 101 1 192,92
1812014 2 14 75 64 113 1 216,75

- 2 16 75 64 125 1 234,09
- 2 18 75 64 137 1 248,25
- 2 20 75 64 149 1 263,77
- 2 22 75 64 161 1 282,14
- 2 24 75 64 173 1 296,60
- 2 26 75 64 185 1 308,70
- 2 28 75 64 197 1 325,01
- 2 30 75 64 209 1 343,89

06.6 BATERÍAS PPR
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Batería toma bandera 3 filas en PP-R

Características técnicas
• Ausencia de corrosiones, incrustaciones y fenómenos 

electrolíticos 
• Mínima condensación y dispersión térmica 
• Absoluta y certificada atoxicidad 
• Menor peso en comparación baterías tradicionales 
• Menos rozamientos y/o pérdidas de carga a causa de la 

lisura de sus paredes 
• Alta resistencia al hielo 
• Gran vida útil en servicio continuado 
• Menores ruidos y mayor absorción golpes de ariete 
• Gran resistencia mecánica 
• Gran resistencia interior a la abrasión o erosión debida al 

paso del agua con altas velocidades.  
• Distancia entre tomas estándar a 12 cm 
• Bajo presupuesto distancia entre tomas a medida 

Nº 
 filas

Nº  
contadores

Ø tubo  alto ancho
código mm mm mm € / ud

- 3 6 75 105 53 1 160,35
1812109 3 9 75 105 65 1 207,62
1812112 3 12 75 105 77 1 240,93
1812115 3 15 75 105 89 1 264,46
1812118 3 18 75 105 101 1 285,76
1812121 3 21 75 105 113 1 309,57
1812124 3 24 75 105 125 1 330,88

- 3 27 75 105 137 1 351,04
1812130 3 30 75 105 149 1 371,53
1812133 3 33 75 110 164 1 474,92

- 3 36 75 110 176 1 505,34
- 3 39 75 110 188 1 530,80
- 3 42 75 110 200 1 563,22
- 3 45 75 110 212 1 588,74

Batería toma bandera 2 filas en PP-R
Fabricadas conforme norma española UNE 53943 

Baterías en polipropileno para contadores de agua 

código Nº filas Nº contadores € / ud
- 2 4 - 12 1 12,66
- 2 14 - 20 1 26,01
- 3 6 - 18 1 14,76
- 3 21 - 30 1 31,97
- 3 hasta 45 1 41,46

Letreros señalización para baterías



 
Características técnicas

• Tubo: acero inoxidable AISI 316 
• Bridas: alimentación a viviendas acero inoxidable AISI 316 
• Brida alimentación batería, norma DIN 2576 1092-01 
• Soldadura tungsteno por tug de aportación 
• Ensayo de estanqueidad 25 bar durante 15 min  

06.7 BATERÍAS INOX
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Baterías de acero inoxidable 

Nº 
 filas

Nº  
contadores

Ø tubo  bridas D E F
código mm Ø mm mm mm € / ud

- 3 6 63 2” 990 450 500 1 403,05
- 3 9 63 2” 990 580 620 1 445,17
- 3 12 63 21/2” 990 690 740 1 487,30
- 3 15 63 21/2” 990 810 860 1 529,54
- 3 18 63 21/2” 990 930 980 1 574,44
- 3 21 63 21/2” 990 1050 1100 1 617,98
- 3 24 63 21/2” 990 1170 1220 1 660,77
- 3 27 63 21/2” 990 1290 1340 1 703,47
- 3 30 63 21/2” 990 1410 1460 1 747,40
- 3 33 76 21/2” 1070 1600 1655 1 956,49
- 3 36 76 21/2” 1070 1720 1775 1 1.010,92
- 3 39 76 21/2” 1070 1840 1895 1 1.088,90
- 3 42 76 21/2” 1070 1960 2015 1 1.143,32
- 3 45 76 21/2” 1090 2080 2135 1 1.221,31

Nº 
 filas

Nº  
contadores

Ø tubo  bridas D E F
código mm Ø mm mm mm € / ud

- 2 4 63 2” 580 450 500 1 280,88
- 2 6 63 2” 580 570 620 1 308,58
- 2 8 63 21/2” 580 690 740 1 349,77
- 2 10 63 21/2” 580 810 860 1 385,93
- 2 12 63 21/2” 580 930 980 1 416,88
- 2 14 63 21/2” 580 1050 1100 1 447,86
- 2 16 63 21/2” 580 1170 1220 1 478,84
- 2 18 63 21/2” 580 1290 1340 1 495,63
- 2 20 63 21/2” 580 1410 1460 1 540,81
- 2 22 63 21/2” 580 1530 1580 1 571,80
- 2 24 63 21/2” 580 1650 1700 1 604,65
- 2 26 63 21/2” 580 1770 1820 1 635,64
- 2 28 63 21/2” 580 1890 1940 1 666,62
- 2 30 63 21/2” 580 2010 2060 1 697,60

Batería toma bandera 2 filas en INOX

Batería toma bandera 3 filas en INOX

D 
(m

m
)

F  (mm)

E  (mm)

E  (mm)

D 
(m

m
)

F  (mm)
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Tubería monocapa PP-R RP

Ø código mm € / mt
25 - 3,5 4 100 3,04
32 - 4,4 4 60 4,87
40 - 5,5 4 40 7,78
50 - 6,9 4 20 11,62
63 - 8,7 4 16 18,12
75 - 10,4 4 12 25,88
90 - 12,5 4 8 44,19
110 - 15,2 4 8 60,56
125 - 17,1 4 4 77,28
160 - 21,9 4 4 127,99

SDR7,4/Serie 3,2 (PN16) 
• Clase 1/8, clase 2/6 
• Clase 4/10, clase 5/6 

Ø código mm € / mt
25 - 2,3 4 100 2,41
32 - 2,9 4 60 3,99
40 - 3,7 4 40 6,18
50 - 4,6 4 20 9,85
63 - 5,8 4 16 15,07
75 - 6,8 4 12 20,98
90 - 8,2 4 8 30,41
110 - 10,0 4 8 44,96
125 - 11,4 4 8 58,41
160 - 14,6 4 4 107,68
200 - 18,2 4 4 175,89
250 - 22,7 4 4 241,69
315 - 28,6 4 4 394,70
350 - 32,2 4 4 532,85
400 - 36,3 4 4 688,25
450 - 40,9 4 4 1.007,06

Tubo monocapa PP-R Tubería NIRON CLIMA COOL PRO Tubería PP-R NIRON PURPLE

Ø código mm € / mt
20* - 2,8 4 100 1,72
25* - 3,5 4 100 2,72
32 - 2,9 4 60 3,82
40 - 3,7 4 40 5,83
50 - 4,6 4 20 9,21
63 - 5,8 4 16 14,42
75 - 6,8 4 12 20,07
90 - 8,2 4 8 28,00
110 - 10,0 4 8 41,39
125 - 11,4 4 8 53,76
160 - 14,6 4 4 89,61

Ø código mm € / mt
32 - 3,6 5,8 5,8 8,11
40 - 3,7 5,8 5,8 9,87
50 - 46 5,8 5,8 14,34
63 - 5,8 5,8 5,8 22,33
75 - 6,8 5,8 5,8 29,72
90 - 8,2 5,8 5,8 44,27

110 - 10,0 5,8 5,8 67,83
125 - 11,4 5,8 5,8 83,58
160 - 9,5 5,8 5,8 146,23
200 - 11,9 5,8 5,8 228,26
250 - 14,9 5,8 5,8 351,60
315 - 18,7 5,8 5,8 564,92
355 - 21,1 5,8 5,8 685,95
400 - 23,7 5,8 5,8 933,84

SDR9/Serie 4 
• Clase 1/8, clase 2/8 
• Clase 4/8, clase 5/6 

* SDR7,4/Serie 3,2 
• Clase 1/10, clase 2/10 
• Clase 4/10,  clase 5/8 

Ø código mm € / mt
20* 2483020 2,8 4 100 2,10
25* 2483025 3,5 4 100 2,89
32 2483032 3,6 4 60 4,65
40 2483040 4,5 4 40 7,39
50 2483050 5,6 4 20 11,10
63 2483063 7,1 4 16 17,21
75 - 8,4 4 12 24,60
90 - 10,1 4 8 42,27
110 - 12,3 4 8 57,42
125 - 14,0 4 4 73,63
160 - 17,9 4 4 122,45
200 - 22,4 4 4 187,03
250 - 27,9 4 4 288,92
315 - 35,2 4 4 479,71
350 - 39,7 4 4 601,12

Tubo monocapa PP-R RP

07.1 SISTEMA NIRON Tubería monocapa y compuesta
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EN STOCK

• Capa externa: PP-RCT aditivado con 
masterbach resistente a UV color blanco  

• Capa interna: PP-RCT RA7050+FV gris  

SDR11/Serie 5 (PN10) 
Sólo para agua fría  

• Clase 1/6, clase 2/4 
• Clase 4/6 

SDR11/Serie 5         
• Clase 1/6, clase 2/6 
• Clase 4/6, clase 5/4 

• SDR11/Serie 5        
• Clase 1/6, clase 2/4 
• Clase 4/6 

* SDR7,4/Serie 3,2 
• Clase 1/8, clase 2/6 
• Clase 4/10,  clase 5/6 

Para aguas                   
RECICLADAS / RECUPERADAS 

EN STOCK

SDR17/Serie 8         
• Clase 1/4, clase 2/4 
• Clase 4/4 



 

07.1 SISTEMA NIRON Tubería monocapa y compuesta
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Ø código mm € / mt
25* - 3,5 4 100 3,99
32* - 3,6 4 60 7,14
40 - 3,7 4 40 8,13
50 - 4,6 4 2 11,64
63 - 5,8 4 16 19,24
75 - 6,8 4 12 24,79
90 - 8,2 4 8 35,04
110 - 10,0 4 8 53,75

Tubería PPP-RCT RA7050  Tubería PP-R RP NIRON CLIMA

Ø código mm € / mt
160 - 9,5 4 4 73,46
200 - 11,9 4 4 119,73
250 - 14,9 4 4 171,53
315 - 18,7 4 4 255,48
355 - 21,1 4 4 337,79
400 - 23,7 4 4 432,32

SDR9/Serie 4 
• Clase 1/8, clase 2/8 
• Clase 4/8, clase 5/6 

* SDR7,4/Serie 3,2 
• Clase 1/10, clase 2/10 
• Clase 4/10,  clase 5/8 

Ø código mm € / mt
20* 2484020 2,8 4 100 2,66
25* 2484025 3,5 4 100 3,76
32 2484032 3,6 4 60 6,02
40 2484040 4,5 4 40 10,16
50 2484050 5,6 4 20 14,68
63 2484063 7,1 4 16 20,26
75 2484075 8,4 4 12 31,24
90 - 10,1 4 8 45,29
110 - 12,3 4 8 62,28
125 - 14,0 4 4 78,91
160 - 17,9 4 4 144,30
200 - 22,4 4 4 237,84
250 - 27,9 4 4 375,21
315 - 35,2 4 4 623,02
350 - 39,7 4 4 780,68

Tubo RP PP-R RP FIBER BLUE Tubería PP-R 10 NIRON CLIMA  Tubería PP-R RP FIBER GLASS

EN STOCK

Ø código mm € / mt
16 - 2,2 4 100 2,50
20 2481020 2,8 4 100 2,77
25 2481025 3,5 4 100 3,92
32 2481032 4,4 4 60 6,55
40 2481040 5,5 4 40 11,04
50 2481050 6,9 4 20 15,98
63 2481063 8,7 4 16 22,10
75 2481075 10,4 4 12 33,98
90 2481090 12,5 4 8 49,28
110 2481094 15,2 4 8 67,76
125 - 17,1 4 4 84,17
160 241094 21,9 4 4 150,27

Ø código mm € / mt
20* 2482120 2,8 4 100 2,66
25* 2482125 3,5 4 100 3,76
32 2482132 2,9 4 60 4,74
40 2482040 3,7 4 40 7,54
50 2482050 4,6 4 20 10,58
63 2482063 5,8 4 16 16,32
75 2482175 6,8 4 12 21,39
90 2482090 8,2 4 8 30,96
110 2482099 10,0 4 8 46,17
125 - 11,4 4 4 54,36
160 2482016 14,6 4 4 100,75
200 - 18,2 4 4 174,27
250 - 22,7 4 4 251,54
315 - 28,6 4 4 418,34
355 - 32,2 4 4 516,98
400 - 36,3 4 4 680,43
450 - 40,9 4 4 965,61

SDR11/Serie 5            
• Clase 1/6 
• Clase 2/4, clase 4/6 

SDR7,4/Serie 3,2         
• Clase 1/8, clase 2/6 
• Clase 4/10, clase 5/6 

SDR11/Serie 5 
• Clase 1/6, clase 2/6 
• Clase 4/6, clase 5/4 

SDR17/Serie 8         
• Clase 1/4, clase 2/4 
• Clase 4/4 

* SDR7,4/Serie 3,2 
• Clase 1/8, clase 2/6 
• Clase 4/10,  clase 5/6 

CE de POTABILIDAD hasta Ø400 incluido 

Banda color AZUL Banda color VERDE Banda color GRIS 

Banda color AZUL 

* SDR7,4/Serie 3,2 
• Clase 1/8, clase 2/8 
• Clase 4/8,  clase 5/6 

• Capa externa: EVOH color azul                                             
• Capa interna: PP-R RCT RA7050+FV gris 

CE de POTABILIDAD hasta Ø400 incluido 



Ø código € / ud
40 - 1 23,87
50 - 1 25,14
63 - 1 30,07
75 - 1 34,19
90 - 1 46,44
110 - 1 64,42
125 - 1 97,01

Ø código € / ud
40 - 25

Ø código € / ud
40 - 40 43,54
50 2498806 30 48,81
63 2498807 20 61,26
75 2498808 14 77,73
90 2498809 15 102,89
110 2498810 12 190,51
125* - 1 122,69
160 - 1 355,69
200 - 1 consultar

Ø código € / ud
40 - 40 51,75
50 2498906 25 54,53
63 2498907 15 67,30
75 2498908 12 88,72
90 2498909 14 102,89
110 2498910 10 161,75
125* - 1 108,76
160 - 1 355,69
200 - 1 consultar

• Clase 1/6                          
• Clase 2/4  
• Clase 4/6 

* manipulado para soldar con manguito eléctrico 

• Clase 1/6                          
• Clase 2/4  
• Clase 4/6 

• Clase 1/6                          
• Clase 2/4  
• Clase 4/6 

HASTA FIN
existencias

* manipulado para soldar con manguito eléctrico 

* manipulado para soldar con manguito eléctrico 
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Codo  90º Codo 45º Te bocas hembra

• Dispersión térmica y condensación limitadas:                               
menor espesor aislamiento térmico y anticondensación 

• Ausencia de corrosión 
• Menor rugosidad superficial interna: reducción de las 

incrustaciones y menores pérdidas de carga 
• Alta resistencia a los agentes químicos  
• Resistencia al hielo 
• Menor nivel de ruido en la instalación 
• Reducción de los tiempos de instalación 
• Tratamiento por legionella 
• Totalmente ecológico y libre de halógenos 

• UNE EN ISO 15874 
• RP 01.72 - RP 01.78 
• DIN8077/78 - DIN 16962 
• ASTM F2389 
• NSF Standard 61 - NSF Standard 14 
• CSA B317.11 
• Certificación Potabilidad AIMPLAS

Campos de aplicación
• Salas de calderas: producción y 

acumulación de ACS 
• Instalaciones hidrosanitarias: 

canalización de ACS y agua fría 
• Calefacción a alta y baja temperatura: 

sistemas de calefacción por radiadores y 
sistemas radiantes 

• Otras instalaciones: industrias, ósmosis 
inversa, aire comprimido..

Te hembra/macho/hembra Manguito de union Portabridas macho

Ø código € / ud
20 - 100 11,63
25 - 30 12,11
32 - 80 13,95
40 2470740 30 15,67
50 2470750 40 17,02
63 2470763 30 20,15
75 2470775 24 35,56
90 2470790 30 39,80
125 - 22 42,50
160 - 16 78,70
200 - 1 109,66

Ø código € / ud
40 - 12 60,24
50 - 15 80,56
63 2470663 10 87,51
75 - 6 95,93
90 - 10 201,12
110 - 1 261,23
125 - 7 219,32
160 - 1 393,38
200 - 1 consultar

Ventajas del sistema NIRONVentajas sistema NIRON Campos de aplicación CertificacionesCertificaciones
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Enlace macho rosca hembra Enlace macho rosca macho

Ø rosca código € / ud
40 11/4 - 1 44,82
50 11/2 - 1 54,29
63 2 - 1 71,83
75 21/2 - 1 94,48
90 3 - 1 182,01

110 4 - 1 200,89
125 4 - 1 210,24

08 SISTEMA NIRON Accesorios de termofusión

Codo 90º Codo 45º

Ø código € / ud
20 2491020 200 0,63
25 2491025 100 0,79
32 2491032 50 1,27
40 2491040 40 2,32
50 2491050 25 4,96
63 2491063 25 8,19
75 2491075 15 15,26
90 2491090 10 25,72

110 2491099 4 40,15
125 24910991 4 63,08

Ø código € / ud
20 2491220 200 0,73
25 2491225 150 0,95
32 2491232 40 1,42
40 2491240 30 3,17
50 2491250 30 5,92
63 2491263 35 7,99
75 2491275 16 12,93
90 2491290 12 24,23

110 2491299 6 40,35
125 - 4 56,19

Ø código € / ud
20 2490720 300 0,54
25 2490725 150 0,64
32 2490732 40 1,00
40 2490740 50 1,78
50 2490750 20 3,04
63 2490763 15 4,94
75 2490775 35 7,64
90 2490790 24 13,95
110 2497110 12 21,41
125 - 4 31,42

Manguito igual

Ø rosca código € / ud
40 11/4 - 1 50,53
50 11/2 - 1 57,75
63 2 - 1 74,72
75 21/2 - 1 108,18
90 3 - 1 206,54
110 4 - 1 239,02
125 4 - 1 283,44



 

Ø código € / ud
20 - 100 0,96
25 - 60 1,22
32 - 30 2,46
40 - 20 3,44

Ø código € / ud
20 2491620 100 0,80
25 2491625 100 1,00
32 2491632 50 1,34
40 2491640 40 2,52
50 2491650 35 4,03
63 2491663 30 6,89
75 2491675 12 9,48
90 2491690 30 20,71
110 2491691 20 26,83
125 2491692 12 36,13

Ø código € / ud
20 2491420 150 0,79
25 2491425 80 1,06
32 2491432 40 1,67
40 2491440 30 3,11
50 2491450 16 6,81
63 2491463 24 11,02
75 2491475 16 17,22
90 2491490 8 29,40
110 2491499 4 50,18
125 - 3 70,53

Te igual Tapón Curva 90º macho-hembra
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Ø código € / ud
20 2490220 50 2,80
25 2490225 35 3,38
32 2490232 20 4,22

Ø código € / ud
20 - 100 1,03
25 - 1 1,25

Ø código € / ud
20 - 70 2,24
25 - 50 2,90

Curva 90º hembra-hembra Curva 45º macho-hembra Desviación salvatubos macho

Ø código € / ud
40-20-20-40 - 16 8,42
40-25-25-40 - 20 8,42

Ø código € / ud
20 2490420 60 3,19
25 2490425 30 4,67

Ø código € / ud
20 2490520 60 3,19
25 2490525 30 4,74

Salvatubos macho-hembra Salvatubos hembra-hembra Cruz reducida



 

Ø código € / ud
25/20 - 1 0,68
32/25 - 1 0,82
40/32 - 1 1,63
50/40 - 1 2,90
63/50 - 1 4,72
75/63 - 1 8,24
90/75 - 1 16,55

110/90 - 1 26,85
125/110 - 1 34,63

32/20 - 1 0,82
40/20 - 1 1,63
40/25 - 1 1,63
50/20 - 1 2,90
50/25 - 1 2,90
50/32 - 1 2,90
63/25 - 1 4,72
63/32 - 1 4,72
63/40 - 1 4,72
75/20 - 1 8,24
75/25 - 1 8,24
75/32 - 1 8,24
75/40 - 1 8,24
75/50 - 1 8,24

110/63 - 1 24,63
90/63 - 1 14,78

110/75 - 1 24,63
125/90 - 1 34,63
160/110 - 1 36,60
160/125 - 1 39,42

Ø código € / ud
25-20-20 24915252020 80 1,93
25-20-25 24915252025 80 1,93
25-25-20 24915252520 90 1,93
32-20-20 - 50 1,93
32-20-25 - 40 1,93
32-20-32 24915322032 40 1,93
32-25-25 - 40 1,93
32-25-32 24915322532 40 1,93
32-32-25 24915323225 40 1,93
40-20-40 24915402040 20 3,78
40-25-40 24915402540 25 3,78
40-32-40 24915403240 18 3,78
50-20-50 24915502050 12 7,03
50-25-50 24915502550 16 7,03
50-32-50 24915503250 16 7,03
50-40-50 24915504050 10 7,03
63-25-63 24915632563 10 9,72
63-32-63 24915633263 6 9,72
63-40-63 24915634063 6 9,72
63-50-63 24915635063 6 9,72
75-32-75 24915753275 16 20,29
75-40-75 24915754075 14 20,29
75-50-75 24915755075 14 20,29
75-63-75 24915756375 14 20,29
90-63-90 24915906390 8 32,75
90-75-90 24915907590 10 32,75

110-63-110 2491511063110 5 52,90
110-75-110 2491511075110 5 52,90
110-90-110 - 4 52,90
125-75-125 - 20 69,08
125-90-125 - 3 69,08
125-110-125 - 20 69,08

Ø Ø código € / ud
40 20 - 1 2,60
50 20 - 1 2,48

63-75 20 - 1 2,48
90-110-125 20 - 1 2,48

160-200 20 - 1 5,70
250-315 20 - 1 5,70
355-630 20 - 1 13,27

40 25 - 1 2,60
50 25 - 1 2,48

63-75 25 - 1 2,48
90-110-125 25 - 1 2,48

160-200 25 - 1 5,70
250-315 25 - 1 5,70
355-630 25 - 1 13,27
63-75 32 - 1 2,48

90-110-125 32 - 1 2,48
160-200 32 - 1 6,06
250-315 32 - 1 6,06
355-630 32 - 1 13,35

90 40 - 1 2,95
110 40 - 1 2,95
125 40 - 1 2,95

160-200 40 - 1 6,06
250-315 40 - 1 10,32
355-630 40 - 1 25,71

90 50 - 1 3,81
110 50 - 1 3,81
125 50 - 1 3,81
160 50 - 1 8,93
200 50 - 1 9,86
250 50 - 1 8,25
315 50 - 1 21,34

355-415 50 - 1 26,52
500-630 50 - 1 44,21

110 63 - 1 5,19
125 63 - 1 5,19
160 63 - 1 7,45
200 63 - 1 10,09
250 63 - 1 9,86
315 63 - 1 32,74

355-415 63 - 1 44,21
500-630 63 - 1 66,31
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Reducción macho/hembra Te reducida Derivación en asiento

Ø código € / ud
20 - 150 1,87

Codo a 3 vías



 

Ø rosca código € / ud
20 1/2 2492202 70 6,11
20 3/4 - 50 7,03
25 1/2 2492204 70 6,83
25 3/4 2492205 50 7,25
32 3/4 2492206 40 12,63
32 1 2492207 30 16,46

Ø rosca código € / ud
20 1/2 2492102 70 5,62
20 3/4 2492103 60 6,42
25 1/2 2492104 70 5,94
25 3/4 2492105 60 6,49
32 3/4 2492106 40 11,14
32 1 2492107 40 17,72

Ø rosca código € / ud
40 1 2492108 30 19,20
40 11/4 2492109 25 31,45
50 114 2492110 25 32,77
50 11/2 2492111 14 37,76
63 11/2 2492112 15 40,74
63 2 2492113 12 58,94
75 2 2492114 8 57,21
75 21/2 - 6 74,77
90 3 2492116 4 147,35
110 4 2492117 2 151,69
125 4 - 1 174,91

Enlace rosca hembra Enlace rosca hembra hexagonal Enlace rosca macho
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Ø rosca código € / ud
20 1/2 2492402 60 4,87
25 1/2 2492403 50 7,76
25 3/4 2492404 40 8,33
32 1/2 - 30 9,62
32 3/4 2492406 35 10,12
32 1 2492407 30 17,32
40 1 - 20 20,35
50 11/4 - 10 33,39
50 11/2 - 10 45,88
63 11/2 - 4 57,97
63 2 - 4 64,43

Ø rosca código € / ud
40 1 2492208 25 23,03
40 11/4 2492209 20 31,86
50 114 2492210 20 31,56
50 11/2 2492211 15 41,16
63 11/2 2492212 10 43,71
63 2 2492213 10 56,76
75 2 2492214 6 61,71
75 21/2 2492215 4 82,40
90 3 2492216 2 149,45

110 4 2492217 1 206,97
125 4 - 1 240,43

Ø rosca código € / ud
20 3/4 - 10 12,05
25 3/4 2492902 20 13,49
25 1 - 10 15,08
32 1 2492904 15 26,05
32 11/4 - 30 31,79
40 11/4 2492906 20 39,61
40 11/2 - 24 46,44
50 11/2 2492908 16 88,84
50 2 - 10 103,14
63 2 2492910 10 114,75
63 21/2 - 8 145,96

Enlace rosca macho hexagonal Racor loco Codo 90º rosca hembra



 

Ø rosca código € / ud
20 1/2 2492702 50 6,49
25 1/2 2492703 40 6,91
25 3/4 2492704 35 8,79
32 1/2 2492705 30 9,05
32 3/4 2492706 35 12,21
32 1 - 16 19,53

Ø rosca código € / ud
20 1/2 - 50 8,01
25 1/2 - 40 9,57
25 3/4 - 30 10,88
32 1/2 - 25 13,69
32 3/4 - 24 14,35
32 1 - 14 21,35

07.1 SISTEMA NIRON 
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Codo 90º rosca macho Te rosca hembra Te rosca macho

Ø rosca código € / ud
20 1/2 - 70 6,57

Ø rosca código € / ud
20 1/2 2492502 60 7,35
25 1/2 - 50 8,72
25 3/4 2492405 40 8,91
32 1/2 - 30 10,88
32 3/4 - 30 10,99
32 1 - 25 22,13

Ø rosca código € / ud
20 3/4 - 10 11,56
25 1 - 10 14,79
32 11/4 - 5 31,23

Codo 90º racor loco Codo 90º macho- r/hembra Codo placa 90º r/hembra

Ø rosca código € / ud
16 1/2 - 40 6,55
20 1/2 - 40 6,55

Ø rosca código € / ud
20 1/2 - 50 7,39
25 1/2 - 40 7,98

Ø rosca código € / ud
20 3/8 - 40 6,51
20 1/2 - 40 6,57

Codo 90º r/hembra con soporte Codo 90º r/hembra grupo baño Codo 90º r/macho grupo baño

Ø rosca código € / ud
20 1/2 - 40 8,36

| 130 |
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Ø código € / ud
20 - 12 16,94
25 - 12 18,39

Ø código € / ud
20 - 12 20,41

Soporte DIMA Soporte instalaciones registrables Placa de montaje DIMARL 
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Ø código € / ud
40-50 - 70 9,69
63-75 - 70 9,69

90-110-125 - 70 10,04
160-200 - 70 10,25
250-315 - 1 16,02
355-630 - 1 18,50

40-50 - 70 12,66
63-75 - 70 11,49

90-110-125 - 70 11,49
160-200 - 70 11,51
250-315 - 1 20,96
355-630 - 1 22,16

63-75 - 40 15,94
90-110-125 - 40 15,94

160-200 - 1 17,26
250-315 - 1 25,34
355-630 - 1 32,67

Ø código € / ud
- - 10 4,42

Ø código € / ud
20 - 30 7,97
25 - 26 10,25
32 - 20 11,62
40 - 18 12,30

Placa de montaje Unión 3 piezas todo PP-R Injerto rosca hembra

con dos codos 90 r/hembra con soporte

Ø código € / ud
- - 28 7,10

con dos codos 90 r/h para grupo baño



 

Ø código € / ud
20 - 20 15,48
25 - 30 16,35

Ø código € / ud
20-25-32 - 1 18,35

Ø código € / ud
20-25-32 - 1 11,34

Ø código € / ud
20-25 - 1 24,83

32 - 1 28,84
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Llave paso esfera extraible NRS Recambio embellecedor NRS Recambio montura esfera NRS

Ø código € / ud
20 - 10 34,49
25 - 10 37,31
32 - 10 40,98

Recambio alargador  NRS Mando para NRS Leva para NRS

Llave de cierre en asiento 
completa NRA

Recambio cuerpo NRA Recambio montura NRA

Ø código € / ud
20-25-32 - 1 15,59

Ø código € / ud
20-25-32 - 1 18,32

Ø código € / ud
20 - 10 27,10
25 - 10 29,05

Ø código € / ud
20 - 1 10,82
25 - 1 14,02

Ø código € / ud
20-25 - 10 12,82

Recambio embellecedor NRA Recambio alargador NRA Llave de cierre en asiento con 
prolongación completa NRAPRO

Ø código € / ud
20-25 - 1 15,59

Ø código € / ud
20 - 1 40,32
25 - 1 42,38



 

Ø código € / ud
20 - 1 68,31
25 - 1 78,96
32 - 1 95,43
40 - 1 118,35
50 - 1 154,22
63 - 1 197,44
75 - 1 347,86
90 - 1 429,23

Ø código € / ud
20 - 30 20,02
25 - 25 26,37
32 - 15 36,19
40 - 10 76,50
50 - 6 110,23

Ø código € / ud
20 - 20 29,73
25 - 16 32,50
32 - 9 45,89
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Mando para NRA Llave de paso asiento oblicuo 
completa NRAIN

Válvula de paso de esfera

Ø código € / ud
20-25 - 10 13,57

Cuerpo PP-R y esfera latón

Válvula de paso esfera PN10

Ø código € / ud
63 - 1 363,10
75 - 1 367,93
90 - 1 404,04
110 - 1 499,08
125 - 1 617,21
160 - 1 659,13
200 - 1 1.161,62

Válvula de mariposa PN10

1,0



 

Brida acero revestimiento PP

Ø conexión
tubo DN Ø código € / ud
32 25 1 - 1 19,46
40 32 11/4 - 1 26,53
50 40 11/2 - 1 30,48
63 50 2 - 1 36,39
75 65 21/2 - 1 42,91
90 80 3 - 1 55,54
110 100 4 - 1 75,46

Ø código - € / ud
32 - 100 4,25
40 - 50 4,86
50 - 36 5,33
63 - 20 9,32
75 - 12 11,74
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Brida aluminio PN16 Portabridas

Ø conexión
tubo DN Ø código € / ud
32 25 1 - 1 18,43
40 32 11/4 - 1 32,17
50 40 11/2 - 1 34,76
63 50 2 - 1 39,17
75 65 21/2 - 1 52,81
90 80 3 - 1 59,95
110 100 4 - 1 67,27
125 125 5 - 1 82,24

Ø conexión
tubo DN Ø código € / ud
200 200 8 - 1 165,25
250 250 10 - 1 219,23
315 300 12 - 1 363,93
355 350 14 - 1 588,92
400 400 16 - 1 611,15
450 500 20 - 1 839,92
500 500 20 - 1 839,71

Ø conexión
tubo DN Ø código € / ud
160 150 6 - 1 121,19
200 200 8 - 1 179,01
200 200 8 - 1 170,88
250 250 10 - 1 232,31
250 250 10 - 1 268,36
315 300 12 - 1 321,91
315 300 12 - 1 340,22
355 350 14 - 1 539,78
355 350 14 - 1 619,15
400 400 16 - 1 562,53
400 400 16 - 1 684,28
450 500 20 - 1 764,63
500 500 20 - 1 780,61
560 600 24 - 1 967,10
630 600 24 - 1 967,10

con junta tórica

Ø código € / ud
90 - 8 20,62
110 - 10 28,77
125 - 8 57,53

con junta plana

Ø código € / ud
160 - 1 98,21
200 - 1 254,20
250 - 1 307,36
315 - 1 527,17

Portabridas largo SDR11

Ø código € / ud
160 - 1 86,42
200 - 1 159,97
250 - 1 238,05
315 - 1 589,14

Portabridas largo SDR17

unión socketunión socket

soldadura a testa o accesorio eléctrico soldadura a testa o accesorio eléctrico



 

Ø agujero código € / ud
25 23 mm - 1 135,75
32 30 mm - 1 153,46
40 38,5 mm - 1 237,27
50 48,5 mm - 1 264,42
63 61,5 mm - 1 293,93

Ø código € / ud
40/25 - 1 184,40
50/25 - 1 184,40

63-75/25 - 1 184,40
90-110-125/25 - 1 184,40

160-200/25 - 1 184,40
63-75/32 - 1 203,85

90-110-125/32 - 1 203,85
160-200/32 - 1 203,85

90/40 - 1 212,49
110/40 - 1 212,49
125/40 - 1 212,49

160-200/40 - 1 212,49
250/40 - 1 consultar
90/50 - 1 331,71
110/50 - 1 331,71
125/50 - 1 331,71
160/50 - 1 331,71
200/50 - 1 331,71
250/50 - 1 331,71
110/63 - 1 352,96
125/63 - 1 352,96
160/63 - 1 352,96
200/63 - 1 352,96
250/63 1 352,96
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Matrices para accesorios unión Matrices para injertos                 
NGS y NGSF

Fresa para injerto NGS-NGSF

Ø código € / ud
16 - 1 64,95
20 - 1 65,32
25 - 1 68,48
32 - 1 77,67
40 - 1 99,55
50 - 1 118,98
63 - 1 136,97
75 - 1 180,04
90 - 1 243,60
110 - 1 322,48
125 - 1 398,92

Válvula de mariposa PN10

Ø código € / ud
1/2 gas - 100 1,51
3/4 gas - 100 1,85

Tapón de prueba

Ø código € / ud
1/2-3/4 - 60 1,10

Tapón para nivel

Matriz reparadora

Ø agujero código € / ud
6 6 mm - 1 127,30
10 10 mm - 1 127,30

mm código € / ud
7/11 - 150 1,15

Rascador

mm código € / ud
- - 1 35,87



 

Alineador

Ø código € / ud
16/32 - 1 78,86
16/40 - 1 60,26
16/75 - 1 301,89
hoja - 1 44,81
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Rascador giratorio Tijeras para tubo

unión socket
mm código € / ud

75-200* - 1 -
200-400** - 1 -
* con bolsa para transporte 
** con caja metálica

1

1

para accesorios electrosoldables

Ø código € / ud
20/63 - 1 -
63/180 - 1 -

125/500 - 1 -

Cortatubos telescópico

Ø código € / ud
6/63 - 1 -

50/125 - 1 -
110/160 - 1 -
recambio - 1 -

Nivel

Ø código € / ud
- - 1 40,44

Polidifusor c/maletín y matrices

hasta matrices código € / ud
63 20 a 32 - 1 652,81
63 20 a 63 - 1 820,42
125 75 a 125 - 1 1.637,29

Polidifusor con caballete

Ø código € / ud
hasta 63 - 1 435,46

Polidifusor con caballeteNivel

Ø código € / ud
hasta 125 - 1 885,33

Soldador polidifusor c/ matrices

Ø código € / ud
25 - 125 - 1 -

diámetro máximo 63 mm (sin matrices) diámetro máximo 63 mm (sin matrices)



Ø E código € / ud
16x1/2 2,0 2103043 10 3,71
16x1/2 2,2 2103044 10 3,83
20x1/2 2,0 210307 10 7,73
20x1/2 2,8 2103081 10 7,87
20x3/4 2,0 210308 5 7,40
20x3/4 2,8 2102082 5 6,71
25x3/4 2,3 2103103 5 14,06
25x3/4 3,5 2103101 5 14,37
25x1 2,3 2103104 5 17,22
32x1 3,0 210313 5 23,35

0300B

Racor recto macho Racor recto hembra Racor recto doble

Ø E código € / mt
16 2,0 2000162 100 1,55
16 2,2 2000161 100 1,77
20 1,9 200020 100 2,13
20 2,8 2000201 100 2,53
25 2,3 2000251 50 3,77
32 2,9 2000321 50 6,37

Tubo polietileno reticulado PE-X

Tubería por series

07.2 SISTEMA RETICULADO Tubería y accesorios de polietileno reticulado
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Serie 3,2 Serie 4 Serie 5
Ø E Ø E Ø E

20 1,9 16 1,8 16 2,2
25 2,3 20 2,8
32 2,9 25 3,5

32 4,4

1400 1402

Ø E código € / ud
16x1/2 2,0 2102043 10 3,29
16x1/2 2,2 2102044 10 3,38
20x1/2 2,0 210207 5 6,25
20x1/2 2,8 2102081 5 6,59
20x3/4 2,0 210208 5 6,00
20x3/4 2,8 2102082 5 6,71
25x3/4 2,3 2102100 5 12,32
25x3/4 3,5 2102101 5 10,88
25x1 2,3 2102103 5 12,80

32x3/4 3,0 2102130 5 17,77
32x1 3,0 210213 5 17,62

Presión máx servicio (bar)
Series

Temperatura ºC 3,2 4 5
20 15,9 19,9 24,9
30 14,1 17,7 22,1
40 12,6 15,7 19,7
50 11,2 14,0 17,5
60 10,0 12,5 15,7
70 9,0 11,2 14,0
80 8,1 10,1 12,6
90 7,2 9,1 11,3

El Sistema Cobra-Pex es el ideal 
para cualquier tipo instalación de 
agua caliente y fría, con aplicación 
a nivel doméstico, comercial, 
industrial, y agrícola a través de 
suelos radiantes, instalaciones de 
calefacción o fontanería 

Aplicaciones: 

Ø E código € / ud
16x16 2,0 2104021 10 6,01
16x16 2,2 2104022 10 6,55
20x20 2,0 210404 5 12,19
20x20 2,8 2104041 5 12,57
25x25 2,3 2104050 5 21,52
25x25 3,5 2104051 5 21,70
32x32 3,0 210408 5 29,05

1401
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Te rosca hembra Te intermedia

Ø E código € / ud
16 2,0 2110021 10 8,53
16 2,2 2110022 10 10,29
20 2,0 211007 5 17,23
20 2,8 2110071 5 18,81
25 2,3 2110040 5 34,84
25 3,5 2110041 5 34,84
32 3,0 211006 5 48,87

Racor angular macho

1409 1407

Ø E código € / ud
16x1/2 2,0 2105041 10 5,59
16x3/4 2,0 2105043 5 7,72
20x1/2 2,0 2105063 10 11,04
20x3/4 2,8 2105062 5 9,61
25x3/4 2,3 2105083 5 17,06
25x3/4 3,5 2105081 5 18,48
25x1 2,3 2105084 5 17,24
32x1 3,0 210511 5 23,11

1404

Ø E código € / ud
16x1/2 2,0 2109030 10 8,07
16x1/2 2,2 2109031 10 10,01
20x1/2 2,0 2109051 5 18,38
20x1/2 2,8 2109053 5 11,78
20x3/4 2,0 2109052 5 19,47
20x3/4 2,8 2109054 5 19,36
25x3/4 2,3 2109069 5 29,39
25x3/4 3,5 2109071 5 29,39
32x3/4 3,0 210911 5 40,24

Racor angular doble Racor angular hembra

Ø E código € / ud
16x1/2 2,0 2106041 10 4,79
16x1/2 2,2 2106042 10 5,14
20x1/2 2,0 2106043 5 7,67
20x1/2 2,8 2106062 5 8,70
20x3/4 2,0 2106060 5 8,89
20x3/4 2,8 21060602 5 10,14
25x3/4 2,3 2106079 5 18,98
25x1 2,3 2106083 5 19,16
25x1 3,5 2106082 5 20,00
32x1 3,0 210611 5 26,71

Racor angular cruce

1403 1405

Ø E código € / ud
16x1/2 2,0 2111151 10 7,00
16x1/2 2,2 2111152 10 7,57

1406

Ø E código € / ud
16x16 2,0 2107020 10 7,40
16x16 2,8 2107021 10 7,71
20x20 2,0 2107032 5 13,02
20x20 2,8 2107031 5 13,34
25x25 2,3 2107042 5 23,97
32x32 3,0 210706 5 34,00



 

Racor angular 105º Caja plástico divisible Caja especial paredes finas

07.2 SISTEMA RETICULADO Tubería y accesorios de polietileno reticulado

Catálogo - Fontanería Junio /23

| 139 |JUNIO 2023/2

Ø E código € / ud
16x1/2 2,0 2113151 10 4,66
16x1/2 2,2 2113152 10 6,99
20x/2 2,0 2113153 5 9,06

1428MP

Colector de latón 16 mm

1912G16SH

Ø vías código € / ud
3/4 2 211516 1 20,72
3/4 3 211616 1 28,25
3/4 4 211716 1 39,04

código € / ud
- 1 -

1490

código € / ud
211210 1 -

1492

• Altura de la caja 55 mm  
• Para vaina 23 mm y 27 mm 

• Altura de la caja 46 mm  
• Tapón vaina 23 mm

• Distancia entre ejes 36 mm 
• Salida tubo multicapa de 16 mm
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Racor recto hembra Racor recto macho Racor recto doble

Ø conex código € / ud
20-1/2 24x19 5621319 50 2,52
20-3/4 24x19 5621320 30 3,86
26-3/4 M32x1,5 5621325 25 4,23
26-1 M32x1,5 5621326 20 4,66

Ø conex código € / ud
20-1/2 24x19 5621219 50 2,55
20-3/4 24x19 5621220 30 3,77
26-3/4 M32x1,5 5621225 25 4,37
26-1 M32x1,5 5621226 20 4,38

Ø conex código € / ud
20 24x19 5621420 50 2,55
26 M32x1,5 5621526 25 4,38

Codo hembra Codo macho

Codo igual

Ø conex código € / ud
20-1/2 24x19 5620619 25 4,32
20-3/4 24x19 5620620 20 5,24
26-3/4 M32x1,5 5620625 12 6,30
26-1 M32x1,5 5620626 10 7,60

Ø conex código € / ud
20-1/2 24x19 5620719 30 3,94
20-3/4 24x19 5620720 25 4,65
26-3/4 M32x1,5 5620725 15 5,72
26-1 M32x1,5 5620726 12 6,83

Ø conex código € / ud
20 24x19 5620820 30 4,00
26 M32x1,5 5620826 15 5,84

Te hembra Te macho

Codo hembra con brida

Ø conex código € / ud
20-1/2 24x19 5621519 20 4,96
20-3/4 24x19 5621520 12 6,45
26-3/4 M32x1,5 5621525 8 7,99
26-1 M32x1,5 5621526 6 9,35

Ø conex código € / ud
20-1/2 24x19 - 20 4,66
20-3/4 24x19 - 15 5,74
26-3/4 M32x1,5 - 8 7,14
26-1 M32x1,5 - 6 8,56

Ø conex código € / ud
20 24x19 5621819 20 5,57
26 M32x1,5 5621820 8 6,93

Te igual

Ø conex código € / ud
20 24x19 5621720 20 4,66
26 M32x1,5 5621726 8 7,34



 
Tuerca monobloc para multicapa Tuerca monobloc para cobre Tuerca monobloc PEX-PP-PB

Ø conex código € / ud
14x2 24x19 5621014 20 4,11
16x2 24x19 5621016 50 3,98
18x2 24x19 5621018 50 4,04
20x2 24x19 5621020 50 3,98

20x2,5 24x19 5621024 20 6,44
26x3 32x1,5 5621026 8 7,77

Ø conex código € / ud
12x2 24x19 5623112 20 3,69

16x1,5 24x19 5623130 20 3,63
16x2 24x19 5623116 20 3,66

16x2,2 24x19 5623117 20 4,87
20x2 24x19 5623120 20 4,23

07.3 SISTEMA GERPEX Tuercas monoblocco para multicapa 

Catálogo - Fontanería Junio /23

| 141 |JUNIO 2023/2

* tuerca standard

Ø conex código € / ud
12 24x19 5623212 20 2,71
14 24x19 5623214 20 2,59
15 24x19 5623215 20 2,59
16 24x19 5623216 20 2,47
18* 24x19 5623218 20 2,52
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Ø mm código € / mt
16x2 6 5602016 100 2,50
20x2 6 5602020 50 3,49
26x3 9 5602026 50 7,08
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Ø código € / mt
16x2 5601016 4 96 2,10
20x2 5601020 4 96 2,99
26x3 5601026 4 40 5,43
32x2 5602032 4 28 8,02

40x3,5 5601040 4 20 16,92
50x4 5601050 4 20 22,70

63x4,5 5601063 4 12 33,17

Tubería sin aislamiento Tubería aislada Tubería en barra

Ø código € / mt
16x2 5600016 100 1,84
20x2 5600020 100 2,95
26x3 5600026 50 5,91
32x3 5600032 50 8,39

Ø mm código € / mt
16x2 6 5600116 100 2,55
20x2 6 5600120 50 4,21
26x3 9 5600126 50 7,59
32x3 9 5600132 25 12,00

Tubería RA aislada rojo Tubería RA aislada azul

Ø mm código € / mt
16x2 6 5602017 100 2,50
20x2 6 5602021 50 3,49
26x3 9 5602027 50 7,08



 

Ø código € / ud
16x1/2 5611616 5 12,77
20x1/2 5611620 5 13,20

Ø código € / ud
16-24x19 - 10 6,56
20-24x19 - 10 8,16

Ø código € / ud
40 56103440 1 38,44
50 56103450 1 53,22
63 56103463 1 72,04

Ø código € / ud
16 5610316 10 5,68
20 5610320 10 8,24
26 5610326 5 12,99
32 5610332 5 20,99
40 5610340 1 36,73
50 5610350 1 59,92
63 5610363 1 89,70

Ø código € / ud
16x1/2 5610216 10 4,70
20x1/2 5610220 10 6,43
20x3/4 5610221 10 9,98
26x3/4 5610226 5 10,70
32x1 5610232 5 18,96

40x11/4 - 1 32,28
50x11/2 - 1 48,41

63x2 - 1 76,28

Ø mm código € / ud
16x1/2 48 5614020 5 6,94
16x1/2 68 5614021 5 8,58
20x1/2 48 5614022 5 6,94
20x1/2 68 5614024 5 8,94
20x3/4 56 5614023 5 10,81
26x3/4 56 5614026 5 11,59

Codo hembra Codo placa hembra Codo macho

Ø código € / ud
16x1/2 5610116 10 4,71
20x1/2 5610120 10 6,39
20x3/4 5610122 10 10,29
26x3/4 5610123 5 11,02
32x1 5610124 5 20,01

Codo igual Codo a 45º Racor recto con tuerca hembra

Te hembra excéntrica Terminal derecho Terminal izquierdo

Ø código € / ud
16x1/2 5611516 5 14,01
20x1/2 5611520 5 14,76

Ø código € / ud
16x1/2 5611617 5 12,77
20x1/2 5611621 5 13,20

07.3 SISTEMA GERPEX Racores de compresión GERPEX
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Ø código € / ud
16-20-16 56105162016 5 11,13
20-16-16 56105201616 5 11,05
20-16-20 56105201620 5 11,46
20-20-16 56105202016 5 11,46
20-26-20 56105202620 5 17,24
20-32-20 56105203220 5 27,51
26-16-20 56105261620 5 16,73
26-16-26 56105261626 5 17,39
26-20-16 56105262016 5 16,70
26-20-20 56105262020 5 17,06
26-20-26 56105262026 5 17,70
26-26-16 56105262616 5 17,22
26-26-20 56105262620 5 17,55
26-32-26 56105263226 5 28,92
32-16-32 56105321632 5 27,94
32-20-20 56105322020 5 27,27
32-20-26 56105322026 5 27,51
32-20-32 56105322032 5 28,19
32-26-20 56105322620 5 27,37
32-26-26 56105322626 5 28,60
32-26-32 56105322632 5 29,23
32-32-20 56105323220 5 27,76
32-32-26 56105323226 5 28,95
40-26-32 56105402632 1 49,59
40-32-32 56105403232 1 50,21
40-32-40 56105403240 1 51,85
40-40-32 56105404032 1 51,01
50-26-50 56105502650 1 93,12
50-32-50 56105503250 1 81,51
50-40-40 5610504040 1 88,37
50-40-50 5610504050 1 85,18
50-50-32 - 1 87,19
50-50-40 - 1 91,82
63-50-63 - 1 127,10
75-40-75 - 1 228,60
75-50-75 - 1 230,70

Ø código € / ud
16x1/2 5612216 1 6,22
16x3/4 5612217 1 7,47
20x1/2 5612220 1 6,76
20x3/4 5612221 1 7,84
26x3/4 5612226 1 8,94
26x1 5612227 1 12,61
32x1 5612232 1 13,66

32x11/4 - 1 21,66

Ø código € / ud
16 5610416 5 7,95
20 5610420 5 11,81
26 5610426 5 18,54
32 5610432 5 29,64
40 5610440 1 55,57
50 5610450 1 88,90

Racor h tuerca loca asiento plano Te igual Te reducida

Ø código € / ud
16x1/2 5610716 5 7,54
20x1/2 5610720 5 9,75
20x3/4 5610721 5 14,86
26x3/4 5610726 5 16,23
32x1 5610727 5 28,78
40x1 5610729 1 61,23

Te rosca hembra

Ø código € / ud
16x1/2 - 5 7,65
20x1/2 5611420 5 9,80
20x3/4 5611421 5 14,79
26x3/4 - 5 16,14

Te rosca macho

Ø código € / ud
16 5610916 10 4,84
20 5610920 10 7,10
26 5610926 5 8,52
32 5610932 5 12,15
40 5610940 1 33,15
50 5610950 1 53,27
63 5610963 1 76,10

Enlace recto

Ø código € / ud
16x1/2 5611216 10 4,24
20x12 5611220 10 5,41
20x3/4 5611221 10 7,87
26x3/4 5611226 5 8,80
26x1 5611227 5 13,47
32x1 5611232 5 14,35

Enlace recto hembra
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Ø código € / ud
3/4 5612101 10 17,03

Ø código € / ud
20-16 5611020 10 7,01
26-16 5611026 5 8,21
26-20 5611027 5 8,46
32-16 5611025 5 10,58
32-20 - 5 10,83
32-26 5611031 5 11,58
40-26 - 1 28,94
40-32 5611035 1 28,86
50-32 5611038 1 44,68
50-40 5611036 1 48,21
63-40 - 1 67,18
63-50 5611037 1 71,95

Ø código € / ud
16x1/2 5611116 10 3,89
20x1/2 5611120 10 4,98
20x3/4 5611121 10 6,60
26x3/4 5611126 5 8,13
26x1 5611127 5 12,74
32x1 5611128 5 13,54

40x11/4 5611141 1 25,38
50x11/2 5611150 1 34,37

63x2 5611163 1 49,22

Enlace recto macho Enlace recto reducido Tapón de prueba o-ring

Ø color código € / ud
1/2 azul 5615003 50 0,96
1/2 rojo 5615002 50 0,96

Cuerpo de válvula Conjunto eje mando oculto

Ø código € / ud
16x3/4 5611816 5 12,88
20x3/4 5611820 5 13,74
26x3/4 5611826 5 15,23

Conjunto eje mando visto

Ø código € / ud
3/4 5611901 10 17,63

Ø código € / ud
3/4 5612001 10 22,29

07.3 SISTEMA GERPEX Racores de compresión GERPEX
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Obturador 3/4 prolongador
(+20 mm) para conjunto eje oculto

Ø código € / ud
3/4 5612102 10 9,99

Obturador 3/4 prolongador
(+20 mm) para conjunto eje visto

08 SISTEMA GERPEX Válvulas de empotrar y accesorios
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Colector multiplex Colector modular en latón Caja para colector en plástico
con válvulas de corte

Ø vías código € / ud
3/4 2 5610601 12 22,81
3/4 3 5610602 8 32,32
3/4 4 5610603 6 43,29
1 2 5610604 8 23,07
1 3 5610605 6 33,57
1 4 5610606 4 44,94

Ø vías código € / ud
3/4 2 5622015 10 10,00
3/4 3 5622016 6 13,74
3/4 4 5622017 10 18,18
1 2 5622012 8 13,00
1 3 5622013 10 17,55
1 4 5622014 8 22,23

medida código € / ud
310x310x90 212131 5 22,71
460x310x90 212146 3 28,24
610x310x90 212106 2 35,88

termobox

Kit soportes colector plástico

Ø código € / ud
3/4 5622134 10 1,20
1 5622141 10 1,20

Kit soportes colector metálico

Ø código € / ud
3/4 5622234 1 12,07
1 5622241 1 12,19



 

interno
Ø mm código € / ud

16 500 5613716 1 21,72
20 500 5613720 1 21,72
26 1000 5613726 1 37,15

Ø código € / ud
16x2 5612916 1 251,20
20x2 5612920 1 251,20
26x3 5612926 1 273,40
32x3 5612927 1 316,70

40x3,5 5612928 1 421,50
50x4 5612929 1 432,70

63x4,5 - 1 1.760,00
75 - 1 2.000,00

Pinzas gerpex Muelle dobla tubos Calibrador escariador 

Ø código € / ud
16 5613116 1 57,25
20 5613120 1 58,87
26 5613126 1 61,69

07.3 SISTEMA GERPEX Utillaje para tubería de multicapa
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externo
Ø mm código € / ud

16 500 5613816 1 37,15
20 500 5613820 1 37,15

Ø código € / ud
32 5613132 1 40,18

Ø código € / ud
16-20-26 56131141618 1 67,68

Calibrador escariado múltiple Calibrador escariador Calibrador escariado 

Ø código € / ud
40 5613140 1 71,03
50 5613150 1 108,00

medidas: 16 - 20 - 26 medida: 32 medida: 40 - 50

Ø código € / ud
Ø 14÷32  561341420 1 51,82

Tijeras gerpex con guia

cuchillas para tijeras
Ø código € / ud
- 5613501 1 14,11

Ø código € / ud
hasta 18 5616001 1 11,16

Llave apretado tuercas 24x19
hasta medida 18

Ø código € / ud
- 5613001 1 130,00

Maletín portaminas metálico



 

código Ø € / mt
21001025 25x2,5 5 4,26

07.4 SISTEMA CONCEPT Sistema MULTICONCEPT
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código Ø € / mt
210016 16x2,0 100 1,76
210020 20x2,0 100 2,26
210025 25x2,5 100 3,74

Tubo multicapa

código Ø € / mt
210216 16x2,0 100 2,55
210220 20x2,0 100 3,38
210201 25x2,5 50 5,57

Tubo multicapa aislado rojo

código Ø € / mt
210217 16x2,0 100 2,55
210221 20x2,0 100 3,38
210202 25x2,5 50 5,57

Tubo multicapa aislado azul

código Ø € / ud
2121916 16x1/2 50 2,77
2121920 20x1/2 50 2,91
2121921 20x3/4 50 4,16
2121925 25x3/4 40 4,91

Racor loco

código Ø € / ud
2120916 16x1/2 50 2,91
2120920 20x1/2 50 3,17
2120921 20x3/4 50 3,71
2120925 25x3/4 40 4,51

Racor hembra 

código Ø € / ud
2120816 16x1/2 50 2,56
2120820 20x1/2 50 2,93
2120821 20x3/4 50 3,60
2120825 25x3/4 40 4,24
2120826 25x1 30 6,24

Racor macho

código Ø € / ud
2121116 16 40 4,40
2121120 20 35 5,79
2121125 25 20 9,17

Te igual

código Ø € / ud
2121816 16x1/2 40 4,56
2121820 20x1/2 35 5,15
2121825 25x3/4 25 8,32

Te rosca hembra

código Ø € / ud
21212201616 20-16-16 35 5,84
21212201620 20-16-20 35 5,87
21212202016 20-20-16 30 5,76
21212251625 25-16-25 20 8,75
21212252020 25-20-20 20 8,40
21212252025 25-20-25 30 8,88
21212252520 25-25-20 20 8,88

Te reducida

Tubo multicapa en barra



código Ø € / ud
2120216 16x1/2 25 3,25
2120220 20x1/2 35 3,60
2120225 25x3/4 30 5,84

código Ø € / ud
2120316 16 50 3,23
2120320 20 40 3,97
2120325 25 30 6,61

código Ø € / ud
2121001 20-16 50 2,96
2121002 25-20 40 4,40

código Ø € / ud
2120516 16 50 2,32
2120520 20 50 3,07
2120525 25 40 4,94

Manguito de unión Manguito reducido 	 Codo igual

código Ø € / ud
2122016 16 20 12,27
2122020 20 20 15,89
2122025 25 20 20,13

código Ø € / ud
2120416 16x1/2 25 4,69
2120420 20x1/2 25 4,78

Codo hembra Codo placa Válvula de corte

código Ø € / ud
- 20 10 consultar
- 25 10 consultar

Válvula en “U”

código Ø € / ud
2122101 - 10 9,38

Mando palanca

código Ø € / ud
2123016 16x1/2 1 13,32
2123020 20x1/2 1 14,89

Válvula esfera vista TH-U

07.4 SISTEMA CONCEPT Sistema MULTICONCEPT
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código Ø € / ud
212012201616 20-16-16 35 3,81
212012201620 20-16-20 35 3,92
212012202016 20-20-16 35 3,84
212012251625 25-16-25 20 5,97
212012252020 25-20-20 20 5,68
212012252025 25-20-25 20 6,13
212012252520 25-25-20 20 6,13

07.4 SISTEMA CONCEPT Sistema MULTICONCEPT PPSU

Catálogo - Fontanería Junio /23
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código Ø € / ud
21200316 16 50 1,87
21200320 20 40 2,53
21200325 25 30 4,32

Codo igual PPSU 

código Ø € / ud
21200516 16 50 2,19
21200520 20 50 1,68
21200525 25 40 3,60

Manguito igual PPSU 

código Ø € / ud
21201001 20-16 50 2,16
21201002 25-20 40 3,20

Manguito reducido PPSU 

código Ø € / ud
21201116 16 40 2,88
21201120 20 35 3,79
21201125 25 20 6,40

Te igual PPSU Te reducida PPSU 



 

Ø código € / ud
16x1/2 2200916 150 3,61
20x1/2 2200920 125 3,48
25x3/4 2200925 75 6,41
32x1 2200932 40 25,88

Ø código € / ud
16x1/2 2200816 150 2,65
20x1/2 2200820 125 2,83
25x3/4 2200825 100 4,65
32x1 2200832 50 16,41

Tubería en rollo Tuberia en barra Terminal macho

Ø código € / mt
16x1,8 2200016 200 2,24
20x1,9 2200020 120 2,92
25x2,3 2200025 100 4,48
32x2,9 2200032 50 7,82

Ø código € / mt
16x1,8 2200116 5 2,24
20x1,9 2200120 5 2,92
25x2,3 2200125 5 4,48
32x2,9 2200132 5 7,82

Terminal hembra Racor loco 

Ø código € / ud
16x1/2 2201916 75 4,28
20x1/2 2201920 100 4,84
20x3/4 2201921 60 7,62
25x3/4 2201925 60 8,13

Manguito recto

Ø código € / ud
16-16 2200516 175 1,75
20-20 2200520 150 2,34
25-25 2200525 75 4,90
32-32 2200532 25 9,28

Ø código € / ud
16x1/2 2200216 100 5,01
20x1/2 2200220 75 5,13
25x3/4 2200225 50 11,02
32x1 2200232 20 28,36

07.5 SISTEMA CONCEPT XP Sistema anillo de expansion

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Codo hembra Codo placa hembra

Ø código € / ud
16x1/2 2200416 75 6,48
20x1/2 2200420 50 7,00
25x3/4 2200425 25 19,71
32x1 2200432 20 38,71

Codo igual

Ø código € / ud
16-16 2200316 150 3,45
20-20 2200320 100 3,93
25-25 2200325 45 7,44
32-32 2200332 20 12,13

Codo placa largo

Ø código € / ud
16x1/2 2200417 50 12,85
20x1/2 2200418 50 13,23
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| 152 | JUNIO 2023/2

Distribuidor Válvula de corte empotrar Valvula de corte tipo “U”

Ø código € / ud
16-16 2201116 100 4,20
20-20 2201120 60 4,88
25-25 2201125 30 11,41
32-32 2201132 15 17,94

Te igual Te reducida

Ø código € / ud
20-16-16 22012201616 50 5,70
20-16-20 22012201620 50 6,39
20-20-16 22012202016 50 6,13
25-16-25 22012251625 30 10,27
25-20-20 22012252020 30 10,03
25-20-25 22012252025 30 11,39
25-25-20 22012252520 30 11,28
32-20-32 22012322032 15 17,94
32-25-25 22012322525 15 17,94
32-25-32 22012322532 15 17,94

Te rosca hembra

Ø código € / ud
16x1/2 2201816 75 6,07
20x1/2 2201820 50 6,29

Ø código € / ud
20-20-16-16 2201301 25 9,25
25-20-16-16 2201302 25 10,26

20-20-16-16-16 2201303 25 9,71
25-20-16-16-16 2201304 25 10,62

Ø código € / ud
16 2202016 20 22,70
20 2202020 20 22,70
25 2202025 20 29,22

Ø código € / ud
20 2202120 10 40,93
25 2202125 10 49,69

Ø código € / ud
25 2203025 20 49,69
32 2203032 10 86,23

Valvula de corte vista

Ø código € / ud
- 2202101 10 14,59

Conjunto pomo válvula “U”Casquillos

Ø código € / ud
16 rojo 2209916 1200 0,70
16 azul 2209917 1200 0,70
20 rojo 2209920 800 0,76
20 azul 2209921 800 0,76
25 rojo 2209925 400 0,81
25 azul 2209926 400 0,81

32 blanco 2209932 200 1,35



código Ø € / ud
5630416 16 10 8,55
5630420 20 10 10,43

código Ø € / ud
5630116 16x2,0 10 8,34
5630120 20x2,0 10 12,10
5630122 20x3,4 10 12,79

código Ø € / mt
5630016 16x2,0 100 2,22
5630020 20,2,0 100 3,18

Recomendado para

• Para lugares estrechos y de difícil acceso  
• Sencillo control visual de que la conexión que se ha 

llevado a cabo gracias a un anillo señalizado verde 
• Ahorro de tiempo y dinero gracias a un menor 

número de gases de procesamiento 
• Aislamiento óptimo gracias a su diseño  extra 

esbelto 
• Accesorios universales para instalaciones                   

de agua potable y calefacción 

Características técnicas

EN STOCK

Ventajas

Tubería ALPEX-PLUS en rollo

• Vida útil muy larga 
• Gran resistencia a los impactos  
• Sanitariamente seguros 
• Uso sencillo y trabajo efectivo 
• Todas las piezas y tuberías 

tienen un caudal óptimo y 
ocupan muy poco espacio 

• Fáciles de aislar  
• Resistentes al agua caliente 

hasta 95º C

• Cuerpo base: Polifenisulfona (PPSU) 
• Elementos roscado: latón resistente al descincado 
• Casquillos: acero inoxidable

Tubería ALPEX-PLUS en barra Codo igual 90º

• Certificado de garantía 10 años 
• Clase E según DIN EN 13501-1 
• Detector de fugas según W534:           

anillo señalizado verde 

Certificaciones

NUEVOS  
PRODUCTOS

código Ø € / mt
56301016 16x2,0 5 75 3,64
56301020 20x2,0 5 50 4,55

código Ø € / ud
5630316 16 10 6,12
5630320 20 10 7,14

Codo rosca hembra latón 90º Te igual Te reducida

código Ø € / ud
56305201616 20-16-16 10 11,18
56305201620 20-16-20 10 11,18
56305202016 20-20-16 10 11,35

07.6 SISTEMA ALPEX-PLUS Sistema ALPEX-PLUS: multicapa de ajuste a presión
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EN STOCK

código Ø € / ud
5630916 16 10 5,89
5630920 20 10 6,12

código Ø € / ud
5631216 16x1/2 10 6,70
5631220 20x1/2 10 10,29
5631221 20x3/4 10 9,84

código Ø € / ud
5631116 16x12 10 5,95
5631120 20x1/2 10 7,98
5631121 20x3/4 10 8,34

Racor fijo macho latón Racor fijo hembra latón Manguito recto
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07.6 SISTEMA ALPEX-PLUS Sistema ALPEX-PLUS: multicapa de ajuste a presión
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NUEVOS  
PRODUCTOS

código Ø € / ud
5634020 16x1/2 10 13,64
5634022 20x1/2 10 22,43

código Ø € / ud
5635016 16 10 3,88

código Ø € / ud
5631020 20-16 10 6,12

Manguito reducido Tapón Codo placa con brida 35 mm

código Ø € neto
5635017 16 1 26,58
5635020 20 1 28,36

Herramienta separar la unión

EN STOCK

Aprobado por UBA/TRINKWV 
(instituto federal alemán medio ambiente/

reglamentación sobre agua potable)

Material de calidad 
superior

Libre de incrustaciones Sanitariamente seguro

Larga vida útil Sistema compatible

VENTAJAS



código Ø € / ud
2631003 15x1/2 10 8,86

código Ø € / mt
2624915 15 25 3,76
2625015 15 50 3,72
2625515 15 100 3,67
2624922 22 25 6,21
2625022 22 50 6,17
2625028 28 50 8,84

Tubería PB en rollo

Codo 90º macho-hembra

con barrera anti-oxígeno

código Ø € / barra
2626013 15 6 60 mt 22,68
2626014 22 6 60 mt 38,25
2626015 28 6 60 mt 53,12

Tubería PB en barra
con barrera anti-oxígeno

Codo 90º hembra Codo 90º hembra tuerca loca

código Ø € / ud
2630215 15 10 3,80
2630222 22 10 4,83
2630228 28 5 8,94

código Ø € / ud
- 15 10 5,51
- 22 10 5,79

* casquillo solo necesario en 15 mm

código Ø € / ud
2631015 15x1/2 10 9,66
2631022 22x1/2 10 11,54
2631023 22x3/4 10 11,90
2631028 28x1 10 21,05

Codo 90º rosca macho latónCodo 90º hembra con fijación Codo 90º rosca hembra latón

código Ø € / ud
2631002 15x1/2 10 9,66

- 22x1/2 10 11,54

código Ø € / ud
2632201 15x1/2 10 8,90
2632202 22x3/4 10 11,97

07.7 SISTEMA PB Accesorios para PB

07.7 SISTEMA PB Tubería en rollo y en barra para PB

Catálogo - Fontanería Junio /23
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código Ø1 Ø2 € / ud
263042215 22 15 5 7,56
263042822 28 22 5 11,33

código Ø1 Ø2 € / ud
263052215 22 15 5 7,14

26305282228 28 22 5 10,04

código Ø € / ud
2630315 15 10 5,58
2630322 22 10 7,29
2630328 28 5 12,24

código Ø € / ud
2631115 15x1/2 5 11,16
2631122 22x1/2 5 14,83

Codo placa hembra latón Te igual hembra Te reducida centro hembra

Te reducida centro y extremo h Te reducida extremo hembra Te reducida h-h-m

código mm € / ud
2630815 15x1/2 5 13,55
2630822 22x1/2 5 15,03

Te rosca hembra latón

código mm € / ud
2631001 15x1/2 50 10,18

Codo roscado extraible hembra

código mm € / ud
2630115 15 10 3,12
2630122 22 10 4,22
2630128 28 5 6,60

Manguito unión

código Ø1 Ø2 € / ud
263062215 22 15 5 7,00
263062222 28 22 5 13,62

Ø1 Ø2

Ø2

Ø1 Ø1

Ø2

Ø1 Ø2

Ø1
código Ø1 Ø2 € / ud

263072215 22 15 5 9,41

Ø1 Ø1

Ø2
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Accesorios para PB07.7 SISTEMA PB 
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código mm € / ud
- 15x1/2 10 4,90

código mm € / ud
2631415 15x1/2 10 8,53

- 22x1/2 10 11,44
2631422 22x3/4 10 10,53
2631428 28x1 10 13,85

código mm € / ud
2631315 15x1/2 10 7,54

- 22x1/2 10 10,19
2631322 22x3/4 10 8,93
2631328 28x1 5 13,51

código Ø1 Ø2 € / ud
- 15 22 5 7,58

código Ø1 Ø2 € / ud
- 22 15 5 3,41
- 28 22 5 4,00

Manguito reducción h-hManguito reducido m-h Manguito reducido m-m

Ø1 Ø2

código Ø1 Ø2 € / ud
2631215 22 15 10 3,43
2631222 28 22 10 4,72

código mm € / ud
- 15 10 3,17
- 22 10 3,96
- 28 10 7,51

código mm € / ud
- 15 10 4,17

código mm € / ud
- 15x1/2 10 11,37
- 22x3/4 5 12,13

Tapón hembraManguito hembra tuerca loca Tapón desmontable hembra
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07.7 SISTEMA PB Accesorios para PB
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código Ø € / ud
2632515 15 1 24,70
2632522 22 1 27,70

código Ø € / ud
2631615 15 1 29,95
2631622 22 1 37,65

Manguito roscado transición mManguito rosca macho latón Manguito rosca hembra latón

código Ø vías € / ud
2637002 15 2 1 28,35
2637003 15 3 1 35,70

Colector PB latón Colector PB hembra-hembra Colector PB macho-hembra

código Ø vías € / ud
2637103 15 3 1 14,26

código Ø vías € / ud
2637203 15 3 1 15,02

código Ø € / ud
2631715 15 1 31,28
2631722 22 1 39,13

Llave empotrar mando visto Llave empotrar mando oculto Válvula esfera palanca vista

código € / ud
2639210 1 6,24

código Ø € / ud
- 15 24 24,69
- 22 24 27,55

Llave esfera empotrar Accionamiento palanca Accionamiento triangular

código € / ud
- 1 7,24
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07.7 SISTEMA PB Colectores para PB
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07.7 SISTEMA PB Llaves, mandos y accesorios de PB



 

código € / ud
- 1 5,91

código mm € / ud
2632015 15 50 0,30
2632022 22 50 0,38
2632028 28 50 0,86

código € / ud
- 1000 1,33

Accionamiento roaAccionamiento oval Accionamiento design

Casquillo PB plásticoAlargadera + tornillo Kit alargadera

código € / ud
- 1 7,24

código € / ud
- 1 7,34

código € / ud
- 200 7,20

código mm € / ud
2639115 15 50 0,79
2639122 22 50 1,23

Casquillo PB metálico

07.7 SISTEMA PB Llaves, mandos y accesorios de PB
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código € / ud
2632501 1 14,09

Bote silicona lubricante PB
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Sifón toma electrodomésticos
curvo extensible, salida horizontal, con 

racor y toma electrodomésticos

S - 73

Sifón con válvula
curvo extensible, salida horizontal, 

válvula lavabo- bidé

S - 90

Sifón con racor

Ø código € / ud
11/4 2430119 50 6,71
11/2 2430118 50 6,87

08.1 DESAGÜES SIFONES
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Sifones sencillos curvos 

curvo extensible, salida horizontal

S - 31

Ø código € / ud
11/2 2430156 50 12,89

Ø código € / ud
11/2 2430165 50 9,35

Sifón curvo desplazado c/racor

Ø código € / ud
11/2 2430188 25 13,36

curvo desplazado, salida horizontal, junta 
cónica, mínimo 186 mm-máximo 285 mm

S - 305

Sifón con racor y toma
botella extensible, salida horizontal, con 

toma electrodomesticos y con racor

S - 70

Sifón con válvula
botella extensible, salida horizontal

S - 135

Sifón con racor

08.1 DESAGÜES SIFONES Sifones sencillos botella 

curvo extensible, salida horizontal

S - 65

Ø código € / ud
11/4 2430353 50 12,47
11/2 2430354 50 13,46

Ø código € / ud
11/2 2430364 50 9,39

equivalente 
R-18

equivalente 
R-54

equivalente 
R-65

AHORRO 
ESPACIO  

equivalente 
R-107

Sifón curvo desplazado c/toma

Ø código € / ud
11/2 - 25 14,86

curvo desplazado, salida horizontal, junta 
cónica, mínimo 186 mm-máximo 270 mm

AHORRO 
ESPACIO  

S - 304

Ø código € / ud
11/4 2430312 50 6,83
11/2 2430313 50 7,10

equivalente 
R-13 equivalente 

R- 64

equivalente 
R-54



 

Sifón con racor Sifón con racor

Ø código € / ud
11/4 2430209 50 5,92
11/2 2430208 50 6,37

vertical, con racor

S - 151

Sifón botella corto valvula

Ø código € / ud
11/4 2430334 50 10,34
11/2 2430333 50 10,98

valvula extensible

S - 136

08.1 DESAGÜES SIFONES Sifones sencillos botella 

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Sifón compacto con válvula

Ø código € / ud
11/4 2430205 50 11,34
11/2 2430206 50 11,66

vertical compacto,  valvula horizontal, 
valvula lavabo/bidé

S - 11

08.1 DESAGÜES SIFONES Sifones sencillos tipo “Y" 

Ø código € / ud
11/4 2430207 50 7,17

extensible, con racor

S - 39

Sifón con racor y toma

Ø código € / ud
11/2 2430537 50 10,53

doble racor, salida horizontal, curvo

R - 37

08.1 DESAGÜES SIFONES 01 Sifones para bidé 

Sifón urinario ahorro espacio

Ø código € / ud
11/4 2430294 50 8,48
11/2 2430295 50 8,77

cuerpo en PP, salida vertical con junta de 
conexión rápida, para situación de 

limitación de espacio

S - 426

equivalente 
R -34

equivalente 
R -109

equivalente 
R -6

equivalente 
R -7

equivalente 
R -47

Sifón con racor y toma

Ø código € / ud
11/2 2430532 25 9,28

doble racor, salida horizontal, botella

R - 32

Sifón con racor y toma

Ø código € / ud
11/2 2430528 25 17,26

central sifónico, botella, salida horizontal, 
con racores y toma auxiliar

S - 41

equivalente 
R -28

Sifón urinario
corto extensible

S - 380

equivalente 
R -114

Ø código € / ud
11/2 240038 25 31,42



 

Sifón con racor y toma
curvo doble, botella, salida orientable, con 

racores y toma auxiliar

S - 30

Sifón con racor y toma
curvo desplazado, botella, salida 

horizontal, toma electrodomesticos, junta 
conica, mínimo/máximo 186/270 mm 

S - 50

Sifón con racor y valvula

Ø código € / ud
11/4 2430530 25 25,32

08.1 DESAGÜES SIFONES
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Sifones dobles curvos 

central sifónico, botella, saluda 
horizontal, con racores y toma auxiliar

S - 40

Ø código € / ud
11/2 2430527 25 17,26

Ø código € / ud
11/2 2430423 30 17,28

Sifón doble desplazado

Ø código € / ud
11/2 243127 10 25,68

doble desplazado, con toma 
electrodomesticos, ahorro espacio, 

mínimo/maximo 11/305 mm

S- 306

Sifón doble desplazado
lateral sifónico, botella, salida horizontal, 

con racores y toma auxiliar

S - 92

Colector extraplano

Ø código € / ud
11/2 - 10 13,78

minimo/maximo 150/340 mm

S - 319

Ø código € / ud
11/2 2430817 25 17,58

Sifón doble desplazado

Ø código € / ud
11/2 2430515 10 23,60

doble desplazado,  con toma 
electrodomesticos, ahorro espacio,  

mínimo/maximo 120/255 mm

S - 307

Sifón con válvula extensible
ahorro espacio, para fregaderos con 2 

tomas electrodomesticos 

S - 558

Ø código € / ud
11/2 - 10 31,49

equivalente 
R -30

equivalente 
R -27

equivalente 
R -23

equivalente 
R -115

equivalente 
R -127

equivalente 
R -117



 

Embellecedor cromo Válvula especial mueble

Ø código € / ud
11/2 - 50 13,86

especial mueble lavabo, salida horizontal, 
con tapón y cadenilla

S - 160

Válvula tapón y cadena

Ø código € / ud
11/4 2430661 50 7,83
11/2 2430662 50 7,93

válvula lavabo/bidé, con tapón y cadena

S - 35

08.2 DESAGÜES VÁLVULAS Válvulas de desagüe con tapón 
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Válvula click-clack

Ø código € / ud
11/4 2447032 25 18,02
11/2 2447040 25 18,35

sistema apertura click-clack en ABS 
cromo, lavabo/bidé, chapa acero inox

S - 540

Ø código € / ud
11/4 2447035 50 13,53

conjunto embellecedor sistema de 
apertura click-clac

A - 158

desagüe ABS con tapon cromo, chapa en 
acero inoxidable

Ø código € / ud
11/2 2446062 25 9,07

Válvula tapón y cadena

S - 35C

para fregadero de acero inoxidable

Ø código € / ud
11/4 2430687 - 13,86

Válvula fregadero tapón

S - 160

equivalente 
R -62

equivalente 
R -62B

equivalente 
R -47

equivalente 
AC - 2005

equivalente  
R-2001 / R-2002

Desagüe fregadero rebosadero Sifón con racor

Ø código € / ud
11/2 2430688 25 25,05

rebosadero flexible, rectangular sin 
chapa, para fregaderos en acero inox

S - 161

Desagüe fregadero rebosadero

Ø código € / ud
11/2 2430649 25 20,31

rebosadero flexible, redondo chapa Ø 35,5  

S - 293

Ø código € / ud
11/2 2430648 8 18,08

rebosadero flexible, rectangular sin chapa 

S - 51

equivalente 
R - 49

equivalente 
R -49

equivalente 
R -88



 

Ø código € / ud
11/2 2430841 4 21,01

Ø código € / ud
11/2 2430842 6 17,07

Ø código € / ud
11/2 2430891 50 17,51

Válvula de cesta rebosadero 
 con rebosadero RECTANGULAR flexible, 

para fregadero acero inoxidable, gres, 
composite, fibra… etc 

S-436

Válvula de cesta

Ø código € / ud
11/2 593002 25 14,50

08.2 DESAGÜES VÁLVULAS
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Válvulas de cesta 

altura reducida, para Fregadero acero 
inoxidable, gres, composite, fibra… etc 

75913

Ø código € / ud
11/2-115 2430701 10 33,42

Válvula de bañera especial plano
valvula plana salida horizontal con tuerca Ø 
40, accionamiento manual, rebosadero Ø 25 

S - 250

Válvula de bañera sifónica
salida orientable con tuerca Ø 40, 

accionamiento manual, rebosadero Ø 25 

S - 34

Válvula de bañera NO sifónica

08.2 DESAGÜES VÁLVULAS Desagües para bañera 

salida orientable con tuerca Ø 40, 
accionamiento manual, rebosadero Ø 25 

S - 27

equivalente 
R -91

equivalente 
R -41

equivalente 
R -42

Ø código € / ud
11/2 24307145 50 8,72

Ø código € / ud
11/2 2430760 50 6,87

Ø código € / ud
11/2 2430786 50 7,56

Válvula de ducha sinfónica Ø80 
salida horizontal

S - 134

Válvula de ducha Ø115
salida horizontal 

S-28

Válvula de ducha Ø80 

08.2 DESAGÜES VÁLVULAS Válvulas para plato de ducha 

salida horizontal 

S - 28

equivalente 
R -86equivalente 

R -145
equivalente 

R -60

Válvula de cesta rebosadero 
 con rebosadero REDONDO flexible, para 

fregadero acero inoxidable, gres, 
composite, fibra… etc 

S-437

Ø código € / ud
11/2-115 2430702 10 32,95



 

Ø mm código € / ud
11/2 80 24307104 20 38,71
11/2 115 24307105 20 46,44

Ø código € / ud
11/2 2432410 50 2,95
11/4 2432409 50 2,93

Ø código € / ud
11/2 2432511 50 2,95
11/4 2432510 50 2,95

Ø mm código € / ud
11/2 115 24307179 25 37,07

Ø mm código € / ud
11/2 80 2446104 50 7,69

Válvula de ducha sifónica Ø115

mm código € / ud
115 24307114 50 10,02

salida horizontal

S - 134

08.2 DESAGÜES VÁLVULAS Válvulas para plato de ducha 

Catálogo - Fontanería Junio /23
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salida vertical
Válvula de ducha plana Ø115

S - 128

para altura reducida
Válvula de ducha altura reducida

S - 578

Ø código € / ud
11/2 2432174 10 2,80
11/4 2432173 10 2,20

Codo tuercas roscadas h-h

08.2 DESAGÜES VÁLVULAS Complementos y accesorios 

Codo tuerca loca roscada m-h Manguito de unión

A - 14A - 79A - 8

Válvula sinfónica plato ducha
con embellecedor ABS

R - 105

equivalente 
R -144

equivalente 
R -104

equivalente 
R -179B

equivalente 
R -179

equivalente 
AC - 11

equivalente 
AC - 10

equivalente 
R-74



Ø código € / ud
11/2 4255041 50 2,00
11/4 4255040 50 1,90

Ø mm código € / ud
40-32 11/4-11/2 4010304 10 3,98

Ø código € / ud
110-40/50 2430970 25 19,06

Ø código € / ud
40x50 2430977 25 24,36

Sifón articulado con adaptador
flexible y extensible

44500

Racor toma lavavajillas
asiento cónico y plano

A - 1

Plafón embellecedor

Ø código € / ud
11/2 2432640 50 0,95
11/4 241503 50 0,95

08.2 DESAGÜES VÁLVULAS
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Complementos y accesorios 

A - 119

Ø código € / ud
11/2 2432069 8 4,55

Bote sifónico en PVC rejilla
con tapa sumidero y rejilla inox                    

de 5 entradas Ø40 y 1 salida de Ø50 

S - 228

Bote sifónico en PVC ciego
con tapa expansión y embellecedor inox 

de 5 entradas Ø40 y 1 salida de Ø50 

S - 153

Válvula de ducha Ø80 
con tuerca loca

A - 12

Ø mm código € / ud
11/2 40 42502011 50 3,71

Toma doble electrodomésticos
para altura reducida

A - 122

Toma electrodomésticos
para encolar

A - 49

Toma doble lavavajillas

R - 89

Ø código € / ud
11/2 2432282 50 2,91

Ø mm código € / ud
11/2 40 2432389 50 1,44

* hasta fin de existencias *

equivalente 
AC-19

equivalente 
R-69

equivalente 
R-82

equivalente 
R-70

equivalente 
R-77



Ø código € / ud
110 2430972 50 11,29

Ø código € / ud
110 2400130 20 17,03

Ø código € / ud
11/2 2431002 50 1,32
11/4 2431001 50 1,08

Ø código € / ud
4,8x22 2430924 50 1,56

Junta tapón sifones botella

Ø código € / ud
145x100 2432705 20 0,58

junta plana racor extensible

AC - 48

08.2 DESAGÜES VÁLVULAS Complementos y accesorios 

Catálogo - Fontanería Junio /23

salida vertical
Tornillo para bote sifónico

AC - 24

para altura reducida
Tuerca para sifón

AC - 18

Ø código € / ud
110 2430973 25 14,97

Tapa bote sifónico con aireación
embellecedor inox, baja cota, válvula 

aireación integrada

S - 130V

en inox con junta tórica
Tapa bote sifónico ciego

R - 72

en inox con junta tórica
Tapa bote sifónico con rejilla

S - 330

Ø código € / ud
90-25 2433036 25 10,87

Ø código € / ud
110 - 16 2433035 25 11,91

Ø código € / ud
90 2433033 25 9,80
110 2433034 25 10,42

Manguito inodoro excéntrico 

S - 213

08.3 DESAGÜE MANGUITOS Manguitos inodoro en PVC 

Manguito inodoro excéntrico PVC

S - 213

Manguito inodoro concéntrico 

S - 164
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equivalente 
R-874V

equivalente 
R-73



Ø mm código € / ud
90 a 120 230-530 230902 6 20,50

Ø código € / ud
110 2420210 40 16,69

Ø código € / ud
110 2426011 36 16,60

Ø código € / ud
90 230101090 10 4,89
110 230101101 10 5,02

Ø código € / ud
90 230102090 10 5,19
110 230101102 10 5,07

Manguito excéntrico largo
hasta 40 mm

S-383

Manguito excéntrico compacto
asiento cónico y plano

S - 219

Manguito concéntrico

Ø código € / ud
110 2420218 45 13,66

08.3 DESAGÜE MANGUITOS
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Manguitos para WC - jimten 

S - 218

Ø código € / ud
110 2426010 45 13,66

Manguito WC concéntrico

Manguito elástico recto
S - 218

asiento cónico y plano

(+) FLEXIBLE (+) FLEXIBLE (+) FLEXIBLE

4010 - 4020

Ø código € / ud
110 23010110 50 12,14

230 mm a 530 mm EXTENSIBLE

Manguito WC excéntrico
4022 - 4025

Manguito WC comprimido
Ø de desagüe: 90, 100, 110 y 120 mm           

Ø de WC 80 a 120 mm

3197

Manguito excéntrico “especial”

2080

08.3 DESAGÜE MANGUITOS Manguitos para WC - mcalpine 



 

Ø código € / ud
110 230910 45 10,08

Manguito WC curvo compacto
flexible y extensible

sifónico PVC sifónico PVC para terrazas 
PVC (autolimpiante)

sifónico PVC autolimpiante,                       
salida vertical macho, rejilla en PVC

sifónico PVC autolimpiante,                       
salida vertical macho, rejilla en PVC

Ø rejilla código € / ud
75 20x20 2434375 2 101,34

Ø mm código € / ud
75 15x15 24340201 10 22,45
90 20x20 2434021 10 36,08
90 25x25 24340211 6 36,05
110 20x20 2434022 6 39,73
110 25x25 24340221 5 39,73

Ø rejilla código € / ud
50 15x15 2433950 20 11,48
75 20x20 2433975 15 18,78
90 25x25 2433990 10 25,21
110 25x25 2433991 10 25,21
125 30x30 2434020 8 40,30

mm código € / ud
90-110 5928801 1 37,85

Manguito flexible curvo

Ø código € / ud
90-110 5928810 6 33,28

junta labiada para presión o encolar

08.3 DESAGÜE MANGUITOS
Catálogo - Fontanería Junio /23

suelo empotrar bajo pavimento, 
 con punta labiada para presión

Manguito rígido ultraplano

Sumidero vertical 

08.4 SUMIDEROS

Sumidero vertical inox Sumidero vertical con caldereta

JUNIO 2023/2

EXTENSIBLE270 mm a 440 mm

con filtro prensa telas, para S-246

Ø rejilla código € / ud
40 10x10 2435021 25 6,49

Ø mm código € / ud
110 25x25 24341110 8 24,01

Ø mm código € / ud
90/110 20x20 2435010 15 16,70
110/125 30x30 2435012 8 26,31

Sumidero vertical Sumidero baño inox vertical

S - 21

Sumidero sifónico horizontal

A - 23
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S - 492

S - 246 S - 246 S - 247

Sumideros y calderetas 

99561
00680

Manguitos para WC - Plastisan 

99574



Ø mm código € / ud
50/40 10,5 2435039 25 7,74

Rejilla en PVC

Ø mm código € / ud
50/40 10,5 24350391 25 8,63

Ø mm código € / ud
11/2/40 10,5 2435038 25 5,98

Ø mm código € / ud
75 15x15 2435027 10 22,45
90 20x20 2435028 10 35,90
110 20x20 24350281 10 39,88
110 25x25 2435029 5 44,78

Rejilla en inox 

Manguito excéntrico largo
hasta 40 mm

Sumidero polipropileno vertical Sumidero horizontal c/ caldereta

08.4 SUMIDEROS
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

sifónico extensible, salida horizontal macho 
encolar
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Sumideros y calderetas 

S - 191
S - 54

S - 248



 

mm m² código € / ud
2x1,5 3 4283201 1 23,32
5x1,5 7,5 4283202 1 53,00
10x1,5 15 4283203 1 103,88

Ø mm código € / ud
50 10x10 4283110 1 51,55

mm código € / ud
60x70x2 4283060 1 177,50

Kit sumidero horizontal con tela 

08.4 SUMIDEROS
Catálogo - Fontanería Junio /23

Tela impermeabilizante

Canal ducha sifónica ELITE inox

08.5 CANALETA DUCHA

JUNIO 2023/2| 172 |

399.070.60

Canal de ducha 

800.100H

Kit sumideros con tela 

Compuesto por: 
• Reja 
• Caldereta 100 H 
• Tela de 2x1,5 mtrs 
• Manguito de unión 



 

Ø código € / ud
20x20 4012601 1 5,10
30x30 4012602 1 9,66
40x40 4012603 1 22,16
55x55 4012604 1 43,92

Ø código € / ud
20x20 401205 1 4,72
30x30 401204 1 12,29
40x40 401206 1 22,54

Ø código € / ud
20x20 4012701 1 2,60
30x30 4012702 1 6,35
40x40 4012703 1 15,56
55x55 4012704 1 39,84

REJILLA CIEGA
Tapa paso camionesTapa paso camionesArqueta paso camiones

08.6 ARQUETAS 
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Arquetas y accesorios 

Ø código € / ud
30x30 4012802 1 2,80
40x40 4012803 1 5,30
55x55 4012804 1 9,60

Marco arquetas “ECO”

Ø código € / ud
30x30 4012902 1 3,70
40x40 4012903 1 5,70
55x55 4012904 1 15,68

Placa sifónica arquetas “ECO”

Ø código € / ud
11/2 24402012 20 31,51
11/4 24402011 20 30,09

E11/4-S11/2 24402013 20 31,51

Ø código € / ud
11/2 2440156 20 63,63
11/4 2440155 20 66,78

Sifón curvo con racor

Ø código € / ud
11/2 2440118 20 30,09
11/4 2440117 20 31,51

asiento plano y cónico, salida horizontal

S - 181

tapón y cadena, salida horizontal
Sifón curvo con válvula

S - 206

asiento plano y cónico
Sifón botella con racor

S - 182

equivalente 
R-18L

equivalente 
R-56L

equivalente 
R-13L

08.7 SERIE METALIZADOS Serie metalizados 



 

08.7 SERIE METALIZADOS Serie metalizados 

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Ø código € / ud
11/2 2440362 20 44,27
11/4 2440361 20 46,44

Sifón botella con válvula

Ø código € / ud
11/2 2440254 20 63,63
11/4 2440253 20 66,78

tapón y cadena, salida horizontal

S - 205

tapón y cadena
Válvula de baño

S - 183

plafón embellecedor y tuerca de unión
Alargadera con plafón

A - 35

Ø código € / ud
11/2 2440439 20 13,38
11/4 2440438 20 14,07

Ø código € / ud
11/2 2440911 20 8,11
11/4 2440910 20 7,61

Codo tuercas loca roscada m-h 

Ø código € / ud
11/2 2440510 20 8,07
11/4 2440509 20 7,61

A - 72

Codo tuercas roscadas h-h 

A - 137

Alargadera PP de 50 cm

A - 135

Ø código € / ud
11/2 24407111 20 11,57
11/4 24407110 20 11,08

Ø código € / ud
11/4x32/40 24328110 20 22,58

Junta cónica

Ø código € / ud
11/4x32/40 24328111 20 22,58

Junta plana

Ø código € / ud
11/2 2441074 20 6,35
11/4 2441073 20 5,76

Plafón embellecedorRacor de uniónEnlace mixto PVC

Ø código € / ud
11/2x40 24408111 20 2,97
11/4x40 24408112 20 2,33

R- 112L A - 144 AC - 19L

Ø código € / ud
11/2x40 2431002 20 1,32
11/4x32 2431001 20 1,08

Ø código € / ud
114 2440113 10 51,66

Sifón botellaManguito flexible junta cónica
R- 110L S - 438

equivalente 
R-54L

equivalente 
R-62L

equivalente 
R-39L

equivalente 
R-54L

equivalente 
R-54L

equivalente 
R-54L

equivalente 
R-110L

equivalente 
R-113L

equivalente 
R-74L
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• Dirección del flujo: en los dos sentidos 
• Límites de temperatura: de -20ºC a + 90ºC 
• Presión máxima ejercicio: 16 bar

09.1 SISTEMA FIV 
Catálogo - Fontanería Junio /23.2

JUNIO 2023/2

Terminal rosca hembra Terminal rosca macho Terminal doble recto

• Paso: total - gama: de 1/2 (20) a 2 (63) 
• Conexión hembra: Rosca UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) 
• Conexión macho: Rosca UNI EN ISO 228/1 (DIN 259

• Instalaciones de distribución de agua 
y fluidos compatibles, con tubos en 
polietileno de alta y baja densidad

código Ø € / ud
0430120 20x1/2 40 5,00
0430125 25x3/4 20 7,02
0430132 32x1 15 10,87
0430140 40x11/4 8 18,13
0430150 50x11/2 10 27,59
0430163 63x2 6 43,75

código Ø € / ud
0430520 20 25 8,32
0430525 25 15 11,77
0430532 32 10 17,93
0430540 40 5 28,23
0430550 50 6 44,41
0430563 63 4 67,04

código Ø € / ud
0430220 20x1/2 40 5,02
0430225 25x3/4 20 7,02
0430232 32x1 15 11,00
0430240 40x11/4 8 18,43
0430250 50x11/2 10 27,07
0430263 63x2 6 43,33

Codo rosca hembra Codo rosca macho Codo igual

código Ø € / ud
0431520 20x1/2 30 6,50
0431525 25x3/4 18 9,86
0431532 32x1 10 15,73
0431540 40x11/4 5 25,19
0431550 50x11/2 6 39,82
0431563 63x2 3 68,37

código Ø € / ud
0431120 20 20 9,96
0431125 25 10 14,69
0431132 32 8 21,84
0431140 40 3 34,28
0431150 50 4 54,54
0431163 63 2 89,91

código Ø € / ud
0431220 20x1/2 30 6,71
0431225 25x3/4 18 10,37
0431232 32x1 10 16,86
0431240 40x11/4 5 25,93
0431250 50x11/2 6 40,14
0431263 63x2 4 70,74

Te rosca hembra Te igual Codo placa hembra

código Ø € / ud
0431020 20x1/2 18 9,52
0431025 25x3/4 10 15,15
0431032 32x1 6 22,99
0431040 40x11/4 4 37,92
0431050 50x11/2 4 56,65
0431063 63x2 2 97,39

código Ø € / ud
0431420 20x1/2 20 8,98
0431425 25x3/4 12 13,96
0431432 32x1 10 15,04

código Ø € / ud
0430920 20 12 13,19
0430925 25 8 19,54
0430932 32 4 28,60
0430940 40 3 41,38
0430950 50 2 73,34
0430963 63 2 117,20
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Racores anillo de laton 

Características generales Condiciones de ejercicio Apto para



 

Terminal rosca hembra Enlace rosca macho Manguito igual

código Ø € / ud
0430175 75x21/2 1 75,81
0430190 90x3 1 113,45

- 110x4 1 180,42

código Ø € / ud
0430575 75x21/2 1 129,61
0430590 90x3 1 188,81

- 110x4 1 294,51

código Ø € / ud
0430275 75x21/2 1 74,78
0430290 90x3 1 110,75
0430295 110x4 1 171,93

09.1 SISTEMA ADF Racores de latón para PE y PVC latón 

Catálogo - Fontanería Junio /23.2
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• Rosca hembra según ISO 228/1  
• Rosca macho según ISO 7/1

• Racores fabricados en estampación en caliente según Norma UNE 12165 
• Materia prima CW617N 
• Anillo de apriete elástico de máxima calidad que funciona en cualquier posición 
• Juntas tóricas EPDM

• Temperatura de trabajo: 
-10ºC a + 90ºC 

Codo rosca hembra Codo rosca macho Codo igual

código Ø € / ud
0431575 75x21/2 1 104,46
0431590 90x3 1 164,49

- 110x4 1 266,48

código Ø € / ud
0431175 75 1 160,44
0431190 90 1 267,84

- 110 1 406,54

código Ø € / ud
- 75x21/2 1 104,38
- 90x3 1 169,42

Te rosca hembra Te bocas iguales

código Ø € / ud
- 75x21/2 1 180,19
- 90x3 1 280,79
- 110x4 1 441,15

código Ø € / ud
- 75x21/2 1 249,44
- 90x3 1 387,52
- 110x4 1 546,49

Normativa Condiciones trabajoCaracterísticas generales



 

• Tecnología Slide & Tighten: no necesita de preparación previa del tubo ni fuerza para 
introducirlo en el cuerpo del accesorio y rebasar la junta: simplemente introduciendo el tubo 
en el accesorio hasta el tope y apretando después el racor con la llave es suficiente. No se 
requieren herramientas especiales 


• Fácil montaje, diseñado para poder desmontarlo de la tubería sin ninguna fuerza: el anillo de 
cierre se suelta al retirar el racor y la operación de desmontaje es más fácil 

• Seguridad completa: 
• Método de sellado dinámico, la posición inicial de la junta permite la inserción del tubo en 

el accesorio sin riesgo de deformación o desplazamiento

• Control visual, reborde en el cuerpo del accesorio de compresión que indica si la tuerca 

se apretó correctamente 
• Sin componentes sueltos, si el racor se desmonta completamente del cuerpo, no hay 

peligro de perder componentes, ya que el anillo de cierre y la junta se mantienen en el 
cuerpo. El riesgo de perder componentes en la zanja se evita por completo 

• Diseñado para minimizar la torsión del tubo según se aprieta el racor

código Ø € / ud
36016020 20x1/2 100 2,92
36016025 25x3/4 100 3,68
36016032 32x1 100 4,89
36016040 40x11/4 100 6,71

- 50x11/2 25 9,04
- 63x2 25 13,74

09.2 FITTING PE Accesorios para tuberías de PE

Catálogo - Fontanería Junio /23.2
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Enlace acodado

J - 64

Especificaciones

• Certificados:  
KIWA, ACS, AENOR, IIP y DVGW para su instalación sobre o bajo tierra

código Ø € / ud
- 16 50 3,09

36111020 20 50 3,83
36111025 25 50 4,65
36111032 32 50 6,84
36111040 40 25 10,36

- 50 15 14,97
- 63 15 22,53
- 75 5 40,06
- 90 5 66,71
- 110 2 157,51

código Ø € / ud
3601825 25x20 50 4,65

- 32x20 25 6,96
3601832 32x25 25 6,62
3601840 40x32 25 12,84

- 50x40 15 17,62
- 63x40 15 21,43
- 75x63 5 38,81
- 90x75 7 64,67

J - 68

Enlace reducido

Codo grifo

J - 72

código Ø € / ud
3601430 20x1/2 50 6,31
3601431 25x3/4 50 7,01

Enlace recto

J - 63

código Ø € / ud
- 16 50 3,09

36017020 20 100 3,83
36017025 25 100 4,65
36017032 32 100 6,62
36017040 40 100 10,36

- 50 100 14,97
- 63 100 22,57
- 75 100 38,81
- 90 100 64,67
- 110 2 100,44

Enlace mixto hembra

J - 62

código Ø € / ud
36015020 20x1/2 100 2,37
36015025 25x3/4 100 2,97
36015032 32x1 100 4,78
36015040 40x11/4 100 6,37

- 50x11/2 25 8,51
- 63x2 25 12,87
- 75x211/2 5 22,68
- 90x3 5 36,74
- 110x4 2 80,02

J - 61

Enlace mixto machoTapón final

J - 78

código Ø € / ud
- 16 50 2,80
- 20 50 3,09
- 25 50 3,45
- 32 25 5,41
- 40 25 6,67
- 50 10 9,85
- 63 10 14,16
- 75 5 25,23
- 90 5 41,32
- 110 2 83,61



 
09.2 FITTING PE Accesorios para tuberías de PE
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Te reducida al centro

J - 74

Te rosca hembra

Te bocas iguales

J - 65

J - 73

código Ø € / ud
36110020 20x1/2 100 4,89
36110025 25x3/4 100 6,90
36110032 32x1 50 9,45

- 40x11/4 50 14,94
- 50x11/2 15 17,79
- 63x2 15 27,93

código Ø € / ud
- 16 50 4,89

36019020 20 100 5,82
36019025 25 100 7,01
36019032 32 25 9,93
36019040 40 25 15,50

- 50 10 22,61
- 63 10 34,01
- 75 5 66,71
- 90 5 100,94
- 110 2 180,61

código Ø € / ud
3621020 25x20x25 50 7,01
3621025 32x25x32 25 12,89
3621031 40x32x40 25 15,50

- 50x40x50 10 23,81

Codo rosca hembra

J - 71

código Ø € / ud
36012020 20x1/2 50 4,99
36012025 25x3/4 50 5,79
36012032 32x1 25 7,24

- 40x11/4 25 9,04
- 50x11/2 20 13,50
- 63x2 20 16,57

Enlace acodado 90º r/macho

J - 69

código Ø € / ud
- 20x1/2 50 3,85
- 25x3/4 50 4,76
- 32x1 25 6,00
- 40x11/4 25 7,82
- 50x11/2 20 10,67

Enlace recto para reparaciones

código Ø € / ud
- 20 100 5,54
- 25 100 6,81
- 32 50 8,57
- 40 50 14,80
- 50 25 20,27
- 63 20 26,95

J - 95



código Ø € / ud
3607020 20 100 3,76
3607025 25 100 4,56
3607032 32 50 6,47
3607040 40 50 10,16
3607050 50 25 14,68
3607063 63 20 22,13
3607075 75 - 5 38,06
3607090 90 - 5 63,40

código Ø € / ud
3606010 16x3/8 - 50 2,07
3606016 16x1/2 - 50 2,07
3606020 20x1/2 100 2,85
3606025 25x3/4 50 3,61
3606032 32x1 100 4,76
3606040 40x11/4 100 6,58
3606050 50x11/2 25 9,07
3606063 63x2 25 13,47
3606075 75x21/2 - 5 24,12
3606090 90x3 - 5 38,06
3606110 110x4 - 2 95,12

código Ø € / ud
3605010 16x3/8 - 50 1,90
3605016 16x1/2 - 50 1,90
3605020 20x1/2 100 2,32
3605025 25x3/4 50 2,91
3605032 32x1 100 4,66
3605040 40x11/4 100 6,23
3605050 50x11/2 25 8,32
3605063 63x2 25 12,62
3605075 75x21/2 - 5 22,23
3605090 90x3 - 5 36,01
3605110 110x4 - 5 78,43

• Certificado de conformidad técnica (Polonia) 
• Certificado de uso para agua potable (Francia) en diámetros 16 a 110 mm 
• Certificado del Ministerio de agricultura de Francia (en diámetros 16 a 110 mm) 
• Certificado de uso alimentario por el Instituto Tecnológico del Plástico AIMPLAS,                                                                    

según ensayos norma UNE-EN 1186-4 “Materiales y artículos en contacto con                                                                   
productos alimenticios-plásticos-parte14” 

• Certificado AENOR según normas UNE EN 715, 911, 713, 712                                                                                                 
diámetros 20 a 63 mm - UNE-EN 12201-5 0,6-1,0 (PE40) - 1,6 (PE100)

09.2 FITTING PE Accesorios para tuberías de PE
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• Roscas fabricadas 
según:                                                             
UNE 19009, ISO R-7,            
UNI 338, DIN 2999 

• Bridas fabricadas 
según:                                                                       
UNE 19 153, ISO2084,         
UNI 7442, DIN 8063

J - 61

Enlace rosca macho Enlace rosca hembra Manguito doble

J - 62 J - 63

código Ø € / ud
3602020 20x1/2 50 4,90
3602025 25x3/4 50 5,63
3602032 32x1 25 7,10
3602040 40x11/4 25 8,86
3602050 50x11/2 20 13,25
3602063 63x2 20 16,25
3602075 75x21/2 - 10 31,83
3602090 90x3 - 6 43,05

código Ø € / ud
3601020 20x1/2 50 3,78
3601025 25x3/4 50 4,64
3601032 32x1 25 5,88
3601040 40x11/4 25 7,67
3601050 50x11/2 20 10,46
3601063 63x2 20 15,93
3601075 75x21/2 - 10 31,83
3601090 90x3 - 6 39,16

código Ø € / ud
360825 25-20 50 4,56
360832 32-25 25 6,50
360840 40-32 25 10,16
360850 50-40 15 14,22
360863 63-50 15 21,38
360875 75-63 - 5 38,06

J - 68

Enlace reducido Codo rosca macho Codo rosca hembra

J - 69 J - 71

código Ø € / ud
360095 32x1 25 7,88
360096 40x11/4 25 10,00

“REFORZADO”

CertificacionesEspecificaciones



código Ø € / ud
3609020 20 100 5,71
3609025 25 100 6,84
3609032 32 25 9,74
3609040 40 25 15,19
3609050 50 10 22,17
3609063 63 10 33,34
3609075 75 - 5 65,40
3609090 90 - 5 98,96

código Ø € / ud
3604020 20x1/2 50 6,20
3604025 25x3/4 50 6,84
3604032 32x1 25 9,74
3604040 40x11/4 25 15,19

código Ø € / ud
3611020 20 50 3,76
3611025 25 50 4,56
3611032 32 50 6,67
3611040 40 25 10,16
3611050 50 15 14,68
3611063 63 15 22,09
3611075 75 - 5 39,28
3611090 90 - 5 65,40

J - 64

Codo igual Codo grifo Te bocas iguales

J - 72 J - 73

09.2 FITTING PE Accesorios para tuberías de PE
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código Ø € / ud
360430 20x1/2 50 6,76
360431 25x3/4 50 7,52
360432 32x1 25 10,42

“REFORZADO”

código Ø € / ud
3603020 20 50 3,03
3603025 25 50 3,39
3603032 32 25 5,27
3603040 40 25 6,55
3603050 50 10 9,65
3603063 63 10 13,88
3603075 75 - 5 24,75
3603090 90 - 5 40,49

código Ø € / ud
362020 25-20-25 50 6,87
362026 32-25-25 20 9,74
362025 32-25-32 25 9,74
362031 40-32-32 15 15,19
362032 40-32-40 25 15,19
362050 50-40-50 10 21,99
362063 63-50-63 10 33,20

código Ø € / ud
3610020 20x1/2 100 4,78
3610025 25x3/4 100 6,73
3610032 32x1 50 9,26
3610040 40x11/4 50 12,03
3610050 50x11/2 15 17,44
3610063 63x2 15 27,39
3610075 75x21/2 - 5 48,20
3610090 90x3 - 5 73,55

J - 65

Te rosca hembra Te bocas reducidas Tapón final registrable

J - 74 J - 78

código Ø € / ud
361020 20x1/2 100 5,48
361025 25x3/4 100 7,40
361032 32x1 50 10,00

“REFORZADO”

Accesorios de compresión para tubería de polietileno



 

código medida DN € / ud
3612020 20 15 30 9,96
3612025 25 20 20 11,93
3612032 32 25 15 17,91
3612040 40 32 10 19,9
3612050 50 40 10 26,62
3612063 63 50 10 42,46

código Ø € / ud
361601 1/2 500 0,47
361602 3/4 100 0,55
361603 1 100 0,65
361604 11/4 50 1,78
361605 11/2 50 1,96
361606 2 50 3,52

J - 80

Tapón rosca macho Reducción hembra - hembra Reducción macho - hembra

J - 88 J - 89

09.2 FITTING PE Accesorios roscados para PP y collarines
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código Ø M Ø H € / ud
361501 1/2 3/4 100 1,44
361502 3/4 1 100 2,04

código Ø M Ø H € / ud
361510 1 3/4 100 1,74
361503 11/4 1 50 2,57
361504 11/2 11/4 50 3,52
361505 2 11/2 50 5,65

Válvula encolar h -h 

09.2 FITTING PE Válvulas de esfera desmontables en PVC

• PN-16   

código medida DN € / ud
3613015 1/2 15 30 9,96
3613020 3/4 20 20 11,93
3613025 1 25 15 17,91
3613032 11/4 32 10 21,71
3613040 11/2 40 10 30,89
3613063 2 50 10 42,12

Válvula roscar h -h 

código medida DN € / ud
3614020 20 15 30 14,90
3614025 25 20 20 17,47
3614032 32 25 15 27,05
3614040 40 32 10 31,94
3614050 50 40 10 39,89
3614063 63 50 10 52,61

Válvula enlace tubo PE h -h 

• PN-16   • PN-16   



 

C - 2

09.2 FITTING PE
Catálogo - Fontanería Junio /23.2
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código rosca € / ud
350120 20x1/2 100 2,61
350125 25x1/2 100 2,61
350225 25x3/4 100 2,61
350132 32x1/2 100 3,27
350232 32x3/4 100 3,27
350332 32x1 100 3,27
350140 40x1/2 50 4,12
350240 40x3/4 50 4,12
350340 40x1 50 4,12
350150 50x1/2 50 5,40
350250 50x3/4 50 5,40
3503050 50x1 50 5,40
350450 50x11/4 50 5,40
350263 63x3/4 35 6,78
350363 63x1 35 6,78
350563 63x11/2 35 6,78
350275 75x3/4 20 8,94
350375 75x1 20 8,94
350675 75x2 20 8,94
350290 90x3/4 15 13,49
350390 90x1 15 13,49
350590 90x11/2 15 13,49
350690 90x2 15 13,49
3504110 110x11/4 6 15,65
3505110 110x11/2 6 15,65
350691 110x2 6 15,65

Collarín simple

Collarines de PP

| 182 |



 

10 atmPE - 100

código Ø mm € / ud
3703020 20 3,0 100 1,44
370325 25 3,5 100 2,12
370332 32 4,4 100 3,39
370340 40 5,5 100 5,24
370350 50 6,9 50 8,19
370363 63 8,6 50 13,34
370375 75 10,3 50 18,66
370390 90 12,3 50 26,49

09.3 TUBERÍA PE Tubería de PE usos: alimentario ó agrícola
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Tubo PE alimentario Tubo PE alimentario
6 atm

JUNIO 2023/2

PE - 40

código Ø mm € / ud
370220 20 2,0 100 1,04
370225 25 2,3 100 1,52
370232 32 3,0 100 2,47

3702040 40 3,7 100 3,78
370250 50 4,6 50 5,92
370263 63 5,8 50 9,79
370275 75 6,8 50 13,36

Tubería polietileno

código Ø mm € / ud
370425 25 2,3 100 1,19
370432 32 2,9 100 1,94
370440 40 3,7 100 2,91
370450 50 4,6 100 4,55
370463 63 5,8 50 7,28
370475 75 6,8 50 10,29

Tubo PE alimentario Tubo PE alimentario
10 atm

PE - 100

código Ø mm € / ud
370632 32 - 100 1,39
370640 40 2,4 100 2,04
370650 50 3,0 50 3,19
370663 63 3,8 50 5,16
370675 75 4,5 50 7,37

código Ø mm € / ud
370920 20 2,8 100 0,81
370925 25 3,5 100 1,19
370932 32 4,4 100 1,96
370940 40 5,5 100 3,14
370950 50 6,9 100 4,78

Tubo PE agrícola Tubo PE agricola
6 atmPE - 40

código Ø mm € / ud
370820 20 2,0 100 0,60
370825 25 2,3 100 0,89
370832 32 2,9 100 1,54
370840 40 3,7 100 2,35
370850 50 4,6 100 3,52

16 atmPE - 100

10 atmPE - 40

uso alimentario

uso agrícola

BAJA DENSIDAD

ALTA DENSIDAD



 

09.4 ADHESIVOS 
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Adhesivos para tuberías de PVC

código ml € / ud
3990101 125 25 2,15

• Adhesivo 
soldador para 
unión de tuberías 
y accesorios de 
PVC rígido 

• Apto para presión 
y evacuación

código ml € / ud
402102 250 24 6,08
402103 500 24 9,62
402104 1000 24 16,37

código ml € / ud
3990103 500 24 8,15
3990104 1000 24 13,95

• Adhesivo 
soldador para 
unión de tuberías 
y accesorios de 
PVC rígido 

• Apto para presión 
y evacuación

• r

Pegamento PVC-25 presión

Pegamento PVC-15 flexible

código ml € / ud
402025 250 12 6,71

• Adhesivo soldador 
para unión de 
tuberías y accesorios 
de PVC flexible en 
sistemas de presión 

• Viscosidad media 
• Bote metálico 
• Cumple normativas:                               

UNE-EN 14814                                       
UNE-EN 14680 

• Secado ultra rápido

09.4 ADHESIVOS 

FOAM multiposición FOAM espuma

Espumas de poliuretanoEspuma de 

código ml € / ud
3992509 300 12 5,87

código ml € / ud
3992502 750 12 8,61

• Espuma de poliuretano con 
cánula aplicadora aplicable 
a cualquier posición 360º 
para el relleno y sellado de 
cavidades de tubos, 
ventanas, marcos…
hormigón, ladrillo, PVC.. etc 

• Permite una aplicación fácil 
y sencilla en cualquier lugar 
de difícil acceso

• Espuma poliuretano mono 
componente para el relleno, 
sellado y fijación de huecos y 
cavidades de tubos, anclaje de 
marcos de puertas y ventajas, 
fijación de paneles aislantes y 
decorativos… etc 

• Excelente adhesión sobre 
hormigón, ladrillos, piedra, 
PVC, rígido… etc 

• Apto para fijación de teja

Espuma canula concept

código ml € / ud
3992501 750 12 7,90

• Espuma de poliuretano 
mono-componente para el 
relleno, sellado y fijación.  

• Ideal para el relleno y 
sellado de huecos y 
cavidades de tubos, anclaje 
de marcos de puertas y 
ventanas, fijación de paneles 
aislantes y decorativos, etc.  

• Excelente adhesión sobre 
hormigón, ladrillo, piedra, 
PVC rígido, etc. Apta para la 
fijación de teja.  



 

09.4 ADHESIVOS Siliconas: sanitarias, universales y ácidas
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Silicona universal neutra Silicona anticalórica 250ºC
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Silicona sanitaria antimoho

código ml € / ud
3990301 280 25 5,10

código ml € / ud
402502 280 12 8,28

código ml € / ud
402504 280 25 6,98

transparente

• Silicona neutra de módulo 
medio antimoho y de alta 
calidad para sellado de la 
mayoría de materiales 
porosos y no porosos, 
como vidrio, aluminio… etc 

• Especialmente indicada 
para fijación de espejos 
sobre madera, azulejos… 
etc 

• Sin olor

• Adhesivo soldador para 
unión de tuberías y 
accesorios de PVC rígido 
en sistemas de presión y 
evacuación  

• Viscosidad media 
• Bote metálico 
• Cumple normativas:                               

UNE-EN 14814                                       
UNE-EN 14680 

• Secado rápido

• Silicona fungicida y 
bactericida para el 
sellado de juntas en 
baños, sanitarios, duchas, 
mamparas, cocinas, 
fregaderos.. 

• Por su elevada resistencia 
a la formación de moho  
es de especial interés en 
juntas sometidas a 
constante humedad

transparente

código ml € / ud
3990302 280 25 5,10

código ml € / ud
402503 280 25 6,98

blancablanca

09.4 ADHESIVOS Masillas: selladoras, refractarias  y para sanitarios

Masilla epoxy Masilla para sanitariosMasilla refractaria

código ml € / ud
9520007 310 12 7,47

código ml € / ud
402601 1000 12 6,43

código ml € / ud
3991100 114 12 9,55

• Masilla epoxy en barra 
• Endurecimiento ultra 

rápido para la 
recuperación de tuberías 
(metálicas o PVC), 
depósitos, válvulas, etc 

• Tiempo de trabajo 3 
minutos. Total de 
endurecimiento 40 
minutos 

• Masilla no endurecible         
e impermeable para la 
estanqueidad de 
bañeras, bañeras,  
inodoros, lavabos, 
tuberías y bajantes de 
metal, PVC o porcelana 

• Aplicable con las manos 
• Resisten temperaturas 

entre -20ºC +70ºC

• Resistencia a temperatura 
hasta 1.300ºC   

• No gotea 
• Adherencia inmediata  
• Permite fijar las piezas de 

los hogares durante su 
montaje o reparación  

• Color negro, no blanquea 
• Especialmente diseñada 

para piezas sometidas a 
temperaturas elevadas

09.4 ADHESIVOS Limpiadores: PVC, PE y sprays

Limpiador PVC en spray Limpiador PE isopropanolLimpiador PVC en bote

código ml € / ud
3990202 500 24 4,95

código ml € / ud
3990105 1000 12 8,59

código ml € / ud
3992510 500 12 6,81

• Disolvente limpiador 
para PVC rígido 

• Inicuo al ozono y exento 
de CFCs y HCFCs que 
elimina la espuma de 
poliuretano no 
endurecida y limpia las 
pistolas aplicadoras

• Disolvente 
limpiador para 
tuberías, 
manguitos, 
empalmes de PE 
electrosoldables

• Disolvente 
limpiador  

• Inicuo al ozono y 
exento de CFCs y 
HCFCs que elimina   
la espuma de 
poliuretano no 
endurecida y limpia 
las pistolas 
aplicadoras



Limpiador siliconas en spray

código ml € / ud
4019305 200 12 7,91

• Disuelve siliconas 
endurecidas, 
resinas naturales, 
colas, manchas de 
alquitrán y despega 
etiquetas 

• Aplicaciones en  
sanitarios y 
accesorios, juntas, 
cristales… etc 

• No daña gomas, ni 
plásticos, metales ni 
pinturas

09.4 ADHESIVOS 
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Limpiador siliconas

Polímero MS gris Polímero MS negroPolímero MS blanco

código ml € / ud
3990310 280 12 6,65

código ml € / ud
3990309 280 12 6,65

código ml € / ud
3990311 280 12 6,65

• Sellador adhesivo 
elástico de polímero 
indicado para el pegado y 
sellado de de materiales 
de construcciónExcelente 
sobre metales, piedra, 
mármol, hormigón, 
cemento, cerámica, vidrio, 
PVC y otros plásticos 

• Aplicable en superficies 
húmedas 

• Pintable, barnizarle y sin 
olor 

09.4 ADHESIVOS Polímeros MS

Método de uso

• Sellador adhesivo 
elástico de polímero 
indicado para el pegado y 
sellado de de materiales 
de construcciónExcelente 
sobre metales, piedra, 
mármol, hormigón, 
cemento, cerámica, vidrio, 
PVC y otros plásticos 

• Aplicable en superficies 
húmedas 

• Pintable, barnizarle y sin 
olor 

• Sellador adhesivo 
elástico de polímero 
indicado para el pegado y 
sellado de de materiales 
de construcciónExcelente 
sobre metales, piedra, 
mármol, hormigón, 
cemento, cerámica, vidrio, 
PVC y otros plásticos 

• Aplicable en superficies 
húmedas 

• Pintable, barnizarle y sin 
olor 

Polímero adhesivo TOT Pistola metálica C-140Polímero MS teja

código ml € / ud
3990312 280 12 6,65

código ml € / ud
3992511 - 1 23,56

código ml € / ud
3990313 280 12 6,98

• Sellador adhesivo 
elástico de polímero 
indicado para el pegado y 
sellado de de materiales 
de construcciónExcelente 
sobre metales, piedra, 
mármol, hormigón, 
cemento, cerámica, vidrio, 
PVC y otros plásticos 

• Aplicable en superficies 
húmedas 

• Pintable, barnizarle y sin 
olor 

• Sellador adhesivo 
elástico de polímero 
indicado para el pegado y 
sellado de de materiales 
de construcción 

• Excelente sobre metales, 
piedra, mármol, hormigón, 
cemento, cerámica, vidrio, 
PVC y otros plásticos 

• Aplicable en superficies 
húmedas 

• Pintable y sin olor 

• Pistola para 
aplicación de 
espuma de 
poliuretano

Pistola cremallera H-715

código ml € / ud
400601 - 1 5,69

• Pistola para 
aplicación de 
espuma de 
poliuretano



 
09.4 ADHESIVOS Taco químico y accesorios
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Támices Cánula mezcladora
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Taco químico

código ml € / ud
400202 280 12 11,70

código ml € / ud
400204 - 1 0,67

código mm € / ud
400203 13x85 10 4,08

• Sujetan los espárragos 
en paredes huecas

• Mezclan los dos 
componentes del taco 
químico

• Resina bi-componente de 
poliéster  

• Sin estireno para el anclaje y 
fijación de pernos, tornillos, 
varillas… etc sobre 
hormigón, ladrillo, piedra, 
madera.. etc ya sean en 
soportes huecos y compactos  

• Se suministra con dos 
cánulas aplicadoras  

• Envase reutilizable

09.4 ADHESIVOS Lubricantes

Lubricante en gel para tuberías Lubricante para PB Lubricante para tuberías

código ml € / ud
402300 150 18 2,51

código ml € / ud
2632501 100 1 14,09

código ml € / ud
402301 750 12 6,88

• Lubricante en gel 
de muy baja 
alcalinidad 

• Especialmente 
indicado para 
lubricar las juntas 
elásticas de 
tuberías plásticas y 
facilitar su 
instalación

• Grasa de silicona 
aditivada, incolora e 
inodora para la 
lubricación y 
protección de juntas, 
cojinetes, cartuchos, 
monturas de grifos y 
tuberías de PB

• Lubricante de muy 
baja alcalinidad 

• Especialmente 
indicado para 
lubricar las juntas 
elásticas de tuberías 
plásticas y facilitar 
su instalación 

• Puede utilizarse en 
tuberías de plástico 
de todo tipo

09.4 ADHESIVOS Desatascadores y selladores

Desatascador DESA-NET Desatascador Desa-tot

código ml € / ud
3992000 1000 12 8,85

código ml € / ud
402602 1000 12 7,63

• Desatascador doméstico 
que elimina en poco tiempo 
todo tipo de obstrucciones 
en desagües y tuberías 
producidas por restos 
orgánicos (papel, cabellos, 
restos de comida, etc…). No 
daña plásticos, gomas, 
hierro, acero, plomo, PVC, 
etc… No contiene ácido 
sulfúrico.

• Desastacador 
profesional que soluciona 
de forma rápida y eficaz 
los problemas de atasco 
en tuberías y sifones 

• Elimina en 3 min residuos 
• Uso exclusivo profesional 
• No daña plásticos, gomas, 

hierros, acero, plomo, 
PVC… etc 

• Contiene 5% inhibido y 
95% acido sulfúrico

* SOLO VENTA PROFESIONAL * 

Sellador de roscas 

código ml € / ud
3991105 50 12 10,65

• Sellador de resistencia 
mecánica media, con PTFE 
líquido incorporado, para 
sellar juntas de metal 
roscado 

• Indicado par aplicaciones   
de agua, aire comprimido, 
gas… etc 

• Tiempos curado: 3 min 
funcional / 24 h total 

• Apto para agua potable 
• Cumple normativa en 751-1 

para gas y agua caliente
USO DOMÉSTICO 



 

código medida € / ud
24361032 30/36 - 8,64
24361042 38/43 - 8,92
24361110 100/112 - 37,13

código ml € / ud
3991115 10x12x0,10 - 0,88

Cinta de aluminio

código mm € / ud
3991801 50x50 - 7,50

• Cinta 
autoadhesiva  
para el sellad de 
conductos y 
tuberías  

• Evita la filtración 
de aire y humo 

• Pintable

09.4 ADHESIVOS 
Catálogo - Fontanería Junio /23.2

JUNIO 2023/2

Cintas: aluminio, americana y de teflón

Spray antideslizante

código ml € / ud
3991501 250 12 10,75

• Revestimiento antideslizante 
para todo tipo de superficies: 
escaleras, duchas, bañeras, 
piscinas, terrazas, balcones… etc 

• Fácil aplicación en aerosol 
• Rápido secado 
• De fácil mantenimiento y limpieza 
• Capa protectora de larga duración 

09.4 ADHESIVOS Otros productos

código mm € / ud
3991805 20x50 - 7,63

blanca

Cinta americana Cinta de teflón

código ml € / ud
3991110 12x12 - 0,35
3991112 15x19 - 2,65

código mm € / ud
3991810 25x50 - 5,45

• Cinta autoadhesiva 
reforzada con fibra 

• Máxima adherencia 
sobre todo tipo de 
materiales

• Aislante eléctrico 
flexible y durable 

• Inerte quimicamente

Cinta de teflón para gas
• Para el sellado de 

tuberías y accesorios 
roscados  

• Máxima calidad con 
diferentes formatos y 
espesores 

• Formato especial para 
instalaciones de gas 

• Conforme a: 
• DVGW CERT ZP 5143/ 

DIN 30660
Rollo: 10 mt

Cable de sierra

código mm € / ud
3991201 90 1 14,99

• Cable de acero inoxidable 
para cortar todo tipo de 
tubos de plástico como 
PVC, CPCV, ABS, etc 

• Especialmente indicado 
para utilizar los sitios de 
difícil acceso 
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código medida € / ud
24361033 32 - 6,29
24361043 40 - 7,18

Manguito pvc flexible Manguito reparador PVC



 

Catálogo - Fontanería Junio /23.2

Cinta vulcanicante ATMOS SOS Banda anti-fugas PRO

JUNIO 2023/2

Masilla ATMOS MASTIC

código grs € / ud
402701 80 1 12,95
402703 200 1 33,90

código mm € / ud
4011203 5x150 1 22,15

código mt € / ud
402705 3,0 1 8,62

• Repara y tapona 
todas las fugas  

• Se aplica a todo tipo 
de superficies, tanto 
secas como mojadas 

• Resiste a una 
temperatura -18ºC a 
+100ºC

• Ideal para reparar 
brechas, fisuras, 
orificios 

• Se adhiere a todo tipo 
de materiales para 
aplicaciones variadas: 
fontanería, 
canalizaciones, 
piscina, spa, 
construcción, 
jardinería… 

• Resistente a 320ºC y 
una presión de 12 bar.   

• Ideal para fugas de 
agua, conexión de 
tuberías de diámetros y 
materiales diferentes… 
conveniente para todo 
tipo de materiales 

• Maleable, se endurece 
como el acero bajo el 
agua

Globo cortagua

código ml € / ud
4028090 90 1 31,40
4028110 110 1 30,30
4028125 125 1 31,40
4028160 160 1 42,90

• Para realizar 
reparaciones en 
bajantes y 
colectores de 
aguas sucias,  
sin goteos ni 
descargas 
accidentales  Hacer un agujero Introducir el globo

Inflar el globo Retirar globo Colocar el manguito
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¿ Cómo funciona 
el globo corta 

aguas ?

09.4 ADHESIVOS Accesorios de reparación



anticorrosivo GEBO liquid 

código ml € / ud
0422004 2000 1 95,27

09.4 ADHESIVOS 
Catálogo - Fontanería Junio /23.2
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Accesorios de reparación

Deflector calentador

código medida € / ud
4041100 100 1 8,59
4041110 110 1 9,32
4041120 120 1 9,72
4041125 125 1 10,43
4041130 130 1 13,28

09.5 DEFLECTORES Otros productos: deflectores en inox

limpiador GEBO liquid clean sellador GEBO liquid micro 

código ml € / ud
0422002 2000 1 86,42

código ml € / ud
0422003 2000 1 72,92

• Limpiador de 
instalaciones 
de calefacción, 
elimina óxido, 
calcio y restos 
de suciedad

• Para sellar fugas 
en circuitos de 
calefacción con 
uso de calderas 
murales de gas 
(estancas o 
condensación) 
con una pérdida 
de caudal hasta 
10 l/día

• Protección 
contra la 
corrosión para 
instalaciones 
de calefacción

sellador fugas GEBO liquid s

código ml € / ud
0422001 2000 1 85,67

• Para sellar 
fugas en 
instalaciones 
de calefacción 
con una 
perdida de 
caudal hasta 
200 l/día

código medida € / ud
4042100 100 1 8,59
4042110 110 1 9,32
4042120 120 1 9,72
4042125 125 1 10,43

invertido

código medida € / ud
4043125 125 1 64,59
4043150 150 1 69,75
4043175 175 1 74,29
4043200 200 1 82,57
4043250 250 1 101,37
4043300 300 1 115,74

código medida € / ud
4044125 125 1 84,76
4044150 150 1 92,13
4044175 175 1 93,82
4044200 200 1 104,93
4044250 250 1 111,56
4044300 300 1 145,20

Deflector veleta Deflector giratorio

• Fabricado 
en acero 
inoxidable 
AISI 304  

• Certificado 
Europeo 
de Calidad 

• Fabricado 
en acero 
inoxidable 
AISI 304  

• Certificado 
Europeo 
de Calidad 

• Fabricado 
en acero 
inoxidable 
AISI 304  

• Certificado 
Europeo 
de Calidad 



 
 

código Ø mm € / mt
- 110 3,2 6 - consultar
- 125 3,2 6 - consultar

- 160 4,0 6 - consultar

- 200 4,9 6 - consultar

- 250 6,2 6 - consultar
- 315 7,7 6 - consultar
- 400 9,8 6 - consultar

- 500 12,3 6 - consultar

- 630 15,4 6 - consultar

Unión: 
• Mediante junta elástica

Catálogo - Fontanería Junio /23.2

Tubo PVC serie S Tubo PVC serie R

JUNIO 2023/2

Tubería PVC
UNE EN 1329

Tubo PVC serie B

código Ø mm € / tubo
4103032 32 3,0 3 200 8,34
4103040 40 3,0 3 200 10,63
4103050 50 3,0 3 100 13,66
4102075 75 3,0 3 154 12,39
4102090 90 3,0 3 104 15,11
4102110 110 3,2 3 76 19,78
4102125 125 3,2 3 51 23,14
4102160 160 3,2 3 33 30,17
4102200 200 3,9 3 20 45,59

Indicado para: 
• Para la evacuación de aguas residuales              

(a baja y alta temperatura) en el interior            
de estructuras de un edificio

código Ø mm € / tubo
4100075 75 1,2 3 154 9,92
4100090 90 1,4 3 104 13,32
4100110 110 1,7 3 76 18,41
4100125 125 1,8 3 51 22,84
4100160 160 2,0 3 33 33,02
4100200 200 2,3 3 20 49,25

código Ø mm € / tubo
4104075 75 1,8 3 154 11,88
4104090 90 1,8 3 104 14,55
4104110 110 2,2 3 76 21,31
4104125 125 2,5 3 51 27,79

Indicado para: 
• Para la ventilación primaria y secundaria

Indicado para: 
• Para la evacuación de aguas pluviales en 

instalaciones aéreas y al exterior

Tubo PVC SN-4

Tubería PVC
UNE EN 1401

Tubo PVC SN-2

código Ø mm € / mt
- 160 3,2 6 - consultar
- 200 3,9 6 - consultar

- 250 4,9 6 - consultar
- 315 6,2 6 - consultar
- 400 7,9 6 - consultar

- 500 9,8 6 - consultar

- 630 12,3 6 - consultar

09.6 TUBERÍA PVC Tubería de PVC para saneamiento

Unión: 
• Mediante junta elástica

09.6 TUBERÍA PVC Tubería de PVC para evacuación
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Tubo PVC Presión 16 atm

Tubería PVC Presión

UNE EN 1452

Tubo PVC Presión 10 atm

código Ø mm € / mt
- 20 - 5 - -
- 25 - 5 - -
- 32 1,6 5 - -

390640 40 1,9 5 - 2,06
390650 50 2,4 5 - 3,10
390663 63 3,0 6 - 4,74
390675 75 3,6 6 - 6,69
390690 90 4,3 6 - 7,48

- 110 4,2 6 - -
- 125 4,8 6 - -
- 140 5,4 6 - -
- 160 6,2 6 - -
- 180 6,9 6 - -
- 200 7,7 6 - -
- 250 9,6 6 - -

09.6 TUBERÍA PVC
Catálogo - Fontanería Junio /23.2
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Tubería de PVC de presión

Indicado para: 
• Los tubos PVC presión 

rígidos  incorporan un 
abocardado en uno de 
los extremos que permite 
enlazarlos entre ellos 

• La unión del tubo con los 
accesorios se realiza 
mediante encolado, 
utilizando adhesivo PVC 
para presión 

Aplicaciones:
• Para la realización de 

abastecimiento de aguas, 
redes de riego o 
cualquier otra función de 
conducción de líquidos a 
presión 

código Ø mm € / mt
3907020 20 1,5 6 - 1,02
3907025 25 1,9 6 - 1,42
3907032 32 2,4 6 - 2,10
3907040 40 3,0 6 - 2,94
3907050 50 3,7 6 - 4,49
3907063 63 4,7 6 - 7,06
3907075 75 5,6 6 - 10,27

- 90 6,7 6 - -
- 110 6,6 6 - -
- 125 7,4 6 - -
- 140 8,3 6 - -
- 160 9,5 6 - -
- 180 10,7 6 - -
- 200 11,9 6 - -
- 250 14,8 6 - -

Indicado para: 
• Los tubos PVC presión 

rígidos  incorporan un 
abocardado en uno de 
los extremos que permite 
enlazarlos entre ellos 

• La unión del tubo con los 
accesorios se realiza 
mediante encolado, 
utilizando adhesivo PVC 
para presión 

Aplicaciones:
• Para la realización de 

abastecimiento de aguas, 
redes de riego o 
cualquier otra función de 
conducción de líquidos a 
presión 

09.7 TUBERÍA CORRUGADO Tubería corrugado

código Ø € / mt
340313 13 50 0,27
340316 16 50 0,39
340319 19 50 0,45
340323 23 50 0,57
340329 29 50 0,72

código Ø € / mt
340313 13 50 0,27
340316 16 50 0,39
340319 19 50 0,45
340323 23 50 0,57
340329 29 50 0,72

Corrugado - en color rojo Corrugado - en color azul



 

• Respetuosos con el                                    
medio ambiente, son                          
fabricados libres de                          
estabilizantes de plomo                               
desde 2013 siguiendo las 
recomendaciones: VinylPlus

código Ø € / ud
42506075 75 20 3,14
42506090 90 25 4,29
42506110 110 28 5,02
42506125 125 20 8,46
42506160 160 20 14,52

código Ø € / ud
42505075 75 25 3,59
42505090 90 15 5,20
42505110 110 12 5,39
42505125 125 30 8,91
42505160 160 — 15 16,86

código Ø € / ud
42504075 75 20 3,11
42504090 90 25 4,09
42504110 110 28 5,03
42504125 125 20 8,46
42504160 160 20 14,13

09.8 ACCESORIOS PVC Accesorios de evacuación RIUVERT

Catálogo - Fontanería Junio /23.2
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A - 8

Codo macho-hembra 45º Codo macho-hembra 67º Codo macho-hembra 87º
A - 81 A - 6

código Ø € / ud
42515075 75 10 4,77
42515090 90 10 6,07
42515110 110 12 7,61
42515125 125 15 11,70
42515160 160 5 25,53

código Ø € / ud
42514075 75 28 5,42
42514090 90 20 8,91
42514110 110 25 10,01
42514125 125 16 14,51
42514160 160 8 40,18

código Ø € / ud
42513075 75 10 5,15
42513090 90 10 7,10
42513110 110 10 9,75
42513125 125 12 15,02
42513160 160 6 31,58

A - 15

Derivación macho-hembra 45º Derivación hembra-hembra 67º Derivación macho-hembra 87º
A - 82 A - 14

código Ø € / ud
2436110 110 - 4 55,60
2436112 125 - 4 72,89
2436116 160 - 2 113,33
2436120 200 - 1 171,46

Sifón registrable macho-hembra 

A - 111

Materia prima Normativa
• UNE-EN 1329-1 - sistema de canalización en materiales                                                                   

plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y                                                                          
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios                                                             
(PVC-U) 

• UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 - clasificación en función del                                                  
comportamiento frente al fuego de los productos de construcción                                                                  
y elementos para la edificación 



 

• Sistema completo y de fácil instalación 
• Instalaciones fiables y seguras frente al fuego 
• Soluciones especiales para instalaciones complejas 
• Adaptación total al CTE 
• Material PVC reciclable  
• Tubos estructurados: más ligeros y silenciosos 
• Amplia gama de piezas, compatibilidad con sistema insonorizado AR 
• Piezas especiales registrables acordes con las especificaciones del CTE 

• Certificado N de AENOR (UNE-EN 1453) en                                                 
todos los tubos estructurados 

• Clasificación B-s1,d0 en tubos y en accesorios                                         
fabricados: no inflamables 

• Certificado N AENOR (UNE-EN 1329) en accesorios  
• Adequa fabrica acorde con la norma UNE-EN 1329                                                   

incluso para los accesorios que carecen de                                                 
marca N de AENOR 

• Evacuación de aguas residuales de uso doméstico, a baja y alta temperatura, 
canalizaciones de ventilación asociadas a las anteriores, canalización de 
aguas pluviales en el interior de la estructura del edificio

09.8 ACCESORIOS PVC Accesorios de PVC ADEQUA junta pegada

Catálogo - Fontanería Junio /23.2
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Codo hembra-hembra 45º Codo hembra-hembra 67º Codo hembra-hembra 87º

código Ø € / ud
420232 32 90 0,64
420240 40 120 0,65
420250 50 70 2,03

código Ø € / ud
420132 32 100 0,38
420140 40 130 0,45
420150 50 70 0,76
4201110 110 — 50 10,51

código Ø € / ud
420332 32 100 0,37
420340 40 110 0,38
420350 50 65 0,96
4203110 110 30 4,91
4203125 125 20 10,06

Codo macho-hembra 45º Codo macho-hembra 67º Codo macho-hembra 87º

código Ø € / ud
4205032 32 100 1,99
4205040 40 120 2,09
4205050 50 70 2,19
4205075 75 — 40 2,39
4205090 90 — 25 3,15
4205110 110 — 35 3,47
4205125 125 — 25 5,42
4205160 160 — 12 16,75
4205200 200 — 7 54,28

código Ø € / ud
4204032 32 120 0,55
4204040 40 80 0,65
4204050 50 85 1,67
4204075 75 — 50 2,25
4204090 90 64 1,95
4204110 110 60 2,16
4204125 125 44 3,19
4204160 160 — 6,39
4204200 200 — 8 16,39
4204250 250 4 27,54

código Ø € / ud
4206032 32 100 0,72
4206040 40 110 0,76
4206050 50 75 1,65
4206075 75 40 1,82
4206090 90 65 1,91
4206110 110 45 1,96
4206125 125 30 4,05
4206160 160 — 15 7,97
4206200 200 — 6 25,10
4206250 250 — 3 46,35

Aplicaciones Certificaciones

Características 



 

código Ø € / ud
4212032 32 60 0,88
4212040 40 70 0,96
4212050 50 45 2,58
4212110 110 — 25 12,21

código Ø € / ud
4211032 32 60 0,98
4211040 40 60 1,90
4211050 50 10 3,47

código Ø € / ud
4210032 32 50 0,85
4210040 40 55 0,96
4210050 50 40 3,54
4210110 110 — 20 18,34

Injerto hembra-hembra 45º Injerto hembra-hembra 67º Injerto hembra-hembra 87º

código Ø € / ud
4215075 75 50 3,35
4215090 90 30 3,50
4215110 110 25 3,61
4215125 125 15 6,15
4215160 160 — 8 11,06
4215200 200 — 4 43,74
4215250 250 — 2 116,36
4215315 315 — 1 227,39

código Ø € / ud
4214075 75 — 50 6,56
4214090 90 — 35 8,00
4214110 110 — 20 8,82
4214125 125 — 15 13,08
4214160 160 — 7 35,50

código Ø € / ud
4213075 75 — 40 4,10
4213090 90 25 4,20
4213110 110 20 4,29
4213125 125 16 7,69
4213160 160 — 6 16,31
4213200 200 — 3 42,54
4213250 250 — 1 80,89

Injerto macho-hembra 45º Derivación hembra-hembra 67º Injerto macho-hembra 87º

09.8 ACCESORIOS PVC
Catálogo - Fontanería Junio /23.2

JUNIO 2023/2

código Ø € / ud
4218075 75/50 — 40 6,25
4218110 110/50 — 35 9,34

código Ø € / ud
4217110 110/50 — 20 12,02

código Ø € / ud
4216075 75/50 — 35 6,63
4216110 110/50 — 15 10,40

Injerto con reducción 45º Injerto con reducción 67º Injerto con reducción 87º

Accesorios de PVC ADEQUA junta pegada
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Injerto doble plano m-h 45º Injerto doble plano m-h 67º Injerto doble plano m-h 87º

código Ø € / ud
4220110 110 — 12 28,59
4220125 125 — 12 35,49

código Ø € / ud
4219090 90 — 10 12,70
4219110 110 — 12 12,81
4219125 125 — 10 25,24
4219160 160 — 4 73,10
4219200 200 — 2 168,65

código Ø € / ud
4221090 90 — 15 12,15
4221110 110 — 15 16,55
4221125 125 — 10 25,41
4221160 160 — 5 68,87

Injerto doble a escuadra h-h 45º Injerto doble a escuadra h-h Injerto doble a escuadra h-h 87º

código Ø € / ud
4223110 110 — 10 78,59
4223125 125 — 10 95,07

código Ø € / ud
4222110 110 — 10 70,45
4222125 125 — 8 86,35
4222160 160 — 4 130,19

código Ø € / ud
4224110 110 — 15 74,33
4224125 125 — 10 91,09

09.8 ACCESORIOS PVC
Catálogo - Fontanería Junio /23.2

JUNIO 2023/2

Injerto a tubo 45º Injerto a tubo 90º Injerto pegar a patillas

código Ø € / ud
4280100 110-125/40 — 35 1,79
4280104 110-125/50 — 35 1,89
4280110 160-110 — 15 5,94

código Ø € / ud
4280101 110/50 — 70 4,26

código Ø € / ud
428001 90x50 — 1 1,79
428002 110x40 — 1 1,79
428010 110-50 — 1 1,79

Accesorios de PVC ADEQUA junta pegada
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código Ø € / ud
42902630 26-30 — 15 3,50
42903034 30-34 — 15 3,81
42903438 34-38 — 25 5,70

código Ø € / ud
423832 32 70 1,68
423840 40 40 1,82
423850 50 50 2,30
423875 75 35 4,36
423890 90 45 5,87
423891 110 55 7,18
423892 125 40 8,31
423893 160 22 13,22

código Ø € / ud
423898 40 90 0,52
423899 50 50 0,93
423894 75 35 1,85

4238941 90 45 1,88
423895 110 55 2,03
423896 125 40 4,29
423897 160 22 6,90

4238991 200 10 18,03

Manguito h-h sin tope Manguito h-h con tope Manguito unión m-h a o tubo

09.8 ACCESORIOS PVC Accesorios de PVC ADEQUA junta pegada

Catálogo - Fontanería Junio /23.2
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código Ø € / ud
4231000 110 - 10 13,22

código Ø € / ud
4231004 125 - 8 14,56

código Ø € / ud
4231001 110 — 20 10,23
4231002 125 — 15 14,15

Manguito dilatación m-h Manguito reparación sin copa Manguito prolongación
bote sifónico

código Ø € / ud
422640 40-32 - 40 1,34
422650 50-40 - 60 1,48

código Ø € / ud
4229040 40 60 0,71
4229050 50 60 0,84
4229075 75 25 1,45
4229090 90 25 2,50
4229110 110 35 3,75
4229125 125 25 5,12
4229160 160 15 6,18
4229200 200 10 10,95

código Ø € / ud
423001 32 - 100 1,10
423002 40 - 120 1,13
423003 50 - 90 3,15
423004 75 - 30 6,75
423005 90 - 25 7,12
423006 110 - 15 8,21
423007 125 - 15 9,75
423008 160 - 15 17,25
4230200 200 - 10 19,32
4230250 250 - 5 94,49

Tapón registro roscado Tapón ciego Casquillo de reducción



código Ø € / ud
423175 90-75 — 30 4,10
423190 110-90 — 35 5,02
423192 125-110 — 40 5,98

código Ø € / ud
4227102 100/40x40/40 35 4,09
4227101 110/50x40/40 35 4,09

código Ø € / ud
422502 75-40 — 25 2,21
422501 75-50 — 25 2,47
422505 90-40 — 25 3,12
422504 90-50 — 15 3,12
422509 110-32 — 15 1,75
422508 110-40 — 15 1,94
422507 110-50 — 15 2,24
422592 110-75 — 15 2,63
422590 110-90 — 15 2,82
422512 125-40 — 25 4,84
422511 125-50 — 25 5,18
422510 125-75 — 25 5,91
422513 125-90 — 25 3,50
422591 125-110—- 25 3,61
422593 160-110 — 15 6,32
422594 160-125 — 15 7,04

Tapón simple reducido m-h Tapón doble reducido m-h Tapón triple reducido

código Ø € / ud
422706 110x40x32 — 35 3,35
422705 110x40x40 — 40 3,43
422709 125x40x40 — 25 4,74
422711 125x50x40 — 25 5,29
422712 125x50x50 — 25 5,32

09.8 ACCESORIOS PVC
Catálogo - Fontanería Junio /23.2

| 198 | JUNIO 2023/2

Accesorios de PVC ADEQUA junta pegada

código Ø € / ud
062801 75 — 35 1,75
062802 90 — 25 1,96
062803 110 — 50 2,17
062804 125 — 50 2,75
062807 160 — 30 3,80

Abrazadera reparación PVC Tapón doble reducido m-h Tapón triple reducido

código Ø € / ud
423104 50-90 — 65 3,95
423106 50-110 — 35 4,15
423105 75-90 — 50 4,05
423108 75-110 — 30 4,25
423112 75-125 — 20 4,50
423107 90-110 — 25 4,50
423111 90-125 — 20 4,65
423110 110-125 — 60 5,15
423114 110-160 — 45 5,75
423113 125-160 — 45 6,75
423116 125-200 — 8 19,43
423115 160-200 — 9 21,46
423118 160-250 — 4 42,78
423117 200-250 — 4 43,71



 

código Ø € / ud
428390 90 15 14,79
428310 110 15 24,79
4283125 125 10 27,67

código Ø € / ud
4241110 110 30 6,97
4241125 125 — 20 12,50

código Ø € / ud
4240110 110 35 6,97
4240125 125 — 25 12,50

código Ø € / ud
4239110 110 4 6,66
4239125 125 — 25 11,57

Codo m-h 45º Codo m-h 67º Codo m-h 87º

09.8 ACCESORIOS PVC Accesorios de PVC ADEQUA junta elástica
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código Ø € / ud
4244075 75 20 4,41
4244090 90 — 15 10,38
4244110 110 — 8 11,33
4244125 125 — 4 16,07

código Ø € / ud
4243110 110 — 15 12,70

código Ø € / ud
4242110 110 — 15 12,70
4241125 125 — 12 12,50

Injerto m-h 45º Injerto m-h 67º Injerto m-h 87º

código Ø € / ud
428450 110/50/50/40 — 10 49,23

código Ø € / ud
428190 90 10 16,86
428110 110 12 22,11

4281125 125 10 28,46

Injerto doble plano 45º Injerto doble plano 87º Injerto multiconexion



 

código Ø € / ud
427901 95 a 115 — 25 15,59

código Ø € / ud
- 125/160 — 15 20,20
- 160/200 — 6 53,72

Ampliación excéntrica m-h Manguito de dilatación h-h Codo salida WC

código Ø € / ud
4233075 75 — 20 7,24
4233090 90 — 40 7,69
4233110 110 — 60 8,31
4233125 125 — 20 10,99
4233160 160 — 8 16,21
4232009 200 — 4 27,91

09.8 ACCESORIOS PVC
Catálogo - Fontanería Junio /23.2
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Accesorios de PVC ADEQUA junta elástica



código Ø € / ud
4308020 20 50 0,43
4308025 25 20 0,62
4308032 32 15 2,12
4308040 40 7 2,17
4308050 50 10 5,95
4308063 63 20 6,00
4308075 75 25 6,63
4308090 90 18 9,61
4308110 110 10 16,07
4308125 125 6 29,68

- 160 2 52,13
- 200 1 55,55
- 250 1 337,54

código Ø € / ud
4307020 20 30 0,41
4307025 25 30 0,53
4307032 32 30 0,98
4307040 40 50 1,64
4307050 50 30 1,72
4307063 63 30 3,99
4307075 75 20 5,33
4307090 90 20 8,46
4307110 110 10 15,69

- 125 8 21,86
- 160 4 37,31
- 200 2 38,15
- 250 2 38,15

código Ø € / ud
4306020 20 20 0,40
4306025 25 10 0,50
4306032 32 10 0,84
4306040 40 15 1,19
4306050 50 10 2,73
4306063 63 40 3,42
4306075 75 25 9,95
4306090 90 30 14,58
4306110 110 15 11,77

- 125 10 18,08
- 160 5 28,94
- 200 2 212,40
- 250 2 244,71

• Garantía ampliamente 
reconocidas en el mercado 

• Fiabilidad y absoluta 
estanqueidad en presión 

09.9 PVC PRESIÓN Accesorios de PVC ADEQUA serie PRESIÓN

Catálogo - Fontanería Junio /23.2
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• Conductos y distribución de agua 
• Conducciones para regadios 
• Instalaciones agrícolas 
• Conducciones que transporten soluciones ácidas o alcalinas 
• Aplicaciones en industrias, construcción, minería, condición y 

aislamientos de cables 

Codo hembra-hembra 45º Codo hembra-hembra 90º Te bocas iguales 90º hembra

1 - Accesorios presión PVC serie unión encolada 
2 - Accesorios presión PVC serie mixta 

• Presión de servicio y condiciones de trabajo: 
• PN 1,6 MPa (16 bar) a 20ºC hasta DN90 
• Pn 1,0 MPa (10 BAR) a 201C a partir de DN110 

código Ø € / ud
431301 25-20 25 0,25
431302 32-25 20 0,33

- 40-20 15 1,54
431303 40-32 20 0,34
431304 50-40 15 1,81
431305 63-50 50 1,86
431306 75-63 50 3,31
431307 90-75 35 5,41
431308 110-90 20 8,96
431309 125-110 25 13,33

- 160-125 12 83,49
431315 200-160 6 85,41

código Ø € / ud
431420 20 25 0,21
431425 25 20 0,33
431432 32 40 0,43
431440 40 30 0,60
431450 50 10 2,51
431463 63 25 3,54
431475 75 35 6,62

- 90 20 10,16
431491 110 20 20,78

- 125 15 30,63
- 160 6 40,27

código Ø € / ud
4303020 20 5 3,64
4303025 25 20 3,75
4303032 32 5 6,60
4303040 40 5 7,79
4303050 50 10 8,39
4303063 63 24 11,56
4303075 75 30 27,95

- 90 10 46,04

Unión 3 piezas h-h-h Tapón hembra Casquillo reductor

Aplicaciones AccesoriosVentajas



código Ø € / ud
4309020 20 50 0,96
4309025 25 20 1,20
4309032 32 30 0,53
4309040 40 35 1,10
4309050 50 50 1,44
4309063 63 65 3,29
4309075 75 40 7,45
4309090 90 20 4,93
4309110 110 20 6,85
4309125 125 16 22,63

- 160 6 45,00
- 200 2 67,34
- 250 2 157,92

código Ø € / ud
431104 32-20 60 0,40

- 40-20 80 0,40
431106 40-25 60 2,21

- 50-20 50 2,21
431109 50-25 50 4,79
431110 50-32 40 1,15

- 63-32 30 3,13
- 63-40 30 3,34

431112 75-50 30 5,94
- 90-63 35 7,29

431119 110-63 30 13,87
431120 110-75 24 13,87

- 125-75 24 43,80
- 125-90 20 45,31
- 160-110 12 47,86

Reducción cónica m-h Manguito hembra-hembra

09.9 PVC PRESIÓN Accesorios de PVC ADEQUA serie PRESIÓN
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código Ø rosca € / ud
4304020 20 1/2 25 1,46
4304025 25 3/4 10 2,29
4304032 32 1 5 3,49
4304040 40 11/4 6 4,37
4304050 50 11/2 4 4,42
4304063 63 2 30 6,45

código Ø € / ud
433150 50 30 1,54
433163 63 35 1,88
433175 75 25 2,60
433190 90 30 5,18
4331110 110 20 10,77
4331125 125 15 13,54

código Ø DN Nº € / ud
433050 11/2 50 4 24 3,25
433063 2 63 4 25 3,57
433075 21/2 75 4 23 4,63
433090 3 90 8 20 6,55

4330110 4 110 8 15 6,72
4330125 5 125 8 20 10,11

Brida PVC Manguito portabridas hembra Codo hembra 90º rosca hembra 

09.9 PVC PRESIÓN Accesorios para encolar - roscar



 
Manguito hembra rosca hembra

09.9 PVC PRESIÓN
Catálogo - Fontanería Junio /23.2
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Te igual h 90º rosca hembra Unión 3 piezas h rosca hembra

Unión 3 piezas h rosca macho

código Ø rosca € / ud
4305020 20 1/2 10 2,29
4305025 25 3/4 5 2,55
4305032 32 1 30 3,23
4305040 40 11/4 30 5,31
4305050 50 11/2 40 2,89

código Ø rosca € / ud
4301020 20 1/2 20 1,61
4301025 25 3/4 10 2,46
4301032 32 1 10 2,54
4301040 40 11/4 8 2,86
4301050 50 11/2 5 3,64
4301063 63 2 60 4,22
4301075 75 21/2 20 13,60
4301090 90 3 6 18,96
4301110 110 4 10 29,06

código Ø rosca € / ud
4315025 25 3/4 20 4,22
4315032 32 1 30 5,83
4315040 40 11/4 40 8,30
4315050 50 11/2 24 9,90

código Ø rosca € / ud
4302020 20 1/2 30 0,55
4302025 25 3/4 15 0,58
4302032 32 1 15 1,20
4302040 40 11/4 10 1,20
4302050 50 11/2 15 2,76
4302063 63 2 35 3,75
4302075 75 21/2 45 9,16
4302090 90 3 12 19,75
4302110 110 4 6 20,16

Accesorios de PVC presión
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Tubo liso de evacuación Tapón ciego hembra Tapón reductor macho-hembra

Codo doble toma lateral 45º Codo doble toma lateral 67º Codo doble toma lateral 87º

código Ø € / ud
42900075 75 1 5 18,43
42900090 90 1 5 19,85
42900110 110 1 5 21,78
42900125 125 1 5 24,14
42900160 160 1 5 28,45

código Ø € / ud
4290100040 40 150 0,34
4290100110 110 90 2,47

código Ø € / ud
422589 90-75 60 2,32

código Ø € / ud
42901905087 90x87-50 25 8,27

427902 110-87 20 8,13

Codo sector 15º m-h Codo sector 30º m-h Racor unión desagüe caldera

código Ø m-h r/h € / ud
4290140321 40-32x1/2 100 1,72
4290140323 40-32x3/4 100 4,34

código Ø € / ud
429019050 90/50-50 15 18,20

427903 110/50-50 12 8,45

código Ø € / ud
4290111067 110/50-50 10 14,74

código Ø € / ud
4290111015 110 30 3,45

código Ø € / ud
4290111030 110 25 3,75

Caldereta vertical/horizontal Bote sifónico 69 mm extensible Tapa expansión bote sifonico

código mm € / ud
42903001 145 50 6,00

código Ø € / ud
42900001 125x125 20 18,18

código Ø € / ud
42903110 110-40-50 20 11,03

con rejilla en inox- salida 40/50

09.10 PVC IBIDE Accesorios de PVC especiales IBIDE
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CONSULTAR  — descuento especial —



 

código Ø € / ud
429019050 90x45º-50 30 18,20

42901110501 110x87-50 12 10,42

código ØH ØM € / ud
4290110090 90 90 24 8,76
4290110110 110 110 18 9,02
4290110125 125 125 30 7,34

código ØH ØM € / ud
429027550 75 50 48 10,47
429029075 90 75 18 3,87

4290211075 110 75 36 3,91
4290211090 110 90 36 3,87
42902125110 125 110 24 4,18
42902160110 160 110 16 5,07
42902160125 160 125 16 4,89
42902200160 200 160 6 11,47

código Ø € / ud
4290111011050 110x87º 12 17,16

código ØM ØH € / ud
429011110 110 118 10 12,41
429011125 125 143 8 12,90

código ØH ØM € / ud
429010190 90 82 16 9,11
429010110 110 103 18 8,30
429010125 125 117 10 8,86

Manguito reparador h-m largo Manguito reparador fibrocemento Manguito reparación reducción

código ØM ØH € / ud
42901090 90 75 10 12,41

código Ø € / ud
4290111050 110-50x45º 10 12,24

Derivación doble m-h 45 reducida Injerto con reducción Injerto doble plano reducido

código Ø € / ud
42901909040 90x87º 24 8,94

salida a 40 salida doble a 50

código Ø € / ud
4291009075 90-75 8 24,75
4290011090 110-90 7 28,54

42910125110 125-110 6 36,29

Reducción concéntrica h-m Manguito prolongador reparador Injerto 45º a tubo 

código Ø € / ud
4290009075 90-75 8 24,75
4290011090 110-90 12 28,54
42900125110 125-110 6 36,29

Injerto 90º a tubo 

09.10 PVC IBIDE
Catálogo - Fontanería Junio /23.2
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Accesorios de PVC especiales IBIDE

Codo toma frontal 87º 



 

Ø código € / mt
40 - 1mt 38702040 1000 5,72
50 - 1mt 38702050 1000 5,74
75 - 1mt 38702075 1000 9,48
90 - 1mt 38702090 1000 14,17
110 - 1mt 38703110 1000 15,77
125 - 1mt 38702125 1000 22,91
40 - 3mt 38701040 3000 15,90
50 - 3mt 38701050 3000 17,12
75 - 3mt 38701075 3000 26,49
90 - 3mt 38701090 3000 38,01
110 - 3mt 38702110 3000 43,22
125 - 3mt 38701125 3000 59,08
160 - 3mt 38701160 3000 90,61

Ø código € / mt
40 - 87º 38706040 50 2,44
50 - 87º 38706050 30 3,08
75 - 87º 38706075 20 6,51
90 - 87º 38706090 20 7,22
110 - 87º 38706110 20 7,59
125 - 87º 38706125 10 20,84
160 - 87º 38706160 1 34,45

Ø código € / mt
40 - 45º 38704040 50 2,28
50 - 45º 38704050 30 2,78
75 - 45º 38704075 20 4,99
90 - 45º 38704090 20 6,78
110 - 45º 38704110 20 7,10
125 - 45º 38704125 15 14,22
160 - 45º 38704160 1 22,22

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Tubería insonorizada en barra Codo insonorizado 45º m-h Codo insonorizado 87º m-h

Bote silicona lubricante

ml código € / ud
150 3879901 1

Ø código € / mt
40 - 87º 38715040 20 5,31
50 - 87º 38715050 20 6,36
75 - 87º 38715075 20 8,80
90 - 87º 38715090 20 13,24
110 - 87º 38715110 10 14,81
125 - 87º 38715125 10 51,37
160 - 87º 38715160 1 80,08

Ø código € / mt
40 - 45º 38713040 20 5,31
50 - 45º 38713050 20 6,36
75 - 45º 38713075 20 8,80
90 - 45º 38713090 20 13,24

110 - 45º 38713110 10 14,81
125 - 45º 38713125 5 51,37
160 - 45º 38713160 1 80,08

Injerto simple 45º

Injerto simple 87º

Ø código € / mt
40 38739040 30 3,33
50 38739050 30 3,65
75 38739075 20 4,85
90 38739090 20 7,48

110 38739110 20 8,30
125 38739125 20 15,55
160 38739160 1 23,44

Manguito con tope

Ø código € / mt
40 38738040 30 3,33
50 38738050 30 3,65
75 38738075 20 4,85
90 38738090 20 7,48
110 38738110 20 8,30
125 38738125 20 15,55
160 38738160 1 23,44

Manguito deslizante

Ø código € / mt
40 38729040 40 2,44
50 38729050 20 3,65
75 38729075 15 4,71
90 38729090 30 7,67
110 38729110 20 10,58
125 38729125 10 14,07
160 38729160 10 17,52

Tapón insonorizado



 

H código € / ud
100 38799110 10

Bote sifonico baja cota H:100
D salida 50 mm | D entrada 4x40 mm 

El bote incluye: tapa protectora superior,     
2 tapas ciegas, 4 tuercas y 4 juntas cónicas 

para las conexiones de entrada. 

No incluye tapón con válvula para sello 
hidráulico. No admite conexión a prolongador.

Ø código € / mt
110 - 45º 38719110 5 29,62

Ø código € / mt
110 - 87º 38721110 5 77,90

Injerto doble plano 87º

Ø código € / mt
75 salida 40 38716075 25 8,80

110x45º S50 38716110 20 14,81

Injerto con reducción 45º

Ø código € / mt
110 salida 50 38718110 20 14,81
125 salida 50 38718125 10 33,85
160 salida 110 38718160 1 53,32
160 salida 125 38718161 1 53,32

Injerto con reducción 87º

Ø código € / mt
50-40 3872502 50 3,79
75-50 3872504 30 4,71
90-75 3872507 20 6,94

110-50 3872509 20 6,94
110-90 3872511 20 7,91
125-110 3872512 20 12,55
160-110 3872513 1 18,76
160-125 3872514 1 18,76

Ø código € / mt
90 38730090 20 18,39

110 38730110 15 21,62
125 38730125 10 42,30
160 38730160 1 65,13

Reducción excéntrica Te con inspección Injerto doble plano 45º

09.11 SISTEMA TRIPLUS Sistema de evacuación insonorizada
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Ø código € / ud
125 38799111 10

Bote sifonico H:125
D salida 50 mm | D entrada 4x40 mm 

El bote incluye: tapa protectora superior,     
2 tapas ciegas, 4 tuercas y 4 juntas cónicas 

para las conexiones de entrada.

 Incluye tambien sello hidraúlico extraible con 
junta tórica. La conexión al prolongador es 

opcional y siempre mediante junta.



• Certificado N de AENOR (UNE-EN 15453-1) en tubos 
estructurados 

• Certificado N de AENOR (UNE-EN 1329-1) en accesorios 
• Certificado N de AENOR de reacción al fuego con clasificación 

B-sI, d0 en tubos y accesorios (UNE-EN 13501-1) 
• Certificado N de AENOR de comportamiento frente al ruido 

(UNE-EN 14336) 
• Certificado marca NF Me francesa de seguridad ante el fuego

• El sistema AR puede ser colocado en cualquier parte del 
edificio sin ningún tipo de revestimiento adicional 

• Las prestaciones más exigentes en insonorización 
• Protección frente al fuego 
• Adaptación total al CTE, con piezas especiales registrables  
• Compatibles con el sistema de evacuación gris  
• Ejecución de la pequeña evacuación con junta pegada, igual 

que en la serie gris  

Principales ventajas

Tubo ARM-1 Codo hembra-hembra 45º Codo hembra-hembra 87º

Certificaciones

Codo macho-hembra 45º Codo macho-hembra 87º Manguito hembra-hembra

código Ø S € / ud
38901040 40 3,0 5 80 35,66
38901050 50 3,0 5 65 40,51
38901090 90 3,0 3 29 50,86
38900110 110 3,2 1 29 28,13
38901110 110 3,2 3 34 56,50
38901125 125 3,2 3 30 79,69
38901160 160 3,2 3 17 119,43
38901200 200 3,9 3 9 157,13

código Ø € / ud
38904090 90 30 7,37
38904110 110 40 7,70
38904125 125 25 16,05
38904160 160 15 30,93

código Ø € / ud
3890140 40 30 2,46
3890150 50 20 3,40

código Ø € / ud
3890340 40 30 2,55
3890350 50 15 3,83

código Ø € / ud
38906090 90 20 8,84
38906110 110 30 9,01
38906125 125 20 26,24
38906160 160 8 41,42

código Ø € / ud
3893940 40 30 2,60

Tapón ciego Casquillo de reducción Tapón registrable

código Ø € / ud
38929110 110 35 10,91
38929125 125 25 14,81

código Ø € / ud
389074032 40-32 15 3,41

código Ø € / ud
38930075 75 30 10,37

09.12 INSONORIZADO ARM1 Accesorios de evacuación insonorizada ARM1
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hasta fin existencias

hasta fin existencias

hasta fin existenciashasta fin existencias

hasta fin existencias

hasta fin existencias hasta fin existencias

hasta fin existencias

hasta fin existencias



 

código Ø € / ud
38916110 110-50 30 19,00

código Ø € / ud
38910040 40 50 6,58
38910050 50 40 7,91

Injerto simple h-h 45º Injerto simple h-h 87º

código Ø € / ud
38912040 40 65 5,30
38912050 50 40 6,37

Injerto simple m-h 45º

código Ø € / ud
38913090 90 25 16,69
38913110 110 15 17,62
38913125 125 12 62,23
38913160 160 6 89,17

Injerto simple m-h 87º Injerto con reducción m-h 45º Injerto con reducción m-h 87º

código Ø € / ud
38918110 110-50 30 17,62

código Ø € / ud
38915090 90 25 16,69
38915110 110 15 17,62
38915125 125 12 64,70
38915160 160 6 93,64

Injerto doble plano m-h 45º Injerto doble plano m-h 87º

código Ø € / ud
38921110 110 15 51,10

Injerto a tubo 90º

código Ø € / ud
38919110 110 12 51,11
38919125 125 10 79,38

código Ø € / ud
38980104 110/125-50 35 8,22

Bote sifónico

código Ø € / ud
38999110 110 10 31,79

5 entradas Ø40 - 1 salida Ø50  

se sirve con 2 casquillos reducción Ø40-32, 2 
tapones ciegos Ø40 y 1 casquillo reducción Ø50-40

09.12 INSONORIZADO ARM1 
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Accesorios de evacuación insonorizada ARM1
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código Ø € / ud
38938090 90 40 8,86
38938110 110 55 10,02
38938125 125 35 19,69
38938160 160 8 29,38

código Ø € / ud
38931090 90-110 25 11,64
38931110 110-125 10 14,23
38931159 110-160 15 22,88
38931160 125-160 15 25,12
38931200 160-200 6 38,47

código Ø € / ud
3892500 90-40 30 8,31
3892503 90-50 30 8,31
3892501 110-40 35 8,65
3892502 110-50 35 8,65
3892525 125-50 25 11,73

Manguito dilatación h-h Ampliación excéntrica m-h Tapón reducción

09.12 INSONORIZADO ARM1 Accesorios de evacuación insonorizada ARM1
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10.1 TERMOS IXTECH Termo eléctrico modelo IXTECH

Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Termo eléctrico TITAN

GARANTIA
calderín

GARANTIA
total

3 añ
os

2 añ
os

10.2 TERMOS CLIMASTAR Termo eléctrico modelo ECO THERM TITAN

SIN MANTENIMIENTO Características técnicas
• Tapa acceso frontal para mantenimiento 
• Maneta para regulación de la temperatura      

y led de funcionamiento 
• Máximo aislamiento interno de poliuretano 
• Resistencia a la entrada del agua para  un 

calentamiento instantáneo 

medidas (mm)
alto ancho fondo

30 litros 360 360 276
código mm € / ud

4019980 30 litros 479,00

30 litros
Potencia kW 3,0
Voltaje V 230

Dispersión térmica 0,7
Presión máxima 8

Tiempo carga 1ª ducha min instantáneo
Tiempo carga 1º día min 29
Mantenimiento día 0,7

Válvula termostática incluida
Tomas 1/2

Termo eléctrico ECO THERM TITAN

NUEVO  
PRODUCTO

Termo eléctrico IXTECH

GARANTIA
cuba

GARANTIA
total

2 añ
os

2 añ
osSIN MANTENIMIENTO 

• Aislamiento altamente 
eficiente para preservar        
el agua caliente hasta el 
momento de su uso 

• Ánodo de magnesio 
• Tubería para la salida de 

agua caliente de acero 
inoxidable resistentes a 
altas temperaturas y 
presiones 

• Regulación  temperatura  
• Sistema de estratificación 

del agua  
• Cuba vitrificada garantiza 

una mayor vida útil 

código mm € / ud
312080 80 litros 292,00

3120100 100 litros 326,00
3120150 150 litros 408,00

EN STOCK

litros medidas (mm) Tomas
alto ancho fondo

80 843 440 468 1/2
100 983 440 468 1/2
150 1.312 440 468 1/2

80 100 150
Potencia W 1500 2000 2000
Voltaje V 230 230 230

Tª máxima ºC 70 70 70
Clase C C C X

Termo eléctrico IXTECH

Características Características
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medidas (mm)
alto ancho fondo

15 litros 394 367 324
código mm € / ud

3143000 15 litros 268,00

15 litros
Potencia W 1.500
Voltaje V 230

Tª calentamiento h 38 min
Consumo mant. kWh/24h 0,50
Entrada / Salida — 1/2

Clase — A
Perfil ACS — XXS

Termo eléctrico CONCEPT COMPACT

Termo eléctrico CONCEPT COMPACT

GARANTIA
cuba

GARANTIA

3 añ
os

2 añ
osSIN MANTENIMIENTO Características técnicas

• Cuba vitrificada 
• Sistema O´Pro 
• Aislamiento de alta densidad 
• Sistema BriseJet 
• Termostato exterior 
• Mas potencia y menos consumo de energia 
• Diseño cuadrado 
• Incluye placa de montaje de serie

total

10.3 TERMOS CONCEPT Termo eléctrico modelo CONCEPT COMPACT
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10.3 TERMOS CONCEPT Termo eléctrico modelo CONCEPT SLIM

Termo eléctrico vertical CONCEPT SLIM

código capacidad € / ud
3143002 15 litros 248,00
3143003 30 litros 245,00
3143004 50 litros 269,00

Termo eléctrico CONCEPT SLIM

GARANTIA

GARANTIA
total

3 añ
os

2 añ
osSIN MANTENIMIENTO 

cuba

litros medidas (mm) Tomas
alto ancho fondo

15 498 287 294 1/2
30 623 338 345 1/2
50 918 338 345 1/2

15 30 50
Potencia W 2000 2000 2000
Tensión V 230 230 230

Consumo mant. 65ºC kWh/24h 0,58 0,76 1,13
Tiempo calent.  65ºC ∆t=50ºC  28 min 57 min 96 min

ERP B C C
Perfil XXS S M

• Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida 
• Sistema O´pro: alarga duración del ánodo magnesio 
• Aislamiento de alta densidad 
• Difusor Brisejet: optimiza estratiticación del agua 

Características técnicasCaracterísticas



código capacidad € / ud
313004 30 litros 225,00
313005 50 litros 237,00
313008 80 litros 265,00
313010 100 litros 301,00
313015 150 litros 505,00
313020 200 litros 575,00

Termo eléctrico CONCEPT

GARANTIA

GARANTIA
total

3 añ
os

2 añ
osSIN MANTENIMIENTO 

cuba

litros medidas (mm) Tomas
alto ancho fondo

30 448 433 451 1/2
50 612 433 451 1/2
80 811 433 451 1/2

100 1.021 433 451 1/2
150 1.210 513 530 3/4
200 1.530 513 530 3/4

30 50 80 100 150 200
Potencia W 1.200 1.500 1.500 1.500 2.220 2.200
Tensión V 230 230 230 230 230 230

Consumo mant. 65ºC kWh/24h 0,8n 0,95 1,40 1,85 1,65 2,04
Tiempo calent.  65ºC ∆t=50ºC  90 min 120 min 194 min 242 min 336 min 333 min

ERP C C C C C C
Perfil S M L L M L

• Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida 
• Resistencia blindada 
• Termostato exterior 
• Aislamiento de alta densidad 
• Sistema BriseJet 

Características

10.3 TERMOS CONCEPT 
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Termo eléctrico vertical CONCEPT N4 - THERMOR

Termo eléctrico horizontal CONCEPT N4 - THERMOR

código capacidad € / ud
313008 80 litros 265,00
313110 100 litros 338,00
313115 150 litros 609,00
313320 200 litros 698,00

Termo eléctrico CONCEPT

GARANTIA

GARANTIA
total

3 añ
os

2 añ
osSIN MANTENIMIENTO 

cuba

litros medidas (mm) Tomas
alto ancho fondo

80 843 433 451
100 1.005 433 451
150 1.155 505 530
200 1.475 505 530

80 100 150 200
Potencia W 1500 1500 2200 2200
Tensión V 230 230 230 230

Consumo mant. 65ºC kWh/24h 1,55 1,95 1,60 1,93
Tiempo calent.  65ºC ∆t=50ºC  165 min 220 min 233 min 296 min

ERP C C C C
Perfil M L L L

• Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida 
• Resistencia blindada 
• Termostato exterior 
• Aislamiento de alta densidad 
• Sistema BriseJet 

Características técnicasCaracterísticas

De 50 a 100 lts

De 150 a 200 lts

Termo eléctrico modelo CONCEPT N4 vertical u horizontal
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50 80 100 150 200
Potencia W 1500 1500 1500 1800 2400
Tensión V 230 230 230 230 230

Consumo mant. 65ºC kWh/24h 0,5 1,35 1,7 1,59 1,94
Tiempo calent.  65ºC ∆t=50ºC  1h 40min 3h 01min 4h 00min 5h 16min 5h 20min

ERP C C C C C
Perfil M L L M L

10.3 TERMOS CONCEPT Termo eléctrico modelo CERAMICS PRO
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Termo eléctrico CERAMICS PRO

GARANTIA
cuba

GARANTIA
total

5 añ
os

2 añ
osSIN MANTENIMIENTO 

• Aislamiento alta densidad 
• Resistencia cerámica envainada, baja tasa carga 
• Sistema O´pro 
• Termostato exterior 
• Difusor Brisejet 
• Termostato exterior 

código mm € / ud
3143005 50 litros 320,00
3143007 80 litros 370,00
3143010 100 litros 415,00
3143015 150 litros 685,00
3143020 200 litros 820,00

litros medidas (mm) distancia (mm) Tomas
alto ancho fondo soportes tornillos

50 613 433 451 único 240 1/2
80 860 433 451 único 240 1/2

100 1022 433 451 único 240 1/2
150 1240 505 529 800 440 3/4
200 1570 505 529 800 440 3/4

Termo eléctrico vertical CERAMICS PRO

código capacidad € / ud
3143130 30 litros 340,00
3143150 50 litros 390,00
3143180 80 litros 420,00

10.3 TERMOS CONCEPT Termo eléctrico modelo CERAMICS SLIM

Termo eléctrico multiposición CERAMICS SLIM

Termo eléctrico CERAMICS SLIM

GARANTIA

GARANTIA
total

5 añ
os

2 añ
osSIN MANTENIMIENTO 

cuba

Características técnicasCaracterísticas

Características técnicasCaracterísticas

Modelos 150 y 200 litros               
sin termostato exterior

30 50 80
Potencia W 1500 2100 2100
Tensión V 230 230 230

Consumo mant. 65ºC kWh/24h 0,75 1,01 1,41
Tiempo calent.  65ºC ∆t=50ºC  1h 12min 1h 27min 2h 48min

ERP C C C
Perfil S M L

litros medidas (mm) distancia (mm) Tomas
alto ancho fondo soportes tornillos

30 597 380 400 único 340 1/2
50 892 380 400 único 340 1/2
80 1228 380 400 único 340 1/2

• Aislamiento alta densidad 
• Resistencia cerámica envainada, baja tasa carga 
• Sistema O´pro 
• Termostato exterior 
• Difusor Brisejet 
• Termostato exterior 



código capacidad € / ud
31432075 75 litros 580,00
31432100 100 litros 655,00
31432150 150 litros 895,00
31432200 200 litros 1.010,00

Termo eléctrico CONCEPT

GARANTIA

GARANTIA
total

7 añ
os

2 añ
osSIN MANTENIMIENTO 

cuba

75 100 150 200
Potencia W 1800 2400 2400 2400
Tensión V 230 230 230 230

Consumo mant. 65ºC kWh/24h 1,02 1,25 1,59 1,94
Tiempo calent.  65ºC ∆t=45ºC  2h 25min 2h 25min 3h 37min 5h 05min

ERP C C C C
Perfil M L M L

• Ánodo de protección anticorrosión ACI Hybrid 
• Resistencia cerámica envainada, baja tasa carga 
• Cuba vitrificada 
• Aislamiento alta densidad 
• Difusor BriseJet 
• Termostato electrónico de alta precisión 
• Posibilidad de instalación trifásica 

Características técnicasCaracterísticas

10.3 TERMOS CONCEPT Termo eléctrico modelo DURALIS
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Termo eléctrico vertical DURALIS

litros medidas (mm) distancia (mm) Tomas
alto ancho fondo soportes tornillos

75 740 505 530 único 440 3/4
100 910 505 530 único 440 3/4
150 1240 505 530 800 440 3/4
200 1570 513 540 800 440 3/4

código modelo € / ud
3142050 50 litros 510,00
3142080 80 litros 605,00
3141010 100 litros 680,00

Termo eléctrico ONIX CONNECT

GARANTIA

GARANTIA
total

7 añ
os

2 añ
osSIN MANTENIMIENTO 

cuba

50 80 100
Potencia W 2250 2250 2250
Tensión V 230 230 230

ERP B B B
Perfil M M M

• Doble cuba vitrificada 
• Doble resistencia cerámica envainada,   baja 

tasa de carga 
• Aislamiento térmico de alta densidad 
• Sistema BriseJet 
• Termostato electrónico 
• Visualización del consumo de agua y electricidad 
• Display digital táctil  

Características técnicasCaracterísticas

10.3 TERMOS CONCEPT Termo eléctrico modelo ONIX CONNECT

Termo eléctrico multiposición ONIX CONNECT

modelo medidas (mm) distancia (mm) Tomas
alto ancho fondo soportes tornillos

50 765 490 310 500 440/350 1/2
80 1090 490 310 700 440/350 1/2
100 1300 490 310 800 440/350 1/2
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50 80 200
Potencia W 1200 1500 1500
Tensión V 230 230 230

Consumo mant. 65ºC kWh/24h 1,1 1,4 7,45
Tiempo calent. ∆t=45ºC  2h 17min 2h 45min 3h 40 min

ERP B B C
Perfil M M M

10.4 TERMOS FLECK 
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Termo eléctrico BON

GARANTIA
cuba

GARANTIA
total

7 añ
os

2 añ
osSIN MANTENIMIENTO 

• Termostato electrónico 
• Sonda de control NTC 
• Válvula de seguridad 
• Funcion REC PLUS memoriza los hábitos de 

consumo y optimiza la producción de ACS 
• Resistencia blindada sumergida 
• Sistema de protección del calderín SPS 

código mm € / ud
3190205 50 litros 398,00
3190207 75 litros 485,00
3190210 100 litros 525,00

litros medidas (mm) distancia (mm) Tomas
alto ancho fondo soportes tornillos

50 855 353 380 505 190 1/2
75 950 413 430 626 273 3/4

100 1210 414 430 880 275 3/4

Termo eléctrico multiposición modelo BON

código capacidad € / ud
3190115 150 litros 880,00

10.5 TERMOS FLECK 

Termo eléctrico multiposición modelo NILO

Termo eléctrico NILO

GARANTIA

GARANTIA
total

7 añ
os

2 añ
osSIN MANTENIMIENTO 

cuba

Características

Características

150
Potencia W 2500
Tensión V 230

Consumo mant. 65ºC kWh/24h 1,9
Tiempo calent. ∆t=45ºC  3h 29min

ERP C
Perfil L

litros medidas (mm) distancia (mm) Tomas
alto ancho fondo soportes tornillos

150 1190 513 550 785 445 3/4

• Termostato electrónico 
• Sonda de control NTC 
• Válvula de seguridad 
• Funcion REC PLUS memoriza los hábitos de 

consumo y optimiza la producción de ACS 
• Resistencia blindada sumergida 
• Sistema de protección del calderín SPS 

Termo eléctrico modelo NILO
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código capacidad € / ud
6132015 150 litros 961,00
6132020 200 litros 1.072,00

Termo eléctrico HYDRINOX

GARANTIA

GARANTIA
total

10 añ
os

2 añ
osSIN MANTENIMIENTO 

cuba

150 M 200 M 150 S 200 S 300 S
Potencia W 2250 2250 2250 2250 2250
Tensión V transformable 230V a 400V

Presión máx bar 7 7 7 7 7
ERP C C C C C

Perfil M L M L XL

• Acumulador de acero inoxidable 
• Aislante de poliuretano de alta densidad 
• Equipamiento completo: termómetro, manguitos 

dieléctricos, resistencias, termostato regulable, 
termostato, soporte mural montado en la versión 
M, pantalla luminosa, interruptor, cable de 
conexión, trípode 

Características técnicasCaracterísticas

10.5 TERMOS DOMUSA Termo eléctrico EN INOX modelo HYDRINOX
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Termo eléctrico mural ó suelo HYDRINOX

litros medidas (mm) Tomas
alto ancho fondo soportes

150 M 1225 580 581 800 3/4
200 M 1260 580 581 800 3/4
150 S 1225 580 581 único 3/4
200 S 1555 580 581 único 3/4
300 S 1760 580 571 único 3/4

código capacidad € / ud
6134015 150 litros 941,00

- 200 litros 1.053,00
300 litros 1.232,00

modelo MURAL

modelo SUELO
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código Ø temp € / ud
813212 1/2 30º-48º 84,00
813213 1/2 40º-60º 78,00
813214 3/4 30º-48º 88,00
813215 3/4 40º-60º 83,00
813216 1 30º-48º 99,00
813217 1 40º-60º 109,00

Válvula mezcladora Caleffi

código capacidad inox € / ud
771008 80 litros AISI304 781,00
771108 AISI316 829,00
771010 100 litros AISI304 840,00
771110 AISI316 938,00
771015 150 litros AISI304 906,00
771115 AISI316 985,00
771020 200 litros AISI304 990,00
771120 AISI316 1.076,00

80 100 150 200
Potencia W 1200 1200 2000 2000
Tensión V 230 230 230 230

Presión máx bar 8 8 8 8
Espesor aislamiento mm 35 35 35 35

Perfil C C C C

10.6 TERMOS COUSINOX 
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Termo eléctrico COUSINOX GARANTIA
def.fabric.5 añ

os

• De funcionamiento sencillo  
• Resistencia eléctrica que se encarga de calentar 

el agua, una vez calentada la temperatura, la 
resistencia se apaga y el aislamiento del tanque 
se encarga de que está no se enfríe demasiado 
rápido. Cuando la temperatura del agua baja, 
bien por el paso del tiempo o porque se usa el 
agua caliente y entra el agua fría.  

• Modelos VHP sirve tanto para instalación 
vertical u horizontal, en pared o mural 

• Modelo VS solo para instalación vertical suelo 

litros medidas (mm) Tomas
alto + patas ancho fondo soportes

80 1050 1150 410 410 290 1/2
100 1055 1150 460 460 290 3/4
150 1180 1220 520 520 400 3/4
200 1480 1500 520 520 400 3/4

Termo eléctrico vertical modelo COUSINOX

Características técnicasCaracterísticas
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Termo eléctrico EN INOX modelo COUSINOX

instalación VHP instalación VS

10.7 ACCESORIOS TERMOS Accesorios para termos

código Ø temp € / ud
7029912 1/2-3/4 30º-60º 94,50

Válvula mezcladora Honeywell
TM50

código Ø kg € / ud
814609 1/2 8 1 6,65
814610 1/2 10 1 6,65
814708 3/4 8 1 9,75
814710 3/4 10 1 9,75

Válvula seguridad termo

código Ø € / ud
3217012 1/2 1 2,92
3217034 3/4 1 4,19

Manguito electrolítico m-h



 

litros medidas (mm)
alto ancho fondo Clase Perfil

12 575 335 180 A+ S
15 575 365 170 A XL
17 575 365 170 A XL

código capacidad € / ud
339992 12 litros GN 730,00
339993 12 litros GLP 730,00

- 15 litros GN 760,00
- 15 litros GLP 760,00
- 17 litros GN 845,00
- 17 litros GLP 845,00

Calentador HYDRONEXT 5600 S

Calentador a gas estanco JUNKERS

Calentador HYDRONEXT 5700 S

código capacidad € / ud
339900 12 litros GN 675,00
339800 12 litros GLP 675,00

- 15 litros GN 710,00
339803 15 litros GLP 710,00

- 17 litros GN 795,00
- 17 litros GLP 795,00

• Pantalla de control táctil 
• Sin llama piloto 
• Ionización 220-240V 
• Distancia máxima evacuación 80/110: 4 mt 

• Pantalla de control táctil 
• Sin llama piloto 
• Ionización 220-240V 
• Distancia máxima evacuación 80/110:                 

12 lt: 4 mt   |   15 lt: 8 mt    |   17 lt: 9 mt   
• Conectividad wifi con accesorio opcional 

litros medidas (mm)
alto ancho fondo Clase Perfil

12 575 335 180 A+ S
15 575 365 170 A XL
17 575 365 170 A XL

código capacidad € / ud
339701 11 litros GLP 550,00

litros medidas (mm)

alto ancho fondo Clase Perfil
11 655 310 225 A M

• Encendido a baterias 
• Bajas emisiones de NOx 
• Sensores adicionales de seguridad en el interior 
• Modulación de llama 

Calentador HYDRO 4200

* SOLO VALIDO PARA EXTERIORES *

CALENTADOR ATMOSFÉRICO

10.8 CALENTADORES Calentador a gas estanco marca JUNKERS
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11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba centrífuga multicelular

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 77 mt 
• Caudal hasta 95 l/min (5,7 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Altura de aspiración manométrica hasta 6 mt 
• Temperatura del líquido hasta +40ºC 

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por bombas centrífugas  

multicelulares de eje horizontal, que por su 
construcción compacta y buen rendimiento 
hidráulico son especialmente indicadas para el 
uso doméstico e industrial en grupos de presión 
para viviendas, riego de jardines… etc 

Fabricación: 
• CE, según normas IEC34 

código modelo CV € / ud
440301 MH85/3 1,0 277,27
440304 MH105/4 1,1 292,85
440305 MH125/5 1,6 308,84
440306 MH145/6 1,6 343,26

Bomba serie MH/1

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba centrífuga multicelular

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Características:

EN STOCK

modelo monofásico 230V

código modelo CV € / ud
- MH85/3 1,0 285,87
- MH105/4 1,1 301,66
- MH125/5 1,6 320,62
- MH145/6 1,6 343,26

modelo potencia Q m3/h 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 3 3,3 4,5 5,7
monofásica trifásica kW CV l/min 10 15 20 30 40 50 55 75 95

MH10/3 MH10/3 0,37 0,5

H mts

30 29 27 23 18 11
MH85/3 MH85/3 0,75 1,0 38 36 35 33 29 21 19 10
MH105/4 MH105/4 0,8 1,1 51 49 48 46 43 39 34 27 15
MH125/5 MH125/5 1,2 1,6 66,5 64 63 59 56 51 45 39 24
MH145/6 MH145/6 1,2 1,6 76,5 75 74 71 67 62 51 46 29

De construcción: 
• Cuerpo aspiración e impulsión: hierro fundido 
• Rodetes: acero inox AISI304 
• Difusores: tecnopolímero noryl 
• Eje: acero inox AISI 420 
• Sello mecánico: cerámica y grafito 
• Camisa externa: acero inox AISI 420 
• Motor eléctrico: asíncrono, con ventilación 

externa, apto para funcionamiento continuo, 
aislamiento clase F, con protector térmico 
incorporado en los motores monofásicos, 
protección IP44 y 2.850 rpm

Familia: 
• Horizontal 

Liquido a bombear: 
• Agua limpia

rodete 
inox

código modelo CV € / ud
440308 MH205/4 1,5 433,80
440310 MH255/5 2,0 501,19

Bomba serie MH/2

modelo monofásico 230V

modelo trifásico 230/400V
código modelo CV € / ud

- MH205/4 1,5 433,80
- MH255/5 2,0 501,72

modelo potencia Q m3/h 0 1,2 1,8 2,4 3,0 4,5 6,0 7,5 9 10,5
monofásica trifásica kW CV l/min 0 20 30 40 50 75 100 125 150 175
MH205/4 MH205/4 1,1 1,5 H mts 50 49 48,5 48 47 43 38 30 20 7,5
MH255/5 MH255/5 1,5 2,0 66 65 64 63 62 57 50 41 28 11

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 81 mt 
• Caudal hasta 360 l/min (21,6 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Altura de aspiración manométrica hasta 6 mt 
• Temperatura del líquido hasta +40ºC 

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por bombas centrífugas  

multicelulares de eje horizontal, que por su 
construcción compacta y buen rendimiento 
hidráulico son especialmente indicadas para el 
uso doméstico e industrial en grupos de presión 
para viviendas, riego de jardines… etc 

Fabricación: 
• CE, según normas IEC34

Características:
De construcción: 

• Cuerpo aspiración e impulsión: hierro fundido 
• Rodetes: acero inox AISI304 
• Difusores: tecnopolímero noryl 
• Eje: acero inox AISI 416 
• Sello mecánico: cerámica y grafito 
• Camisa externa: acero inox AISI 304 
• Motor eléctrico: asíncrono, con ventilación 

externa, apto para funcionamiento continuo, 
aislamiento clase F, con protector térmico 
incorporado en los motores monofásicos, 

Familia: 
• Horizontal 

Liquido a bombear: 
• Agua limpia

rodete 
inox

modelo trifásico 230/400V



Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 52 mt 
• Caudal hasta 130 l/min (7,8 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Altura de aspiración manométrica hasta 7 mt 
• Temperatura del ambiente hasta +40ºC 
• Temperatura del líquido hasta +40ºC 

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por bombas centrífugas  

centrífugas  multicelulares de eje horizontal, que 
por su construcción compacta y buen 
rendimiento hidráulico son especialmente 
indicadas para el uso doméstico e industrial en 
grupos de presión para viviendas, jardines, 
huertas, industria… etc 

Fabricación: 
• CE, según EN 60 335-1, IEC 335-1, CEI 61-150, EN 

60034-1, IEC 34-1 y CEI 2-3

Bomba serie 3-4 CP

Características:
De construcción: 

• Cuerpo de bomba: hierro fundido, con bocas de 
aspiración e impulsión roscadas ISO 228/1 

• Tapa posterior del cuerpo de bomba : acero inox 
AISI304 

• Rodetes y difusores: tecnopolímero (certificado 
para agua potable) 

• Eje: acero inox EN 10088-3 1.4104 
• Sello mecánico: cerámica, grafito y NBR 
• Motor eléctrico: con ventilación externa y apto 

para servicio nocturno, con protección OP44 y 
aislamiento clase F 230V 50 Hz monofásicos 
con condensador y protector térmico 
incorporado, trifásicos a 230/400 V 50Hz de alto 
rendimiento clase IE2 (IEC60034-30)

Familia: 
• Horizontal 

Liquido a bombear: 
• Agua limpia

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba periférica
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modelo potencia Q m3/h 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8
monofásica trifásica kW CV l/min 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
3CPm80E - 0,45 0,60 H mts 40 38 37 36 34,5 33 31 27 22 17 11 5
4CPm80E - 0,60 0,85 52 50 49 47 44 45 40 34 28 22,5 16 10

código modelo CV € / ud
440101 3CPm80E 0,6 286,40
440102 4CPm80E 0,85 317,99

modelo monofásico 230V

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 82 mt 
• Caudal hasta 95 l/min (5,7 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Altura de aspiración manométrica hasta 6 mt 
• Temperatura del líquido hasta +60ºC 
• Temperatura del ambiente hasta +40ºC

De empleo e instalación: 
• La serie esta formada por electrobombas 

monobloc con rodete periférico, lo cual hace 
posible alcanzar elevadas presiones y caudales 
limitados con pequeñas potencias. Son 
especialmente indicadas para grupos de presión. 

Fabricación: 
• CE, según normas EN 60335-1, IEC 335-1, IEC 

34-1, CEI 61-150 y CEI 2-3 código modelo CV € / ud
440401 PKm60 0,5 126,90
440402 PKm65 0,7 168,96
440403 PKm70 0,85 289,56

- PKm90 1,0 364,84

Bomba serie PK

Características:

modelo monofásico 230V

código modelo CV € / ud
- PK60 0,5 181,63
- PK65 0,7 242,18
- PK70 0,85 321,14
- PK90 1,0 392,75

De construcción: 
• Cuerpo de bomba: hierro fundido, bocas de 

aspiración e impulsión roscadas ISO 228/1 
• Soporte motor: aluminio con inserción frontal en 

latón 
• Rodetes: de latón, con aspas periféricas radiales 
• Eje: acero inox EN 10088-3 - 1.4104 
• Sello mecánico: cerámica, grafito y NBR 
• Motor eléctrico: con ventilación externa y   apto 

para servicio nocturno, con protección OP44 y 
aislamiento clase F 230V 50 Hz monofásicos con 
condensador y protector térmico incorporado, 
trifásicos a 230/400 V 50Hz de alto rendimiento 
clase IE2 (IEC60034-30)

Familia: 
• Horizontal 

Liquido a bombear: 
• Agua limpia

modelo trifásico 230/400V
modelo potencia Q m3/h 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3,0

monofásica trifásica kW CV l/min 5 10 15 20 25 30 35 40 50
PKm60 PK60 0,37 0,5

H mts
38 33,5 29 24 19,5 15 10 5

PKm65 PK65 0,5 0,7 50 45,5 40,5 36 31 27 22 17 8
PKm70 PK70 0,6 0,85 62 57 52 47 42 37 32 27 18
PKm90 PK90 0,75 1,0 82 71 60 4 38 27 17 5

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba periférica



Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 55 mt 
• Caudal hasta 70 l/min (4,2 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Altura de aspiración manométrica hasta 9 mt 
• Temperatura del líquido hasta +40ºC 
• Temperatura del ambiente hasta +40ºC

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por bombas centrífugas  

autocebantes, diseñadas para aspirar hasta 9 mt 
manométricos incluso con burbujas de aire 
mezcladas con agua. Son indicadas para grupos 
de presión de uso doméstico en viviendas, 
jardines, huertas… etc 

Fabricación: 
• CE, según normal EN 60 335-, IEC 335-1, CEI 

61-150, EN 60034-1, IEC 34-1 y CEI 2-3 

código modelo CV € / ud
4501075 JSWm1A 0,75 280,61
4501100 JSWm2C 1,0 260,65
4501101 JSWm2CX 1,0 243,00

Bomba serie JSW1/2

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba autocebantes “JET”
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Características:

modelo monofásico 230V

De construcción: 
• Cuerpo de bomba: hierro fundido, con bocas de 

aspiración e impulsión roscadas ISO 228/1  
• Tapa de cuerpo de bomba: acero inox AISI 304 
• Grupo eyector: noryl FE1520PW 
• Rodetes: acero inox AISI 304 
• Eje motor: acero inox EN 10088-3 1.4104 
• Sello mecánico: cerámica y grafito 
• Camisa externa: acero inox AISI 420 
• Motor eléctrico: ventilación externa y apto para el 

servicio continuo, con protección   IP44 y 
aislamiento clase F 230V 50Hz, monofásicos con 
condensador y protector térmico incorporado. 
Trifásicos a 230/400 V 50Hz de alto rendimiento 
(IEC 60034-30)

Familia: 
• Horizontal 

Liquido a bombear: 
• Agua limpia

código modelo CV € / ud
4501150 JSWm-3CH 1,5 542,08

- JSWm-3BH 2,0 658,61

Bomba serie JSW3

modelo monofásico 230V

modelo trifásico 230/400V
código modelo CV € / ud

- JSW-3CH 1,5 645,45
- JSW-3BH 2,0 658,61

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 90 mt 
• Caudal hasta 160 l/min (9,6 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Altura de aspiración manométrica hasta 6 mt 
• Temperatura del líquido hasta +40ºC 
• Temperatura del ambiente hasta +40ºC

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por electrobombas 

centrífugas autocebantes. Diseñada para aspirar 
hasta 9 mt manométricos incluso con burbujas 
de aire mezcladas con agua. Son indicadas para 
grupos de presión de uso doméstico en 
viviendas, jardines, huertas… etc 

Fabricación: 
• CE, según según normas EN 60 335-1, IEC 335-1, 

CEI 61-150, EN 60034-1, IEC 34-1 y CEI 2-3 

Características:
De construcción: 

• Cuerpo de bomba: hierro fundido, con bocas de 
aspiración e impulsión roscadas ISO 228/1 

• Tapa de cuerpo de bomba: hierro fundido 
• Grupo eyector: tecnopolímero (certificado para 

agua potable) 
• Rodetes: de latón 
• Eje motor: acero inox EN 10088-3 1.4104 
• Sello mecánico: cerámica, grafito y NBR 
• Motor eléctrico: con ventilación externa, apto 

para funcionamiento continuo, con protección 
IP44 y aislamiento clase F 230V 50 Hz 
monofásicos con condensador y protector 
térmico incorporado. Trifásicos a 230/400 V 
50Hz de alto rendimiento clase IE2 (IE3 a partir 
de 3 CV) (IEC60034-30)

Familia: 
• Horizontal 

Liquido a bombear: 
• Agua limpia

modelo trifásico 230/400V modelo potencia Q m3/h 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3,0 3,3 4,2
monofásica trifásica kW CV l/min 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 70
JSWm1A JSW1A 0,55 0,75 H mts 43 39 35 32 29,5 28 26 23 20 18
JSWm2C JSW2C 0,75 1,0 47 44 41 39 36 34 32 30 26 23 20

código modelo CV € / ud
- JSW1A 0,75 308,50
- JSW2C 1,0 340,62

modelo potencia Q m3/h 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,6 4,2 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6
monofásica trifásica kW CV l/min 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 100 120 140 160
JSWm-3CH JSW-3CH 1,1 1,5 H mts 60 55 51 48 45 42,5 40 39 37 34 31
JSWm-3BH JSW-3BH 1,5 2,0 70 67 64 61 58 55,5 53 51 49 45 41 39

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba autocebantes “JET”



 

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 50 mt 
• Caudal hasta 60 l/min (3,6 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Altura de aspiración hasta 50 m.c.a 
• Temperatura del líquido hasta +40ºC 

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por bombas centrífugas 

con un sistema venturi en el inyector, que le 
permite aspirar hasta 50 mt manométricos 
contando desde el nivel del agua. Especialmente 
indicada para pozos de 4”. Indicadas para 
aplicaciones domésticas, equipos de presión, 
riego de jardines… etc 

Fabricación: 
• EN 60 335-1 (IEC 335-1, CEI 64-50) IEC 34-1

Bomba serie AP

Características:

De construcción: 
• Cuerpo de bomba: en fundición con bocas de 

aspiración e impulsión roscadas 
• Rodete: tecnopolímero noryl o aleación de latón 
• Eje: en acero inox AISI416 AP 100 y en AISI 3003 

en AP-150 y AP-200 
• Motor eléctrico: asíncrono con ventilación 

externa, apto para el funcionamiento continuo, 
aislamiento clase F, con protector térmico 
incorporado en los monofásicos y protección 
IP44 a 2.850 rpm  

• Conexiones: aspiración 1” y 11/4”         
impulsión 1”

Familia: 
• Horizontal 

Liquido a bombear: 
• Agua limpia

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba centrifuga un rodete
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código modelo rodete CV € / ud
- AP100 bronce 1,0 340,62
- AP100 noryl 1,0 308,51
- AP150 bronce 1,5 604,91

AP150 noryl 1,5 563,32
- AP200 noryl 2,0 570,69

modelo trifásico 230-400V

modelo potencia Tipo  inyector
Altura  aspiración 0,18 0,38 0,6 0,9 1,2 1,5 1,6 2,1 3 3,6

monofásica trifásica kW CV 3 6 10 15 20 25 30 35 50 60

AP 100 APT 100 0,74 1

P20 15 40 37 34 30 27 24 21 18
20 37 34 30 25 21 17

P30
25 30 25 20 14 11
30 14 8
35 12 4

AP 150 APT 150 1,1 1,5

P20
15 42 35 25 27
20 50 37 30 21
25 45 34 27

P30
35 49 41 20
40 48 40
50 49 43 20

AP 200 APT 200 1,65 2,2

P20
15 46 35 30
20 48 43 32 27
25 50 44 40 28 23

P30
36 28 20
40 46 30
50 49 40

código modelo rodete CV € / ud
450510 AP100 bronce 1,0 330,23

- AP100 noryl 1,0 318,51
450515 AP150 bronce 1,5 618,92
450516 AP150 noryl 1,5 564,92
450520 AP200 noryl 2,0 586,48

modelo monofásico 230V



Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 55 mt 
• Caudal hasta 150 l/min (9,0 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Altura de aspiración manométrica hasta 7 mt 
• Temperatura del líquido hasta +90ºC 
• Temperatura del ambiente hasta +40ºC

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por electrobombas 

monobloc de una solo rodete centrífugo, que por 
su buen rendimiento y buena capacidad de 
aspiración, son especialmente indicadas para el 
uso doméstico e industrial, en grupos de presión 
para viviendas, riego de jardines, huertas… etc 

Fabricación: 
• CE, según normal EN 60334-1, IEC 34-1 y CEI 

24-3 

código modelo CV € / ud
510110 CPm158 1,0 306,93

- CPm170 1,5 531,20
- CPm190 2,0 613,86

Bomba serie CP

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba centrifuga dos rodetes
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Características:

modelo monofásico 230V
De construcción: 

• Cuerpo de bomba: hierro fundido, con bocas 
de aspiración e impulsión roscadas ISO 228/1  

• Tapa de cuerpo de bomba: acero inox AISI 304 
en los modelos de de baja potencia y de 
hierro fundido en el resto 

• Rodetes: acero inox AISI 304 
• Eje motor: acero inox EN 10088-3 1.4104 
• Motor eléctrico: con ventilación externa y apto 

para el servicio continuo, con protección IP44 
y aislamiento clase F 230V 50Hz, monofásicos 
con condensador y protector térmico 
incorporado. Trifásicos a 230/400 V 50Hz de 
alto rendimiento IE2 (IEC 60034-30), IE3, 
CP190 y CP200

Familia: 
• Horizontal 

Liquido a bombear: 
• Agua limpia

modelo trifásico 230-400V

modelo potencia Q m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0
monofásica trifásica kW CV l/min 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

CPm158 CP158 0,75 1,0
H mts

34 33,5 33 32,5 31,5 30 28,5 27 25
CPm170 CP170 1,1 1,5 38 37 36 35 33,5 32 30 27,5 25 22
CPm190 CP190 1,5 2,0 46 44,5 43 41,5 40 38 36 34,5 32,5 30,5 28 26

código modelo CV € / ud
- CP158 1,0 334,83
- CP170 1,5 550,15
- CP190 2,0 613,86

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 42 mt 
• Caudal hasta 100 l/min (6,0 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Altura de aspiración manométrica hasta 7 mt 
• Temperatura del líquido hasta +90ºC 
• Temperatura del ambiente hasta +40ºC

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por electrobomba 

centrífuga de dos rodetes con elevado         
rendi-miento de presión y caudal. Son 
adecuadas para uso doméstico e industrial, 
equipos de presión. 

Bomba serie 2CP25

Características:

De construcción: 
• Cuerpo de bomba: hierro fundido, con bocas 

de aspiración e impulsión roscadas ISO 228/1  
• Tapa cuerpo de bomba: acero inox AISI 304 
• Eje: acero inox EN 10088-3 1.4104 
• Cierre mecánico: de cerámica grafito 
• Motor eléctrico: con ventilación externa y apto 

para servicio continuo, con protección IP44 y 
aislamiento clase F monofásico con 
salvamotor térmico incorporado. Trifásico en 
clase IE2 (IEC 60034-30)  

Familia: 
• Horizontal 

Liquido a bombear: 
• Agua limpia

código modelo CV € / ud
510510 2CP25/130 1,0 421,18

modelo monofásico 230V

modelo potencia Q m3/h 0 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
monofásica trifásica kW CV l/min 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2CPm25/130N 2CP25/130n 0,75 1,0 H mts 42 39 37 34 31 28,5 25,5 22 18 15

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba centrifuga dos rodetes
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código modelo CV € / ud
510515 2CPm25/14B 1,5 645,45
510517 2CPm25/14A 2,0 729,68
510525 2CPm25/16B 1,5 729,68
510526 2CPm25/16C 2,0 664,40

modelo monofásico 230V

modelo trifásico 230-400V
código modelo CV € / ud

- 2CP25/14B 1,5 664,40
- 2CP25/14A 2,0 729,68
- 2CP25/16C 1,5 664,40
- 2CP25/16B 2,0 729,68
- 2C925/16A 3,0 757,59
- 2CP32/200C 4,0 1.365,65
- 2CP32/200B 5,5 1.394,08
- 2CP32/210B 7,5 1.618,35
- 2CP32/210A 10 1.693,10

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 111 mt 
• Caudal hasta 450 l/min (27 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Altura de aspiración hasta 7 mt 
• Temperatura del líquido hasta +90ºC 
• Temperatura del ambiente hasta +40ºC

De empleo e instalación: 
• La serie está compuesta por electrobombas 

centrífugas con dos rodetes contrapuestos que 
trabajan en serie, obteniendo elevados 
rendimientos de presión y caudal, con un 
funciona- miento suave y silencioso. Son 
indicadas para el uso doméstico e industrial, en 
grupos de presión, grupos contraincendios, etc. 
Se aconseja su empleo con agua limpia o 
líquidos no agresivos, ni viscosos, exentos de 
sólidos en suspensión.  

Fabricación: 
• CE, según normas EN 60034-1, IEC 34-1 y CEI 2-3 

Bomba serie 2CP

Características:
De construcción: 

• Cuerpo de bomba: de hierro fundido, con bocas 
de aspiración e impulsión roscadas ISO 228/1 

• Tapa posterior de cuerpo de bomba: de hierro 
fundido 

• Rodetes: de latón 
• Sello mecánico: de cerámica, grafito y NBR 
• Eje motor: de acero inox EN 10083-3 - 1.4104 
• Motor eléctrico: con ventilación externa, apto 

para servicio continuo, con protección IP44, 
aislamiento clase F. Monofásicos a 230v. 50 Hz. 
con protección térmica incorporada. Trifásicos a 
230/400v. hasta 4 KW y 400/690v. de 5,5KW a 11 
KW., (IEC60034-30). 

Familia: 
• Horizontal 

Liquido a bombear: 
• Agua limpia

modelo potencia Q m3/h 1,2 1,8 2,4 4,8 6,0 6,6 8,4 9,6 10,8 15 18 24 27
monofásica trifásica kW CV l/min 20 30 40 80 100 110 140 160 180 250 300 400 450

2CPm25/14B 2CP25/14B 1,1 1,5

H mts

52 50 48 33 22
2CPm25/14A 2CP25/14A 1,5 2 65 62 60 45 32
2CPm25/16C 2CP25/16C 1,1 1,5 46 45,5 44 35 30 27
2CPm25/16B 2CP25/16B 1,5 2 56 55 54 47 43 40 30

- 2CP25/16A 2,2 3 67 65,5 65 58 54 51 41 32
- 2CP32/200C 3 4 66,5 63 60,5 59 55 52 49,5 36
- 2CP32/210A 4 5,5 81 77 75 74 69 66 62 49
- 2CP40/180C 5,5 7,5 94 1 89 87 83 79 75 56
- 2CP40/180B 7,5 10 111 110 108 107 102 99 94 74



código modelo CV € / ud
- PJ3/75/84 0,75 438,65
- PJ3/100/113 1,0 510,10
- PJ3/150/117 1,5 591,50
- PJ3/150/155 1,5 629,75

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 152 mt 
• Caudal hasta 60 l/min (3,6 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Arranques por hora máximo 20 
• Temperatura del líquido hasta +35ºC 
• Máximo contenido de arena hasta 25 g/m³

Caracteristicas de empleo e instalación: 
• Electrobombas sumergibles multicelulares, para 

bombeos de aguas limpias, no agresivas, en 
aplicaciones domésticas, y aptas para pozos a 
partir de 3”, debiendo ser instalada 
convenientemente separada del fondo. 

Bomba serie PJ3

Características:

Caracteristicas de construccion: 
• Soporte y cuerpo de impulsión: en acero inox 

AISI304 
• Eje, camisa y filtro: en acero inox AISI304 
• Rodetes y difusores: en policarbonato 
• Motor: camisa estator en acero inox AISI304, eje 

en inox, protección IP58, aislamiento clase F, 
refrigerado por aceite  

Conexiones 1” 

Familia: 
• Vertical  

Liquido a bombear: 
• Agua limpia

modelo potencia Q m3/h 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6
kW CV l/min

PJ3/75/84 0,5 0,75
H mts

84 82 78 76 72 66 58 48 36 20
PJ3/100/113 0,75 1,0 113 111 105 102 97 89 79 65 48 27
PJ3/150/117 1,1 1,5 117 116 114 112 109 104 100 93 86 76 65 51 37
PJ3/150/155 1,1 1,5 155 152 144 140 133 122 107 89 66 37

Tabla de prestaciones

modelo ANTIGUO potencia modelo NUEVO
kW CV

SJ1.8/20 0,5 0,75 PJ3/75/84
SJ1.8/27 0,75 1,0 PJ3/100/113
SJ1.8/28 1,1 1,5 PJ3/150/117
SJ1.8/37 1,1 1,5 PJ3/150/155

Tabla de equivalencias

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba sumergible de 3”
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PM agua
+

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por electrobombas 

sumergibles, multicelulares, para bombeos de 
aguas limpias no agresivas, diseñadas para 
aplicaciones domésticas, industriales o agrícolas 
tales como bombeos a depósitos, equipos de 
presión, riegos por aspersión, etc. 
Los motores deberán protegerse con un 
guardamotor adecuado. La bomba deberá 
separarse convenientemente del fondo del pozo. 
Se aconseja instalar una válvula de retención 
próxima a la bomba. 

Bomba serie 4SR sumergibles 4”
Liquido a bombear: 

• Agua limpia

código mod. T CV € / ud € / ud
- 4SR 1/12-F 0,50 556,01 618,66
- 4SR 1/17-F 0,75 629,72 699,74
- 4SR 1/22-F 1,0 712,64 791,87
- 4SR 1/32-F 1,5 833,79 950,34
- 4SR 1/42-F 2,0 1.095,34 1.233,08
- 4SR 1.5/7-F 0,50 518,24 580,88
- 4SR 1,5/13-F 0,75 566,14 636,17
- 4SR 1,5/15-F 1,0 639,39 718,62
- 4SR 1,5/22-F 1,5 724,15 840,70
- 4SR 1,5/30-F 2,0 839,78 977,52
- 4SR 1,5/44-F 3,0 1.347,42 1.516,48
- 4SR 2/6-F 0,50 518,24 580,88
- 4SR 2/9-F 0,75 545,24 615,44
- 4SR 2/12-F 1,0 576,74 655,97
- 4SR 2/17-F 1,5 668,87 785,425
- 4SR 2/23-F 2,0 769,30 907,03
- 4SR 2/33-F 3,0 977,51 1.146,57
- 4SR 4/8-F 1,0 556,02 635,24
- 4SR 4/1-F 1,5 605,30 721,85
- 4SR 4/15-F 2,0 698,81 838,55
- 4SR 4/22-F 3,0 920,85 1.089,91

cuerpo 
hidraúlico

PM aceite

De construcción: 
• Cuerpo de impulsión y aspiración: acero Inox AISI 

304 de microfusión  
• Rodetes: en tecnopolímero Lexan 
• Difusores: en tecnopolímero noryl GFN2 
• Cuerpo difusor, camisa exterior, eje y filtro: en 

acero inox AISI 316 
• Casquilo acoplamiento: de acero inox 

sinterizado AISI 316 
• Motor eléctrico: en baño de agua o aceite IP68, 

bajo normas NEMA. Monofásico a 230 V 
Trifásico a 230 o 400 V 

• Ejecución y normas de seguridad: en 
conformidad con EN60335-1 (EC335-1, 
CEI61-150) IEC34 

• Conexiones:              
• 4SR1 - 4SR1,5 - 4SR2 - 4SR4: 1 1/4” 
• 4SR6 - 4SR8 - 4SR10 - 4SR12 - 4SR15: 2”  

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 390 mt 
• Caudal hasta 375 l/min (22,5 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Arranques por hora máximo 20h 
• Temperatura del líquido hasta +30ºC 
• Maximo contenido de arena 150 g/m³

Características:

código mod. M CV € / ud € / ud
- 4SR 1/12-F 0,50 576,74 655,05
- 4SR 1/17-F 0,75 648,60 744,43
- 4SR 1/22-F 1,0 729,68 843,92
- 4SR 1/32-F 1,5 867,87 1.003,31
- 4SR 1/42-F 2,0 1.143,83 1.337,19
- 4SR 1.5/7-F 0,50 538,97 617,28
- 4SR 1,5/13-F 0,75 585,03 680,85
- 4SR 1,5/15-F 1,0 656,43 770,68
- 4SR 1,5/22-F 1,5 758,24 893,67
- 4SR 1,5/30-F 2,0 888,15 1.081,63
- 4SR 1,5/44-F 3,0 1.428,03 1.657,44
- 4SR 2/6-F 0,50 538,97 617,28
- 4SR 2/9-F 0,75 564,30 660,13

- 4SR 2/12-F 1,0 593,78 708,02
- 4SR 2/17-F 1,5 702,96 838,39
- 4SR 2/23-F 2,0 817,66 1.011,14
- 4SR 2/33-F 3,0 1.058,12 1.287,53
- 4SR 4/8-F 1,0 573,06 687,30
- 4SR 4/1-F 1,5 639,39 774,82
- 4SR 4/15-F 2,0 747,18 940,66
- 4SR 4/22-F 3,0 930,53 1.159,94
- 4SR 6/6-F 1,0 561,08 675,32
- 4SR 6/9-F 1,5 622,34 757,77
- 4SR 6/13-F 2,0 730,14 923,62
- 4SR 6/17-F 3,0 894,60 1.124,00
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modelo potencia Q m3/h 0,3 0,6 1,2 1,8 2,1 2,4 2,7
kW CV l/min 5 10 20 30 35 40 45

4SR1/13 0,37 0,50

H mts

73 67 51 26
4SR1/18 0,55 0,75 101 93 71 36
4SR1/25 0,75 1,0 140 129 98 50
4SR1/35 1,1 1,5 197 182 136 70
4SR1/45 1,5 2,0 254 234 176 90
4SR1,5/8 0,37 0,5 48 46 40 32 26 20 14
4SR1,5/13 0,55 0,75 78 75 66 52 43 33 23
4SR1,5/17 0,75 1,0 102 98 86 68 56 43 30
4SR1,5/25 1,1 1,5 151 144 127 100 83 64 45
4SR1,5/32 1,5 2,0 193 184 162 128 106 82 58
4SR1,5/46 2,2 3,0 277 265 233 184 153 117 83

modelo potencia Q m3/h 0,3 0,6 1,2 1,8 3,0 3,6 4,2 6,4 6,0
kW CV l/min 5 10 20 30 50 60 70 90 100

4SR2/7 0,37 0,50

H mts

47 46 44 39 25 14
4SR2/10 0,55 0,75 69 68 63 57 36 20
4SR2/13 0,75 1,0 89 88 82 74 46 26
4SR2/20 1,1 1,5 133 130 122 111 71 36
4SR2/27 1,5 2,0 178 173 164 150 96 52
4SR2/39 2,2 3,0 255 250 238 216 138 75
4SR4/9 0,75 1,0 56 55 49 45 40 29 23
4SR4/14 1,1 1,5 88 85 76 70 63 45 35
4SR4/18 1,5 2,0 112 109 98 90 81 58 45
4SR4/26 2,2 3,0 162 157 141 130 116 84 63

modelo potencia Q m3/h 1,5 4,5 7,5 9 11 12 15 17 18
kW CV l/min 20 75 125 150 175 200 250 280 300

4SR6/6 0,75 1,0
H mts

38 33 24 17
4SR6/9 1,1 1,5 58 50 35 26

4SSR6/13 1,5 2,0 83 71 49 35
4SR6/17 2,2 3,0 107 91 62 45
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+

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 287 mt 
• Caudal hasta 400 l/min (24,0 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Arranques por hora máximo 20h 
• Temperatura del líquido hasta +30ºC 
• Maximo contenido de arena 150 g/m³

modelo potencia Q m3/h 0,3 0,6 1,2 2,0 2,4 3,0 4,0 4,2 4,8 6,0
kW CV l/min 5 10 20 33 40 50 67 70 80 100

SJP2-11 0,55 0,75

H mts

76 76 73 61 54 37
SJP2-13 0,75 1,0 90 90 86 72 64 44
SJP2-21 1,1 1,,5 146 145 138 116 103 71
SJP3-8 0,55 0,75 57 55 51 50 44 28 26 16

SJP3-11 0,75 1,0 78 76 70 68 60 38 36 22
SJP3-16 1,1 1,5 114 111 101 99 88 55 53 32
SJP3-22 1,5 2,0 157 153 140 137 121 77 73 44
SJP3-30 2,2 3,0 214 208 190 186 165 102 99 60
SJP4-10 0,75 1,0 69 67 63 62 58 49 46 32 16
SJP4-14 1,1 1,5 97 94 89 87 82 68 64 42 22
SJP4-19 1,5 2,0 132 127 120 118 111 91 87 60 30
SJP4-26 2,2 3,0 181 174 165 162 152 125 118 80 40

PM agua

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por electrobombas 

sumergibles, aptas para el bombeo de agua limpia, 
con un contenido máximo de arena de 150 g/m³. 
Por su elevado rendimiento y fiabilidad son 
aconsejadas para ser usadas en el campo 
doméstico, industrial y agrícola, como equipos de 
presión, riegos por aspersión, llenado de 
depósitos… etc. La bomba deberá separarse 
convenientemente del fondo del pozo. 

Bomba serie ST sumergibles 4”

código modelo T CV € / ud € / ud
- St 1010 0,75 377,27 447,30
- ST 1014 1,0 420,12 499,35
- ST 1020 1,5 485,99 602,54
- ST 1308 0,75 363,45 433,48
- ST 1311 1,0 394,33 473,55
- ST 1316 1,5 440,85 557,40
- ST 1321 2,0 498,43 636,17
- ST 1332 3,0 681,31 850,37
- ST 1809 1,0 395,24 474,47
- ST 1814 1,5 443,61 560,16
- ST 1819 2,0 502,70 642,61
- ST 1827 3,0 617,74 786,80

cuerpo 
hidraúlico

PM aceite

De construcción: 
• Cuerpo de impulsión y aspiración: acero inox de 

fundición AISI 304 
• Rodetes: en noryl atóxico 
• Difusores: en policarbonato reforzado con fibra 

de vidrio 
• Camisa: en acero inox AISI 304 
• Eje: hexagonal en acero inox AISI 304 
• Filtro de aspiración en acero inox AISI 304 
• Manguito de acoplamiento: en acero inox AISI 

304 sintetizado      
• Motor eléctrico: bajo normas NEMA. Monofásico 

a 230 V (hasta 3 CV). Trifásico a 230 V a 400 V.     

Características:

código modelo M CV € / ud € / ud
- St 1010 0,75 396,16 491,98
- ST 1014 1,0 437,16 551,40
- ST 1020 1,5 520,08 655,51
- ST 1308 0,75 382,34 478,16
- ST 1311 1,0 411,37 525,61
- ST 1316 1,5 474,94 610,37
- ST 1321 2,0 546,80 740,28
- ST 1332 3,0 761,92 991,33
- ST 1809 1,0 412,28 526,53
- ST 1814 1,5 477,70 613,13
- ST 1819 2,0 553,25 746,72
- ST 1827 3,0 698,36 927,77
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Electrobomba sumergible de 4” 

4SR

Limites de empleo: 
• Arranques por hora máximo 20h 
• Temperatura del líquido hasta +30ºC 
• Maximo contenido de arena 150 g/m³

Electrobomba sumergible de 4” 

MOTOR 
FRANKLIN

cuerpo 
hidraúlico

PACK Nº 1 

Cuerpo hidraúlico 4SR 2/12-F 1 CV
Motor PM baño agua

60 mts cable eléctrico 4x1,5
60 mts cuerda nylon

1 ud empalme retráctil
1 ud tapa de pozo

1 ud cuadro protección simple

Cuerpo hidraúlico 4SR4/12-F 1,5 CV
Motor PM baño agua

70 mts cable eléctrico 4x2,5
70 mts cuerda nylon

1 ud empalme retráctil
1 ud tapa de pozo

1 ud cuadro protección simple

PACK Nº 2

+

MOTOR 
PEDROLLO

cuerpo 
hidraúlico

PACK Nº 1 

Cuerpo hidraúlico ST 1014 1 CV
Motor PM baño agua

60 mts cable eléctrico 4x1,5
60 mts cuerda nylon

1 ud empalme retráctil
1 ud tapa de pozo

1 ud cuadro protección simple

SIN SONDAS

Cuerpo hidraúlico ST 1020 1,5 CV
Motor PM baño agua

70 mts cable eléctrico 4x2,5
70 mts cuerda nylon

1 ud empalme retráctil
1 ud tapa de pozo

1 ud cuadro protección simple

983,25 €

PACK Nº 2

+

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 287 mt 
• Caudal hasta 400 l/min (24,0 m³/h) 

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 390 mt 
• Caudal hasta 375 l/min (22,5 m³/h) 

Limites de empleo: 
• Arranques por hora máximo 20h 
• Temperatura del líquido hasta +30ºC 
• Maximo contenido de arena 150 g/m³

Liquido a bombear: agua limpia

Liquido a bombear: agua limpia

modelo ST

modelo

1,81 € / mtCable eléctrico 3x1 sondas502103

4,63 € / mtCable eléctrico 4x2,5502104

7,39 € / mtCable eléctrico 4x4502105

3 sondas nivel 35,82 € / mt

accesorios

0,79 € / mtCuerda de nylon502050 3,01 € / mtCable eléctrico 4x1,5502106

8,18 € / mtCable eléctrico 4x6502104

CON SONDAS 1.293,65 €

-

166,15 € / mtCuadro sondas-

SIN SONDAS 1.238,80 €
CON SONDAS 1.567,30 €

SIN SONDAS 1.358,01 €
CON SONDAS 1.686,52 €

SIN SONDAS 1.139,73 €
CON SONDAS 1.450,13 €

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba sumergible de 4”
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Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 81 mt 
• Caudal hasta 92 l/min (5,5 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Profundidad máxima de inmersión 20 mt 
• Arranque por hora máximo 20 
• Temperatura del líquido hasta +40ºC 
• Maximo contenido de arena 60 g/m³

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por electrobombas 

sumergibles multicelular para bombeos 
de aguas limpias, no agresivas, en 
aplicaciones domésticas, como llenado de 
depósitos, equipos de presión, riegos… 
etc 

código modelo CV € / ud
473060 A65M 1,2 436,36
473080 A85M 1,8 483,92

Bomba serie ACUA

Características:

modelo monofásico 230V

De construcción: 
• Camisa exterior e interior y filtro: acero inox AISI 304 
• Rodetes: en acero inox AISI 420B 
• Difusores: en tecnopolímero  
• Eje: acero inox AISI 420B 
• Sello mecánico: en cerámica y grafito 
• Conexiones: protección IP58, aislamiento clase F. Se 

entrega con 20 m de cable. La refrigeración se 
efectúa por la misma agua bombeada. Se aconseja 
instalar una válvula de retención, próxima a la 
bomba. Se deberá separar la bomba 
convenientemente del fondo. Ø mínimo pozo: 128 
mm. Los modelos. A65M y A85M se suministran con 
boya (AUT) o sin boya.  

• Conexiones: AJ 1” y A 11/4”

modelo trifásico 230-400V

modelo potencia Q m3/h 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 3,0 3,3 4,2 5,1 5,5
monofásica trifásica kW CV l/min 130 15 20 30 40 50 55 70 85 92

A65M A65T 0,9 1,2 H mts 58 55 53 48 44 40 6 27 17 10
A85M A85T 1,3 1,8 81 78 75 71 64 57 52 40 25 15

código modelo CV € / ud
- A65T 1,2 450,13
- A85T 1,8 506,40

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 20 mt 
• Caudal hasta 550 l/min (33 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Sumergibles hasta 10 mt 
• Temperatura del líquido hasta +40ºC 
• Sólidos en suspensión hasta Ø 5 mm 

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por electrobombas 

centrífugas sumergibles, diseñadas para el 
funcionamiento automático mediante un 
interruptor de boya incorporado en las versiones 
monofásicas. Llevan rodete abierto lo que las 
hace especialmente indicadas para el achique 
en garajes, sótanos, piscinas, etc., quedando 
limitado el paso de sólidos por su base en forma 
de rejilla. 

código modelo CV € / ud
549007 R20.75M 1,0 354,31

- R20.80M 1,1 393,80
- R20.150M 2,0 663,88

Bomba serie DRENO-R

Características:

modelo monofásico 230V De construcción: 
• Cuerpo de bomba: de hierro fundido 
• Camisa motor: en acero inox AISI 304 
• Rodete: en acero inox AISI 304 
• Eje motor: en acero inox AISI 316 
• Sello mecánico: de carburo silicio 
• Motor eléctrico: en baño de aceite, de 

inducción, apto para el funcionamiento 
continuo, aislamiento clase F, protección IP.68 
a 2.850 r.p.m. Versión monofásica con 
protector térmico incorporado.  

• Cable de alimentación: 5 metros

modelo trifásico 230-400V

modelo potencia Q m3/h 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
monofásica trifásica kW CV l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
R20.75M R20.75T 0,75 1,0

H mts
17 13 8 3

R20.80M R20.80T 0,8 1,1 18,5 15 12 9 6 2
R20.75M R20.75T 1,5 2,0 21 18 17 15 13,5 12 10 8 6 3,8 1

código modelo CV € / ud
- R20.75T 1,0 338,51
- R20.80T 1,1 374,32
- R20.150T 2,0 662,29

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba sumergible de drenaje

Liquido a bombear: 
• Agua limpia

Liquido a bombear: 
• Agua sucias/

cargadas
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De construcción: 
• Cuerpo de bomba e impulsión: hierro fundido y 

boca de impulsión roscada ISO 228/1 
• Rejilla de aspiración: de acero inox AISI 304 
• Rodete: de tipo abierto y en tecnopolímero con 

carga de fibra de vidrio (cerrada para la D30) 
• Cápsula de motor: de acero inox AISI 304 
• Eje de motor: acero inox EN 10088-3 - 1.4104 
• Sello mecánico: de carburo silicio-NBR en el lado 

de la bomba y retén en el motor (cámara de 
aceite) 

• Motor eléctrico: sumergible, asíncrono dos polos, 
apto para el servicio continuo, con aislamiento 
clase F y protección IP68 para 220-240 V 50 Hz, 
con condensador y protector térmico incorporado 
los 
monofásicos y para 380-415 V 
los trifásicos 

• Cable de alimentación: con 5 m de neopreno 
H05RN-F y con enchufe de tipo SCHUKO las 
bombas monofásica 

• Flotador externo: con interruptor incorporado las 
bombas monofásicas 

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 27 mt 
• Caudal hasta 300 l/min (18,0 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Sumergidas bajo el agua hasta 5 mt 
• Temperatura del líquido hasta +40ºC 
• Paso de sólidos hasta Ø 10 mm D8-10-15 
• Nivel de vaciado hasta 20 mm del fondo 
• Para servicio continuo nivel mínimo de inmersión 220 mm

código modelo CV € / ud
540108 DM-8 0,75 424,73
540110 DM-10 1,0 441,76

De empleo e instalación: 
• La serie está está formada por 

electrobombas centrífugas sumergibles, 
diseñadas para el funcionamiento 
automático mediante un interruptor de boya 
incorporado en las versiones monofásicas, 
llevan rodete abierto, lo que las hace 
especialmente indicadas para el achique de 
aguas sucias, en garajes, sótanos, piscinas, 
etc. quedando limitado el paso de sólidos en 
suspensión en el agua, por su base en forma 
de rejilla.  

Fabricación: 
• CE, según EN 60 335-1, EN 60034-1, IEC 

335-1, IEC 34-1, CEI 61-150 y CEI 2-3 

modelo monofásico 230V

Bomba serie D

Características:

modelo potencia Q m3/h 0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18
monofásica trifásica kW CV l/min 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

DM-8 — 0,55 0,75 H mts 13 12,5 12 11 10 9 8 7 6 4,7 3
DM-10 D 10 0,75 1,0 16 15,5 15 14 13,2 12,2 11,2 10 8,8 7,8 6 4,5 3

Liquido a bombear: 
• Agua sucias/

cargadas

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba sumergible de drenaje
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Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 14 mt 
• Caudal hasta 380 l/min (22,8 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Sumergidas bajo el agua hasta 3 mt 
• Temperatura del líquido hasta +40ºC 
• Paso de sólidos hasta Ø 10 mm  
• Nivel de vaciado hasta 14 mm del fondo en la TOP 1, 2, 3 y 

hasta 30 mm en la TOP 3

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por 

electrobombas centrífugas 
sumergibles, diseñadas para el 
funcionamiento automático mediante 
un interruptor de boya incorporado, 
llevan rodete abierto, lo que las hace 
especialmente indicadas para el 
achique de aguas sucias, en garajes, 
sótanos, piscinas, etc. quedando 
limitado el paso de sólidos en 
suspensión en el agua, por su base 
en forma de rejilla. código modelo CV € / ud

540104 TOP 1 0,33 196,27
540103 TOP 2 0,50 203,95
540105 TOP 3 0,75 286,40

Bomba serie TOP

Características:

De construcción: 
• Cuerpo de bomba de impulsión: de tecnopolímero cargado 

con fibra de vidrio y boca de impulsión roscada ISO 228/1 
• Rejilla de aspiración: de tecnopolímero 
• Rodete: de tipo abierto y en tecnopolímero 
• Cápsula motor de acero inox AISI 304 
• Eje motor: acero inox EN 10088-3-1.4104 
• Sello mecánico: de cerámica-grafito-NBR, cámara de 

aceite y anillo de cierre 
• Motor eléctrico: sumergible, asíncrono, apto para el 

servicio continuo, con aislamiento clase F y protección 
IP68. Para 220-240 V, 50 Hz, 2.850 rpm y con 
condensador y protector térmico incorporado. 

• Cáble de alimentación: 5 m de neopreno H05 RN-F,  
• Flotador externo: con interruptor incorporado, pueden 

suministrarse con interruptor magnético (GM). 

modelo potencia Q m3/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4 15,6 16,8 18,0 19,2 20,4 21,6 22,8
kW CV l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 208 300 320 340 360 380

TOP 1 0,25 0,33
H mts

7 6 5,,5 4,5 4 3 2,5 1,5 1
TOP 2 0,37 0,50 9 8 7,5 6,5 6 5,5 4,5 4 3 2,5 1,8 1
TOP 3 0,55 0,75 10,5 10 9 8,8 8 7,5 6,5 6 5,5 4,8 4 3,5 2,5 2

Liquido a bombear: 
• Agua sucias/

cargadas
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Información grupo electromecánico: 
• Tensión y frecuencia de referencia prueba: 

monofásicas: 220 ÷ 240 Volt – 50 Hz - 
trifásicas: 380 ÷ 415 Volt (660 ÷ 715 Volt) – 50 
Hz 

• Sentido de rotación horario visto dede la parte 
superior de la electrobomba 

• Tipo de impregnación devanado de doble 
impregnación resistente a la humedad 

• Tipo de devanado motor monástico: motor de 
inducción con devanado en seco y 
termoprotección automática 

• Tipo de devanado motor trifásico: motor de 
inducción con devanado en seco  

Lista de materiales: 
• Cable del motor: H07RN-F 
• Grupo electrotécnico: hierro fundido EN-GJL-250  
• Hidraúlica e impulsor: hierro fundido EN-GJL-250 
• Tornillos: acero A2 
• Barniz: expovinilica ecológica 
• Eje motor: acero X6Cr13 (AISI 316) 

Prestaciones: 
• Intervalo de potencia 0,37 kW - 1,5 kW 
• Intervalo DN caudal 50 - 32 mm 
• Polos/rpm disponibles 2 (2900) 
• Altura máxima 18,1 mt 
• Caudal máximo 12l/seg - 43,2 m³/h 
Limites de empleo: 

• Temperatura del líquido hasta +40ºC 
• Profundidad máxima de la inmersión 20 mt

código modelo CV € / ud
- DRE50/2/G32 0,50 449,55
- DRE75/2/G32 0,75 482,72
- DRE100/2/G50 1,2 674,28
- DRE150/2/G50 1,5 761,66
- DRE200/2/G50 2,0 904,98

De empleo e instalación: 
• La serie está está formada por bombas que 

se dirigen sobre todo al mercado privado o 
doméstico. Se caracteriza por su solidez, 
fácil manipulación y versatilidad de uso. Los 
motores, ecológicos y de bajo consumo 
energético, están bien dimensionados, 
garantizando fiabilidad y excelentes 
prestaciones 

Fabricación: 
• EN 292-1, EN 292-2; CEI EN 60529; UNI ISO 

2548; CEI-2-3. 
• CEI EN 60204; UNI ISO 6009; UNI EN 

1561-1563; UNI EN 10098. 
• Directriz baja tensión 73/23/CEE. 
• Procedimientos revistos por el Sistema de 

Calidad Certificado UNI EN ISO 9001 (ISO 
9001), certificado DVN no SQ 0660-IT. 

• Directriz máquinas 89/392/CEE y sucesivas 
enmiendas (directrices 91/368/CEE, 93/68/
CEE), directriz 89/336/CEE compatibilidad 

modelo monofásico 230V

Bomba serie DRE (DRENO)

Características:

l/s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
modelo potencia l/min 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720

monofásica trifásica kW CV Q m3/h 0 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 32,4 36 39,6 43,2
DRE50/2/G32VM DRE50/2/G32VT 0,37 0,5

H mts

8,7 8,2 7,1 5,2 2,8
DRE75/2/G32VM DRE75/2/G32VT 0,55 0,75 12,2 11,6 10,5 9 7 4,3 1

DRE100/2/G50VM DRE100/2/G50VT 0,88 1,2 12,5 12 11,4 10,7 9,9 9 7,9 6,6 5,1 3,2
DRE150/2/G50VM DRE150/2/G50VT 1,1 1,5 14,6 13,9 13,3 12,6 11,9 11,1 10 8,8 7,3 5,5 3,4
DRE200/2/G50VM DRE200/2/G50VT 1,,5 2,0 18,1 17,5 16,8 16,1 15,3 14,4 13,3 12,2 10,8 9,4 7,7 5,9 3,9

código modelo CV € / ud
- DRE50/2/G32 0,50 449,55
- DRE75/2/G32 0,75 482,72
- DRE100/2/G50 1,2 674,28
- DRE150/2/G50 1,5 761,66
- DRE200/2/G50 2,0 904,98

modelo trifásica 230V

Liquido a bombear: 
• Agua sucias/

cargadas

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba sumergible de achique
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Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 15,3 mt 
• Caudal hasta 800 l/min (48,0 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Sumergibles bajo el agua hasta 6 mt 
• Temperatura del líquido hasta +40ºC 
• Nivel de achique hasta 420 mm del fondo

De empleo e instalación: 
• La serie serie está formada por bombas 

sumergibles diseñadas para el 
funcionamiento automático mediante 
flotador de boya incorporado en los 
modelos monofásicos y con rodete 
abierto vortex, lo que las hace 
especialmente indicadas para el achique 
de aguas sucias con sólidos en 
suspensión de origen doméstico, como 
fosas sépticas, garajes, etc. 

código modelo CV € / ud
542014 A-10 M 0,8 272,49
542016 B-10 M 1,0 285,58

- C-10 M 1,5 459,07

Bomba serie VORTEX

Características:modelo monofásico 230V

De construcción: 
• Cuerpo de bomba: hierro fundido 
• Camisa motor: en acero inox AISI 304 
• Rodete: hierro fundido 
• Eje motor: acero inox AISI 420 
• Sello mecánico: de carbón aluminia y retén 
• Motor eléctrico: en baño de aceite, de inducción, 

apto para el funcionamiento continuo, aislamiento 
clase F, pro-tección IP68 a 2850 rpm, con protector 
térmico incorporado  

• Cable de alimentación: 5 metros

modelo trifásico 230-400V

modelo potencia Q m3/h 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 Ø salidas
monofásica trifásica kW CV l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 mm

A-10 M A-10 T 0,75 1
H mts

8,5 6,5 4,5 2 0 33
B-10 M B-10 T 0,8 1,1 9,5 8 6,5 4,5 2 0 38
C-10 M C-10 T 1,5 2 11,5 0,5 8,5 7 6,5 4,5 3 1 0 50

código modelo CV € / ud
- A-10 T 0,8 268,50
- B-10 T 1,0 294,30
- C-10 T 1,5 436,97

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 14 mt 
• Caudal hasta 800 l/min (48,0 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Sumergidas bajo el agua hasta 5 mt 
• Temperatura del líquido hasta +40ºC 
• Paso de sólidos hasta Ø 50 mm  
• Nivel de vaciado continuo hasta 290 mm del fondo 

De empleo e instalación: 
• La serie está formada por 

electrobombas centrífugas 
sumergibles, diseñadas para el 
funcionamiento automático 
mediante un interruptor de boya 
incorporado en las versiones 
monofásicas. Llevan rodete 
abierto vortex las VX-I y bicanal 
las MC-I, lo que las hace 
indicadas para el achique de 
aguas sucias de origen 
doméstico con sólidos en 
suspensión, en fosas sépticas, 
garajes, sótanos, etc. quedando 
limitado el paso de los sólidos en 
el agua, por la boca de aspiración 
de la base 

código modelo CV € / ud
542001 VXm8/35 0,75 432,83
542002 VXm10/35 1,0 443,42

Bomba serie VX-ST

Características:
De construcción: 

• Cuerpo de bomba: acero inoxidable en las VX-I y las BC-I y 
con boca de impulsión roscada ISO 228/1 

• Base de aspiración: De acero Inox AISI 304 
• Rodete: De acero Inox AISI 304 en las VX-I y BC-I  
• Cápsula de motor: De acero Inox AISI 304  
• Eje motor: De acero Inox AISI 316 en las VX-I y BC-I 
• SELLO MECÁNICO: De carburo de silicio-NBR en el lado de la 

bomba y retén en el motor, (cámara de aceite) 
• Motor eléctrico: Sumergible, asíncrono de dos polos, aptos 

para el servicio continuo, con aislamiento clase F y 
protección IP68. Para 220-240 V, 50 Hz, con condensador y 
protector térmico in- corporado los monofásicos y para 
380-415 V, 50 Hz los trifásicos.  

• Cable de alimentación: Con 5 m de neopreno H05 
RN-F y con enchufe de tipoSCHUKO las bombas monofásicas 

• Flotador externo: Con interruptor incorporado las bombas 
monofásicas 

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba aguas sucias en inox 304

modelo potencia Q m3/h 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 45
monofásica trifásica kW CV l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 750

VXm 8/35 ST - 0,60 0,85 H mts 7,5 6,5 8,2 3,7 2
VXm 10/35 ST VX 10/35 ST 0,75 1,0 9,5 8,5 7,2 5,8 4 2

código modelo CV € / ud
- VX10/35 1,0 550,15

modelo trifásica 230V

modelo monofásico 230V

Liquido a bombear: 
•Agua sucias/

cargadas

Liquido a bombear: 
• Agua sucias/

cargadas

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba aguas sucias vxrtex
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Prestaciones: 
• Intervalo potencia 0,9 kW 
• Intervalo DN caudal 40 mm 
• Polos/rpm disponibles 2 (2900) 
• Altura máxima 20,3 mt 
• Caudal máximo 5,2 l/seg 18,7 m³/h 
Limites de empleo: 

• Profundidad de inmersión hasta 20 mt 
• Temperatura del ambiente hasta +40ºC 

De empleo e instalación: 
• La serie se destina a un uso doméstico, como lo 

demuestra su solidez, obtenida por medio de la 
fusión del cuerpo de la bomba con el grupo 
electromagnético, la funcionalidad, gracias al 
peso reducido y a la cómoda manija para el 
trasporte, la versatilidad de uso, derivada de sus 
excelentes características de arranque y marcha 
de los motores 

Fabricación: 
• EN 292-1, EN 292-2; CEI EN 60529; UNI ISO 2548; 

CEI-2-3. 
• CEI EN 60204; UNI ISO 6009; UNI EN 1561-1563; 

UNI EN 10098. 
• Directriz baja tensión 73/23/CEE. 
• Procedimientos revistos por el Sistema de 

Calidad Certificado UNI EN ISO 9001 (ISO 9001), 
certificado DVN no SQ 0660-IT. 

• Directriz máquinas 89/392/CEE y sucesivas 
enmiendas (directrices 91/368/CEE, 93/68/CEE), 
directriz 89/336/CEE compatibilidad 

Bomba serie GRS-APS

Características:
Lista de materiales: 

• Cable del motor: H07RN-F 
• Grupo electromecánico: hierro fundido N-GJL-250 
• Hidráulica e impulsor: hierro fundido EN-GJL-250 
• Eje motor: acero X30Cr13 (AISI 420) 
• Tornillos: A2 
• Barniz: expovinílica ecológica 
• Cuchilla trituradora: acero X102CeNiMo17Ku 

Lista de materiales: 
• Tensión y frecuencia de referencia prueba: 

monofásicas: 220 ÷ 240 Volt - 50 Hz - Trifásicas: 
380 ÷ 415 Volt (660 ÷ 715 Volt) – 50 Hz 

• Sentido de rotación: horario visto desde la parte 
superior de la electrobomba 

• Tipo de impregnación: devanado de doble 
impregnación resistente a la humedad 

• Tipo de devanado motor (monofásico): motor de 
inducción con devanado en seco y 
termoprotección automática 

• Tipo de devanado motor (trifásico): motor de 
inducción con devanado en seco y 

código modelo CV € / ud
547000 GRS200/2G40HM 0,9 1.145,46
547001 GRS100/2G40HMG0,9 1.157,90

- GRE200/2G50HM 1,7 1.782,15
- GRE200/2G50HMG1,7 1.795,18

modelo monofásico 230V

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 30 mt 
• Caudal hasta 360 l/min (21,6 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Altura de aspiración manométrica hasta 5 mt 
• Temperatura del líquido hasta +35ºC 
• PH del líquido 5/9 

De empleo e instalación: 
• Estas bombas están aconsejadas para 

bombear aguas muy sucias y negras que 
contengan fibras triturablescódigo modelo CV € / ud

- SGR 40.150 1,5 980,81
- SGR 50.220 2,0 1.344,07

Bomba serie SGR

Características:

modelo trifásica 400V

De construcción: 
• Cuerpo de bomba, motor, tapa superior, tapa 

inferior y rodete: de hierro fundido 
• Eje de motor: en acero inox 
• Sello mecánico: doble de grafito, cerámico y sicilio 
• Motor electrico: sumergible, asincrono, apto para el 

servicio continuo, con aislamiento clase F, 
protección IP68, 50 Hz a 2850 rpm, aislamiento 
clase F. Se suministra con 10 mt de cable.  

Liquido a bombear: 
• Aguas sucias

modelo kW A Dnc
0 3 6 9 12 14 16 18 20 21 23 25 27 30

230 3-100 230 3-400 Q m3/h
SGR 40.150 1,5 - 7,2 - 16,5 15,1 13,3 11,4 9,3 7,7 5,9 3,9 1,5 0
SGR 40.120 - 1,2 - 2,1 16,5 15,1 13,3 11,4 9,3 7,7 5,9 3,9 1,5 0
SGR 50.220 2,2 2,2 10 4,6 32,2 18,0 16,6 15,5 14,5 13 12,3 11,3 10 9,5 8,2 6,7 4,8 0

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba sumergible con triturador

modelo trifásico 230/400V
código modelo CV € / ud

547003 GRS100/2/40HT 0,9 1.101,03
547012 GRE200/2/50HT 1,7 1.738,32

Liquido a bombear: 
• Agua sucias/

cargadas

código modelo CV € / ud
- SGR 40.120T 1,5 774,43
- SGR 50.220T 2,0 1.128,74

modelo monofásico 230V

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba aguas sucias con triturador
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Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 90 mt 
• Caudal hasta 100 l/min (52 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Altura de aspiración manométrica hasta 6 mt 
• Temperatura del líquido hasta +60ºC 

De empleo e instalación: 
• La serie esta está formada por bombas 

centrífugas multicelulares de eje vertical de 
hasta siete rodetes, que por su construcción 
compacta y buen rendimiento hidráulico, son 
especialmente indicadas para el uso doméstico 
e industrial en grupos de presión para viviendas, 
riego de jardines, etc. Se aconseja su utilización 
con aguas limpias y líquidos no agresivos  

código modelo CV € / ud
- MV20/4M 1,1 445,98
- MV20/5M 1,6 559,70
- MV20/6M 1,6 568,58
- MV20/7M 2,0 580,43

Bomba serie MV20

Características:

modelo monofásico 230V

código modelo CV € / ud
- MV20/4T 1,1 445,98
- MV20/5T 1,6 559,70
- MV20/6T 1,6 568,58
- MV20/7T 2,0 588,43

De construcción: 
• Cuerpo de aspiración e impulsión: hierro fundido 
• Rodetes y carcasa: acero inox AISI 304 
• Difusores: policarbonato con fibra de vidrio 
• Eje: acero inox AISI 420 
• Sello mecánico: cerámica y grafito 
• Motor eléctrico: asíncrono, con ventilación 

externa, apto para el funcionamiento continuo, 
aislamiento clase F y protección IP-44 a 2.850 
rpm  

Liquido a bombear: 
• Agua limpia

modelo trifásico 230/400V
modelo potencia Q m3/h 0,5 1 1,5 2 2,5 3,5 4,5 5,5 6

monofásica trifásica kW CV l/1´ 8 17 25 33 42 58 75 92 100
MV20/4M MV20/4T 0,8 1,1

H mts
52 49 47 45 42 32 27 16 12

MV20/5M MV20/5T 1,2 1,6 65 63 60 57 55 44 39 27 20
MV20/6M MV20/6T 1,2 1,6 78 776 73 70 65 61 52 40 32
MV20/7M MV20/7T 1,5 2,0 90 87 85 93 80 70 60 42 32

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba centrifuga vertical

Prestaciones: 
• Altura manométrica hasta 100 mt 
• Caudal hasta 350 l/min (21,6 m³/h) 
Limites de empleo: 

• Sumergibles bajo el agua hasta 6 mt 
• Temperatura del líquido hasta +40ºC 

De empleo e instalación: 
• La serie serie está formada por bombas 

centrífugas multicelulares de eje vertical de 
hasta ocho rodetes, que por su construcción 
compacta y buen rendimiento hidráulico, son 
especialmente indicadas para el uso doméstico 
e industrial en grupos de presión para viviendas, 
riego de jardines, etc. Se aconseja su utilización 
con aguas limpias y líquidos no agresivos código modelo CV € / ud

- MV3/4 M 1,5 563,25
- MV3/5 M 2,0 610,63

Bomba serie MV3/4

Características:

modelo monofásico 230V

De construcción: 
• Cuerpo de bomba: hierro fundido 
• Rodetes y carcasa: acero inox AISI 304 
• Difusores: policarbonatado con fibra de vidrio 
• Eje: acero inox AISI 420 
• Sello mecánico: en cerámica y grafito 
• Motor eléctrico: asíncrono, con ventilación 

externa, apto para el funcionamiento 
continuo, aislamiento clase F y protección 
IP-44 a 2.850 rpm 

Liquido a bombear: 
•Aguas limpia

modelo trifásico 230-400V
modelo potencia Q m3/h 1 2 3 4,5 6 7,5 9 10,5

monofásica trifásica kW CV l/min 16,6 33,3 50 75 100 125 150 175
MV3/4 M MV3/4 1,1 1,5

H mts
50 48 45 43 37 30 20 8

MV3/5 M MV3/5 1,5 2,0 65 63 61 57 50 42 30 12
- MV3/6 2,2 3,0 80 77 73 68 61 52 38 15
- MV3/8 3,0 4,0 100 97 95 85 75 61 45 20

código modelo CV € / ud
- MV3/4 1,5 563,25
- MV3/5 2,0 610,63
- MV3/6 3,0 647,95
- MV3/8 4,0 798,38

11.1 BOMBAS DE AGUA Bomba centrifuga vertical
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Cuadro sondas pozo

monofásico
código amp € / ud

- 2,5 - 10,0 1 166,15
- 9,0 - 13,0 1 210,06

trifásico
código amp € / ud

- 1,6 - 10,0 1 207,95
- 9,0 -13,0 1 220,06

Cuadro simple protección EHP

monofásico
código amp € / ud

- 2,5 - 10,0 1 161,09
- 9,0 -13,0 1 173,73

trifásico
código amp € / ud

- 1,6 - 10,0 1 167,94
- 9,0 -13,0 1 180,05

Cuadro sondas pozo deposito

monofásico
código amp € / ud

- 2,5 - 10,0 1 236,38
- 9,0 - 13,0 1 249,01

trifásico
código amp € / ud

- 1,6 - 10,0 1 245,33
- 9,0 -13,0 1 257,97

Cuadro simple fecales con alarma

monofásico
código amp € / ud

- 2,5 - 10,0 1 206,37
- 9,0 - 13,0 1 218,48

trifásico
código amp € / ud

- 1,6 - 10,0 1 218,48
- 9,0 -13,0 1 231,12

Cuadro doble fecales con alarma

monofásico
código amp € / ud

- 2,5 - 10,0 1 438,01
- 9,0 -13,0 1 464,34

trifásico
código amp € / ud

- 1,6 - 10,0 1 438,01
- 9,0 -13,0 1 464,34

Cuadro doble protección EHP

monofásico
código amp € / ud

- 2,5 - 10,0 1 380,63
- 9,0 - 13,0 1 406,96

trifásico
código amp € / ud

- 1,6 - 10,0 1 380,63
- 9,0 -13,0 1 406,96

con alternancia

Cuadro piscina con reloj

monofásico
código amp € / ud

- 4,0 - 10,0 1 223,22

trifásico
código amp € / ud

- 4,0 - 10,0 1 223,22

con alternancia

SERIE ECO: 
• Cuadros sondas pozo o pozo depósito, 

con contactor, relé térmico SCHNEIDER, 
interruptor magnetotérmico, interruptor 
M-o-A, fusible de maniobra, relé de 
sondas, sondas, pilotos marcha y disparo 
térmico 

• Cuadros eléctrico, simple o doble, para 
equipos de presión, o bombas aguas 
fecales, con contactor con relé térmico -
SCHNEIDER, magnetotérmico, interruptor 
M-o-A, relé de alternancia (dobles), 
pilotos tensión marcha y disparo térmico. 
(Fecales piloto alarma). Bajo demanda se 
pueden suministrar con reloj programador

SERIE DIGITAL: 
• Con contactor, relé electrónico digital de 

mando, funcionamiento automático, 
conexión para mando de seguridad, para 
mando remoto e indicación digital de 
consumo. Contactor SCHNEIDER 

• Regulación: 
• Monofásico: 0,1 - 15,9 amp 
• Trifásico: 0,1 - 15,9 amp

11.2 ACCESORIOS BOMBAS Cuadros de control
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código Ø € / ud
- 3/4 1 143,18

460603 1 1 183,54

Regulador electrónico CONTROLMATIC

• Tensión: 230 V 
• Intensidad máxima: 1,1 kW 
• Protección: IP65 
• Tª máxima agua: 60 ºC 
• Caudal máximo: 6.900 
• Presión arranque: 1,5 kg 
• Presión máxima: 10 kg

Ordenan el arranque y paro automático de la 
bomba al abrir o cerrar, respectivamente, 
cualquier grifo o válvula de la instalación.  
Cuando la bomba arranca, se mantiene en 
marcha mientras persista la apertura de 
cualquier grifo, transmitiendo a la red un caudal 

código € / ud
480101 1 86,20

Contador impulsos MAGNUM
• Cuerpo y tapa en latón 
• Totalización directa mediante rodillos 

numerados 
• Terminación en roscas gas 
• Mecanismo totalmente extraíble 
• Prestaciones hidráulicas según norma CEE, 

3/4” 
• Q nominal: 1,5 m³/h   
• PN 16   
• Longitud 165 mm 

1” 
• Q nominal: 2,5 m³/h   
• PN 16   
• Longitud 190 mm  

código € / ud
- 1 consultar

Dosificador mecánico PDI 25 RE 2

Aplicaciones: 
• Industria 
• Tratamiento de agua 
• Industria agroalimentaria 

Características: 
• Caudal agua: 10 l a 2,5 m³/h 
• Presión: 0,3 a 6 bar 
• Dosificación: 0,07 % a 0,20 %

Proporcional sin electricidad 
El paso del agua, aunque sean pequeñas 
cantidades, actúa sobre el pistón motor que 
mueve el pistón dosificador, este último aspira 
el producto y lo envía al agua de la canalización 

código € / ud
530302 1 103,06

Interruptor de boya PRINZE

• Longitud cable: 5 mt 
• Tipo de cable: PVC 3x1 mm 
• Material flotador: polipropileno 
• Grado protección: IP67 
• Temperatura trabajo: +40ºC 
• Presión máx trabajo: 1 bar 
• Contrapeso: si, externo 
• Micro contactos: 1 conmutado 16 (4) A. 250V

Indicado para el control de aguas limpias no 
agresivas 

código € / ud
530100 1 19,75

Nivostato AKO

• Longitud cable: 6 mt 
• Tipo de cable: PVC 3x0,75 mm  
• Material flotador: polipropileno 
• Grado protección: IP67 
• Temperatura trabajo: 0º a +60ºC 
• Presión máx trabajo: 14 bar (+20ºC) 
• Contrapeso: interno 
• Micro contactos: 1 conmutado 10 (4) A. 250V 

código € / ud
530200 1 100,64

Interruptor de nivel ILA
Indicado para el control de aguas sucias o 
fecales, con microinterruptor y contrapeso 
zamak 

código Ø € / ud
502003 1 1 82,70
502005 11/4 1 85,88

Sondas de nivel inox

código € / ud
530501 1 11,95

Tapa de pozo

código € / ud
502001 1 6,25

Empalme retráctil

código Ø € / ud
502002 1 1 38,50
502004 11/4 1 36,35

galvanizada

acero inoxidable

11.2 ACCESORIOS BOMBAS Reguladores, contadores, interruptores
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código LT D mm H mm € / ud
4902061 60 424 530 277,85
4902081 80 424 726 347,20

DISPONIBLES EN STOCKNUEVOS PRODUCTOS

C
A

R
A

C
TE

R
IS

TI
C

A
S

• Diseño de membrana fija de 
butilo de alto grado certificada 
por la FDA

• Conexion de agua 
patentada en acero 
inoxidable AISI304 
• Revestimiento interior de 
polipropileno virgen 
• Acabado con pintura de 
poliuretano sobre base epoxi

• Tapon de la valvula de aire 
sellado mediante junta torica 
antiescapes 

• Control de calidad en todas 

• Sistemas booster de presion

• Sistemas hidroneumaticos 
de superficie y de pozo 
profundo

• Irrigacion

• Aplicaciones comerciales e 
industriales 

• Sistemas con variadores de 

1. Libre fugas, anillo sellado con tapa en valvula de aire

2. Diseño de diafragma sencillo

3. Acabado pintura 2 partes poliuretano sobre base 
epoxi


4. Base de nylon para bombas

5. Revestimiento de poliuretano virgen anticorrosivo

6. Conexion de agua de acero inoxidable


INTERIOR Y EXTERIOR PRESSUREWARE

✦ Precarga de 
fabrica 3,2 bar


✦ Conexiones 
acero inox 304


✦ Temperatura 
máxima 90º


✦ Presión 10 bar

código LT D mm H mm € / ud
4902024 24 290 447 88,00

código LT D mm H mm € / ud
4902060 60 389 620 266,70
4902080 80 389 815 314,80

HIDROSFERA 24lt HIDROSFERA VERTICAL PATAS HIDROSFERA HORIZONTAL

✦ Precarga de 
fabrica 1,9 bar


✦ Conexiones 
acero inox 304 
Temperatura 
máxima 90º


✦ Presión 10 
bar

✦ Precarga de 
fabrica 3,2 bar


✦ Conexiones 
acero inox 304


✦ Temperatura 
máxima 90º


✦ Presión 10 
bar

MODELO PWB - V MODELO PEB 24 LX MODELO PWB - H 

Dosificadora analógica AMS Bomba analogica

código modelo € / ud
- AKL 800 1 476,78
- AKL 803 1 621,30

	 Dosificadora analógica APG 

• Hidráulica: 200 
• Caudal: 5 (2) l/h 
• Presión 8 (10) bar 
• Conexión: 4/6 ent/sal 
• Cadencia: 160 impulso/1”

Bomba analógica 
Ajuste de velocidad 0-100%, caudal constante 
mediante potenciómetro 
Kit de instalación incluido 
Válvula de pie, válvula de inyección y tubo de 
aspiración e impulsión 
Alimentación 230 Vac 50-60Hz 
Membrana en PTFE 
Cabezal y kit de instalación en PVC 

Bomba analógica con caudal constante y 
control analógico 
Caudal ajustable manualmente por 
potenciómetro en el panel frontal, dos 
frecuencias de funcionamiento 0-20% y 0-100% 
con led indicador

código € / ud
460503 1 234,54

código € / ud
460506 1 521,20

Caudal constante ajustable manualmente o 
dosificación proporcional a una señal externa 
analógica. 
Caudal ajustable manualmente por potenciómetro 
en el panel frontal, dos frecuencias de 
funcionamiento (0-20% o 0-100%), con led 
indicador, entrada de nivel (sensor no 
suministrado)  
Válvula de purga manual, membrana PTFE, 
cabezal estándar de PVDF, carcasa fabricada en 
PP reforzada con fibra de vidrio, protección IP65. 

11.2 ACCESORIOS BOMBAS Hidrosferas

11.2 ACCESORIOS BOMBAS Dosificadoras

Catálogo - Fontanería Junio /23
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✦ Inox pulido 
✦ Para instalaciones 
de abastecimiento de 
agua y grupos 
contraincendios


✦ Membrana apta para 
agua potable


✦ AF -10ºC +100ºC 
✦ Presión trabajo 8 bar

✦ Conexión agua 1”

Certificado UE Conforme Directiva 2014/68/

código LT D mm H mm € / ud
490103 24 350 390 47,10

código LT D mm H mm € / ud
490109 50 360 620 158,14

HIDROSFERA ROJA 25lt HIDROSFERA ROJA 50 lt HIDROSFERA ROJA 50lt - vertical
membrana recambiable

código LT D mm H mm € / ud
490107 50 360 750 172,06
490110 80 450 750 213,21

✦ AF -10ºC 
+100ºC 

✦ Presión 
trabajo 8 bar


✦ Conexión 
agua 1” 

✦ Membrana 
apta para 
agua potable

✦ AF -10ºC 
+100ºC 

✦ Presión 
trabajo 8 bar


✦ Conexión 
agua 1” 

✦ Membrana 
apta para 
agua 

✦ AF -10ºC 
+100ºC 

✦ Presión 
trabajo 8 bar


✦ Conexión 
agua 1 

✦ Membrana 
apta para 
agua 

Certificado UE Conforme Directiva 2014/68/
membrana recambiable

Certificado UE Conforme Directiva 2014/68/
membrana recambiable

Certificado UE Conforme Directiva 2014/68/

código LT D mm H mm € / ud
490108 50 360 620 167,03

código LT D mm H mm € / ud
490102 24 350 410 158,88

HIDROSFERA ROJA 25lt HIDROSFERA INOX 50 lt HIDROSFERA INOX 50lt - vertical
membrana recambiable

código LT D mm H mm € / ud
490106 50 360 750 560,88

✦ AF -10ºC 
+100ºC 

✦ Presión 
trabajo 8 bar


✦ Conexión 
agua 1” 

✦ Membrana 
apta para 
agua potable

✦ Inox pulido 
✦ Para instalaciones 
de abastecimiento de 
agua y grupos 
contraincendios


✦ Membrana apta para 
agua potable


✦ AF -10ºC +100ºC 
✦ Presión trabajo 8 bar

✦ Conexión agua 1”

membrana recambiable
Certificado UE Conforme Directiva 2014/68/

membrana recambiable
Certificado UE Conforme Directiva 2014/68/

código LT D mm H mm € / ud
490150 50 360 750 602,93

HIDROSFERA INOX 50lt
membrana recambiable

Certificado UE Conforme Directiva 2014/68/

código LT D mm H mm € / ud
490104 50 360 620 599,98

HIDROSFERA INOX 50lt
membrana recambiable

Certificado UE Conforme Directiva 2014/68/

✦ Inox pulido 
✦ Para instalaciones 
de abastecimiento 
de agua y grupos 
contraincendios


✦ Membrana apta 
para agua potable


✦ AF -10ºC +100ºC 
✦ Presión 8 bar

✦ Conexión agua 1”

11.2 ACCESORIOS BOMBAS Hidrosferas
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código € / ud
490613 1 1,73

Membrana hidrosfera Manómetro radial Racor largo de 5 vías

código medida € / ud
490403 1” latón 1 9,99
490405 1” inox 1 17,00

Prensa estopas

11.2 ACCESORIOS BOMBAS

código litros € / ud
490025 25 1 14,22
490050 50 1 38,50
490080 80 1 49,75
490086 100 1 93,58

código Ø kg/cm² € / ud
817906 50x1/4 0-6 1 6,20
817910 50x1/4 0-10 1 6,20
817916 50x1/4 0-16 1 6,20
817925 50x1/4 0-25 1 6,20

MODELO FGS-2 HL FSG-2 FYG-22 FYG-32 FSG-2 M4 XMP-6 M XMP-6 T XMP-12 M XMP-12 T
CÓDIGO 490602 490601 - - - 490606 - - 490612

CAMPO PRESIÓN 1,4 - 4,6 1,4 - 4,6 2,8 - 7,0 5,6 - 10,5 2,1 - 4,6 0,9 - 6,0 0,9 - 6,0 1,2 - 12 1,2 - 12
Nº CONTACTOS 2NC 2NC 2NC 2NC 2NC 2NC 3NC 2NC 3NC
P.MOTOR II o III 1,5/2 HP 2/3HP 2/3HP 2/3HP 2/3HP 2/3HP 2/3HP 2/3HP 2/4HP

CONEXIÓN 1/4”GAS 1/4”GAS 1/4”GAS 1/4”GAS 1/4”GAS 1/4”GAS 1/4”GAS 1/4”GAS 1/4”GAS
€ / ud 8,52 16,41 34,74 44,22 70,01 28,43 34,22 30,00 29,28

• Para agua, aire y aceite con membrana 
de goma nitrílica según las normas 
para instalaciones farmacéuticas y 
alimentarias 

Presostatos

11.3 ARMARIOS Armarios de contador

Armario contador con ventana

código € / ud
4010202 1 56,25

ancho: 500   |   alto: 350   |   fondo: 170 

Armario contador grande

código € / ud
4010211 1 148,60

ancho: 700   |   alto: 530

Cofre de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio moldeado en caliente y 

fabricado en comprensión  
• Resistencia a los impactos IK09, álcalis, 

niebla salina y rayos UV  
• La puerta estándar lleva un pictograma de 

Grifo indicativo de agua potable 
• El cierre pestillo es de acero inoxidable, 

accionado por un eje de latón 
• Aislamiento térmico fabricado con 

poliestireno expandido disponible en 
puerta o total  

11.2 ACCESORIOS BOMBAS Membranas hidrosfera, manómetros y racores
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11.4 FILTROS DE AGUA Filtros de agua y accesorios
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código Ø € / ud
550201 3/4 1 38,24
550202 1 1 38,24

Filtro atlas grande 9” Filtro atlas pequeño 5” Filtro a escuadra cartuchos 5”

código Ø € / ud
550100 3/4 1 32,83

código Ø € / ud
- 1/2 1 -

Características: 
•  Cabeza en polipropileno 
•  Presión máxima ejercicio: 8 bar  
•  Presión de explosión: 28 bar 
•  Temperatura máx. ejercicio: 40º C 
•  Diámetro: 178 mm

Características: 
•  Cabeza en polipropileno 
•  Presión máxima ejercicio: 8 bar  
•  Presión de explosión: 28 bar 
•  Temperatura máx. ejercicio: 40º C 
•  Diámetro: 178 mm

Características: 
•  Presión máxima ejercicio: 6 bar  
•  Presión de explosión: 28 bar 
•  Temperatura máx. ejercicio: 40º C 
•  Diámetro: 90 mm

código “ € / ud
550102 5 1 13,82
550301 9 1 16,81

Cartuchos para filtro atlas Cartucho carbon activo

Cartucho anticalcareo

código Ø € / ud
550110 - 1 17,65

código Ø € / ud
- - 1 22,85

de poliéster

código “ € / ud
550101 5 1 4,93
550302 9 1 5,72

de algodón

• Caudal nominal:        
3.500 l/h 
Filtración 

• Nylon: 60 micron 
•Polipropileno: 10 
micron 

eliminación cloro

anticalcáreo

código Ø € / ud
550002 5 - 9 1 6,96
550003 escuadra 1 6,96

Llave para filtro atlas

código € / ud
550401 1 11,51

Soporte para filtro atlas

CA-10SX

HA-10SX

11.4 FILTROS DE AGUA Filtros de agua y accesorios CINTROPUR

Filtro CINTROPUR

código Ø € / ud
552025 1 114,00
552026 11/4 158,00

- 11/2 357,00
- 2 552,00
- 21/2 632,00
- 3 771,00

código Ø € / ud
- 1 163,00
- 11/4 180,00

Filtro CINTROPUR siliphos Bolsas de recambio

código Ø € / ud
552125 NW25 14,10
552132 NW32 19,80

Bolsas siliphos anticorrosivos
código Ø € / bolsa

- 5 kg 271,05
- 25 kg 1.209,00
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• Alta resistencia mecánica y química 
• Gran resistencia a golpes e impactos       

(no se agrietan) 
• Fabricados en PEAD alimentario con tinte 

anti UV. Aptos para almacenar una gran 
diversidad de líquidos alimentarios y no 
alimentarios. Densidad máxima del líquido 
almacenado: 1,3 g/cm3  

• Peso ligero y construcción robusta (mayor 
espesor de pared) 

• Resistencia al frío y al calor 
• Tapa de fácil apertura y cierre con 

anclaje  de sujección. Con rosca para 
incorporar accesorios 

• Fondo convexo que favorece vaciado total 
• Escala exterior graduada 
• Instalación sencilla y rápida 
• Sin limite de capacidad, ya que, es muy 

sencillo unir unos con otros formando 
baterías 

Características técnicas:

12.1 DEPÓSITOS AGUA Depósitos ROTH AGUA abiertos 

Catálogo - Fontanería Junio /23
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medidas (mm)
código modelo volumen Ø interior  Ø tapa altura € / ud
602111 RA-E 500 500 lts 760 960 1.190 199,00
602112 RA-E 1.000 1.000 lts 1.025 1.210 1.330 280,00
602113 RA-E 1.500 1.500 lts 1.240 1.510 1.480 461,00
602114 RA-E 2.000 2.000 lts 1.300 1.570 1.590 538,00

- RA-E 3.000 3.000 lts 1.625 1.850 1.530 794,00

Estructura reforzada            
para mayor robustez

                 

• Amplia gama  
• Depósitos aptos para contacto con 

alimentos: incluyen el Registro Sanitario y 
su certificado de producto de construcción 
en contacto con agua de consumo humano, 
garantizando su seguridad y la de su 
familia  

• Instalación sencilla y polivalente 
• Fabricados en polietileno de alta densidad 

(PEAD) este material impide la corrosión y 
evita la transmisión de olores y sabores  

• Depósitos robustos y completamente 
estancos, de fácil limpieza y mantenimiento 

• Pueden unirse formando baterías hasta 
alcanzar los volúmenes de acumulación 
deseados 

Características técnicas:

12.1 DEPÓSITOS AGUA Depósitos ROTH AGUA cerrados 

medidas (mm)
código modelo volumen longitud alto alto total € / ud

- RB 500 500 1.060 660 1.000 337,00
- RB 700 700 1.060 660 1.400 403,50
- RC 750 750 730 730 1.640 403,50
- RC 1.000 1.000 1.360 730 1.330 458,00

602004 RC 1.000 compact 1.000 780 780 1.980 458,00
RB 3.000 3.000 2.630 880 1.650 1.685,00

602310 RDB 1.100 * 1.110 1.060 660 1.900 502,00
- RDB 2.000 * 2.000 2.250 720 1.695 945,00

602330 RDBA 3.000 * 3.000 2.250 990 1.695 1.242,00

Sistema de brida único en el mercado            
para esta brida se integra en la estructura del 

depósito durante el proceso de fabricación 
asegurando una estanqueidad total sin poros ni 
fisuras. Proporciona una salida inferior roscada 

para conexión y vaciado del depósito.                   
Se incluye junta de santoprene para asegurar 

estanqueidad. Las partes metálicas del conjunto 
no entran nunca en contacto con el agua. 
Modelos disponibles con una o dos bridas  

Depósitos con doble brida      
modelos RDB 1100, RDB 2000 y 

RDBA 3000 cuentan con dos 
bridas, lo que permite incrementar 
el diámetro del colector de salida, 

o aislar un depósito de una 
batería para su limpieza, sin 

interrumpir el suministro  

Depósitos estrechos      
amplia gama incluye tres modelos 
(RB 500, RB 700 y RDB 1100) de 
66 centímetros de anchura para 

facilitar el paso por puertas y 
llegar a cualquier rincón de la 

instalación 

Sistema multitap  
todos los tapones Ø 72 de los 

depósitos Rothagua incluyen en 
su interior una rosca hembra de 
2” Gas que permite la instalación 
de accesorios de forma rápida y 

segura  



• Fase 1: el agua residual pasa a través del 
decantado para separar las natas sobrenadares       
y los lodos 

• Fase 2: el agua recorre el filtro de colonias 
bacterianas que retienen pequeñas partículas       
y coloides

                 

                 

medidas (mm)
código modelo volumen H.E caudal (l/d) longitud ancho alto Ø E/S alt. ent alt. sal € / ud

6030610 FR BIO 1.000 1.000 4 600 1.235 720 1.300 110 1.130 1.080 948,00
6030615 FR BIO 1.500 1.500 6 900 1.880 720 1.480 110 1.290 1.240 1.349,00
6030620 FR BIO 2.000 2.000 8 1.200 2.020 880 1.650 110 1.480 1.430 1.695,00

- FR BIO 3.000 3.000 15 2.250 2.630 880 1.650 110 1.480 1.430 2.515,00
- FR BIO 5.000 5.000 25 3.750 1.930 1.930 2.235 110 1.995 1.940 3.449,00
- FR BIO 10.000 10.000 50 7.500 2.400 2.400 2.870 160 2.630 2.590 6.493,00

12.2 FOSA SÉPTICA
Catálogo - Fontanería Junio /23
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• Diseñada para eliminar la materia en 
suspensión de las aguas residuales 

• Equipos compactos con decantador primario y 
un filtro anaeróbico para digerir materia 
orgánica disuelta en el agua 

• Obtiene rendimientos teóricos de eliminación 
M.E.S (materia en suspensión) del 80% y 
DBOS (demanda biológica de oxígeno) del 50% 

• Depósito PEAD, completamente impermeables 
y estables después de su enterrado 

• Alta resistencia a impactos, golpes y 
aplastamientos  

• Características estructurales que ofrecen alta 
seguridad en su instalación 

• Fácil limpieza y acceso al interior del equipo 

Certificada con el marcado CE cumpliendo 
exigencias norma europea UNE-EN 12566-1  

NORMA UNE-EN 12566-1 

Funcionamiento Características técnicas

Relleno de prefiltro 
   el filtro contiene en su interior relleno 

biológico que se caracterizan por una amplia 
superficie de contacto donde crece la colonia 
bacteriana. Es en este filtro donde el agua se 
somete al tratamiento biológico anaeróbico  

                 

medidas (mm)
código modelo volumen H.E caudal (l/d) longitud ancho alto Ø E/S alt. ent alt. sal € / ud

6030510 FR 1.000 1.000 4 600 1.235 720 1.300 110 1.130 1.080 692,00
- FR 1.500 1.500 6 900 1.880 720 1.480 110 1.290 1.240 1.023,00
- FR 2.000 2.000 8 1.200 2.020 880 1.650 110 1.480 1.430 1.367,00
- FR 3.00 3.000 15 2.250 2.630 880 1.650 110 1.480 1.430 2.297,00
- FR 5.000 5.000 25 3.750 1.930 1.930 2.235 110 1.995 1.940 3.349,00
- FR 10.000 10.000 50 7.500 2.400 2.400 2.870 160 2.630 2.590 6.582,00

• Diseñadas para eliminar la materia en 
suspensión de las aguas residuales.  

• Obtienen unos rendimientos teóricos de 
eliminación del M.E.S. (material en suspensión) 
del 65% y de DBO5 (demanda biológica de 
oxígeno) del 30% 

• Alta resistencia a impactos, golpes y 
aplastamientos  

• Características estructurales que ofrecen alta 
seguridad en su instalación Incluyen asas que 
facilitan su manipulación  

• Fácil limpieza y acceso al interior del equipo

NORMA UNE-EN 12566-1 

Características
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Fosa séptica ROTHEPUR BIO con prefiltro

12.2 FOSA SÉPTICA Fosa séptica ROTHAFOS



— 3.253 medidas (mm)
código modelo volumen comidas diarias caudal (l/s) longitud ancho alto Ø E/S alt. ent alt. sal € / ud

6030120 RG mini 50 50 90 0,6 390 390 530 50 325 305 199,00
- RG mini 120 120 130 0,65 510 510 730 50 525 505 234,00

6030150 RG 500 500 175 0,9 1.060 660 970 110 810 770 719,00
- RG 1.000 1.000 296 1,9 1.235 720 1.250 110 1.150 1.080 1.335,00
- RG 1.500 1.500 571 3,5 1.880 720 1.450 110 1.310 1.240 1.572,00
- RG 2.000 2.000 1.626 6,0 1.550 1.550 1.300 125 962 892 1.655,00
- RG 3.000 3.000 2. 9,0 1.930 1.930 1.535 160 1.110 1.040 1.987,00

                 

• Para el tratamiento de aguas residuales de 
cocinas 

• Realiza el pretratamiento necesario antes 
de verter las aguas a la red de 
saneamiento  

• Retiene jabones y flotantes, restos de 
comidas, aceites y grasas de origen animal 
y vegetal, tanto de cocinas como de 
duchas y lavabos 

• Fabricado en polietileno de alta densidad 
• Totalmente estancos y de gran robustez 

Características técnicas:

12.3 SEPARADOR GRASAS
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• Separadores de grasa compactos para 
instalación bajo encimeras, fabricados en 
acero inoxidable. Incluyen cesta extraíble 
para recoger los restos sólidos que 
contengan las aguas 

• Separador de grasas (jabones, grasas 
vegetales y animales) para el 
pretratamiento de las guas residuales 
domésticas 

• No separa grasas emulsionadas 
• Puede depurar únicamente aguas grises, 

nunca aguas negras o aguas pluviales 
• Fabricado en acero AISI 304  
• Dispone de una cesta de recogida de 

sólidos en la entrada del depósito, que se 
puede sacar para su limpieza 

Características técnicas:

12.3 SEPARADOR GRASAS

Certificada con el marcado CE 
según norma UNE-EN 1825 

NORMA UNE-EN 1825 

Separador de grasas ROTHAGRAS INOX

Separador de grasas ROTHAGRAS

3.253 medidas (mm)
código modelo volumen comidas diarias caudal (l/s) A B C D E F € / ud

- RGIM 75 61 100 0,75 310 292 360 510 350 50/50 1.793,00
- RGIM 200 96 220 2,00 357 337 410 610 400 50/65 2.943,00
- RGIM 360 242 400 3,60 507 487 560 810 550 65/80 3.610,00
- RGIM 500 345 600 5,00 537 498 605 965 600 80/100 5.289,00
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Depósitos estándar                       
LÍNEA AGUA

Depósitos estándar                       
LÍNEA AGUA

alto (mm)
código modelo lts Ø s/tapa c/tapa € / ud

6010103 LVE-300 300 760 850 910 217,00
6010105 LVE-500 500 890 1.000 1.070 250,00

- LVE-800 800 990 1.210 1.280 309,00
60101010 LVE-1.000 1.000 1.120 1.210 1.290 359,00
6010115 LVE-1.500 1.500 1.260 1.400 1.500 467,00
6010120 LVE-2.000 2.000 1.430 1.450 1.560 592,00
6010130 LVE-3.000 3.000 1.690 1.520 1.660 775,00

- LVE-4.000 4.000 1.710 2.000 2.140 1.133,00
6010150 LVE-5.000 5.000 1.80 2.180 2.350 1.433,00

12.4 LÍNEA AGUA ESTÁNDAR
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Depósitos agua línea estándar con tapa

12.4 LÍNEA AGUA ESTÁNDAR Depósitos esféricos con tapa

medida (mm)
código modelo lts largo ancho alto € / ud

6010201 LAR-50 50 572 462 320 125,00
- LAR-100 100 762 522 390 167,00
- LAR-200 200 972 612 480 209,00

6010203 LAR-300 300 1.152 672 560 300,00
6010205 LAR-500 500 1.322 782 650 384,00

- LAR-1.000 1.000 1.612 962 820 684,00

Depósito cilindrico con tapa Depósito rectangular con tapa

código modelo lts Ø € / ud
- LAE-550 550 1.000 450,00
- LAE-1000 1000 1.300 634,00
- LAE-1500 1500 1.450 825,00
- LAE-2000 2000 1.620 1.017,00

Depósito esférico con tapa

                 

• Almacenamiento de cualquier clase de 
líquido (productos alimenticios, agua, 
productos químicos…) 

• Homologados para productos alimenticios 
y para productos petrolíferos 

• Fácil instalación y limpieza 
• Ligeros: permite el traslado en vacío con 

facilidad 
• Resistentes a agentes atmosféricos, 

corrosión, impactos, tracción, a los 
ácidos, álcalis y fuertes temperaturas 
(-40ºC a 150ºC) 

• Doble pared 
• Aislados térmicamente 
• Diferentes formatos: aéreos, enterrados, 

fondo plano, con bases…

Características



 

medida (mm)
código código salidas largo ancho alto € / ud

-
50 

2 572 462 320 consultar
- 3 572 462 320 consultar
- 4 572 462 320 consultar
- 5 572 462 320 consultar
-

100

6 762 522 390 consultar
- 7 762 522 390 consultar
- 8 762 522 390 consultar
- 9 762 522 390 consultar
-

1000

10 1612 962 820 consultar
- 11 1612 962 820 consultar
- 12 1612 962 820 consultar
- 13 1612 962 820 consultar
- 14 1900 1070 700 consultar
- 15 1900 1070 700 consultar
- 16 1900 1070 700 consultar
- 17 1900 1070 700 consultar
- 18 2700 1220 800 consultar
- 19 2700 1220 800 consultar
- 20 2700 1220 800 consultar
- 21 2700 1220 800 consultar
-

2000

22 2700 1220 800 consultar
- 23 2700 1220 800 consultar
- 24 2700 1220 800 consultar
- 25 2700 1220 800 consultar
- 26 2700 1220 800 consultar
- 27 2700 1220 800 consultar
- 28 2700 1220 800 consultar
- 29 2700 1220 800 consultar
- 30 2700 1220 800 consultar
- 40 2700 1220 800 consultar

12.5 REPARTIDORES
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Repartidores de agua 
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• Ajibe destinado al almacenamiento y reparto de traigas de agua  
• Fabricado en PRFV con resinas alimenticias homologadas 
• Con tapa 
• Diferentes modelos adecuados a sus necesidades 
• Se emplean para su uso en comunidades vecinales y núcleos pequeños población

Repartidores de agua 

12.6 HIDROCARBUROS Separadores de hidrocarburos

medidas (mm)
código modelo vol. l long. ancho alto Ø bocas Ø conex € / ud

- SHRI-1,5 500 1.320 780 730 450/125 110 consultar
- SHRI-1,5D 1.100 1.620 960 920 450/350 110 consultar
- SHRI-3 1.100 1.620 960 920 450/350 110 consultar

Separador hidrocarburos RECTANGULAR



 

medidas (mm)
código modelo VOL.DEC VOL.LOD VOL.RET long. Ø Ø conex € / ud

- SHI-1,5 600 300 30 1.650 1.000 110 consultar
- SHI-2 600 400 40 1.800 1.000 110 consultar
- SHI-3 600 600 60 2.150 1.000 110 consultar
- SHI-6 2.500 1.200 120 3.800 1.300 125 consultar
- SHI-8 2.500 1.600 160 4.200 1.300 160 consultar
- SHI-10 2.500 2.000 200 4.600 1.300 160 consultar
- SHI-15 3.000 3.000 300 5.100 1.600 200 consultar
- SHI-20 4.000 4.000 400 5.400 1.600 200 consultar

Separador hidrocarburos

12.6 HIDROCARBUROS
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2| 250 |

Separadores de hidrocarburos

12.7 SEPARADORES GRASAS Separadores de grasas

volumen
modelo vol. lt NºC largo ancho alto Ø boca Ø conex € / ud
FSR-50 35 B.FREG 570 460 380 200 50 consultar
FSR-100 70 15 760 520 435 200 63 consultar
FSR-200 130 25 970 610 490 350 110 consultar
FSR-300 220 50 1.150 670 560 350 110 consultar
FSR-500 350 100 1.320 780 650 450 110 consultar
FSR-1000 800 200 1.620 960 820 450 110 consultar

Separadores de grasas rectangulares

con celula coalescente y obturador automático



 

Fosa séptica horizontal con prefiltro

DTO 65%

volumen
modelo vol. lt h.e Ø alto Ø bocas Ø conex € / ud
FOV-5 900 5 950 1400 200 110 consultar
FOV-10 1600 10 1200 1610 200 110 consultar
FOV-15 2250 15 1350 1770 200 110 consultar

Fosa séptica vertical con prefiltro

12.8 FOSA SÉPTICA
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Fosa séptica con prefiltro

12.8 FOSA + PREFILTRO Compactos fosa - filtro

para enterrar

volumen
modelo vol. lt h.e Ø long Ø bocas Ø conex € / ud
FOH-5 1.500 5 1.030 2.000 350/450 110 consultar
FOH-10 2.500 10 1.230 2.000 350/450 110 consultar
FOH-15 3.000 15 1.230 2.900 450/450 110 consultar
FOH-20 4.000 20 1.300 3.600 450/450 110 consultar
FOH-25 5.000 25 1300 4.400 450/450 110 consultar

volumen volumen
modelo total fosa filtro h.e Ø longitud Ø conex € / ud
CF-5 1500 950 550 5 1030 1980 110 consultar
CF-8 2200 1400 800 8 1230 1970 110 consultar
CF-12 3200 2000 1200 12 1230 2870 110 consultar
CF-15 3950 2500 1450 15 1200 3700 110 consultar
CF-18 4700 3000 1700 18 1300 3750 110 consultar
CF-24 6100 3900 2200 24 1300 4800 110 consultar
CF-30 7550 4800 2750 30 1600 4050 125 consultar

Sistema de depuración compacto fosa - filtro
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•Ahorra agua permite 
detener el flujo en 
cualquier momento 

•Seguro rebosadero 
extensible que evita 
inundaciones en         
caso de fallo del grifo 
flotador de entrada 

•Base universal U1         
se adapta a la base 
existente de la 
cisterna 

•Antivandálico: el 
mecanismo bloquea       
la tapa de la cisterna 

código Ø € / ud
5920101 3/8 4 15,69

13.1 PLASTISAN Mecanismos de cisterna DRENA

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Grifo entrada inferior

00590

•Control exacto 
del nivel de 
agua en la 
cisterna 

•Con membrana 
estabilizadora 
de presión 

Grifo entrada lateral
•Ahorra agua evitando 

llenado mientras se 
vacía la cisterna 

•Extensible se adapta  
a todas las cisternas 

•Control exacto del 
nivel de agua en la 
cisterna 

•Con membrana 
estabilizadora de 
presión 

•Con filtro: evita la 
entrada de impurezas 

código Ø € / ud
5920201 3/8 4 15,69

código Ø € / ud
5921001 - 4 29,62

00601

Descargador con cable
•Ahorra agua control 

total de ambas 
descargas 

•Seguro rebosadero 
extensible que evita 
inundaciones en         
caso de fallo del grifo 
flotador de entrada 

•Versátil el pulsador        
se puede ubicar en 
cualquier posición 
gracias al cable 

•Base universal U1         
se adapta a la base 
existente de la 
cisterna 

00610

código Ø € / ud
5921003 - 4 24,78

Descargador doble pulsador

00618

Descargador interrumpible
•Ahorra agua control 

total de ambas 
descargas 

•Seguro rebosadero 
extensible que evita 
inundaciones en         
caso de fallo del grifo 
flotador de entrada 

•Base universal U1         
se adapta a la base 
existente de la 
cisterna 

código Ø € / ud
5921002 - 4 28,00

código Ø € / ud
5921000 - 4 35,37

00615

Kit completo descargador

00621

grifo de entrada lateral 00607 
descargador interrumpible 00618 



código Ø € / ud
5921081 1 1 14,05

código Ø € / ud
5920169 - 1 14,05

código Ø € / ud
5920301 3/8 4 17,55

00595

•Universal: compatible 
con cisternas de 
orificio de llenado 
lateral o inferior 

•Ahorra agua evitando 
llenado mientras se 
vacía la cisterna 

•Versátil se adapta        
a todas las cisternas 

•Control exacto del 
nivel de agua en la 
cisterna 

•Con membrana 
estabilizadora de 
presión 

•Con filtro: evita la 
entrada de impurezas 

Grifo universal “ahorro agua”

13.1 PLASTISAN Mecanismos de cisterna DRENA

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Descargador interrumpible

13.2 TECNOAGUA Mecanismos de cisterna

pulsador simple

T-281S

• Universal, para: 
•Base tecnoagua 
•Base bayoneta 
•Base roscada 
•Base campana 

antigua  
•Base campana 

nueva 

Grifo reversible

T-469

•Convertible en          
10 segundos 

•Regulación 
instantánea de            
la boya 

•Fácil acceso a 
membrana 

•Rápida regulación 
en altura 

•Fabricado POM 
•Compacto y seguro 



 

código Ø € / ud
5921085 - 1 14,75

13.3 CONCEPT 
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Descargador universal cable

555360

Descargador interrumpible

código Ø € / ud
5921086 - 1 18,00

código Ø € / ud
5921087 - 1 14,00

555359

Grifo dual

555361

•Montaje rápido y sencillo, sin 
herramientas 

•Incluidos adaptadores para base 
blanca D2D, base gris VICTORIA y base 
roscada 

•Pulsador universal adaptable para 
diámetros 16, 27 y 40 mm 

•Máximo ahorro de agua gracias al 
sistema de descargar interrumpible 
Star&Stop 

•250.000 garantizados 
•Máxima estanqueidad garantizada 
•Alta resistencia a productos químicos 

y de limpieza 
•Fácil mantenimiento 
•Incluye kit taza tanque 
•Regulación de la altura del pulsador 

más rápida, gracias al sistema de 
bloqueo de la varilla  

•Válida para todas las cisternas bajas 
del mercado

NUEVOS  
PRODUCTOS

•Montaje rápido y sencillo, sin 
herramientas 

•Incluidos adaptadores para base 
blanca D2D, base gris VICTORIA y base 
roscada 

•Pulsador universal adaptable para 
diámetros 40 y 50 mm 

•Máximo ahorro de agua, hasta un 62% 
gracias al doble pulsador 

•250.000 garantizados 
•Máxima estanqueidad garantizada 
•Alta resistencia a productos químicos 

y de limpieza 
•Fácil mantenimiento 
•Incluye kit taza tanque 
•Sistema anti-vandálico con bloqueo 

dela tapa de la cisterna 
•Válida para todas las cisternas bajas 
del mercado 

•Compacta para espacios reducidos  
•Accionada por cable  

•Rango de actuación: 0,5 a 12 bar 
•Resiste picos de presión < 16 bar 
•Conexión mediante rosca latón 3/8 
•Cierre instantáneo mediante sistema 

servo 
•Alta resistencia a productos químicos 

y de limpieza 
•Cuerpo giratorio 180º 
•Altura regulable con bloqueo 
•Doble vaso 
•Alimentación rápida y silenciosa 
•Acceso al filtro desde el exterior del 

tanque 
•Doble entrada que se puede cambiar 

fácilmente entre una válvula de 
entrada inferior o lateral 

•Compacta para espacios reducidos 
•Equipada con un llenado diferido 

EN STOCK

Mecanismos de cisterna CONCEPT

Características técnicas:Características técnicas:Características técnicas: Características técnicas:Características técnicas:
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13.4 CISTERNA ALTA
Catálogo - Fontanería Junio /23

Cisterna con base sin equipar C2 Bolsa equipada Grifo flotador lateral 3/8

JUNIO 2023/2

código color € / ud
592701 blanca 1 18,28

• Capacidad: 15 litros 
• Medidas: 18x27x38 cm 
• Polipropileno de alta 

densidad 

•Contiene: 
•Descargador 
•Grifo 3/8 con 

varilla y boya 
•Juntas 
•Cadena  
•Tirador 
•Tornillos 
•Palanca  
•Tacos  
•Escarpias 

código € / ud
5912702 1 21,95

CBFUMB254CBFUM00C2

código Ø € / ud
5914001 3/8 1 8,03

CBFUM0GL1•Presión de trabajo:                                 
0,5 - 10 bar 

•Cierre estanco 
•Llenado rápido 
•Sistema antiretorno 
•Resistente a las aguas más duras 
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Mecanismos de cisterna alta 

Descargador completo base zamak Tubo baja cisterna Tirador anilla cadena tanque alto

código € / ud
5912703 1 15,26

•Diámetro 32 mm 
•En PVC blanco 

código € / ud
592710 1 12,48

CBFUM0BI1CBFUMDC22

código € / ud
- 1 5,32

73401

Goma cierre sin cuello 

código material € / ud
590105 caucho 100 1,06

CBFUM0RB2• Medida Ø 75x23 mm 
• Adaptable especial roca 
• Material: cargo virgen

Enchufes gomas WC

código modelo Ø1 Ø2 € / ud
590001 EG 1 25/30 53 1 1,81
590002 EG 2 25/30 63 1 1,80
590003 EG 3 28 53 1 2,08

EG 1 EG 2

EG 3



Junta espuma fijación cisterna Membrana grifo lateral Junta mecanismo doble pulsador

código color € / ud
5923001 negro 10 1,96

•Práctico, se coloca entre el 
inodoro y la cisterna 
cerámica 

•Junta espuma deformable, 
se comprime para adaptarse 
a cualquier WC 

• Membrana 
estabilizadora de 
presión  

• Para: 00604

código color € / ud
5923002 negro 5 1,74

0065600661

código color € / ud
5923003 transparente 10 1,19

00662• Fabricada en silicona 
• Para: 00610, 00615, 

00620

13.5 ACCESORIOS PLASTISAN Juntas para mecanismos cisterna

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Junta mecanismo interrumpible Junta plana descarga lucerna Junta plana descarga victoria

código color € / ud
5923004 transparente 10 1,19

•Fabricado en silicona 
•Para: 00618 

• Medidas:                        
72 x 22 x 3 mm

código color € / ud
5922001 gris 100 0,62

4780000664

código color € / ud
5922002 gris 100 0,56

47900•Medidas:                        
69 x 33 x 3 mm

Junta plana descarga tipo roca Junta plana descarga tipo geberit

código color € / ud
5922003 gris 100 0,97

•Medidas:                                
66 x 17 x 2,2 mm    

•Medidas:                                
62 x 32 x 2,5 mm    

código color € / ud
5922004 gris 100 0,97

0065648000

0,862 mm

32 mm

02,5 
m

m



13.5 ACCESORIOS PLASTISAN 
Catálogo - Fontanería Junio /23

Conjunto tornillos fijación DRENA Pulsador descarga interrumpible Pulsador doble varillas

JUNIO 2023/2

código € / ud
591001 10 7,38

•Práctico, después de 
instalarlo permite 
desmontar la cisterna 
sin que el agua 
restante salga por los 
orificios inferiores 

• Doble interrumpible, 
presionando de 
nuevo el pulsador se 
interrumpe la 
descarga 

• Con anillo extraíble 
a presión para 
colocarlo empotrado 
o de superficie 

• Para: 00618

código € / ud
5921004 5 4,49

0066600663

código € / ud
5922610 5 4,49

00665•Doble descarga, 
para descarga 
parcial o completa 

•Para: 00615

Pulsador doble descarga cable Tirador wc recto tanque bajo Tirador wc recto abs tanque bajo

código € / ud
5922620 5 4,49

• Doble descarga, 
parcial o completa  

• Para: 00610, 00620 
• Con anillo extraíble a 

presión para 
colocarlo empotrado o 
de superficie 

•Mecanismo de 
descarga 
convencional en 
tanque bajo 

•Fabricado en acero 
inoxidable, 
termoplástico y 
aleación 

código color € / ud
5922501 cromo 25 4,96

4521300660

código color € / ud
5922601 cromo 25 3,10

45813• Mecanismo de 
descarga 
convencional en 
tanque bajo 

• Fabricado en acero 
inoxidable, 
termoplástico

Tirador wc curvo tanque bajo Tirador wc curvo abs tanque bajo

código color € / ud
5922502 cromo 25 4,33

•Mecanismo de 
descarga 
convencional en 
tanque bajo 

•Fabricado en acero 
inoxidable, 
termoplástico y 
aleación 

•Mecanismo de 
descarga 
convencional en 
tanque bajo 

•Fabricado en acero 
inoxidable, 
termoplástico

código color € / ud
5922602 cromo 25 3,10

4571345113
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Accesorios para mecanismos de cisterna 



 

código MT H-H € / ud
5929805 2,0 3/4-3/4 10 29,52

Soporte ducha BAY Soporte ducha BICO Soporte ducha SIMA

código color € / ud
5929405 cromo 6 6,93

•Orientable 
•Para flexibles con tuerca cónica 
•Material de instalación incluido 
•Color cromo 

• Orientable 
• Para flexibles con tuerca cónica 
• Material de instalación incluido 
• Color cromo 

código color € / ud
5929402 cromo 6 7,29

6761367113

código color € / ud
5929401 cromo 6 7,85

68113• Orientable 
• Para flexibles con tuerca cónica 
• Material de instalación incluido 
• Color cromo 

13.5 ACCESORIOS PLASTISAN Soportes para ducha 

Catálogo - Fontanería Junio /23
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Soporte ducha BAY

código color € / ud
171202 cromo 6 25,94

•Orientable 
•Para flexibles tuerca cilíndrico 
•Material de instalación incluido 
•Fabricado en metal cromado 

66313

Manguera entrada lavadora Manguera entrada lavadora Goma descarga lavadora 

código MT H-H € / ud
5929802 2,0 3/4-3/4 10 5,92
5929803 3,0 3/4-3/4 10 9,15

2 metros 7730077600

código MT € / ud
231501 1,5 10 3,24

77700• Longitud 1,5 mt 
• Extremos flexibles                             

goma DN21-DN23 
• Con colgador para formar sifón 

13.5 ACCESORIOS PLASTISAN Mangueras y flexos

3 metros 4365

seguridad



 

Extractor decorativo plano

código m³/h Ø € / ud
4010198 100 100 1 32,08

99605

Extractor para tubo redondo

código m³/h Ø € / ud
4010196 100 100 2 22,64

99594

Válvula antiretorno extractor

código Ø € / ud
4010197 100 2 6,57

99617

eléctricos y decorativos 

código color € / ud
5928260 blanco 16 1,82

Tapón chapa en inox Eje portarrollos universal

código medida € / ud
5928213 32x29x11 12 1,79
5928214 34x27x11 12 1,79
5928215 36x34x10 12 1,79
5928216 38x31x10 12 1,79
5928217 40x36x11 12 1,79
5928218 42x37x11 12 1,89
5928219 44x40x10 12 1,89
5928220 47x41x11 12 1,96
5928221 50x44x11 12 2,37
5928222 55x50x12 12 2,62

74001

13.5 ACCESORIOS PLASTISAN 
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Extractores para baño 

13.5 ACCESORIOS PLASTISAN Otro material 

Flexo ducha extensible inox

código MT € / ud
5929201 1,75 - 2,25 5 11,42

67413•Reforzado: doble grabado 
•Resistencia a la tracción: 30 kg 
•Acero inoxidable acabado pulido 



00453

Toallero de barra 46 cm

código color € / ud
5920101 cromo 4 15,69

13.5 ACCESORIOS PLASTISAN 
Catálogo - Fontanería Junio /23

JUNIO 2023/2

Portarrollos con tapa

00450

Toallero de anilla

código color € / ud
5922802 cromo 4 26,88

código color € / ud
5922803 cromo 4 20,43

Portarrollos sin tapa

código color € / ud
5922801 cromo 4 29,93

Percha doble

código color € / ud
5922804 cromo 4 12,99

código color € / ud
5922805 cromo 4 18,02

Jabonera de pared

código color € / ud
5922810 cromo 4 40,62

Contenedor bajo latónRinconera baja latón

código color € / ud
5922811 cromo 4 40,62

color cromado - fijación mediante tornillos y tacos (incluidos) 
fabricado en aleación metálica y latón cromado  
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00451 00452

0045500454

fabricado en latón cromado 

00017 00018

Accesorios para baño Seria Croma y Comfort



 

Catálogo - Fontanería Junio /23

13.5 ACCESORIOS PLASTISAN 

Brazo de ducha de pared Difusor BEAT Difusor JAZZ

JUNIO 2023/2

código mm € / ud
5922135 320 4 23,84

• Diámetro 20 
• Largo 320 mm 
• Fabricado en latón cromado 
• No se oxida 

•Diámetro 72 mm  
•Antical 
•3 jets: lluvia, lluvia masaje, masaje  

código Ø € / ud
5922210 72 5 11,52

2020527414

código Ø € / ud
5922215 200x200 2 53,36

60113• Medida 200x200 mm 
• 1 jet: lluvia 
• Antical 
• Color cromo brillante 
• Fabricado en 

termoplástico 
cromado 

Difusor slim inox redondo Difusor slim inox cuadrado Difusor slim redondo

código Ø € / ud
5922230 300 1 117,74

•Ø300 mm / 2 mm 
•1 jet: lluvia 
•Con toma de aire para 

reducir el consumo de 
agua y aumentar la 
sensación de rociado 

•Color cromo brillante 
•Fabricado en acero 

inoxidable cromo gris 

•Ø300 mm / 2 mm 
•1 jet: lluvia 
•Con toma de aire para 

reducir el consumo de 
agua y aumentar la 
sensación de rociado 

•Color cromo brillante 
•Fabricado en acero 

inoxidable cromo gris

código Ø € / ud
5922231 300x300 1 124,10

7004270043

código Ø € / ud
5922225 252 1 129,17

12319•Ø250 mm / 7 mm 
•1 jet: lluvia 
•Antical 
•Fabricado en latón 

cromado

Difusor slim cuadrado

código Ø € / ud
5922232 250x250 1 138,91

•Ø252 mm / 7 mm 
•1 jet: lluvia 
•Antical 
•Fabricado en latón 

cromado

12321

 320 mm 
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Accesorios para ducha: brazos, difusores y mangos 



 

00673

13.5 ACCESORIOS PLASTISAN 
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Manerales de ducha, barras y showerpipes

Maneral de ducha PENTA

• 5 jets 
• Antical 
• Ahorra agua 
• Color cromado

código Ø € / ud
5929501 88 4 20,16

60913

Maneral de ducha STREAM Maneral de ducha BEAT

código Ø € / ud
5929503 - 4 20,86

•5 jets antical con reductor de 
caudal para ahorrar agua 

• Incluye chorro de agua 
focalizado powerjet para 
limpieza profunda del baño

•1 jet 
•Antical 
•Ahorra agua 
•Color cromado

código Ø € / ud
5929502 - 4 10,73

2171322213

Maneral de ducha DUO

•3 jets 
•Antical 
•Ahorra agua 
•Color cromado

código Ø € / ud
5929504 - 2 12,74

62913

Barra de ducha KIVA

•3 jets 
•Antical 
•Extra larga: 750 mm 
•Ahorra agua

código Ø € / ud
5929005 20 2 46,99

70018

Barra de ducha LUK

• 5 jets 
• Antical 
• Regulable: 615 mm  
• Ahorra agua

código Ø € / ud
5929001 25 2 49,80

70017

Showerpipe LOGO

•Fácil instalación: la grifería termostática de 
ancho estándar se conecta a las tomas de su 
pared mediante dos excéntricas 

•Completo: todo incluido, con selector de flujo 
y temperatura a difusor o mando de ducha 

•3 jets: lluvia, lluvia masaje y masaje 
•Antical 
•Ahorra agua: incluye reductor de caudal 

para reducir su consumo de agua 

22308

Sistema de ducha SHOWERPIPE.LOGO 1+

código Ø € / ud
5929540 - 1 320,19
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00673

00673

00673

00673
•Extraplano 81 mm de grosor 
•Para inodoro suspendido o al suelo 
•Para pared de obra o ligera 
•Profundidad instalación regulable: 90-110 
•Bastidor autoportante regulable  
•Acero pintado epoxi 
•Aislada contra condensación 
•Accionamiento frontal descarga parcial o 

total 
•Doble volumen descarga ajustable (3-6) 
•Nivel de agua ajustable (287-318) 
•Mecanismos y regulación accesibles 
•Incluye:  cajetín premontaje, mecanismos 

alimentación y descarga, llave de escuadra 
1/2", manguito y junta de entrada al inodoro, 
manguito salida inodoro, codo de salida 
regulable Ø 90mm con abrazadera clipada y 
adaptador Ø 110mm, 2 varillas roscadas M12 
+ tuercas + embellecedores, material 
fijación, tapones de protección de manguito 
entrada y salida inodoro, panel espuma 
recortable antivibratorio

código Ø € / ud
5929993 - 1 219,04

00673

Cisterna empotrada DRENA
sin pulsador

00673

•Extraplano 80 mm de grosor 
•Para inodoro al suelo 
•Para empotrar en pared de obra 
•Con malla plástica para revocado 
•Aislada contra condensación 
•Accionamiento frontal descarga parcial o 

total 
•Doble volumen descarga ajustable (3-6) 
•Nivel de agua ajustable (287-318) 
•Mecanismos y regulación accesibles 

tras la placa pulsadora  
•Incluye: cajetín premontaje, mecanismos 

alimentación y descarga, llave de escuadra 
1/2", manguito y junta de entrada al inodoro, 
material fijación a obra, tapón de protección 
de manguito entrada inodoro, malla de 
revoque antifisuración

código Ø € / ud
5929984 - 1 117,03

00679

Cisterna empotrada DRENA SLIM
sin pulsador

13.6 CISTERNAS

JUNIO 2023/2

00695

Placas pulsadoras DRENA 1 +
RectángulosPlaca pulsadora cuadrados Rectángulos slim

código € / ud
5929990 1 41,13

código € / ud
- 1 35,16

código € / ud
5929999 1 41,13

•Doble pulsador 3 - 6 litros 
•Acabado cromo brillante 
•Para referencias 00673 - 00679

•Doble pulsador 3 - 6 litros 
•Acabado blanco mate 
•Para referencias 00673 - 00679

00668 00685

•Doble pulsador 3 - 6 litros 
•Acabado cromo brillante 
•Para referencias 00673 - 00679
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Cisternas empotradas 

Características 

Características 



00673

00673

código Ø € / ud
5929998 - 1 133,63

00808

Cisterna bidé suspendido

• Altura reducida 82 mm  
• Para inodoro al suelo 
• Para pared de obra o pared ligera 
• Profundidad instalación regulable 

(287-318) 
• Bastidor autoportante regulable 

acero pintado epoxi  
• Incluye: elementos de fijación a pared y 

suelo, racores de latón para conexión de 
agua fría y caliente con diseño 
antivibración, codo de salida en PE de 
alta densidad DN50-DN50 con diseño 
antivibración, 2 varillas roscadas M12 + 
tuercas + embellecedores, tapones de 
protección de racores

13.6 CISTERNAS
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Cisternas empotradas 

código Ø € / ud
5929994 - 1 67,56

00630

Cisterna vista DRENA

• Cisterna color blanco y pulsador cromo 
• Versátil permite instalarse a diferentes 

alturas (media-baja) usando los tubos 
suministrados 

• Práctico acometida lateral 
intercambiable a derecha o izquierda 

• Ahorra agua permite el control total de 
ambas descargas (total-parcial) gracias 
a que ambos volúmenes son regulables 

• Alimentación lateral a izquierda o 
derecha (opcional inferior izquierda o 
derecha) 

• Conjunto completo: incluye pulsador, 
mecanismo descarga, grifo llenado 
lateral, colgador, tornillos y tacos 
fijación, tubo a WC y junta a WC

Características 

Características 



 

0,8

Tapa WC softclose SUNA

código Ø € / ud
5929900 - 5 42,14

Incluido bisagra, tornillos y 
elementos de montaje

13.7 TAPAS WC
Catálogo - Fontanería Junio /23

Tapa WC NOAH Tapa WC softclose SARA Tapa WC softclose TULA

JUNIO 2023/2

código Ø € / ud
5929908 - 5 26,91

Incluido bisagra, tornillos y 
elementos de montaje

Incluido bisagra, tornillos y 
elementos de montaje

código Ø € / ud
5929904 - 4 43,40

1480112901

código Ø € / ud
5929901 - 3 61,93

12701

Tapa WC softclose TONDA Tapa WC softclose ALBA Tapa WC softclose NAYA

código Ø € / ud
5929902 - 3 61,93

código Ø € / ud
5929905 - 3 61,93

1430112801

código Ø € / ud
5929906 - 3 58,22

14201

13650

Incluido bisagra, tornillos y 
elementos de montaje

Incluido bisagra, tornillos y 
elementos de montaje

Incluido bisagra, tornillos y 
elementos de montaje

Incluido bisagra, tornillos y 
elementos de montaje

Información técnica

Sistema que facilita la limpieza de la taza y 
de la tapa WC. La tapa y aro se desmontan 
sin necesidad de herramientas

Sistema que ralentiza la caída de la tapa y 
el aro, evita golpes, ruidos y atrapamientos. 
Silencioso, higiénico y confortable

Sistema de fijación de la tapa WC desde la 
parte superior, sin necesidad de atornillar 
desde abajo. Rápidez y comodidad 

No cambia de color en caso de golpe o 
rayado, resistente al impacto, tacto cálido, 
fácil de limpiar, reciclable

Máxima adaptabilidad, no necesita 
herramientas para su instalación 

Características duroplast, además aspecto 
cerámico, resiste a la abrasión, 
antiestático, repele el polvo, color 

Con tratamiento antimicrobiano que inhibe 
la proliferación de microorganismos que 
ocasionan manchas y olores
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Tapas para WC



 

ancho
largo 70 75 80 90 100

código 80 - - -
€ / ud 240,00 251,00 262,00
código 90 - - 9290309 -
€ / ud 259,00 270,00 281,00 295,00
código 100 9290107 - 9290108 9290310
€ / ud 314,00 318,00 323,00 332,00 361,00
código 110 - - - - -
€ / ud 323,00 327,00 332,00 343,00 393,00
código 120 9290207 - 9290208 - -
€ / ud 332,00 336,00 339,00 354,00 425,00
código 130 - - 9290209 - -
€ / ud 348,00 353,00 355,00 369,00 446,00
código 140 9290213 - 9290214 9290215 -
€ / ud 364,00 367,00 369,00 384,00 466,00
código 150 - - - - -

- 386,00 388,00 392,00 406,00 497,00
código 160 9290217 - 9290216 - -

- 406,00 411,00 413,00 418,00 527,00
código 170 - - - - -
€ / ud 438,00 442,00 444,00 449,00 535,00
código 180 - - - - -
€ / ud 451,00 452,00 454,00 496,00 564,00
código 190 9290419 - - - -
€ / ud 460,00 465,00 468,00 521,00 594,00
código 200 - - - - -
€ / ud 475,00 478,00 480,00 552,00 622,00
código 210 - - - - -
€ / ud 499,00 502,00 505,00 576,00 647,00
código 220 - - - - -
€ / ud 523,00 527,00 529,00 600,00 671,00

Plato ducha 

13.8 PLATOS DE DUCHA 
Catálogo - Fontanería Junio /23
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Platos de ducha GEL COAT modelo SICILIA

Rejilla 
12,5 cm

Ancho  
2,7 cm

Distancia centro desagüe 
• Hasta 120: 25 cm 
• Hasta 140: 35 cm  
• Hasta 180: 45 cm  
• Hasta 220: 55 cm

Composición mineral  |  Antibacteriano  |  Gran resistencia  |  Cálido al tacto  |  Ecológico

código € / ud
929080 1 28,00

Kit de reparación color blanco

SICILIA

código medida € / ud
- 80x80 262,00

9290311 85x85 276,00
- 90x90 295,00
- 100x100 361,00

Plato ducha modelo angular TARENTO
Rejilla 12,5 cm

Ancho  2,2 cm

Distancia centro desagüe 
• 80x80: 35 cm 
• 90x90: 50 cm  
• 100x100: 65 cm  



código € / ud
2390104 1 627,00

NUEVOS  
PRODUCTOS

EN STOCK

Triturador SANITRIT
• Para crear un aseo en cualquier sitio  
• Funcionamiento silencioso                     
• Fácil instalación

0100100

• Nº entradas disponibles: 1 
• Ø entrada: 100 mm  
• Ø de evacuación recomendado: 32 mm  
• Consumo motor: 400 W 
• Tensión alimentación: 220-240 V - 50 Hz 
• Clase eléctrica: 1 - Índice protección: IP44 
• Evacuación horizontal máxima: 100 mt 
• Evacuación vertical máxima: 4 mt 
• Altura de arranque: 95 mm 
• Ø de evacuación: 22 / 32 mm  
• Caudal a 3 mt: 65 l/min 

Características

código € / ud
2390102 1 691,00

código € / ud
2390101 1 852,00

Triturador SANITOP
• Ideal para un aseo secundario 
• Funcionamiento silencioso                     
• Diseño discreto

Triturador SANIPRO
• Para crear un cuarto de baño completo 
• Funcionamiento silencioso                     

• Nº entradas disponibles: 2 
• Ø entradas: 100 / 40 mm  
• Ø de evacuación recomendado: 32 mm 
• Consumo motor: 400 W 
• Tensión alimentación: 220-240 V - 50 Hz 
• Clase eléctrica: 1 - Índice protección: IP44 
• Evacuación horizontal máxima: 100 mt 
• Evacuación vertical máxima: 5 mt 
• Altura de arranque: 95 mm 
• Ø de evacuación: 22 / 28 / 32 mm 
• Caudal a 3 mt: 65 l/min 

0100200

Características
• Nº entradas disponibles: 4 
• Ø codo salida: 22 / 28 / 32 mm 
• Ø de evacuación recomendado: 32 mm 
• Consumo motor: 400 W 
• Tensión alimentación: 220-240 V - 50 Hz 
• Clase eléctrica: 1 - Índice protección: IP44 
• Evacuación horizontal máxima: 100 mt 
• Altura de arranque: 70 ± 10 mm 
• Tª máx aguas entrantes: 38º C 
• Ø entradas lateral y superior: 40 mm 
• Caudal a 3 mt: 75 l/min 

0100900

Características

13.9 SFA Trituradores sanitarios adaptados
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código € / ud
2390106 1 962,00

Triturador SANISLIM
• Para crear un cuarto de baño completo 
• Funcionamiento silencioso                     
• Sólo 13 cm de profundidad

SANISLIM

• Nº entradas disponibles: 
• Ø entradas: 40 mm 
• Ø de evacuación: 32 mm 
• Nivel sonoro: 46 d(B) 
• Tensión alimentación: 220-240 V - 50 Hz 
• Índice protección: IP44 
• Evacuación horizontal máxima: 40 mt 
• Evacuación vertical máxima: 2,5 mt 
• Altura de arranque: 90 mm 
• Tª máx aguas entrantes: 35ºC - 38ºC 
• Ø entradas lateral y superior: 40 mm 

Características

código € / ud
2390301 1 617,00

código € / ud
2390103 1 767,00

Bomba aguas grises SANISHOWER
• Pequeño tamaño   
• 2 entradas               
• Para crear una nueva ducha o cuarto de 

ducha sin evacuación tradicional

Bomba aguas grises SANIVITE
• Soporta las aguas hasta 60ºC 
• Funcionamiento silencioso    

•Nº entradas disponibles: 2 
•Ø entradas: 40 mm 
•Ø evacuación recomendado: 22/28/32 mm 
•Consumo motor: 250 W 
•Tensión alimentación: 220-240 V - 50 Hz 
•Clase eléctrica: 1 - Índice protección: N/A 
•Nivel sonoro: 46 d(B) 
•Evacuación horizontal máxima: 40 mt 
•Evacuación vertical máxima: 4 mt

0101000

Características
•Nº entradas disponibles: 3 
•Ø entradas: 40 mm 
•Ø evacuación recomendado: 22/28/32 mm 
•Consumo motor: 400 W 
•Tensión alimentación: 220-240 V - 50 Hz 
•Clase eléctrica: 1 - Índice protección: N/A 
•Nivel sonoro: 42 d(B) 
•Evacuación horizontal máxima: 50 mt 
•Evacuación vertical máxima: 5 mt

0100700

Características

13.9 SFA Trituradores sanitarios adaptados
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Bomba de condensados             
CLIM MINI

código € / ud
2390501 1 119,00

Bomba de condensados 
SANICONDENS MINI

• Tamaño reducido 
• Resistente a las aguas ácidas               
• 4 entradas

SK6MINI  

• Compatible con caldera gas: 50 kW 
• Compatible con caldera gasoil: 35 kW con 
sanineutral 
• Evacuación vertical recomendada: 2 mt 
• Evacuación horizontal: 20 mt (pte 1%) 
• Entradas: 4 superiores 
• Ø de evacuación recomendado: 8 ó 11 mm  
• T. Máx en períodos cortos: 80º C 
• Tensión alimentación: 220-240 V/50 Hz 
• Consumo motor: 35 kw 
• Volumen depósito: 1 litro 
• Caudal máximo: 144 l/h 

Características

código € / ud
2390500 1 100,00

• Funcionamiento silencioso  
• Bloque de detección transparente                     
• Instalación discreta

• Evacuación vertical máxima: hasta 14 mt 
• Evacuación vertical recomendada: 6 mt 
• Distancia de aspiración: 2 mt máximo 
• Alarma: pre-cableado 
• Ø de evacuación recomendado: 8 ó 11 mm 
• Caudal a 6 mt: 6,5 l/h 
• Nivel sonoro: < 23 dB (A) 
• Tensión de alimentación: 220-240 V/50Hz 
• Consumo motor: 22 W 

0100200

Características

código € / ud
2392001 1 49,00

Desincrustante
• Elimina la cal y los residuos 
• Alarga la vida útil del aparato 
• Permite una mejor eficiencia del 

funcionamiento

13.9 SFA Trituradores sanitarios adaptados
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Trituradora Vortex
Evac. vert. máx. 14 m  13 m 

Evac. vert. recom. 11 m
Ø evacuación 40 mm 50 mm

Caudal máximo 40 m3/h 50 m3/h 
T. máx per. cortos 70 ºC

Tensión 220-240 V/50 Hz
Consumo motor 1.500 W

Nivel on/off 400/100 mm
Paso de sólidos - 50 mm

código modelo € / ud
2393001 trituradora 1 645,00

- vortex 1 612,00

Bomba sumergible SANIPUMP
• Ideal para instalar en una arqueta de obra 
• Adecuado para la evacuación de aguas 

grises o negras 
• Diseño compacto, fácil de instalar, lista 

para un uso inmediato

009000001

Características

Estación de bombeo SANIFOS110
• Instalación al suelo o soterrada 
• Detección automática por sistema de boya 
• Impulsor de cuchillas 
• Ideal para una vivienda o local comercial

Estación de bombeo SANIFOS280
• Ideal para evacuar las aguas residuales de 

una vivienda o un local comercial 
• Disponible con impulsor vortex o cuchillas 
• Entregada con kit hidraúlico completo

009FOS110TM

Características

cuchillas trituradoras

cuchillas vortex

009000000

SANIFOS 110
Evac. vert. máx. 14 m

Evac. vert. recom. 11 m
Ø evacuación 40 mm 

Caudal máximo 11 m3/h 
T. máx per. cortos 70 ºC

Tensión 220-240 V/50 Hz
Consumo motor 1.500 W

Nivel on/off 320/210 mm
Volumen depósito 110 litros

código € / ud
- 1 1.238,00

Trituradora Vortex
Evac. vert. máx. 14 m  13 m 

Evac. vert. recom. 11 m
Ø de salida 40 mm 50 mm

Ø venteo 1 x 75 mm ext.
Caudal máximo 11 m3/h 27 m3/h 

Tensión 220-240 V/50 Hz
Impulsiòn PROX K2 KX-V6

Consumo motor 1.500 W
Nivel on/off 400/100 mm

Paso de sólidos - 50 mm
índice protección IP68
Volumen depósito 280 litros

Opciones mod. extensión y alarma

código modelo € / ud
- trituradora 1 1.314,00
- vortex 1 1.573,00

vortex

trituradora

009FOS280TM

009FOS280VM

vortex

trituradora

13.9 SFA Estaciones de bombeo
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Monofásico Trifásico

Trituradora Vortex Vortex
Evac. vert. máx. 14 m  13 m 16 m

Evac. vert. recom. 11 m 11 m 11 m
Ø de salida 40 mm 50 mm 50 mm

Ø venteo 1 x 75 mm ext. 1 x 75 mm ext.
Tensión 220-240V/50-60Hz 230-380V/50-60Hz

Consumo motor 2 x 1.500 W 2 x 2.800 W
Impulsión cuchillas PROX K2 turbina KX-V6 turbina KX.V6

Paso sólidos - 50 mm 50 mm
Indice protección IP 68 IP 68

Nivel on/off 500/132 mm 500/132 mm
Caudal máx. 11 m3/h 27 m3/h 36 m3/h 

Volumen depósito 612 litros 612 litros
Alarma smart control smart control

• Ideal para casa unifamiliares, locales 
comerciales o pequeña colectividad 

• 2 bombas sumergidas vortex o cuchillas 
• Disponible en monofásico o trifásico 
• Entregado de serie con sistema de gestión 

smart control

009FOS610TM

Estación de bombeo SANIFOS610

código modelo € / ud
- vortex M 1 4.191,00
- vortex T 1 5.355,00
- trituradora M 1 4.651,00

009FOS610VT 
009FOS610VM

vortex monofásica

vortex monofásica

trituradora

Bomba de condensados             
CLIM MINI

13.9 SFA Estaciones de bombeo
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