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01.01 ARMARIOS DE REGULACIÓN | ARMARIOS DE GAS MPB Catálogo | Gas 

 

 

 
 

 ARMARIO modelo A - 6  
 
 
 
 
 
 

código  referencia modelo armario p. salida VIS máx. VIS mín. VAS PVP €/U 

288006  AR-00610 A-6 PE20 si 21 mbar 70 mbar < 15 mbar 45 mbar 334,00 
- AR-00612 A-6 PE32 si 21 mbar 70 mbar < 15 mbar 45 mbar 342,00 
- CR-00610 C-6 PE20 no 21 mbar 70 mbar < 15 mbar 45 mbar 272,00 
- CR-00612 C-6 PE32 no 21 mbar 70 mbar < 15 mbar 45 mbar 280,00 

 
 
 

 ARMARIO modelo A - 10 - B  
 
 
 
 
 
 

código  referencia modelo armario p. salida VIS máx. VIS mín. VAS PVP €/U 

- AR-01010 A-10B PE20 si 21 mbar 70 mbar < 15 mbar 45 mbar 460,00 
- AR-01012 A-10B PE32 si 21 mbar 70 mbar < 15 mbar 45 mbar 468,00 
- CR-01010 C-10B PE20 no 21 mbar 70 mbar < 15 mbar 45 mbar 350,00 
- CR-01012 C-10B PE32 no 21 mbar 70 mbar < 15 mbar 45 mbar 358,00 

 
 
 

 ARMARIO modelo A - 10 - U  
 
 
 
 
 
 

código  referencia modelo armario p. salida VIS máx. VIS mín. VAS PVP €/U 

- AR-01011 A-10U PE20 si 21 mbar 70 mbar 10 mbar 45 mbar 420,00 
- AR-01013 A-10U PE32 si 21 mbar 70 mbar 10 mbar 45 mbar 428,00 
- CR-01011 C-10U PE20 no 21 mbar 70 mbar 10 mbar 45 mbar 310,00 
- CR-01013 C-10U PE32 no 21 mbar 70 mbar 10 mbar 45 mbar 318,00 

 
 
 

 ARMARIO modelo A - 50 - R  
 
 
 
 
 
 

código  referencia modelo armario p. salida VIS máx. VIS mín. VAS PVP €/U 

- AR-05012 A-50R PE32 si 55 mbar 125 mbar - desactivada 496,00 
- AR-050121 A-50R PE32.22 si 21 mbar 70 mbar 10 mbar 45 mbar 496,00 
- CR-05012 C-50R PE32 no 55 mbar 125 mbar - desactivada 435,00 
- CR-050121 C-50R PE32.22 no 21 mbar 70 mbar 10 mbar 45 mbar 435,00 
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Para 1 contador G-6 

Caudal 10 m³/h 

Para 1 contador G-6 

Caudal 10 m³/h 

Para 2 contadores G-4 

Caudal 10 m³/h 

Para 1 contador G-4 

Caudal 6 m³/h 

ARMARIO 
REGULACION 
DE GAS MPB 

• Presion de entrada: 0,4 a 5 bar 
• Presión de salida: 21 mbar 
• Fabricado según UNE 60404 
• Producto certificado N Aenor 
• Conexiones: 

• Entrada: valvla monobloc 
• Salida: racor 2 piezas de 1“ 

• De poliester fibra vidrio autoextingible 
• Medidas: 520 x 536 x 230 mm 

ARMARIO 
REGULACION 
DE GAS MPB 

• Presion de entrada: 0,4 a 5 bar 
• Presión de salida: 21 mbar 
• Fabricado según UNE 60404 
• Producto certificado N Aenor 
• Conexiones: 

• Entrada: valvla monobloc 
• Salida: racor 2 piezas de 1“ 

• De poliester fibra vidrio autoextingible 
• Medidas: 520 x 536 x 230 mm 

ARMARIO 
REGULACION 
DE GAS MPB 

• Presion de entrada: 0,4 a 5 bar 
• Presión de salida: 21 mbar 
• Fabricado según UNE 60404 
• Producto certificado N Aenor 
• Conexiones: 

• Entrada: valvla monobloc 
• Salida: racor 2 piezas de 1“ 

• De poliester fibra vidrio autoextingible 
• Medidas: 520 x 700 x 230 mm 

ARMARIO 
REGULACION 
DE GAS MPB 

• Presion de entrada: 0,4 a 5 bar 
• Presión de salida: 21 mbar 
• Fabricado según UNE 60404 
• Producto certificado N Aenor 
• Conexiones: 

• Entrada: valvla monobloc 
• Salida: racor 2 piezas de 1“ 

• De poliester fibra vidrio autoextingible 
• Medidas: 520 x 536 x 230 mm 



01.01 ARMARIOS DE REGULACIÓN | ARMARIOS DE GAS MPB Catálogo | Gas 

 

 

código referencia modelo filtro p. salida VIS máx. VIS mín. VAS PVP €/U 

- AR-00615M MA-6 PE20 no 22 mbar - < 15 mbar - 168,00 
- AR-00615MF MA-6.F.PE20 si 22 mbar - < 15 mbar - 198,00 
- AR-00616M MA-6 PE32 no 22 mbar - < 15 mbar - 171,00 
- AR-00616MF MA-6.F.PE32 si 22 mbar - < 15 mbar - 202,00 

 

 
 

 ARMARIO modelo A - 75 - R  
 
 
 
 
 
 
 
 

código  referencia  modelo armario p. salida VIS máx. VIS mín. VAS PVP €/U 

- AR-07512 A-75 PE32 si 55 mbar 125 mbar - desactivada 699,00 
- CR-07512 C-75 PE32 no 55 mbar 125 mbar - desactivada 654,00 

 
 

01.02 ARMARIOS DE REGULACIÓN | ARMARIOS DE GAS MPA 
 

Catálogo | Gas 

 
 ARMARIO modelo MA - 6  

 

 
 
 

 ARMARIO modelo MA - 10  
 
 
 
 
 
 

código referencia modelo filtro p. salida VIS máx. VIS mín. VAS PVP €/U 

- AR-01015M MA-10 PE20 no 22 mbar - < 15 mbar - 284,00 
- AR-01015MF MA-10.F.PE20 si 22 mbar - < 15 mbar - 305,00 
- AR-01016M MA-10 PE32 no 22 mbar - < 15 mbar - 288,00 
- AR-01016MF MA-10.F.PE32 si 22 mbar - < 15 mbar - 314,00 
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Caudal 6 m³/h 

Para 1 contador G-4 

• Presion de entrada: 0,4 a 5 bar 
• Presión de salida: 21 mbar 
• Fabricado según UNE 60404 
• Producto certificado N Aenor 
• Conexiones: 

• Entrada: valvla monobloc 
• Salida: racor 2 piezas de 1“ 

• De poliester fibra vidrio autoextingible 
• Medidas: 520 x 536 x 230 mm 

ARMARIO 
REGULACION 
DE GAS MPA 

ARMARIO 
REGULACION 
DE GAS MPB 

 • Presion de entrada: 0,4 a 5 bar 
• Presión de salida: 21 mbar 
• Fabricado según UNE 60404 
• Producto certificado N Aenor 
• Conexiones: 

• Entrada: valvla monobloc 
• Salida: racor 2 piezas de 1“ 

• De poliester fibra vidrio autoextingible 
• Medidas: 520 x 700 x 230 mm 

ARMARIO 
REGULACION 
DE GAS MPA 

Caudal 6 m³/h 

Para 1 contador G-4 
 

 

 

 • Presion de entrada: 0,4 a 5 bar 
• Presión de salida: 21 mbar 
• Fabricado según UNE 60404 
• Producto certificado N Aenor 
• Conexiones: 

• Entrada: valvla monobloc 
• Salida: racor 2 piezas de 1“ 

• De poliester fibra vidrio autoextingible 
• Medidas: 520 x 536 x 230 mm 

Caudal 10 m³/h 

Para 2 contadores G-4 
 

 



01.03 ARMARIOS DE REGULACIÓN | ARMARIOS DE GAS GLP Catálogo | Gas 

 

 

 
 

 ARMARIO modelo A - 4  
 
 
 
 
 
 
 
 

código referencia  modelo ventanilla p. salida VIS máx. VIS mín. VAS PVP €/U 

- AR-00400  A-4 150 sin 150 mbar 300 mbar - - 192,00 
- AR-0400V A-4 150V con 150 mbar 300 mbar - - 196,00 

 
 
 

 ARMARIO modelo A - 8  
 
 
 
 
 
 
 

 
código referencia modelo ventanilla p. salida VIS máx. VIS mín. VAS PVP €/U 

- AR-00800 A-8 150 sin 150 mbar 300 mbar - - 370,00 
- AR-0800V A-8150V con 150 mbar 300 mbar - - 378,00 

 
 

01.04 ARMARIOS DE REGULACIÓN | ACCESORIOS 
 

Catálogo | Gas 
 
 

 ARMARIO PEQUEÑO  
 

 ARMARIO GRANDE  
 

 VALVULA ENTRADA MONOBLOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

código ref. medida PVP €/U 

- AC-10291 PE20 32,68 
- AC-10292 PE32 42,68 

 
 

  CASQUILLO LATON PARA VALVULA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulte posibles actualizaciones de precios 
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Cierre macho, 1/4” vuelta 
Conexiones junta plana 
Presión nominal 5 kg/cm² 
Asientos PTFE 
Cuerpo: latón 

 

Para 2 contadores G-4 

Caudal 8 kg/h 

Para 1 contador G-4 

Caudal 4 kg/h 

CON MIRILLA - 520 x 700 x 230 mm CON MIRILLA - 485 x 350 x 195 mm 

SIN MIRILLA - 520 x 700 x 230 mm SIN MIRILLA - 485 x 350 x 195 mm 

ARMARIO 
REGULACION 
DE GAS GLP 

 
• Presion de salida: 150 mbar 
• Filtro recto 
• Regulador GLP 
• Conexiones: 

• Entrada: racor cobre 16/18 
• Salida: racor cobre 20/22 

• De poliester fibra vidrio autoextingible 
• Medidas: 520 x 700 x 230 mm 

ARMARIO 
REGULACION 
DE GAS GLP 

 
• Presion de salida: 150 mbar 
• Filtro recto 
• Regulador GLP 
• Conexiones: 

• Entrada: valvula 20/150 
• Salida: racor cobre 20/22 

• De poliester fibra vidrio autoextingible 
• Medidas: 485 x 350 x 195 mm 

código ref. PVP €/U 

- CA-0250 65,54 
 

código ref. PVP €/U 

- CA-1000 97,23 
 

código ref. PVP €/U 

- CA-0250V 70,46 
 

código ref. PVP €/U 

- CA-1000V 110,46 
 código ref. medida PVP € 

288518 C-1029 CU16/18 PE20 7,80 
8,50 2882628 C-1029 ACERO 1” PE32 

 



02.01 REGULACION Y MEDIDA | CONTADORES DE GAS Catálogo | Gas 

 

 

código ref.   PVP €/U  

285478 3007878000 15,61 
 

código ref.   PVP €/U  

285411 4352000000 15,61 
 

código ref. PVP €/U 

285412 4353000000 41,83 
 

código ref. PVP €/U 

- 5357000000 3,82 
 

código ref. PVP €/U 

- 5356000000 3,95 
 

código ref. PVP €/U 

285405 5370100000 6,76 
 

código ref. PVP €/U 

- 5352000000 3,46 
 

código ref. PVP €/U 

- 5351000000 3,83 
 

código ref. PVP €/U 

- 5370200000 6,23 
 

Fabricado en cobre 10 mm y tapones latón 7/8 
Ideal para hacer pruebas en la insolación antes 

 
Fabricado AISI316 
Fabricado segun UNE 60495 
Suministrado con: tornillos y tacos 

 
Fabricado AISI316 
Fabricado segun UNE 60495 
Suministrado con: juntas, tornillos y tacos 

G-4 - 7/8” medida 110 mm / 160 mm medida 110 mm 

Acero galvanizado 
Pintado gris RAL 9002 
Fabricado segun UNE 60495 

 
Acero galvanizado 
Pintado gris RAL 9002 
Fabricado segun UNE 60495 

 
Acero galvanizado 
Protección contra la intemperie 
Modelo frontal o lateral 

medida 110 mm medida 110 mm FRONTAL - 300 x 288 x 1 mm 

medida 160 mm medida 160 mm LATERAL - 340 x 230 x 1 mm 

 
   CONTADORES DE MEMBRANA      CAJA DE PROTECCIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.02 REGULACION Y MEDIDA | ACCESORIOS CONTADORES DE GAS Catálogo | Gas 
 
 

 PUENTE CONTADOR   ADAPTADOR LATERAL INOX G-4    SOPORTE CONTADOR GAS INOX G-4  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  SOPORTE LATERAL CONTADOR G-4    SOPORTE FRONTAL CONTADOR G-4   TEJADILLO CONTADOR FRONTAL  
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medida 160 mm 

• Material del cuerpo: chapa de acero 
• Presión máxima de operación: 0,5 bar 
• Conexiones: rosca G ISO228/1 o bridas DIN2462 PN10 
• Pre-equipados para instalar un emisor de impulsos 

 caudal m³/h  

código ref. mod. conex. mín. máx. L ejes PVP €/U 

285404 CN-0004 G - 4 7/8” 0,04 6 160 mm 123,80 
- CN-0005 G - 6 11/4” 0,06 10 250 mm 296,28 
- CN-0006 G - 16 2” 0,16 25 280 mm 729,50 
- CN-0007 G - 25 21/2” 0,25 40 335 mm 1.111,39 

 

código ref. PVP €/U 

285403 2708 36,82 
 

110 mm - G 7/8” 

código ref. PVP €/U 

285480 3007878110 15,61 
 

código ref. PVP €/U 

285410 4351000000 44,30 
 



02.03 REGULACION Y MEDIDA | CENTRALIZACIONES DE CONTADORES Catálogo | Gas 

 

 

 
 

Fabricadas segun UNE 60490 | Incluido: colector, llaves y reguladores 

GN / MPA media presion A  GN / BP baja presion 

código medida Nº cont. comb. PVP €/U código medida Nº cont. comb. PVP €/U 

- 1030 x 300 2 2 consultar - 1030 x 300 2 2 consultar 

- 1455 x 300 3 3 consultar - 1455 x 300 3 3 consultar 

- 1030 x 600 3 2+1 consultar - 1030 x 600 3 2+1 consultar 

- 1885 x 300 4 4 consultar - 1885 x 300 4 4 consultar 

- 1030 x 600 4 2+2 consultar - 1030 x 600 4 2+2 consultar 

- 2320 x 300 5 5 consultar - 2320 x 300 5 5 consultar 

- 1455 x 600 5 3+2 consultar - 1455 x 600 5 3+2 consultar 

- 1030 x 900 5 2+2+1 consultar - 1030 x 900 5 2+2+1 consultar 

- 1455 x 600 6 3+3 consultar - 1455 x 600 6 3+3 consultar 

- 1855 x 600 6 4+2 consultar - 1855 x 600 6 4+2 consultar 

- 1030 x 900 6 2+2+2 consultar - 1030 x 900 6 2+2+2 consultar 

- 1885 x 600 7 4+3 consultar - 1885 x 600 7 4+3 consultar 

- 2320 x 600 7 5+2 consultar - 2320 x 600 7 5+2 consultar 

- 1030 x 1200 7 2+2+2+1 consultar - 1030 x 1200 7 2+2+2+1 consultar 

- 1885 x 600 8 4+4 consultar - 1885 x 600 8 4+4 consultar 

- 2320 x 600 8 5+3 consultar - 2320 x 600 8 5+3 consultar 

- 1030 x 1200 8 2+2+2+2 consultar - 1030 x 1200 8 2+2+2+2 consultar 

- 1455 x 900 9 3+3+3 consultar - 1455 x 900 9 3+3+3 consultar 

- 1885 x 900 9 4+4+1 consultar - 1885 x 900 9 4+4+1 consultar 

- 2320 x 600 9 5+4 consultar - 2320 x 600 9 5+4 consultar 

- 2320 x 600 10 5+5 consultar - 2320 x 600 10 5+5 consultar 

- 1885 x 900 10 4+4+2 consultar - 1885 x 900 10 4+4+2 consultar 

- 1885 x 900 10 4+3+3 consultar - 1885 x 900 10 4+3+3 consultar 

- 2320 x 900 11 5+5+1 consultar - 2320 x 900 11 5+5+1 consultar 

- 1885 x 900 11 4+4+3 consultar - 1885 x 900 11 4+4+3 consultar 

- 1885 x 900 12 4+4+4 consultar - 1885 x 900 12 4+4+4 consultar 

- 1455 x 1200 12 3+3+3+3 consultar - 1455 x 1200 12 3+3+3+3 consultar 

- 2320 x 900 15 5+5+5 consultar - 2320 x 900 15 5+5+5 consultar 

- 1885 x 1200 16 4+4+4+4 consultar - 1885 x 1200 16 4+4+4+4 consultar 

- 2320 x 1200 20 5+5+5+5 consultar - 2320 x 1200 20 5+5+5+5 consultar 
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BATERIA CONTADOR 
MODULAR 



02.04 REGULACION Y MEDIDA | FILTROS DE GAS Catálogo | Gas 

 

 

 
Cuerpo latón UNE-EN 12165 cromado 
Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1 
Tamiz: acero inox.. AISI 304. 
Luz tamiz: 50 micras. 
Junta tórica NBR. 
Temp. máx. 110ºC. 

Dispositivo que impide el paso de partículas de 
polvo o impurezas contenidas en el gas, 
protegiendo dispositivos regulación y seguridad 
Compuesto por un cartucho filtrante de material 
sintético lavable y completamente extraíble 
para una inspección y limpieza completas 
Cuerpo de aluminio 
Temperatura -40 + 70 ºC 

 
 

 FILTRO POLIVALENTE DE GAS   FILTROS DE GAS - Serie FM  
 

 

hasta fin 
existencias 
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modelo FM.15 | 1/2” - 50 µ PN16 

código medida ref. PVP €/U 

- 1/2” 3312 04 6,85 
- 3/4” 3312 05 11,55 
- 1” 3312 06 16,72 
- 11/4” 3312 07 32,21 
- 11/2” 3312 08 47,82 
- 2” 3312 09 74,94 

 

código ref. PVP €/U 

288802 - 23,66 
 

modelo FM.20 | 3/4” - 50 µ 

código ref. PVP €/U 

288803 FL-01861 31,80 
 



03.01 SEGURIDAD Y DETECCION | ELECTROVALVULAS DE GAS Catálogo | Gas 

 

 

• Electrovalvula con cuerpo en aluminio 
• Pueden instalarse en cualquier posicion 

excepto volcadas (bobina hacia abajo) 
• Temperatura de ejercicio -15ºC +60ºC 
• Grado de proteccion IP65 

• Rearme manual pulsar el perno de rearme 
• Instalacion con la flecha en sentido del flujo 
• Pueden instalarse en cualquier posicion 

excepto volcadas (bobina hacia abajo) 
• Temperatura de ejercicio -20ºC +60ºC 
• Grado de proteccion IP65 

• Rearme manual cuerpo latón: tirar hacia 
arriba boton rearme 

• Rearme manual: tirar hacia arriba el mando 
del rearme 

• Instalacion con la flecha en sentido del flujo 
• Pueden instalarse en cualquier posicion 

excepto volcadas (bobina hacia abajo) 

 
 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Cuerpo en latón M16/RMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Cuerpo en latón M16/RMO 

* Cuerpo en latón M16/RMO 

 
 

Presión de entrada máxima 6 bar 

código ref. Ø PVP €/U 

- EV-02410L* 1/2” 68,33 
- EV-02411L* 3/4” 68,33 
- EV-02412L* 1” 88,46 
- EV-02410 3/4” 128,48 
- EV-02411 1” 128,48 
- EV-02412 11/4” 146,54 
- EV-02413 11/2” 146,54 
- EV-02414 2” 174,58 

* Cuerpo en latón M16/RMO 
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EV NC - REARME AUTOMÁTICO EV NC - REARME MANUAL EV NA - REARME MANUAL 

Presión de entrada máxima 500 mbar Presión de entrada máxima 500 mbar 

código ref. Ø PVP €/U 

289520 EV-02830 1/2” 105,50 
- EV-02831 3/4” 105,50 
- EV-02832 1” 107,12 

 

Presión de entrada máxima 500 mbar 

código ref. Ø PVP €/U 

- EV-02310L* 1/2” 53,38 
- EV-02311L* 3/4” 53,38 
- EV-02312L* 1” 74,01 
- EV-02310 3/4” 88,46 
- EV-02311 1” 88,46 
- EV-02312 11/4” 116,27 
- EV-02313 11/2” 116,27 
- EV-02314 2” 138,73 

 

código ref. Ø PVP €/U 

289502 EV-02329L* 1/2” 87,84 
289702 EV-02330L* 3/4” 87,84 

- EV-02331L* 1” 105,37 
- EV-02330 3/4” 92,10 

289703 EV-02331 1” 92,10 
- EV-02332 11/4” 140,53 
- EV-02333 11/2” 140,53 
- EV-02334 2” 170,94 

 

Presión de entrada máxima 6 bar 

código ref. Ø PVP €/U 

- EV-02730 1/2” 194,81 
289530 EV-02731 3/4” 194,81 
289531 EV-02732 1” 194,81 

- EV-02733 11/4” 563,73 
- EV-02734 11/2” 563,73 
- EV-02735 2” 563,73 

 

Presión de entrada máxima 6 bar 
 

código ref. Ø PVP €/U 

- EV-02429L* 1/2” 90,44 
289701 EV-02430L* 3/4” 90,44 

- EV-02431L* 1” 108,33 
- EV-02430 3/4” 133,50 
- EV-02431 1” 133,50 
- EV-02432 11/4” 184,77 
- EV-02433 11/2” 184,77 
- EV-02434 2” 208,50 

 



03.02 SEGURIDAD Y DETECCION | DETECTORES DE FUGAS Catálogo | Gas 

 

 

• Alimentacion 230V~ -15/+10% 50Hz 
• Tipo de sensor SnO2A semiconductor 
• Sensor precalibrado sustituible por usuario 
• Umbral de intervención: 10% L.I.E 
• Salida (relé) 5(2)A @ 250V ~ SPDT 
• Vida útil del sensor 5 años 
• Pulsador de prueba 
• Mercado de calidad IIMQ y conformidad a la 

norma CEI-EN 50194-1 
• Señalizaciones: 

• LED verde: detector activo 
• LED amarillo: detector dañado 
• LED rojo: alarma 

• Grado de protección: IP42 
• Dimensiones A 107 - L 85 - P 38 mm 

Para uso doméstico, posibilidad de controlar 
directamente una electroválvula a 230V 

Para sensores de fugas con dos salidas a relé, 
entrada hasta 2 sensores remotos 

Para sensores de fugas con dos salidas a relé, 
entrada hasta 4 sensores remotos 

RGI 000 MBX2 | CENTRALITA 2 ZONAS RGI 000 LBDX | CENTRALITA 10 ZONAS RYMM02M | CENTRALITA 4 ZONAS 

Para sensores de fugas para barra DIN, dos 
salidas a relé, entrada 2 sensores remotos 

Para sensores de fugas para barra DIN, para 
un máximo de 10 sensores remotos 

Centralita industrial de deteccion gas 2 a 8 
zonas conforme a UNE 60-601:2013 

 
 

   
 

 

 
 
 

• Dispone de pulsador RESET para rearme de 
electroválvulas automáticas 

• Los sensores remotos que puede utilizar son: 
SGA MET, SGA GPL, SGI ME1, SGI GP1 

 
• Dispone de pulsador RESET para rearme de 

electroválvulas automáticas. Pulsador TEST 
• Los sensores remotos que puede utilizar son: 

SGA MET, SGA GPL, SGI ME1, SGI GP1 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

• Dispone de pulsador RESET para rearme de 
electroválvulas automáticas. Pulsador TEST 

• Los sensores remotos que puede utilizar son: 
SGA MET, SGA GPL, SGI ME1, SGI GP1 

• Dispone de pulsador RESET para rearme de 
electroválvulas automáticas. Pulsador TEST y 
alarma acústica 

• Los sensores remotos que puede utilizar son: 
SGI ME1 M, SGI GP1 M 
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DETECTOR DOMÉSTICO “BEAGLE” RGI 000 MSX2 | CENTRALITA 2 ZONAS RGI 000 MSX4 | CENTRALITA 4 ZONAS 

código ref. gas PVP €/U 

- DF-03320 GN 101,17 
- DF-03321 GLP 101,17 

 

• Alimentacion 230V~ -15/+10% 50Hz 
• OUT 1 (relé ev): 4(2) A @ 250V ~ SPDT 
• OUT 2 (relé sirena): 4(2) A @ 250V ~ SPDT 
• Señalizaciones: 

• LED verde: centralita activa 
• LED rojo: alarma 1 
• LED rojo: alarma 2 

• Grado de protección: IP54 
• Retraso en la actuación del relé e.v.: ~15 seg 
• Dimensiones A 79 - L 134 - P 62 mm 

• Alimentacion 230V~ -15/+10% 50Hz 
• Salida (relé): 2x6(2) A @ 250V ~ SPDT 
• Señalizaciones: 

• 4 LED verde: centralita activa 
• 4 LED verde intermitente: avería 
• 4 LED rojo: alarma 

• Grado de protección: IP54 
• Retraso en la actuación del relé e.v.: ~15 seg 
• Dimensiones A 188 - L 230 - P 114 mm 

• Alimentacion 230V~ -15/+10% 50Hz 
• OUT 1 (relé ev): 4(2) A @ 250V ~ SPDT 
• OUT 2 (relé sirena): 4(2) A @ 250V ~ SPDT 
• Señalizaciones: 

• LED verde: centralita activa 
• LED rojo: alarma 1 
• LED rojo: alarma 2 

• Grado de protección: IP30 
• Retraso en la actuación del relé e.v.: ~15 seg 
• Dimensiones A 96 - L 53 - P 73 mm 

• Alimentacion 230V~ -15/+10% 50Hz 
• Salida (relé): 5(1) A @ 250V ~ SPDT 
• Señalizaciones: 

• LED verde: centralita activa 
• LED rojo: pre-alarma 
• LED rojo: alarma 

• Grado de protección: IP54 
• Retraso en la actuación del relé e.v.: ~20 seg 
• Dimensiones A 90 - L 105 - P 70 mm 

GN: RGD ME5 MP1R | GLP: RGD GP5 MP1R 

• Alimentacion 100 .. 230V ~ Vac 50Hz...60Hz / 
12...24 Vdc. 

• Salida: 2 relé aux + relé preclara + 2 relé 
alarma 

• Señalizaciones: 
• LED verde: funcionamiento normal 
• LED amarillo: sensor averiado o gastado 
• LED rojo intermitente: pre-alarma 
• LED rojo encendido: alarma 

• Grado de protección: IP20 
• Retraso en la actuación del relé e.v.: ~20 seg 
• Conforme a las normas 
• EN 60079-29-1: 2016 (prestaciones) 
• Dimensiones A 90 - L 157,5 - P 70 mm 

código ref. PVP €/U 

289204 DF-03311 206,00 
 

código ref. PVP €/U 

- DF-03312 445,37 
 

código ref. zonas PVP €/U 

- DF-03509 2 476,00 
- DF-03510 4 504,56 
- DF-03511 8 595,00 

 

código ref. PVP €/U 

- DF-03313 168,85 
 

código ref. PVP €/U 

- DF-03314 227,30 
 



03.03 SEGURIDAD Y DETECCION | SENSORES, SONDAS Y ACCESORIOS Catálogo | Gas 

 

 

Sensor remoto para fugas de gas 
Contenedor IP30 

Sensor remoto para fugas de gas 
Contenedor IP54 

Sensor remoto para fugas de gas 
Contenedor IP54 

GN: SGA MET | GLP: SGA GLP 

• Alimentacion 6V= .12V= desde la centralita 
• Potencia absorbida 1W 
• Salida: señal en tensión ON/OFF 
• Sensibilidad programada: 10% L.I.E 
• Grado de protección: IP30 
• Dimensiones A 90 - L 65 - P 30 mm 

SONDA DETECTORA DE GAS SW - 11 

Con salida a corriente 4 .. 20 mA con sensor 
catalítico conforme UNEE 60-601:2013 

GN: SWMX1411| GLP: SWGX1411 

• Alimentacion: desde central RYM02M 
• Detección de anomalías (circuito abierto, 

fallo sensor, sensor agotado, overrange...) 
• Para aplicaciones industriales 
• Tipo de sensor: catalítico 
• Campo de medicion: 0 .. 50% L.I.E 
• Grado de protección: IP6X 
• Dimensiones A 90 - L 105 - P 70 mm 

GN: SGI ME1 | GLP: SGI GP1 

• Sensibilidad programada 13% L.I.E 
• Grado de protección: IP54 
• Dimensiones A 79 - L 134 - P 62 mm 

25W/220V: SRL 220 | 21W/12V: SRL 12 

SGB 12 

GN: SGI ME1 M | GLP: SGI GP1 M 

• Sensibilidad programada 13% L.I.E 
• Grado de protección: IP54 
• Dimensiones A 79 - L 134 - P 62 mm 

 
 

   
 

 

• Para aplicaciones domesticas o comerciales 
• Duracion del sensor 5 años 
• Tipo de sensor: Sno2 semiconductor 

 
 

 
 

 

 

código ref. gas PVP €/U 

- DF-03331M GN 84,50 
- DF-03331P GLP 84,50 

 
 

 

 

 

 

 

código ref. gas PVP €/U 

- DF-03520 GN 424,54 
- DF-03521 GLP 424,54 

 
 

 
Consulte posibles actualizaciones de precios 

• Para aplicaciones industriales para centrales: 
• RGI - MSX2, RGI 001 MSX2 
• RGI 000 MSX4, RGI 000 MBX2 

• Duracion del sensor 5 años 
• Tipo de sensor: Sno2 semiconductor 

 
 

 
 
 

 

 

código ref. gas PVP €/U 

- DF-03332M GN 121,26 
- DF-03332P GLP 121,26 

 
 
 

  SEÑAL ÓPTICA Y ACÚSTICA (70dB)  
 

 

 

código ref. gas PVP €/U 

- DF-03343 25W-220V 159,31 
 
 

  BATERIA TAPÓN PARA DETECCIÓN  

 
• Batería tampón para: 

• RGI000 MSX4, 
• RGI 000 LBXD 
• RGI 000 MBX2 
• RGI 001 MSX2 
• RS0021 
• RXA 01M 
• RGY 000 MBP4 

• Salida 8V-12V 
• Duración aprox 3 h 

 

 

código ref. PVP €/U 

- DF-03342 932,49 

 
• Para aplicaciones industriales para central: 

• RGI 000 LBXD 
• Duracion del sensor 5 años 
• Tipo de sensor: Sno2 semiconductor 

 
 

 
 

 

 

código ref. gas PVP €/U 

- DF-03333M GN 179,42 
- DF-03333P GLP 179,42 
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SENSOR DE GAS SGA SENSOR DE GAS SGI - 1 RGI 000 MX4 | CENTRALITA 4 ZONAS 



04.01 SEÑALIZACIONES | EXTINTOR Y SEÑAL PARA EXTINTOR Catálogo | Gas 

 

 

código PVP €/U 

4019706 - 
 

código PVP €/U 

4019811 6,00 
 

 
 

 EXTINTOR POLVO SECO 6 KG    SEÑAL FOTOLUMINOSA EXTINTOR  
 

 

 
 
 

04.02 SEÑALIZACIONES | LETREROS PARA SALAS DE CALDERAS Catálogo | Gas 

 
 SEÑALIZACIÓN CONTADOR INTERIOR 

 
 
 

 
 

• Fabricado en PVC 
• Medidas 90 x 240 x 1 
• Cumplimiento normativa de gas 

 

código PVP €/U 

289904 5,80 
 
 

 LETREROS PROHIBIDO FUMAR  

SEÑALIZACION CONTADOR EXTERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fabricado en PVC 
• Medidas 70 x 150 x 1 
• Cumplimiento normativa de gas 

 

código PVP €/U 

289902 4,67 

 LETRERO SALA CALDERAS  
 

 
• Fabricado en aluminio 
• Medidas 345 x 245 x 0,8 
• Cumplimiento prevencion riesgos laborales 

 

código PVP €/U 

289905 29,36 

 

 
 

• Fabricado en aluminio 
• Medidas 345 x 245 x 0,8 
• Cumplimiento prevencion riesgos laborales 

 

código PVP €/U 

289903 29,36 
29,36 289906 
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05.01 ACCESORIOS INSTALACIONES GAS | REGULADOR DE ABONADO Catálogo | Gas 

 

 

código ref. PVP €/U 

285003 ra-st01901C 21,97 
 

código ref. PVP €/U 

- ra-st01903C 21,97 
 

Válvula de seguridad de abonado 
de rearme automático 

Válvula de seguridad de abonado 
de rearme automático 

Válvula esfera PN5 
M-M roscar 

Válvula esfera PN5 
M-M roscar 

 
 

  
 

 

 

• Configuración: 
• Entrada M 3/4” 
• Salida T/L 7/8” 

• Configuración: 
• Entrada M 3/4” 
• Salida M 3/4” 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

05.02 ACCESORIOS INSTALACIONES GAS | VÁLVULAS DE GAS 
 

Catálogo | Gas 
 
 

 LIMITADOR DE CAUDAL V-82  
 

 
 
 

• Temperatura 
-40ºC - 60ºC 

• Material 
cuerpo: laton 

• Mando con 
bloqueo de 
seguridad 

 
 

• Temperatura 
-40ºC - 60ºC 

• Material 
cuerpo: laton 

• Con 
autobloqueo 

 
• Temperaturas 

-40ºC - 60ºC 
• Material cuerpo: 

laton 
• Acabado cromo 
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REGULADOR ABONADO ESCUADRA REGULADOR ABONADO RECTO 

• Caudal nominal 6 N m³/h 
• Presion de entrada: 25 ÷ 400 mbar 
• Presion actuación VIS minima: 12,5 mbar 
• Sobrepresión máxima admisible: 29 mbar 

• Caudal nominal 6 N m³/h 
• Presion de entrada: 25 ÷ 400 mbar 
• Presion actuación VIS minima: 12,5 mbar 
• Sobrepresión máxima admisible: 29 mbar 

código ref. medida U PVP €/U 

284001 00907 M 1/2” 45 11,92 
284002 00908 M20150 45 11,92 

 

código ref. medida U/C PVP €/U 

283901 00610 3/4” 28 20,29 
 

código ref. medida U/C PVP €/U 

284000 LP005 1/2 H 10 15,49 
 

VÁLVULA C/ANCLAJE V - 83 VÁLVULA CROMADA V - 82 

modelo 
RECTO 

modelo 
ESCUADRA 



05.02 ACCESORIOS INSTALACIONES GAS | VÁLVULAS DE GAS Catálogo | Gas 

 

 

VÁLVULA PALANCA T/LOCA VALVULA ESCUADRA T/LOCA 

Válvula esfera recta contador PN5 
M-tuerca loca mariposa TER 

Válvula esfera recta PN5 
M-M roscar mariposa TER 

 
VÁLVULA MONTANTE PALANCA M-M VALVULA MONTANTE MARIPOSA M-M VÁLVULA MARIPOSA T/LOCA 

 

   
 

  
 

• Temperaturas -40ºC - 60ºC 
• Material cuerpo: laton 

• Temperaturas -40ºC - 60ºC 
• Material cuerpo: laton 

• Temperaturas -40ºC - 60ºC 
• Material cuerpo: laton 

 

 

 

 
 

 

 

  
• Temperaturas -40ºC - 60ºC 
• Material cuerpo: laton 

• Temperaturas -40ºC - 60ºC 
• Material cuerpo: laton 

 

  
* hasta fin de existencias * 

 
 

05.03 ACCESORIOS INSTALACIONES GAS | PURGADORES DE GAS Catálogo | Gas 
 
 

 PURGADORES SOLDAR  

 

 
código medida U/C PVP €/U 

285312 12 mm 50 1,24 
285313 15 mm 50 1,44 
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 TOMA PETERSON  

 

 
código medida U/C  PVP €/U  

285300 1/4” 50 2,43 

 
 AGUJA PETERSON  

 

 

código medida U/C PVP €/U 

289105 1/4” 25 15,05 
 
 
 
 
 

Consulte posibles actualizaciones de precios 

Válvula esfera recta PN5 
M-M roscar palanca funda amarilla TER 

Válvula esfera recta PN5 
M-M roscar mariposa TER 

Válvula esfera recta contador PN5 
M-tuerca loca mariposa TER 

código ref. medida U/C PVP €/U 

284201 00516 1/2” 25 12,67 
284202 00501 3/4” 20 14,20 
284203 00503 1” 15 20,40 
284208 00505 11/4” 8 35,27 
284205 00507 11/2” 4 55,33 
284206 00508 2” 2 123,39 
284207 00509 21/2” 2 229,67 

 

código ref. medida U/C PVP €/U 

284302 00517 1/22 25 12,99 
284304 00502 3/4” 20 14,52 
284303 00504 1” 15 20,79 

- 00506 11/4” 8 36,33 
 

código ref. medida U/C PVP €/U 

284602 00596 3/4” 20 21,17 
 

código ref. medida U/C PVP €/U 

284641 00593 3/4” 20 14,19 
 

código ref. medida U/C PVP €/U 

284634 00497 3/4” 20 21,63 
 



05.04 ACCESORIOS INSTALACIONES GAS | ACCESORIOS PARA GLP Catálogo | Gas 

 

 

VALVULA ANTIRRETORNO 20/150 

código medida PVP €/U 

281801 20/150 7,53 
 

código medida PVP €/U 

281901 - 10,56 
 

código medida PVP €/U 

282001 soldar 12 2,51 
282002 soldar 15 4,03 

 

código medida PVP €/U 

282101 soldar 12 2,66 
282102 soldar 15 4,49 

 

código medida PVP €/U 

282201 M20/150-12 3,06 
282200 M20/150-15 2,30 
282221 12-21,8 3,41 
282278 18-7/8” 4,26 

 

código medida PVP €/U 

282301 20/150-12 color 1,62 
282402 20/150-15 color 1,62 
282501 20/150-12 cromo 1,88 
282502 20/150-15 cromo 1,88 
282410 21,8 iz col. 1,85 

 

código medida PVP €/U 

282701 20/150 color 4,97 
282712 1/2” 4,41 
282734 3/4” 6,30 
282741 1” 13,64 

 

código medida PVP €/U 

282801 20/150-10 0,75 
282802 20/150-12 0,75 
282803 20/150-15 0,75 

 

código medida PVP €/U 

283302 20/150 2,05 
283402 1/2” 1,05 
283403 3/4” 1,75 
283404 1” 3,36 

 

código medida PVP €/U 

283301 20/150 0,81 
 

código medida PVP €/U 

283578 7/8” 2,77 
 

código medida PVP €/U 

283101 20/150 0,08 
283103 7/8” 0,10 

 

TE RAMPA M20/150 RACOR RAMPA TUERCA CONEXIÓN 

DOBLE TUERCA MANGUITO CONEXION TUERCA TAPÓN PRECINTABLE HEMBRA 

TAPÓN CIEGO TAPÓN PRECINTABLE MACHO JUNTAS DE GOMAS 

 
 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Consulte posibles actualizaciones de precios 
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VALVULA ANTIRETORNO 20/150 VALVULA EXCESO CAUDAL CODO RAMPA M20/150 



05.04 ACCESORIOS INSTALACIONES GAS | ACCESORIOS PARA GLP Catálogo | Gas 

 

 

código medida PVP €/U 

282202 20/150-1/2” 4,98 
282203 20/150-3/8” 3,55 
282204 20/150-21,8 3,56 
282205 20/150 4,96 

 

código medida PVP €/U 

283201 20/150 goma 1,47 
283202 M 7/8” 3,04 

 

código medida U/C PVP €/U 

282911 12 - 1/2” 25 2,00 
282912 12 - 7/8” 25 5,00 
282914 15 - 1/2” 25 1,90 
2829160 15 - 3/4” 25 2,89 
282916 15 - 7/8” 25 4,26 
282919 18 - 1/2” 25 2,36 
282917 18 - 3/4” 25 2,71 
282918 18 - 7/8” 25 4,22 
282920 22 - 3/4” 25 2,87 
282921 22 - 7/8” 25 5,08 
282923 28 - 3/4” 25 5,77 
282924 28 - 1” 25 5,10 
282925 35 - 11/4” 10 13,08 

 

código medida U/C  PVP €/U  

285314 15 - 1/2” 25 8,20 
285315 15 - 3/4” 25 8,38 
285316 15 - 7/8” 25 9,75 
285330 18 - 1/2” 25 8,77 
285334 18 - 3/4” 25 8,38 
285378 18 - 7/8” 25 9,46 
285379 22 - 3/4” 25 8,77 
285380 22 - 7/8” 25 9,30 

 

código medida U/C PVP €/U 

282910 12-20/150 25 2,33 
282915 15-20/150 25 2,28 

 

 
 MACHON MACHO-MACHO   BOQUILLAS  

 

 

 

05.05 ACCESORIOS INSTALACIONES GAS | RACORES PARA COBRE 
 

Catálogo | Gas 

 
  RACOR LOCO PRECINTABLE RECTO   RACOR LOCO CON TOMA PETERSON    RACOR LOCO RECTO SIN PRECINTO  

 

 

 

05.06 ACCESORIOS INSTALACIONES GAS | COLUMNA DE AGUA 
 

Catálogo | Gas 

 
  MANÓMETRO COLUMNA DE AGUA  

 
 
 
 

código rango PVP €/U 

- 250-0-250 mca 108,72 
- 500-0-500 mca 133,15 

280701 750-0-750 mca 178,38 
- 1000-0-1000 mca 275,97 
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Consulte posibles actualizaciones de precios 

Válvula nº 4 - mando apertura o cierre del circuito. Horizontal abierto, posicion vertical cerrado 
Tetinas - conexiones para tubo, utilizadas para el llenado de liquido y pruebas de circuito 
Escala - regla de medición nº 5, aflojando los tornillos de fijación nº 6, permite ajuste a 0 

 
LLENADO DEL CIRCUITO: 
Se introduce por la tetina 
(1), siempre en posición 
vertical, agua teñida de 

color, o bien, 
anticongelante de 

automoción y se procede 
al llenado hasta alcanzar el 

-0-. Si se sobrepasase 
ligeramente este nivel, 

ajustar aflojando los 
tornillos de fijación de la 

regla 

 
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD: 

Con el ventómetro en posición vertical, 
conectar la tetina de salida (2), al 

circuito a probar, mediante un tubo de 
silicona. Conectar a la tetina de entrada 
(3), una pera de inflado mediante un 
tubo de silicona, abrir la válvula (4), 

bombear aire hasta que el agua teñida 
alcance la escala deseada, y por último, 
cerrar válvula. Finalmente se espera un 

tiempo de estabilización (5 minutos 
aproximadamente) y a continuación, 
esperar 15 o 20 minutos de prueba. 

 
MEDICIÓN DE PRESIONES: 

Con el ventómetro en 
posición vertical y con la 

válvula (4) cerrada, 
conectar el tubo de 

silicona de la tetina de 
salida (2) al circuito que 

deseamos probar, 
inmediatamente se 

reflejará en la escala el 
valor de la medición. 

 



05.07 ACCESORIOS INSTALACIONES GAS | ACCESORIOS COMPROBACIÓN Catálogo | Gas 

 

 

CONJUNTO COMPROBADOR 

código ref. PVP €/U 

289101 7013141900 64,90 
 

código ref. PVP €/U 

289102 7012000000 11,97 
 

63 Ø - 11/4” - 0..60 mbar 

63 Ø - 11/4” - 0..100 mbar 

63 Ø - 11/4” - 0..250 mbar 

BUTANO BUTANO 

 
  VALVULA ANTIRRETORNO 20/150    PERA COMPROBACIÓN C/VALVULA  

BAJA PRESION 
 

 
 

 

 

 

código ref. PVP €/U 

289103 7013142000 64,90 
 

 

código ref. PVP €/U 

289104 7013142200 64,90 
 
 

05.08 ACCESORIOS INSTALACIONES GAS | REGULADORES BOTELLA Catálogo | Gas 
 
 

  REGULADOR SALIDA LIBRE SL-2012   REGULADOR VARIABLE   REGULADOR DOMÉSTICO K-30  
 

   
 

• Conexion entrada: 
G-56 (EN 12864) 

• Conexión salida: 
H-2 (EN 12864) 

• Previsto para ser 
montado en 
valvulas de 
diametro 35 mm 

• Válvula antiretorno 
incorporada 

• Conexion entrada: 
G-56 (EN 12864) 

• Conexión salida: 
H-2 (EN 60408) 

• Presion 
alimentacion: 
0,3 ~ 16 bar 

• Presion salida: 
0 - 2 bar 

• Previsto para ser 
montado en 
valvulas de 
diametro 35 mm 

 
• Conexion entrada: 

G-56 (EN 12864) 
• Conexión salida: 

tetina según 
UNE EN 12864 

• Presión nomina 
30 mbar 

• Usado para 
bombona de gas 
butano o propano 

• Usado a nivel 
doméstico 

 

   
 
 

 REGULADOR DOMÉSTICO K-50   REGULADOR DOMÉSTICO 29mb rosca  
 

 

• Conexion entrada: 
G-56 (EN 12864) 

• Conexión salida: 
tetina según 
UNE EN 12864 

• Presión nomina 
50 mbar 

• Usado para 
bombona de gas 
butano o propano 

• Usado a nivel 
doméstico 

 
• Conexion entrada: 

G-56 (EN 12864) 
• Conexión salida: 

rosca M 20/150 
• Presión nomina 

29 mbar 
• Usado para 

bombona de gas 
butano o propano 

• Usado a nivel 
doméstico 
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DE PROPANO BUTANO / PROPANO BUTANO 

código PVP €/U 

280602 13,34 
 

código PVP €/U 

280601 14,34 
 

código PVP €/U 

4011001 11,15 
 

código PVP €/U 

4011003 12,50 
 

código PVP €/U 

4011002 15,72 
 



05.09 ACCESORIOS INSTALACIONES GAS | REGULADORES 2º SALTO Catálogo | Gas 

 

 

PS 37 mbar 
Q 40 kg/h 

Pe máx. 0,5 a 1,75 kg/cm² 

 

PS 37 mbar 
Q 4 kg/h 

Pe máx. 0,5 a 1,75 kg/cm² 

 

código ref. PVP €/U 

280103 754-B-2 13,00 
 

código ref. PVP €/U 

280105 SP-4 36,36 
 

PS 50 mbar 
Q 40 kg/h 

Pe máx. 0,5 a 1,75 kg/cm² 

 

PS 37 mbar 
Q 8 kg/h 

Pe máx. 0,5 a 1,75 kg/cm² 

 

código ref. PVP €/U 

280101 754-B-2 15,97 
 

código ref. PVP €/U 

280107 SP-8 55,54 
 

PS 37 mbar 
Q 40 kg/h 

Pe máx. 0,5 a 12 kg/cm² 

 

PS 50 mbar 
Q 8 kg/h 

Pe máx. 0,5 a 1,75 kg/cm² 

 

código ref. PVP €/U 

280102 734 28,94 
 

código ref. PVP €/U 

280108 SP-8 44,35 
 

código ref. PVP €/U 

280120 BR-0150-O 46,85 
 

código ref. PVP €/U 

280121 GN-0037-RM 32,30 
 

código ref. PVP €/U 

280125 GN-0122 34,30 
 

2do Salto de regulación 
Salida fija baja presión 

2do Salto de regulación 
Salida fija baja presión 

Con llave de corte y seguridad 

754-B-2 

modelo 

SP-4 

modelo 

Ø ENT: tuerca M20x150 | Ø SAL: M20x150 Ø ENT: M20x150 | Ø SAL: M20x150 

754-B-2 

modelo 

SP-8 

modelo 

Ø ENT: tuerca M20x150 | Ø SAL: M20x150 Ø ENT: M20x150 | Ø SAL: M20x150 

734 

modelo 

SP-8 

modelo 

Ø ENT: tuerca M20x150 | Ø SAL: H 1/2” Ø ENT: M20x150 | Ø SAL: M20x150 

Ø ENT: tuerca M20x150 | Ø SAL: M20x150 Ø ENT: M20x150 | Ø SAL: M20x150 Ø ENT: M20x150 | Ø SAL: M20x150 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

05.10 REGULADORES DE PRESION | SERIE RB Catálogo | Gas 
 
 

 REGULADOR PROPANO B-150  
 

 REGULADOR RB-37  
 

 REGULADOR BRIFFAULT RB-22  
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REGULADOR SALIDA FIJA REGULADOR SALIDA FIJA 

Rearme 
manual 

P. entrada 4 bar 
P. salida 150 mbar 

VIS máx. 300 mbar 

Q 4 kg/h 

 

Rearme 
manual 

P. entrada 400 mbar 
P. salida 37 mbar 

Q 5 kg/h 

 

Rearme 
automático 

P. salida 22 g/cm² 
Q 4 kg/h 

P. entrada 500 mbar 

 

RB-22 

Sustituye a Sustituye a 

RB-150 

Sustituye a 

RB-37 



05.11 REGULADORES DE PRESION | 1er SALTO REGULACION Catálogo | Gas 

 

 

Ø ENT: M20x150  Ø SAL: M20x150 

924-T 

PS 1,5 g/cm² 
Q 10 kg/h 

Pe máx. 2 a 19 kg/cm² 

 

PS 0 a 3 g/cm² 
Q 8 kg/h 

Pe máx. 2 a 19 kg/cm² 

 

PS 1,75 g/cm² 
Q 10 kg/h 

Pe máx. 2 a 19,3 kg/cm² 

 

código ref. PVP €/U 

- 914 39,25 
 

código ref. PVP €/U 

280201 912 47,83 
 

código ref. PVP €/U 

280301 964 26,78 
 

PS 0 a 3 g/cm² 
Q 40 kg/h 

Pe máx. 2 a 19 kg/cm² 

 

PS 1,75 g/cm² 
Q 40 kg/h 

Pe máx. 3 a 19,3 kg/cm² 

 

código ref. PVP €/U 

280202 902 82,10 
 

código ref. PVP €/U 

280302 954-S 69,44 
 

código ref. PVP €/U 

280401 924 68,08 
 

código ref. PVP €/U 

280404 924 T 75,85 
 

código ref. PVP €/U 

280402 924 CL 82,77 
 

1er Salto de regulación 
Salida fija alta presión 

1er Salto de regulación 
Salida regulable alta presión 

Con manómetro 

1er Salto de regulación 

912 

modelo 

964 

modelo 

Ø ENT: tuerca 21,8 | Ø SAL: M20x150 Ø ENT: tuerca M20x150 | Ø SAL: M20x150 Ø ENT: tuerca M20x150 | Ø SAL: M20x150 

902 

modelo 

954 S 

modelo 

Ø ENT: tuerca M20x150 | Ø SAL: M20x150 Ø ENT: tuerca M20x150 | Ø SAL: M20x150 

Ø ENT: M20x150 | Ø SAL: M20x150 Ø ENT: M20x150 | Ø SAL: M20x150 

modelo 

Ø ENT: M20x150 | Ø SAL: M20x150 
Ø ENT: M20x150 | Ø SAL: M20x150 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

05.12 REGULADORES DE PRESION | INVERSORES E INDICADORES Catálogo | Gas 
 

   
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

  974  
 
 

PS 1,5 g/cm² 
Q 8 kg/h 

Pe máx. 2 a 19,3 kg/cm² 
 

 

código ref. PVP €/U 

280501 vistomatic 23,65 
 
 

Consulte posibles actualizaciones de precios 

 

  
 

 

PS libre 
Q 20 kg/h 

 

 

código ref. PVP €/U 

- 20550 48,04 
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REGULADOR SALIDA FIJA REGULADOR SALIDA REGULABLE LIMITADORES DE PRESION 

INVERSOR SIN LIMITADOR INVERSOR CON INDICADOR Y VISOR INVERSOR CON LIMITADOR 

Sin limitador incorporado modelo 

924 

Sin limitador, con indicador visual modelo 

INDICADOR VISUAL INDICADOR MANUAL C/SOPORTE 

924 CL 

Con limitador incorporado modelo 

914 

modelo 

PS 1,5 g/cm² 
Q 8 kg/h 

Pe máx. 2 a 19,3 kg/cm² 

 

PS 3 g/cm² 
Q 20 kg/h 

Pe máx. 2 a 19,3 mbar 

 

PS 1,5 g/cm² 
Q 8 kg/h 

Pe máx. 2 a 19,3 mbar 

 



05.13 REGULADORES DE PRESION | ACCESORIOS VARIOS Catálogo | Gas 

 

 

MANGUERA GAS BUTANO 

código ref. Ø - mm PVP €/U 

281205 8611 1/2”-1000 67,15 
 

código ref. Ø - mm PVP €/U 

281210 5051 1/2”-1000 28,00 
 

código ref. mm PVP €/U 

281201 1911 G4 -420 14,78 
281203 1912 G7 - 720 17,72 

 

código mm PVP €/U 

4011101 9 x 15 1,42 
 

código mm PVP €/U 

4011102 9 x 15 5,15 
 

código modelo mm PVP €/U 

- 2 + 2 800 88,51 
- 3 + 3 1090 124,80 
- 4 + 4 1380 158,71 

280805 5 + 5 1670 200,80 
- 6 + 6 1960 248,40 

 

código mm PVP €/U 

281301 0-6 kg 1/8” 7,85 
 

código mm PVP €/U 

281404 0-4 kg 10,78 
 

código medida PVP €/U 

281701 12-1/4 3,06 
 

Conexionado de aparatos fijos y móviles 
Tubo espirométalico flexible 

Conexionado de aparatos fijos 
Conexion flexible inox con tuerca loca 

Para uso exclusivo para uso colectivo, 
comercial o industrial 

Ø rosca: M 1/2” | Valvula seguridad: H 1/2” Ø rosca: H 1/2” | Ø rosca: H 1/2” Ø rosca: H 21,8 izq | Ø rosca: H 21,5 drcha 

MANGUERA DE BUTANO KIT MANGUERA + ABRAZADERAS 

MANOMETRO STANDARD MANOMETRO ALTA PRESIÓN TE PORTA MANOMETRO 
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ESPIROMETALICO ACODADO LIRA CON TUERCA LOCA LIRA PROPANO GASFLEX 

 

Tubo de cobre 12 x 1,5 UNE EN 1057 
Soldadura fuerte plata 40% UNE EN10444 

BATERIAS DE PROPANO 

Manguera multicapa PVC plastificado, 
especialmente formulado para la resistencia 
a hidrocarburos alifáticos, especialmente 

butano y propano a bajas presiones 

Manguera multicapa PVC plastificado, 
especialmente formulado para la resistencia 
a hidrocarburos alifáticos, especialmente 

butano y propano a bajas presiones 

Alimentacion de aparatos domésticos a 
butano y de calentamiento al aire libre 

Alimentacion de aparatos domésticos a 
butano y de calentamiento al aire libre 

SUSTITUIR ANTES DEL 5º AÑO 

CE CE CE 
diámetro exterior 20 mm 
diámetro interior 12 mm 
diámetro de paso 8 mm 

caudal nominal > 0,8 m3/h 
Sin limitación de radio curvatura 

presión de trabajo 0,5 bar 
 

diámetro exterior 20 mm 
diámetro interior 12 mm 
diámetro de paso 8 mm 
caudal nominal > 0,8 m3/h 

Sin limitación de radio curvatura 

presión de trabajo 0,5 bar 
 

diámetro exterior 15,5 mm 
diámetro interior 7 mm 

presión de trabajo 0,5 bar 
 



06.01 DISCRIMINADOERS | DISCRIMINADORES Y ACCESORIOS Catálogo | Gas 

 

 

Kit evacuación para calentadores y calderas Se suministra completo con tubo de plástico 
y conectores de plástico para el conducto 

     25419 

25416 calentador c/piloto 105º 

Ø rosca: M 1/2” | Valvula seguridad: H 1/2” 

 
 

 DISCRIMINADORES   PRESOSTATO DIFERENCIAL LF32 AIRE 
 

 
• Conexion 0,3 - 3,0 mbar 

 

 
 
 
 
 
 
 

 TAPÓN TOMA DE MUESTRAS  
 
 

 
660001 tapón toma analisis 

660002 toma analisis 601 coaxial 

660000 tapon silicona toma muestras 
 

código PVP €/U 

660001 1,65 
13,40 
0,75 

660002 

660000 

 
 

 DETECTOR FUGAS GAS  

 ENCLAVAMIENTO ÓPTICO  

RADIOFRECUENCIA 

Caldera / Campana via radio 

Conjunto formado por: 
• Caldera via radio EMISOR 
• Campana via radio RECEPTOR 

 

código ref. PVP €/U 

- 25424 211,33 
 

  ENCLAVAMIENTO POR CONSUMO  

RADIOFRECUENCIA 

Caldera / Campana via radio 

Conjunto formado por: 
• Caldera via radio EMISOR 
• Campana via radio RECEPTOR 

 

* no apto para campanas electrónicas * 
 

código ref. PVP €/U 

325007 25425 180,38 
 

 

 
 

código ref. PVP €/U 

285001 707400 16,07 
 
 
 

Consulte posibles actualizaciones de precios 
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25416 caldera modulante 55º 

HOGARTEC TIRO FORZADO 

corriente AC 
frecuencia 50/60 Hz 

tensión 230 
potencia 20/19 W 

potencia máxima 25 kW 
caudal 2,75 m3/h 

 

• Salidas de 2 puntos: a la conexión y a la 
desconexión simultáneamente ON (1-3) y 
OFF (2-3) 

• Regulador de ajuste interno en mbar 
• Estabilidad a largo plazo del elemento de 

medición 

código ref. PVP €/U 

2892002 6321000000 48,43 
 

código PVP €/U 

325001 152,33 
 

código ref. PVP €/U 

325006 25416 52,63 
325003 25419 52,63 
325004 25420 52,63 

 

HOGARTEC TIRO FORZADO PRESOSTATO DIFERENCIAL LF32 AIRE 



 

 

 



 

 

 


