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DUAL CLIMA HT
BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA A ALTA TEMPERATURA

ESTRUCTURA MONOBLOC
ALTA TEMPERATURA 75º PARA CALEFACCIÓN
BAJO PCA, REFRIGERANTE NATURAL
SCOP HASTA 6,4 ALTA EFICIENCIA
4 POTENCIAS: 6, 9, 12, 16 kW

5
AÑOS

GAR
ANTÍA

COMPRESO

R

CLASEA+++

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DUAL CLIMA 6HT DUAL CLIMA 9HT DUAL CLIMA 12HT DUAL CLIMA 16HT  DUAL CLIMA 12 HTT DUAL CLIMA 16 HTT
Intensidad máxima A 12 13 17 27 5,7 9,4
SCOP (7/35) zona climática cálida 5,96 6,34 6,4 6,3 6,4 6,3
Potencia nominal calefacción (7/35) kW 6,4 9,15 12,2 16 12,2 16
Potencia nominal refrigeración (35/18) kW 6,25 8,85 10,8 14,85 10,8 14,85
Protección eléctrica IPX4
Tipo de bomba Aire/Agua, Inverter, Monobloc
Aplicación Calefacción, Refrigeración y ACS
Refrigerante R290
Cantidad de refrigerante kg 1 1,05 1,2 1,45 1,2 1,45
Tensión 230 V ~ 50 Hz 400 V ~ 50 Hz
Consumo nominal calefacción (7/35) kW 1,33 2,03 2,72 3,41 2,72 3,41
Consumo nominal refrigeración (35/18) kW 1,42 2,28 2,88 3,97 2,88 3,97
Presión acústica db(A) 42 47 44 48 44 48
Temperatura máxima de ida ºC 75
Rango de temperatura de trabajo calefacción ºC 20/45

10/45Rango de temperatura de trabajo refrigeración ºC
Caudal nominal m3/h 1,1 1,59 2,1 2,75 2,1 2,75

ESPECIFICACIONES

MODELO CLASE DE EFICIENCIA  ENERGÉTICA CÓDIGO PRECIO €
DUAL CLIMA 6HT

A+++35º C

A++55º C

TDCL000217 4.895
DUAL CLIMA 9HT TDCL000218 5.205
DUAL CLIMA 12HT TDCL000219 6.320
DUAL CLIMA 16HT TDCL000220 7.695
DUAL CLIMA 12HTT TDCL000253 6.652
DUAL CLIMA 16HTT TDCL000221 8.027

MODELO CLASE DE EFICIENCIA  ENERGÉTICA CÓDIGO PRECIO €
DUAL CLIMA 6HT EC

A+++35º C

A++55º C

TDCL000257 4.895
DUAL CLIMA 9HT EC TDCL000258 5.205
DUAL CLIMA 12HT EC TDCL000259 6.320
DUAL CLIMA 16HT EC TDCL000260 7.695
DUAL CLIMA 12HTT EC TDCL000261 6.652

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Termostato de ambiente frio/calor inalámbrico Confort Duo CELC000523 193
Válvula de tres vías acumulador CVAL000078 227
Filtro con llaves de corte  CFOV000203 53
Filtro de entrada de agua 1'  CFOV000187 8
Kit resistencia electrica 1,5 kW DUAL CLIMA HT  TKITDCL034 251
Kit resistencia electrica 2,5 kW DUAL CLIMA HT  TKITDCL035 272
Kit resistencia electrica 3,5 kW DUAL CLIMA HT  TKITDCL036 294

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Líquido anticongelante (5L)  TKITACU085 73
Kit válvula de descarga antihielo  TKITDCL026 149
Kit bomba de apoyo  TKITDCL004 215
Aislante bomba de apoyo  CAIS000227 41
Filtro magnético decantador  CFOV000212 213
Kit silent blocks unidad exterior  TKITDCL022 79
Soporte mural display DUAL CLIMA HT  TKITDCL033 28

OPCIÓN RECOMENDABLE CÓDIGO PRECIO €
Desgasificador 6/9/12 TKITDCL040 158
Desgasificador 16 TKITDCL041 163

R29
Frien
EC

DUAL CLIMA 12 HTT

90
dlydlydl
O

ESTRUCTURA MONOBLOC
ALTA TEMPERATURA 75º PARA CALEFACCIÓN
BAJO PCA, REFRIGERANTE NATURAL
SCOP HASTA 6,4 ALTA EFICIENCIA
4 POTENCIAS: 6, 9, 12, 16 kW

5
AÑOS

ANTÍAÍAÍ

RERER SESE OSOS

R

DUAL CLIMA 6HT DUAL CLIMA 9HT DUAL CLIMA 12HT DUAL CLIMA 16HT  

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye desplazamiento. 

10

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN
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MODELO CÓDIGO PRECIO €
EASY CONNECT TDCL000222 288

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Energy meter CFTV000009 115
Sonda de depósito de inercia CDCL000196 23
Sonda AF TKITDCL044 27

EQUIPAMIENTO DUAL CLIMA HT
Bomba de calor DC inverter
Bomba de circulación de alta eficiencia
Vaso de expansión calefacción
Centralita de control
Caudalímetro de agua
Manómetro de agua

EQUIPAMIENTO

DIMENSIONES

Filtro magnético decantador Kit silent blocks
 unidad exterior

Desgasificador

 1115 

 A
 

 415 

 4
45

 

 4
85

 

 C
 

 171 

 B
 

 D
 

 128 
IC

RC

V

 180 180 756 

EL MÓDULO EASY CONNECT PERMITE LA CONEXIÓN DE:
Sonda depósito de inercia Control sobre circulador de instalación
Sonda exterior Control de cascada para frío o calor
SG Ready Entrada para sensor fotovoltaico
Sonda de humedad

MÓDULO DE CONEXIÓN EASY CONNECT EASY CONNECT 

DIMENSIONES EASY CONNECT
ALTO ANCHO PROFUNDO
470 330 113

11

A B C D
DUAL CLIMA 6HT 898 141 279 62
DUAL CLIMA 9HT 898 141 279 62
DUAL CLIMA 12HT 898 140 476 62
DUAL CLIMA 16 HT 1.320 466 150 140

6HT - 9HT 12 HT-16 HT
IC: Ida Calefacción / Climatización 1'' 1-1/4''
RC: Retorno Calefacción / Climatización 1'' 1-1/4''
V: Vaciado del circuito de agua 1/2''
HP: Toma de Alta Presión del circuito de gas 1/4'' SAE
LP: Toma de Baja Presión del circuito de gas 1/4'' SAE
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INSTALACIÓN MURAL

INSTALACIÓN MURAL

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Energy meter (sólo para modelos EC) CFTV000009  115
Sonda AF (sólo para modelos EC) TKITDCL044 27

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Kit de resistencia eléctrica 1,5 kW (sólo para el modelo TRIO) TKITACU224+TKITACU004 220
Válvula tres vías CVAL000078 227
Válvula de seguridad CVAL000012 43

ACQUA TRIO ME

ACQUA DUO ME 

PARA CALEFACCIÓN, ACS Y REFRIGERACIÓN
DEPÓSITO INERCIA INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO

PARA CALEFACCIÓN Y ACS
DEPÓSITO INERCIA INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO

ACQUA
DEPÓSITO INERCIA INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE

INSTALACIÓN MURAL

* Incluye módulo de conexión Modbus

MODELO INSTALACIÓN VOLUMEN ACS 
L

VOLUMEN 
BUFFER 

L
APLICACIÓN DIMENSIONES CÓDIGO PRECIO €

ANCHO ALTO FONDO
ACQUA DUO ME 110 Mural vertical 85 20 Calefacción y 

ACS
530 1.100 650 TACQUA0002 CONSULTAR

ACQUA DUO ME 110 EC* Mural vertical 85 20 530 1.100 650 TACQUA0003 CONSULTAR

* Incluye módulo de conexión Modbus

MODELO INSTALACIÓN VOLUMEN ACS 
L

VOLUMEN 
BUFFER 

L
APLICACIÓN DIMENSIONES CÓDIGO PRECIO €

DIÁMETRO ALTURA
ACQUA TRIO 110 Mural vertical/horizontal 85 20 Calefacción, ACS, refrigeración 506 925 TACQUA0004 CONSULTAR
ACQUA DUO 110 Mural vertical 85 20 Calefacción y ACS 506 925 TACQUA0011 CONSULTAR

TKITDCL044 27

DIMENSIONES CÓDIGO PRECIO €

DISPONIBLE A PARTIR DE ENERO 2024 

PRÓXIMO LANZAMIENTO

PRÓXIMO LANZAMIENTO

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Kit de resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 + TKITACU004 220
Energy meter (sólo para modelos EC) CFTV000009  115
Sonda AF (sólo para modelos EC) TKITDCL044 27

MODELO INSTALACIÓN VOLUMEN ACS 
L

VOLUMEN 
BUFFER 

L
APLICACIÓN DIMENSIONES CÓDIGO PRECIO €

ANCHO ALTO FONDO
ACQUA TRIO ME 110 Mural vertical 85 20 Calefacción, 

refrigeración 
y ACS

530 1.100 650 TACQUA0000 1.795
ACQUA TRIO ME 110 EC* Mural vertical 85 20 530 1.100 650 TACQUA0001 2.075

12
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Aerotermia DEPÓSITOS INSTALACIÓN SUELO /  INSTALACION EXTERIOR

INSTALACIÓN EN SUELO

INSTALACIÓN EN SUELO

MODELO INSTALACIÓN VOLUMEN ACS L VOLUMEN 
BUFFER 

L
APLICACIÓN DIMENSIONES CÓDIGO PRECIO €

ANCHO ALTO FONDO
ACQUA TRIO SE 170 Suelo 120 30 Calefacción, ACS y 

refrigeración
600 1.300 655 TACQUA0006 1.985

ACQUA TRIO SE 170 EC* Suelo 120 30 600 1.300 655 TACQUA0007 2.265

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Energy meter (sólo para modelos EC) CFTV000009  115
Sonda AF (sólo para modelos EC) TKITDCL044 27

ACQUA TRIO SE

ACQUA DUO SE 

PARA CALEFACCIÓN, ACS Y REFRIGERACIÓN
DEPÓSITO INERCIA INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO

PARA CALEFACCIÓN Y ACS
DEPÓSITO INERCIA INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO

ACQUA TRIO OD
PARA CALEFACCIÓN, ACS Y REFRIGERACIÓN
DEPÓSITO INERCIA INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO
AISLAMIENTO REFORZADO

INSTALACIÓN EN EXTERIORES

MODELO INSTALACIÓN VOLUMEN ACS 
L

VOLUMEN 
BUFFER 

L
APLICACIÓN DIMENSIONES CÓDIGO PRECIO €

ANCHO ALTO FONDO
ACQUA DUO SE 170 Suelo 120 30

Calefacción y ACS
600 1.300 655 TACQUA0008 CONSULTAR

ACQUA DUO SE 170 EC* Suelo 120 30 600 1.300 655 TACQUA0009 CONSULTAR

* Incluye módulo de conexión Modbus

No está incluida la unidad 
exterior DUAL CLIMA HT

MODELO INSTALACIÓN VOLUMEN ACS 
L

VOLUMEN 
BUFFER 

L
APLICACIÓN DIMENSIONES CÓDIGO PRECIO €

ANCHO ALTO FONDO
ACQUA TRIO 170 OD Suelo 120 30 Calefacción, ACS y 

refrigeración 1.425 650  650 TACQUA0010 CONSULTAR

DISPONIBLE A PARTIR DE ENERO 2024 

PRÓXIMO LANZAMIENTO

PRÓXIMO LANZAMIENTO

* Incluye módulo de conexión Modbus

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Kit de resistencia DX 1,5 kW TKITACU245 150
Energy meter (sólo para modelos EC) CFTV000009  115
Sonda AF (sólo para modelos EC) TKITDCL044 27

No está incluida la unidad 
exterior DUAL CLIMA HT

APLICACIÓN DIMENSIONES CÓDIGO PRECIO €

APLICACIÓN DIMENSIONES CÓDIGO PRECIO 
ANCHO ALTO FONDO

600 1.300 655 TACQUA0008 CONSULTAR

TKITACU245 150
CFTV000009  115
TKITDCL044 27

APLICACIÓN DIMENSIONES CÓDIGO PRECIO 
ANCHO ALTO FONDO

Calefacción, ACS y 600 1.300 655 TACQUA0006 1.985

13

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Kit de resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU248 150
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FUSION HT
MODULO HIDRÁULICO INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO

CLASEC 10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

ESPECIFICACIONES
MODELO VOLUMEN

ACS
L

APLICACIÓN SUPERFICIE DE
 INTERCAMBIO

m2

CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

CÓDIGO PRECIO €

FUSION HT 150 150
Calefacción, 

refrigeración y ACS

2,25
C

TDCL000210 2.348
FUSION HT 200 200 2,5 TDCL000211 2.723
FUSION HT 300 300 3,1 TDCL000212 2.984

EQUIPAMIENTO
Válvula de seguridad de ACS Acumulador ACS Inoxidable Filtro
Manguitos dieléctricos Desconector de llenado Calderín de apoyo con toma de resistencia
Vaso de expansión ACS Válvula de tres vías Módulo de conexión de dos hilos

OPCIONES (integrables en muebles) CÓDIGO PRECIO €
Kit de vaso de expansión calefacción FUSION HE TKITDCL003 76
Kit de resistencia 1.5 kW FUSION HT TKITDCL037 263
Kit de resistencia 2.5 kW FUSION HT TKITDCL038 283
Kit de resistencia 3.5 kW FUSION HT TKITDCL039 305
Kit hidráulico DC1D (Kit hidráulico de aguja) TKITDCL017 455
Protección catódica TKITACU218 161

DIMENSIONES

IC: Ida Calefacción/Climatización, 
Ø22 (racor de 1" M).

RC: Retorno Calefacción/
Climatización, 
Ø22 (racor de 1" M).

IBC: Ida de la Bomba de Calor, 
Ø22 (racor de 1" M).

RBC: Retorno de la Bomba de Calor, 
Ø22 (racor de 1" M).

ACS: Salida de Agua Caliente 
Sanitaria, 1/2" M.

AFS: Entrada de Agua Fría Sanitaria, 
Ø18 (racor de 3/4" M).

R: Toma para Recirculación de ACS, 
1/2" M.

CÓDIGO

VISTA TRASERA VISTA SUPERIOR
FUSION HT 300 FUSION HT 150/200

MÓDULO HIDRÁULICO TODO EN UNO  PARA DUAL CLIMA HT14

Vista trasera  Vista superior  

A

76

146

216

291

362

436

545

B

600

AFS
R

IBC

IC

ACS
RC

RBC

B

600

76

437

515

365

RBC

RC

ICACS

IBC R

AFS

FUSION HT 300 FUSION HT 150/200

219

295

156

:CI  Ida Calefacción/Climatización, Ø22 (racor de 1" M). 

:CR  Retorno Calefacción/Climatización, Ø22 (racor de 1" M). 

 IBC: Ida de la Bomba de Calor, Ø22 (racor de 1" M). 

 RBC: Retorno de la Bomba de Calor, Ø22 (racor de 1" M). 

 ACS: Salida de Agua Caliente Sanitaria, 1/2" M. 

 AFS: Entrada de Agua Fría Sanitaria, Ø18 (racor de 3/4" M). 

:R  Toma para Recirculación de ACS, 1/2" M.  

FUSION HT 150 FUSION HT 200 FUSION HT 300
Altura total A mm 1.560 1.965 1.995
Profundo B mm 610 610 667
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Aerotermia Modulo hidraulico todo en uno -  fusion ht ec

FUSION HT EC
MODULO HIDRÁULICO INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO
MODULO DE CONEXIÓN EASY CONNECT INCLUIDO

CLASEC 10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

ESPECIFICACIONES
MODELO VOLUMEN

ACS
L

APLICACIÓN SUPERFICIE DE
 INTERCAMBIO

m2

CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

CÓDIGO PRECIO €

FUSION HT EC 150 150
Calefacción, 

refrigeración y ACS

2,25
C

TDCL000223 2.650
FUSION HT EC 200 200 2,5 TDCL000224 3.025
FUSION HT EC 300 300 3,1 TDCL000225 3.286

OPCIONES (integrables en muebles) CÓDIGO PRECIO €
Kit de vaso de expansión calefacción FUSION HE TKITDCL003 76
Kit de resistencia 1.5 kW FUSION HT TKITDCL037 263
Kit de resistencia 2.5 kW FUSION HT TKITDCL038 283
Kit de resistencia 3.5 kW FUSION HT TKITDCL039 305
Kit hidráulico DC1D (Kit hidráulico de aguja) TKITDCL017 455
Protección catódica TKITACU218 161

DIMENSIONES

IC: Ida Calefacción/Climatización, 
Ø22 (racor de 1" M).

RC: Retorno Calefacción/
Climatización, 
Ø22 (racor de 1" M).

IBC: Ida de la Bomba de Calor, 
Ø22 (racor de 1" M).

RBC: Retorno de la Bomba de Calor, 
Ø22 (racor de 1" M).

ACS: Salida de Agua Caliente 
Sanitaria, 1/2" M.

AFS: Entrada de Agua Fría Sanitaria, 
Ø18 (racor de 3/4" M).

R: Toma para Recirculación de ACS, 
1/2" M.

SUPERFICIE DE CLASE DE EFICIENCIA CÓDIGO PRECIO 

VISTA TRASERA VISTA SUPERIOR
FUSION HT 300 FUSION HT 150/200

EQUIPAMIENTO
Válvula de seguridad de ACS Desconector de llenado Módulo de conexión de dos hilos Entrada para sensor fotovoltaico
Manguitos dieléctricos Válvula de tres vías Control sobre circulador de instalación Entrada para sonda de humedad
Vaso de expansión ACS Filtro Control de cascada para frío o calor
Acumulador ACS inoxidable Calderín de apoyo con toma de resistencia SG Ready 

MÓDULO HIDRÁULICO TODO EN UNO  PARA DUAL CLIMA HT EC 15

Vista trasera  Vista superior  

A

76

146

216

291

362

436

545

B

600

AFS
R

IBC

IC

ACS
RC

RBC

B

600

76

437

515

365

RBC

RC

ICACS

IBC R

AFS

FUSION HT 300 FUSION HT 150/200

219

295

156

:CI  Ida Calefacción/Climatización, Ø22 (racor de 1" M). 

:CR  Retorno Calefacción/Climatización, Ø22 (racor de 1" M). 

 IBC: Ida de la Bomba de Calor, Ø22 (racor de 1" M). 

 RBC: Retorno de la Bomba de Calor, Ø22 (racor de 1" M). 

 ACS: Salida de Agua Caliente Sanitaria, 1/2" M. 

 AFS: Entrada de Agua Fría Sanitaria, Ø18 (racor de 3/4" M). 

:R  Toma para Recirculación de ACS, 1/2" M.  

FUSION HT EC 150 FUSION HT EC 200 FUSION HT EC 300
Altura total A mm 1.560 1.965 1.995
Profundo B mm 635 635 692

AE
RO

TE
RM

IA
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FUSION HTTRIO
DEPÓSITO INERCIA INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO

CLASEC 10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

86

663600

CBA

130

215

77

141

364
430

493

23
3

27
1

54
3 69

0

279

AFSRBCIC RC

R

IBC ACS

IAC
RAC

RC
RIACRAC

ACS IC
AFSIBC

RBC

ESPECIFICACIONES
MODELO VOLUMEN

ACS
L

VOLUMEN 
PRIMARIO 

L
APLICACIÓN SUPERFICIE DE

 INTERCAMBIO
m2

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
CÓDIGO PRECIO €

FUSION HT TRIO 200/50 200 50 Calefacción, 
refrigeración 

y ACS
2,25 C TDCL000213 3.127

FUSION HT TRIO 200/80 200 80 2,5 TDCL000214 3.249

EQUIPAMIENTO
Válvula de seguridad de ACS Acumulador ACS inoxidable Filtro
Manguitos dieléctricos Desconector de llenado Depósito de inercia
Vaso de expansión ACS Válvula de tres vías Vaso de expansión de calefacción

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION HT TKITDCL037 263
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION HT TKITDCL038 283
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION HT TKITDCL039 305
Protección catódica TKITACU218 161

DIMENSIONES

IC: Ida Calefacción/Climatización, 
Ø22 (racor de 1" M).

RC: Retorno Calefacción/
Climatización, 
Ø22 (racor de 1" M).

IBC: Ida de la Bomba de Calor, 
Ø22 (racor de 1" M).

RBC: Retorno de la Bomba de Calor, 
Ø22 (racor de 1" M).

ACS: Salida de Agua Caliente 
Sanitaria, 1/2" M.

AFS: Entrada de Agua Fría Sanitaria, 
Ø18 (racor de 3/4" M).

R: Toma para Recirculación de ACS, 
1/2" M.

RAC: Retorno caldera de apoyo para 
Calefacción 

MÓDULO HIDRÁULICO TODO EN UNO  PARA DUAL CLIMA HT16

FUSION TRIO HT 200/50 (mm) FUSION TRIO HT 200/80 (mm)
Altura total A 2.028 2.098
Altura tomas B 1.980 2.050
Altura tomas C 1.917 1.987
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Aerotermia Modulo hidraulico TODO EN UNO -  fusion ht ec TRIO

FUSION HTEC TRIO
DEPÓSITO INERCIA INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO
MODULO DE CONEXIÓN EASY CONNECT INCLUIDO

CLASEC 10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

86

705600

CBA

130

215

77

141

364
430

493

23
3

27
1

54
3 69

0

279

AFSRBCIC RC

R

IBC ACS

IAC
RAC

RC
RIACRAC

ACS IC
AFSIBC

RBC

ESPECIFICACIONES
MODELO VOLUMEN

ACS
L

VOLUMEN 
PRIMARIO 

L
APLICACIÓN SUPERFICIE DE

 INTERCAMBIO
m2

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
CÓDIGO PRECIO €

FUSION HT EC TRIO 200/50 200 50 Calefacción, 
refrigeración 

y ACS
2,25 C TDCL000226 3.424

FUSION HT EC TRIO 200/80 200 80 2,5 TDCL000227 3.546

EQUIPAMIENTO
Válvula de seguridad de ACS Desconector de llenado Vaso de expansión de calefacción Entrada para sonda de humedad
Manguitos dieléctricos Válvula de tres vías Control de cascada para frío o calor
Vaso de expansión ACS Filtro SG Ready
Acumulador ACS inoxidable Depósito de inercia Entrada para sensor fotovoltaico

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION HT TKITDCL037 263
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION HT TKITDCL038 283
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION HT TKITDCL039 305
Protección catódica TKITACU218 161
Energy meter CFTV000009 115
Sonda de depósito de inercia CDCL000196 23
Sonda AF TKITDCL044 27

DIMENSIONES

IC: Ida Calefacción/Climatización, 
Ø22 (racor de 1" M).

RC: Retorno Calefacción/
Climatización, 
Ø22 (racor de 1" M).

IBC: Ida de la Bomba de Calor, 
Ø22 (racor de 1" M).

RBC: Retorno de la Bomba de Calor, 
Ø22 (racor de 1" M).

ACS: Salida de Agua Caliente 
Sanitaria, 1/2" M.

AFS: Entrada de Agua Fría Sanitaria, 
Ø18 (racor de 3/4" M).

R: Toma para Recirculación de ACS, 
1/2" M.

RAC: Retorno caldera de apoyo para 
Calefacción 

FUSION HT EC TRIO 200/50 (mm) FUSION HT EC TRIO 200/80 (mm)
Altura total A 2.028 2.098
Altura tomas B 1.980 2.050
Altura tomas C 1.917 1.987

MÓDULO HIDRÁULICO TODO EN UNO  PARA DUAL CLIMA HT EC

SUPERFICIE DE CLASE DE CÓDIGO PRECIO 

DUAL CLIMA HT EC 17

AE
RO

TE
RM

IA
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FUSIONHT COMBI

CLASEC 10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

ESPECIFICACIONES
MODELO INSTALACIÓN VOLUMEN 

PRIMARIO 
L

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
CÓDIGO PRECIO €

FUSION HT COMBI W 50 Mural 50 C TDCL000215 882
FUSION HT COMBI F 80 Suelo 80 TDCL000216 935

2 MODELOS: W 50 (MURAL) Y F 80 (SUELO)
COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE CALDERA (GAS, GASÓLEO... )
EQUIPAMIENTO COMPLETO

DIMENSIONES

IC: Ida Calefacción/
Climatización (M 1")

RC: Retorno Calefacción/
Climatización (H 1")

EIC: Entrada desde ida caldera 
(H 1")

RRC: Retorno desde retorno 
caldera (H 1")

IC´: Ida instalación calefacción/
Climatización (H 1")

RC´: Retorno instalación Calefacción/
Climatización

IBC: Ida de la bomba de calor (H 1")
RBC: Retorno de la bomba de calor 

(H 1")
V: Vaciado/Purgado (H 3/8")

IC: Ida Calefacción/Climatización 
(M 3/4")

RC: Retorno Calefacción/Climatización 
(M 3/4")

EIC: Entrada desde ida caldera (M 3/4")
RRC: Retorno desde retorno caldera 

(M 3/4")
IC´: Ida instalación calefacción/

Climatización (M 3/4")
RC´: Retorno instalación Calefacción/

Climatización (M 3/4")
IBC: Ida de la bomba de calor (M 1")
RBC: Retorno de la bomba de calor (M 1")

EIC IBC RRC RBC

206
276
328

379
449

17
4

V 40
2

IC´ RC RC´IC

241
328
379
449

72

V

17
4

534

71
1

EIC IBC RRC RBC

206
276
328

379
449

17
4

V 40
2

IC´ RC RC´IC

241
328
379
449

72

V

17
4

534

71
1

IC EIC

IBC

IC´

RRC

RC

RBC

RC´

10
25

594

71
2 78
3

64
3

51
1

44
1

37
0

30
1

73

78
2

309

540

MODELO ANCHO ALTO FONDO
FUSION W 50 534 711 402
FUSION F 80 540 1.025 594

FUSION HT COMBI W 50 FUSION HT COMBI F 80

MÓDULO HIDRÁULICO DE HIBRIDACIÓN   PARA DUAL CLIMA HT

FUSION HT 
COMBI W 50

FUSION HT 
COMBI F 80

EQUIPAMIENTO FUSION HT COMBI W 50 
Bomba de circulacion de alta eficiencia
Filtro
Acumulador 50 L

EQUIPAMIENTO FUSION COMBI F 80
Bomba de circulacion de alta eficiencia
Filtro
Purgador
Llave de vaciado
Acumulador 80 L

18
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Aerotermia MÓDULO HIDRAULICO HIBRIDACIÓN -  FUSION HT EC COMBI

FUSIONHT EC COMBI

CLASEC 10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

ESPECIFICACIONES
MODELO INSTALACIÓN VOLUMEN 

PRIMARIO 
L

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
CÓDIGO PRECIO €

FUSION HT EC COMBI W 50  Mural 50 C TDCL000228  1.185
FUSION HT EC COMBI F 80  Suelo 80  TDCL000229  1.238

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Energy meter CFTV000009 115
Sonda de depósito de inercia CDCL000196 23
Sonda AF TKITDCL044 27

2 MODELOS: W 50 (MURAL) Y F 80 (SUELO)
COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE CALDERA (GAS, GASÓLEO... )
EQUIPAMIENTO COMPLETO
MODULO DE CONEXIÓN EASY CONNECT INCLUIDO

DIMENSIONES

IC: Ida Calefacción/
Climatización (M 1")

RC: Retorno Calefacción/
Climatización (H 1")

EIC: Entrada desde ida caldera 
(H 1")

RRC: Retorno desde retorno 
caldera (H 1")

IC´: Ida instalación calefacción/
Climatización (H 1")

RC´: Retorno instalación Calefacción/
Climatización

IBC: Ida de la bomba de calor (H 1")
RBC: Retorno de la bomba de calor 

(H 1")
V: Vaciado/Purgado (H 3/8")

IC: Ida Calefacción/Climatización 
(M 3/4")

RC: Retorno Calefacción/Climatización (M 
3/4")

EIC: Entrada desde ida caldera (M 3/4")
RRC: Retorno desde retorno caldera 

(M 3/4")
IC´: Ida instalación calefacción/

Climatización (M 3/4")
RC´: Retorno instalación Calefacción/

Climatización (M 3/4")
IBC: Ida de la bomba de calor (M 1")
RBC: Retorno de la bomba de calor (M 1")

EIC IBC RRC RBC

206
276
328

379
449

17
4

V 40
2

IC´ RC RC´IC

241
328
379
449

72

V

17
4

534

71
1

EIC IBC RRC RBC

206
276
328

379
449

17
4

V 40
2

IC´ RC RC´IC

241
328
379
449

72

V

17
4

534

71
1

IC EIC

IBC

IC´

RRC

RC

RBC

RC´

10
25

594

71
2 78
3

64
3

51
1

44
1

37
0

30
1

73

78
2

309

540

MODELO ANCHO ALTO FONDO
FUSION HT EC COMBI W 50  534 711 440
FUSION HT EC COMBI F 80 540 1.025 594

FUSION HT EC COMBI W 50 FUSION HT EC COMBI F 80 

MÓDULO HIDRÁULICO DE HIBRIDACIÓN   PARA DUAL CLIMA HT EC

FUSION HT EC 
COMBI W 50

FUSION HT EC 
COMBI F 80  

AE
RO

TE
RM

IA

EQUIPAMIENTO FUSION HT EC COMBI F 80
Sonda depósito de inercia Entrada para sensor fotovoltaico
Sonda exterior Bomba de circulacion de alta eficiencia
SG Ready Filtro
Sonda de humedad Purgador
Control sobre circulador de instalación Llave de vaciado
Control de cascada para frío o calor Acumulador 80 L

EQUIPAMIENTO FUSION HT EC COMBI W 50
Sonda depósito de inercia Control de cascada para frío o calor
Sonda exterior Entrada para sensor fotovoltaico
SG Ready Bomba de circulación de alta eficiencia
Sonda de humedad Filtro
Control sobre circulador de instalación Acumulador 50 L

19
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BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA

DUAL CLIMA R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DUAL CLIMA 6R DUAL CLIMA 9R DUAL CLIMA 12R DUAL CLIMA 16R DUAL CLIMA 19R DUAL CLIMA 16RT DUAL CLIMA 19RT
Intensidad máxima A 13 13 19 25 25 9 9
COP (7/35) 4,9 4,9 4,8 4,9 4,5 4,9 4,6
Potencia máxima de calefacción (7/35) kW 6,2 8,9 12 16,3 18,9 16,8 18,7
Potencia máxima de refrigeración (35/18) kW 6,1 8,1 11,2 15,6 16,6 15,9 16,6
Protección eléctrica IPX4
Tipo de bomba Aire/Agua, Inverter, Monobloc
Aplicación Calefacción, Refrigeración y ACS
Refrigerante R32
Cantidad de refrigerante kg 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Tensión 230 V ~ 50 Hz 400V ~ 50Hz
Consumo nominal calefacción (7/35) kW 1,26 1,81 2,5 3,34 4,26 3,44 4,06
Consumo nominal refrigeración (35/18) kW 1,53 2,08 3,01 4,3 4,8 4,24 4,4
Presión acústica db(A) 46 46 50 52 52 52 52
Temperatura máxima de ida ºC 60
Rango de temperatura de trabajo ºC -20/46
Caudal nominal m3/h 1,5 1,5 2,1 2,8 3,2 2,8 3,2

MODELO CLASE DE EFICIENCIA  ENERGÉTICA CÓDIGO PRECIO €
DUAL CLIMA 6R

A+++35º C

A++55º C

TDCL000102 4.503*
DUAL CLIMA 9R TDCL000103 4.724*
DUAL CLIMA 12R TDCL000104 5.984*
DUAL CLIMA 16R TDCL000105 7.365*
DUAL CLIMA 16RT TDCL000107 7.697*
DUAL CLIMA 19R** TDCL000106 7.796*
DUAL CLIMA 19RT** TDCL000108 8.125*

DUAL CLIMA 9R DUAL CLIMA 12R DUAL CLIMA 16R DUAL CLIMA 19R DUAL CLIMA 16RT DUAL CLIMA 19RT
19 25 25 9 9

SISTEMA MONOBLOC
COMPLETO PACK DE SOLUCIONES DE INSTALACIÓN
(CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS)
FUNCIONAMIENTO DESDE -20ºC
POSIBILIDAD DE COMBINAR CON OTRAS ENERGÍAS
(SOLAR, GAS Y GASÓLEO)
5 POTENCIAS: 6, 9, 12, 16 y 19 kW

ESPECIFICACIONES

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye desplazamiento. 

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Termostato de ambiente frio/calor inalámbrico Confort Duo CELC000523 193
Válvula de tres vías acumulador CVAL000078 227
Filtro con llaves de corte CFOV000203 53
Filtro de entrada de agua 1' CFOV000187 8
Kit Resistencia 1,5 kW TKITACU224 149
Kit Resistencia 2,5 kW TKITACU221 185
Kit Resistencia 3,5 kW TKITACU225 215
Líquido anticongelante (5L) TKITACU085 73
Kit válvula de descarga antihielo TKITDCL026 149
Kit de vaso de expansión calefacción FUSION HE TKITDCL003 76
Kit bomba de apoyo TKITDCL004 215
Aislante bomba de apoyo CAIS000227 41
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCL005 161
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCL006 196
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCL007 227
Filtro magnético decantador CFOV000212 213
Kit silent blocks unidad exterior TKITDCL022 79
Soporte mural para display TKITDCL027 28

* Tasa de reciclaje incluida** Kit de bomba de apoyo incluido

5
AÑOS

GAR
ANTÍA

COMPRESO

R

CLASEA+++

20

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN



 

DEPÓSITO CALEFACCIÓN ACS REFRIGERACIÓN OPCIÓN DE CALDERA DE APOYO

DUAL CLIMA R

KIT HIDRÁULICO HP • •
BT DUO HE • •
BT TRIO • • • •
SANIT HE •
SANIT HE DS • •
BT 50 • •

TABLA DE SELECCIÓN DE DEPÓSITO

EQUIPAMIENTO DUAL CLIMA R
Bomba de calor DC inverter
Bomba de circulación de alta eficiencia
Vaso de expansión calefacción
Centralita de control
Caudalímetro de agua
Manómetro de agua

EQUIPAMIENTO

1115

A

450

6275
,514

8

B

106

170

234

C

D

EA

SA

BPAP VV

A B C D
DUAL CLIMA 6R 710 402 130 230
DUAL CLIMA 9R 710 402 130 230
DUAL CLIMA 12R 960 419 230 130
DUAL CLIMA 16R 1.280 419 230 130
DUAL CLIMA 16RT 1.280 419 230 130
DUAL CLIMA 19R 1.280 419 230 130
DUAL CLIMA 19RT 1.280 419 230 130

EA: Retorno
DUAL CLIMA 6R, 9R Y 12R: 1"
DUAL CLIMA 16R, 19R, 16RT Y 19RT: 1-1/4"
SA: Ida
DUAL CLIMA 6R, 9R Y 12R: 1"
DUAL CLIMA 16R, 19R, 16RT Y 19RT: 1-1/4"
VV: Válvula de vaciado (1/2")
AP: Válvula de alta presion
BP: Válvula de baja presion

DIMENSIONES

AE
RO

TE
RM

IA

Filtro magnético decantador Kit silent blocks
 unidad exterior

21
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ESPECIFICACIONES

FUSION HE
MÓDULO HIDRÁULICO INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO

MODELO VOLUMEN
ACS

L
APLICACIÓN DIMENSIONES SUPERFICIE DE

 INTERCAMBIO
m2

CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

CÓDIGO PRECIO €
ANCHO ALTURA FONDO

FUSION HE 150 150 Calefacción, 
refrigeración 

y ACS

600 1.560 610 2,25
C

TDCL000097 2.348
FUSION HE 200 200 600 1.965 610 2,50 TDCL000098 2.723
FUSION HE 300 300 600 1.995 660 3,10 TDCL000099 2.984

EQUIPAMIENTO
Válvula de seguridad de ACS Acumulador ACS Inoxidable Filtro
Manguitos dieléctricos Desconector de llenado Calderín de apoyo con toma de resistencia
Vaso de expansión ACS Válvula de tres vías

OPCIONES (integrables en muebles) CÓDIGO PRECIO €
Kit de vaso de expansión calefacción FUSION HE TKITDCL003 76
Kit bomba de apoyo TKITDCL004 215
Aislante bomba de apoyo CAIS000227 41
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCL005 161
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCL006 196
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCL007 227
Kit hidráulico DC1D (Kit hidráulico de aguja) TKITDCL017 455
Protección catódica TKITACU218 161
Kit silent blocks unidad exterior TKITDCL022 79

CÓDIGO

CLASEC 10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

DIMENSIONES

FUSION HE 150 FUSION HE 200 FUSION HE 300
Altura total A mm 1.560 1.965 1.995
Profundo B mm 610 610 660

IC: Ida Calefacción/Climatización, Ø22 (racor 
de 1" M).

RC: Retorno Calefacción/Climatización, Ø22 
(racor de 1" M).

IBC: Ida de la Bomba de Calor, Ø22
(racor de 1" M).

RBC: Retorno de la Bomba de Calor, Ø22
(racor de 1" M).

ACS: Salida de Agua Caliente Sanitaria, 1/2" M.
AFS: Entrada de Agua Fría Sanitaria, Ø18 

(racor de 3/4" M).
R: Toma para Recirculación de ACS, 1/2" M.

IC: Ida Calefacción/Climatización, Ø22 (racor 

RC: Retorno Calefacción/Climatización, Ø22 
(racor de 1" M).

IBC: Ida de la Bomba de Calor, Ø22
(racor de 1" M).

RBC: Retorno de la Bomba de Calor, Ø22
(racor de 1" M).

ACS: Salida de Agua Caliente Sanitaria, 1/2" M.
AFS: Entrada de Agua Fría Sanitaria, Ø18 

(racor de 3/4" M).
R: Toma para Recirculación de ACS, 1/2" M.

MÓDULO HIDRÁULICO TODO EN UNO  PARA DUAL CLIMA R22
A

76

146

216

291

362

436

545

B

600

AFS
R

IBC

IC

ACS

RC

RBC

B

600

76

437

515

365

219

295

RBC

RC

ICACS

IBC R

AFS

156



 

ESPECIFICACIONES

DEPÓSITO INERCIA INTEGRADO
DEPÓSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO

MODELO VOLUMEN
ACS

L
VOLUMEN
PRIMARIO

L
APLICACIÓN DIMENSIONES SUPERFICIE DE

 INTERCAMBIO
m2

CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

CÓDIGO PRECIO €
ANCHO ALTURA FONDO

FUSION TRIO 200/50 200 50 Calefacción, 
refrigeración 

y ACS
600 1.910 650 2,25 C TDCL000100 3.127

FUSION TRIO 200/80 200 80 600 1.960 650 2,50 TDCL000101 3.249

EQUIPAMIENTO
Válvula de seguridad de ACS Acumulador ACS Inoxidable Filtro
Manguitos dieléctricos Desconector de llenado Deposito de inercia
Vaso de expansión ACS Válvula de tres vías Vaso de expansión de calefacción

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCL005 161
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCL006 196
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCL007 227
Kit bomba de apoyo TKITDCL004 215
Aislante bomba de apoyo CAIS000227 41
Protección catódica TKITACU218 161
Kit silent blocks unidad exterior TKITDCL022 79

FUSION TRIO

CLASEC 10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

DIMENSIONES

FUSION TRIO
 200/50 (mm)

FUSION TRIO 
200/80 (mm)

Altura total A 2.028 2.088
Altura tomas B 1.980 2.040
Altura tomas C 1.914 1.974

IC: Ida Calefacción/Climatización
RC: Retorno Calefacción/Climatización
IBC: Ida de la Bomba de Calor
RBC: Retorno de la Bomba de Calor 
ACS: Salida de Agua Caliente Sanitaria
AFS: Entrada de Agua Fría Sanitaria 
R: Toma para Recirculación de ACS
IAC: Ida caldera de apoyo para Calefacción
RAC: Retorno caldera de apoyo para Calefacción

AE
RO

TE
RM

IA

FUSION TRIO 
200/80 (mm)

2.088
2.040
1.974

IAC: Ida caldera de apoyo para Calefacción
RAC: Retorno caldera de apoyo para Calefacción

86

663600

CBA

130
215

77

141

364
430
493

23
3 27
1
54
3 69
0

279

AFSRBCIC RC

R

IBC ACS

IACRAC

RC
RIACRAC

ACS IC AFSIBC
RBC

MÓDULO HIDRÁULICO TODO EN UNO  PARA DUAL CLIMA R 23
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ESPECIFICACIONES

FUSION COMBI
2 MODELOS: FUSION W 50 (MURAL) Y FUSION F 80 (SUELO)
COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE CALDERA (GAS, GASÓLEO...)
EQUIPAMIENTO COMPLETO

MODELO INSTALACIÓN VOLUMEN PRIMARIO CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

CÓDIGO PRECIO €

FUSION COMBI W 50 Mural 50 C TDCL000109 882
FUSION COMBI F 80 Suelo 80 TDCL000110 935

EQUIPAMIENTO  FUSION COMBI W 50
Bomba de circulación de alta eficiencia
Filtro

EQUIPAMIENTO  FUSION COMBI F 80
Bomba de circulación de alta eficiencia
Filtro
Purgador
Llave de vaciado

CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

CÓDIGO PRECIO €

FUSION
W 50 FUSION

F 80

ESPECIFICACIONES

KIT HIDRÁULICO HP
VASO DE EXPANSIÓN INTEGRADO

MODELO POTENCIA RESISTENCIA
kW

DIMENSIONES CÓDIGO PRECIO €
ALTO ANCHO FONDO

KIT HIDRÁULICO HP 2,5 710 365 230 TKITDCL000 263

KIT HIDRÁULICO HP

DIMENSIONES

IC: Ida Calefacción/
Climatización (M 1")

RC: Retorno Calefacción/
Climatización (H 1")

EIC: Entrada desde ida caldera 
(H 1")

RRC: Retorno desde retorno 
caldera (H 1")

IC´: Ida instalación calefacción/
Climatización (H 1")

RC´: Retorno instalación Calefacción/
Climatización

IBC: Ida de la bomba de calor (H 1")
RBC: Retorno de la bomba de calor 

(H 1")
V: Vaciado/Purgado (H 3/8")

IC: Ida Calefacción/Climatización 
(M 3/4")

RC: Retorno Calefacción/Climatización 
(M 3/4")

EIC: Entrada desde ida caldera (M 3/4")
RRC: Retorno desde retorno caldera 

(M 3/4")
IC´: Ida instalación calefacción/

Climatización (M 3/4")
RC´: Retorno instalación Calefacción/

Climatización (M 3/4")
IBC: Ida de la bomba de calor (M 1")
RBC: Retorno de la bomba de calor (M 1")

EIC IBC RRC RBC

206
276
328

379
449

17
4

V 40
2

IC´ RC RC´IC

241
328
379
449

72

V

17
4

534

71
1

EIC IBC RRC RBC

206
276
328

379
449

17
4

V 40
2

IC´ RC RC´IC

241
328
379
449

72

V

17
4

534

71
1

IC EIC

IBC

IC´

RRC

RC

RBC

RC´

10
25

594

71
2 78
3

64
3

51
1

44
1

37
0

30
1

73

78
2

309

540

MODELO ANCHO ALTO FONDO
FUSION W 50 534 711 402
FUSION F 80 540 1.025 594

FUSION COMBI W 50 FUSION COMBI F 80

MÓDULO HIDRÁULICO DE HIBRIDACIÓN   PARA DUAL CLIMA R

MÓDULO HIDRÁULICO   PARA DUAL CLIMA R
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

MODELO DIMENSIONES CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CÓDIGO PRECIO €

ALTURA DIÁMETRO
BT 50 586 530 C TDBT000016 437

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCL005 161
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCL006 196
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCL007 227

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCL005 161
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCL006 196
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCL007 227

BT 50
ACUMULADOR DE PRIMARIO
PARA REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN
CAPACIDAD: 50 L

DEPÓSITO DE INERCIA 

BT 100-200
ACUMULACIÓN DE PRIMARIO
AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
CAPACIDADES: 100 - 150 - 200 L

DEPÓSITO DE INERCIA 

CLASEC

CLASEC

MODELO INSTALACIÓN CAPACIDAD L CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CÓDIGO PRECIO €
BT 100 M Mural 100

C
TDBT000004 551

BT 100 Suelo 100 TDBT000000 541
BT 150 Suelo 150 TDBT000001 570
BT 200 Suelo 200 TDBT000002 602

DEPÓSITOS DE INERCIA Y 
ACUMULADORES DE ACS PARA 
INSTALACIONES CON BOMBAS 
DE CALOR AEROTÉRMICAS

25



 

MODELO VOLUMEN PRIMARIO
 L

VOLUMEN ACS
L

APLICACIÓN DIMENSIONES CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

CÓDIGO PRECIO €
DIÁMETRO ALTURA

BT DUO HE 180/60 60 180 Calefacción y ACS 581 1.740 C TDBT000019 1.849

MODELO VOLUMEN 
PRIMARIO

 L
VOLUMEN 

ACS
L

APLICACIÓN DIMENSIONES SUPERFICIE DE
 INTERCAMBIO

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
CÓDIGO PRECIO €

DIÁMETRO ALTURA
BT TRIO 200/50 50 200 Calefacción, 

refrigeración y ACS
608 1.718 2,5 C TDBT000020 2.054

BT TRIO 200/80 80 200 608 1.790 2,5 TDBT000021 2.170

BT DUO HE
ACUMULACIÓN DE PRIMARIO Y AGUA CALIENTE SANITARIA
PARA CALEFACCIÓN
CAPACIDAD: 180/60 L

DEPÓSITO DE INERCIA 

BT TRIO
ACUMULACIÓN DE PRIMARIO Y AGUA CALIENTE SANITARIA
PARA REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN
CON ACUMULADOR DE ACS INOX
CAPACIDADES: 200/50 - 200/80 L

DEPÓSITO DE INERCIA

CLASEC

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica DX BT DUO TKITACU209 161
Kit Hidráulico SANIT S200 TKITACU000 157
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCL005 161
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCL006 196
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCL007 227

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica SANIT SE 200/250/300 - SANIT S 200/250/300 TKITACU218 161
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCL005 161
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCL006 196
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCL007 227

8
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

CLASEC 10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

26
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MODELO VOLUMEN
L

APLICACIÓN DIMENSIONES SUPERFICIE DE
 INTERCAMBIO

CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

CÓDIGO PRECIO €
DIÁMETRO ALTURA

SANIT HE 150 150
ACS

581 1.227 2,25 B TSAN000061 1.162
SANIT HE 200 200 581 1.563 2,50 TSAN000062 1.515
SANIT HE 300 300 608 1.790 3,10 C TSAN000063 1.857

MODELO VOLUMEN
L

APLICACIÓN DIMENSIONES SUPERFICIE DE
 INTERCAMBIO

CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

CÓDIGO PRECIO €
DIÁMETRO ALTURA

SANIT HE 200 DS 200 ACS
doble intercambio

581 1.563 2,5 + 0,6 B TSAN000064 1.633
SANIT HE 300 DS 300 608 1.790 3,1 + 0,6 C TSAN000065 1.976

SUPERFICIE DE CLASE DE EFICIENCIA CÓDIGO

SANIT HE
ACERO INOXIDABLE
SIMPLE INTERCAMBIO
CAPACIDADES: 150 - 200 - 300 L

ACUMULADORES ACS PARA BOMBA DE CALOR

SANIT HE DS
ACERO INOXIDABLE
DOBLE INTERCAMBIO
CAPACIDADES: 200 - 300 L

ACUMULADORES ACS PARA BOMBA DE CALOR

AE
RO

TE
RM

IA

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica SANIT SE 100/150 - SANIT S 100/150 TKITACU217 161
Protección catódica SANIT SE 200/250/300 - SANIT S 200/250/300 TKITACU218 161
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCL005 161
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCL006 196
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCL007 227

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica SANIT HE DS TKITACU236 161

CLASEB CLASEC

CLASEB CLASEC 10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
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AEROTERMIA HÍBRIDA

FUSION HYBRID OIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUSION HYBRID OIL 9R/165 FUSION HYBRID OIL 12R/165
Temp. Límite agua modo calefacción ºC 80
Temp. Límite agua caliente sanitaria ºC 70
Alimentación eléctrica     - - ~220-230 V - 50 Hz - 200 W
Presión máxima de funcionamiento calefacción bar 3
Capacidad vaso de expansión calefacción  Lts 7,5 + 2
Clase de eficiencia ACS - A
MÓDULO EXTERIOR
Clase de eficiencia
35 °C/55 °C Rango A+++ - D - A+++ / A++ A+++ / A++
Capacidad nominal calefacción kW 8,9 12
Capacidad nominal refrigeración kW 8,1 11,2
Consumo nominal calefacción kW 1,81 2,5
Consumo nominal refrigeración kW 2,08 3,01
COP (Aire 7ºC,Agua 35ºC) - 4,9 4,8
Intensidad máxima  A 13 19
Refrigerante   - R32 R32
Cantidad de refrigerante Kg 1,8 3,1
Presión acústica (LP) dB(A) 46 50
MÓDULO INTERIOR
Volumen acumulador ACS Lts 165
Volumen depósito inercia Lts 50
Tipo de generador - Baja Temperatura
Potencia calorífica útil    kW 28,1
Potencia calorífica útil 30%   kW 8,9
Eficiencia energética estacional de calefacción  % 86
Pérdida de calor en modo de espera Pstby kW 0,106
Emisiones de óxidos de nitrógeno  NOx mg/kWh 85
Caudal de humos másico   Kg/s 0,0132
Pérdida de carga de los humos mbar 0,17

GENERADOR DE APOYO DE GASÓLEO
5 SOLUCIONES EN UNA: CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, AGUA CALIENTE 
SANITARIA, GENERADOR DE APOYO Y DEPÓSITO BUFFER DE PRIMARIO 
CALEFACCIÓN HASTA 80 ºC
AGUA CALIENTE SANITARIA HASTA 70ºC
ACUMULADOR DE ACS EN ACERO INOXIDABLE
REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

ESPECIFICACIONES

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Líquido anticongelante (5L) TKITACU085 73
Kit válvula de descarga antihielo TKITDCL026 149
Kit FUSION HYBRID LTD (Kit para calefaccion y refrigeracion por suelo radiante) TKITDCL020 845
Aislante bomba de apoyo CAIS000227 41
Protección catódica TKITSOL000 161
Filtro de entrada de agua 1' con llave de corte CFOV000203 53
Termostato ambiente frio/calor CELC000523 193
Kit FUSION HYBRID LDM (Kit para calefaccion 2 circuitos: directo y mezclado) TKITDCL021 1.020
Filtro magnético decantador CFOV000212 213
Kit de adaptación estanca TKITDCL016 188
Kit silent blocks unidad exterior TKITDCL022 79

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye desplazamiento. 

MODELO CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN CLASE EFICIENCIA ACS CÓDIGO PRECIO €
FUSION HYBRID OIL 9R/165 A+++ A TDCL000160 7.794*
FUSION HYBRID OIL 12R/165 TDCL000161 9.051*

* Tasa de reciclaje incluida

5
AÑOS

GAR
ANTÍA

COMPRESO

R

CLASEA+++
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AEROTERMIA HIBRIDA FUSION HYBRID OIL

1115

A

450

6275
,514

8

B

106

170

234

C

D

EA

SA

BPAP VV
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EQUIPAMIENTO FUSION HYBRID OIL
Módulo interior Módulo exterior
Acumulador inoxidable Bomba de calor DC inverter
Bomba de circulación de alta eficiencia Bomba de circulación de alta eficiencia
Generador de apoyo Vaso de expansión calefacción
Válvula de seguridad ACS Centralita de control
Limitador de presión Caudalímetro de agua
Manguitos dieléctricos Manómetro de agua
Llave de vaciado Filtro 1"
Válvula de seguridad
Purgador automático acumulador
Purgador automático
Vaso expansión de ACS
Válvulas de tres vías de zona
Desconector de llenado
Vaso expansión calefacción
Bomba de apoyo

A B C D
FUSION HYBRID OIL 9R/165 710 402 130 230
FUSION HYBRID OIL 12R/165 960 419 230 130

EA: Entrada de agua (1")
SA: Salida de agua (1")
VV: Valvula de vaciado
AP: Valvula de alta presion
BP: Valvula de baja presion

DIMENSIONES

MÓDULO INTERIOR

660

18
93

845

16
725

233
742

252
973

5

87

315

100

64

181

SS ES
VSES

VSC

SHRC
IBC
RBC
IC

300 78

MÓDULO EXTERIOR

VSC: Válvula de seguridad calefacción
RC: Retorno
IBC: Salida a bomba de calor
RBC: Retorno de bomba de calor
IC: Ida
SS: Salida de agua sanitaria
ES: Entrada de agua sanitaria
VSES: Válvula de seguridad ACS
SH: Salida de humos

Filtro magnético decantador 

EQUIPAMIENTO

Kit silent blocks
 unidad exterior

29
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 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Líquido anticongelante (5L) TKITACU085 73
Kit válvula de descarga antihielo TKITDCL026 149
Aislante bomba de apoyo CAIS000227 41
Protección catódica 120 L TKITSAN000 164
Protección catódica 165 L TKITSOL000 161
Filtro de entrada de agua 1' con llave de corte CFOV000203 53
Accesorios de salida de gases Ver pág. 154
Termostato ambiente frio/calor CELC000523 93
Filtro magnético decantador CFOV000212 213
Kit salidas FUSION HYBRID GAS izquierda TKITDCL013 142
Kit salidas FUSION HYBRID GAS derecha TKITDCL014 142
Kit salidas FUSION HYBRID GAS superior TKITDCL015 147
Kit silent blocks unidad exterior TKITDCL022 79

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye desplazamiento. 

MODELO CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN CLASE EFICIENCIA ACS CÓDIGO PRECIO €
FUSION HYBRID GAS CONDENS 6R

A+++ A

TDCL000162 7.639*
FUSION HYBRID GAS CONDENS 6R/165 TDCL000163 7.691*
FUSION HYBRID GAS CONDENS 9R TDCL000164 7.861*
FUSION HYBRID GAS CONDENS 9R/165 TDCL000165 7.911*
FUSION HYBRID GAS CONDENS 12R TDCL000166 9.123*
FUSION HYBRID GAS CONDENS 12R/165 TDCL000167 9.160*

* Tasa de reciclaje incluida

FUSION HYBRIDGAS CONDENS
GENERADOR DE APOYO DE GAS CONDENSACIÓN
5 SOLUCIONES EN UNA: CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, AGUA CALIENTE 
SANITARIA, GENERADOR DE APOYO Y DEPÓSITO BUFFER DE PRIMARIO 
CALEFACCIÓN HASTA 80 ºC
AGUA CALIENTE SANITARIA HASTA 70ºC
ACUMULADOR DE ACS EN ACERO INOXIDABLE
REFRIGERANTE ECOLÓGICO R32

MÓDULO INTERIOR
Volumen depósito inercia Lts 50
Tipo de gas         - G20 G25 G31
Sistema premezcla          - Gas Adaptivo
Rango de modulación         - 1:10
Material de la cámara de combustión      - Acero inoxidable
Eficiencia energética estacional de calefacción ("s) % 92 (Clase A)
Potencia útil nominal Calefacción (Max.) (80/60 ºC) kW 23,7 23,7 23,7
Potencia útil nominal Calefacción (Min.) (80/60 ºC) kW 3,2 3,2 3,2
Potencia útil nominal Condensación (Max.) (50/30 ºC) kW 25,3 25,3 25
Potencia útil nominal Condensación (Min.) (50/30 ºC) kW 3,6 3,6 3,5
Clase Nox          6
Tipo           B23, B23P, B33, C13, C33, C53, C63, C83, C93

ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUSION HYBRID 
GAS CONDENS

6R
FUSION HYBRID 
GAS CONDENS 

6R/165
FUSION HYBRID 
GAS CONDENS

9R
FUSION HYBRID 
GAS CONDENS 

9R/165
FUSION HYBRID 
GAS CONDENS 

12R
FUSION HYBRID 
GAS CONDENS 

12R/165
Volumen de acumulador ACS Lts 120 165 120 165 120 165
Temp. Límite agua modo calefacción ºC 80
Temp. Límite agua caliente sanitaria ºC 70
Alimentación eléctrica     - - ~220-230 V - 50 Hz - 200 W
Presión máxima de funcionamiento calefacción bar 3
Capacidad vaso de expansión calefacción  Lts 8 + 2
Clase de eficiencia ACS - A
MÓDULO EXTERIOR
Clase de eficiencia
35 °C/55 °C Rango A+++ - D - A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++
Capacidad nominal calefacción kW 6,2 8,9 12
Capacidad nominal refrigeración kW 6,1 8,1 11,2
Consumo nominal calefacción kW 1,26 1,81 2,5
Consumo nominal refrigeración kW 1,53 2,08 3,01
COP (Aire 7ºC,Agua 35ºC) - 4,9 4,9 4,8
Intensidad máxima  A 13 13 19
Refrigerante   - R32 R32 R32
Cantidad de refrigerante Kg 1,8 1,8 3,1
Presión acústica (LP) dB(A) 46 46 50

AEROTERMIA HÍBRIDA

5 SOLUCIONES EN UNA: CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, AGUA CALIENTE 

FUSION HYBRID 
GAS CONDENS 

FUSION HYBRID 
GAS CONDENS

FUSION HYBRID 
GAS CONDENS 

FUSION HYBRID 
GAS CONDENS 

FUSION HYBRID 
GAS CONDENS 

5
AÑOS

GAR
ANTÍA

COMPRESO

R

CLASEA+++
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A B C D
FUSION HYBRID GAS CONDENS 6R 710 402 130 230
FUSION HYBRID GAS CONDENS 6R/165 710 402 130 230
FUSION HYBRID GAS CONDENS 9R 710 402 130 230
FUSION HYBRID GAS CONDENS 9R/165 710 402 130 230
FUSION HYBRID GAS CONDENS 12R 960 419 230 130
FUSION HYBRID GAS CONDENS 12R/165 960 419 230 130

EA: Entrada de agua (1")
SA: Salida de agua (1")
VV: Valvula de vaciado
AP: Valvula de alta presion
BP: Valvula de baja presion

IC: Ida calefacción/Climatización, Ø22  1" M
RC: Retorno Calefacción/Climatización, Ø22  1" M
IBC: Ida de la Bomba de Calor, Ø22  1" M
RBC: Retorno de la Bomba de Calor, Ø22  1" M

EG: Entrada de gas 3/4" M
ES: Entrada de agua fría sanitaria 3/4" M
SS: Salida de agua caliente sanitaria  3/4" M
VSES: Válvula seguridad calefacción -

SC: Salida de los condensados -
SH: Salida de humos Ø80
EA: Entrada de aire Ø80

MÓDULO INTERIOR

EQUIPAMIENTO FUSION HYBRID GAS CONDENS
Módulo interior Módulo exterior
Acumulador inoxidable Bomba de calor DC inverter
Bomba de circulación de alta eficiencia Bomba de circulación de alta eficiencia
Generador de apoyo de condensación Vaso de expansión calefacción
Válvula de seguridad ACS Centralita de control
Desagüe de condensados Caudalímetro de agua
Limitador de presión Manómetro de agua
Manguitos dieléctricos Filtro 1"
Llave de vaciado
Válvula de seguridad
Purgador automático acumulador
Purgador automático
Vaso expansión de ACS
Válvulas de tres vías de zona
Desconector de llenado
Vaso de expansión calefacción
Bomba de apoyo

EQUIPAMIENTO

A B C D E F G H I J K L M N O P
FUSION HYBRID GAS CONDENS 6R 1.010 1.080 1.160 1.240 1.320 1.400 1.480 1.560 1.820 560 280 610 1015 205 140 75
FUSION HYBRID GAS CONDENS 6R/165 1.130 1.200 1.280 1.360 1.440 1.520 1.600 1.680 1.900 660 330 690 1125 255 190 75
FUSION HYBRID GAS CONDENS 9R 1.010 1.080 1.160 1.240 1.320 1.400 1.480 1.560 1.820 560 280 610 1015 205 140 75
FUSION HYBRID GAS CONDENS 9R/165 1.130 1.200 1.280 1.360 1.440 1.520 1.600 1.680 1.900 660 330 690 1125 255 190 75
FUSION HYBRID GAS CONDENS 12R 1.010 1.080 1.160 1.240 1.320 1.400 1.480 1.560 1.820 560 280 610 1015 205 140 75
FUSION HYBRID GAS CONDENS 12R/165 1.130 1.200 1.280 1.360 1.440 1.520 1.600 1.680 1.900 660 330 690 1125 255 190 75

A

SS
ES
IC

RC
IBC

RBC
EG

VSES
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MODULO INTERIOR
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VSES
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EG IC IBC
IBC
RBC
EG

VSES
VSCSC

MÓDULO EXTERIOR

DIMENSIONES
Filtro magnético decantador 

Kit silent blocks
 unidad exterior
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EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

ESQUEMA 1
Instalación con depósito de inercia 
con producción de ACS para  
4 usuarios y conexión ModBUS.

ESQUEMA 5
Instalación con depósito de inercia 
sin producción de ACS y conexión 
ModBUS.

ESQUEMA 2
Instalación con depósito de inercia 
con producción de ACS para  
4 usuarios y conexión con cables.

ESQUEMA 6
Instalación con depósito de inercia 
sin producción de ACS y conexión  
con cables.

ESQUEMA 3
Instalación con depósito de inercia 
con producción de ACS para  
7 usuarios y conexión ModBUS.

ESQUEMA 7
Instalación sin depósito de inercia 
con producción de ACS y conexión 
ModBUS.

Obra nueva o quitando la caldera actual

Manteniendo la caldera o hibridación

ESQUEMA 9
Instalación con producción de ACS 
con caldera y conexión ModBUS.

ESQUEMA 13
Instalación con producción de ACS 
con aerotermia y conexión ModBUS.

ESQUEMA 10
Instalación con producción de ACS 
con caldera y conexión con cable.

ESQUEMA 14
Instalación con producción de ACS 
con caldera y conexión con cable.

ESQUEMA 11
Instalación con producción de ACS 
con caldera y conexión ModBUS.

ESQUEMA 15
Instalación con producción de ACS 
con aerotermia y conexión ModBUS.

LONGITUD MÁXIMA DE 
TUBERÍAS DE INSTALACIÓN

TUBERÍA DE COBRE

Modelos
Diámetro exterior

18 22 28 35 42
DUAL CLIMA 6HT 32 m 48 m

DUAL CLIMA 6R 12 m 36 m

DUAL CLIMA 9HT 9 m 32 m

DUAL CLIMA 9R 12 m 36 m

DUAL CLIMA 12HT 4 m 12 m 44 m

DUAL CLIMA 12R 8 m 20 m 44 m

DUAL CLIMA 16HT 8 m 28 m 48 m

DUAL CLIMA 16R 8 m 10 m 28 m

DUAL CLIMA 19R 6 m 8 m 10 m

TUBERÍA POLIPROPILENO

Modelos
Diámetro exterior

20 25 32 40 50
DUAL CLIMA 6HT 22 m 48 m

DUAL CLIMA 6R 12 m 36 m

DUAL CLIMA 9HT 8 m 32 m

DUAL CLIMA 9R 12 m 36 m

DUAL CLIMA 12HT 12 m 44 m

DUAL CLIMA 12R 6 m 20 m 50 m

DUAL CLIMA 16HT 8 m 28 m 48 m

DUAL CLIMA 16R 6 m 10 m 28 m

DUAL CLIMA 19R 4 m 8 m 14 m

m
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ESQUEMA 4
Instalación con depósito de inercia 
con producción de ACS para  
7 usuarios y conexión con cables.

ESQUEMA 8
Instalación sin depósito de inercia 
con producción de ACS y conexión 
con cables.

Inercia
ACS

ModBUS* Esquema
4 usuarios 7 usuarios

x x x 1

x x 2

x x x 3

x x 4

x x 5

x 6

x x x 7

x x 8

 * Protocolo de comunicación que permite conectar la unidad exterior con la interior 
con 2 cables.

ESQUEMA 12
Instalación con producción de ACS 
con caldera y conexión con cable.

ESQUEMA 16
Instalación con producción de ACS 
con aerotermia y conexión con cable.

ACS
ModBUS Esquema

Caldera Aerotermia
x x 9  /  11

x 10  /  12

x x 13  /  15

x 14  /  16

POTENCIA  VOLUMEN MÍNIMO
kW L

6 35

9 45

12 50

16 60

19 80

VOLUMEN MÍNIMO  
DE INSTALACIÓNL
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ESQUEMA 1
Instalación con depósito de inercia 
con producción de ACS para  
4 usuarios y conexión ModBUS.

DC DUAL CLIMA HT
FHTEC FUSION HT EC TRIO
Odg Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Ose Sonda AF (exterior)
Ome Energy meter
Osi Sonda de depósito inercia Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de equilibrado.

Rta1 Termostato de ambiente frio calor (zona 1)
Rta2 Termostato de ambiente frio calor (zona 2)
Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x2)
Cext Cable de conexión MODBUS (Manguera 0,6x2 )
Cse Cable de conexión sonda exterior (Manguera 0,6x2 )
Cmet Cable de conexión energy meter (Manguera 0,6x2 )
Ifv Inversor fotovoltáicas
Cgp Caja general de protección

Osa

Osi

Odg

DC

Osb Ofl FHTEC

Cse

C
e
x
t

Ose

CgpOmeIfv

Rta1

Rta2
230V

23
0V

Cmet

Camb

Camb

Oah

ESQUEMA 2
Instalación con depósito de inercia 
con producción de ACS para  
4 usuarios y conexión por cables.

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R
FHT FUSION HT TRIO / FUSION TRIO
Odg Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Rcd Termostato de ambiente inalambrico frio calor Confort Duo (1 zona) Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador.

Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de equilibrado.

Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x3)

Cext

Cable de conexión entre unidad exterior y unidad interior.
Manguera 0,6x12 para conexión básica. Si se incluye un circuito de
refrigeración independiente añadir 3 cables de 0,6 mm2. Para conexión
de las resistencias de apoyo añadir 2 cables por cada resistencia, en 
las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la sección a la potencia de 
las resistencias.

23
0V

DC

Osb
Oah Ofl

Odg

FHT

C
e
x
t

Rcd

Rcd

C
a
m
b

Osa
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ESQUEMA 5
Instalación con depósito de inercia 
sin producción de ACS y conexión 
ModBUS.

DC DUAL CLIMA HT
BT Depósito de inercia BT
EC Módulo de conexión MODBUS EASY CONNECT
Odg Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Ose Sonda AF (exterior)
Ome Energy meter
Osi Sonda de depósito inercia
Rta1 Termostato de ambiente frio calor (zona 1)
Rta2 Termostato de ambiente frio calor (zona 2) Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de equilibrado.

Pur Purgador automático
Cvtv Cable de conexión de válvula tres vías
Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x2)
Cext Cable de conexión MODBUS (Manguera 0,6x2 )
Cse Cable de conexión sonda exterior (Manguera 0,6x2 )
Cmet Cable de conexión energy meter (Manguera 0,6x2 )
Ifv Inversor fotovoltáicas
Cgp Caja general de protección
Ifv Inversor fotovoltáicas
Cgp Caja general de protección

Osi

Odg

DC

Osb Ofl

Cse

C
e
x
t

Ose

CgpOmeIfv

Rta1

Rta2

230V

23
0V

Cmet

Camb

Camb

Oah

ESQUEMA 6
Instalación con depósito de inercia 
sin producción de ACS y conexión 
con cables.

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R
BT Depósito de inercia BT
Mdc Mando DUAL CLIMA (Incluido con DUAL CLIMA)
Odg: Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Ovtv Válvula de tres vías
Rcd Termostato de ambiente inalambrico frio calor Confort Duo (1 zona) 

Pur Purgador automático
Cvtv Cable de conexión de válvula tres vías
Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x3)

Cext

Cable de conexión entre unidad exterior y unidad interior.
Manguera 0,6x7 para conexión básica. Si se incluye un circuito de 
refrigeración independiente añadir 3 cables de 0,6 mm2. Para conexión 
de las resistencias de apoyo añadir 2 cables por cada resistencia, en 
las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la sección a la potencia de 
las resistencias.

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador.
Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de equilibrado.

Osi

Odg

DC

Osb Ofl

C
e
x
t23

0V

Oah

Pur

Mdc

Rcd

Camb

Rcd

BT
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ESQUEMA 7
Instalación sin depósito de inercia 
con producción de ACS y conexión 
ModBUS.

DC DUAL CLIMA HT
FEC FUSION HT EC                      
Odg Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Ose Sonda AF (exterior)
Ome Energy meter
Osi Sonda de depósito inercia Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de equilibrado.

Rta1 Termostato de ambiente frio calor (zona 1)
Rta2 Termostato de ambiente frio calor (zona 2)
Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x2)
Cext Cable de conexión MODBUS (Manguera 0,6x2 )
Cse Cable de conexión sonda exterior (Manguera 0,6x2 )
Cmet Cable de conexión energy meter (Manguera 0,6x2 )
Ifv Inversor fotovoltáicas
Cgp Caja general de protección

Osa
Odg

DC

Osb Ofl FEC

Cse

C
e
x
t

Ose

CgpOmeIfv

Rta1

Rta2
230V

23
0V

Cmet

Camb

Camb

Oah

ESQUEMA 8
Instalación sin depósito de inercia 
con producción de ACS y conexión 
con cables.

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R
FH FUSION HT
Odg Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Rcd Termostato de ambiente inalambrico frio calor Confort Duo (1 zona) Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador.

Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de equilibrado.

Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x3)

Cext

Cable de conexión entre unidad exterior y unidad interior.
Manguera 0,6x12 para conexión básica. Si se incluye un circuito de
refrigeración independiente añadir 3 cables de 0,6 mm2. Para conexión
de las resistencias de apoyo añadir 2 cables por cada resistencia, en 
las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la sección a la potencia de 
las resistencias.

23
0V

DC

OsbOah Ofl

Odg

C
e
x
t

Rcd

Rcd

C
a
m
b

Osa

FH
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ESQUEMA 10
Instalación con producción de ACS 
con caldera y conexión con cable.

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R
FC FUSION HT COMBI W 50 / FUSION COMBI W 50
Odg Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Ovtv Válvula de tres vías
Rcd Termostato de ambiente inalambrico frio calor Confort Duo (1 zona) 
Pur Purgador automático
Cvtv Cable de conexión de válvula tres vías

Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x3)

Cext

Cable de conexión entre unidad exterior y unidad interior.
Manguera 0,6x9 para conexión básica. Si se incluye un circuito de 
refrigeración independiente añadir 3 cables de 0,6 mm2. Para conexión 
de las resistencias de apoyo añadir 2 cables por cada resistencia, en 
las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la sección a la potencia de 
las resistencias.

Aeq Aguja de equilibrado

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador.
Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de 
equilibrado.

ESQUEMA 9
Instalación con producción de ACS 
con caldera y conexión ModBUS.

DC DUAL CLIMA HT
FCEC FUSION HT EC COMBI W 50
Odg Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Ose Sonda AF (exterior)
Ome Energy meter
Osi Sonda de depósito inercia
Rta1 Termostato de ambiente frio calor (zona 1)
Rta2 Termostato de ambiente frio calor (zona 2) Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de equilibrado.

Pur Purgador automático
Cvtv Cable de conexión de válvula tres vías
Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x2)
Cext Cable de conexión MODBUS (Manguera 0,6x2 )
Cse Cable de conexión sonda exterior (Manguera 0,6x2 )
Cmet Cable de conexión energy meter (Manguera 0,6x2 )
Ifv Inversor fotovoltáicas
Cgp Caja general de protección
Aeq Aguja de equilibrado

Odg

DC

Osb Ofl

23
0V

Oah

Pur

MODE SET

Cse

C
e
x
t

Ose

CgpOmeIfv

Rta2

230V

Cmet

Camb

Camb

Rta1

FCEC

Aeq

Osi

Odg

DC

Osb Ofl

C
e
x
t23

0V

Oah

Pur

Rcd
Rcd

Camb

FC

Aeq

MODE SET
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ESQUEMA 11
Instalación con producción de ACS 
con caldera y conexión ModBUS.

DC DUAL CLIMA HT
FCEC FUSION HT EC COMBI F 80
Odg Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Ose Sonda AF (exterior)
Ome Energy meter
Osi Sonda de depósito inercia
Rta1 Termostato de ambiente frio calor (zona 1)
Rta2 Termostato de ambiente frio calor (zona 2) Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de equilibrado.

Pur Purgador automático
Cvtv Cable de conexión de válvula tres vías
Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x2)
Cext Cable de conexión MODBUS (Manguera 0,6x2 )
Cse Cable de conexión sonda exterior (Manguera 0,6x2 )
Cmet Cable de conexión energy meter (Manguera 0,6x2 )
Ifv Inversor fotovoltáicas
Cgp Caja general de protección
Aeq Aguja de equilibrado

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R
FC FUSION HT COMBI F 80 / FUSION COMBI F 80
Odg Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Ovtv Válvula de tres vías
Rcd Termostato de ambiente inalambrico frio calor Confort Duo (1 zona) 
Pur Purgador automático
Cvtv Cable de conexión de válvula tres vías

Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x3)

Cext

Cable de conexión entre unidad exterior y unidad interior.
Manguera 0,6x9 para conexión básica. Si se incluye un circuito de 
refrigeración independiente añadir 3 cables de 0,6 mm2. Para conexión 
de las resistencias de apoyo añadir 2 cables por cada resistencia, en 
las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la sección a la potencia de 
las resistencias.

Aeq Aguja de equilibrado

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador.
Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de 
equilibrado.

ESQUEMA 12
Instalación con producción de ACS 
con caldera y conexión con cable.
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ESQUEMA 14
Instalación con producción de ACS  
con aerotermia y conexión con cable.

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R
FC FUSION HT COMBI W 50 / FUSION COMBI W 50
SHE SANIT HE
Odg Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Ovtv Válvula de tres vías
Rcd Termostato de ambiente inalambrico frio calor Confort Duo (1 zona) 
Vexa Vaso de expansión ACS

Pur Purgador automático
Cvtv Cable de conexión de válvula tres vías
Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x3)

Cext

Cable de conexión entre unidad exterior y unidad interior.
Manguera 0,6x14 para conexión básica. Si se incluye un circuito de 
refrigeración independiente añadir 3 cables de 0,6 mm2. Para conexión 
de las resistencias de apoyo añadir 2 cables por cada resistencia, en 
las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la sección a la potencia de 
las resistencias.

Aeq Aguja de equilibrado

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador.
Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de equilibrado.

ESQUEMA 13
Instalación con producción de ACS 
con aerotermia y conexión ModBUS.

DC DUAL CLIMA HT
FCEC FUSION HT EC COMBI W 50
SHE SANIT HE
Odg Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Ose Sonda AF (exterior)
Ome Energy meter
Osi Sonda de depósito inercia
Rta1 Termostato de ambiente frio calor (zona 1)
Rta2 Termostato de ambiente frio calor (zona 2) Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de equilibrado.

Vexa Vaso de expansión ACS
Pur Purgador automático
Cvtv Cable de conexión de válvula tres vías
Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x2)
Cext Cable de conexión MODBUS (Manguera 0,6x2 )
Cse Cable de conexión sonda exterior (Manguera 0,6x2 )
Cmet Cable de conexión energy meter (Manguera 0,6x2 )
Ifv Inversor fotovoltáicas
Cgp Caja general de protección
Aeq Aguja de equilibrado
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Odg

DC

Osb Ofl
23

0V
Oah

Ovtv

Pur FCEC

SHE

C
v
t
v

Vexa

Cse

C
e
x
t

Ose

CgpOmeIfv

Rta2

230V

Cmet

Camb

Camb

Osi

Aeq

SET

Odg

DC

Osb Ofl

C
e
x
t23

0V

Oahh

Ovtv

Pur

Rcd
Rcd

FC

SHE

C
v
t
v

Vexa Aeq

MODE SET

Osa

Camb



 

|   Tarifa de calefacción 2023/1Pagina  |   32  |

AEROTERMIA EJEMPLOS DE INSTALACIONES 


manteniendo la caldera o hibridación

AE
RO

TE
RM

IA

41

ESQUEMA 15
Instalación con producción de ACS 
con aerotermia y conexión ModBUS.

DC DUAL CLIMA HT
FCEC FUSION HT EC COMBI F 80
SHE SANIT HE
Odg Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Ose Sonda AF (exterior)
Ome Energy meter
Osi Sonda de depósito inercia
Rta1 Termostato de ambiente frio calor (zona 1)
Rta2 Termostato de ambiente frio calor (zona 2) Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de equilibrado.

Vexa Vaso de expansión ACS
Pur Purgador automático
Cvtv Cable de conexión de válvula tres vías
Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x2)
Cext Cable de conexión MODBUS (Manguera 0,6x2 )
Cse Cable de conexión sonda exterior (Manguera 0,6x2 )
Cmet Cable de conexión energy meter (Manguera 0,6x2 )
Ifv Inversor fotovoltáicas
Cgp Caja general de protección
Aeq Aguja de equilibrado

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R
FC FUSION HT COMBI F 80 / FUSION COMBI F 80
SHE SANIT HE
Odg Desgasificador
Oah Válvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block
Ovtv Válvula de tres vías
Rcd Termostato de ambiente inalambrico frio calor Confort Duo (1 zona) 
Vexa Vaso de expansión ACS

Pur Purgador automático
Cvtv Cable de conexión de válvula tres vías
Camb Cable de conexión de termostato ambiente frio calor (manguera 0,6x3)

Cext

Cable de conexión entre unidad exterior y unidad interior.
Manguera 0,6x14 para conexión básica. Si se incluye un circuito de 
refrigeración independiente añadir 3 cables de 0,6 mm2. Para conexión 
de las resistencias de apoyo añadir 2 cables por cada resistencia, en 
las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la sección a la potencia de 
las resistencias.

Aeq Aguja de equilibrado

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador.
Para la instalación con una zona única no es necesaria la mezcladora ni la aguja de equilibrado.

ESQUEMA 16
Instalación con producción de ACS  
con aerotermia y conexión con cable.
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CLASEA+

ESPECIFICACIONES

DEPÓSITOS DE RESERVA CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE kg. PELLET CÓDIGO PRECIO €
Depósito reserva DX S 240 TBIO000160 524
Depósito reserva DX L 365 TBIO000161 563

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye desplazamiento. 

MODELO POTENCIA
NOMINAL

kW
RENDIMIENTO

A POTENCIA
NOMINAL

%

POTENCIA 
CARGA

PARCIAL
kW

RENDIMIENTO
A CARGA
PARCIAL 

%

VOLUMEN
DE AGUA

EN CALDERA
L

PRODUCCIÓN
 ACS L/10 MIN
Δ30ºC

PRODUCCIÓN
ACS CONTINUA
EN L/H Δ30ºC

VOLUMEN DEL 
ACUMULADOR

L
CLASE DE 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

CÓDIGO PRECIO
€

BIOCLASS IC 18 DX 18 >92 5,2 >90 88 236 666 90 A++ TBIO000163 4.371*
BIOCLASS IC 25 DX 25 >92 6,9 >90 104 319 830 120 A+ TBIO000164 4.695*
BIOCLASS IC 35 DX 34 >92 9,9 >90 109 319 830 120 TBIO000188 5.012*

* Tasa de reciclaje incluida

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Sonda para depósito de inercia CELC000300 19
Kit de sensor de nivel TKITBIO061 96
Kits hidráulicos Ver pág. 68
Depósito de inercia BT Ver pág. 76
Sistemas de alimentación y almacenamiento Ver pág. 66
Sonda ambiente AFS TKITBIO105 26
Kit para hueso de aceituna 25 TKITBIO032 84
Kit válvula mezcladora ACS DX 18 TKITBIO096 139
Kit válvula mezcladora ACS DX 25 TKITBIO097 145
Cenicero compresor DX 18 TKITBIO098 631
Cenicero compresor DX 25 TKITBIO099 644
Kit resistencia eléctrica BIOCLASS DX 1,5 kW TKITACU245 150
Kit resistencia eléctrica BIOCLASS DX 2,5 kW TKITACU246 185
Proteccion catódica BIOCLASS DX TKITACU247 163
Kit de acoplamiento para depósito DX L con sistema de aspiración CVS TKITBIO100 48
Kit Confort iC RF (control ambiente inalámbrico con receptor, ver pág. 147) TKITBIO111 173
Kit sonda iC RF (sonda ambiente inalámbrica con receptor, ver pág. 147) TKITBIO112 118
Sonda iC (sonda ambiente inalámbrica, ver pág. 147) CELC000590 48
Confort iC (control ambiente inalámbrico, ver pág. 147) CELC000591 108

RENDIMIENTO
A CARGA

VOLUMEN
DE AGUA

PRODUCCIÓN
 ACS L/10 MIN

PRODUCCIÓN
ACS CONTINUA

VOLUMEN DEL 
ACUMULADOR

CLASE DE 
EFICIENCIA 

CÓDIGO PRECIO
€

CLASE

SEGÚN EN 30

3/
5

COMBUSTIÓN LIMPIA

EMISIONES DE PARTÍCULAS SÓLIDAS CERCANAS A 0

Salida de gases para 
chimenea de Ø 100 mm
(modelos hasta 25 kW)

44 CALDERA DE PELLET

BIOCLASS      DXBIOCLASS      BIOCLASS      BIOCLASS      BIOCLASS      
CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE LA APP "ICONNECT" 
CALEFACCIÓN Y ACS
EQUIPAMIENTO COMPLETO
LIMPIEZA AUTOMÁTICA
CONTROL DE COMBUSTIÓN "FLAME LOGIC"
ACUMULADOR INOXIDABLE INTEGRADO

FLAME LOGIC

5
AÑOS

GAR
ANTÍA

CUERPO DE CAL
DE
RA10

AÑOS

GAR
ANTÍAACUMULADOR D

E A
CS7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN
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Calderas a b iomasa BIOCLASS IC dx

EQUIPAMIENTO BIOCLASS IC DX
  1. Acumulador inoxidable   9. Cenicero 17. Grupo de seguridad
  2. Depósito de inercia 10. Quemador 18. Manguitos dieléctricos
  3. Bomba de calefacción 11. Sinfín de alimentación 19. Toma de recirculación de ACS
  4. Vaso de expansión de calefacción 12. Desconector de llenado 20. Llave de vaciado
  5. Vaso de expansión de ACS 13. Sonda ambiente 21. Válvula de seguridad
  6. Limitador de presión 14. Purgador automático Mirilla
  7. Sistema anti-retorno de llama 15. Motor ventilador Rejilla de carga
  8. Sensor de presión de aire 16. Sistema de autolimpieza paso de humos

EQUIPAMIENTO

DIMENSIONES

MODELO A B C D E F G H I J K L M N O
BIOCLASS IC DX 18 1.590 545 920 1.510 1.315 1.245 1.185 770 200 45 100 270 85 195 100
BIOCLASS IC DX 25 1.590 670 1.020 1.510 1.315 1.245 1.185 770 200 45 100 335 95 210 100
BIOCLASS IC DX 35 1.590 670 1.020 1.510 1.315 1.245 1.185 770 200 45 100 335 95 210 125

MODELO X Y Z
Depósito reserva DX S 404 1.590 920
Depósito reserva DX L 685 1.590 920

DC: Ida calefacción 1'
DC': Ida calefacción opcional 1'
EA: Entrada ACS 3/4'

V: Vaciado
RC: Retorno calefacción 1'
SH: Salida de humos

SA: Salida ACS 3/4'

Y

X Z

Depósito reservaBIOCLASS IC DX

DC
DC'

RC

EASA

SH

V

A D

B C J J

KK

M

L

N

E F G
H

I

o

2
1
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3
14
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 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Sonda acumulador ACS CELC000300 19
Sonda para depósito de inercia CELC000300 19
Bomba de alta eficiencia 12/18 TKITBIO036 187
Bomba de alta eficiencia 25/35/45 TKITBIO037 198
Kit de sensor de nivel TKITBIO061 96
Kits hidráulicos Ver pág. 68
Depósito de inercia BT DUO Ver pág. 77
Depósito de inercia BT Ver pág. 76
Sistemas de alimentación y almacenamiento Ver pág. 66
Depositos de reserva ACS Ver pág. 47
Sonda ambiente AFS TKITBIO105 26
Kit para hueso de aceituna 25 TKITBIO032 84
Kit para hueso de aceituna 35 y 45 TKITBIO034 89
Cenicero compresor Ver pág. 66
Kit de acoplamiento para depósito DX L con sistema de aspiración CVS TKITBIO100 48
Kit Confort iC RF (control ambiente inalámbrico con receptor, ver pág. 147) TKITBIO111 173
Kit sonda iC RF (sonda ambiente inalámbrica con receptor, ver pág. 147) TKITBIO112 118
Sonda iC (sonda ambiente inalámbrica, ver pág. 147) CELC000590 48
Confort iC (control ambiente inalámbrico, ver pág. 147) CELC000591 108

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye desplazamiento. 

MODELO POTENCIA
NOMINAL

kW
RENDIMIENTO A 

POTENCIA NOMINAL
%

POTENCIA 
CARGA PARCIAL

kW
RENDIMIENTO A 
CARGA PARCIAL 

%
VOLUMEN DE 

AGUA EN CALDERA
L

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO  €

BIOCLASS IC 12 12 93,1 2,9 90,0 46
A+

TBIO000122 3.998*
BIOCLASS IC 18 18 94,0 4,2 90,6 55 TBIO000123 4.165*
BIOCLASS IC 25 25 93,1 6,9 93,2 73 TBIO000124 4.424*
BIOCLASS IC 35 34 93,6 9,5 93,2 88 A++ TBIO000127 4.836*
BIOCLASS IC 45 45 94,2  11,4 93,1 104 A+ TBIO000125 5.152*

POTENCIA 
CARGA PARCIAL

RENDIMIENTO A 
CARGA PARCIAL 

VOLUMEN DE 
AGUA EN CALDERA

CLASE DE 
EFICIENCIA 

CÓDIGO PRECIO  €

* Tasa de reciclaje incluida

CLASE

SEGÚN EN 30

3/
5

BIOCLASS

DEPÓSITOS DE RESERVA CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE kg. PELLET CÓDIGO PRECIO €
Depósito reserva DX S 240 TBIO000160 524
Depósito reserva DX L 365 TBIO000161 563

Salida de gases para chimenea de 
Ø 100 mm (modelos hasta 25 kW)

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

46 CALDERA DE PELLET

CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE LA APP "iConnect" 
LIMPIEZA AUTOMÁTICA
CONTROL DE COMBUSTIÓN "FLAME LOGIC"
FACILIDAD DE INSTALACIÓN

CLASEA+

ESPECIFICACIONES

FLAME LOGIC
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Calderas a b iomasa BIOCLASS IC

MODELO A B C D E F G H I J Ø SALIDA DE HUMOS mm
BIOCLASS IC 12 1.310 545 755 960 860 835 150 260 340 440 100
BIOCLASS IC 18 1.310 545 755 960 860 835 120 225 300 400 100
BIOCLASS IC 25 1.310 670 820 1.050 935 905 145 235 415 515 100
BIOCLASS IC 35 1.310 670 1.045 1.050 935 905 150 240 420 520 150
BIOCLASS IC 45 1.310 670 1.045 1.050 935 905 150 240 420 520 150

MODELO X Y Z
Depósito reserva DX S 404 1.590 920
Depósito reserva DX L 685 1.590 920

CB

A

D

J

DC’DC RC

SH

I
H

G

E F

Y

X Z

DC: Ida calefacción 
DC': Ida calefacción opcional
RC: Retorno calefacción
SH: Salida de humos

Depósito reservaBIOCLASS IC

BI
OM

AS
A

DEPÓSITOS DE 
RESERVA CON ACS

CAPACIDAD DE 
COMBUSTIBLE

kg. PELLET
CAPACIDAD ACS

L
CLASE DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO €

HTP 100 - 150 150 100 C TBIO000039 1.249
HTP 130 - 200 200 130 C TBIO000040 1.367

Compatible con BIOCLASS IC. 
Los depositos de reserva con ACS no son compatibles con el Sistema de aspiracion CVS.

EQUIPAMIENTO
Vaso de expansión ACS
Bomba de primario ACS
Válvula de retención
Válvula de llenado
Válvula de seguridad
Resistencia eléctrica (opcional)
Acumulador de acero inoxidable

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Resistencia eléctrica HTP (solo para HTP) TKITBIO043 109
Protección catódica HTP (solo para HTP) TKITBIO044 158

MODELO ANCHO ALTO FONDO
HTP 100 - 150 477 1.310 913
HTP 130 - 200 700 1.310 913

ACCESORIOS DEPÓSITOS DE RESERVA ACS

47

EQUIPAMIENTO BIOCLASS IC
  1. Rejilla de carga
  2. Purgador
  3. Motor ventilador
  4. Sistema de autolimpieza paso de humos
  5. Limitador de presión
  6. Sistema anti-retorno de llama
  7. Sensor de presión de aire
  8. Cenicero
  9. Quemador
10. Sinfín de alimentación
11. Depósito reserva (no incluido)
12. Mirilla
Sonda ambiente

EQUIPAMIENTO

DIMENSIONES

5

6
12

7
13

4

1

2

10

9

3

8

11



 

Calderas a b iomasa BIOCLASS IC +  DR

Pagina  |   37  ||   Tarifa de calefacción 2023/1

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Sonda acumulador ACS CELC000300 19
Sonda para depósito de inercia CELC000300 19
Kit de acoplamiento para depósito DR con sistema de aspiración CVS TKITBIO049 42
Bomba de alta eficiencia 12/18 TKITBIO036 187
Bomba de alta eficiencia 25/35/45 TKITBIO037 198
Kit de sensor de nivel TKITBIO061 96
Kits hidráulicos Ver pág. 68
Depósito de inercia BT DUO Ver pág. 77
Depósito de inercia BT Ver pág. 76
Sistemas de alimentación y almacenamiento Ver pág. 66
Sonda ambiente AFS TKITBIO105 26
Kit para hueso de aceituna 25 TKITBIO032 84
Kit para hueso de aceituna 35 y 45 TKITBIO034 89
Cenicero compresor Ver pág. 66
Kit Confort iC RF (control ambiente inalámbrico con receptor, ver pág. 147) TKITBIO111 173
Kit sonda iC RF (sonda ambiente inalámbrica con receptor, ver pág. 147) TKITBIO112 118
Sonda iC (sonda ambiente inalámbrica, ver pág. 147) CELC000590 48
Confort iC (control ambiente inalámbrico, ver pág. 147) CELC000591 108

MODELO POTENCIA 
NOMINAL

kW
RENDIMIENTO 

A POTENCIA 
NOMINAL

%

POTENCIA 
CARGA

PARCIAL
kW

RENDIMIENTO A 
CARGA PARCIAL 

%
CAPACIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

kg. PELLET
VOLUMEN 

DE AGUA EN 
CALDERA

L

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO  €

BIOCLASS IC 12 + DR 12 93,1 2,9 90,0 142 46
A+

TBIO000136 4.430*
BIOCLASS IC 18 + DR 18 94,0 4,2 90,6 142 55 TBIO000137 4.606*
BIOCLASS IC 25 + DR 25 93,1 6,9 93,2 142 73 TBIO000138 4.877*
BIOCLASS IC 35 + DR 34 93,6 9,5 93,2 142 88 A++ TBIO000155 5.262*
BIOCLASS IC 45 + DR 45 94,2 11,4 93,1 142 104 A+ TBIO000139 5.635*

* Tasa de reciclaje incluida

POTENCIA 
CARGA

RENDIMIENTO A 
CARGA PARCIAL 

CAPACIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

VOLUMEN 
DE AGUA EN 

CLASE DE 
EFICIENCIA 

CÓDIGO PRECIO  €

CLASE

SEGÚN EN 30

3/
5

ESPECIFICACIONES

Salida de gases para chimenea de 
Ø 100 mm (modelos hasta 25 kW)

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

48

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye desplazamiento.

CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE LA APP "iConnect" 
LIMPIEZA AUTOMÁTICA
CONTROL DE COMBUSTIÓN "FLAME LOGIC"
FACILIDAD DE INSTALACIÓN

CALDERA DE PELLET

CLASEA+

BIOCLASS      +DR

Entrega en 
1 solo bulto

FLAME LOGIC



 

|   Tarifa de calefacción 2023/1Pagina  |   38  |

Calderas a b iomasa BIOCLASS IC +  DR

BIOCLASS IC + DR

MODELO A B C D E F G H I J X Y Z Ø SALIDA DE HUMOS mm
BIOCLASS IC 12 + DR 1.310 545 755 960 860 835 150 260 340 440 400 1.310 685 100
BIOCLASS IC 18 + DR 1.310 545 755 960 860 835 120 225 300 400 400 1.310 685 100
BIOCLASS IC 25 + DR 1.310 670 820 1.050 935 905 145 235 415 515 400 1.310 685 100
BIOCLASS IC 35 + DR 1.310 670 1.045 1.050 935 905 150 240 420 520 400 1.310 685 150
BIOCLASS IC 45 + DR 1.310 670 1.045 1.050 935 905 150 240 420 520 400 1.310 685 150

RC: Retorno calefacción
SH: Salida de humos

DC: Ida calefacción 
DC': Ida calefacción opcional

CB

A

D

J

DC’DC RC

SH

I
H

G

E F

Y

X Z

BI
OM

AS
A

2

7

49

EQUIPAMIENTO BIOCLASS IC + DR
  1. Rejilla de carga
  2. Purgador
  3. Motor ventilador
  4. Sistema de autolimpieza paso de humos
  5. Limitador de presión
  6. Sistema anti-retorno de llama
  7. Sensor de presión de aire
  8. Cenicero
  9. Quemador
10. Sinfín de alimentación
11. Depósito reserva (incluido)
12. Mirilla
13. Sensor de llama para control de combustión
Sonda ambiente

EQUIPAMIENTO

DIMENSIONES

2

7

11

1

10

9

3

4

5

6

8

13

12
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MODELO POTENCIA
NOMINAL

kW
RENDIMIENTO 

A POTENCIA 
NOMINAL

%

POTENCIA 
CARGA 

PARCIAL
kW

RENDIMIENTO
A CARGA 
PARCIAL 

%

DEPÓSITO 
DE RESERVA 

INCLUIDO
CAPACIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

kg. PELLET
VOLUMEN DE 

AGUA EN 
CALDERA

L

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO  €

BIOCLASS IC 66 66,6 94,9% 18,5 95,2% SI 180 140 A++ TBIO000126 10.817*

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Sonda acumulador ACS CELC000300 19
Sonda para depósito de inercia CELC000300 19
Depósito de inercia BT DUO Ver pág. 77
Depósito de inercia BT Ver pág. 76
Kit anticondensados 66 ( válvula anticondensados + bomba de alta eficiencia) TKITBIO055 331
Sonda ambiente AFS TKITBIO105 26

Kit anticondensados

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

CLASE
SEGÚN EN 30

3/
5

CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE LA APP "iConnect"
LIMPIEZA AUTOMÁTICA
CONTROL DE COMBUSTIÓN "FLAME LOGIC"
FACILIDAD DE INSTALACIÓN
CENICERO COMPRESOR INCLUIDO
SISTEMA DE ASPIRACIÓN CVS INCLUIDO

BIOCLASS      66BIOCLASS      BIOCLASS      BIOCLASS      BIOCLASS      

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

50

CLASEA++

CALDERA DE PELLET

ESPECIFICACIONES

FLAME LOGIC
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CALDERAS A B IOMASA BIOCLASS IC 66

BI
OM

AS
A

EQUIPAMIENTO BIOCLASS IC 66
  1. Kit de aspiración CVS
  2. Purgador
  3. Sistema de autolimpieza pasos de humos
  4. Limitador de presion
  5. Sistema anti-retorno de llama
  6. Sensor de presión de aire
  7. Quemador
  8. Cenicero compresor
  9. Sinfín de alimentación
10. Depósito de reserva
11. Mirilla
Sonda ambiente

EQUIPAMIENTO

1

10

9

2

3

4

5

11

6
7

8

51

Y

X Z

A

B C

G

F

I

H

E

D

K

J

BIOCLASS IC 66

MODELO X Y Z
Depósito reserva IC 66 800 1.525 685

MODELO A B C D E F G H Y J K Ø SALIDA DE HUMOS mm
BIOCLASS IC 66 1.525 670 1.235 260 445 1.195 1.110 130 335 562 113 175

Depósito de reserva BIOCLASS IC 66

DIMENSIONES
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 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Sonda acumulador ACS CELC000300 19
Depósito de inercia BT DUO Ver pág. 77
Depósito de inercia BT Ver pág. 76
Kit anticondensados 66 ( válvula anticondensados + bomba de alta eficiencia) TKITBIO055 331
Control de cascada MC TKITBIO076 370

NOTA: La puesta en marcha no esta incluida.

CALDERA DE PELLET
MODULACIÓN ELECTRÓNICA
LIMPIEZA AUTOMÁTICA 
3 POTENCIAS: 91, 111, 133 kW
CENICERO COMPRESOR INCLUIDO
SISTEMA DE ASPIRACIÓN CVS INCLUIDO

BIOCLASS HC

MODELO POTENCIA 
ÚTIL
kW

DEPÓSITO DE 
RESERVA 
INCLUIDO

CAPACIDAD DE
COMBUSTIBLE 

kg. PELLET
VOLUMEN

DE AGUA EN CALDERA
L

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO  €

BIOCLASS HC 25/66 91,9 SI 180 213
A+

TBIO000140 15.843*
BIOCLASS HC 45/66 111,6 SI 180 244 TBIO000141 16.622*
BIOCLASS HC 66/66 133,2 SI 180 280 TBIO000142 19.946*

* Tasa de reciclaje incluida

ESPECIFICACIONES

SISTEMA DE ASPIRACIÓN CVS INCLUIDO

BIOCLASS HC
CLASE

SEGÚN EN 30

3/
5

52 CALDERA DE PELLET

CLASEA+

FLAME LOGIC
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CALDERAS A B IOMASA BIOCLASS HC

3 4 5 6

8910111213

21 7

1415

456

8 9 10 11 12 13

7 23

BI
OM

AS
A

EQUIPAMIENTO BIOCLASS HC
  1. Depósito reserva
  2. Sinfín de alimentación
  3. Cenicero compresor
  4. Sistema anti-retorno de llama
  5. Quemador
  6. Sistema de autolimpieza del quemador
  7. Kit anticondensados (opcional)
  8. Válvula de seguridad
  9. Sistema de autolimpieza pasos de humos
10. Motor ventilador
11. Purgador
12. Limitador de presión
13. Sensor de presión aire 
14. Control de nivel
15. Kit de aspiración CVS

EQUIPAMIENTO

25/66

66/66

43/66

670 670

240

95 130

300

260

110 110

RC

SH
ICVS

V

800
2140

24
0

Ø1
75

52
075

5
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111
0

10
65
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5

113
0

115 115

755 E
V

B
C

D
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BIOCLASS HC 66/66

25/66

66/66

43/66

670 670

240

95 130

300

260

110 110
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SH
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800
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V
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C
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24
0
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1360

240

260
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300

IC
IC ICRC

SH

SH
VS
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V
A
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110 110110

800 670670

Ø1
75

17
65

111
0

10
65 119

5

113
0

114
5

93
5

91
5

115 11552
0

24
5

Ø1
50

BIOCLASS HC 45/66 - BIOCLASS HC 25/66

DIMENSIONES

IC: Ida calefacción, 1 1/4 ''H
RC: Retorno Calefacción, 1 1/4 ''H
SH: Salida de Humos
V: Vaciado
VS: Válvula Seguridad 1/2''H

53
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CALDERA DE PELLET

BIOCLASS IC 150

MODELO POTENCIA 
ÚTIL
kW

RENDIMIENTO 
A POTENCIA 

NOMINAL
%

POTENCIA 
CARGA

PARCIAL
kW

RENDIMIENTO
A CARGA 
PARCIAL 

%

VOLUMEN
DE AGUA EN CALDERA

L
CLASE DE 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

CÓDIGO PRECIO  €

BIOCLASS IC 150 145 92,1 43,4 94,1 202 A+ TBIO000162 23.123*
* Tasa de reciclaje incluida

ESPECIFICACIONES

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Control climático E26VVS Ver pág. 146
Control de cascada MC TKITBIO076 370
Sistema de alimentación y almacenamiento Ver pág. 66
Deposito de inercia BT Ver pág. 76
Kit anti-revoque llama TKITBIO094 168 
Kit hueso de aceituna 150 TKITBIO146 390

Kit anticondensados incluido

EQUIPAMIENTO

CLASE

SEGÚN EN 30

3/
5

EQUIPAMIENTO

5

7

1

2

4

6

3

EQUIPAMIENTO BIOCLASS IC 150
1. Quemador (desmontable)
2. Sistema automático de carga de pellet
3. Cajón cenicero
4. Sistema de autolimpieza paso de humos
5. Depósito de reserva
6. Sensor de presión de agua
7. Sensor de presión de aire

EQUIPAMIENTO

MODULACIÓN ELECTRÓNICA
LIMPIEZA AUTOMÁTICA
SISTEMA DE ASPIRACIÓN INTEGRADO
CENICERO COMPRESOR DE GRAN CAPACIDAD
AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA COMBUSTIÓN
TOLVA DE CARGA INCLUIDO

Sonda Lambda Conectividad vía ModbusConectividad vía Modbus
CLASEA+

NOTA: La puesta en marcha no esta incluida.

54
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CALDERAS A B IOMASA BIOCLASS IC 150
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IC: Ida calefacción
RC: Retorno calefacción
SH: Salida de humos
V: Toma de vaciado
TP:Toma purgador

DIMENSIONES

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
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Scol

Sbt1

Sbt2

Sdown

Scol
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Scol: Sonda de temperatura superior o del colector
Sbt1: Sonda de temperatura intermedia 1

Sbt2: Sonda de temperatura intermedia 2
Sdown: Sonda de temperatura inferior
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CALDERA DE PELLET

BIOCLASSIC 300
MODULACIÓN ELECTRÓNICA
LIMPIEZA AUTOMÁTICA
SISTEMA DE ASPIRACIÓN INTEGRADO
CENICERO COMPRESOR DE GRAN CAPACIDAD
AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA COMBUSTIÓN
TOLVA DE CARGA INCLUIDO
KIT HIDRÁULICO CON VÁLVULAS DE EQUILIBRADO
CONTROL DE CASCADA MC INTEGRADO
CHIMENEA CASCADA 150/150 INCLUIDA

MODELO POTENCIA 
ÚTIL
kW

RENDIMIENTO 
A POTENCIA 

NOMINAL
%

POTENCIA 
CARGA

PARCIAL
kW

RENDIMIENTO
A CARGA 
PARCIAL 

%

VOLUMEN
DE AGUA EN CALDERA

L
CLASE DE 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

CÓDIGO PRECIO  €

BIOCLASS IC 300 290 92,1 43,4 94,1 404 A+ TBIO000183 48.278*

ESPECIFICACIONES

KIT HIDRÁULICO CON VÁLVULAS DE EQUILIBRADO

CLASE

SEGÚN EN 30

3/
5

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Sistema de alimentación y almacenamiento Ver pág. 66
Deposito de inercia BT Ver pág. 76
Kit anti-revoque llama TKITBIO094 168

Chimenea cascada
150/150 incluida
Chimenea cascada
150/150 incluida

5

7

1

2

4

8

6

3

EQUIPAMIENTO BIOCLASS IC 300
1. Quemador (desmontable)
2. Sistema automático de carga de pellet
3. Cajón cenicero
4. Sistema de autolimpieza paso de humos
5. Depósito de reserva
6. Sensor de presión de agua
7. Sensor de presión de aire
8. Chimenea cascada 150/150
Kit anticondensados:
2 bombas de circulación

 2 válvulas anticondensados con servomotor
 2 válvula de equilibrado
 Llaves de corte

EQUIPAMIENTO

CLASEA+
Conectividad vía ModbusConectividad vía Modbus

Sonda Lambda

150/150 incluida150/150 incluida

NOTA: La puesta en marcha no esta incluida.

56

EQUIPAMIENTO
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CALDERAS A B IOMASA BIOCLASS IC 300

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Scol

Sbt1

Sbt2

Sdown

Instalación con
2 depósitos de inercia con
retorno invertido y ACS

INSTALACIÓN CON 2 DEPÓSITOS DE INERCIA 
CON RETORNO INVERTIDO Y ACS

 

INSTALACIÓN CON
2 DEPÓSITOS DE INERCIA

Sbt1

Sbt2

Sdown

Scol

INSTALACIÓN CON 2 DEPÓSITOS DE INERCIA

DIMENSIONES

IC: Ida calefacción
RC: Retorno calefacción
SH: Salida de humos
V: Toma de vaciado
TP:Toma purgador
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IC: Ida calefacción
IC' : Ida de calefacción opcional
RC: Retorno calefacción

SH: Salida de humos
V: Vaciado

PC: Periodo de 
combustión en 
horas a potencia 
nominal.

MODELO IC/RC/IC'
COTAS (mm)

A B C D E F G H I
BIOCLASS HM 16 OD

1" H
680 795 1055 940 180 235 850 745 335

BIOCLASS HM 25 OD 820 860 1135 1015 195 315 925 823 354

MODELO
DEPOSITO DE RESERVA

PC CAPACIDAD
BIOCLASS HM 16 OD 45

225 kg
BIOCLASS HM 25 OD 37

MODELO COMBUSTIBLE POTENCIA
NOMINAL

kW
RENDIMIENTO 

A POTENCIA 
NOMINAL

%

POTENCIA 
CARGA

PARCIAL
kW

RENDIMIENTO
A CARGA 
PARCIAL 

%

VOLUMEN DE 
AGUA EN 
CALDERA

L

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO  €

BIOCLASS HM 16 OD Pellet 18 94,0 4,2 90,6 55 A+ TBIO000091 6.065*
BIOCLASS HM 25 OD Pellet 25,3 93,1 6,9 93,2 73 TBIO000092 6.315*

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Control remoto Lago FB OT+ CELC000295 140
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

Envolvente estanco Llave de vaciado Ida de calefacción opcional Alimentador de combustible Sistema anti-retorno de llama
Depósito de reserva Vaso de expansión Retorno Ventilador Cajón de cenizas
Sensor de presión de aire Bomba de circulación Válvula de seguridad Dispositivo de limpeza del paso de humos Mirilla
Control de nivel de combustible Ida de calefacción Salida de gases Sensor de presión de agua Purgador
Quemador

* Tasa de reciclaje incluida

RENDIMIENTO
A CARGA 

VOLUMEN DE 
AGUA EN 

CLASE DE 
EFICIENCIA 

CÓDIGO PRECIO  €

CLASE

SEGÚN EN 30

3/
5

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

58

CALDERA DE PELLET CON DEPÓSITO DE RESERVA
PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES
MODULACIÓN ELECTRÓNICA
LIMPIEZA AUTOMÁTICA
BOMBA Y VASO DE EXPANSIÓN INCLUIDOS
2 POTENCIAS: 16 y 25 kW

CALDERA DE PELLET

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye desplazamiento.

CLASEA+ EN EXTERIORES

PA
RA

INSTALACIÓN

BIOCLASS HM OD

EQUIPAMIENTO

BIOCLASS HM OD 16/25 DEPOSITO DE RESERVA

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN
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CALDERAS A B IOMASA LIGNUM NG

MODELO POTENCIA
ÚTIL MÁX. 

kW
RENDIMIENTO

%
VOLUMEN DE 

CARGA DE 
COMBUSTIBLE 

L

CLASIFIC.
(EN 303-5)

VOLUMEN
DE AGUA

EN
CALDERA

L

PÉRDIDA
DE CARGA 

DEL
AGUA 
(ΔT=10ºC)

PÉRDIDA 
DE CARGA 
DEL AGUA 
(ΔT=20ºC)

TIRO
MÍNIMO 

CHIMENEA 
PA

Ø
SALIDA 

DE 
HUMOS

mm

LONGITUD 
MÁX. DE 

LEÑA
cm

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO

€

LIGNUM NG 20 20 88,8 89 Clase 5 90 39 11
10

125-130
50

A+
TLIG000028 3.521*

LIGNUM NG 30 30 89,4 113 Clase 5 104 22 6 50 TLIG000029 3.850*
LIGNUM NG 40 40 91,2 137 Clase 5 114 44 11 146-150 50 TLIG000030 4.513*

CALDERA DE BIOMASA

CLASEA+

LIGNUM NG 
CALDERA DE GASIFICACIÓN DE LEÑA
ALTO RENDIMIENTO
MODULACIÓN ELECTRÓNICA
GRAN AUTONOMÍA DE CARGA
3 POTENCIAS: 20, 30 y 40 kW

DIMENSIONES

Sistema de seguridad de 
sobrecalentamiento integrado

D1: Ø Salida de humos 
D2: Ø Ida / retorno calefacción

MODELO
ALTURA DE

LA CALDERA (A)
mm

ALTURA
TOTAL (B)

mm
ALTURA DE

LA CONEXIÓN DE IDA (C)
mm

CONEXIÓN SALIDA
DE HUMOS (D)

mm
ALTURA DE LA CONEXIÓN

A CHIMENEA (E)
mm

ALTURA DE LA CONEXIÓN VÁLVULA
DE DESCARGA TÉRMICA (F)

mm
LIGNUM NG 20 1.060 1.165 1.137

125-130
715 975

LIGNUM NG 30 1.210 1.315 1.287 865 1.125
LIGNUM NG 40 1.310 1.415 1.387 146-150 955 1.225

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €

Kit anticondensados LIGNUM NG 20 TKITLIG003 636
Kit anticondensados LIGNUM NG 30 TKITLIG004 636
Kit anticondensados LIGNUM NG 40 TKITLIG005 636
Sonda ACS CELC000300 19

Kit anticondensados LIGNUM

NOTA: La puesta en marcha no está incluída.

Ø 3/4"

650

600

A

B

D

50

590

1060

C

38
0

E

F

Ø 1 1/2"

Ø

Ø 1 1/2"

 1/2"Ø

CLASIFIC. VOLUMEN PÉRDIDA PÉRDIDA TIRO Ø LONGITUD CLASE DE CÓDIGO

* Tasa de reciclaje incluida

CLASE

SEGÚN EN 30

3/
5

ESPECIFICACIONES

BI
OM

AS
A
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DUAL THERM

CLASEA+

POSIBILIDAD DE USO COMBINADO CON LEÑA
MODULACIÓN ELECTRÓNICA
CAMBIO AUTOMÁTICO DE COMBUSTIBLE
DEPÓSITO DE RESERVA DE PELLET INTEGRADO
LIMPIEZA AUTOMÁTICA 
SISTEMA ANTICONDENSADOS INCLUIDO
ENCENDIDO AUTOMÁTICO LEÑA

MODELO POTENCIA 
NOMINAL

kW
VOLUMEN DEL 

HOGAR
dm3

VOLUMEN DE 
AGUA EN 
CALDERA

L

CAPACIDAD DE
COMBUSTIBLE 

kg. PELLET
LONGITUD
 MÁX. DE 

LEÑA
cm

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO  €

DUAL THERM 25 25 50 83 110 50 A+ TDUA000000 5.414*
DUAL THERM 35 33 70 97 145 50 TDUA000001 5.873*

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Sonda acumulador ACS CELC000300 19
Sonda para depósito de inercia CELC000300 19
Bomba de alta eficiencia TKITBIO036 187
Válvula de seguridad de sobrecalentamiento CLIG000017 196
Kits hidráulicos Ver pág. 68
Depósito de inercia BT DUO Ver pág. 77
Depósito de inercia BT Ver pág. 76
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137
Kit acoplamiento CVS DUAL THERM TKITBIO115 136

* Tasa de reciclaje incluida

ESPECIFICACIONES

CLASEPARA
PELLET ! SEGÚ

N E
N
30
3/
5

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

CALDERA DE PELLET

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

60

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye desplazamiento.

CALDERAS A B IOMASA DUAL THERM
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CALDERAS A B IOMASA DUAL THERM
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DIMENSIONES

1045 1135

A

C

46
0

15
0

DG E FB H

I

MODELO A B C D E F G H I
DUAL THERM 25 1.460 1.080 1.005 950 1.010 1.085 980 920 310
DUAL THERM 35 1.610 1.230 1.155 1.100 1.160 1.230 1.110 1.070 310

EQUIPAMIENTO DUAL THERM
1.  Depósito de reserva
2.  Alimentador de pellet
3.  Quemador de pellet con limpieza automática
4.  Cenicero
5.  Parrilla húmeda
6.  Hogar de leña
7.  Control electrónico
8.  Limpieza automática de pasos de humos
       Serpentín antiembalamiento
       Sistema anticondensados

8

7

5

6

1

2

3

4

VOLUMEN DE CARGA
DUAL THERM 25 - 50 L
DUAL THERM 35 - 70 L

VÁLVULA ANTICONDENSADOS
INCLUIDA
CVAL000054

EQUIPAMIENTO

61
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+

+

+

+

* Tasa de reciclaje incluida

* Tasa de reciclaje incluida

* Tasa de reciclaje incluida

CLASEA+

CLASEA+

CLASEA+

PACKS BIOCLASS IC
62

+

+

MODELO COMPOSICIÓN CÓDIGO PRECIO €

PACK UNIT BC 18 BT DUO 150  BIOCLASS IC 18 DEPÓSITO DE RESERVA DX S BT DUO 150 TBIO000143 5.379*

PACK UNIT BC 25 BT DUO 250  BIOCLASS IC 25 DEPÓSITO DE RESERVA DX L BT DUO 250 TBIO000144  6.157*

MODELO COMPOSICIÓN CÓDIGO PRECIO €

PACK UNIT BC 18 SANIT S 150  BIOCLASS IC 18 DEPÓSITO DE RESERVA DX S SANIT S 150 SONDA ACUMULADOR ACS TBIO000145  5.523*

PACK UNIT BC 25 SANIT S 200  BIOCLASS IC 25 DEPÓSITO DE RESERVA DX L SANIT S 200 SONDA ACUMULADOR ACS TBIO000146 5.916*

MODELO COMPOSICIÓN CÓDIGO PRECIO €

PACK UNIT BC 18 HTP 100/150  BIOCLASS IC 18 DEPÓSITO DE RESERVA HTP 100/150 TBIO000147  5.531*

PACK UNIT BC 25 HTP 130/200  BIOCLASS IC 25 DEPÓSITO DE RESERVA HTP 130/200 TBIO000148  5.919*

+++

PACK UNIT BC BT DUO

PACK UNIT BC SANIT

PACK UNIT BC HTP
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CALDERAS A B IOMASA PACKS
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El PACK UNIT BC BT DUO incluye los 
componentes necesarios para dar servicio 
de calefacción y agua caliente sanitaria 
por acumulación con una caldera a pellet 
BIOCLASS HC. La producción de agua 
caliente sanitaria se consigue por medio de 
un acumulador inoxidable integrado en el 
depósito de inercia  
BT DUO. Simultáneamente en este depósito se 
acumula agua del circuito primario que ahorra 
en el consumo de combustible al reducir los 
ciclos de encendido y apagado de la caldera.

El PACK UNIT BC SANIT se compone de la 
caldera Bioclass, el depósito de reserva de 
pellet, la sonda para uso prioritario del agua 
caliente sanitaria y un interacumulador 
SANIT fabricado en acero inoxidable y doble 
envolvente con una gran producción de agua 
caliente sanitaria. 

El PACK UNIT BC HTP es la solución más 
sencilla para combinar el servicio de agua 
caliente sanitaria con una caldera BIOCLASS 
ocupando el menor espacio. En este pack se 
incluye un depósito de reserva de pellet con 
producción de agua caliente sanitaria HTP con 
un equipamiento completo en el que destacan: 
el vaso de expansión de agua caliente sanita-
ria, el grupo de seguridad de agua sanitaria, 
los manguitos dieléctricos, la bomba de alta 
eficiencia para el acumulador y un acumulador 
de agua caliente sanitaria en acero inoxidable. 

PACK UNIT BC BT DUO

PACK UNIT BC SANIT

PACK UNIT BC HTP
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* Tasa de reciclaje incluida

* Tasa de reciclaje incluida

64

+

+

+

+

MODELO COMPOSICIÓN CÓDIGO PRECIO €

PACK UNIT LG 30 BT DUO 750 LIGNUM NG 30 BT DUO 750 KIT ANTICONDENSADOS LIGNUM NG 30 TLIG000016 6.226*

PACK UNIT LG 40 BT DUO 1000 LIGNUM NG 40 BT DUO 1000 KIT ANTICONDENSADOS LIGNUM NG 40 TLIG000017 7.122*

MODELO COMPOSICIÓN CÓDIGO PRECIO €

PACK UNIT LG 30 BT 750 LIGNUM NG 30 BT 750 KIT ANTICONDENSADOS LIGNUM NG 30 TLIG000018 5.875*

PACK UNIT LG 40 BT 1000 LIGNUM NG 40 BT 1000 KIT ANTICONDENSADOS LIGNUM NG 40 TLIG000019 6.870*

PACKS LIGNUM NG

PACK UNIT LG BT DUO

PACK UNIT LG BT

CLASEA+

CLASEA+
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El PACK UNIT LG BT DUO incluye los componentes necesarios para dar servicio de calefacción y agua caliente sanitaria por acumulación con una 
caldera a leña de gasificación LIGNUM NG. La producción de agua caliente sanitaria se consigue por medio de un acumulador inoxidable integrado 
en el depósito de inercia BT DUO. Simultáneamente en este depósito se acumula agua del circuito primario que permite el control de la instalación 
con regulaciones sobre la temperatura ambiente o combinaciones de circuitos a diferente temperatura de impulsión.

El PACK UNIT LG BT incluye además del sistema anticondensados un depósito de inercia BT. En este depósito se acumula agua del circuito prima-
rio que permite el control de la instalación con regulaciones sobre la temperatura ambiente o combinaciones de circuitos a diferente temperatura 
de impulsión.

PACK UNIT LG BT DUO

PACK UNIT LG BT
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SISTEMA DE CARGA
CON SILO ARTESANAL Y SINFÍN DE ALIMENTACIÓN.

SISTEMA DE CARGA
CON SILO TEXTIL. 

Sinfín silo de obra 1,5

A
mm

Volumen
m3 Capacidad*

Tn
SILO 2.0 1.450 3,2 - 3,8 1,8 - 2,5
SILO 3.0 1.750 3,8 - 4,7 2,2 – 3,0
SILO 4.0 2.050 5,1 – 6,4 3,0 – 4,1
SILO 5.0 2.250 6,2 – 8 3,7 – 5,2
SILO 7.5 2.540 11,7 7,5

* La capacidad Silo textil depende del tipo, densidad y calidad de los pellets 
utilizados, así como, de la altura del local.

2500 mm

A

A L

55º

S

55º

A

H H

H H

1

5

A L

55º

S

55º

A

H H

H H

1

2 3

4

ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Sistema de aspiración CVS TKITBIO057 1.175
Silo textil 2.0 (2 Tn) TKITBIO078 1.825
Silo textil 3.0 (3 Tn) TKITBIO079 1.886
Silo textil 4.0 (4 Tn) TKITBIO080 1.996
Silo textil 5.0 (5 Tn) TKITBIO081 2.115
Silo textil 7.5 (7,5 Tn) TKITBIO138 2.890
Tubo flexíble 15 m (Ø int. 50 mm) CFER000164 228
Boquilla aspiración para depósito de obra TKITBIO016 78
Boca de llenado Storz  TKITBIO087 180
Lona de protección de impacto COTR000060 89
Sinfín silo de obra 1,5 TKITBIO058 1.425
Prolongación del sinfín silo de obra 0,5 m TKITBIO060 111
Prolongación del sinfín silo de obra 1 m TKITBIO059 202
Kit vibrador silo textil TKITBIO093 358
Kit conmutador de boquillas manual 2 tomas TKITBIO104 83
Kit conmutador de boquillas manual 4 tomas TKITBIO106 138
Kit conmutador automático de boquillas TKITBIO095 2.017
Cenicero compresor IC 12 TKITBIO070 589
Cenicero compresor IC 18 TKITBIO071 603
Cenicero compresor IC 25 TKITBIO072 614
Cenicero compresor IC 35 y 45 TKITBIO073 666
Cenicero comresor IC 18 DX TKITBIO098 631
Cenicero compresor IC 25 DX TKITBIO099 644
Kit de acoplamiento para depósito DX L con sistema de aspiración CVS TKITBIO100 48
Kit de acoplamiento para depósito DR con sistema de aspiración CVS TKITBIO049 42
Kit acoplamiento CVS DUAL THERM TKITBIO115 136

66

A

2500 mm

A

A
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Calderas a b iomasa ACCESORIOS DE ALIMENTACION Y ALMACENAMIENTO

H

55º
55º

6 6 6 6

3

3H

55º
55º

Acoplamiento para depósito
de reserva L con Sistema de
aspiración CVS en
BIOCLASS IC y Acoplamiento 
para depósito de reserva  
con Sistema de aspiración 
CVS en DUAL THERM

Cenicero Compresor 
(Compatible con BIOCLASS IC 
y BIOCLASS IC+DR)

Boca de llenado 
Storz

Lona de protección de 
impacto

Sistema de 
aspiración CVS

Kit vibrador 
silo textil

Sistema de aspiración CVS
Lona de protección de impacto
Boca de llenado Storz
Sinfín silo de obra

Silo textil
Boquilla de aspiración para depósito de obra
Conmutador boquillas

Descripción Altura máx. (H) m 6
Superficie máx. (S) m2 1
Longitud máx. m 25
Longitud máx. Sinfín (l) m 5

1 5
2 6
3 7
4

BI
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AS
A

SISTEMA DE CARGA
CON SILO ARTESANAL Y 
CONMUTADOR DE BOQUILLAS.

Boquilla de 
aspiración

Boquilla de 
aspiración

Kit conmutador
automático de boquillas

Kit conmutador 
manual de boquillas

7

2

A L

55º
S

55º

A

H H

H H

1

2 3

6

SISTEMA DE CARGA
CON SILO ARTESANAL 
Y BOQUILLA 
ASPIRACIÓN.

SISTEMA DE CARGA
CON SILO ARTESANAL 
Y CONMUTADOR DE 
BOQUILLAS MANUAL.

Boquilla de 
aspiración

1

8

2

6 6 6 6

3
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBIO023 Kit hidráulico DMt 770

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBT0000 Kit BT M 957

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBIO052 Kit BIO 2M 1.510

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBIO054 Kit BIO DMS 1.401

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBIO022 Kit hidráulico Mt 563

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBIO051 Kit BIO DM/MS 1.150

Kit BIO DM Kit BIO D2MKit BIO MS Kit BIO 2MS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBIO050 Kit BIO M 864

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBIO053 Kit BIO D2M/2MS 1.585

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
directo

Circuito 
directo

Circuito 
directo

Circuito 
directo

Regulación climática según 
temperatura exterior

Regulación climática según 
temperatura exterior

Regulación climática según 
temperatura exterior

Regulación climática según 
temperatura exterior

Regulación climática según 
temperatura exterior

Regulación climática según 
temperatura exterior

Regulación climática según 
temperatura exterior

Combinado con BIOCLASS: 
Clase de eficiencia energética A++

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBT0001 Kit BT DM 1.253

Agua caliente 
sanitaria

Agua caliente 
sanitaria

Agua caliente 
sanitaria

Apto para bomba de calor. 
Sólo con BT

Apto para bomba de calor. 
Sólo con BT

ACCESORIOS HIDRÁULICOS
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BI
OM

AS
A

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBIO001 Kit DMS 1.484

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITEVT010 kit DM 1.230

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITELE000 Kit ME 940

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBT0002 Kit BT MS 1.230

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBT0003 Kit BT DMS 1.484

Aguja
hidráulica

Aguja
hidráulica

Aguja
hidráulica       

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
mezclado

Circuito 
directo

Circuito 
directo

Regulación climática según 
temperatura exterior

Regulación climática según 
temperatura exterior

Regulación climática según 
temperatura exterior

Regulación climática según 
temperatura exterior

Regulación climática según 
temperatura exterior

Regulación climática según 
temperatura exterior

Regulación climática según 
temperatura exterior

Agua caliente 
sanitaria

Agua caliente 
sanitaria

Agua caliente 
sanitaria

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBT0004 Kit BT 2M 1.619

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBT0005 Kit BT 2MS 1.697

Apto para bomba de calor. 
Sólo con BT

Apto para bomba 
de calor. Sólo con BT

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBIO000 kit MS 1.230

Aguja
hidráulica

Regulación climática según 
temperatura exterior

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITBIO123 Kit 2D 617

Circuito 
directo

Circuito 
directo
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Calderas a b iomasa Esquemas

Nomenclatura
DESCRIPCIÓN

Vfas Sonda de ida
Kfs Sonda caldera
Sext Sonda exterior
Mc Módulo de control
Bc Bomba de circulación
SS Sonda acumulador ACS
Ac Acumulador ACS SANIT
E26 Regulación climática

DESCRIPCIÓN
BT Depósito de inercia
Btd Depósito de inercia BT DUO
Lago Control remoto LAGO FB OT+
TaD Termostato de ambiente
VA Válvula anticondensados
Vm Válvula mezcladora ACS
Vs Válvula de seguridad ACS
Vee Vaso de expansión ACS

DESCRIPCIÓN
Ve Vaso de expansión calefacción
R Resistencia eléctrica
Vr Válvula retención
Sbt Sonda depósito de inercia
BBt Bomba del depósito de inercia
Tacs Termostato ACS
FBR2 Sonda ambiente FBR2
TA Termostato de ambiente

DESCRIPCIÓN
TaD Termostato de ambiente circuito directo
TaM Termostato de ambiente circuito mezclado
Sa Sonda de ambiente
Gr Grupo de seguridad
RF Receptor
SI Sonda Inalámbrica
CI Control Inalámbrico

Circuito mezclado Agua caliente sanitaria Depósito de inercia con agua caliente Depósito de inerciaCircuito directo

 ESQUEMAS

KIT DMt KIT Mt

KIT BIO DMt KIT BIO Mt

KIT BIO M

KIT BIO 2M 

KIT BIO DM/MS

60

BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRÁULICO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

Nomenclatura

DESCRIPCIÓN

Vfas Sonda de ida

Kfs Sonda caldera

Sext Sonda exterior

Mc Módulo de control

Bc Bomba de circulación

SS Sonda acumulador ACS

Ac Acumulador ACS SANIT

DESCRIPCIÓN

E26 Regulación climática

BT Depósito de inercia

Btd Depósito de inercia BT DUO

Lago Control remoto LAGO FB OT+

TaD Termostato de ambiente

VA Válvula anticondensados

Vm Válvula mezcladora ACS

DESCRIPCIÓN

Vs Válvula de seguridad ACS

Vee Vaso de expansión ACS

Ve Vaso de expansión calefacción

R Resistencia eléctrica

Vr Válvula retención

Sbt Sonda depósito de inercia

BBt Bomba del depósito de inercia

DESCRIPCIÓN

Tacs Termostato ACS

FBR2 Sonda ambiente FBR2

TA Termostato de ambiente

TaD Termostato de ambiente circuito directo

TaM Termostato de ambiente circuito mezclado

SA Sonda de ambiente

Gr Grupo de seguridad

Circuito mezclado Agua caliente sanitaria Depósito de inercia con agua caliente Depósito de inerciaCircuito directo

 ESQUEMAS

KIT Mt

Mt
Ve

Vr

Vs

Vee

Bc Vr

SS

Ac

KIT BIO DMt KIT BIO Mt

KIT BIO M

KIT BIO 2M 

KIT BIO DM/MS

Vee

Ve

Gr

Bt

MC1

Bio 2M

MC2

Vee

Ve

Gr

Bt

KIT BIO Mt

Vee

Ve

Gr

Bt

MC

Bio DM/MS

Vee

Ve

Gr

Bt

MC

Bio M

TA

KIT BIO DMt

TA

Vee

Ve

Gr

Bt

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI
SI CI

SI CI

SI CI

RF

Sa

SI

SI CI

SI CI

SI CI

RF

Sa

SI

BIOCLASS IC CON KIT HIDRÁULICO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

KIT DMt

Vs Vr

TA TA

DMt

Ve

Bc
Vr

Vs

Vee
SS

Ac

SI CI

RF Sa

SI CI

RF

Sa

RF: Receptor radio frecuencia sondas ambiente/exterior  SI: Sonda ambiente/exterior inalambrica CI: Control ambiente inalambrico
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BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRÁULICO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

Nomenclatura

DESCRIPCIÓN

Vfas Sonda de ida

Kfs Sonda caldera

Sext Sonda exterior

Mc Módulo de control

Bc Bomba de circulación

SS Sonda acumulador ACS

Ac Acumulador ACS SANIT

DESCRIPCIÓN

E26 Regulación climática

BT Depósito de inercia

Btd Depósito de inercia BT DUO

Lago Control remoto LAGO FB OT+

TaD Termostato de ambiente

VA Válvula anticondensados

Vm Válvula mezcladora ACS

DESCRIPCIÓN

Vs Válvula de seguridad ACS

Vee Vaso de expansión ACS

Ve Vaso de expansión calefacción

R Resistencia eléctrica

Vr Válvula retención

Sbt Sonda depósito de inercia

BBt Bomba del depósito de inercia

DESCRIPCIÓN

Tacs Termostato ACS

FBR2 Sonda ambiente FBR2

TA Termostato de ambiente

TaD Termostato de ambiente circuito directo

TaM Termostato de ambiente circuito mezclado

SA Sonda de ambiente

Gr Grupo de seguridad

Circuito mezclado Agua caliente sanitaria Depósito de inercia con agua caliente Depósito de inerciaCircuito directo

 ESQUEMAS

KIT Mt

Mt
Ve

Vr

Vs

Vee

Bc Vr

SS

Ac

KIT BIO DMt KIT BIO Mt

KIT BIO M

KIT BIO 2M 

KIT BIO DM/MS

Vee

Ve

Gr

Bt

MC1

Bio 2M

MC2

Vee

Ve

Gr

Bt

KIT BIO Mt

Vee

Ve

Gr

Bt

MC

Bio DM/MS

Vee

Ve

Gr

Bt

MC

Bio M

TA

KIT BIO DMt

TA

Vee

Ve

Gr

Bt

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI
SI CI

SI CI

SI CI

RF

Sa

SI

SI CI

SI CI

SI CI

RF

Sa

SI

BIOCLASS IC CON KIT HIDRÁULICO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

KIT DMt

Vs Vr

TA TA

DMt

Ve

Bc
Vr

Vs

Vee
SS

Ac

SI CI

RF Sa

SI CI

RF

Sa

RF: Receptor radio frecuencia sondas ambiente/exterior  SI: Sonda ambiente/exterior inalambrica CI: Control ambiente inalambrico
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BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRÁULICO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

Nomenclatura

DESCRIPCIÓN

Vfas Sonda de ida

Kfs Sonda caldera

Sext Sonda exterior

Mc Módulo de control

Bc Bomba de circulación

SS Sonda acumulador ACS

Ac Acumulador ACS SANIT

DESCRIPCIÓN

E26 Regulación climática

BT Depósito de inercia

Btd Depósito de inercia BT DUO

Lago Control remoto LAGO FB OT+

TaD Termostato de ambiente

VA Válvula anticondensados

Vm Válvula mezcladora ACS

DESCRIPCIÓN

Vs Válvula de seguridad ACS

Vee Vaso de expansión ACS

Ve Vaso de expansión calefacción

R Resistencia eléctrica

Vr Válvula retención

Sbt Sonda depósito de inercia

BBt Bomba del depósito de inercia

DESCRIPCIÓN

Tacs Termostato ACS

FBR2 Sonda ambiente FBR2

TA Termostato de ambiente

TaD Termostato de ambiente circuito directo

TaM Termostato de ambiente circuito mezclado

SA Sonda de ambiente

Gr Grupo de seguridad

Circuito mezclado Agua caliente sanitaria Depósito de inercia con agua caliente Depósito de inerciaCircuito directo

 ESQUEMAS

KIT Mt

Mt
Ve

Vr

Vs

Vee

Bc Vr

SS

Ac

KIT BIO DMt KIT BIO Mt

KIT BIO M

KIT BIO 2M 

KIT BIO DM/MS

Vee

Ve

Gr

Bt

MC1

Bio 2M

MC2

Vee

Ve

Gr

Bt

KIT BIO Mt

Vee

Ve

Gr

Bt

MC

Bio DM/MS

Vee

Ve

Gr

Bt

MC

Bio M

TA

KIT BIO DMt

TA

Vee

Ve

Gr

Bt

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI
SI CI

SI CI

SI CI

RF

Sa

SI

SI CI

SI CI

SI CI

RF

Sa

SI

BIOCLASS IC CON KIT HIDRÁULICO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

KIT DMt

Vs Vr

TA TA

DMt

Ve

Bc
Vr

Vs

Vee
SS

Ac

SI CI

RF Sa

SI CI

RF

Sa

RF: Receptor radio frecuencia sondas ambiente/exterior  SI: Sonda ambiente/exterior inalambrica CI: Control ambiente inalambrico
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BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRÁULICO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

Nomenclatura

DESCRIPCIÓN

Vfas Sonda de ida

Kfs Sonda caldera

Sext Sonda exterior

Mc Módulo de control

Bc Bomba de circulación

SS Sonda acumulador ACS

Ac Acumulador ACS SANIT

DESCRIPCIÓN

E26 Regulación climática

BT Depósito de inercia

Btd Depósito de inercia BT DUO

Lago Control remoto LAGO FB OT+

TaD Termostato de ambiente

VA Válvula anticondensados

Vm Válvula mezcladora ACS

DESCRIPCIÓN

Vs Válvula de seguridad ACS

Vee Vaso de expansión ACS

Ve Vaso de expansión calefacción

R Resistencia eléctrica

Vr Válvula retención

Sbt Sonda depósito de inercia

BBt Bomba del depósito de inercia

DESCRIPCIÓN

Tacs Termostato ACS

FBR2 Sonda ambiente FBR2

TA Termostato de ambiente

TaD Termostato de ambiente circuito directo

TaM Termostato de ambiente circuito mezclado

SA Sonda de ambiente

Gr Grupo de seguridad

Circuito mezclado Agua caliente sanitaria Depósito de inercia con agua caliente Depósito de inerciaCircuito directo

 ESQUEMAS

KIT Mt

Mt
Ve

Vr

Vs

Vee

Bc Vr

SS

Ac

KIT BIO DMt KIT BIO Mt

KIT BIO M

KIT BIO 2M 

KIT BIO DM/MS

Vee

Ve

Gr

Bt

MC1

Bio 2M

MC2

Vee

Ve

Gr

Bt

KIT BIO Mt

Vee

Ve

Gr

Bt

MC

Bio DM/MS

Vee

Ve

Gr

Bt

MC

Bio M

TA

KIT BIO DMt

TA

Vee

Ve

Gr

Bt

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI
SI CI

SI CI

SI CI

RF

Sa

SI

SI CI

SI CI

SI CI

RF

Sa

SI

BIOCLASS IC CON KIT HIDRÁULICO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

KIT DMt

Vs Vr

TA TA

DMt

Ve

Bc
Vr

Vs

Vee
SS

Ac

SI CI

RF Sa

SI CI

RF

Sa

RF: Receptor radio frecuencia sondas ambiente/exterior  SI: Sonda ambiente/exterior inalambrica CI: Control ambiente inalambrico
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BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRÁULICO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

Nomenclatura

DESCRIPCIÓN

Vfas Sonda de ida

Kfs Sonda caldera

Sext Sonda exterior

Mc Módulo de control

Bc Bomba de circulación

SS Sonda acumulador ACS

Ac Acumulador ACS SANIT

DESCRIPCIÓN

E26 Regulación climática

BT Depósito de inercia

Btd Depósito de inercia BT DUO

Lago Control remoto LAGO FB OT+

TaD Termostato de ambiente

VA Válvula anticondensados

Vm Válvula mezcladora ACS

DESCRIPCIÓN

Vs Válvula de seguridad ACS

Vee Vaso de expansión ACS

Ve Vaso de expansión calefacción

R Resistencia eléctrica

Vr Válvula retención

Sbt Sonda depósito de inercia

BBt Bomba del depósito de inercia

DESCRIPCIÓN

Tacs Termostato ACS

FBR2 Sonda ambiente FBR2

TA Termostato de ambiente

TaD Termostato de ambiente circuito directo

TaM Termostato de ambiente circuito mezclado

SA Sonda de ambiente

Gr Grupo de seguridad

Circuito mezclado Agua caliente sanitaria Depósito de inercia con agua caliente Depósito de inerciaCircuito directo

 ESQUEMAS

KIT Mt

Mt
Ve

Vr

Vs

Vee

Bc Vr

SS
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KIT BIO DMt KIT BIO Mt

KIT BIO M

KIT BIO 2M 

KIT BIO DM/MS

Vee

Ve
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Vee
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KIT BIO Mt

Vee
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Gr
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Bio DM/MS

Vee
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Bio M
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KIT BIO DMt

TA

Vee

Ve
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Bt

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI
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Sa

SI CI
SI CI

SI CI

SI CI
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Sa

SI

SI CI

SI CI

SI CI

RF

Sa

SI

BIOCLASS IC CON KIT HIDRÁULICO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

KIT DMt

Vs Vr

TA TA

DMt

Ve

Bc
Vr

Vs

Vee
SS

Ac

SI CI

RF Sa

SI CI

RF

Sa

RF: Receptor radio frecuencia sondas ambiente/exterior  SI: Sonda ambiente/exterior inalambrica CI: Control ambiente inalambrico
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BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRÁULICO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

Nomenclatura

DESCRIPCIÓN

Vfas Sonda de ida

Kfs Sonda caldera

Sext Sonda exterior

Mc Módulo de control

Bc Bomba de circulación

SS Sonda acumulador ACS

Ac Acumulador ACS SANIT

DESCRIPCIÓN

E26 Regulación climática

BT Depósito de inercia

Btd Depósito de inercia BT DUO

Lago Control remoto LAGO FB OT+

TaD Termostato de ambiente

VA Válvula anticondensados

Vm Válvula mezcladora ACS

DESCRIPCIÓN

Vs Válvula de seguridad ACS

Vee Vaso de expansión ACS

Ve Vaso de expansión calefacción

R Resistencia eléctrica

Vr Válvula retención

Sbt Sonda depósito de inercia

BBt Bomba del depósito de inercia

DESCRIPCIÓN

Tacs Termostato ACS

FBR2 Sonda ambiente FBR2

TA Termostato de ambiente

TaD Termostato de ambiente circuito directo

TaM Termostato de ambiente circuito mezclado

SA Sonda de ambiente

Gr Grupo de seguridad

Circuito mezclado Agua caliente sanitaria Depósito de inercia con agua caliente Depósito de inerciaCircuito directo
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Ve
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KIT DMt

Vs Vr

TA TA

DMt

Ve

Bc
Vr

Vs

Vee
SS
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SI CI

RF Sa
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RF

Sa

RF: Receptor radio frecuencia sondas ambiente/exterior  SI: Sonda ambiente/exterior inalambrica CI: Control ambiente inalambrico
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BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR
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DESCRIPCIÓN

Tacs Termostato ACS

FBR2 Sonda ambiente FBR2

TA Termostato de ambiente

TaD Termostato de ambiente circuito directo

TaM Termostato de ambiente circuito mezclado

SA Sonda de ambiente

Gr Grupo de seguridad

Circuito mezclado Agua caliente sanitaria Depósito de inercia con agua caliente Depósito de inerciaCircuito directo
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BIOCLASS IC CON KIT HIDRÁULICO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

KIT DMt

Vs Vr

TA TA

DMt

Ve

Bc
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Vs

Vee
SS
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SI CI

RF Sa

SI CI

RF

Sa

RF: Receptor radio frecuencia sondas ambiente/exterior  SI: Sonda ambiente/exterior inalambrica CI: Control ambiente inalambrico
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BIOCLASS IC CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

KIT BIO DM/MS KIT BIO DMS

KIT BIO DM/MS

Ve

MC

KIT BIO M

KIT BIO D2M/2MS KIT BIO M + BT

MC

BioM 

Ve

BT

Sbt

Bbt
MC1

Bio D2M/2MS

MC2

Ve

KIT BIO D2M/2MS

Ve

MC1

Bio 2M

MC2

Ve

MC1

MC2 Vr

Vee
Sa
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Bio D2M/2MS

Ve

MC Vr

Vs

Vee
Sa

TaM

Ac

Bio DM/MS

Vr

Vs

Vee
Sa
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Ve

MC

Bio DMS

MC

Bio M

Ve

SI CI

RF
Sa

SI
SI CI

RF
Sa

SI CI
SI

SI

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI
SI

SI CI

RF

Sa

SI CI SI CI

SI CI

RF

Sa

SI CI SI

KIT BIO 2M

SI CI

RF

Sa

SI CI
SI

SI CI

RF

Sa
SI SI

BIOCLASS IC CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

KIT BIO DM/MS KIT BIO DMS

KIT BIO DM/MS

Ve

MC

KIT BIO M

KIT BIO D2M/2MS KIT BIO M + BT

MC

BioM 

Ve

BT

Sbt

Bbt
MC1

Bio D2M/2MS

MC2

Ve

KIT BIO D2M/2MS

Ve

MC1

Bio 2M

MC2
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MC1

MC2 Vr

Vee
Sa
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Bio D2M/2MS

Ve

MC Vr

Vs

Vee
Sa

TaM
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Bio DM/MS

Vr

Vs

Vee
Sa
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Ve

MC

Bio DMS

MC

Bio M

Ve

SI CI

RF
Sa

SI
SI CI

RF
Sa

SI CI
SI

SI

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI
SI

SI CI

RF

Sa

SI CI SI CI

SI CI

RF

Sa

SI CI SI

KIT BIO 2M

SI CI

RF

Sa

SI CI
SI

SI CI

RF

Sa
SI SI

BIOCLASS IC CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

KIT BIO DM/MS KIT BIO DMS

KIT BIO DM/MS

Ve

MC

KIT BIO M

KIT BIO D2M/2MS KIT BIO M + BT
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BioM 

Ve

BT

Sbt

Bbt
MC1

Bio D2M/2MS

MC2

Ve

KIT BIO D2M/2MS
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Bio 2M
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Vee
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Bio D2M/2MS
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MC Vr
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Vee
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TaM
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Bio DM/MS

Vr

Vs

Vee
Sa
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Ve

MC

Bio DMS

MC

Bio M

Ve

SI CI

RF
Sa

SI
SI CI

RF
Sa

SI CI
SI

SI

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI
SI

SI CI

RF

Sa

SI CI SI CI

SI CI

RF

Sa

SI CI SI

KIT BIO 2M

SI CI

RF

Sa

SI CI
SI

SI CI

RF

Sa
SI SI

BIOCLASS IC CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

KIT BIO DM/MS KIT BIO DMS

KIT BIO DM/MS

Ve

MC

KIT BIO M

KIT BIO D2M/2MS KIT BIO M + BT
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BioM 

Ve

BT
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Bbt
MC1

Bio D2M/2MS
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Ve

KIT BIO D2M/2MS
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MC1
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Vee
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Bio D2M/2MS
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MC Vr

Vs

Vee
Sa

TaM
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Bio DM/MS

Vr

Vs

Vee
Sa
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MC

Bio DMS

MC

Bio M
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SI CI

RF
Sa

SI
SI CI

RF
Sa

SI CI
SI

SI

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI
SI

SI CI

RF

Sa

SI CI SI CI

SI CI

RF

Sa

SI CI SI

KIT BIO 2M

SI CI
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SI CI
SI

SI CI

RF

Sa
SI SI

BIOCLASS IC CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

KIT BIO DM/MS KIT BIO DMS

KIT BIO DM/MS

Ve

MC

KIT BIO M

KIT BIO D2M/2MS KIT BIO M + BT

MC

BioM 

Ve

BT

Sbt

Bbt
MC1
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MC2

Ve

KIT BIO D2M/2MS

Ve
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MC1
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MC Vr

Vs

Vee
Sa
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Bio M
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SI CI
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SI
SI CI
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Sa
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SI CI SI CI
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RF
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SI CI SI

KIT BIO 2M
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BIOCLASS IC CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

KIT BIO DM/MS KIT BIO DMS

KIT BIO DM/MS

Ve

MC

KIT BIO M

KIT BIO D2M/2MS KIT BIO M + BT

MC

BioM 

Ve

BT

Sbt

Bbt
MC1
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MC2

Ve

KIT BIO D2M/2MS
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Ve
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MC2 Vr

Vee
Sa
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Ve

MC Vr

Vs

Vee
Sa

TaM
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Bio DM/MS

Vr

Vs

Vee
Sa
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Ve

MC

Bio DMS

MC

Bio M

Ve

SI CI
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Sa

SI
SI CI
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Sa

SI CI
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Sa
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KIT BIO DM/MS KIT BIO DMS

KIT BIO DM/MS

Ve

MC

KIT BIO M

KIT BIO D2M/2MS KIT BIO M + BT

MC

BioM 

Ve

BT

Sbt

Bbt
MC1

Bio D2M/2MS

MC2

Ve

KIT BIO D2M/2MS
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MC1

Bio 2M

MC2
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MC1

MC2 Vr

Vee
Sa
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Bio D2M/2MS
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MC Vr
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Vee
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TaM
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Bio DM/MS

Vr

Vs

Vee
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Ve

MC

Bio DMS
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Bio M

Ve

SI CI

RF
Sa

SI
SI CI

RF
Sa

SI CI
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Sa

SI CI
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Sa

SI CI
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SI CI

RF
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SI CI SI CI

SI CI

RF

Sa

SI CI SI

KIT BIO 2M

SI CI

RF
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SI CI
SI

SI CI

RF

Sa
SI SI

BIOCLASS IC CON KIT HIDRÁULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

KIT BIO DM/MS KIT BIO DMS

KIT BIO DM/MS

Ve

MC

KIT BIO M

KIT BIO D2M/2MS KIT BIO M + BT

MC

BioM 

Ve

BT

Sbt

Bbt
MC1

Bio D2M/2MS

MC2

Ve

KIT BIO D2M/2MS

Ve

MC1

Bio 2M

MC2

Ve

MC1

MC2 Vr

Vee
Sa
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Bio D2M/2MS

Ve

MC Vr

Vs

Vee
Sa

TaM

Ac

Bio DM/MS

Vr

Vs

Vee
Sa
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Ve

MC

Bio DMS

MC

Bio M

Ve

SI CI

RF
Sa

SI
SI CI

RF
Sa

SI CI
SI

SI

SI CI

RF
Sa

SI CI

RF
Sa

SI CI
SI

SI CI

RF

Sa

SI CI SI CI

SI CI

RF

Sa

SI CI SI

KIT BIO 2M

SI CI

RF

Sa

SI CI
SI

SI CI

RF

Sa
SI SI

BI
OM

AS
A

KIT BIO DM/MS KIT BIO DMS

KIT BIO DM/MSKIT BIO M

KIT BIO D2M/2MS KIT BIO M + BT

KIT BIO 2M KIT BIO D2M/2MS
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KIT BIO M + BT DUO KIT BIO DM/MS+ BT DUO
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KIT BIO 2M + BT DUO
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KIT BIO D2M / 2MS + BT DUO
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 ESQUEMAS

KIT BIO DMS + BT KIT BIO 2M + BT

KIT BIO DM/MS + BTKIT BIO DM/MS + BT

KIT BIO D2M/2MS + BT KIT BIO D2M/2MS + BT
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BI
OM

AS
A

KITS HIDRÁULICOS CON COLECTOR (IDA Y RETORNO) + DEPÓSITO DE INERCIA BT

KITS HIDRÁULICOS CON COLECTOR (IDA Y RETORNO) Y DEPÓSITO DE INERCIA BT DUO
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Depositos inercia y  acs BT 100 -  1000

5
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

76

BT 100 BT 100 M BT 150 BT 200 BT 250
D mm 581 581 581 581 581
L1 mm 105 105 105 105 105
L2 mm 747 747 1.027 1.327 1.627
Lt mm 852 852 1.132 1.432 1.732
T mm 338 338 380 435 485
U mm 146 146 230 340 440
V mm 230 230 375 510 660
W mm 619 619 864 1.114 1.364
X mm 98 98 98 98 98
Y mm 265 265 265 265 265
Z mm 146 146 260 340 340

Dimensiones del depósito

BT 100 BT 100 M BT 150 BT 200 BT 250
A1-A4 mm 1¼” H 1¼” H 1¼” H 1¼” H 1¼” H
B1-B3 mm ½" H ½" H ½" H ½" H ½" H
C1 mm 1½” H 1½” H 1½” H 1½” H 1½” H
D1 mm ¾" H ¾" H ¾" H ¾" H ¾" H
E1 mm 1" H 1" H 1" H 1" H 1" H

MODELO* INSTALACIÓN CAPACIDAD L CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CÓDIGO PRECIO €
BT 100 M Mural 100

C
TDBT000004 551

BT 100 Suelo 100 TDBT000000 541
BT 150 Suelo 150 TDBT000001 570
BT 200 Suelo 200 TDBT000002 602
BT 250 Suelo 250 TDBT000003 647
BT 500 Suelo 505

-
TDBT000007 1.277

BT 750 Suelo 750 TDBT000008 1.661
BT 1000 Suelo 1.000 TDBT000009 2.043

(*) Los modelos BT se envian con sus soportes, tanto murales como de suelo.

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CÓDIGO PRECIO €
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APTOBOMBA    CALOR
PARA

DE
CLASEC

Diámetros de salida

DEPÓSITO DE INERCIA

BT 100-1000
ACUMULACIÓN DE PRIMARIO
AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
CAPACIDADES: 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 750 - 1000 L

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES



 

|   Tarifa de calefacción 2023/1Pagina  |   64  |

Depositos inercia y  acs BR DUO 150 -  250

BT DUO 150-250

8
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

77

150-250

MODELO VOLUMEN TOTAL L VOLUMEN ACS L CLASE DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

CÓDIGO PRECIO €

BT DUO 150 150 80 C TDBT000005 1.075
BT DUO 250 250 130 TDBT000006 1.611

061

140140
581

EP

SP

TR

SAEA

A

B

C

D

E

F

061

EA: Entrada ACS
SA: Salida ACS
TR: Toma resistencia Ø 1-1/4’’ H
SP: Salida primario Ø 1’’ H
EP: Entrada primario Ø 1’’ H

BT DUO 150 BT DUO 250
A 879 1479
B 292 600
C 390 490
D 619 1.039
E 879 1.479
F 1.070 1.670

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Protección catódica DX BT DUO TKITACU209 161
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 149
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 185
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 215
Kit hidráulico S200        
 Manguitos dieléctricos
 Grupo de seguridad
 Vaso de expansión 8 L

TKITACU000 157

DESCRIPCIÓN
DP Depósito de inercia BT DUO
PC Bomba
VE Vaso de expansión
KS Kit hidráulico S200
P Purgador
R Resistencia
VM Válvula mezcladora ACS

BT DUO

VM

KS

PC

VE

DP

P

R

Caldera BIOCLASS IC con depósito de inercia BT DUO para un 
circuito de suelo radiante, un circuito directo y ACS.

DEPÓSITO DE INERCIA

DE
PÓ

SIT
OS

CLASEC

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

ACUMULACIÓN DE PRIMARIO Y AGUA CALIENTE SANITARIA
AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
CON ACUMULADOR DE ACS INOX

DIMENSIONES

C
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Depositos inercia y  acs BT DUO 500 -  1000

8
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

78

BT DUO ME BT DUO

BT DUO 1000
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BT DUO 500 BT DUO 750

EA: Entrada ACS
SA: Salida ACS
TR: Toma resistencia 

Ø 1-1/2’’ H
SP: Salida primario 

Ø 1-1/2’’ H
EP: Entrada primario 

Ø 1-1/2’’ H

BT DUO 1000 ME
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BT DUO 500 ME BT DUO 750 ME

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Protección catódica V BT DUO TKITACU211 161
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW + reducción TKITACU238 159
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW + reducción TKITACU239 194
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW + reducción TKITACU240 225
Kit Solar TS TKITACU348 683

MODELO VOLUMEN TOTAL L VOLUMEN ACS L INTERCAMBIADOR SOLAR CÓDIGO PRECIO €
BT DUO 500 505 150 NO TDBT000010 1.881
BT DUO 750 750 190 NO TDBT000011 2.102
BT DUO 1000 1.000 190 NO TDBT000012 2.400
BT DUO 500 ME 505 150 SI  TDBT000013 2.335
BT DUO 750 ME 750 150 SI  TDBT000014 2.555
BT DUO 1000 ME 1.000 150 SI  TDBT000015 2.853

DEPÓSITO DE INERCIA

BT DUO 500-1000
ACUMULACIÓN DE PRIMARIO Y AGUA CALIENTE SANITARIA
AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
CON ACUMULADOR DE ACS INOX
CAPACIDADES: 500 - 750 - 1000 L
2 VERSIONES: 
- CON INTERCAMBIADOR SOLAR
- SIN INTERCAMBIADOR SOLAR

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

KIT SOLAR TS
Kit solar para instalación 
con BT DUO ME. Sonda de 
acumulador y sonda de 
captador solar DS CLASS 
incluido.

BT DUOBT DUO

C
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Depositos inercia y  acs SANIT SE

MODELO INSTALACIÓN VOLUMEN 
TOTAL

L
CAUDAL CONTINUO 

L/H S30º
CAUDAL PUNTA 
L/10 MIN S30º

CAUDAL HASTA 1 H 
L/H S30º

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO €

Qp
1 m3/h

Qp
3 m3/h

Qp
5 m3/h

Qp
1 m3/h

Qp
3 m3/h

Qp
5 m3/h

Qp
1 m3/h

Qp
3 m3/h

Qp
5 m3/h

SANIT SE 100 Suelo 100 620 767 856 274 300 314 723 970 959
B

TSAN000044 933
SANIT SE 150 Suelo 150 723 850 972 389 400 419 943 1004 1127 TSAN000045 1.065
SANIT SE 200 Suelo 200 869 970 1077 488 505 522 1075 1176 1283 TSAN000046 1.408
SANIT SE 250 Suelo 250 958 1069 1177 588 607 625 1215 1327 1283 C TSAN000047 1.568
SANIT SE 300 Suelo 300 1037 1150 1203 700 707 716 1624 1665 1718 TSAN000048 1.816

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica SANIT SE 100/150 - SANIT S 100/150 TKITACU217 161
Protección catódica SANIT SE 200/250/300 - SANIT S 200/250/300 TKITACU218 161
Kit hidráulico SANIT S (Grupo de seguridad de ACS,válvula de retención y manguitos dieléctricos) TKITACU219 156
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 149
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 185
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 215
Vaso de expansión ACS 18 L (SANIT 300) CFOV000031 83
Válvula de seguridad ACS (SANIT 300) CVAL000012 43
Manguitos dieléctricos 3/4" CFOV000181 40

   EQUIPAMIENTO 
Termómetro
Termostato regulable
Interruptor marcha/paro

CÓDIGO

MODELO DIMENSIÓN DE
LA BASE

Ø mm
DIMENSIÓN DE

LA ALTURA
mm

TOMA DE
RESISTENCIA

R Ø
SANIT SE 100 581 898 1 1/4'' H
SANIT SE 150 581 1.227 1 1/4'' H
SANIT SE 200 581 1.563 1 1/4'' H
SANIT SE 250 608 1.541 1 1/4'' H
SANIT SE 300 608 1.790 1 1/4'' H

DE
PÓ

SIT
OS

CLASEB CLASEC 10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

ACUMULADOR ACS
ACERO INOXIDABLE
VERSIONES: SANIT SE 100 - 150  - 200 - 250 - 300

SANIT SE
79ACUMULADORES ACS

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

DE
PÓ

SIT
OS

C
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Depositos inercia y  acs SANIT S

MODELO DIMENSIÓN DE
LA BASE

Ø mm
DIMENSIÓN DE

LA ALTURA
mm

TOMA DE
RESISTENCIA

R Ø
SANIT S 100 581 898 1 1/4'' H
SANIT S 150 581 1.227 1 1/4'' H
SANIT S 200 581 1.563 1 1/4'' H
SANIT S 250 608 1.541 1 1/4'' H
SANIT S 300 608 1.790 1 1/4'' H
SANIT S 500 758 1.758 1 1/2'' H
SANIT S 750 858 1.938 1 1/2'' H
SANIT S 1000 1.058 1.726 1 1/2'' H

MODELO VOLUMEN 
TOTAL

L
CAUDAL CONTINUO 

L/H S30º
CAUDAL PUNTA 
L/10 MIN S30º

CAUDAL HASTA 1 H 
L/H S30º

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO 

€

Qp
1 m3/h

Qp
3 m3/h

Qp
5 m3/h

Qp
1 m3/h

Qp
3 m3/h

Qp
5 m3/h

Qp
1 m3/h

Qp
3 m3/h

Qp
5 m3/h

SANIT S 100 100 620 767 856 274 300 314 723 970 959
B

TSAN000052 831
SANIT S 150 150 723 850 972 389 400 419 943 1004 1127 TSAN000053 975
SANIT S 200 200 869 970 1077 488 505 522 1075 1176 1283 TSAN000054 1.254
SANIT S 250 250 958 1069 1177 588 607 625 1215 1327 1283 C TSAN000055 1.439
SANIT S 300 300 1037 1150 1203 700 707 716 1624 1665 1718 TSAN000056 1.675
SANIT S 500 505 1411 1583 1629 1093 1122 1130 2269 2441 2487

-

TSAN000057 2.851
SANIT S 750 745 2279 2555 2632 1668 1714 1748 3567 3843 3373 TSAN000058 4.512
SANIT S 1000* 1.000 2659 2983 3070 2159 2213 2228 4375 4699 4789 TSAN000059 7.272
SANIT S 1000 SBH 1.000 2659 2983 3070 2159 2213 2228 4375 4699 4789 TSAN000060 5.579

(*) Modelo con boca de hombre.

CLASEB CLASEC

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica SANIT SE 100/150 - SANIT S 100/150 TKITACU217 161
Protección catódica SANIT SE 200/250/300 - SANIT S 200/250/300 TKITACU218 161
Protección catódica SANIT (750, 1000) TKITACU007 161
Protección catódica SANIT S 500 TKITACU241 160
Kit hidráulico SANIT S (Grupo de seguridad de ACS,válvula de retención y manguitos dieléctricos) TKITACU219 156
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 149
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 185
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 215
Vaso de expansión ACS 18 L (SANIT 500) CFOV000031 83
Manguitos dieléctricos 1" (SANIT 500) CFOV000021 74
Manguitos dielectricos 3/4" CFOV000181 40
Válvula de seguridad ACS (SANIT 500) CVAL000012 43

ACUMULADORES ACS

10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

ESPECIFICACIONES

80

SANIT S
ACUMULADOR ACS
ACERO INOXIDABLE
INTERCAMBIADOR DE SERPENTÍN

DIMENSIONES

C



 

|   Tarifa de calefacción 2023/1Pagina  |   68  |

Depositos inercia y  acs SANIT DCE

CLASEB CLASEC

MODELO SANIT DCE 100 SANIT DCE 150 SANIT DCE 200 SANIT DCE 250
Dimensión de la base mm Ø 581 Ø 581 Ø 581 Ø 581
Dimensión de la altura mm 755 1.035 1.335 1.635
Toma de resistencia R Ø 1 1/4” H 1 1/4” H 1 1/4” H 1 1/4” H

MODELO INSTALACIÓN VOLUMEN 
TOTALE

L
CAUDAL CONTINUO 

L/H S30º
CAUDAL PUNTA 
L/10 MIN S30º

CAUDAL HASTA 1 H 
L/H S30º

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
 CÓDIGO PRECIO €

Qp
1 m3/h

Qp
3 m3/h

Qp
5 m3/h

Qp
1 m3/h

Qp
3 m3/h

Qp
5 m3/h

Qp
1 m3/h

Qp
3 m3/h

Qp
5 m3/h

SANIT DCE 100 Suelo / mural / horizontal 100 602 745 831 266 290 305 702 845 931
B

TSAN000066 933
SANIT DCE 150 Suelo / mural / horizontal 150 766 825 944 378 388 407 916 975 1.094 TSAN000067 1.065
SANIT DCE 200 Suelo / mural / horizontal 200 844 942 1.046 474 490 507 1.044 1.142 1.246 TSAN000068 1.408
SANIT DCE 250 Suelo / mural / horizontal 250 930 1.038 1.143 571 589 607 1.180 1.288 1.393 C TSAN000069 1.568

   EQUIPAMIENTO 
Termómetro  
Termostato regulable
Interruptor marcha/paro

DE
PÓ

SIT
OS

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica DX SANIT (100, 150)  TKITACU005 227
Protección catódica V SANIT (200, 250)  TKITACU006 227
Kit hidráulico S 200 (para SANIT 100, 150, 200)  TKITACU000 157
Soporte mural TKITACU002 20

Kit resistencia eléctrica 1,5 kW + tapa elíptica TKITACU224 + TKITACU004 220
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW+ tapa elíptica  TKITACU221+ TKITACU004 256
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW + tapa elíptica TKITACU225 + TKITACU004 286

Kit resistencia 100 L / 1,5 kW TKITACU226 161
Kit resistencia 100 L / 2,5 kW TKITACU227 191
Kit resistencia 150 L / 1,5 kW TKITACU228 167
Kit resistencia 150 L / 2,5 kW TKITACU229 204
Kit resistencia 200-250 L / 1,5 kW TKITACU230 172
Kit resistencia 200-250 L / 2,5 kW TKITACU231 210

Kit resistencia eléctrica 1,5 kW + tapa elíptica TKITACU224 + TKITACU004 220
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW+ tapa elíptica  TKITACU221+ TKITACU004 256
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW + tapa elíptica TKITACU225 + TKITACU004 286

10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

ESPECIFICACIONES

81ACUMULADORES ACS

ACUMULADOR ACS
ACERO INOXIDABLE
DOBLE ENVOLVENTE

DIMENSIONES

SANIT DCE

DE
PÓ

SIT
OS

C
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Depositos inercia y  acs SANIT DC

MODELO INSTALACIÓN VOLUMEN 
TOTAL

L
CAUDAL CONTINUO 

L/H S30º
CAUDAL PUNTA 
L/10 MIN S30º

CAUDAL HASTA 1 H 
L/H S30º

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
 CÓDIGO PRECIO €

Qp
1 m3/h

Qp
3 m3/h

Qp
5 m3/h

Qp
1 m3/h

Qp
3 m3/h

Qp
5 m3/h

Qp
1 m3/h

Qp
3 m3/h

Qp
5 m3/h

SANIT DC 100 Suelo / mural / horizontal 100 602 745 831 266 290 305 702 845 931
B

TSAN000070 831
SANIT DC 150 Suelo / mural / horizontal 150 766 825 944 378 388 407 916 975 1.094 TSAN000071 975
SANIT DC 200 Suelo / mural / horizontal 200 844 942 1.046 474 490 507 1.044 1.142 1.246 TSAN000072 1.254
SANIT DC 250 Suelo / mural /horizontal 250 930 1.038 1.143 571 589 607 1.180 1.288 1.393 C TSAN000073 1.439

ACUMULADORES ACS

MODELO SANIT DC 100 SANIT DC 150 SANIT DC 200 SANIT DC 250
Dimensión de la base mm Ø 581 Ø 581 Ø 581 Ø 581
Dimensión de la altura mm 748 1.028 1.328 1.628

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica DX SANIT (100, 150)  TKITACU005 227
Protección catódica V SANIT (200, 250)  TKITACU006 227
Kit hidráulico S 200 (para SANIT 100, 150, 200)  TKITACU000 157
Soporte mural TKITACU002 20

Kit resistencia eléctrica 1,5 kW + tapa elíptica TKITACU224 + TKITACU004 220
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW+ tapa elíptica  TKITACU221+ TKITACU004 256
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW + tapa elíptica TKITACU225 + TKITACU004 286

Kit resistencia 100 L / 1,5 kW TKITACU226 161
Kit resistencia 100 L / 2,5 kW TKITACU227 191
Kit resistencia 150 L / 1,5 kW TKITACU228 167
Kit resistencia 150 L / 2,5 kW TKITACU229 204
Kit resistencia 200-250 L / 1,5 kW TKITACU230 172
Kit resistencia 200-250 L / 2,5 kW TKITACU231 210

Kit resistencia eléctrica 1,5 kW + tapa elíptica TKITACU224 + TKITACU004 220
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW+ tapa elíptica  TKITACU221+ TKITACU004 256
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW + tapa elíptica TKITACU225 + TKITACU004 286

SANIT DC
ACUMULADOR ACS
ACERO INOXIDABLE
DOBLE CÁMARA

CLASEB CLASEC 10
AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

ESPECIFICACIONES

82

DIMENSIONES

C
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Depositos inercia y  acs SANIT GR

A B C
100 L 650 115 250
130 L 740 105 340

ES: Entrada ACS
SS: Salida ACS
RACS: Toma de recirculación
EP: Entrada de primario
SP: Salida de primario

MODELO CAPACIDAD 
L

CAUDAL ACS COLOR CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
 CÓDIGO PRECIO €

L/10 min
ST 30ºC

L/1 h
ST 30ºC

SANIT 100 GR 100 258 721 Gris C TSAN000042 1.234
SANIT 130 GR 130 321 846 Gris TSAN000043 1.378

   EQUIPAMIENTO 
Bomba de circulación
Grupo de seguridad
Manguitos dieléctricos
Preinstalación eléctrica para conexión a caldera

INTERACUMULADOR

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Kit de conexión SIRENA CAL FD A SANIT G/B TKITSIR000 73
Kit de conexión SIRENA CAL/CAL V  A SANIT G/B TKITSIR002 73
Protección catódica DX SANIT 100/150  TKITACU005 227

DE
PÓ

SIT
OS

CLASEC

INTERACUMULADOR EN ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
DOBLE ENVOLVENTE

SANIT GR

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

SANIT 100-130

35
25155

84
0

C

45

EP

SS ES
RACS

SP

B

A

35
550

83C
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Calderas a gasóleo EVOLUTION EV HFM /  EVOLUTION EV HFC

35
5

41
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061
068

0

23
5

51
0 63

0 73
5

80 155 115

140135110

SC

EA

IC
IAS

RC

EAS

VS IC'

SH

EVOLUTION HFM 40

35
5

41
046

061
068

0

51
0 63

0 73
5

23
5

80

140

115

110 135

155

SC

EA

IC
IAS

RC

EAS

VS IC'

SH

EVOLUTION HFM 25/30

EVOLUTION EV FM 

10 0 

0 9 6 

0 6 4 5 1 4 0 6 3 

80 

IA S 

RC 

VS 
SH 

EA 
EAS 

5 1 5 

IC 

SC 

 

25
 

2 

180 

0 4 6 5 9 4 

80 

10 0 

RC 

VS 

EVOLUTION EV FC 

IC 

 
22

5 
52

0 

145 

IC ' 

 

30
 

7 

17 0 14 0 

52
0 

IC' 

 63
0 

150 

0 0 7 

SH 

EA 

SC 

140 

63
0 

EVOLUTION EV HFM 25/30 EVOLUTION EV HFM 40 EVOLUTION EV HFC
MODELO IAS

 EAS IC / RC IC’ SH EA SH EA ALTO ANCHO FONDO
EV 25 HFM 1/2" M 3/4"M 1"M 100 80 100 80 840 550 755
EV 30 HFM 1/2" M 3/4"M 1"M 100 80 100 80 840 550 855
EV 40 HFM 1/2" M 1"M 1"M 100 80 100 80 840 550 955
EV 20 HFC – 1"M 1"M 100 80 100 80 840 550 755
EV 30 HFC – 1"M 1"M 100 80 100 80 840 550 855
EV 40 HFC – 1"M 1"M 100 80 100 80 840 550   955

IC: Ida calefacción
RC: Retorno calefacción
EAS: Entrada ACS
IAS: Salida ACS

VS: Válvula de seguridad
V: Vaciado
SH: Salida de gases
SC: Salida de condensados

EA: Entrada de aire
IC’: Ida de calefacción opcional

EQUIPAMIENTO EV HFM EV HFC EV HFM EV HFC EV HFM EV HFC
Válvula de retención de calefacción • • Llave de llenado • Limitador de caudal de ACS •
Bomba de calefacción • • Caldera de condensación • • Antibloqueo de bombas • •
Bomba de primario ACS • Desagüe de condensados • • Limitador de presión mínima • •
Transductor de presión • • Llave de vaciado • • Antihielo • •
Válvula de seguridad • • Quemador estanco • • Modulación ACS •
Purgador automático • • Conexión relé telefónico • • Conexión eléctrica para acumulador •
Válvula de retención de verano • Intercambiador de serpentín •
Vaso de expansión de calefacción • • Interruptor de flujo •

MODELO POTENCIA ÚTIL 
50º C / 30º C

POTENCIA ÚTIL 
80º C / 60º C

PRODUCCIÓN ACS
L/min

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

kW kW ST30ºC ST25ºC
EVOLUTION EV 25 HFM 26,1 24,8 11,8 14,2

A
A

XL TEVO000076 3.256*
EVOLUTION EV 30 HFM 30,2 28,7 13,7 16,4 XL TEVO000042 3.374*
EVOLUTION EV 40 HFM 40,5 38,7 18,4 22,1 XL TEVO000043 3.492*
EVOLUTION EV 20 HFC 20,3 19,1 - - - - TEVO000041 2.947*
EVOLUTION EV 30 HFC 30,2 28,7 - - - - TEVO000048 3.055*
EVOLUTION EV 40 HFC 40,5 38,7 - - - - TEVO000049 3.175*

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

Salida de gases en 
polipropileno

CLASE CLASE PERFIL CÓDIGO PRECIO €

A A

* Tasa de reciclaje incluida

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Kit para suelo radiante SRFC2 para EVOLUTION EV HFC TKITSRF016 419
Kit para suelo radiante SRFM2 para EVOLUTION EV 30 / 25 HFM TKITSRF014 419
Kit para suelo radiante SRFM2 para EVOLUTION EV 40 HFM TKITSRF015 419
Accesorios salida de gases Ver pág. 150
Acumulador SANIT Ver pág. 79-83
Sonda para acumulador CELC000211 15
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137Filtro con desgasificador

(Tiger Loop)

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

90 GASÓLEO

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

CALDERA DE CONDENSACIÓN ESTANCA DE HIERRO FUNDIDO
4 POTENCIAS: de 20 a 40 kW
PRODUCCIÓN DE ACS INSTANTÁNEA O SÓLO CALEFACCIÓN 

EVOLUTION EV HFMEVOLUTION EV HFC
C
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Calderas a gasóleo EVOLUTION EV HFM OD

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Protección catódica DX TKITSAN000 164
Accesorios salida de gases Ver pág. 150
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

EQUIPAMIENTO 
Válvula de retención de calefacción  Vaso de expansión de calefacción Acumulador inoxidable
Bomba de calefacción Toma de recirculacion ACS Caldera de condensación
Bomba de primario ACS Grupo de seguridad Desagüe de condensados
Transductor de presión Manguitos dieléctricos Llave de vaciado
Válvula de seguridad Purgador automático acumulador Quemador estanco
Purgador automático Vaso expansión de ACS Conexión relé telefónico
Válvula de retención de verano Llave de llenado

MODELO POTENCIA 
ÚTIL 

50º C / 30º C
POTENCIA 

ÚTIL 
80º C / 60º C

PROD. 
ACS 

CONTINUA
L/H S30ºC

PROD. 
ACS

L/10 min
S30ºC

VOLUMEN
DEL

ACUMULADOR
L

CLASE 
EFICIENCIA
CALEFAC.

CLASE 
EFICIENCIA

ACS
PERFIL

ACS
CON KIT 

SUELO RADIANTE
SIN KIT 

SUELO RADIANTE

kW kW CÓDIGO PRECIO € CÓDIGO PRECIO €
EVOLUTION EV 20 HFDX 20,3 19,1 575 275 130

A B
XXL TEVO000040 4.936* TEVO000039 4.556*

EVOLUTION EV 30 HFDX 30,2 28,7 846 321 130 XXL TEVO000046 5.053* TEVO000044 4.688*
EVOLUTION EV 40 HFDX 40,5 38,7 846 321 130 XXL TEVO000047 5.242* TEVO000045 4.873*

80 

30
0 

56
0 63

5 

15
15

 
70

 

280 

23
5 

48
5 

125 

70
0 

140 

73
5 

80 

30
0 

56
0 63

5 

15
15

 
70

 

280 

23
5 

48
5 

125 

70
0 

140 

73
5 MODELO SACS

EAS
IC 
RC L SH EA

EV 20 HFDX 3/4"M 3/4"M 910 100 80
EV 30 HFDX 3/4"M 3/4"M 910 100 80
EV 40 HFDX 3/4"M 1"M 950 100 80

IC: Ida de calefacción
RC: Retorno de calefacción
SACS: Salida ACS
EA: Entrada de aire
SH: Salida de gases
TR: Toma de recirculación ACS
EAS: Entrada agua sanitaria
IC’: Ida de calefacción opcional
SC: Salida de condensados
VS: Válvula de seguridad

Trasera EV HFDX

Salida de gases en 
polipropileno

A B

GA
SÓ

LE
O

* Tasa de reciclaje incluida

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

CALDERA DE CONDENSACIÓN ESTANCA DE HIERRO FUNDIDO
3 POTENCIAS: de 20 a 40 kW
PRODUCCIÓN DE ACS POR ACUMULACIÓN

EVOLUTION EV HFDX

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

91

EFICIENCIA
PERFIL

ACS
CON KIT 

SUELO RADIANTE
SIN KIT 

SUELO RADIANTE

 EV HFDX

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

91GASÓLEO

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

C
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Calderas a gasóleo EVOLUTION EV HAM /  EVOLUTION EV HAC

EQUIPAMIENTO EV HAM EV HAC EV HAM EV HAC
Válvula de retención de calefacción • • Llave de vaciado • •
Bomba de calefacción • • Quemador estanco • •
Bomba de primario ACS • Conexión relé telefónico • •
Transductor de presión • • Intercambiador de serpentín •
Válvula de seguridad • • Interruptor de flujo •
Purgador automático • • Limitador de caudal de ACS •
Válvula de retención de verano • Antibloqueo de bombas • •
Vaso de expansión de calefacción • • Limitador de presión mínima • •
Llave de llenado • Antihielo • •
Caldera de condensación • • Modulación ACS •
Desagüe de condensados • • Conexión eléctrica para acumulador •

MODELO POTENCIA ÚTIL 
50º C / 30º C

POTENCIA ÚTIL 
80º C / 60º C

PRODUCCIÓN ACS
L/MIN

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

kW kW ST30ºC ST25ºC
EVOLUTION EV 25 HAM 29,3 27,1 12,9 15,5

A A XL TEVC000012 3.405*
EVOLUTION EV 35 HAM 40,5 37,4 17,8 21,4 XL TEVC000013 3.527*
EVOLUTION EV 25 HAC 29,3 27,1 - - - - TEVC000014 3.086*
EVOLUTION EV 35 HAC 40,5 37,4 - - - - TEVC000015 3.205*

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento. 270 
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0 54
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0 
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5 

70 
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70 

IC: Ida calefacción
RC: Retorno calefacción
EAS: Entrada ACS
IAS: Salida ACS 
VS: Válvula de seguridad
SC: Salida de condensados, 3/4” H
EA: Entrada de aire de combustión, Ø80
SH: Salida de humos, Ø100

MODELO SACS 
EAS

IC
RC L

EV 25 HAM/HAC 1"M 1/2"M 855
EV 35 HAM/HAC 1"M 1/2"M 955

Salida de gases en 
polipropileno

* Tasa de reciclaje incluida

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Kit para suelo radiante SRAM2 para EVOLUTION EV 25/35 HAM TKITSRA008 419
Kit para suelo radiante SRAC2 para EVOLUTION EV 25/35 HAC TKITSRA007 419
Acumulador SANIT Ver pág. 79-83
Accesorios salida de gases Ver pág. 150
Sonda para acumulador CELC000211 15
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137Filtro con desgasificador

(Tiger Loop)

A A

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

92

Termostato conectable 

GASÓLEO

CALDERA DE CONDENSACIÓN ESTANCA DE ACERO
2 VERSIONES: EVOLUTION HAC (CALEFACCIÓN) / 
 EVOLUTION HAM (CALEFACCIÓN Y ACS INSTANTÁNEA) 
2 POTENCIAS: 29 y 40 kW

EVOLUTION EV HAMEVOLUTION EV HAC

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

C
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Calderas a gasóleo EVOLUTION EV HFM OD

DIMENSIONES
GA

SÓ
LE

O

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

IC: Ida calefacción 
RC: Retorno calefacción
EAS: Entrada agua fria sanitaria
IAS: Salida agua caliente sanitaria

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Accesorios salida de gases Ver pág. 150
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

MODELO POTENCIA ÚTIL 
50º C / 30º C

POTENCIA ÚTIL 
80º C / 60º C

PRODUCCIÓN ACS
L/MIN

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

KW KW ST30ºC ST25ºC
EVOLUTION EV 30 HFM OD 30,2 28,7 13,7 16,4 A A XL TEVO000074 3.629*
EVOLUTION EV 40 HFM OD 40,5 38,7 18,4 22,1 XL TEVO000075 3.751*

  EQUIPAMIENTO
Válvula de retención de calefacción Llave de llenado Limitador de caudal de ACS
Bomba de calefacción Caldera de condensación Antibloqueo de bombas
Bomba de primario ACS Desagüe de condensados Limitador de presión mínima
Transductor de presión Llave de vaciado Antihielo
Válvula de seguridad Quemador estanco Modulación ACS
Purgador automático Conexión relé telefónico Conexión eléctrica para acumulador
Válvula de retención de verano Intercambiador de serpentín
Vaso de expansión de calefacción Interruptor de flujo

500

94
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190 L

46

53
1 63

4

10
5

14
5

14
5

10
5

85

250
64

81
9

53
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131
150 150

69
1
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IC´
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SC

SH 
SH

VS

SC

LG

LG

LG
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69
1

RC
IC

IC´

IAS
EAS 

SC

SH 
SH

VS

SC

LG

LG

LG

MODELO IC, RC EAS, IAS L
EVOLUTION EV HFM 30 OD 3/4”F 1/2” 1000
EVOLUTION EV HFM 40 OD 3/4”F 1/2” 1100

V : Valvula de seguridad
SH: Salida de humos ø100
SC: Salida de condensados

* Tasa de reciclaje incluida

A A

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

ESPECIFICACIONES

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

93GASÓLEO

EN EXTERIORES

PA
RA

INSTALACIÓNBAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

CALDERA DE CONDENSACIÓN DE HIERRO FUNDIDO
PARA INSTALAR EN EXTERIORES
PRODUCCIÓN DE ACS INSTANTÁNEA

EVOLUTIONEV HFM OD
C
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Calderas a gasóleo Minny duo /  mina cal

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Accesorios salida de gases Ver pág. 150
Kit MDM (Para MINNY DUO, circuito mezclado y directo) TKITMIN001 1.072
Kit MM (Para MINNY DUO, circuito mezclado) TKITMIN002 930
Kit M2D (Para MINNY DUO, 2 circuitos directos) TKITMIN003 691
Kit MMt (Para MINNY CAL, circuito mezclado) TKITMIN004 441
Kit MDMt (Para MINNY CAL, circuito mezclado y directo) TKITMIN005 591
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Conjunto patas niveladoras TKITMIN000 16
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

MODELO POTENCIA ÚTIL 
50º C / 30º C

POTENCIA ÚTIL 
80º C / 60º C

PRODUCCIÓN ACS
L/MIN

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

kW kW ST30ºC ST25ºC
MINNY DUO 30 32,1 30 14 17

A A XL TMIN000002 3.177*
MINNY CAL 20 21,5 20 - - - - TMIN000003 2.797*
MINNY CAL 30 32,1 30 - - - - TMIN000004 2.857*

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.
IC: Ida calefacción 3/4”M.
RC: Retorno calefacción 3/4”H
EAS: Entrada agua fría sanitaria 1/2”M

IAS: Salida agua caliente sanitaria 1/2”M
VS: Válvula de seguridad
SC: Salida de condensados
SH: Salida de humos, Ø80

Salida de gases en 
polipropileno

* Tasa de reciclaje incluida

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

MINNY DUO MINNY CAL MINNY DUO MINNY CAL
Válvula de retención de calefacción • Intercambiador de serpentín •
Bomba de calefacción • • Válvula desviadora •
Transductor de presión • • Regulador de caudal de agua caliente •
Válvula de seguridad • • Antibloqueo de bombas • •
Purgador automático • • Limitador de presión mínima • •
Vaso de expansión de calefacción • • Antihielo • •
Llave de llenado • Modulación Agua Caliente •
Caldera de condensación • • Conexión eléctrica para acumulador •
Desagüe de condensados • • OPCIONES
Llave de vaciado • • Kit para suelo radiante • •
Quemador • • Kit de evacuación de gases • •
Conexión relé telefónico • •
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DIMENSIONES GENERALES MINNY CAL (TMIN000003, TMIN000004).
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DIMENSIONES GENERALES MINNY CAL (TMIN000003, TMIN000004).

CLASEA

DIMENSIONES

CALDERA DE CONDENSACIÓN DE ACERO
2 VERSIONES: MINNY CAL (CALEFACCIÓN) / 
 MINNY DUO (CALEFACCIÓN Y ACS INSTANTÁNEA) 
2 POTENCIAS: 21 y 32 kW

MINNY DUOMINNY CAL

MINNY CAL

•
•
•

•

•
•

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

12
7 18

9
37

5 46
8

65
2

IC: Ida calefacción 3/4"M.

RC: Retorno Calefacción 3/4"M.

EAS: Entrada agua fría sanitaria 1/2"M.

IAS: Salida agua caliente sanitaria 1/2"M.

VS: Válvula de seguridad.

SC: Salida de condensados.

SH: Salida de humos, Ø80

220

SH

VS
RC

EAS

IC

IAS
SC

74
9

40

40

60
7

49

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

94 GASÓLEO

CLASE CLASE PERFIL CÓDIGO PRECIO €

Termostato conectable 

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

ESPECIFICACIONES

Planta
MINNY DUO / MINNY CAL

Frente
MINNY DUO / MINNY CAL

Lateral
MINNY DUO / MINNY CAL

Trasera
MINNY CAL

Trasera
MINNY DUO

C
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O

IC: Ida Calefacción
IC’: Ida calefacción opcional
RC: Retorno Calefacción
EAS: Entrada agua fría sanitaria
IAS: Salida agua caliente sanitaria
VS: Válvula de seguridad
SC: Salida de condensados
SH: Salida de humos, Ø100

DIMENSIONES

SIRENA MIX DUOHFD CONDENS

MODELO POTENCIA ÚTIL 
50º C / 30º C

POTENCIA ÚTIL 
80º C / 60º C

PRODUCCIÓN ACS
L/min

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

kW kW ST30ºC ST25ºC
SIRENA MIX DUO HFD 30 CONDENS 30,2 28,7 13,7 16,4 A A XL TSIRMC0F00 3.195*
SIRENA MIX DUO HFD 40 CONDENS 40,5 38,7 18,4 22,1 XL TSIRMC0F01 3.309*

* Tasa de reciclaje incluida

ESPECIFICACIONES

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Programador diario analógico TPRO000000 72
Acumulador SANIT Ver pág. 79-83
Accesorios salida de gases Ver pág. 150
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137Filtro con desgasificador

(Tiger Loop)

EQUIPAMIENTO
Quemador Filtro de gasóleo Limitador caudal ACS
Bomba de calefacción Latiguillos conexión quemador
Vaso de expansión Bomba de primario ACS Opciones
Válvula de seguridad Interruptor de flujo Programador horario
Llave de llenado Fluxostato Accesorios salida de gases

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

A A

CELC000579 137

Limitador caudal ACS

Programador horario
Accesorios salida de gases

CALDERA DE CONDENSACIÓN DE HIERRO FUNDIDO Y TIRO FORZADO
CALEFACCIÓN Y ACS INSTANTÁNEA
CONTROL ANALÓGICO
2 POTENCIAS: 30 y 40 kW

MODELO IC, RC IC’ EAS, IAS L
HFD 30 3/4"M 1"M 1/2"M 882
HFD 40 1"M 982

455

83
6

L

93
38

4

64
4

23
5

73
6

222

10
1

O

IC

RC

EAS

IAS

VS

SC

SH
IC'

233 222

43
9

58
766

5

9145

53

45

45

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

Salida de gases en 
polipropileno

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

95

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

GASÓLEO C



 

Pagina  |   77  ||   Tarifa de calefacción 2023/1

Calderas a gasóleo Jaka hfd condens

A
Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

96

Salida de gases en 
polipropileno

GASÓLEO

CALDERA DE CONDENSACIÓN DE HIERRO FUNDIDO
SÓLO CALEFACCIÓN
2 POTENCIAS: 20 y 30 kW

JAKA HFD CONDENS

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Accesorios salida de gases Ver pág. 150
Kit hidráulico para JAKA HFD CONDENS TKITJAF004 582
Control y regulación (necesario para el kit hidráulico JAKA HFD CONDENS) Ver pág. 146
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

EQUIPAMIENTO
Cuerpo de hierro fundido
Envolventes con revestimiento EPOXY
Quemador
Frente de mandos montado compuesto de:

Termostato de regulación
Termostato de seguridad
Interruptor marcha/paro luminoso 
Termómetro
Precableado para regulación climática LAGO

OPCIÓN KIT HIDRÁULICO JAKA HFD CONDENS
Vaso de expansión
Válvula 3 vías
Motor válvula 3 vías
Bomba de circulación
Válvula anti-retorno
Válvula de seguridad

MODELO POTENCIA ÚTIL 
50º C / 30º C

POTENCIA ÚTIL 
80º C / 60º C

CLASE EFICIENCIA
CALEFACCIÓN

CÓDIGO PRECIO €

kW kW
JAKA HFD 20 CONDENS 20,3 19,1 A TJAK000071 2.590*
JAKA HFD 30 CONDENS 30,2 28,7 TJAK000072 2.682*

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

DC: Ida calefacción
EA: Entrada de aire
SC: Salida de calefacción
V: Llave de vaciado
RC: Retorno de calefacción
SF: Salida de humos
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MODELO L DC-RC
JAKA 30 HFD CONDENS 640 1"
JAKA 20 HFD CONDENS 540 ¾ "

Termostato conectable 

 HFD CONDENS

CLASE EFICIENCIA CÓDIGO PRECIO €

* Tasa de reciclaje incluida

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES
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DIMENSIONES

MODELO POTENCIA ÚTIL 
50º C / 30º C

POTENCIA ÚTIL 
80º C / 60º C

CLASE EFICIENCIA
CALEFACCIÓN

CÓDIGO PRECIO €

kW kW
JAKA HFD 20 CONDENS OD 20,3 19,1

A
TJAK000076 2.843*

JAKA HFD 30 CONDENS OD 30,2 28,7 TJAK000077 2.940*
JAKA HFD 40 CONDENS OD 40,5 38,7 TJAK000078 3.034*

EQUIPAMIENTO
Purgador automático Frente de mandos montado compuesto de:
Quemador   Termostato anti-inercia
Envolventes estancos con revestimiento EPOXY   Termostato anti-hielo
Cuerpo de hierro fundido   Termohidrometro
Sifón de recogida de condensados   Interruptor marcha/paro luminoso

  Termostato de seguridad
  Termostato de regulación

OPCIÓN KIT HIDRÁULICO JAKA HFD CONDENS OD
Válvula anti-retorno
Bomba de circulación
Vaso de expansión
Válvula de seguridad
Llave de llenado
Presostato de mínima

JAKA HFD CONDENS OD + KIT HIDRAÚLICO

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
 Kit hidráulico 20 OD TKITJAK003 358
 Kit hidráulico 30 OD TKITJAK004 384
 Kit hidráulico 40 OD TKITJAK005 397
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159

IC: Ida Calefacción.
RC: Retorno Calefacción.
VS: Salida válvula de seguridad

SH: Salida de humos, Ø100.
SC: Salida de condensados, 25mm.
LG: Latiguillos gasóleo

81
250

L

94
3

500 190

80

93
53

6 14
5

14
5

86

82
0 10

5
10

5

68
6

67
3

68
6

155 130

SH 

RC IC

SH

LG

VS

SC

LG

LG

MODELO IC, RC L
JAKA 20 HFD CONDENS OD 3/4”H 900
JAKA 30 HFD CONDENS OD 3/4”H 1000
JAKA 40 HFD CONDENS OD 3/4”H 1100

CLASE EFICIENCIA CÓDIGO PRECIO €

GASÓLEO

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

A

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

EN EXTERIORES

PA
RA

INSTALACIÓN

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

CALDERA DE CONDENSACIÓN DE HIERRO FUNDIDO
SÓLO CALEFACCIÓN
PARA INSTALAR EN EXTERIORES

JAKAHFD CONDENS OD

ESPECIFICACIONES

GA
SÓ

LE
O

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

97
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CLIMA PLUS HFD-30CLIMA PLUS H
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IC’

VS: Válvula de seguridad
IC: Ida calefacción
EAS: Entrada ACS
IAS: Salida ACS
RC: Retorno calefacción 
V: Vaciado

VS: Válvula de seguridad 1/2”
IC: Ida calefacción 3/4”
EAS: Entrada ACS 1/2”
IAS: Salida ACS 1/2”
RC: Retorno calefacción 3/4”
V: Vaciado
IC’: Ida calefacción opcional

MODELO POTENCIA ÚTIL PRODUCCIÓN ACS
L/min

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

kW ST30ºC
CLIMA PLUS H 25 26,5 12,6

B B
XL TCLIM00017 2.109*

CLIMA PLUS H 35 36,8 17,5 XL TCLIM00019 2.245*
CLIMA PLUS HFD 30 28,1 13,4 XL TCLIM00016 2.286*

 EQUIPAMIENTO
Quemador             Termostato de seguridad Válvula de retención
Bomba de calefacción Interruptor (marcha-paro) Intercambiador de calor
Vaso de expansión Llave de llenado Termostato de mínima calefacción
Válvula de seguridad Conexión termostato ambiente Termostato de máxima ACS
Purgador automático Filtro de gasóleo Regulador caudal ACS
Termómetro Latiguillos conexión quemador Llave de vaciado
Manómetro Interruptor (verano-invierno) Racores de conexión
Termostato de control Válvula inversora

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €

Programador diario analógico TPRO000000 72
Accesorios salida de gases  (sólo CLIMA PLUS HFD) Ver pág. 152
Filtro con desgasificador TKIT000005 159
Patas niveladoras TKITMIN000 16
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

CLASE PERFIL CÓDIGO PRECIO €

GASÓLEO

CALDERA DE ACERO
CLIMA PLUS H
CLIMA PLUS HFD

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

B B

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

ESPECIFICACIONES

1 VERSIÓN: CALEFACCIÓN Y ACS INSTANTÁNEA
CLIMA PLUS H: 2 POTENCIAS: 27 y 37 kW
CLIMA PLUS HFD: 1 POTENCIA 28 kW

DIMENSIONES

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

MODELO ØCH L VS IAS IC EAS RC
CLIMA PLUS H 25 125 650 1/2"M 1/2"M 3/4"M 1/2"M 3/4"M
CLIMA PLUS H 35 150 750 1/2"M 1/2"M 1"M 1/2"M 1"M

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

98
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BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

IC: Ida calefacción
IC’: Ida calefacción opcional
RC: Retorno calefacción
EAS: Entrada ACS

IAS: Salida ACS
VS: Válvula de seguridad
V: Válvula de vaciado

MODELO IC 
RC

EAS 
IAS

COTA
L A

SIRENA MIX DUO HFD 30 3/4"M 1/2"M 650 390 
SIRENA MIX DUO HFD 40 1"M 1/2"M 750 295 
SIRENA CAL HFD 30 3/4"M - 650 -
SIRENA CAL HFD 40 1"M - 750 -
SIRENA CAL HFD 50 1"M - 850 -

EQUIPAMIENTO SIRENA MIX DUO H SIRENA CAL H SIRENA MIX DUO H SIRENA CAL H 
Válvula de retención de calefacción • • Llave de vaciado • •
Bomba de calefacción • • Quemador • •
Bomba de primario ACS • Intercambiador de serpentín •
Transductor de presión • • Interruptor de flujo •
Válvula de seguridad • • Limitador de caudal de ACS •
Purgador automático • • Antibloqueo de bombas • •
Válvula de retención de verano • Limitador de presión mínima • •
Vaso de expansión de calefacción • • Antihielo • •
Llave de llenado • Modulación ACS •
Caldera de hierro fundido • • Conexión eléctrica para acumulador •

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Programador diario analógico TPRO000000 72
Accesorios salida de gases Ver pág. 152
Kit de suelo radiante SRF2-30 (para HFD-30) TKITSRF012 419
Kit de suelo radiante SRF2-40 (para HFD-40 / HFD-50) TKITSRF013 419
Sonda para acumulador CELC000211 15
Acumulador SANIT Ver pág. 79-83
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

MODELO POTENCIA ÚTIL PRODUCCIÓN ACS
L/min

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

kW ST30ºC
SIRENA MIX DUO HFD 30 28,1 13,4

B
B XL TSIRME00F2 2.542*

SIRENA MIX DUO HFD 40 39,4 18,8 XL TSIRME00F3 2.646*
SIRENA CAL HFD 30 28,1 - - - TSIRCE00F3 2.084*
SIRENA CAL HFD 40 39,4 - - - TSIRCE00F4 2.259*
SIRENA CAL HFD 50 50,8 - - - TSIRCE00F5 2.562*

GASÓLEO

SIRENA HFD 

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

B B

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO CON CONTROL ELECTRÓNICO
2 VERSIONES: CALEFACCIÓN / CALEFACCIÓN + ACS INSTANTÁNEA
3 POTENCIAS: DE 28 A 51 kW

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

GA
SÓ

LE
O

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

99
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IC: Ida calefacción
RC: Retorno calefacción
VS: Válvula de seguridad 
EAS: Entrada ACS
IAS: Salida ACS

MODELO IC 
RC

EAS 
IAS B

SIRENA HFD 30 3/4"M 1/2"M 650
SIRENA HFD 40 1"M 1/2"M 750
SIRENA HFD 50 1"M - 850

EQUIPAMIENTO SIRENA MIX DUO HFD SIRENA CAL HFD SIRENA MIX DUO HFD SIRENA CAL HFD
Quemador • • Interruptor de flujo •
Bomba de calefacción • • Fluxostato •
Vaso de expansión • • Limitador caudal ACS •
Válvula de seguridad • • •
Llave de llenado • Opciones
Filtro de gasóleo • • Programador horario • •
Latiguillos conexión quemador • • Acumulador SANIT •
Bomba de primario ACS • Accesorios salida de gases • •

MODELO POTENCIA ÚTIL PRODUCCIÓN ACS
L/MIN

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

kW ST30ºC
SIRENA MIX DUO HFD 30 28,1 13,4

B
B XL TSIRM00F12 2.479*

SIRENA MIX DUO HFD 40 39,4 18,8 XL TSIRM00F13 2.581*
SIRENA CAL HFD 30 28,1 - - - TSIRC00F15 2.018*
SIRENA CAL HFD 40 39,4 - - - TSIRC00F16 2.197*
SIRENA CAL HFD  50 50,8 - - - TSIRC00F17 2.494*

GASÓLEO

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Programador diario analógico TPRO000000 72
Acumulador SANIT Ver pág. 79-83
Accesorios salida de gases Ver pág. 152
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137Filtro con desgasificador

(Tiger Loop)

B B

ESPECIFICACIONES

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO
2 VERSIONES:  CALEFACCIÓN / CALEFACCIÓN + ACS INSTANTÁNEA 
3 POTENCIAS: DE 28 A 51 kW

SIRENA HFD

TARADO V. SEGURIDAD (kg/cm2)
PRESIÓN PRUEBA CALDERA (kg/cm2)
TENSIÓN ALIMENTACIÓN (50 Hz)

3
4,5
220V

DIMENSIONES

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

100

CLASE 
EFICIENCIA

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx
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EQUIPAMIENTO SIRENA MIX DUO H SIRENA CAL H SIRENA MIX DUO H SIRENA CAL H
Válvula de retención de calefacción • • Llave de vaciado • •
Bomba de calefacción • • Quemador • •
Bomba de primario ACS • Intercambiador de serpentín •
Transductor de presión • • Interruptor de flujo •
Válvula de seguridad • • Limitador de caudal de ACS •
Purgador automático • • Antibloqueo de bombas • •
Válvula de retención de verano • Limitador de presión mínima • •
Vaso de expansión de calefacción • • Antihielo • •
Llave de llenado • Modulación ACS •
Caldera de acero • • Conexión eléctrica para acumulador •

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Programador diario analógico TPRO000000 72
Kit para suelo radiante SRM2 para SIRENA MIX DUO H/HV TKITSRA005 423
Kit para suelo radiante SRC2 para SIRENA CAL H TKITSRA006 423
Acumulador SANIT Ver pág. 79-83
Sonda para acumulador CELC000211 15
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Accesorios salida de gases Ver pág. 152
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

MODELO POTENCIA
ÚTIL 

PRODUCCIÓN ACS
L/MIN

SALIDA
DE GASES

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

kW ST30ºC
SIRENA MIX DUO 25 H 26,5 12,6 Tiro natural

B B XL TSIRME00C2 2.448*
SIRENA MIX DUO 35 H 36,8 17,5 Tiro natural XL TSIRME00C3 2.586*
SIRENA CAL 25 H 26,5 - Tiro natural - - TSIRCE00C2 2.047*
SIRENA CAL 35 H 36,8 - Tiro natural - - TSIRCE00C3 2.194*

SIRENA H SIRENA MIX DUO H SIRENA CAL H 

IC: Ida calefacción
RC: Retorno calefacción
VS: Válvula de seguridad
SH:  Salida de humos
EAS: Entrada ACS
IAS: Salida ACS
IC': Ida calefacción opcional
RC': Retorno calefacción opcional

MODELO
IC
IC'
RC

EAS
IAS

Ф
CH

COTA
L

SIRENA MIX DUO 25 H 3/4 '' M 1/2''M 125 650
SIRENA MIX DUO 35 H 1 '' M 1/2''M 150 750
SIRENA CAL 25 H 3/4 '' M - 125 650
SIRENA CAL 35 H 1 '' M - 150 750
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35

70

100

1/2"27
0

IAS

EAS

IC

VS

RC V V V V

215

IC´

50 50 L

215

68
5

15
5

35

701/2"

51
5

74
7 IC

VS

RC

215

IC´

71
5

SIRENA H e SIRENA HV e

95 300 

68
4

15
0

50

601/2" 

27
038

551
5

74
7

IAS 

EAS 

IC 

VS 

RC 

290 

A A

SH 

EA

25
1

71
5

135

IC  ́

80 

105 295

15
5

55

701/2"

51
5

IC

VS

RC

285

SH

EA

25
1

71
5

135

IC´

80

SIRENA MIX DUO HV eSIRENA MIX DUO H e SIRENA CAL H e SIRENA CAL HV e

øCH øCH

456

51
5

68
5

15
5

74
7

68
474

7

84
0

38
5

71
5

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

GASÓLEO

SIRENA H 
CALDERA DE ACERO CON CONTROL ELECTRÓNICO 
2 VERSIONES: CALEFACCIÓN / CALEFACCIÓN + ACS INSTANTÁNEA
POTENCIAS: 27 y 37 kW

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

B B

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

L

ØCH

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

101
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EQUIPAMIENTO SIRENA MIX DUO HV SIRENA CAL HV SIRENA MIX DUO HV SIRENA CAL HV
Válvula de retención de calefacción • • Llave de vaciado • •
Bomba de calefacción • • Quemador • •
Bomba de primario ACS • Intercambiador de serpentín •
Transductor de presión • • Interruptor de flujo •
Válvula de seguridad • • Limitador de caudal de ACS •
Purgador automático • • Antibloqueo de bombas • •
Válvula de retención de verano • Limitador de presión mínima • •
Vaso de expansión de calefacción • • Antihielo • •
Llave de llenado • Modulación ACS •
Caldera de acero • • Conexión eléctrica para acumulador •

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Programador diario analógico TPRO000000 72
Kit para suelo radiante SRM2 para SIRENA MIX DUO H/HV TKITSRA005 423
Kit para suelo radiante SRC2 para SIRENA CAL H TKITSRA006 423
Acumulador SANIT Ver pág. 79-83
Accesorios salida de gases Ver pág. 152
Sonda para acumulador CELC000211 15
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

MODELO POTENCIA
ÚTIL 

PRODUCCIÓN ACS
L/MIN

SALIDA
DE GASES

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO € 

kW ST30ºC
SIRENA MIX DUO 25 HV 26,5 12,6 Estanca

B B XL TSIRMEV0C2 2.593*
SIRENA MIX DUO 35 HV 36,8 17,5 Estanca XL TSIRMEV0C3 2.734*
SIRENA CAL 25 HV 26,5 - Estanca - - TSIRCEV0C2 2.194*
SIRENA CAL 35 HV 36,8 - Estanca - - TSIRCEV0C3 2.340*

SIRENA MIX DUO HV SIRENA CAL VH SIRENA HV 

IC: Ida calefacción
RC: Retorno calefacción
VS: Válvula de seguridad
SH:  Salida de humos
EA: Entrada de aire

MODELO
IC
IC'
RC

EAS
IAS

COTA
L

COTA
A

Ф
SH

Ф
EA

SIRENA MIX DUO 25 HV 3/4 '' M 1/2''M 650 550 80 80
SIRENA MIX DUO 35 HV 1 '' M 1/2''M 750 550 80 80
SIRENA CAL 25 HV 3/4 '' M - 650 550 80 80
SIRENA CAL 35 HV 1 '' M - 750 550 80 80

EAS: Entrada ACS
IAS: Salida ACS
IC': Ida calefacción opcional
RC': Retorno calefacción opcional

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO € 

100 215

35

70

100

1/2"27
0

IAS

EAS

IC

VS

RC V V V V

215

IC´

50 50 L

215

68
5

15
5

35

701/2"

51
5

74
7 IC

VS

RC

215

IC´

71
5

SIRENA H e SIRENA HV e

95 300 

68
4

15
0

50

601/2" 

27
038

551
5

74
7

IAS 

EAS 

IC 

VS 

RC 

290 

A A

SH 

EA

25
1

71
5

135

IC  ́

80 

105 295

15
5

55

701/2"

51
5

IC

VS

RC

285

SH

EA

25
1

71
5

135

IC´

80

SIRENA MIX DUO HV eSIRENA MIX DUO H e SIRENA CAL H e SIRENA CAL HV e

øCH øCH

456

51
5

68
5

15
5

74
7

68
474

7

84
0

38
5

71
5

GASÓLEO

SIRENA HV 

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

B B

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

102

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

CALDERA ESTANCA DE ACERO CON CONTROL ELECTRÓNICO 
2 VERSIONES: CALEFACCIÓN / CALEFACCIÓN + ACS INSTANTÁNEA
POTENCIAS: 27 y 37 kW
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Calderas a gasóleo Mcd hdx e /  mcd cdxv e

GASÓLEO

MCF HDX MCF HDXV 

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO CON CONTROL ELECTRÓNICO
GRUPO TÉRMICO CON ACUMULADOR INOX
3 POTENCIAS: En tiro natural de 29 a 52 kW
2 POTENCIAS: Con cámara estanca de 29 a 40 kW

120

62
5

IC’

56
0

73
0 IC

RC

MCF HDX MCF HDXV 

SAS: Salida ACS
VS:  Válvula de seguridad
V:  Vaciado
TR: Toma de recirculacion

IC: Ida calefacción radiadores
IC´:  Ida de calefacción suelo radiante
RC:  Retorno de calefacción radiadores
EAS: Entrada ACS

MODELO PROFUNDIDAD
COTA L

IDA-RETORNO
CALEFACCIÓN

IDA-RETORNO
ACS

MCF HDX  / HDXV  30 700 1” M 3/4” M
MCF HDX  / HDXV 40 800 1” M 3/4” M
MCF HDX  / HDXV  50 900 1” M 3/4” M

COTAS MCF HDXV  100 L MCF HDXV 130 L
C 290 190
D 210 110

MODELO POTENCIA
ÚTIL 

PROD. ACS
L/10 MIN 
S30ºC

PROD. ACS
CONTINUA EN 

L/H S30ºC
SALIDA DE

GASES
CLASE

EFICIENCIA
CALEFACCIÓN

CLASE
EFICIENCIA

ACS
PERFIL

ACS
ACUMULADOR 

100 L
ACUMULADOR 

130 L

kW 100 L 130 L 100 L 130 L CÓDIGO PRECIO € CÓDIGO PRECIO €
MCF 30 HDX 28,1 258 321 721 846 Tiro natural

B B
XXL TMCXE00036 3.595* TMCXE00039 3.782*

MCF 40 HDX 39,4 258 321 721 846 Tiro natural XXL TMCXE00037 3.776* TMCXE00040 3.962*
MCF 50 HDX 50,8 258 321 721 846 Tiro natural XXL TMCXE00038 4.180* TMCXE00041 4.375*
MCF 30 HDXV 28,1 258 321 721 846 Estanca XXL TMCXVE0024 3.811* TMCXVE0026 3.999*
MCF 40 HDXV 39,4 258 321 721 846 Estanca XXL TMCXVE0025 3.995* TMCXVE0027 4.178*

  EQUIPAMIENTO 
Acumulador inox. 100 -130 L Válvula de retención Purgador automático Antihielo
Bomba de primario ACS Grupo de seguridad ACS Manguitos dieléctricos Sistema de prevención de la legionella
Bomba de calefacción Toma recirculación ACS Vaso de expansión para ACS Autotest
Vaso de expansión Llave de llenado Antibloqueo de bombas
Válvula de seguridad caldera Quemador Limitador de presión mínima en caldera

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Programador diario analógico TPRO000000 72
Protección catódica DX TKITSAN000 164
Accesorios salida de gases Ver pág. 152
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

B B

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

ESPECIFICACIONES
CLASE

EFICIENCIA
CALEFACCIÓN

CLASE
EFICIENCIA

ACS
PERFIL

ACS
ACUMULADOR 

100 L
ACUMULADOR 

DIMENSIONES

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

103

GA
SÓ

LE
O
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Calderas a gasóleo Mcf hdx e /  mcf hdxv e

CON KIT DE SUELO RADIANTE

RCM: Retorno calefacción
ICM: Ida calefacción
SAS: Salida agua sanitaria
TR: Toma de recirculacion

IC´:  Ida de calefacción opcional
RC´:  Retorno de calefacción opcional
EAS: Entrada ACS
VS:  Válvula de seguridad
V:  Vaciado

MODELO PROFUNDIDAD
COTA L

IDA-RETORNO
CALEFACCIÓN

IDA-RETORNO
ACS

MCF HDX  / HDXV  30 700 1” M 3/4” M
MCF HDX  / HDXV 40 800 1” M 3/4” M
MCF HDX  / HDXV  50 900 1” M 3/4” M

COTAS MCF-DXV 100 L MCF-DXV 130 L
C 290 190
D 210 110

  EQUIPAMIENTO 
Acumulador inox. 100 -130 L Válvula de retención Purgador automático Antihielo
Bomba de primario ACS Grupo de seguridad ACS Manguitos dieléctricos Sistema de prevención de la legionella
Bomba de calefacción Toma recirculación ACS Vaso de expansión para ACS Autotest
Vaso de expansión Llave de llenado Antibloqueo de bombas Kit de suelo radiante (SRX2)
Válvula de seguridad caldera Quemador Limitador de presión mínima en caldera

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

B B

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €

Programador diario analógico TPRO000000 72
Protección catódica DX TKITSAN000 164
Accesorios salida de gases Ver pág. 152 
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137Filtro con desgasificador

(Tiger Loop)

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO CON CONTROL ELECTRÓNICO
GRUPO TÉRMICO CON ACUMULADOR INOX
3 POTENCIAS: En tiro natural de 29 a 52 kW
2 POTENCIAS: Con cámara estanca de 29 a 40 kW

MCF HDX MCF HDXV 

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

104

120

62
5

IC’

56
0

73
0

RCM
ICM

RC’

MCF HDX MCF HDXV 

64
0

MODELO
POTENCIA

ÚTIL 
PROD. ACS
L/10 MIN 
S30ºC

PROD. ACS
CONTINUA 

EN L/H S30ºC
SALIDA DE

GASES
CLASE 

EFICIENCIA
CALEFACCIÓN

CLASE
EFICIENCIA

ACS
PERFIL

ACS
ACUMULADOR

100 L
ACUMULADOR

130 L

kW 100 L 130 L 100 L 130 L CÓDIGO PRECIO € CÓDIGO PRECIO €
MCF 30 HDX  con Kit SRX2 28,1 258 321 721 846 Tiro natural

B B
XXL TMCXE00042 3.925* TMCXE00045 4.111*

MCF 40 HDX  con Kit SRX2 39,4 258 321 721 846 Tiro natural XXL TMCXE00043 4.106* TMCXE00046 4.293*
MCF 50 HDX  con Kit SRX2 50,8 258 321 721 846 Tiro natural XXL TMCXE00044 4.513* TMCXE00047 4.707*
MCF 30 HDXV  con Kit SRX2 28,1 258 321 721 846 Estanca XXL TMCXVE0028 4.144* TMCXVE0030 4.330*
MCF 40 HDXV  con Kit SRX2 39,4 258 321 721 846 Estanca XXL TMCXVE0029 4.326* TMCXVE0031 4.508*

GASÓLEO

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

ACUMULADOR
100 L

ACUMULADOR
130 L

CÓDIGO PRECIO € CÓDIGO PRECIO 

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx
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Calderas a gasóleo MCF HDX /  MCF HDXV

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

105

GA
SÓ

LE
O

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

GASÓLEO

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

MCF HDX MCF HDXV
CALDERA DE HIERRO FUNDIDO
GRUPO TÉRMICO CON ACUMULADOR INOX
3 POTENCIAS: En tiro natural de 29 a 52 kW
2 POTENCIAS: Con cámara estanca de 29 a 40 kW

DIMENSIONES

MODELO POTENCIA
ÚTIL 

PROD. ACS
L/10 MIN 
S30ºC

PROD. ACS
CONTINUA EN 

L/H S30ºC
SALIDA DE

GASES
CLASE

EFICIENCIA
CALEFACCIÓN

CLASE
EFICIENCIA

ACS
PERFIL

ACS
ACUMULADOR 

100 L
ACUMULADOR 

130 L

kW 100 L 130 L 100 L 130 L CÓDIGO PRECIO € CÓDIGO PRECIO €
MCF 30 HDX 28,1 258 321 721 846 Tiro natural

B B
XXL TMCX000103 3.516* TMCX000105 3.713*

MCF 40 HDX 39,4 258 321 721 846 Tiro natural XXL TMCX000104 3.709* TMCX000106 3.889*
MCF 50 HDX 50,8 258 321 721 846 Tiro natural XXL TMCX000107 4.108* TMCX000108 4.303*
MCF 30 HDXV 28,1 258 321 721 846 Estanca XXL TMCXV00024 3.742* TMCXV00026 3.930*
MCF 40 HDXV 39,4 258 321 721 846 Estanca XXL TMCXV00025 3.925* TMCXV00027 4.105*

  EQUIPAMIENTO OPCIONES
Acumulador inox. 100 -130 L Toma recirculación ACS Programador horario
Bomba de primario ACS Llave de llenado Regulador climático
Bomba de calefacción Quemador Protección catódica
Vaso de expansión Purgador automático Kit de evacuación de gases
Válvula de seguridad caldera Manguitos dieléctricos
Válvula de retención Vaso de expansión para ACS
Grupo de seguridad ACS

OPCIONES  CÓDIGO PRECIO €

Programador diario analógico TPRO000000 72
Protección catódica DX TKITSAN000 164
Accesorios salida de gases Ver pág. 152
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

MCF HDX MCF HDXV

VS:  Válvula de seguridad
V:  Vaciado
TR: Toma recirculación

IC: Ida calefacción
RC:  Retorno de calefacción
EAS: Entrada ACS
SAS: Salida ACS

MODELO PROFUNDIDAD
COTA L

IDA-RETORNO
CALEFACCIÓN

IDA-RETORNO
ACS

MCF HDX / HDXV 30 700 1” M 3/4” M
MCF HDX / HDXV 40 800 1” M 3/4” M
MCF HDX / HDXV 50 900 1” M 3/4” M

COTAS MCF HDXV 100 L MCF HDXV 130 L
C 290 190
D 210 110

* Tasa de reciclaje incluida

B B

ESPECIFICACIONES
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Calderas a gasóleo Mcf hdx /  mcf hdxv

MODELO POTENCIA
ÚTIL 

PROD. ACS
L/10 MIN 
S30ºC

PROD. ACS
CONTINUA 

EN L/H S30ºC
SALIDA

DE
GASES

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

ACUMULADOR
100 L

ACUMULADOR
130 L

kW 100 L 130 L 100 L 130 L CÓDIGO PRECIO € CÓDIGO PRECIO €
MCF 30 HDX con Kit SRX1 28,1 258 321 721 846 Tiro natural

B B
XXL TMCX000116 4.272* TMCX000119 4.454*

MCF 40 HDX con Kit SRX1 39,4 258 321 721 846 Tiro natural XXL TMCX000117 4.450* TMCX000120 4.635*
MCF 50 HDX con Kit SRX1 50,8 258 321 721 846 Tiro natural XXL TMCX000118 4.853* TMCX000121 5.048*
MCF 30 HDXV con Kit SRX1 28,1 258 321 721 846 Estanca XXL TMCXV00032 4.487* TMCXV00034 4.675*
MCF 40 HDXV con Kit SRX1 39,4 258 321 721 846 Estanca XXL TMCXV00033 4.670* TMCXV00035 4.850*

* Tasa de reciclaje incluida

B B

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

106

CALEFACCIÓN
CLASE

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

ACUMULADOR
100 L

ACUMULADOR
130 L

CÓDIGO PRECIO € CÓDIGO PRECIO €

Termostato conectable 

  EQUIPAMIENTO 
Acumulador inox. 100 -130 L Válvula de retención Manguitos dieléctricos
Bomba de primario ACS Grupo de seguridad ACS Vaso de expansión para ACS
Bomba de calefacción Toma recirculación ACS Kit de suelo radiante SRX1 (Control con regulador climático y sonda exterior)
Vaso de expansión Llave de llenado Regulador climático
Válvula de seguridad caldera Purgador automático

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €

Programador diario analógico TPRO000000 72
Protección catódica DX TKITSAN000 164
Accesorios salida de gases Ver pág. 152
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

SAS: Salida ACS
RACS: Toma recirculación de ACS
VS:  Válvula de seguridad
V:  Vaciado

IC: Ida de calefacción radiadores
IC´:  Ida de calefacción suelo radiante
RC:  Retorno de calefacción radiadores
RC¨:  Retorno de calefacción suelo radiante
EAS: Entrada ACS

MODELO PROFUNDIDAD
COTA L

IDA-RETORNO
CALEFACCIÓN

IDA-RETORNO
ACS

MCF HDX / HDXV 30 700 1” M 3/4” M
MCF HDX / H DXV 40 800 1” M 3/4” M
MCF HDX / HDXV 50 900 1” M 3/4” M

COTAS MCF HDXV 100 L MCF HDXV 130 L
C 290 190
D 210 110

GASÓLEO

CON KIT DE SUELO RADIANTE

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

120

62
5

IC’

56
0

73
0

RCM
ICM

RC’

MCF HDX MCF HDXV 

64
0

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

DIMENSIONES

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO
GRUPO TÉRMICO CON ACUMULADOR INOX
3 POTENCIAS: En tiro natural de 29 a 52 kW
2 POTENCIAS: Con cámara estanca de 29 a 40 kW

MCF HDX MCF HDXV 

ESPECIFICACIONES

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN



 

|   Tarifa de calefacción 2023/1Pagina  |   88  |

Calderas a gasóleo Mcf han

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

107

GA
SÓ

LE
O

GASÓLEO

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

MCF HDN
CALDERA DE HIERRO FUNDIDO
GRUPO TÉRMICO CON ACUMULADOR VITRIFICADO
3 POTENCIAS: 28 a 51 kW

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

  EQUIPAMIENTO
Bomba para el acumulador Termostato de control Termostato regulación ACS Llave de vaciado en acumulador
Bomba de calefacción Termostato seguridad caldera Válvula de retención Manguitos dieléctricos
Vaso de expansión calefacción Termomanómetro caldera Acumulador vitrificado 100 L Válvula de seguridad ACS
Válvula de seguridad caldera Interruptor general Señalizador marcha/paro Quemador
Purgador automático caldera Interruptor verano invierno Purgador automático acumulador Llave de llenado

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Programador diario analógico TPRO000000 72
Vaso expansión ACS de 5 L CFOV000035 57
Kit para suelo radiante SRN1 TKITSRN005 323
Regulador climático (para Kit SRN1) Ver pág. 146
Accesorios salida de gases Ver pág. 152
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

MODELO POTENCIA 
ÚTIL 

PROD. ACS 
CONTINUA
L/H S30ºC

PROD. ACS
L/10 MIN S30ºC

VOLUMEN
DEL

ACUMULADOR
L

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

kW
MCF 30 HDN 28,1 750 190 100

B B
XXL TMCN000024 3.281*

MCF 40 HDN 39,4 750 190 100 XXL TMCN000025 3.444*
MCF 50 HDN 50,8 750 190 100 XXL TMCN000026 3.720*

LATERAL TRASERAFRENTE

IC: Ida calefacción
RC:  Retorno de calefacción
EAS: Entrada ACS

SAS: Salida ACS
VS:  Válvula de seguridad
V:  Vaciado

MODELO PROFUNDIDAD
COTA L

Ø 
IC

Ø 
RC

IDA-RETORNO
ACS

MCF 30 HDN 700 1" M 1" M 3/4" M
MCF 40 HDN 800 1" M 1" M 3/4" M
MCF 50 HDN 900 1" M 1" M 3/4" M

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

B B

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN
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Calderas a gasóleo TERMA H /  TERMA HV

  EQUIPAMIENTO
Acumulador sumergido en caldera Interruptor general Termostato seguridad Grupo de seguridad ACS
Quemador Interruptor verano/invierno Termómetro Manguitos dieléctricos
Válvula seguridad caldera Termostato calefacción Manómetro Capot cubre quemador
Envolventes pintados en polvo epoxy Termostato ACS Bomba de calefacción Llave de llenado
Aislamiento de poliuretano Purgador automático Vaso de expansión calefacción Válvula de retención

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €

Programador diario analógico TPRO000000 72
Kit de válvula mezcladora ACS TKITTER008 139
Vaso expansión ACS de 5 L CFOV000035 57
Protección catódica DX TKITSAN000 164
Accesorios salida de gases Ver pág. 152
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

RC: Retorno de calefacción
RACS: Toma de recirculación ACS
SH: Salida de humos

VS: Válvula de seguridad 3 bar
IC: Ida calefacción
EAS: Entrada ACS
IAS: Salida ACS

MODELO A B SH Ø IC Ø RC Ø EAS
Ø IAS

TERMA H 23 1.540 1.330 150 1” M 1” M 3/4” M
TERMA H 45 1.700 1.460 150 1” M 1” M 3/4” M
TERMA HV 23 1.540 1.330 80/125 1” M 1” M 3/4” M
TERMA HV 45 1.700 1.460 80/125 1” M 1” M 3/4” M

MODELO POTENCIA
ÚTIL 

PRODUCCIÓN 
ACS

L/10 MIN 
S30ºC

PRODUCCIÓN
ACS

CONTINUA 
EN L/H S30ºC

VOLUMEN 
DEL  

ACUMULADOR
L

SALIDA
DE

GASES
CLASE

EFICIENCIA
CALEFACCIÓN

CLASE
EFICIENCIA

ACS
PERFIL

ACS
CÓDIGO PRECIO €

kW
TERMA 23 H 28 258 721 100 Tiro natural B A L TTER000016 3.420*
TERMA 45 H 41 258 721 130 Tiro natural L TTER000017 3.791*
TERMA 23 HV 28 258 721 100 Estanca B A L TTERV00004 3.629*
TERMA 45 HV 41 258 721 130 Estanca L TTERV00005 3.998*

SH

CLASE
EFICIENCIA

CLASE
EFICIENCIA

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO 

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

B A

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

108 GASÓLEO

CALDERA DE ACERO
2 VERSIONES: TIRO NATURAL TERMA H
   CÁMARA ESTANCA TERMA HV
2 POTENCIAS: de 30 a 45 kW 

TERMA HTERMA HV

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx
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CALDERAS A GASOLEO JAKA HFD

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

Kit hidraulico SRJ1
(HFD 30 / HFD 40 / HFD 50)

109

GA
SÓ

LE
O

FRENTE PERFIL TRASERA

IC: Ida calefacción
RC: Retorno de calefacción
V: Vaciado

MODELO COTA L  mm Ø CHIMENEA
JAKA HFD 30 385 150
JAKA HFD 40 485 150
JAKA HFD 50 585 150
JAKA HFD 60 685 175

EQUIPAMIENTO
Cuerpo de fundición Frente de mandos montado compuestos de:
Envolventes con revestimiento epoxy Termostato de regulación
Termómetro Termostato de seguridad
Manómetro Interruptor marcha/paro luminoso
Quemador

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €

Programador diario analógico TPRO000000 72
Kit hidráulico SRJ1 (HFD 30 / HFD 40 / HFD 50) TKITSRJ003 556
Regulador climático (para SRJ1) Ver pág. 146
Capot cubre quemador (JAKA HFD 30 / HFD 50) TCAP000006 186
Capot cubre quemador  (JAKA HFD 60) TCAP000007 186
Acumuladores SANIT Ver pág. 79-83
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

MODELO POTENCIA ÚTIL
kW

CLASE EFICIENCIA
CALEFACCIÓN

CÓDIGO PRECIO €

JAKA HFD 30 28,1

B
TJAK000065 1.527*

JAKA HFD 40 39,4 TJAK000066 1.639*
JAKA HFD 50 50,8 TJAK000067 1.800*
JAKA HFD 60 60,7 TJAK000068 2.125*

GASÓLEO

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

CON QUEMADOR

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

JAKA HFD 
GRUPO TÉRMICO DE FUNDICIÓN
4 POTENCIAS: de 29 a 64 kW

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

* Tasa de reciclaje incluida

B 7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN
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Calderas a gas Jaka hfs

* Tasa de reciclaje incluida

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

Kit hidraulico SRJ1
(HFS 30 / HFS 40 / HFS 50)

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

110

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €

Programador diario analógico TPRO000000 72
Kit hidráulico SRJ1 (HFS 30 / HFS 40 / HFS 50) TKITSRJ003 556
Regulador climático (para SRJ1) Ver pág. 146
Capot cubre quemador (HFS 30 / HFS 40 / HFS 50) TCAP000006 186
Capot cubre quemador (JAKA HFS 60 / JAKA HFS 70 / HFS 80) TCAP000007 186
Quemador DOMESTIC D3 LN TQDMV0C005 575
Quemador DOMESTIC D4 LN TQDMV0L005 575
Quemador DOMESTIC D4 LN G TQDMV0C006 742
Acumuladores SANIT Ver pág. 79-83
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

MODELO POTENCIA ÚTIL
kW

QUEMADOR RECOMENDADO 
PARA CLASE B

CÓDIGO PRECIO €
SIN QUEMADOR

JAKA HFS 30 28,1 DOMESTIC D3 LN TJAK000059 995*
JAKA HFS 40 39,4 DOMESTIC D4 LN TJAK000060 1.104*
JAKA HFS 50 50,8 DOMESTIC D4 LN G TJAK000061 1.265*
JAKA HFS 60 60,7 DOMESTIC D6  LN TJAK000062 1.426*
JAKA HFS 70 71,4 - TJAK000063 1.605*
JAKA HFS 80 83,3 - TJAK000064 1.799*

NOTA: La puesta en marcha está incluida si el conjunto está equipado con un quemador Domestic. No se incluye el desplazamiento.

IC: Ida calefacción
RC: Retorno de calefacción
V: Vaciado

MODELO FONDO mm Ø CHIMENEA
JAKA HFS 30 385 150
JAKA HFS 40 485 150
JAKA HFS 50 585 150
JAKA HFS 60 685 175
JAKA HFS 70 785 175
JAKA HFS 80 885 175

TRASERA

GASÓLEO

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

JAKA HFS
GRUPO TÉRMICO DE FUNDICIÓN SIN QUEMADOR
6 POTENCIAS: de 29 a 88 kW

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES
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Caldera a gas Domestic

D6

D3 D4

D10

D6

D3 D4

D10

D4 LN

SOBREPRESIÓN/CAUDALmbar

1,5

1

0,5

Kg/h

kW

1 2 3 4 5

11,86 17,79 23,72 29,65 35,58 41,50 47,44 53,25 59,30

D3 LN
GA

SÓ
LE

O

* Para reposición en calderas instaladas antes de enero 2018

mmH2OmmH2O

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

mmH2O

111

NOTA: La puesta en marcha no está incluida. 

MODELO POTENCIA kW TIPO PRECALENTADOR POTENCIA MOTOR
W

CÓDIGO PRECIO 
€MÍN. MÁX.

DOMESTIC D3 LN 20,7 33,2 Bajo NOx No 110 TQDMV0C005 575
DOMESTIC D3 P LN 20,7 33,2 Bajo NOx Si 110 TQDMVPC005 652
DOMESTIC D4 LN 28,4 47,5 Bajo NOx No 110 TQDMV0L005 575
DOMESTIC D4 P LN 28,4 47,5 Bajo NOx Si 110 TQDMVPL005 652
DOMESTIC D3* 17,7 35,5 Reposición  No 110  TQDMV0C004 552
DOMESTIC D3 P* 17,7 35,5 Reposición Si 110  TQDMVPC004 627
DOMESTIC D4* 27,2 55,2 Reposición No 110  TQDMV0L004 552
DOMESTIC D4 P* 27,2 55,2 Reposición Si 110  TQDMVPL004 627
DOMESTIC D6* 52,0 85,0 Reposición No 200  TQDM000006 718
DOMESTIC D10 * 70,0 116 Reposición No 200  TQDM000010 745

MODELO A
mm

D3 75
D4 98

GASÓLEO

ESPECIFICACIONES

QUEMADOR DE GASÓLEO
D-3: POTENCIAS de 17 a 36 kW
D-4: POTENCIAS de 27 a 55 kW
D-6: POTENCIAS de 52 a 85 kW
D-10: POTENCIAS de 70 a 116 kW

DOMESTIC

CURVA DE FUNCIONANIENTO

DIMENSIONES
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CALDERAS A GAS AVANTTIA NG

A A

AVANTTIA NG
CALDERA DE PIE DE CONDENSACIÓN A GAS
RENDIMIENTO SUPERIOR AL 108% 
CONTROL DE COMBUSTIÓN "GAS ADAPTATIVE"
MODULACIÓN 1:10
BAJO NOX CLASE 6
ACUMULADOR INOX. 
3 POTENCIAS: 24 kW, 28 kW y 33 kW

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

114

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

OPCIONES CÓDIGO  PRECIO €
Accesorios salida de gases Ver pág. 154
Protección catódica DX TKITSAN000 164
Control y regulación Ver pág. 146
Control remoto Lago FB OT+ CELC000295 140
Sonda exterior CEVT000143 16
Kit Salidas AVANTTIA NG Izquierda TKITAVA004 108
Kit Salidas AVANTTIA NG Derecha TKITAVA005 108
Kit Salidas AVANTTIA NG Arriba TKITAVA006 124
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

MODELO POTENCIA ÚTIL 
50º C / 30º C

POTENCIA ÚTIL 
80º C / 60º C

PROD. ACS 
CONTINUA
L/H S30ºC

PROD. ACS
L/10 MIN 
S30ºC

VOLUMEN
DEL

ACUMULADOR
L

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

kW kW
AVANTTIA NG 24 HDX 120 L 25,3 / 3,6 23,7 / 3,2 826 304 120

A A
XL TAVA000164 3.466*

AVANTTIA NG 24 HDX 150 L  25,3 / 3,6 23,7 / 3,2 892 357 150 XL TAVA000165 3.575*
AVANTTIA NG 28 HDX 150 L    30,1 / 3,8 28 / 3,5 957 367 150 XL TAVA000166 3.685*
AVANTTIA NG 33 HDX 150 L 35,6 / 4,2 33 / 3,8 957 367 150 XL TAVA000167 3.813*

CALDERAS A GAS

* Tasa de reciclaje incluida

VOLUMEN
DEL

CLASE 
EFICIENCIA

CLASE 
EFICIENCIA

PERFIL
ACS

CÓDIGO PRECIO €

BAJO
SEGÚN ErP 

2018
NOx

ESPECIFICACIONES

Termostato conectable 
CONFORT WiFi
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CALDERAS A GAS AVANTTIA NG

115

EQUIPAMIENTO AVANTTIA
  1. Bomba de circulación
  2. Válvula inversora
  3. By pass
  4. Transductor de presión
  5. Cuerpo de caldera Inox
  6. Ida de circuito directo
  7. Retorno de circuito directo
  8. Salida de gases
  9. Entrada de ACS
10. Salida de ACS
11. Válvula de seguridad ACS
12. Manguitos dieléctricos
13. Acumulador de ACS
14. Vaso de expansión
15. Vaso de expansión de ACS
16. Llave de llenado
17. Purgador automático
18. Válvula de seguridad

8

5 14

18
17

16

2

3
1

4

6

7

9
12
17

10

15

13

MODELO A B C D E F G H I J
AVANTTIA NG 24 HDX 120 L 1.555 805 870 970 1.050 1.140 1.230 1.320 805 880
AVANTTIA NG 24 HDX 150 L 1.725 975 1.040 1.130 1.220 1.310 1.400 1.490 975 1.040
AVANTTIA NG 28 HDX 150 L 1.725 975 1.040 1.130 1.220 1.310 1.400 1.490 975 1.040
AVANTTIA NG 33 HDX 150 L 1.725 975 1.040 1.130 1.220 1.310 1.400 1.490 975 1.040

GA
S

A

560 610

ICRC EGES SS

I

VSC VSESSCSC
VSES

VSC

RC

ES

EG

SS

IC

SC
VSES

VSC

SH

280 280

EA

B C
D

E
F

G

BC
D

E
F

G

J

H

RC

ES

EG

SS

IC

H

PR PR

VSC: Válvula de seguridad calefacción
VSES: Válvula de seguridad ACS
EG: Entrada de gas
RC: Retorno
IC: Ida
ES: Salida de agua sanitaria
SS: Entrada de agua sanitaria
SC: Salida de condensados
SH: Salida de humos
EA: Entrada de aire
PR: Toma de recirculación ACS

EQUIPAMIENTO

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CONTROL DE COMBUSTIÓN “GAS ADAPTATIVE”

El cuerpo de la caldera esta construido 
en acero inoxidable de bobina simple 
sin circuitos paralelos ni soldadura que 
elimina los riesgos de fuga y alarga la 
vida de la caldera.

El quemador de premezcla y bajo 
NOx cuenta con un control de 
llama por ionización que permite 
adaptar la combustión modificando 
la relación de aire/gas con el fin 
de obtener las menores emisiones 
contaminantes independientemente 
de las condiciones ambientales o de 
instalación.

DIMENSIONES
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ENERGIA SOLAR Evolution solar hfx

Salida de gases
en polipropileno

Apoyo de ACS
por acumulación

SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pág. 137-139

Pasatubos para 
tejado

Kit de conexión 
hidráulico

MODELO POTENCIA
ÚTIL  

50 / 30 ºC 
kW

POTENCIA
ÚTIL  

80 / 60 ºC 
kW

VOL.
DEL 

ACUM.
APOYO

L

VOL.
DEL 

ACUM.
SOLAR

L

ALTURA
MÁXIMA DE

INSTALACIÓN
m

Nº DE
CAPT.

CLASE 
EFICIENCIA

CALEFACCIÓN
CLASE 

EFICIENCIA
ACS

PERFIL
ACS

CON KIT SRX2/EV SIN KIT SRX2/EV

CÓDIGO PRECIO 
€ CÓDIGO PRECIO 

€

EVOLUTION SOLAR 30 HDX 1L 30,2 28,7 130 250 10 1

A

A XXL TEVOS00077 7.542* TEVOS00075 7.215*
EVOLUTION SOLAR 30 HDX 2L 30,2 28,7 130 250 10 2 A+ XXL TEVOS00078 8.226* TEVOS00076 7.897*
EVOLUTION SOLAR 30 HDX 1XL 30,2 28,7 130 250 10 1 A XXL TEVOS00081 7.658* TEVOS00079 7.333*
EVOLUTION  SOLAR 30 HDX 2XL 30,2 28,7 130 250 10 2 A+ XXL TEVOS00082 8.459* TEVOS00080 8.134*
EVOLUTION SOLAR 40 HDX 1L 40,5 38,7 130 250 10 1 A XXL TEVOS00085 7.715* TEVOS00083 7.387*
EVOLUTION SOLAR 40 HDX 2L 40,5 38,7 130 250 10 2 A+ XXL TEVOS00086 8.397* TEVOS00084 8.069*
EVOLUTION SOLAR 40 HDX 1XL 40,5 38,7 130 250 10 1 A XXL TEVOS00089 7.831* TEVOS00087 7.505*
EVOLUTION SOLAR 40 HDX 2XL 40,5 38,7 130 250 10 2 A+ XXL TEVOS00090 8.633* TEVOS00088 8.305*

SOLAR

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica V SOLAR DX  TKITSAN000 164
Protección catódica V DS-MATIC H 1.25/2.25 TKITACU009 161
Válvula mezcladora CVAL000035 110
Pasatubos para tejado inclinado TKITACU020 65
Accesorios salida de gases Ver pág. 150
Kit de conexión hidráulico 15 m Ø 12/10 TKITACU109 572
Conector doble para unión de tubo Ø 12 TKITACU017 7
Caja de 4 soportes para tubo Ø 12 TKITACU018 19
Filtro con desgasificador TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

* Tasa de reciclaje incluida

A A+

EVOLUTIONSOLAR HDX
CALDERA SOLAR HÍBRIDA DE CONDENSACIÓN (SOLAR-GASÓLEO)
CONJUNTO INTEGRAL / CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
ACUMULADOR DE APOYO INOX 130 L
ACUMULADOR SOLAR INOX 250 L
CONDENSADOR ACERO INOX  / CAPTADOR SOLAR ALTA EFICIENCIA
POTENCIA CALEFACCIÓN: 30,2 kW - 39,7 kW
SISTEMA DE POTENCIACIÓN DEL APROVECHAMIENTO SOLAR
CON AUTOVACIADO DE CAPTADORES

8
AÑOS

GARA
NTÍA!EN

EL CAPTADOR

SO
LA
R!

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

118

ESPECIFICACIONES
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ENERGIA SOLAR Evolution solar hfx

555 555

16
40

3 0
0

5 5
57 0

5

14
1 315

18

150

485

330 75 90 400 150

39
15

20
14

25
14

15

70
5

55
5

42
5

31
0

23
5

46
0 61

5 73
5

14
25 15

40

42

330 75 90 400

485

270

140

120

70

14
26

22
5

14
25 15

40

7 3
5

42
39

70

63
5

4 9
5

140

120

270

EVOLUTION SOLAR HDX + KIT SRX2/EVEVOLUTION SOLAR HDX

ES: Entrada ACS
SS: Salida ACS
RS: Retorno cicuito solar
IS: Ida circuito solar

IC: Ida calefacción
RC: Retorno calefacción
IC’: Ida calefacción opcional
EA: Entrada de aire

SH: Salida humos
VS: Válvula seguridad
SC: Desagüe condensados
ICM: Ida calefacción mezclada

RCM: Retorno calefacción mezclada
RC’: Retorno calefacción directa
IC’’: Ida calefacción directa
TR: Toma de recirculación

MODELO L MODELO XL
A 1.041 1.218
B 1.095 1.272
C 1.988 1.988
D 90 90
E 1.912 1.912

MODELO RCM, ICM
IC/IC’ RC

ES
SS

IS
RS

Ø SH
(mm)

L 
(mm)

EVOLUTION SOLAR 30 HDX 3/4”M 3/4”M 1/2''M 100 910
EVOLUTION SOLAR 40 HDX 1”M 3/4”M 1/2''M 100 960

28
27

26

24

22

25

23

21

28
27

26

24

22

25

23

30
21

2

7

5 4

31

25 4

31

20 2919
20 2919

9

12

13

14

16
15

7
10

11

9

12

13

14

16
15

7
10

11

18

5

8

5

6

18

5

8

6

7

5

EVOLUTION SOLAR HDX EVOLUTION SOLAR HDX+ KIT SRX2/EV

   EVOLUTION SOLAR HDX KIT DE SUELO RADIANTE  SRX2/EV
  1. Purgador automático 13. Válvula de equilibrado 25. Bomba de primario ACS     30. Válvula de tres vias mezcladora
  2. Toma para recirculación ACS 14. Bomba solar 26. Válvula de retención de verano
  3. Bomba de potenciación 15. Llave llenado / vaciado 27. Vaso de expansión de calefacción
  4. Válvula de retención 16. Válvula de seguridad solar 28. Acumulador Inoxidable
  5. Manguitos dieléctricos ACS 17. Retorno directo 29. Caldera de condensación
  6. Llave llenado de caldera 18. Ida directa Líquido inhibidor
  7. Manguitos dieléctricos primario 19. Llave de vaciado Regulación electrónica
  8. Válvula de retención 20. Válvula de retención de calefacción Sondas circuito solar
  9. Grupo de seguridad 21. Bomba de calefacción Captador solar
10. Vaso de expansión ACS 22. Transductor
11. Llave de nivel 23. Válvula de seguridad calefacción
12. Acumulador solar Inox 24. Purgador automático caldera

SO
LA

R

EQUIPAMIENTO

DIMENSIONES

119
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ENERGIA SOLAR EVOLUTION SOLAR HFD

MODELO POTENCIA
ÚTIL  

50 / 30 ºC 
kW

POTENCIA
ÚTIL  

80 / 60 ºC 
kW

ACS 
DE APOYO

L/min
(ΔT30ºC)

VOLUMEN
DEL 

ACUM.
SOLAR

L

ALTURA
MÁXIMA

DE
INSTAL.

m

Nº DE
CAPT.

CLASE 
EFICIENCIA
CALEFAC.

CLASE 
EFICIENCIA

ACS
PERFIL

ACS
CON KIT SRX2/EV SIN KIT SRX2/EV

CÓDIGO PRECIO € CÓDIGO PRECIO €
EVOLUTION SOLAR 30 HFD L 30,2 28,7 12,8 150 10 1

A

A XL TEVOS00092 5.853* TEVOS00091 5.524*
EVOLUTION SOLAR 30 HFD 2L 30,2 28,7 12,8 150 10 2 A+ XL TEVOS00108 6.488* TEVOS00107 6.159*
EVOLUTION SOLAR 30 HFD XL 30,2 28,7 12,8 150 10 1 A XL TEVOS00094 5.972* TEVOS00093 5.643*
EVOLUTION SOLAR 40 HFD L 40,5 38,7 17,8  150 10 1 XL TEVOS00096 5.966* TEVOS00095 5.634*
EVOLUTION SOLAR 40 HFD 2L 40,5 38,7 17,8 150 10 2 A+ XL TEVOS00110 6.601* TEVOS00109 6.273*
EVOLUTION SOLAR 40 HFD XL 40,5 38,7 17,8 150 10 1 A XL TEVOS00098 6.084* TEVOS00097 5.754*

* Tasa de reciclaje incluida

120

SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pág. 137-139

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica DX SOLAR FD  TKITSOL000 161
Válvula mezcladora CVAL000035 110
Pasatubos para tejado inclinado TKITACU020 65
Accesorios salida de gases Ver pág. 150
Kit de conexión hidráulico 15 m Ø 12/10 TKITACU109 572
Conector doble para unión de tubo Ø 12 TKITACU017 7
Caja de 4 soportes para tubo Ø 12 TKITACU018 19
Filtro con desgasificador TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

Pasatubos para 
tejado

Kit de conexión 
hidráulico

Salida de gases
en polipropileno

SOLAR

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

A A

EVOLUTIONSOLAR HFD
CALDERA SOLAR HÍBRIDA DE CONDENSACIÓN (SOLAR-GASÓLEO)
CONJUNTO INTEGRAL
CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
CONDENSADOR ACERO INOX
ACUMULADOR SOLAR INOX 150 L
CAPTADOR SOLAR ALTA EFICIENCIA
POTENCIA CALEFACCIÓN: 30,2 kW - 39,7 kW
CON AUTOVACIADO DE CAPTADORES

8
AÑOS

GARA
NTÍA!EN

EL CAPTADOR

SO
LA
R!

ESPECIFICACIONES

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN
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ENERGIA SOLAR EVOLUTION SOLAR HFD

140

ESRS

EAFS

SVS120

16585

SH
ICD

RCM

125EA

ICMRCD

VS

SACS

90

70200
550

SC

30
0 47

0
55
0 64
0

18
00

23
031
037
0

70
0
73
0

63
5

45
5

23
0

17
40

15
50

14
80

ESRS

EAFS

SVS120

18085

VS

90

SACS
IC

RC

EA

IC’

SH

150100
550

SC31
037

044
0

70
0
73
0

14
8015
50

17
40

EVOLUTION SOLAR HFD EVOLUTION SOLAR HFD + KIT SRS2/EV

EAFS: Entrada agua sanitaria
RC: Retorno calefacción
SACS: Salida agua sanitaria
IC: Ida de calefacción
IC’: Ida de calefacción opcional
ES: Ida circuito solar
RS: Retorno circuito solar
VS: Válvula de seguridad

SH: Salida de gases
EA: Entrada de aire
SC: Desagüe condensados
RCM: Retorno calefacción mezclado
ICM: Ida calefacción mezclado
ICD: Ida calefacción directo
RCD: Retorno calefacción directo
SVS: Válvula de seguridad ACS

MODELO
RCM, ICM

IC/IC’
RC

ES
SS

IS
RS

FONDO 
(mm)

Ø
SH 
(mm)

EVOLUTION SOLAR 30 HFD 3/4”M 1/2’’M 1/2''M 910 100
EVOLUTION SOLAR 40 HFD 1”M 1/2’’M 1/2''M 960 100

MODELO  L MODELO  XL
A 1.041 1.218
B 1.095 1.272
C 1.988 1.988
D 90 90
E 1.912 1.912

PANELES SOLARES

SO
LA

R

121

 EVOLUTION SOLAR HFD KIT SUELO RADIANTE SRS2/EV
  1. Grupo de seguridad ACS 11. Válvula desviadora 21. Válvula de seguridad solar 26. Válvula mezcladora
  2. Interruptor de flujo 12.  Válvula de retención 22. Llave llenado / vaciado 12. Válvula de retención
  3. Manguitos dieléctricos ACS 13. Bomba de calefacción 23. Grupo de circulación solar
  4. Acumulador Inoxidable 14. Intercambiador de serpentín 24. Válvula de equilibrado
  5. Manguitos dieléctricos primario 15. Llave de llenado 25. Llave de nivel
  6. Vaso de expansión ACS 16. Limitador de caudal ACS Líquido inhibidor
  7. Purgador automático caldera 17. Válvula de retención de verano Regulación electrónica
  8. Válvula de seguridad calefacción 18. Bomba de primario ACS Sondas circuito solar
  9. Transductor de presión 19. Llave de vaciado Captador solar
10. Vaso de expansión de calefacción 20. Caldera de condensación

5
25

20

24

21

23

19
1517 16

18

1 2

22

3

5
6

4 10

7 8 9 11

13 12 14

5
25

20

24

21

23

19
1517 16

18

1 2

22

3

5
6

4 10

7 8 9 11

13

12

14

EVOLUTION SOLAR HFD EVOLUTION SOLAR HFD + KIT SRS2/EV

EQUIPAMIENTO

DIMENSIONES
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ENERGIA SOLAR MCF SOLAR HDX

MODELO POTENCIA
ÚTIL  
kW

VOLUMEN
DEL 

ACUM.
APOYO

L

VOLUMEN 
DEL 

ACUM.
SOLAR

L

ALTURA
MÁXIMA DE

INSTAL.
m

Nº DE
CAPT.

CLASE 
EFICIENCIA
CALEFAC.

CLASE 
EFICIENCIA

ACS
PERFIL

ACS
CON KIT SRX2 SIN KIT SRX2

CÓDIGO PRECIO
€ CÓDIGO PRECIO

€

MCF SOLAR 30 HDX 1L 28,1 130 250 10 1

B

A XXL TMCXS00084 6.937* TMCXS00080 6.612*
MCF SOLAR 30 HDX 2L 28,1 130 250 10 2 A+ XXL TMCXS00086 7.618* TMCXS00082 7.292*
MCF SOLAR 30 HDX PLUS 1L 28,1 130 250 15 1 A XXL TMCXS00085 7.149* TMCXS00081 6.823*
MCF SOLAR 30 HDX PLUS 2L 28,1 130 250 15 2 A+ XXL TMCXS00087 7.828* TMCXS00083 7.504*
MCF SOLAR 30 HDX 1XL 28,1 130 250 10 1 A XXL TMCXS00092 7.056* TMCXS00088 6.730*
MCF SOLAR 30 HDX 2 XL 28,1 130 250 10 2 A+ XXL TMCXS00094 7.854* TMCXS00090 7.528*
MCF SOLAR 30 HDX PLUS 1XL 28,1 130 250 15 1 A XXL TMCXS00093 7.269* TMCXS00089 6.939*
MCF SOLAR 30 HDX PLUS 2XL 28,1 130 250 15 2 A+ XXL TMCXS00095 8.063* TMCXS00091 7.736*
MCF SOLAR 40 HDX 1L 39,4 130 250 10 1 A XXL TMCXS00100 7.114* TMCXS00096 6.791*
MCF SOLAR 40 HDX 2L 39,4 130 250 10 2 A+ XXL TMCXS00102 7.797* TMCXS00098 7.470*
MCF SOLAR 40 HDX PLUS 1L 39,4 130 250 15 1 A XXL TMCXS00101 7.327* TMCXS00097 6.998*
MCF SOLAR 40 HDX PLUS 2L 39,4 130 250 15 2 A+ XXL TMCXS00103 8.006* TMCXS00099 7.680*
MCF SOLAR 40 HDX 1XL 39,4 130 250 10 1 A XXL TMCXS00108 7.233* TMCXS00104 6.908*
MCF SOLAR 40 HDX 2XL 39,4 130 250 10 2 A+ XXL TMCXS00110 8.030* TMCXS00106 7.705*
MCF SOLAR 40 HDX PLUS 1XL 39,4 130 250 15 1 A XXL TMCXS00109 7.444* TMCXS00105 7.116*
MCF SOLAR 40 HDX PLUS 2XL 39,4 130 250 15 2 A+ XXL TMCXS00111 8.240* TMCXS00107 7.913*

* Tasa de reciclaje incluida

122

SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pág. 137-139

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica V SOLAR DX   TKITSAN000 164
Protección catódica V DS-MATIC H 1.25/2.25 TKITACU009 161
Válvula mezcladora CVAL000035 110
Pasatubos para tejado inclinado TKITACU020 65
Kit de conexión hidráulico 15 m Ø 12/10 TKITACU109 572
Conector doble para unión de tubo Ø 12 TKITACU017 7
Caja de 4 soportes para tubo Ø 12 TKITACU018 19
Filtro con desgasificador TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

CLASE 
EFICIENCIA

CLASE 
EFICIENCIA

PERFIL
ACS

CON KIT SRX2 SIN KIT SRX2

Pasatubos para 
tejado

Kit de conexión 
hidráulico

SOLAR

Apoyo de ACS
por acumulación

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

B A+ 8
AÑOS

GARA
NTÍA!EN

EL CAPTADOR

SO
LA
R!

MCF SOLAR HDX 
CALDERA SOLAR HÍBRIDA (SOLAR-GASÓLEO)
CONJUNTO INTEGRAL
CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
ACUMULADOR SOLAR INOX 250 L
ACUMULADOR DE APOYO INOX 130 L
CAPTADOR SOLAR ALTA EFICIENCIA
POTENCIA CALEFACCIÓN: 27,8 kW - 38,5 kW
SISTEMA DE POTENCIACIÓN DEL APROVECHAMIENTO SOLAR
CON AUTOVACIADO DE CAPTADORES

ESPECIFICACIONES

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN
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ENERGIA SOLAR MCF SOLAR HDX

MCF SOLAR HDX MCF SOLAR HDX+ KIT SRX2

Ø 150
Ø 150

ES: Entrada ACS
SS: Salida ACS
RS: Retorno cicuito solar
IS: Ida circuito solar
IC: Ida calefacción
RC: Retorno calefacción

IC’: Ida calefacción opcional
SH: Salida humos
VS: Válvula seguridad
V: Vaciado
ICM: Ida calefacción mezclada
RCM: Retorno calefacción mezclada
TR: Toma de recirculación

Conexión A:
Conexión entre depósitos
Conexion B:
Conexión bomba aprovechamiento solar 

MODELO L MODELO XL
A 1.041 1.218
B 1.095 1.272
C 1.988 1.988
D 90 90
E 1.912 1.912

MODELO RCM, ICM
IC/IC’ RC

ES
SS

IS
RS

COTA
L (mm)

MCF SOLAR 30 HDX 3/4”M 3/4”M 1/2''M 750
MCF SOLAR 40 HDX 1”M 3/4”M 1/2''M 850

SO
LA

R

123

MCF SOLAR HDX MCF SOLAR HDX+ KIT SRX2

  MCF SOLAR HDX KIT DE SUELO RADIANTE  SRX2
1. Purgador automático 13. Válvula de equilibrado 25. Bomba de primario ACS     30. Válvula de tres vias mezcladora
2. Toma para recirculación ACS 14. Bomba solar 26. Válvula de retención de verano
3. Bomba de potenciación 15. Llave llenado / vaciado 27. Vaso de expansión de calefacción
4. Válvula de retención 16. Válvula de seguridad solar 28. Acumulador Inoxidable
5. Manguitos dieléctricos ACS 17. Retorno directo 29. Caldera de hierro fundido
6. Llave llenado de caldera 18. Ida directa Líquido inhibidor
7.  Manguitos dieléctricos primario 19. Llave de vaciado Regulación electrónica
8.  Válvula de retención 20. Válvula de retención de calefacción Sondas circuito solar
9.  Grupo de seguridad 21. Bomba de calefacción Captador solar
10. Vaso de expansión ACS 22. Presostato
11. Llave de nivel 23. Válvula de seguridad calefacción
12. Acumulador  solar Inox 24. Purgador automático caldera

28
27

26

24

22

25

23

21

28

27
26

24

22

25

23

30
21

2

7

5 4

31

25 4

31

20 29 2919
20 2919

9

12

13

14

16
15

7
10

11

9

12

13

14

16
15

7
10

11

18

5

8

5

6

18

5

8

6

7

5

EQUIPAMIENTO

DIMENSIONES
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ENERGIA SOLAR SIRENA SOLAR HFD

SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pág. 137-139

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica DX SOLAR FD TKITSOL000 161
Válvula mezcladora CVAL000035 110
Pasatubos para tejado inclinado TKITACU020 65
Vaso expansión ACS de 5 L CFOV000035 57
Kit de conexión hidráulico 15 m Ø 12/10 TKITACU109 572
Conector doble para unión de tubo Ø 12 TKITACU017 7
Caja de 4 soportes para tubo Ø 12 TKITACU018 19
Filtro con desgasificador TKIT000005 159
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 137

MODELO POTENCIA
ÚTIL  
kW

ACS 
DE APOYO

L/min
(ΔT30ºC)

VOLUMEN
DEL 

ACUM.
SOLAR

L

ALTURA
MÁXIMA

DE INSTAL.
m

Nº DE
CAPT.

CLASE 
EFICIENCIA
CALEFAC.

CLASE 
EFICIENCIA

ACS
PERFIL

ACS
CON KIT SRS2 SIN KIT SRS2

CÓDIGO PRECIO € CÓDIGO PRECIO €
SIRENA SOLAR 30 HFD L 28,1 12,2 150 10 1

B

A XL TSIRS00050 5.220* TSIRS00048 4.891*
SIRENA SOLAR 30 HFD 2L 28,1 12,2 150 10 2 A+ XL TSIRS00074 5.857* TSIRS00072 5.527*
SIRENA SOLAR 30 HFD PLUS L 28,1 12,2 150 15 1 A XL TSIRS00051 5.430* TSIRS00049 5.104*
SIRENA SOLAR 30 HFD PLUS 2L 28,1 12,2 150 15 2 A+ XL TSIRS00075 6.065* TSIRS00073 5.739*
SIRENA SOLAR 30 HFD XL 28,1 12,2 150 10 1 A XL TSIRS00054 5.336* TSIRS00052 5.010*
SIRENA SOLAR 30 HFD PLUS XL 28,1 12,2 150 15 1 XL TSIRS00055 5.547* TSIRS00053 5.220*
SIRENA SOLAR 40 HFD L 39,4 16,3 150 10 1 A XL TSIRS00058 5.320* TSIRS00056 4.991*
SIRENA SOLAR 40 HFD 2L 39,4 16,3 150 10 2 A+ XL TSIRS00078 5.953* TSIRS00076 5.626*
SIRENA SOLAR 40 HFD PLUS L 39,4 16,3 150 15 1 A XL TSIRS00059 5.530* TSIRS00057 5.204*
SIRENA SOLAR 40 HFD PLUS 2L 39,4 16,3 150 15 2 A+ XL TSIRS00079 6.166* TSIRS00077 5.837*
SIRENA SOLAR 40 HFD XL 39,4 16,3 150 10 1 A XL TSIRS00062 5.438* TSIRS00060 5.110*
SIRENA SOLAR 40 HFD PLUS XL 39,4 16,3 150 15 1 XL TSIRS00063 5.646* TSIRS00061 5.320*

* Tasa de reciclaje incluida

124

Pasatubos para 
tejado

Kit de conexión 
hidráulico

SOLAR

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

B A

SIRENA SOLAR HFD
CALDERA SOLAR HÍBRIDA (SOLAR-GASÓLEO)
CONJUNTO INTEGRAL
CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
ACUMULADOR SOLAR INOX 150 L
CAPTADOR SOLAR ALTA EFICIENCIA
POTENCIA CALEFACCIÓN: 27,5 kW - 38,5 kW

8
AÑOS

GARA
NTÍA!EN

EL CAPTADOR

SO
LA
R!

ESPECIFICACIONES

Termostato conectable 
CONFORT WiFi

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN
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ENERGIA SOLAR SIRENA SOLAR HFD

SIRENA SOLAR HFD KIT SUELO RADIANTE SRS2/EV
1. Interruptor de flujo 10. Llave de llenado 19. Válvula de seguridad solar 23. Valvula mezcladora
2. Válvula  de seguridad ACS 11. Limitador de caudal ACS 20. Grupo de circulación solar 14. Valvula de retención
3. Manguitos dieléctricos 12. Llave de vaciado 21. Válvula de equilibrado
4. Manguitos dieléctricos primario 13. Válvula de retención de verano 22. Acumulador Inoxidable
5. Llave de nivel 14. Válvula de retención de calefacción Líquido inhibidor
6. Llave llenado / vaciado 15. Bomba de calefacción Regulación electrónica
7. Válvula desviadora 16. Vaso de expansión de calefacción Sondas circuito solar
8. Purgador automático caldera 17. Bomba de primario ACS Captador solar
9. Intercambiador de serpentín 18. Válvula de seguridad calefacción

SIRENA SOLAR HFD SIRENA SOLAR HFD + KIT SRS2

Ø 150

Ø 150

MODELO  L MODELO  XL
A 1.041 1.218
B 1.095 1.272
C 1.988 1.988
D 90 90
E 1.912 1.912

MODELO
RCM, ICM

IC/IC’
RC

ES
SS

IS
RS

COTA
L 
(mm)

SIRENA SOLAR 30 HFD 3/4”M 1/2’’M 1/2''M 700
SIRENA SOLAR 40 HFD 1”M 1/2’’M 1/2''M 800

ES: Entrada agua sanitaria
RC: Retorno calefacción
SS: Salida agua sanitaria
IC: Ida de calefacción

IC’: Ida de calefacción opcional
IS: Ida circuito solar
RS: Retorno circuito solar
VS: Válvula de seguridad

4
5

2

22

23

21

19

20

12 10 11

17

1

6

3

4

16

8 18 7

15 14 9

13

4
5

2

22
21

19

20

12 10 11

17

1

6

3

4

16

9

8 18 7

23 15

13

14

SIRENA SOLAR HFD SIRENA SOLAR HFD + KIT SRS2

SO
LA

R

DIMENSIONES

125

EQUIPAMIENTO
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ENERGIA SOLAR Ds matic h

MODELO ALTURA MÁXIMA 
DE INSTALACIÓN

m
VOLUMEN

ACUMULADOR
L

Nº DE
CAPTADORES

SUPERFICIE DE 
ABSORCIÓN SOLAR 

m2

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO €

DS-MATIC H 1.15 L 10 150 1 1,90

C

TDSM000303 2.447*
DS-MATIC H 1.25 L 10 250 1 1,90 TDSM000304 2.937*
DS-MATIC H 2.15 L 10 150 2 3,80 TDSM000398 3.064*
DS-MATIC H 2.25 L 10 250 2 3,80 TDSM000305 3.562*
DS-MATIC H PLUS 1.15 L 15 150 1 1,90 TDSM000309 2.641*
DS-MATIC H PLUS 1.25 L 15 250 1 1,90 TDSM000310 3.133*
DS-MATIC H PLUS 2.15 L 15 150 2 3,80 TDSM000400 3.258*
DS-MATIC H PLUS 2.25 L 15 250 2 3,80 TDSM000311 3.756*
DS-MATIC H 1.15 XL 10 150 1 2,23 TDSM000315 2.552*
DS-MATIC H 1.25 XL 10 250 1 2,23 TDSM000316 3.044*
DS-MATIC H 2.25 XL 10 250 2 4,46 TDSM000317 3.777*
DS-MATIC H PLUS 1.15 XL 15 150 1 2,23 TDSM000321 2.749*
DS-MATIC H PLUS 1.25 XL 15 250 1 2,23 TDSM000322 3.240*
DS-MATIC H PLUS 2.25 XL 15 250 2 4,46 TDSM000323 3.974*

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

8
AÑOS

GARA
NTÍA!EN

EL CAPTADOR

SO
LA
R!8

AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

126

SOPORTES       PRECIO €
Soportes Ver pág. 137-139

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica DX DS-MATIC H 1.15 TKITACU008 161
Protección catódica V DS-MATIC H 1.25/2.25 TKITACU009 161
Válvula mezcladora CVAL000035 110
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 149
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 185
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 215
Pasatubos para tejado inclinado TKITACU020 65
Kit de conexión hidráulico 15 m Ø 12/10 TKITACU109 572
Conector doble para unión de tubo Ø 12 TKITACU017 7
Caja de 4 soportes para tubo Ø 12 TKITACU018 19

Kit de conexión hidráulico

Pasatubos para tejado

SOLAR

CLASEC

DS-MATIC H
CONJUNTO SOLAR COMPLETO CON AUTOVACIADO DE CAPTADORES
ACUMULADOR ACERO INOXIDABLE
CAPTADOR SOLAR SELECTIVO
EQUIPAMENTO COMPLETO:
# VASO DE EXPANSIÓN ACS Y VÁLVULA
  DE SEGURIDAD DE ACS INCLUIDOS

ESPECIFICACIONES

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN
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ENERGIA SOLAR Ds matic h

300

581

A
C

E
F

747

G

MODELO L MODELO XL
A 1.041 1.218
B 1.095 1.272
C 1.988 1.988
D 90 90
E 1.912 1.912
F 2.190 2.544

DS-MATIC H 1.15
L / XL

DS-MATIC H 1.25 L/XL
DS-MATIC H 2.25 L/XL

A 140 140
C 645 1.134
E 891 1.491
F 1.028 1.628
G 1.115 1.715

NOTA:  La calificación energética se mantiene en los modelos PLUS. 
 Datos calculados según NF441 y zona climática "montaña".

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ACS

MODELO DS-MATIC H
1.15 L

DS-MATIC H
1.25 L

DS-MATIC H
2.25 L

DS-MATIC H
1.15 XL

DS-MATIC H
1.25  XL

DS-MATIC H
2.25 XL

EVOLUTION EV HFM
EVOLUTION EV HFDX
EVOLUTION EV HAM
SIRENA MIX DUO H
SIRENA MIX DUO HV
SIRENA MIX DUO HFDE
SIRENA MIX DUO HFD
CLIMA PLUS H
CLIMA PLUS HFD
MCF HDN
MCF HDX / HDXV
MCF HDX / MCF HDXV
TERMA H / TERMA HV

EQUIPAMIENTO
Grupo de circulación solar Llave llenado / vaciado Vaso de expansión ACS
Válvula de seguridad 3 bar Llave de nivel Válvula de seguridad ACS
Válvula de equilibrado Termómetro Manguitos dieléctricos ACS 
Regulación solar Interruptor Manguitos dieléctricos primario 
2 sondas Caudalímetro Fluido inhibidor

SO
LA

R

DIMENSIONES

127
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Energia solar DS MATIC H DUO

SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pág. 137-139

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Protección catódica DX DS-MATIC H DUO 1.15 TKITACU010 161
Protección catódica V DS-MATIC H DUO 1.25/2.25 TKITACU011 161
Válvula mezcladora CVAL000035 110
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 149
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 185
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 215
Pasatubos para tejado inclinado TKITACU020 65
Kit de conexión hidráulico 15 m Ø 12/10 TKITACU109 572
Conector doble para unión de tubo Ø 12 TKITACU017 7
Caja de 4 soportes para tubo Ø 12 TKITACU018 19

EQUIPAMIENTO
Grupo de circulación solar Interruptor
Válvula de seguridad 3 bar Caudalímetro
Válvula de equilibrado Vaso de expansión
Regulación solar Válvula de seguridad ACS
3 sondas Manguitos dieléctricos ACS
Llave llenado / vaciado Manguitos dieléctricos primario 
Llave de nivel Fluido inhibidor
Termómetro

MODELO ALTURA MÁXIMA 
DE INSTALACIÓN

m
VOLUMEN

ACUMULADOR
L

Nº DE
CAPT.

SUPERFICIE DE 
INTERCAMBIADOR

DE APOYO 
m2

SUPERFICIE DE 
ABSORCIÓN 

SOLAR
m2

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO €

DS-MATIC H 1.15 DUO L 10 150 1 0,50 1,90

C   

TDSM000306 2.605*
DS-MATIC H 1.25 DUO L 10 250 1 0,85 1,90 TDSM000307 3.202*
DS-MATIC H 2.15 DUO L 10 150 2 0,50 3,80 TDSM000399 3.223*
DS-MATIC H 2.25 DUO L 10 250 2 0,85 3,80 TDSM000308 3.829*
DS-MATIC H PLUS 1.15 DUO L 15 150 1 0,50 1,90 TDSM000312 2.740*
DS-MATIC H PLUS 1.25 DUO L 15 250 1 0,85 1,90 TDSM000313 3.397*
DS-MATIC H PLUS 2.15 DUO L 15 150 2 0,50 3,80 TDSM000401 3.358*
DS-MATIC H PLUS 2.25 DUO L 15 250 2 0,85 3,80 TDSM000314 4.024*
DS-MATIC H 1.15 DUO XL 10 150 1 0,50 2,23 TDSM000318 2.713*
DS-MATIC H 1.25 DUO XL 10 250 1 0,85 2,23 TDSM000319 3.308*
DS-MATIC H 2.25 DUO XL 10 250 2 0,85 4,46 TDSM000320 4.043*
DS-MATIC H PLUS 1.15 DUO XL 15 150 1 0,50 2,23 TDSM000324 2.851*
DS-MATIC H PLUS 1.25 DUO XL 15 250 1 0,85 2,23 TDSM000325 3.505*
DS-MATIC H PLUS 2.25 DUO XL 15 250 2 0,85 4,46 TDSM000326 4.238*

Kit de conexión hidráulico

Pasatubos para tejado

SOLAR

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

* Tasa de reciclaje incluida

DS-MATIC H DUO
CONJUNTO SOLAR COMPLETO DE DOBLE INTERCAMBIO 
CON AUTOVACIADO DE CAPTADORES
ACUMULADOR ACERO INOXIDABLE
CAPTADOR SOLAR SELECTIVO
CON INTERCAMBIADOR DE APOYO
EQUIPAMIENTO COMPLETO: 
" VASO DE EXPANSIÓN ACS Y VÁLVULA 
  DE SEGURIDAD DE ACS INCLUIDOS

CLASEC 8
AÑOS

GARA
NTÍA!EN

EL CAPTADOR

SO
LA
R!8

AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

ESPECIFICACIONES

7 AÑOS

GARANT ÍA

INCLUYE DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS

EXT
ENSIÓN

128
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Energia solar DS MATIC H DUO

DSMATIC 1.15
DUO L / XL

DS-MATIC H 1.25 DUO L/XL
DS-MATIC H 2.25 DUO L/XL

A 140 140
B 548 944
C 615 1.129
D 810 1.405
E 891 1.327
F 1.028 1.628
G 1.115 1.715

MODELO L MODELO XL
A 1.041 1.218
B 1.095 1.272
C 1.988 1.988
D 90 90
E 1.912 1.912
F 2.190 2.544

NOTA:  La calificación energética se mantiene en los modelos PLUS  
 Datos calculados según NF441 y zona climática "montaña".

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ACS

MODELO DS-MATIC H
1.15 DUO L

DS-MATIC H
1.25 DUO L

DS-MATIC H
2.25 DUO L

DS-MATIC H
1.15 DUO XL

DS-MATIC H
1.25 DUO XL

DS-MATIC H
2.25 DUO XL

EVOLUTION EV HFC
EVOLUTION EV HAC
SIRENA CAL H
SIRENA CAL HV
SIRENA CAL HFDE
SIRENA CAL HFD
JAKA HFD CONDENS
JAKA HFD

DS-MATIC H
2.25 DUO XL

SO
LA

R

DIMENSIONES

129
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Energia solar Ds compact inox

MODELO INSTALACIÓN VOLUMEN
ACUM.

L  
SUPERFICIE DE 

ABSORCIÓN 
CAPTADORES

m2

ABSORCIÓN
!

TRANSMISIVIDAD
DEL VIDRIO

Nº DE
CAPT.

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO 

€

DS-COMPACT INOX 1.150 NT Soporte tejado inclinado 150 1,88 95% 88,5% 1

C

TDSC000018 1.796*
DS-COMPACT INOX 1.150 NP Terraza o cubierta plana 150 1,88 95% 88,5% 1 TDSC000019 1.914*
DS-COMPACT INOX 1.200 NT Soporte tejado inclinado 200 1,88 95% 88,5% 1 TDSC000020 1.953*
DS-COMPACT INOX 1.200 NP Terraza o cubierta plana 200 1,88 95% 88,5% 1 TDSC000021 2.072*
DS-COMPACT INOX 2.200 NT Soporte tejado inclinado 200 3,76 95% 88,5% 2 TDSC000022 2.611*
DS-COMPACT INOX 2.200 NP Terraza o cubierta plana 200 3,76 95% 88,5% 2 TDSC000023 2.754*
DS-COMPACT INOX 2.300 NT Soporte tejado inclinado 300 3,76 95% 88,5% 2 TDSC000024 2.962*
DS-COMPACT INOX 2.300 NP Terraza o cubierta plana 300 3,76 95% 88,5% 2 TDSC000025 3.145*

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU090 115
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU091 139
Válvula de seguridad ACS CVAL000010 9
Vaso de expansión ACS 8 L CFOV000030 57
Vaso de expansión ACS 18 L CFOV000031 83
Líquido anticongelante 5 L (concentración 100%) TKITACU085 73

EQUIPAMIENTO
Captador solar
Acumulador Inoxidable
Válvula de seguridad de primario
Soportes completos

NOTA: La puesta en marcha no está incluida.

* Tasa de reciclaje incluida

DS-COMPACT INOX
CONJUNTO SOLAR COMPLETO POR TERMOSIFÓN
INTERCAMBIADOR INDIRECTO
CAPTADOR SOLAR SELECTIVO
ACUMULADOR INOX

CLASEC 8
AÑOS

GARA
NTÍA!EN

EL CAPTADOR

SO
LA
R!8

AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

ESPECIFICACIONES

130

INOX
Sistema de expansión del 
circuito primario integrado

SOLAR
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Energia solar Ds compact inox

C

D

EA
B

F

C

A B

B

      F

G

MODELO A B C D E F G
DS-COMPACT INOX 1.150 NT 1.041 2.560 1.180 - - - -
DS-COMPACT INOX 1.150 NP 890 2.070 1.180 - - 1.780 2.110
DS-COMPACT INOX 1.200 NT 1.041 2.560 1.480 - - - -
DS-COMPACT INOX 1.200 NP 825 2.070 1.480 - - 1.780 2.110
DS-COMPACT INOX 2.200 NT 2.122 2.560 1.480 - - - -
DS-COMPACT INOX 2.200 NP 1.650 2.070 1.480 825 825 1.780 2.110
DS-COMPACT INOX 2.300 NT 2.122 2.560 2.080 - - - -
DS-COMPACT INOX 2.300 NP 1.780 2.070 2.080 890 890 1.780 2.110

(NP) Soporte  
cubierta plana

% de  LIQUIDO ANTICONGELANTE (en volumen) -15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Punto de congelación en °C ± 2 -5 -7 -10 -13 -17 -22 -27 -34 -40 -51

SO
LA

R

(NT) Soporte tejado 
inclinado

131

DIMENSIONES

SOPORTES
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Energia solar Ds pack h

MODELO VOLUMEN
TOTAL

L
VOLUMEN PRIMARIO

(CAPTADORES + ACUMULADOR)
L

CAUDAL
PUNTA

L/ 10 min 30º
SUPERFICIE DE ABSORCIÓN 

DE CAPTADORES
m2

Nº DE 
CAPT.

CLASE DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO  €

DS-PACK H 190 1 C 190 5,45 320 1,89 1

C
TDSP000138 2.553*

DS-PACK H 190 2 C 190 6,25 320 3,78 2 TDSP000139 3.214*
DS-PACK H 300 2 C 300 8,38 550 3,78 2 TDSP000117 3.322*
DS-PACK H 300 3 C 300 9,58 550 5,67 3 TDSP000118 3.981*
DS-PACK H 500 3 C 505 15,00 917 5,67 3 - TDSP000119 4.860*
DS-PACK H 500 4 C 505 16,10 917 7,56 4 - TDSP000120 5.518*
DS-PACK H 750 4 C 745 19,80 1.366 7,56 4 - TDSP000121 7.986*
DS-PACK H 750 5 C 745 20,90 1.366 9,45 5 - TDSP000122 8.643*
DS-PACK H 750 6 C 745 22,00  1.366 11,34 6 - TDSP000123 9.303*

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Kit vaso de expansión solar 12 L (para DS-PACK 190-300) TKITACU081 109
Kit vaso de expansión solar 18 L (Para  DS-PACK 500/750) TKITACU082 118
Vaso de expansión de ACS 18 L (DS-PACK 300/500) CFOV000031 83
Manguitos dieléctricos (DS-PACK 300/500) CFOV000021 74
Sonda (para doble orientación de captadores) CELC000127 7
Líquido anticongelante 5 L (concentración 100%) TKITACU085 73
Portabulbos (para doble orientación de captadores) TKITACU083 14
Válvula de seguridad ACS (DS-PACK 300/500) CVAL000012 43
Protección catódica V TKITACU007 161
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 149
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 185
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 215
Kit de conexión hidráulico 20 m DN16 Inox TKITACU098 1.442
Kit de conexión hidráulico 15 m DN20 Inox TKITACU099 1.147
Conector doble para unión de tubo DN16 TKITACU100 19
Conector doble para unión de tubo DN20 TKITACU101 39
Kit de conexión a captador DN16 a 3/4 TKITACU102 23
Kit de conexión a captador DN20 a 3/4 TKITACU103 35
Kit de 4 soportes para tubo de DN16 TKITACU104 21
Kit de 4 soportes para tubo de DN20 TKITACU105 22

Kit de conexión hidráulico

Kit vaso de expansión DS-PACK

SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pág. 137-139

NOTA: La puesta en marcha no está incluida.

* Tasa de reciclaje incluida

CLASEC 8
AÑOS

GARA
NTÍA!EN

EL CAPTADOR

SO
LA
R!8

AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

132 SOLAR

DS-PACK H
CONJUNTO SOLAR COMPLETO DE CIRCULACIÓN FORZADA
ACUMULADOR ACERO INOXIDABLE
CAPTADOR SOLAR SELECTIVO
EQUIPAMIENTO COMPLETO

ESPECIFICACIONES
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Energia solar Ds pack h

DS-PACK 190-300-500 DS-PACK 750

A

A

MEDIDAS
A 1.040
B 1.095
C 1.988
D 90
E 1.912
F 2.544

MODELO DS-PACK H 190 DS-PACK H 300 DS-PACK H 500 DS-PACK H 750 
A mm 985 950 1.030 1.200
B mm 187 187 215 252
C mm 925 875 955 1.106
D mm 154 135 220 -
Dimensión de la base Ø mm 581 608 758 858
Altura total mm 1.240 1.718 1.805 1.938
Recirculación ACS RACS Ø ¾'' H ¾” H ¾” H ¾” H
Entrada ACS ES Ø ¾'' H 1” M 1” M 1 ½” M
Salida ACS SS Ø ¾'' H 1” M 1” M 1 ½”” M
Entrada primario solar IS Ø ¾'' H ¾” H ¾” H ¾” H
Salida primario solar RS Ø ¾'' H ¾” H ¾” H ¾” H
Toma de resistencia TR Ø 1 ¼'' H 1 ¼” H 1 ¼” H 1 ¼” H

 EQUIPAMIENTO
Caudalímetro Carcasa aislante de polipropileno expandido
Regulador de caudal Acumulador Inoxidable
Llaves de corte en ida y retorno Captador solar
Anti-retornos Racores de conexión
Termómetros de ida y retorno Bomba de circulación
Válvula de seguridad solar 6 bar Regulación solar
Manómetro Sonda acumulador
Toma ¾” M para conexión del vaso de expansión Sonda colector
Tomas de llenado vaciado Portabulbos
Cámara de purgado en la ida

NOTA:  Datos calculados según NF441 y zona climática "montaña" 

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ACS
MODELO DS-PACK H 190 1 C DS-PACK 190 H 2 C DS-PACK 300 H 2 C DS-PACK H 300 3 C
EVOLUTION EV HFM
EVOLUTION EV HFDX
EVOLUTION EV HAM
SIRENA MIX DUO H
SIRENA MIX DUO HV
SIRENA MIX DUO HFDE
SIRENA MIX DUO HFD
CLIMA PLUS H
CLIMA PLUS HFD
MCF HDN
MCF HDX / HDXV
MCF HDX / MCF HDXV
TERMA H / TERMA HV

PANELES SOLARES

SO
LA

R

% de  LIQUIDO ANTICONGELANTE (en volumen) -15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Punto de congelación en °C ± 2 -5 -7 -10 -13 -17 -22 -27 -34 -40 -51

DIMENSIONES

133
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Energia solar Ds pack h duo

NOTA: La puesta en marcha no está incluida.

* Tasa de reciclaje incluida

CLASEC 8
AÑOS

GARA
NTÍA!EN

EL CAPTADOR

SO
LA
R!8

AÑOS

GAR
ANTÍA

EN EL DEPÓS

ITO

134

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Kit vaso de expansión de solar 12 L (para DS-PACK H DUO 300) TKITACU081 109
Kit vaso de expansión de solar 18 L (Para  DS-PACK H DUO 500/750) TKITACU082 118
Vaso de expansión de ACS 18 L (DS-PACK H DUO 300/500) CFOV000031 83
Manguitos dieléctricos (DS-PACK H DUO 300/500) CFOV000021 74
Sonda (para doble orientación de captadores) CELC000127 7
Líquido anticongelante 5 L (concentración 100%) TKITACU085 73
Portabulbos (para doble orientación de captadores) TKITACU083 14
Válvula de seguridad ACS (DS-PACK H DUO 300/500) CVAL000012 43
Protección catódica  V DS-PACK DUO TKITACU108 161
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 149
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 185
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 215
Kit de conexión hidráulico 15 m DN16 Inox TKITACU098 1.442
Kit de conexión hidráulico 15 m DN20 Inox TKITACU099 1.147
Conector doble para unión de tubo DN16 TKITACU100 19
Conector doble para unión de tubo DN20 TKITACU101 39
Kit de conexión a captador DN16 a 3/4 TKITACU102 23
Kit de conexión a captador DN20 a 3/4 TKITACU103 35
Kit de 4 soportes para tubo de DN16 TKITACU104 21
Kit de 4 soportes para tubo de DN20 TKITACU105 22

Kit de conexión hidráulico

Kit vaso de expansión DS-PACK

SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pág. 137-139

MODELO VOLUMEN
TOTAL

L
VOLUMEN PRIMARIO
(CAPTADORES + 
ACUMULADOR)

L

CAUDAL PUNTA
L/10 min  30º

SUPERFICIE DE 
INTERCAMBIADOR

DE APOYO
m2

SUPERFICIE DE 
ABSORCIÓN 

DE CAPTADORES
m2

Nº DE 
CAPT.

CLASE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA
CÓDIGO PRECIO  €

DS-PACK H DUO 300 2 C 300 8,38 550 0,83 3,78 2 C TDSP000124 3.615*
DS-PACK H DUO 300 3 C 300 9,58 550 0,83 5,67 3 TDSP000125 4.277*
DS-PACK H DUO 500 3 C 505 15,00 917 1,13 5,67 3 - TDSP000126 5.232*
DS-PACK H DUO 500 4 C 505 16,10 917 1,13 7,56 4 - TDSP000127 5.895*
DS-PACK H DUO 750 4 C 745 19,80 1.366 1,23 7,56 4 - TDSP000128 8.446*
DS-PACK H DUO 750 5 C 745 20,90 1.366 1,23 9,45 5 - TDSP000129 9.107*
DS-PACK H DUO 750 6 C 745 22,00 1.366  1,23 11,34 6 - TDSP000130 9.770*

SOLAR

DS-PACK H DUO
CONJUNTO SOLAR COMPLETO DE CIRCULACIÓN FORZADA 
CON DOBLE INTERCAMBIADOR
ACUMULADOR ACERO INOXIDABLE
CAPTADOR SOLAR SELECTIVO
EQUIPAMIENTO COMPLETO

ESPECIFICACIONES
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Energia solar Ds pack h duo

MEDIDAS
A 1.218
B 1.272
C 1.988
D 90
E 1.912
F 2.544

MODELO DS-PACK H DUO 300 DS-PACK H DUO 500 DS-PACK H DUO 750
A mm 950 1.025 1.200
B mm 187 206 252
C mm 875 950 1.106
D mm 1.100 1.060 1.195
E mm 1.400 1.420 1.510
F mm 135 210 -
Dimensión de la base Ø mm 608 758 858
Altura total mm 1.718 1.758 1.938
Recirculación ACS RACS Ø ¾” H ¾” H ¾” H
Entrada ACS ES Ø 1” M 1” M 1 ½” M
Salida ACS SS Ø 1” M 1” M 1 ½” M
Retorno solar RS Ø ¾” H ¾” H ¾” H
Ida solar IS Ø ¾” H ¾” H ¾” H
Toma de resistencia TR Ø 1 ¼” H 1 ¼” H 1 ¼” H
Retorno primario apoyo RA Ø ¾” H 1” H 1” H
Ida primario apoyo IA Ø ¾” H 1” H 1” H

DS-PACK DUO 300-500 DS-PACK DUO 750

A

D
E

F

IA

RA

C
D

E

IA

RA

A
B

SO
LA

R

% de  LIQUIDO ANTICONGELANTE (en volumen) -15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Punto de congelación en °C ± 2 -5 -7 -10 -13 -17 -22 -27 -34 -40 -51

DIMENSIONES

135

 EQUIPAMIENTO
Caudalímetro Carcasa aislante de polipropileno expandido
Regulador de caudal Acumulador Inoxidable
Llaves de corte en ida y retorno Captador solar
Anti-retornos Racores de conexión
Termómetros de ida y retorno Bomba de circulación
Válvula de seguridad solar 6 bar Regulación solar
Manómetro Sonda inferior acumulador
Toma ¾” M para conexión del vaso de expansión Sonda superior acumulador
Tomas de llenado vaciado Sonda colector
Cámara de purgado en la ida Portabulbos
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Energia solar DS CLASS V3

Curva de rendimiento instantaneo Curva de perdida de carga

Eficiencia

MODELO ÁREA 
BRUTA

m2

ÁREA DE 
APERTURA

m2

ÁREA DE
ABSORCIÓN

m2

VOLUMEN 
DEL 

CAPTADOR
L

PRESIÓN 
MÁXIMA

bar
ABSORCIÓN

!
EMISIVIDAD

E
TRANSMISIVIDAD 

DEL VIDRIO
TEMPERATURA

DE
ESTANCAMIENTO

CAUDAL 
RECOMEND.

L/H m2

CÓDIGO PRECIO
€

DS-CLASS V3 2,07 1,92 1,89 1,10 10 95% 3% 91% 203 ºC 55,5 TCPT000092 582

DS-CLASS V3
A 1.040
B 1.095
C 1.988
D 90
E 1.912

ABSORCIÓN EMISIVIDAD TRANSMISIVIDAD TEMPERATURA CAUDAL CÓDIGO PRECIO

 OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Portasondas TKITACU083 14

SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pág. 137-139

SOLAR

Nota:  Conjunto unión solar flexible entre placas incluido

CLASEC 8
AÑOS

GARA
NTÍA!EN

EL CAPTADOR

SO
LA
R!

136

0,0

4,0

6,0

8,0

1,080,060,040,020,00

G/)aT-mT(

Eficiencia

Curva de rendimiento instantaneo
8

6

4

2

0
50 100 150 200

˘p [mbar]

Caudal [l/h]

Curva de perdida de carga

2,0

0 250

Caudal [L/h](Tm-Ta)/G

Δp [mbar]

DS-CLASS V3
CAPTADOR SOLAR
ABSORBEDOR ALTAMENTE SELECTIVO TINOX
ALTO RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES
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Energia solar Accesorios soportes

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITACU028 Soporte Teja Árabe  Sin Rastrel 1 captador 249
TKITACU029 Soporte Teja Árabe  Sin Rastrel 2 captadores 263
TKITACU040 Soporte Teja Árabe  Sin rastrel 3 captadores 348
TKITACU041 Soporte Teja Árabe  Sin rastrel 4 captadores 428
TKITACU042 Soporte Teja Árabe  Sin rastrel 5 captadores 510
TKITACU043 Soporte Teja Árabe  Sin rastrel 6 captadores 595
TKITACU044 Soporte Teja Árabe  Sin rastrel 7 captadores 677

SOPORTES PARA INSTALACIÓN SOBRE TEJADO INCLINADO SIN RASTREL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITACU030 Soporte Teja Plana 1 captador 222
TKITACU031 Soporte Teja Plana 2 captadores 233
TKITACU045 Soporte Teja Plana 3 captadores 306
TKITACU046 Soporte Teja Plana 4 captadores 381
TKITACU047 Soporte Teja Plana 5 captadores 462
TKITACU048 Soporte Teja Plana 6 captadores 536
TKITACU049 Soporte Teja Plana 7 captadores 612

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITACU032 Soporte Teja de Pizarra 1 captador 222
TKITACU033 Soporte Teja de Pizarra 2 captadores 233
TKITACU050 Soporte Teja de Pizarra 3 captadores 306
TKITACU051 Soporte Teja de Pizarra 4 captadores 381
TKITACU052 Soporte Teja de Pizarra 5 captadores 462
TKITACU053 Soporte Teja de Pizarra 6 captadores 536
TKITACU054 Soporte Teja de Pizarra 7 captadores 612

SOPORTE SOBRE TEJA PARA TEJA PLANA SOPORTE SOBRE TEJA PARA TEJA PIZARRA

SO
LA

R

ACCESORIOS SOPORTES

85-115

150

50

50
50

50

30

5

14
1-1

75
85
-11

5
80

5

55
60

140

137

205

45

20

60

30
250

45

60

3065
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN COTA B 
mm PRECIO €

TKITACU022 Soporte Teja Baja con Rastrel 1 captador <55 249
TKITACU023 Soporte Teja Baja con Rastrel 2 captadores <55 263
TKITACU055 Soporte Teja Baja con Rastrel 3 captadores <55 348
TKITACU056 Soporte Teja Baja con Rastrel 4 captadores <55 428
TKITACU057 Soporte Teja Baja con Rastrel 5 captadores <55 510
TKITACU058 Soporte Teja Baja con Rastrel 6 captadores <55 595
TKITACU059 Soporte Teja Baja con Rastrel 7 captadores <55 677
TKITACU024 Soporte Teja Alta con Rastrel 1 captador <100 249
TKITACU025 Soporte Teja Alta con Rastrel 2 captadores <100 263
TKITACU060 Soporte Teja Alta con Rastrel 3 captadores <100 348
TKITACU061 Soporte Teja Alta con Rastrel 4 captadores <100 428
TKITACU062 Soporte Teja Alta con Rastrel 5 captadores <100 510
TKITACU063 Soporte Teja Alta con Rastrel 6 captadores <100 595
TKITACU064 Soporte Teja Alta con Rastrel 7 captadores <100 677

SOPORTES PARA INSTALACIÓN SOBRE TEJADO INCLINADO CON RASTREL

b

35-50

150
150

110,7 110,7 

5 5

5

5

35

140-155 95-110

35-5035-50

35-50

100
55

35

ACCESORIOS SOPORTES
138
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ENERGIA SOLAR ACCESORIOS SOPORTES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITACU036 Soportes universales sobre tejado inclinado 1 captador 249
TKITACU037 Soportes universales sobre tejado inclinado 2 captadores 263
TKITACU065 Soportes universales sobre tejado inclinado 3 captadores 348
TKITACU066 Soportes universales sobre tejado inclinado 4 captadores 428
TKITACU067 Soportes universales sobre tejado inclinado 5 captadores 510
TKITACU068 Soportes universales sobre tejado inclinado 6 captadores 595
TKITACU069 Soportes universales sobre tejado inclinado 7 captadores 677

SOPORTES UNIVERSALES SOBRE TEJADO INCLINADO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €
TKITACU034 Soporte sobre cubierta plana 1 captador 324
TKITACU035 Soporte sobre cubierta plana 2 captadores 406
TKITACU039 Extensión para 1 captador* 194

SOPORTES SOBRE CUBIERTA PLANA O TERRAZA

*Nota:  Si el montaje es para más de 2 captadores ir añadiendo extensiones,
 teniendo en cuenta que la batería de captadores máxima es de 7.

300

100
45

140

SO
LA

R

139
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HDCSHDCSM
CALDERA ELÉCTRICA MODULAR CON 
PRODUCCIÓN ACS

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

CALDERAS ELÉCTRICAS

HDCS HDCSM

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Programador diario analógico TPRO000000 72

POTENCIA  W
 SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN mm2 CONSUMO AMPERIOS

230 V ~ 230 V 3~ 400 V 3N~ 230 V ~ 230 V 3~ 400 V 3N~
4.500 6 4 2,5 20 11,8 6,8
6.000 6 4 2,5 27,2 15,7 9,1
7.500 6 4 2,5 34 19,7 11,4
9.000 10 6 2,5 40,8 23,6 13,6

10.500 10 6 4 47 27,5 15,9
12.000 16 10 4 54,5 31,4 18,2
13.500 16 10 6 61,3 35,4 20,4
15.000 25 16 6 68 39,4 22,8
18.000 – – 10 – – 27,2
21.000 – – 10 – – 31,9

IC:  Ida calefacción,  HDEEM 1”H, HDEE 3/4”M.
RC:  Retorno de calefacción,  HDEEM 3/4”M, 1”H.
VS:  Válvula de seguridad,  1/2”H.
V:  Vaciado, 1/2”M.
IC:  Ida calefacción,  HDCSM 1”H, HDCS 3/4”M.
RC:  Retorno de calefacción, 3/4”M.
VS:  Válvula de seguridad, 1/2”H.
EAS: Entrada ACS, 1/2”M.
IAS: Salida ACS, 1/2”M.

HDCS HDCSM

D C

600 395 495

IASEASICVSRC
VS
IAS
EAS ICRC

140 35 45 60 50 70 110 220 90175

70
0

HDCSM

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES

* Tasa de reciclaje incluida

MODELO CAPACIDAD 
ACUMULADOR

POTENCIA 
NOMINAL TENSIÓN CLASE 

EFICIENCIA
CALEFAC.

CLASE
EFICIENCIA

ACS
PERFIL

ACS INSTALACIÓN CÓDIGO PRECIO €
kW 230 V ~ 230 V 3~ 400 V 3N~

HDCSM 45/90 50 4,5 - 9 • • •

D C

L MURAL TDCSMMH004  2.171*
HDCSM 10/15 50 10,5 - 15 • • • L MURAL TDCSMMH010  2.537*
HDCSM 1860 50 18 • L MURAL TDCSM0H218  2.685*
HDCSM 2160 50 21 • L MURAL TDCSM0H221  2.781*
HDCS 45/90 80 4,5 - 9 • • • XL SUELO TDCS0MH004  2.527*
HDCS 10/15 80 10,5 - 15 • • • XL SUELO TDCS0MH010  2.758*
HDCS 1860 80 18 • XL SUELO TDCS00H218  3.035*
HDCS 2160 80 21 • XL SUELO TDCS00H221 3.098*

142
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CALDERAS ELECTRICAS HDEE /  HDEEM

MODELO POTENCIA NOMINAL TENSIÓN CLASE 
EFICIENCIA
CALEFAC.

INSTALACIÓN CÓDIGO PRECIO €
kW 230 V ~ 230 V 3~ 400 V 3N~

HDEEM 45/90 4,5 - 9 • • •

D

MURAL TDEEMMH004  1.327*
HDEEM 10/15 10,5 - 15 • • • MURAL TDEEMMH010  1.439*
HDEEM 180 18 • MURAL TDEEM0H218  1.784*
HDEEM 210 21 • MURAL TDEEM0H221  1.883*
HDEE 45/90 4,5 - 9 • • • SUELO TDEE0MH004  1.327*
HDEE 10/15 10,5 - 15 • • • SUELO TDEE0MH010 1.439*
HDEE 180 18 • SUELO TDEE00H218  1.784*
HDEE 210 21 • SUELO TDEE00H221 1.883*

NOTA: La puesta en marcha está incluida. No se incluye el desplazamiento.

POTENCIA  W
 SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN mm2 CONSUMO AMPERIOS

230 V ~ 230 V 3~ 400 V 3N~ 230 V ~ 230 V 3~ 400 V 3N~
4.500 6 4 2,5 20 11,8 6,8
6.000 6 4 2,5 27,2 15,7 9,1
7.500 6 4 2,5 34 19,7 11,4
9.000 10 6 2,5 40,8 23,6 13,6

10.500 10 6 4 47 27,5 15,9
12.000 16 10 4 54,5 31,4 18,2
13.500 16 10 6 61,3 35,4 20,4
15.000 25 16 6 68 39,4 22,8
18.000 – – 10 – – 27,2
21.000 – – 10 – – 31,9

CALDERAS ELÉCTRICAS

HDEEMHDEE

IC:  Ida calefacción,  HDEEM 1”H, HDEE 3/4”M.
RC:  Retorno de calefacción,  HDEEM 3/4”M, 1”H.
VS:  Válvula de seguridad,  1/2”H.
V:  Vaciado, 1/2”M.
IC:  Ida calefacción,  HDCSM 1”H, HDCS 3/4”M.
RC:  Retorno de calefacción, 3/4”M.
VS:  Válvula de seguridad, 1/2”H.

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €
Programador diario analógico TPRO000000 72

* Tasa de reciclaje incluida

EL
ÉC

TR
IC

AS

D

   
16550

180

85
330450

76
0 54
0

10
0

12
0

150

RCVSIC

V

CALDERA ELÉCTRICA MODULAR
SÓLO CALEFACCIÓN

HDEEHDEEM

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES

HDEEMHDEE

143

  



 

Conductos CONTROL Y REGULACION

Pagina  |   119  ||   Tarifa de calefacción 2023/1

146

OPCIONES CÓDIGO PRECIO €

Soporte a pared para E26 CELC000198 320

Soporte a pared para E28 CELC000225 320

Soporte a pared LAGO CELC000293 34

MODELO CÓDIGO CORRESPONDENCIA 
REGULACIÓN CALDERA

DESCRIPCIÓN CONEXIÓN PROGRAMACIÓN TIPO PRECIO €

LAGO FB OT+ CELC000295 KIT BIO, AVANTTIA NG Control remoto Cables Semanal Modulante 140

FBR2 CELC000279 LAGO V, LAGO BVS, 
E26 VVC, E28, KIT BT,
KIT DM,KIT ME, KIT DMS, 
KIT MS

Sonda ambiente Cables No Modulante 63

SONDAS DE AMBIENTE

MODELO CÓDIGO CORRESPONDENCIA
REGULACIÓN / CALDERA ACCIÓN PRECIO €

LAGO V TLAGV00000 JAKA HFD
JAKA HFS
JAKA HFD CONDENS

1 circuito mezclado 399

LAGO BVS TLAGBVS000 JAKA HFD+ SANIT
JAKA HFD CONDENS +SANIT
MCF HDX
MCF HDN

2 circuitos (1 mezclado + 1 directo) + ACS 410

E26VVS TE26VVS000 JAKA HFD+ SANIT
JAKA HFD CONDENS +SANIT
MCF HDX
MCF HDN
BIOCLASS HC

2 quemadores 2 circuitos mezclados + ACS 773

E28 TE28000000 4 quemadores 1 circuito mezclado + ACS 809

Acción sobre caldera Acción sobre ACS Acción sobre circuito mezclado

REGULACIONES CLIMÁTICAS

CONTROL Y REGULACIÓN 

MODELO CÓDIGO CORRESPONDENCIA 
REGULACIÓN CALDERA

DESCRIPCIÓN CONEXIÓN PROGRAMACIÓN PRECIO €

CONFORT CONTROL CELC000282

Gamas de Gasóleo, 
Gas, Solar, Biomasa 
(excepto BIOCLASS HC, 
BIOCLASS IC 150, 
LIGNUM NG y 
GRANADA)

Termostato 
programador 
semanal
digital

Cables Semanal 116

CONFORT WiFi CELC000579 Termostato 
programador 
semanal 
digital Wifi

Radiofrecuencia Semanal 137

CONFORT DUO CELC000523 Gama de Aerotermia Termostato 
programador 
semanal 
digital frio/
calor

Radiofrecuencia Semanal 193

TERMOSTATOS DE AMBIENTE
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Conductos CONTROL Y REGULACION

147

RE
GU

LA
CI

ÓN

(1) Combinación posible solo en los modelos con *

CONTROL ELÉCTRICO:
CLIMA PLUS H
TERMA H
TERMA HV
JAKA HFD CONDENS *
SIRENA HFD

CONTROL ELECTRÓNICO:
EVOLUTION EV HFM
EVOLUTION EV HFC
EVOLUTION EV HFDX
EVOLUTION EV HAM
EVOLUTION EV HAC

CLIMA PLUS HFD
MCF HDN *
MCF HDX *
MCF HDXV *
JAKA HFD *

SIRENA H
SIRENA HV
SIRENA HFD
MCF HDX
MCF HDXV

JAKA HFS *
HDEE
HDEEM
HDCSM
HDCS

EVOLUTION SOLAR HDX
EVOLUTION SOLAR HFD
MCF SOLAR HDX
SIRENA SOLAR HFD

CLASES SEGÚN ErP

MODELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO €

KIT CONFORT iC RF TKITBIO111 Kit compuesto por "Receptor RF iC" + "Confort iC" 173

KIT SONDA iC RF TKITBIO112 Kit compuesto por "Receptor RF iC" + "Sonda iC" 118

SONDA iC CELC000590 Sonda inalámbrica Modbus (Ambiente y/o Exterior) 48

CONFORT iC CELC000591 Control remoto inalámbrico Modbus 108

ZONA 3
Para la instalación de una tercera zona es necesario añadir al kit seleccionado para la 
Zona 1 y la Zona 2 la Sonda IC o el Confort IC además de un Kit Bio que incorpore por lo 
menos 2 circuitos. 

ZONA 2
Para la instalación de una segunda zona es necesario añadir al kit seleccionado para la 
Zona 1 la Sonda IC o el Confort IC, además de un Kit Bio que incorpore por lo menos  
1 circuito.

ZONA 1
Para la instalación con una zona, se puede elegir entre el Kit Confort IC RF o el  
Kit Sonda IC RF en los que se incluye el receptor.
Esta zona será directa, siempre y cuando no se añada un Kit Bio.

O + KIT BIO
CELC000591 CELC000590

O + KIT BIO
CELC000591 CELC000590

O
TKITBIO111 

TKITBIO112 

CELC000590
Sonda 

exterior

+

+

MODELO CÓDIGO AVANTTIA CONTROL ELÉCTRICO CONTROL ELECTRÓNICO BIOCLASS IC FUSION HYBRID

CONFORT CONTROL CELC000282 Clase I Clase I Clase I Clase II Clase I

CONFORT DUO CELC000523 Clase I Clase I Clase I Clase II Clase I

LAGO V(1) TLAGV00000 - Clase III - - -

LAGO BVS(1) TLAGBVS000 - Clase III - - -

Kit Confort iC RF / Confort iC TKITBIO111 / CELC000591 - Clase III - Classe VI -

Kit Sonda iC RF / Sonda iC TKITBIO112  / CELC000590 - Clase III - Classe VI -

LAGO V + FBR2(1) TLAGV00000 + CELC000279 - Clase VII - - -

LAGO BVS + FBR2(1) TLAGBVS000 + CELC000279 - Clase VII - - -

LAGO FB OT + CELC000295 Clase VI - - Clase V -

E26 VVS(1) TE26VVS000 - Clase III - - -

E26 VVS+ FBR2(1) TE26VVS000+ CELC000279 - Clase VII - - -

E26 VVS+ FBR2+ FBR2(1) TE26VVS000+ 2(CELC000279) - Clase VII - - -

CONFORT WIFI CELC000579 Clase I Clase II -
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CÓDIGO EV
OL

UT
IO

N 
EV

 H
AC

/H
AM

EV
OL

UT
IO

N E
V H

 20
, 3

0, 
JA

KA
 HF

D C
ON

DE
NS

 20
, 3

0 
FU

SIO
N H

YB
RID

 OI
L C

ON
DE

NS

DESCRIPCIÓN
PRECIO 

€

CGAS000080

Curva 90º coaxial
80/125

72

CGAS000081

Curva 45º coaxial
80/125 61

CGAS000082

Tubo 1 m coaxial
80/125 76

CGAS000119

Tubo 0,5 m coaxial
80/125 56

CGAS000188

Kit salida horizontal 
80/125 76

 CGAS000213

Adaptador para tubo 
coaxial
80/125 Inox.

117

CGAS000267

Curva 90º
100 Inox. 25

CGAS000222

Reducción Inox. 
100M/80H 85

CGAS000360

Kit para salida  
vertical EV 151

185mm

210mm

200mm

160mm

CÓDIGO EV
OL

UT
IO

N 
EV

 H
AC

/H
AM

MI
NN

Y

EV
OL

UT
IO

N 
EV

 H
 20

, 3
0, 

40
JA

KA
 H

FD
 CO

ND
EN

S 2
0, 

30
 

FU
SIO

N 
HY

BR
ID

 OI
L C

ON
DE

NS

SIR
EN

A M
IX 

DU
O 3

0 H
FD

 CO
ND

EN
S

SIR
EN

A M
IX 

DU
O 4

0 H
FD

 CO
ND

EN
S

DESCRIPCIÓN
PRECIO 

€

 CGAS000085 Curva 45º Ø 80 13

Curva 45º Ø100 21

CGAS000084 Curva 90º Ø 80 16

Curva 90º Ø 
100 25

CGAS000086 
 Tubo 1 m Ø 80 19

Tubo 1 m Ø 100 40

CGAS000361
Tubo 0,5m Ø 80 14

Tubo 0,5 m 
Ø100 27

 CGAS000359 
Deflector  
para salida 
horizontal  
Ø 100

62

CGAS000149 Abrazadera a 
pared 
Ø 80 Inox.

8

Abrazadera a 
pared 
Ø 100 Inox.

9

CGAS000272
Deflector  
para salida 
vertical  
Ø 100 Inox.

25

CGAS000403

Adaptador  
Inox.  
80M/100H

25

Instalación sólo para entrada de aire

Instalación sólo para salida de gases

Instalación para entrada  de aire y salida de gases

CGAS000357  

150mm

145mm
CGAS000358 

CGAS000355

CGAS000356

CGAS000271

ACCESORIOS de CONDUCTOS
PARA CALDERAS DE GASÓLEO DE CONDENSACIÓN POLIPROPILENO EVOLUTION EV H,  JAKA HFD CONDENS, FUSION HYBRID OIL CONDENS Y MINNY

CONDUCTOS PARA SALIDA DE GASES COAXIAL  
POLIPROPILENO Ø 80/125

CONDUCTOS PARA SALIDA DE GASES POLIPROPILENO
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Conductos Configuración de conductos
151

B23

C13 C33

C53

C
D

1

2

4

1

3

E

F

A

B

Nota: 1 codo de 90º, 2 de 45º equivale a 1 m.

Nota: 1 m horizontal equivale a 2 m. 
1 codo de 90º, 2 de 45º equivale a 1 m.

 3    MODELO LONG. MAX. C+D
FUSION HYBRID OIL 15 m Ø100
EVOLUTION EV 20 HFDX/HFC 15 m Ø100
EVOLUTION EV 30 HFDX/HFC/HFM 15 m Ø100
EVOLUTION EV HFM OD 30 15 m Ø100
EVOLUTION EV HFM OD 40 12 m Ø100
EVOLUTION SOLAR 30 HDX   15 m Ø100
EVOLUTION SOLAR 30 HFD   15 m Ø100
EVOLUTION EV 40 HFDX/HFC 12 m Ø100
EVOLUTION SOLAR 40 HDX 12 m Ø100
EVOLUTION SOLAR 40 HFD 12 m Ø100
EVOLUTION EV 25 HAC/HAM 17 m Ø100
EVOLUTION EV 35 HAC/HAM 15 m Ø100
JAKA 20 HFD CONDENS 15 m Ø100
JAKA 30 HFD CONDENS 15 m Ø100

 1    MODELO Ø 80 / 125
LONG. MAX.

E F
FUSION HYBRID OIL 8 m 10 m
EVOLUTION EV 20 HFDX/HFC 8 m 10 m
EVOLUTION EV 30 HFDX/HFC/HFM 6 m 7  m
EVOLUTION SOLAR 30 HDX     6 m 7 m
EVOLUTION SOLAR 30 HFD  6 m 7 m
EVOLUTION EV 25 HAC/HAM 8 m 10 m 
EVOLUTION EV 35 HAC/HAM 7 m 8 m
JAKA 20 HFD CONDENS 8 m 10 m
JAKA 30 HFD CONDENS 6 m 7 m

CALDERAS DE CONDENSACIÓN

CO
ND

UC
TO

S

4    LONGITUD MÁXIMA DE EVACUACIÓN
A Ø 100 A Ø 80

MINNY DUO 30 15 m 12 m
MINNY CAL  20 17 m 14 m
MINNY CAL 30 15 m 12 m

MODELO A Ø 100
SIRENA MIX DUO HFD 30 CONDENS 15m
SIRENA MIX DUO HFD 40 CONDENS 12m

CONFIGURACIÓN DE CONDUCTOS
PARA CALDERAS A GASÓLEO DE CONDENSACIÓN
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CÓDIGO MC
F H

DX
V

TE
RM

A H
V

SIR
EN

A H
V

DESCRIPCIÓN
PRECIO 

€

CGAS000181 
Kit salida vertical 
1 m
80/125 Inox.

419

CGAS000182
Curva 90º coaxial
80/125 Inox. 95

CGAS000183
Curva 45º coaxial
80/125 Inox. 72

CGAS000184 
Tubo 1 m coaxial
80/125 Inox. 97

CGAS000185
Tubo 0,5 m coaxial
80/125 Inox. 59

CGAS000189
Kit salida  
horizontal 
80/125 Inox.

141

CGAS000193
Recogida de  
Condensados
80/125 Inox.

113

CGAS000213 
Adaptador para 
tubo coaxial
80/125 Inox.

117

MC
F H

DX
V

TE
RM

A H
V

SIR
EN

A H
V

TIR
O F

OR
ZA

DO

DESCRIPCIÓN
PRECIO 

€

CGAS000186 
Kit para salida doble 
conducto Ø 80/80 
Inox.

187

CGAS000148

Curva 45º Ø 80 Inox. 19

CGAS000147

Curva 90º Ø 80 Inox. 22

CGAS000145

Tubo 1 m Ø 80 Inox. 40

 CGAS000146

Tubo 0,5 m Ø 80 Inox. 20

CGAS000141
Deflector para salida 
horizontal Ø 80 Inox. 63

CGAS000229 Adaptador con 
recogida 
de condensados 
Ø 125 a Ø 80 Inox.
(para SIRENA  )

95

CGAS000230
Adaptador con 
recogida 
de condensados
Ø 150 a Ø 80 Inox.

100

 CGAS000149 
Abrazadera a pared Ø 
80 Inox. 8

 CGAS000150
Deflector para salida 
vertical Ø 80 Inox. 21

CGAS000142
T recogida de  
condensados
Ø 80 Inox.

54

Instalación sólo para entrada de aire

Instalación sólo para salida de gases

Instalación para entrada  de aire y salida de gases

ACCESORIOS de CONDUCTOS
PARA CALDERAS DE GASÓLEO

CONDUCTOS PARA SALIDA DE GASES  
COAXIAL INOX Ø 80/125

CONDUCTOS PARA SALIDA DE GASES INOX
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Conductos Configuración de conductos
153

B23

C13 C33

C53

C
D

1

2

4

1

3

E

F

A

B

Nota: 1 codo de 90º, 2 de 45º equivale a 1 m.
En configuración   3   1 m horizontal equivale a 2 m.

Nota: 1 codo de 90º, 2 de 45º equivale a 1 m.
En configuración   3   1 m horizontal equivale a 2 m.

CALDERAS ESTANCAS   Ø 80 / 125
MODELO 1    E 1    F 3    C + D
TERMA 23 HV 7 m 8 m 14 m
TERMA 45 HV 4 m 5 m 8 m
MCF HDXV 6 m 7 m 12 m
SIRENA 25 HV 6 m 7 m 12 m
SIRENA 35 HV 5 m 6 m 10 m

 4   CALDERAS TIRO FORZADO   Ø 80
MODELO LONGITUD MODELO LONGITUD
CLIMA PLUS HFD 30 8 m MCF 30 HDX/HDN 8 m
SIRENA H 25 12 m TERMA H 23 8 m
SIRENA HFD 30 8 m TERMA H 45 4 m
JAKA HFD 30 8 m

CO
ND

UC
TO

S

CONFIGURACIÓN DE CONDUCTOS 
PARA CALDERAS A GASÓLEO
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Híbridos compactos Magis combo v2 r32
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Híbridos compactos Magis combo v2 r32
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Híbridos compactos Magis combo v2
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Híbridos compactos Magis combo v2
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Híbridos compactos Esquema instalacion Magis combo v2
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Híbridos compactos Esquema instalacion Magis combo v2
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Híbridos compactos Magis combo plus v2 r32
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Híbridos compactos Magis combo plus v2 r32
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Híbridos compactos Magis combo plus v2
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Híbridos compactos Magis combo plus v2
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Híbridos compactos Victrix hybrid
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Híbridos compactos Victrix hybrid
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Híbridos compactos Trio pack hybrid
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Híbridos compactos Opcionales -  s istemas híbridos compactos
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Bombas de calor Magis m
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Bombas de calor Magis pro v2 r32
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Bombas de calor Magis pro v2 r32
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Bombas de calor MAGIS PRO V2
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Bombas de calor Magis PRO V2
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Bombas de calor TRIO PACK ELECTRIC
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Bombas de calor TRIO PACK ELECTRIC
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Bombas de calor MAGIS HERCULES PRO R32
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Bombas de calor MAGIS HERCULES PRO R32
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Bombas de calor MAGIS HERCULES PRO
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Bombas de calor Magis HERCULES PRO
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Bombas de calor RAPAX 200 /  300 V3
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Bombas de calor OPCIONALES -  BOMBA DE CALOR
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Bombas de calor Magis m
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Bombas de calor OPCIONALES -  BOMBA DE CALOR
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FAN-COIL HYDRO
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FAN-COIL HYDRO IN
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FAN-COIL OPCIONALES FAN-COIL
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SISTEMA SOLAR TERMICO INOX SOL V2
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SISTEMA SOLAR TERMICO INOX SOL LUX V2
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SISTEMA SOLAR TERMICO BASIC SOL V2
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SISTEMA SOLAR TERMICO BASIC SOL LUX V2
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SISTEMA SOLAR TERMICO CP4 XL/M COLECTOR PLANO -  CSV 14 COLECTOR DE VACIO
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SISTEMA SOLAR TERMICO COLECTOR PLANO CP4 XL/M INSTALACION SOBRE TEJAS
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SISTEMA SOLAR TERMICO COLECTOR PLANO CP4 XL/M INSTALACION DE P IE
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SISTEMA SOLAR TERMICO KITS INSTALACION COLECTOR SOLAR CP4 XL/M
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SISTEMA SOLAR TERMICO KIT DE INSTALACION SOBRE TEJAS COLECTOR SOLAR CSV 14
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SISTEMA SOLAR TERMICO GRUPOS DE CIRCULACION SOLAR ERP
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SISTEMA SOLAR TERMICOv SOLARSMART
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SISTEMA SOLAR TERMICO Natural sol 150/200/280
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SISTEMA SOLAR TERMICO Termorregulación y accesorios -  solar térmico
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SISTEMA SOLAR TERMICO Opcionales -  solar térmico
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ALTA POTENCIA Victrix pro -  caldera mural de solo calefaccion
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Alta potencia Victrix pro -  caldera mural de solo calefaccion



 

Pagina  |   179  ||   Tarifa de calefacción 2023/1

Alta potencia Victrix pro -  caldera mural de solo calefaccion
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Alta potencia Victrix pro -  termorregulación
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Alta potencia Victrix pro -  accesorios
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Alta potencia Victrix pro -  accesorios
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Alta potencia Ares tec -  caldera de p ie  solo calefaccion
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Alta potencia Ares tec -  esquemas
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ALTA POTENCIA Ares tec -  termorregulación
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ALTA POTENCIA ARES TEC -  ACCESORIOS
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Bombas de calor Magis m
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ALTA POTENCIA ARES PRO -  ESQUEMAS
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ALTA POTENCIA ARES PRO -  DIMENSIONES
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ALTA POTENCIA ARES PRO -  CONEXIONES
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ALTA POTENCIA ARES PRO -  TERMORREGULACION Y ACCESORIOS
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Salida de humos Serie verde
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Salida de humos Serie verde
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Domestico Victrix superior 35
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Domestico Victrix 28 /  35 tt
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Domestico Victrix tera 28 /  32 /  38
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DOMESTICO VICTRIX TERA 24 /  35 PLUS
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DOMESTICO VICTRIX OMNIA
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DOMESTICO Victrix zeus 25 /  32
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Domestico Victrix zeus superior 35
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Domestico HERCULES CONDENSING 32 3
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Domestico Termorregulacion
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Domestico Opcionales
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Domestico Opcionales
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Salida de humos Serie verde calderas condensacion
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Salida de humos Serie verde calderas condensacion
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Acumuladores Inoxstor 200 -  300 -  500 v2
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Acumuladores Omnistor 300 -  500 v2
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Acumuladores Ub eco
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Acumuladores Ub eco
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Acumuladores Ub max /  max duo
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Acumuladores Ub max /  max duo
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Acumuladores Dc inox
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Acumuladores Dc 300 -  500
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Acumuladores Ub mini
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Acumuladores In 100 -  1000
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Acumuladores Opcionales
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ACCESORIOS ACCESORIOS TERMORREGULACION
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ACCESORIOS Magis m
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ACCESORIOS KITS OPCIONALES
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ACCESORIOS KITS OPCIONALES
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ACCESORIOS KITS OPCIONALES



 

Pagina  |   223  ||   Tarifa de calefacción 2023/1

ACCESORIOS FILTRACIÓN Y L IMPIEZA





 

Bombas de calor ACS 229
Bombas de calor ACS inox 230

Bomba de calor ACS 231

  BOMBAS DE CALOR AGUA CALIENTE SANITARIA

                        CLIMATIZACIÓN

Equipos domésticos clima 232
Equipos domesticos clima 235

Bombas calor aire - agua 

                                 BOMBAS DE CALOR CALEFACCIÓN

Bombas calor aire - agua225

227
Bombas calor aire - agua 228





 

GENERACIÓN L R-290

AQUAREA BIBLOC FRIO Y CALOR

modelo (A++ 55ºC/A+++ 35ºC) hasta 75ºC

codigo - - -

referencia KIT-WC05L3E5 KIT-WC07L3E5 KIT-WC09L3E5

potencia 5 kW monofásico 7 kW monofásico 9 kW monofásico

€ 7.011,00 7.884,00 8.283,00

GENERACIÓN L R-290

AQUAREA ALL-IN-ONE COMPACT FRIO Y CALOR

modelo (A++ 55ºC/A+++ 35ºC) hasta 75ºC

codigo - - -

referencia KIT-ADC05L3E5 KIT-ADC07L3E5 KIT-ADC09L3E5

potencia 5 kW monofásico 7 kW monofásico 9 kW monofásico

€ 8.835,00 9.708,00 10.107,00

GENERACIÓN K R-32 

AQUAREA ALL-IN-ONE COMPACT FRIO Y CALOR

modelo (A++ 55ºC/A+++ 35ºC)

codigo - - -

referencia KIT-ADC03K3E5 KIT-ADC05K3E5 KIT-ADC07K3E5 KIT-ADC09K3E5

potencia 3 kW monofásico 5 kW monofásico 7 kW monofásico 9 kW monofásico

€ 7.364,00 7.596,00 8.288,00 8.605,00

GENERACIÓN K R-32

SISTEMA AQUAREA BIBLOC FRIO Y CALOR

modelo (A++ 55ºC/A+++ 35ºC)

codigo - - -

referencia KIT-WC03K3E5 KIT-WC05K3E5 KIT-WC07K3E5 KIT-AWC09K3E5

potencia 3 kW monofásico 5 kW monofásico 7 kW monofásico 9 kW monofásico

€ 5.527,00 5.759,00 6.451,00 6.768,00

GENERACIÓN J R-32

AQUAREA MONOBLOC FRIO Y CALOR

modelo (A++ 55ºC/A+++ 35ºC) hasta 75ºC

codigo - - -

referencia WH-MDC05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5

potencia 5 kW monofásico 7 kW monofásico 9 kW monofásico

€ 4.583,00 5.308,00 6.750,00

BOMBAS DE CALOR PANASONIC | AQUAREA

GENERACIÓN KGENERACIÓN L

Panasonic Bombas de calor panasonic -  aquarea

Pagina  |   225 ||   Tarifa de calefacción 2023/1



 

|   Tarifa de calefacción 2023/1Pagina  |   226  |

Panasonic Bombas de calor panasonic -  aquarea

GENERACIÓN H R-410

SISTEMA AQUAREA ALL-IN-ONE COMPACT FRIO Y CALOR

modelo  (A++ 55ºC/A+++ 35ºC)

codigo - -

referencia KIT-ADC12HE5C-S KIT-ADC16HE5C-S

potencia 12 kW monofásico 16 kW monofásico

€ 9.504,00 10.390,00

GENERACIÓN H R-410

SISTEMA AQUAREA BIBLOC FRIO Y CALOR

modelo (A++ 55ºC/A+++ 35ºC)

codigo - - -

referencia KIT-WC12H6E5-S KIT-WC16H6E5-S KIT-WC09H3E8-S KIT-WC12H9E8-S KIT-WC16H9E8-S

potencia 12 kW monofásico 16 kW monofásico 9 kW trifásico 12 kW trifásico 16 kW trifásico

€ 7.719,00 9.384,00 7.777,00 8.237,00 10.371,00

GENERACIÓN H R-410 

SISTEMA AQUAREA MONOBLOC FRIO Y CALOR

modelo (A++ 55ºC/A+++ 35ºC)

codigo - -

referencia WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5

potencia 12 kW monofásico 16 kW monofásico

€ 7.294,00 9.012,00

BOMBAS DE CALOR PANASONIC | AQUAREA
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SPLIT CON REFRIGERANTE R32 SPLIT

modelo AI 5 AI 6 AI 8 AI 10 AI 13 AI 16

codigo - - - - - -

referencia 526671 526672 526673 526674 524779 5247810

potencia kW 4,5 5,5 7,5 10,0 14,0 16,1

COP (+7C/+35ºC) suelo radiante - 4,5 4,7 4,4 4,5 4,0 3,7

COP (+7C/+45ºC) radiador baja tª W 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,1

COP (+35C/+18ºC) suelo refrescante mm 3,4 3,4 3,0 3,0 4,1 3,7

COP (+35C/+7ºC) fancoils mm 1,9 2,3 2,3 3,1 2,7 2,7

€ / ud 4.630,00 5.045,00 5.625,00 7.285,00 8.095,00 8.955,00

THERMOR BOMBAS DE CALOR PARA CALEFACCIÓN

MONOFÁSICA TRIFÁSICA

modelo AI 11 AI 14 AI 11 AI 14 AI 16

codigo - - - - -

referencia 524785 524786 524787 524788 524789

potencia kW 10,8 13,5 10,8 13,0 15,2

COP (+7C/+35ºC) suelo radiante - 4,3 4,2 4,3 4,2 4,1

COP (+7C/+45ºC) radiador baja tª W 3,2 3,1 3,3 3,3 3,2

COP (+35C/+18ºC) suelo refrescante mm 4,1 3,7 3,8 3,5 3,3

COP (+35C/+7ºC) fancoils mm 2,7 2,7 2,5 2,5 2,4

€ / ud 8.480,00 9.340,00 7.990,00 9.100,00 10.005,00

THERMOR  

ALFEA EXCELLIA AI

•  Intercambiador coaxial de doble tubería concéntrica que 
garantiza la circulación del agua evitando taponamientos 
y facilitando el mantenimiento 

•  Tecnologia Full Inverter en compresor que se adapta el 
consumo del equipo a la demanda energética requerida 

•  Bomba circuladora clase A 
•  Intercambiador coaxial inmerso e depósito primario que 

maximiza el intercambio energético 
•  60 ºC de impulsiva de agua con hasta -20ºC de 

temperatura exterior 
•  Mandos de control de fácil manejo que facilitan la 

interacción del usuario final con el equipo 
•  Conectividad mediante Cozytouch Bridge que permite 

su control desde dispositivos móviles 
•  Programa de inicio rápido que permite hacer la puesta 

en marcha de manera sencilla e intuitiva 
•  Sin necesidad de filtro de agua ni sensor de caudal 
•  Garantia total de 2 años con posibilidad de extensión 

•  Intercambiador coaxial de doble tubería 
concéntrica que garantiza la circulación del agua 
evitando taponamientos y facilitando el 
mantenimiento  

•  Tecnología Full Inverter en compresor que adapta 
el consumo del equipo a la demanda energética 
requerida 

•  Bomba circuladora clase A 
•  Intercambiador coaxial inmerso en depósito 

primario que maximiza el intercambio magnético  
•  Modelos con refrigerante R32, máxima eficiencia 

con menor impacto ambiental  
•  55ºC de impulsion de agua con hasta -20ºC de 

temperatura exterior 
•  Conectividad mediante Cozytouch Bridge que 

permite su control desde dispositivos móviles 
•  Programa de inicio rápido que permite hacer la 

puesta en marcha de una manera sencilla e 
intuitiva  

•  Sin necesidad de filtro de agua ni sensor de caudal 
•  Garantia 5 años en la cuba y 2 años garantia total

BOMBA DE CALOR PARA CALEFACCIÓN ALFÉA EXCELLIA AI

BOMBA DE CALOR PARA CALEFACCIÓN ALFÉA EXTENSA AI

THERMOR  

ALFÉA EXTENSA AI
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unidad exterior acumulador €/ TOTAL

BLA09DV EBLA09D3V3 EKHWS200D3V3 9.087,00
7.179,00 € 1.908,00 €

BLA11DV
EBLA11D3V3 EKHWS200D3V3 9.875,00

7.697,00 € 1.908,00 €

BLA14DV EBLA14D3B3 EKHWS250D3V3 10.865,00
8.832,00 € 2.033,00 €

BLA16DV EBLA16D3V3 EKHWS300D3V3 12.032,00
9.872,00 € 2.160,00 €

Bomba de calor para aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria (sistema compacto)

DAIKIN ALTHERMA 3 MONOBLOC  R-32

THERMOR BOMBAS DE CALOR PARA CALEFACCIÓN

Bomba de calor para calefacción, aire acondicionado y producción de agua caliente sanitaria

DAIKIN ALTHERMA 3 BIBLOC Diseño integrado  R-32

unidad exterior hidrokit acumulador €/ TOTAL

GAVV418EV
ERGA04EVH EHVX04S18E3V 180 lt 7.641,00
2.361,00 € 5.280,00 €

GAVV618EV ERGA06EVH EHVX04S18E3V 180 lt 7.912,00
2.632,00 € 5.280,00 €

GAVV623EV ERGA06EVH EHVX08S23E6V 230 lt 8.198,00
3.025,00 € 5.713,00 €

GAVV818EV ERGA08EVH EHVX04S18E3V 180 lt 8.610,00
3.183,00 € 5.280,00 €

GAVV823EV ERGA08EVH EHVX08S23E6V 230 lt 8.896,00
3.183,00 € 5.713,00 €

Bomba de calor para calefacción, aire acondicionado y producción de agua caliente sanitaria

DAIKIN ALTHERMA 3 BIBLOC Diseño mural  R-32

unidad exterior hidrokit acumulador €/ TOTAL

GABX415EV ERGA04EV EHBX04E6V EKHWS150D3V3 7.212,00
2.361,00 € 2.997,00 € 1.854,00 €

GABX615EV ERGA06EVH EHBX08E6V EKHWS150D3V3 7.485,00
2.485,00 € 3.146,00 € 1.854,00 €

GABX618EV ERGA06EVH EHBX08E6V EKHWS180D3V3 7.511,00
2.485,00 € 3.146,00 € 1.880,00 €

GABX820EV ERGA08EVH EHBX08E6V EKHWS200D3V3 8.237,00
3.183,00 € 3.146,00 € 1.908,00 €



 
• El depósito de acero inoxidable de PANASONIC, con una clase de eficiencia energética A,  

está disponible en 2 capacidades, 200 y 300 litros. Ambos modelos carecen de ánodo y no 
requieren ningún tipo de mantenimiento
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PANASONIC DEPOSITOS PARA ACS Y DEPOSITOS DE INERCIA

modelo 200 300
codigo 64610120 64610130

referencia PAW-TD20C1E5 PAW-TD30C1E5
volumen lts 192 284

temperatura del agua ºC 75 75
resistencia kW 1,5 1,5
diámetro mm 595 595

alto mm 1270 1750
suministro eléctrico V 230 230

superficie de intercambio M2 1,8 1,8
cable sensor temperatura a 20 mt - si si

clase eficiencia energética - A A
€ / ud 1.620,00 1.850,00

DEPÓSITOS DE ACERO INOXIDABLE

modelo 50 100
codigo 64610150 64610110

referencia PAW-TD20C1E5 PAW-TD30C1E5
volumen lts 48 100
material - acero inox acero inox
diámetro mm 430 430

alto mm 630 1175
clase eficiencia energética - B C

€ / ud 598,00 690,00

DEPÓSITOS DE INERCIA

VALVULA DE 3 VIAS
Para conexión de una aerotermia Panasonic con un 
depósito de agua caliente sanitaria (ACS)

codigo referencia € / ud
6461003 PAW-3WYVLV-HW 206,00

SONDA DEPOSITO ACS
Recomendable la compra junto con valvula de tres 
vias PAW-3WYVLV-HW.  
Sensor del deposito con cable de 20 metros. 

codigo referencia € / ud
64610001 PAW-TS1 54,00
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MHI BOMBAS DE CALOR PARA AGUA CALIENTE

modelo 100 130 160 200 260 500
codigo - - - 997994 997995 -

referencia COM100 COM130 COM160 COM200 COM260 COM500

capacidad lts 100 130 160 200 260 500

montaje - mural mural suelo suelo suelo suelo

SCOP (temp.ext 14ºC) - 3,02 3,24 2,80 3,10 3,00 2,97

resistencia W 1500 1500 1500 1500 1500 1500

ancho mm 522 522 585 585 585 696

alto mm 1075 1200 1372 1602 2020 2200

fondo mm 527 527 587 587 587 740

Ø conexiones “ 1/2” -1/2” 1/2” -1/2” 3/4”-3/4” 3/4”-3/4” 3/4”-3/4” 1” - 1”

temperatura máxima ºC 55 55 60 60 60 70

ERP / perfil - A+ / M A+ / M A / L A / L A / XL A / XL

€ / ud 2.099,00 2.127,00 2.290,00 2.496,00 2.680,00 5.243,00

• Garantia de hasta 10 años en el deposito  
• Gran eficiencia en la producción de agua 

caliente sanitaria 
• Optimiza su funcionamiento gracias a su 

avanzado control y a la conectividad, que le 
permiten la programacion horaria, monitorizar su 
funcionamiento y la acumulación de energia 
térmica con conexión a paneles fotovoltaicos 
consiguiendo un mayor ahorro energético 

• Puede controlarse a distancia y monitorizarse 
desde la conexión wifi (opcional), El usuario 
podrá ajustar temperaturas, cambiar el modo de 
funcionamiento, apagar o encender el equipo e 
incluso observar el historial de funcionamiento 

BOMBA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE EN INOX

HYDRO-ton COMFORT - Mural

HYDRO-ton COMFORT - Suelo

HYDRO-ton COMFORT - Gran Consumo

HYDRO-ton COMFORT 
Gran Consumo

HYDRO-ton COMFORT 
Suelo

HYDRO-ton COMFORT 
Mural



 

Pagina  |   231 ||   Tarifa de calefacción 2023/1

BOMBA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE
AEROMAX VS

THERMOR BOMBAS DE CALOR PARA AGUA CALIENTE

modelo VM 100 VM 130 VM 150

codigo 3149100 - 3149101

referencia

capacidad lts 100 130 150

SCOP (EN 16147 temp.ext 14ºC) - 3,16 3,34 3,34

resistencia W 1200 1800 1800

ancho mm 529 529 529
alto mm 1234 1342 1557

fondo mm 539 539 539

Ø tomas “ 3/4” 3/4” 3/4”

ERP / perfil - A+ M A+ L A+ L

€ / ud 1.890,00 2.020,00 2.095,00

THERMOR  

AEROMAX VM

•  Sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid 
•  Resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga 
•  Cubra vitrificada por recubrimiento en fase líquida 
•  Sistema Smart, aprende el estilo de vida del usuario para adaptarse a sus necesidades y ahorrar 
•  5 modos regulación inteligente. auto, eco, manual, turbo,  ausencia 
•  Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas 
•  Conectividad con smartphones mediante Cozytouch Bridge 
•  Permite conducir 6 m con 2 codos de entrada y salida de aire 
•  Las lamas orientables de las toberas evitan el bypass de aire 
•  Garantia de 5 años en la cuba y 2 años de garantia total

COMBI

modelo VS 200 VS 270 VS 200 VS 270

codigo 3149020 3149027 - -

referencia

capacidad lts 200 270 200 270

SCOP (EN 16147 temp.ext 14ºC) - 3,01 3,61 3,10 3,62

resistencia W 1800 1800 1800 1800

ancho mm 620 620 620 620

alto mm 1609 1949 1609 1949
fondo mm 665 665 665 665

Ø tomas “ 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

ERP / perfil - A+ L A+ XL A+ L A+ XL

€ / ud 3.355,00 3.435,00 3.600,00 3.740,00

•  Sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid 
•  Resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga 
•  Cubra vitrificada por recubrimiento en fase líquida 
•  Nuevo refrigerante R513A que mejora la eficiencia y el ahorro 
•  Nuevo ventilador que reduce el nivel sonoro 
•  5 modos regulación inteligente. auto, eco, manual, turbo,  ausencia 
•  Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas e instalaciones solares térmicas (modelos combi) 
•  Histograma de consumos disponibles en pantalla 
•  Sistema Smart control, aprende los hábitos del usuario, optimiza el consumo reduciéndolo hasta 20% 
•  Conectividad con smartphones mediante Cozytouch Bridge 
•  Función de choque antilegionella a 701 programable 
•  Dispone de toberas orientables para facilitar las conexiones 
•  Garantia de 5 años en la cuba y 2 años de garantia total

BOMBA DE CALOR PARA AGUA CALIENTE
AEROMAX VM

THERMOR  

AEROMAX VS
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modelo 63ZR-W 71ZR-W 80ZR-W
codigo - - -

cap. frío nom. (min/max) kW 6,30 (1,2/7,4) 7,10 (2,3/7,8) 8,00 (2,3/9,7)
cap. calor nom. (min/max) kW 7,10 (0,8/9,3) 8,00 (2,0/10,8) 9,00 (2,1/11,2)

U.I ancho/alto/fondo mm 339 / 1197 / 262 339 / 1197 /262 339 / 1197 /262

U.EI ancho/alto/fondo mm 640 / 800 / 290 750 / 880 / 340 750 / 880 / 340

refrigerante - R-32 R-32 R-32

Ø tubería liquido/gas “ 1/4” -1/2” 1/4” - 5/8” 1/4” - 5/8”

€ / ud 2.216,00 2.564,00 2.902,00

EQUIPOS DOMÉSTICOS 1x1 - UNIDAD INTERIOR + UNIDAD EXTERIOR + MANDO

CLIMATIZACIÓN EQUIPOS DOMÉSTICOS GAMA 1X1

CLIMATIZACIÓN EQUIPOS DOMÉSTICOS UNIDADES EXTERIORES

modelo SCM40 SCM45 SCM50 SCM60 SCM71 SCM80 SCM100 SCM125
codigo - - - - - - -

cap. frío nom. kW 4,00 4,50 5,00 6,00 7,10 8,00 10,00 12,50
cap. calor nom. kW 4,50 5,30 6,00 6,80 8,60 9,360 10,50 13,50

U.E ancho mm 780 780 850 850 880 880 970 970

U.E alto mm 595 595 640 640 750 750 945 945

U.E fondo 290 290 290 290 340 340 370 370

refrigerante - R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32

Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8”

€ / ud 1.384,00 1.553,00 1.830,00 2.413,00 3.539,00 4.085,00 5.103,00 5.418,00

2x1 3x1 4x1 5x1 6x1

modelo 25ZSP-W 35ZSP-W 45ZSP-W 50ZSP-W
codigo - - - -

cap. frío nom. (min/max) kW 2,50 (0,9/3,1) 3,20 (0,9/3,7) 4,50 (1,3/4,8) 5,00 (1,3/5,0)

cap. calor nom. (min/max) kW 2,80 (1,0/4,1) 3,60 (1,0/4,6) 5,50 (1,2/5,8) 5,60 (1,2/5,8)
U.I ancho/alto/fondo mm 267 / 783 / 210 267 / 783 / 210 267 / 783 / 210 267 / 783 / 210

U.EI ancho/alto/fondo mm 540 / 645 / 275 540 / 645 / 275 595 / 780 / 290 595 / 780 / 290

refrigerante - R-32 R-32 R-32 R-32

Ø tubería liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 1/4” -1/2”

€ / ud 871,00 930,00 1.513,00 1.674,00

MHI - SERIE SMART SRK-ZR-W

MHI - SERIE SMART SRK-ZSP-W

SRK 63, 71, 80 ZR-W

SRK 25, 35, 45, 50 ZSP-W
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modelo 20ZSX 25ZSX 35ZSX 50ZSX 60ZSX
codigo - - - - -

cap. frío nom. kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
cap. calor nom. kW 3,0 3,4 4,5 5,8 6,8

U.I ancho mm 920 920 920 920 920

U.I alto mm 305 305 305 305 305

U.I fondo 220 220 220 220 220

Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2”

€ / ud 824,00 837,00 945,00 1.173,00 1.479,00
€/ ud  | wifi integrado 891,00 906,00 1.023,00 1.276,00 1.614,00

CLIMATIZACIÓN EQUIPOS DOMÉSTICOS UNIDADES INTERIORES

modelo 20ZSP 25ZSP 35ZSP 71ZR 80ZR
codigo - - - - -

cap. frío nom. kW 2,0 2,5 3,5 7,1 8,0
cap. calor nom. kW 3,0 3,4 4,5 8,0 9,0

U.I ancho mm 783 783 783 1197 1197

U.I alto mm 267 267 267 339 339

U.I fondo 210 210 210 262 262
Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 5/8” 1/4” - 5/8”

€ / ud 386,00 408,00 442,00 1.535,00 1.667,00
€/ ud  | wifi OPCIONAL 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00

MULTI-SPLIT DE PARED - UNIDADES INTERIORES

MHI  
SERIE 

SMART

* control incluido de serie * 

SRK 25, 35, 45, 50 ZSP-W

* control incluido de serie * 

SRK 25, 35, 45, 50 ZS-W

modelo 20ZS 25ZS 35ZS 50ZS
codigo - - - -

cap. frío nom. kW 2,0 2,5 3,5 5,0
cap. calor nom. kW 3,0 3,4 4,5 58

U.I ancho mm 870 870 870 870
U.I alto mm 290 290 290 290

U.I fondo 230 230 230 230

Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2”

€ / ud 661,00 725,00 810,00 1.009,00
€/ ud  | wifi integrado 713,00 783,00 877,00 1.096,00

MHI  
SERIE 

PREMIUM

* control incluido de serie * 

SRK 25, 35, 45, 50 ZSX-W

MHI  
SERIE 

DIAMOND
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modelo FDUM50VH
codigo -

cap. frío nom. kW 5,0
cap. calor nom. kW 5,8

U.I ancho mm 750

U.I alto mm 280

U.I fondo 635
Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 1/2”

€ / ud 1.078,00

CLIMATIZACIÓN EQUIPOS DOMÉSTICOS UNIDADES INTERIORES

modelo FDTC25VH FDTC35VH FDTC50VH FDTC60VH
codigo - - - -

cap. frío nom. kW 2,5 3,5 5,0 6,0
cap. calor nom. kW 3,4 4,5 5,8 6,8

U.I ancho mm 570 570 570 570

U.I alto mm 248 248 248 248

U.I fondo 570 570 570 570
Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2”

€ / ud 1.179,00 1.267,00 1.403,00 1.968,00

MULTI-SPLIT - UNIDADES INTERIORES

Serie casseÜe 60x60 FDTC-VH

CONTROL 
INCLUIDO 
DE SERIE 

OPCIONAL 
DE CABLE 

OPCIONAL 
INALAMBRICO

modelo SRR25ZS SRR35ZS SRR50ZS SRR60ZS
codigo - - - -

cap. frío nom. kW 2,5 3,5 5,0 6,0
cap. calor nom. kW 3,4 4,5 5,8 6,8

U.I ancho mm 750 750 950 950

U.I alto mm 200 200 200 200

U.I fondo 500 500 500 500
Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 1/2”

€ / ud 843,00 930,00 1.004,00 1.153,00

Serie split conductos SRR-ZS-W

OPCIONAL 
DE CABLE 

OPCIONAL 
DE CABLE 

MANDO 
INALAMBRICO 

INCLUIDO 

INCLUYE 
BOMBA DE 
DRENAJE

INCLUYE 
BOMBA DE 
DRENAJE

Serie split conductos FDUM

OPCIONAL 
DE CABLE 

CONTROL 
INCLUIDO 
DE SERIE 

INALAMBRICO 
OPCIONAL

Serie split techo FDE

OPCIONAL 
DE CABLE 

CONTROL 
INCLUIDO 
DE SERIE 

INALAMBRICO 
OPCIONAL

INCLUYE 
BOMBA DE 

DRENAJE

modelo FDE50VH
codigo -

cap. frío nom. kW 5,0
cap. calor nom. kW 5,8

U.I ancho mm 1070

U.I alto mm 210
U.I fondo 690

Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 1/2”

€ / ud 1.254,00
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modelo PRO 26(09)N8I PRO 35(12)N8I SAVE 52(18)N8I SAVE 71(24)N8I

codigo - - - -

cap. frío nom. (min/max) kW 2,64 (1,03/3,22) 3,52 (1,38/4,31) 5,28 (3,39/5,90) 7,03 (2,11/8,21)

cap. calor nom. (min/max) kW 3,22 (0,82/3,37) 3,81 (1,07/4,38) 5,56 (3,10/5,85) 2,64 (1,558,21)
U.I ancho/alto/fondo mm 835 / 295 / 208 835 / 295 / 208 969 / 320 / 241 1083 / 336 / 244

U.E ancho/alto/fondo mm 765 / 555 / 303 765 / 555 / 303 874. / 554 / 330 955 / 673 / 342

refrigerante - R-32 R-32 R-32 R-32

Ø tubería liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8”

€ / ud 733,00 782,00 1.324,00 1.756,00

•  Placa multifunción 
•  Modo silence 
•  Memoria de lamas 
•  Pantalla LED 
•  Uso de emergencia 
•  IW Standby 
•  Autolimpieza 
•  Detección de fugas 
•  Tecnologia Replace 
•  Compresor DC Inverter 
•  Golden fin 
•  Mono / multi 
• Ventilador exterior DC Inverter 

EQUIPOS DOMÉSTICOS 1x1 - UNIDAD INTERIOR + UNIDAD EXTERIOR + MANDO

Caracterís]cas técnicas

MIDEA 

EXTREME SAVE

CLIMATIZACIÓN EQUIPOS DOMÉSTICOS GAMA 1X1

EQUIPOS MULTISISTEMA R-32 - UNIDAD EXTERIOR modelos 2x1 - 3x1 - 4x1 - 5x1

CLIMATIZACIÓN EQUIPOS DOMÉSTICOS UNIDADES EXTERIORES

modelo M20-14 M20-18 M30-21 M30-27 M40-28 M40-36 M50E-42

codigo - - - - - - -

cap. frío nom. kW 4,10 5,28 6,15 7,91 8,20 10,5 12,31

cap. calor nom. kW 4,39 5,57 6,59 8,21 8,79 11,14 12,60

U.E ancho mm 800 800 845 845 946 946 946
U.E alto mm 554 554 702 702 810 810 810

U.E fondo 333 333 363 363 410 410 410

refrigerante - R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32

Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” - 1/2”

€ / ud 1.078 1.281 1.569 1.817 2.034 2.526 3.040

2x1 3x1 4x1 5x1

La gama Multisistema de Midea está destinada a llevar el confort y la tecnología a todo tipo de espacios. Una 
gama flexible y versátil que permite realizar múltiples combinaciones con diferentes tipos de unidades interiores. 

Las unidades exteriores van equipadas siempre con compresor Inverter y ventilador DC y todas las unidades 
interiores disponen también de ventilador DC 

Solución perfecta para espacios reducidos en los que no es posible una instalación de mayores dimensiones. 
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EQUIPOS MULTISISTEMA R-32 - UNIDADES EXTERIORES | MODELO XTREME SAVE SERIES

CLIMATIZACIÓN EQUIPOS DOMÉSTICOS UNIDADES INTERIORES

modelo 07HR 09HR 12HR 18HR 24HR

codigo - - - - -

cap. frío nom. kW 2,05 2,64 3,52 5,28 7,03

cap. calor nom. kW 2,64 3,22 3,81 5,57 7,33

U.I ancho mm 835 835 835 969 1083

U.I alto mm 295 295 295 320 336

U.I fondo 208 208 208 241 244

Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8”

€ / ud 205,00 208,00 228,00 354,00 431,00

MIDEA  

XTREME 

SAVE SERIES * control incluido de serie 

EQUIPOS MULTISISTEMA R-32 - UNIDADES EXTERIORES | MODELO VERTU PLUS

modelo 07HR 24HR

codigo - -

cap. frío nom. kW 2,05 7,03

cap. calor nom. kW 2,64 7,33

U.I ancho mm 835 1083

U.I alto mm 295 336
U.I fondo 208 244

Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 3/8” - 5/8”

€ / ud 325,00 374,00

MIDEA  

VERTU PLUS

* control incluido de serie 

EQUIPOS MULTISISTEMA R-32 - CONSOLA DOBLE FLUJO

modelo 12HR 17HR

codigo - -

cap. frío nom. kW 3,52 5,00

cap. calor nom. kW 3,81 5,28

U.I ancho mm 794 794
U.I alto mm 621 621

U.I fondo 206 206

Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2”

€ / ud 479,00 499,00

MIDEA  

DOBLE FLUJO

* control recomendado * 
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CLIMATIZACIÓN EQUIPOS PORTATILES

modelo 12H 18H 24H

codigo - - -

cap. frío nom. kW 3,52 5,28 7,03

cap. calor nom. kW 3,81 5,57 7,62

U.I ancho mm 700 880 1100

U.I alto mm 200 210 249

U.I fondo 506 674 774

Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8”

€ / ud 616,00 715,00 851,00

EQUIPOS MULTISISTEMA R-32 - UNIDADES EXTERIORES | MODELO XTREME SAVE SERIES

CLIMATIZACIÓN EQUIPOS DOMÉSTICOS UNIDADES INTERIORES

modelo 12H 18H 24H

codigo - - -

cap. frío nom. kW 3,52 5,28 7,03

cap. calor nom. kW 3,81 5,57 7,62

U.I ancho mm 700 880 1100

U.I alto mm 200 210 249

U.I fondo 506 674 774

Ø tub liquido/gas “ 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8”

€ / ud 611,00 612,00 635,00

MIDEA  

CONDUCTOS A6

* control recomendado * 

EQUIPOS MULTISISTEMA R-32 - UNIDADES EXTERIORES | MODELO VERTU PLUS

MIDEA  

CASSETTES

* control recomendado * 

modelo 09CR 12CR 12HR

codigo - - -

cap. frío nom. kW 2,70 3,50 3,50

cap. calor nom. kW - - 2,90

U.I ancho mm 454 467 467

U.I alto mm 700 765 765

U.I fondo 365 397 397

€ / ud 622,00 741,00 790,00

MIDEA  

PORTATILES

* control incluido de serie * 

La gama de conductos A6 
Midea es una excelente 

solución para lugares en los 
que sea necesario repartir el 

aire de forma equilibrada. 
Ajusta automáticamente la 
presión estática y se puede 

instalar en vertical para 
adaptarse a cualquier lugar. 

EQUIPOS PORTATILES
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CALDERAS DE CONDENSACIÓN
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CALDERAS CONDENSACION CALDERAS MURALES DE CONDENSACION BOSCH
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CALDERAS CONDENSACION CALDERAS MURALES DE CONDENSACION BOSCH
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CALDERAS CONDENSACION CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN JUNKERS

IVA no incluido

Tarifa de precios Junkers Bosch - Febrero 2023 | 21

Accesorios de evacuación para calderas de condensación 
Bosch

Accesorios de Evacuación Ø60/100 para calderas de condensación

60/100 mm

Modelo Referencia Código EAN Descripción
Disponible 
solo bajo 
pedido

Precio base 
de venta €

FC-Set60-C13x Kit 
Básico Ø60/100 Rígido 7 738 112 497 4 057 749 694 539

Kit básico horizontal rígido Ø60/100 C13x, 
compuesto por adaptador Ø60/100 c/ 
tomas de análisis, codo de 87º y tramo 
recto de 1000mm con pasamuros.

- 65

FC-Set60-C13x TEL Kit 
Stand Ø60/100 TEL 7 738 112 499 4 057 749 699 787

Kit básico horizontal telescópico Ø60/100 
C13x, compuesto por adaptador Ø60/100 
c/ tomas de análisis, codo de 87º y tramo 
telescópico con longitud máxima de 
505mm con pasamuros.

- 65

FC-Set60-C33x Kit
Bás Vert Ø60/100 
negro

7 738 112 504 4 057 749 701 381

Kit básico vertical Ø60/100 C33x, 
compuesto por adaptador Ø60/100 c/ 
tomas de análisis, codo de 87º, tramo 
telescópico con longitud máxima de 
1000mm y terminal.

- 95

FC-Set60-C53 Kit 
Básico C53 Ø60 7 738 113 234 4 062 321 219 611

Kit básico de doble flujo C53 de Ø60 mm, 
que consta de un adaptador de doble flujo 
80/80 con tomas de análisis, 2 tramos de 
Ø80 y 1000 mm de longitud, terminal de 
entrada de aire; codos de 90º y Ø80 mm, 
codo a 90º con soporte, reducción de 
Ø80 mm a Ø60 mm y 6 centradores - Kit 
recomendado para instalación con tubo 
flexible de Ø60 mm.

Sí 285

FC-C60-500 Tramo 
Recto Ø60/100 0,5 m 7 738 112 614 4 057 749 733 757 Tramo Recto Ø60/100 de 500mm. - 25

FC-C60-1000 Tramo 
Recto Ø60/100 1 m 7 738 112 615 4 057 749 733 764 Tramo Recto Ø60/100 de 1000mm. - 30

FC-C60-2000 Tramo 
Recto Ø60/100 2 m 7 738 112 500 4 057 749 733 719 Tramo Recto Ø60/100 de 2000mm. - 80

FC-CO60 Tubo 
Telescópico Ø60/100 
320mm

7 738 112 536 4 057 749 744 357 Tubo Telescópico Ø60/100 de 273mm a 
320mm. - 45

FC-CE60-87 Codo 87º 
Ø60/100 7 738 112 616 4 057 749 733 771 Codo 87º Ø60/100. - 30

FC-CE60-45 Codo 45º 
Ø60/100 7 738 112 501 4 057 749 733 726 Codo 45º Ø60/100. - 30

FC-CE60-30 Codo 30º 
Ø60/100 7 738 112 528 4 057 749 740 267 Codo 30º Ø60/100. Sí 30

FC-CE60-15 Codo 15º 
Ø60/100 7 738 112 529 4 057 749 740 274 Codo 15º Ø60/100. Sí 25

FC-CA60 Adaptador 
Concéntrico Ø60/100 7 738 112 636 4 057 749 743 121 Adaptador Concéntrico Ø60/100 con 

tomas de análisis. - 25

FC-CA60-87 Codo 
c/Adaptador 87º 
Ø60/100

7 738 112 535 4 057 749 744 340 Codo c/Adaptador 87º Ø60/100 con 
tomas de análisis. Sí 40

FC-Set60-C93x Kit 
Básico C93x Ø60/100 7 738 113 228 4 062 321 215 378

Kit básico Ø60/100 C93x, compuesto por 
adaptador Ø60/100 c/ tomas de análisis, 
codo de 87º y tramo recto con pasamuros.

Sí 175
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• ACS 15,3 l/min a incremento de 30ºC 
• Control de modulación del punto de ajuste 

de ACS 
• Mecanismo de diagnóstico incorporado 
• Pantalla LCD retroiluminada 
• 413 mm de ancho 
• Vaso de expansión de 12 lt integrado 
• Sensor de flujo y válvula motorizada 3 vias 
• Control remoto opcional y compensación 

climática opcional 

• Tecnologia Riello de bajo NOx 
• Bomba circuladora Grundfos UPM3 FLEX 

instalada de fábrica 
• Vaso de expansión de 12 litros 
• Purgador de aire automático de fábrica 
• Válvula de seguridad de 3 bares 
• Acceso frontal del servicio 
• Carcasa de diseño actual prelacada blanca 

• ACS 24 l/min a incremento de 32ºC (120 l) 
• Tecnologia de Riello de bajo NOx 
• Bomba circuladora Grundfos UPM3 FLEX 

instalada de fábrica 
• Vaso de expansión de 24 litros instalado 

de fabrica con bisagras 
• Vaso de expansion de ACS 
• Válvula de cierre de agua fria entrante 
• Accesorios de junta tórica a presión 
• Diseño plano  
• Programador integrado de 7 días y 2 zonas 
• Preparado para Opentherm 

Calderas condensacion Calderas de condensación |  Warmflow

AGENTIS SISTEMA 26 | I26S 
CONDENSACION - SOLO CALEFACCION  

codigo referencia € / ud
6200226 I26S 2.630,0

AGENTIS INSTA 26 | I26SI 
CONDENSACION

codigo referencia € / ud
6200126 I26SI 2.918,00

codigo referencia € / ud
6200326 I26C 4.544,00

AGENTIS INSTA 26 | I26SI 
CONDENSACION
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• Combustión mediante aire primario y secundario 
• Modulación mediante regulador de entrada de aire primario 
• Control de bomba de carga mediante termostato integrado y regulable 
• Pantalla indicadora de temperatura de la caldera 
• Puerta de grandes dimensiones, facilitando la carga de leña y limpieza de la caldera 
• Serpentín antiembalamiento para evitar sobretemperaturas 
• Útiles de limpieza y cenicero 

Calderas de leña Calderas de leña |  v igas

VIGAS CLASIC Y CLASIC PLUS 

Caldera de leña con tiro natural de tres pasos de humos, fabricada en acero de alta 
resistencia y aislamiento en lana de roca de alta densidad. Cuenta con una leñera de 
gran volumen, para periodos de carga mucho más dilatados.  

modelo 25 35
potencia nominal (kW) 25 35

volumen cámara carga (l) 76 101

longitud máxima leña (mm) 560 560

altura (mm) 1220 1220

profundidad (mm) 1020 1020

ancho (mm) 525 620

diámetro salida humos (mm) 160 160

diámetro interior chimenea (mm) 200 200

altura salida humos E (mm) 925 925

presión máxima trabajo (bar) 3 3

volumen de agua caldera (l) 100 115

codigo ref. potencia € / ud
- V25C 10-25 kW 2.250,00

6511035 V35C 14-35 kW 2.425,00
- V25CP 10-25 kW 2.622,00
- V35CP 14-35 kW 2.810,00

V25C V35C 
Útiles de limpieza y cenicero 

V25CP V35CP  
Útiles de limpieza, cenicero, 

centralita de regulación 
electrónica y ventilador de 

combustión 

KIT ACCESORIOS CLASIC |  
• Vaso de expansión 25 lt y valvula  
• Valvula de descarga térmica  
• Grupo de seguridad, purga y manómetro  
• Grupo de elevación de la temperatura de 

retorno con bomba electrónica 

€ / ud 710,00
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• Display rapido de fácil manejo 
• Control de termostato de vivienda, ACS o inercia 
• Sonda de temperatura de caldera 
• Sonda de temperatura de humos  
• Control de ventilador de aire primario y secundario 
• Control de extractor de humos (opcional) 
• Control de combustion mediante sonda lambda (opcional) 
• Control de circuladora de carga 
• Sistema de seguridad térmica 

Calderas de leña Calderas de leña GASIFICACION |  v igas

VIGAS GASIFICACION
Se adapta en todo momento a la demanda de energía de la vivienda. Fabricada en 
chapa de acero de 6 mm y aislamiento en lana de roca de alta densidad. 
Cuenta con: serpentín antiembalamiento para evitar sobretemperaturas, ladrillos 
refractarios desmontables y fácilmente recambiables, turbadores y útiles de limpieza.  

codigo ref. potencia € / ud
6512025 V25S 5-31 kW 4.442,00

- V40S 8-42 kW 5.690,00
- V60S 15-72 kW 9.087,00
-  V80S 25-92 kW 11.189,00
- V25LC 5-31 kW 5.882,00
- V40LC 8-42 kW 7.200,00
- V60LC 15-72 kW 10.405,00
- V80LC 25-92 kW 13.079,00

V25S V40S V60S V80S 
Con turbuladores y útiles limpieza 

V25LC V40LC V60LC V80LC  
Con sonda lambda, turbuladores y útiles de limpieza

modelo 25 40 60 80
potencia nominal (kW) 25 40 60 80

volumen cámara carga (l) 120 185 315 483

longitud máxima leña (mm) 560 560 720 1100

altura (mm) 1135 1385 1420 1420
profundidad (mm) 1070 1070 1260 1650

ancho (mm) 590 590 760 760

diámetro salida humos (mm) 159 200 200 200

altura retorno (mm) 115 125 215 215
altura salida humos E (mm) 890 1110 1170 1170

Al forzar la inversión de la llama conseguimos una combustión controlada y gradual 
minimizando la temperatura de los humos expulsados, la leña se quema solo por una 
cara, aprovechando al máximo su rendimiento 

VPMG - Puesta en marcha 75,00 €



 
La caldera incluye plato de combustión con autolimpieza, aumento de la temperatura de 
retorno integrado, sensor de llama y presión, sistema de limpieza del intercambiador de 
calor automatico, protección de antirretorno de llama, tolva de almacenamiento de 
pellets, regulador electrónico, cenicero de gran capacidad y sensor de ACS 

codigo ref. potencia € / ud
- V16E 5-16 kW 6.504,00

6513020 V20E 6-20 kW 6.689,00
- V25E 8-25 kW 7.757,00
- V32E 10-32 kW 7.969,00

VPMG - Puesta en marcha 75,00 €

modelo 16 20 25 32
potencia nominal (kW) 16 20 25 32

ancho total (mm) 1147 1147 1179 1179

ancho caldera (mm) 695 695 728,5 728,5

altura caldera (mm) 1091 1091 1242 1242

altura tolva (mm) 1417 1417 1517 1517
profundidad (mm) 752 752 796,5 796,5

conexion ida retorno (mm) 1” 1” 5/4” 5/4”

rendimiento nominal (mm) 93,1 93,6 94,3 95,3

salida humos (mm) 130 130 150 150

Calderas de PELLETS Calderas de PELLETS |  EASYPELL
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Estufas de pellets Estufas de pellets nordica extraflame

• Potencia nominal (mín - máx)                           

2,4 - 4,4 kW-N 
• Rendimiento (mín - máx)                               

94,4 - 91,9 % 
• Consumo horario (mín - máx)                         

0,5 - 1,0 kg/h 
• Dimensiones (largo - alto - ancho)                

572 x 892 x 307 mm 
• Peso neto                                                             

64 kg 
• Diámetro descarga de humos                             

80 mm P/S 
• Capacidad total depósito                                  

~10 kg / ~16 l 
• Absorción eléctrica (mín - máx)                        

27 - 34 W  

LUISELLA | ESTUFA DE PELLET ESTRECHA Y VENTILADA 

codigo referencia color € / ud

- 1282700 burdeos 1.665,00

- 1282701 negro 1.665,00

4,4 kW-N  |  126 m³

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición  
• Intercambiador de haz de tubos 
• Compartimento de cenizas 
• Depósito hermético  
• Ventilación ambiente con salida superior con motor independiente 
• Poca profundidad de producto 
• Salida para la descarga de humos: posterior y superior 
• Hogar extraible (solo por asistencia autorizada) 

Caracteristicas:

Colores disponibles 

• Potencia nominal (mín - máx)                           

2,5 - 6,5 kW-N 
• Rendimiento (mín - máx)                               

89,9 - 90,7 % 
• Consumo horario (mín - máx)                         

0,6 - 1,7 kg/h 
• Dimensiones (largo - alto - ancho)                

456 x 884 x 479 mm 
• Peso neto                                                             

77 kg 
• Diámetro descarga de humos                             

80 mm P 
• Capacidad total depósito                                  

~15 kg / ~24 l 
• Absorción eléctrica (mín - máx)                        

25 - 70 W  

KETTY EVO 2.0 | ESTUFA DE PELLET VENTILADA 6,5 kW-N  |  186 m³

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición  
• Intercambiador de calor de superficie radiante 
• Compartimento de cenizas extraible 
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente 
• Salida para la descarga de humos: posterior  
• Hogar extraible (solo por asistencia autorizada) 

Caracteristicas:

Colores disponibles codigo referencia color € / ud

6950069 1280212 burdeos 1.880,00

6950070 1280213 blanco 1.880,00

6950071 1280215 negro 1.880,00

6950072 1280214 pergamino 1.880,00

• Potencia nominal (mín - máx)                           
2,5 - 6,5 kW-N 

• Rendimiento (mín - máx)                               
89,9 - 90,7 % 

• Consumo horario (mín - máx)                         
0,6 - 1,7 kg/h 

• Dimensiones (largo - alto - ancho)                
456 x 884 x 479 mm 

• Peso neto                                                             
77 kg 

• Diámetro descarga de humos                             
80 mm P 

• Capacidad total depósito                                  
~15 kg / ~24 l 

• Absorción eléctrica (mín - máx)                        
25 - 70 W  

DAHIANA VFS | ESTUFA DE PELLET VENTILADA 7,0 kW-N  |  201 m³

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición  
• Intercambiador de calor de superficie radiante 
• Compartimento de cenizas extraible 
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente 
• Salida para la descarga de humos: posterior y superior 
• Hogar extraible (solo por asistencia autorizada) 

Caracteristicas:

Colores disponibles codigo referencia color € / ud

- 1285501 marfil 3.060,00

- 1285500 burdeos 3.060,00

- 1285503 bronce 3.060,00

- 1285502 negro 3.060,00

Revestimiento acero barnizado                  
y cobertura en mayólica 

Revestimiento acero barnizado 
 

Revestimiento acero barnizado                  
y cobertura en mayólica 



 

Pagina  |   247 ||   Tarifa de calefacción 2023/1

• Intercambiador de haz de tubos (limpieza manual) 
• Circulador con control PWM 
• Bujía cerámica 
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente, 

excluible 
• Traductor de presión con visualización por pantalla 
• Salida para la descarga de humos: posterior 
• Válvula de seguridad 3 bar 
• Cámara de combustión en acero de alto espesor 
• Salida de aire 
• Manilla ergonómica  
• Puerta del hogar y brasero en fundición 
• Seguridad térmica y de presión 
• Vaso de expansión 
• Cajón de ceniza extraible

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición  
• Intercambiador de haz de tubos 
• Depósito hermético 
• Compartimento para cenizas extraible 
• Ventilación ambiente con salida superior con motor independiente 
• Canalización con motor independiente hasta 8 metros, 

termostatizable, excluible 
• Opciones de salida para canalización (80 mm): posterior, lateral izq 
• Poca profundidad de producto 
• Puerta doble con vitrocerámica 
• Asa desenganche con alojamiento dedicado 
• Salida para la descarga de humos: posterior, superior, lateral izq 
• Hogar extraible (solo por asistencia autorizada) 

 

• Hogar, puerta del hogar y brasero de fundición  
• Intercambiador de calor de superficie radiante 
• Compartimento de cenizas extraible 
• Ventilación ambiente con salida frontal con motor independiente  
• Canalización con motor independiente, hasta 6 metros, 

termostatizable 
• Opciones de salida para canalización (80mm): posterior 
• Salida para la descarga de humos: posterior y superior 
• Hogar extraible (solo por asistencia autorizada) 

Estufas de pellets Estufas de pellets nordica extraflame

• Potencia nominal (mín - máx)                           
3,0 - 7,5 kW-N 

• Rendimiento (mín - máx)                               
90,3 - 91,4 % 

• Consumo horario (mín - máx)                         
0,7 - 1,7 kg/h 

• Dimensiones (largo - alto - ancho)                
498 x 1022 x 490 mm 

• Peso neto                                                             
96 kg 

• Diámetro descarga de humos                             
80 mm P/S 

• Capacidad total depósito                                  
~15 kg / ~24 l 

• Absorción eléctrica (mín - máx)                       
55 - 90 W  

GIUSY PLUS EVO 2.0 | ESTUFA DE PELLET  CANALIZADA 

codigo referencia color € / ud

6951001 1280556 burdeos 2.505,00

6951003 1280557 blanco 2.505,00

6951002 1280558 Negro 2.505,00

8,0 kW-N  |  230 m³

Caracteristicas:

Colores disponibles 

• Potencia nominal (mín - máx)                           

3,7 - 8,0 kW-N 
• Rendimiento (mín - máx)                               

93,3 - 91,0 % 
• Consumo horario (mín - máx)                         

0,8 - 1,8 kg/h 
• Dimensiones (largo - alto - ancho)                

750 x 1077 x 352 mm 
• Peso neto                                                             

119 kg 
• Diámetro descarga de humos                             

80 mm P/S/Lat. Izq 
• Capacidad total depósito                                  

~15 kg / ~24 l 
• Absorción eléctrica (mín - máx)                        

36 - 85 W  

MARILENA PLUS AD | ESTUFA DE PELLET ESTRECHA Y CANALIZADA 8,0 kW-N  |  230 m³

Caracteristicas:

Colores disponibles codigo referencia color € / ud

6951005 1283004 blanco 3.270,00

- 1283005 negro 3.270,00

- 1283006 piedra 3.635,00

• Potencia nominal (mín - máx)                           
4,1 - 12,4 kW-N 

• Rendimiento del agua (mín - máx)                               
2,9 - 11,0 % kW-H2O  

• Rendimiento (mín - máx)                               
92,9 - 91,1 % 

• Consumo horario (mín - máx)                         
0,9 - 3,2 kg/h 

• Dimensiones (largo - alto - ancho)                
511 x 1150 x 632 mm 

• Peso neto                                                             
163 kg 

• Diámetro descarga de humos                             
100 mm P 

• Capacidad total depósito                                  
~27 kg / ~43 l 

• Absorción eléctrica (mín - máx)                        
65 - 95 W  

• Presión de funcionamiento                       
3 bar 

ROSANNA IDRO | TERMOESTUFA DE PELLET VENTILADA Y HERMÉTICA 14,2 kW-N  |  11,0 kW-H2O  | 407 m³

Caracteristicas:

Colores disponibles codigo referencia color € / ud

- 1284301 blanco 4.515,00

- 1284300 burdeos 4.515,00

- 1284302 negro 4.515,00

Revestimiento acero barnizado                  
y cobertura en mayólica 

Revestimiento acero 
pintado o piedra natural 

Revestimiento acero barnizado                  
y cobertura en mayólica 
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interacumuladores Interacumulador cousinox con cámara

80 100 150 200 250 325 500

codigo  - - - - - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VHP VHP VHP VHP VHP VHP VHP VHP VHP VHP VHP VHP VHP VHP

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 85 85 107 107 159 159 208 208 259 259 333 333 535 535

m² camara m2 0,55 0,55 0,63 0,63 0,81 0,81 1,21 1,21 1,61 1,61 1,86 1,86 2,38 2,38

pot. camara kW 12 12 13,8 13,8 17,7 17,7 26,0 26,0 35,0 35,0 47,0 47,0 52,0 52,0

produccion l/h 295 295 340 340 436 436 641 641 863 863 1158 1158 1282 1282

cota A mm 410 460 460 510 520 570 520 570 520 570 670 725 770 840

cota B mm 920 950 950 970 1050 1090 1350 1390 1650 1690 - - - -

cota C mm 1070 1100 1100 1130 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1750 170 1990 2050

ent. camara “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

sal. camara “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

entrada AFS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4

entrada ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4

resistencia “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 - - - - - -

€ / AISI304 690 721 734 766 815 848 941 971 1.076 1.113 1.576 1.676 1.980 2.084

€ / AISI316 756 786 808 841 918 950 1.077 1.109 1.244 1.280 1.847 1.943 2.342 2.420

Acumulador para la produccion de agua caliente sanitaria (ACS) 

interacumuladores Interacumulador cousinox con serpentin (80 -  280)

80 100 150 200 250 280

codigo - - - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP - -

modelo HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP - -

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 85 85 107 107 159 159 208 208 259 259 284 284

m² serpent. m2 0,47 0,47 0,47 0,47 0,63 0,63 0,78 0,78 0,94 0,94 0,94 0,94

pot. serpent. kW 10,8 10,8 10,8 10,8 14 14 18 18 21 21 21 21

produccion l/h 265 265 265 265 345 345 440 440 515 515 515 515

cota A mm 410 460 460 510 520 570 520 570 520 570 520 570

cota B mm 920 950 950 970 1050 1090 1350 1390 1650 1690 - -

cota C mm 1070 1100 1100 1130 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1900 2000

ent. serpent. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

sal. serpent. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

entrada AFS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

entrada ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

resistencia “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4

€ / AISI304 680 709 726 756 827 863 924 970 1.025 1.063 1.300 1.507

€ / AISI316 748 777 797 830 915 960 1.048 1.091 1.179 1.216 1.477 1.709

Acumulador para la produccion de ACS con serpen]n 
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interacumuladores Interacumulador cousinox c/serpentin (325 -  2000)

325 500 750 1.000 1.500 2.000

codigo - - - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 333 333 535 535 744 744 986 986 1486 14886 2042 2042

m² serpent. m2 1,13 1,13 1,65 1,65 1,98 1,98 2,63 2,63 3,64 3,64 4,46 4,46

pot. serpent. kW 1,13 1,13 1,65 1,65 1,98 1,98 2,63 2,63 3,64 3,64 4,46 4,46

produccion l/h 640 640 930 930 1135 1135 1505 1505 2070 2070 2540 2540

cota A mm 670 740 770 840 870 20 970 1040 1170 1240 1320 1400

cota B mm 1750 1790 1990 2030 1990 2030 2060 2090 2160 2200 2240 2280

ent. serpent. “ 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

sal. serpent. “ 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

entrada sanit. “ 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

entrada ACS “ 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

recirculacion “ 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

€ / AISI304 1.496 1.641 2.098 2.249 3.003 3.168 3.476 3.648 4.323 4.499 5.324 5.519

€ / AISI316 1.758 1.903 2.374 2.522 3.490 3.670 4.053 4.228 5.102 5.286 6.278 6.470

apoyo electrico 195 195 195 195 340 340 340 340 4048 408 669 669

Acumulador para la produccion de ACS con serpen]n 

interacumuladores Interacumulador cousinox camara y serpentin

150 200 250 325 500

codigo - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VP VP VP VP VP VP - - - -

modelo HP HP HP HP HP HP - - - -

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 159 159 208 208 259 259 333 333 535 535

m² camara m2 0,81 0,81 1,21 1,21 1,61 1,61 1,86 1,86 2,38 2,38

pot. camara kW 17,7 17,7 26 26 35 35 47 47 52 52

produccion camara l/h 436 436 641 641 863 863 1158 1158 1282 1282

m² serpent. m2 0,63 0,63 0,78 0,78 0,94 0,94 1,13 1,13 1,65 1,65

pot. serpent. kW 14 14 18 18 21 21 26 26 38 38

produccion serpent. l/h 345 345 440 440 515 515 64 640 930 930

cota A mm 520 570 520 570 520 570 670 725 770 840

cota B mm 1050 1090 1350 1390 1650 1690 1750 1790 1990 2050

cota C mm 1200 1250 1500 1540 1800 1840 - - - -

ent. camara “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

sal. camara “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

ent. serpent. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4

sal. serpent. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4

entrada AFS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4

entrada ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4

resistencia “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 - - - -

€ / AISI304 973 1.005 1.101 1.135 1.249 1.310 1.784 1.957 2.279 2.466

€ / AISI316 1.100 1.134 1.259 1.301 1.466 1.509 2.085 2.244 2.688 2.874

Acumulador con posibilidad de conectar a dos fuentes energe6cas, conectar el serpen]n para energia renovable (solar, 
geotermia) y camara o doble pared para conectar caldera 
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interacumuladores Interacumulador con doble serpentín

150 200 250 280 325

codigo - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VP VP VP VP VP VP - - - -

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 159 159 208 20 259 259 333 333 333 333

m² sepent. INF m2 0,63 0,63 0,78 0,78 0,94 0,94 0,94 0,94 1,13 1,13

pot. serpent. INF kW 14 14 18 18 21 21 21 21 26 26

produccion serpent. INF l/h 345 345 440 440 515 515 515 515 640 640

m² serpent. SUP m2 0,47 0,47 0,63 0,63 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

pot. serpent. SUP kW 10,8 10,8 14 14 18 18 18 18 18 18

produccion serpent. SUP l/h 265 265 345 345 440 440 440 440 440 440

cota A mm 520 570 520 570 520 570 520 570 670 740

cota B mm 1050 1090 1350 1390 1650 1690 - - 1750 1790

cota C mm 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1900 2000 - -

ent. serpent. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1

sal. serpent. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1

ent. serpent. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1

sal. serpent. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1

entrada sanitaria “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1

entrada ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1

resistencia “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4

€ / AISI304 1.000 1.179 1.101 1.308 1.201 1.525 1.453 1.771 1.641 1.810

€ / AISI316 1.104 1.296 1.241 1.453 1.378 1.690 1.587 1.943 1.879 2.053

apoyo electrico 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

500 750 1.000 1.500 2.000

codigo - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo - - - - - - - - - -

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 535 535 744 744 986 986 1486 1486 2042 2042

m² sepent. INF m2 1,65 1,65 1,98 1,98 2,63 2,63 3,64 3,64 4,46 4,46

pot. serpent. INF kW 38 38 46 46 61 61 84 84 103 103

produccion serpent. INF l/h 930 930 1135 1135 1505 1505 2070 2070 2540 2540

m² serpent. SUP m2 1,13 1,13 1,66 1,66 1,98 1,98 2,64 2,64 2,86 2,86

pot. serpent. SUP kW 26 26 38 38 46 46 61 61 84 84

produccion serpent. SUP l/h 640 640 930 930 1135 1135 1500 1500 2070 2070

cota A mm 770 840 870 920 970 1090 1170 1170 1320 1400

cota B mm 1990 2030 1990 2030 2060 2090 2160 2200 2240 2280

cota C mm - - - - - - - - - -

ent. serpent. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

sal. serpent. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ent. serpent. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

sal. serpent. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

entrada sanitaria “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

entrada ACS “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

resistencia “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2

€ / AISI304 2.059 2.227 3.132 3.313 3.489 3.671 4.565 4.748 5.468 5.667

€ / AISI316 2.432 2.612 3.683 3.871 4.200 4.394 5.468 5.660 6.532 6.800

apoyo electrico 195 195 340 340 340 340 408 408 669 669

Acumulador para conectar 2 fuentes energe6cas a diferentes alturas para calentar diferentes volumenes de agua. El conexionado habitual es 
conectar el serpen]n interior para energia renovable (solar, geotermia) o fogón de leña mientras que el serpen]n superior se conecta a una caldera.  

El serpen6n inferior 
caliente cuando hay 

energia todo el volumen, 
mientras que el superior 

es un apoyo, y en caso de 
no tener energia solar o el 
fogon produciendo agua 
caliente, se encendería la 
caldera y nos genera la 

mitad del deposito de ACS 
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interacumuladores Acumulador eléctrico con cámara

80 100 150 200 250 325 500

codigo - - - - - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VHP VHP VHP VHP VHP VHP VHP VHP VHP VHP - - - -

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 85 85 107 107 159 159 208 208 259 259 333 333 535 535

m² camara m2 0,55 0,55 0,63 0,63 0,81 0,81 1,21 1,21 1,61 1,61 1,86 1,86 2,38 2,38

pot. camara kW 12 12 13,8 13,8 17,7 17,7 26 26 35 35 47 47 52 52

produccion l/h 295 295 340 340 436 436 641 641 863 863 1158 1158 1282 1282

cota A mm 410 460 460 520 520 570 520 570 520 570 670 725 770 840

cota B mm 950 950 950 970 1050 1090 1350 1390 1650 1690 - - - -

cota C mm 1070 1100 1100 1130 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1750 1790 1990 2050

ent. camara “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

sal. camara “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

entrada AFS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1

entrada ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1

resistencia “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/ 11/4 2-11/4 2-11/4 2-11/4 2-11/4

€ / AISI304 900 930 943 975 1.019 1.110 1.145 1.250 1.286 1.397 1.785 1.885 2.190 2.294

€ / AISI316 965 994 1.013 1.052 1.120 1.209 1.288 1.390 1.453 1.563 2.056 2.151 2.552 2.630

Acumulador para la produccion de agua caliente sanitaria, el sistema de calentamiento se realiza mediante una camara y resistencia electrica, la 
camara formada por dos paredes entre las que circula el agua caliente proveniente de la fuente de calor, cediendo calor al agua contenida en el 
acumulador. Por otro lado, 6ene incorporada una resistencia electrica de apoyo que en caso de que surja una avería o por falta de combus6ble se 
enciende automá6camente por su propio termostato generando agua caliente sanitaria mediante una resistencia electrica,  

interacumuladores Acumulador eléctrico con SERPENTIN

80 100 150 200 250 325 500

codigo - - - - - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP

VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

modelo HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP HP

capacidad lt 85 85 107 107 159 159 208 208 259 259 333 333 535 535

m² serpent. m2 0,47 0,47 0,47 0,47 0,63 0,63 0,78 0,78 0,94 0,94 1,13 1,13 1,65 1,65

pot. serpent.kW 10,8 10,8 10,8 10,8 14 14 18 18 21 21 26 26 38 38

produccion l/h 265 265 265 265 345 345 440 440 515 515 640 640 930 930

cota A mm 410 460 460 520 520 570 520 570 520 570 670 725 770 840

cota B mm 920 950 950 970 1050 1090 1350 1390 1650 160 - - - -

cota C mm 1070 1100 1100 1130 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1750 1790 1990 2050

ent. serpent. “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

sal. serpent. “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

entrada AFS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1

entrada ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1

resistencia “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4

€ / AISI304 877 922 951 991 1.048 1.145 1.154 1.257 1.247 1.348 1.693 1.850 2.308 2.461

€ / AISI316 944 990 1.015 1.064 1.143 1.246 1.273 1.376 1.397 1.514 1.928 2.113 2.584 2.733

Acumulador para la produccion de agua caliente sanitaria, 6ene la polivalencia de producir ACS siendo el sistema u6lizado en este caso para el 
calentamiento el paso de agua que proviene de la fuente de calor por un  serpen]n de tubo en espiral  situado en el interior del acumulador, 
calentando el agua del acumulador que baña exteriormente  el serpen]n, o bien producir ACS mediante la resistencia  eléctrica albergada en el 
interior de deposito, dicha resistencia puede servir como apoyo a la caldera o fuente principal en las  diferentes estaciones del año, según sea el  
sistema de caldera.
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Este modelo 6ene la caracterís6ca de conectar 2 fuentes energé6cas a diferentes alturas para calentar diferentes volúmenes de agua. El 
conexionado habitual es conectar el serpen]n inferior para energía renovable (solar, geotermia) o fogón de leña mientras  que el serpen]n  superior 
se  conecta a una caldera. Con ello el inferior calienta  cuando hay  energía todo  el  volumen, mientras que el superior es un apoyo, y en caso de no 
tener energía solar o el fogon produciendo agua caliente, se encendería la caldera y nos genera la mitad del deposito de ACS.

INTERACUMULADORES Interacumulador ELECTRICO CAMARA Y SERPENTIN

150 200 250 325 500

codigo - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VP VP VP - - - - - - -

VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

modelo HP HP HP - - - - - - -

capacidad lt 159 159 208 208 259 259 333 333 535 535

m² camara m2 0,81 0,81 1,21 1,21 1,61 1,61 1,86 1,86 2,38 2,38

pot. camara kW 17,7 17,7 26 26 35 35 47 47 52 52

produccion camara l/h 436 436 641 641 863 863 1158 1158 1282 1282

m² serpent. m2 0,63 0,63 0,78 0,78 0,94 0,94 1,13 1,13 1,65 1,65

pot. serpent. kW 14 14 18 18 21 21 26 26 38 38

produccion serpent. l/h 345 345 440 440 515 515 640 640 930 930

cota A mm 520 570 520 570 520 570 670 725 770 840

cota B mm 1050 1090 130 1390 1650 1690 - - - -

cota C mm 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1750 1790 1990 2050

ent. camara “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

sal. camara “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

ent. serpent. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4

sal. serpent. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4

entrada AFS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4

entrada ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4

resistencia “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 2-11/4 2-11/4 2-11/4 2-11/4

€ / AISI304 1.177 1.306 1.309 1.412 1.482 1.653 1.830 1.967 2.622 2.813

€ / AISI316 1.303 1.484 1.486 1.572 1.709 1.870 2.401 2.558 2.927 3.150

Acumulador para la produccion de agua caliente sanitaria, el sistema de calentamiento se realiza mediante una camara y resistencia electrica, la 
camara formada por dos paredes entre las que circula el agua caliente proveniente de la fuente de calor, cediendo calor al agua contenida en el 
acumulador. Por otro lado, 6ene incorporada una resistencia electrica de apoyo que en caso de que surja una avería o por falta de combus6ble se 
enciende automá6camente por su propio termostato generando agua caliente sanitaria mediante una resistencia electrica,  

INTERACUMULADORES Interacumulador ELECTRICO con doble SERPENTIN

150 200 250 280 325 500 750 1000

codigo

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP

VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 159 159 208 208 259 259 333 333 333 333 535 535 744 744 986 986

p. ser. in l/h 345 345 440 440 515 515 515 515 640 640 930 930 1135 1135 1505 1505
p. ser. sup l/h 265 265 345 345 440 440 440 440 440 440 515 515 930 930 1135 1135
pot. elect w 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2000 2000 2500 2500 2x2000 2x2000 2x500 2x500

cota A mm 520 570 520 570 520 570 520 570 670 740 770 840 870 920 970 1040

cota B mm 1050 1090 1350 1390 1650 1690 - - 1750 1790 1990 2030 1990 2030 2060 2090

cota C mm 1200 1250 1500 1540 1800 1840 1900 2000 - - - - - - - -

ent. serp. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4

sal. serp. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4

entr. sanit. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4

sal. ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
sonda inf. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
sonda sip. “ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

€ / AISI304 1.207 1.389 1.310 1.518 1.412 1.735 1.664 1.980 1.884 2.021 2.297 2.438 3.529 3.679 3.881 4.038

€ / AISI316 1.310 1.507 1.450 1.664 1.589 1.900 1.928 2.151 2.129 2.264 2.682 2.822 4.092 4.238 4.604 4.761
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Depositos de inercia Deposito de inercia en acero al carbono

30 50 80 100 150 200 250 280 325

codigo - - - - - - - - - - - - - -

“C” “C” “C” “C” “B” “C” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VP VP VP

modelo VS VS VS VS VS

capacidad lt 29 50 78 102 102 158 207 207 252 252 284 284 333 333

pres. ACS bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

cota A mm 360 370 370 520 570 520 520 570 520 570 520 570 670 715

cota B mm 610 900 1200 900 940 1070 1480 1510 1650 1690 - - 1750 1790

cota C mm 460 760 1050 750 790 1250 1630 1660 1800 1830 1900 1950 - -

ent. cald. “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ret. cald. “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ent. calef. “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

sal. calef. “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ida suelo “ - - - - - - - - - - - - - -

ret. suelo “ - - - - - - - - - - - - - -

sonda “ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

vaciado “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

recircul. “ - - - - - - - - - - - - - -

€ 401 437 476 541 658 658 702 845 722 866 774 929 980 1.100

400 500 750 1000 1500 2000

codigo - - - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 401 401 535 535 744 744 986 986 1486 1486 2042 2042

pres. ACS bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

cota A mm 670 715 770 840 870 940 970 1040 1170 1240 1320 1400

cota B mm 2000 2040 1990 2030 2030 2060 2030 2060 2130 2160 2260 2300

cota C mm - - - - - - - - - - - -

ent. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2

ret. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2

ent. calef. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2

sal. calef. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2

ida suelo “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2

ret. suelo “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2

sonda “ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

vaciado “ 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

recircul. “ 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4

€ 1.032 1.140 1.247 1.352 1.641 1.732 1.850 1.978 2.389 2.498 2.859 3.013

Depositos de acumulación para circuito primario de calefacción o clima6zacion, bien sea para agua caliente o para agua fría con enfriador 
No es apto para ACS. Son equipos de circuito cerrado, para instalación ver6cal sobre suelo. Están protegidos exteriormente con una pintura 
an6oxidante y sobre ella lleva la capa de aislamiento térmico de 35, 55, 70 o 100mm según el modelo. Mientras que cara vista van rematados con 
plás6co o poliéster según la versión seleccionada. 
Almacenan la energía producida y permiten ges6onar la demanda de manera más eficiente. Con ello se ajusta la curva entre demanda y generación y 
se mejora el rendimiento. En los sistemas de generación por biomasa este aspecto es fundamental, ya que la operación de parada necesita de entre 
15 y 20 min para llevarse a cabo. 
Es importante incorporar un acumulador dimensionado de acuerdo a la instalación y a la potencia de la caldera. Si no hay espacio suficiente para el 
depósito de inercia, se puede instalar la caldera pero su rendimiento no es al 100%. Depositos demasiado pequeños provocan un arranque 
frecuente de la caldera. Para que el depósito de inercia sirva realmente como “inercia”, recomendamos  como  mínimo 30 litros por kw de potencia 
de la caldera. Actua como colector único ida-retorno, con una correcta  estra6ficación de temperaturas, también disminuye desequilibrios 
hidráulicos entre generadores y circuitos. Según la configuración, asegura un caudal constante de agua hacia generadores.
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Depositos de inercia Deposito de inercia acero al carbono con serpentin

200 250 280 325 400

codigo - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

modelo VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP

capacidad lt 207 207 252 250 284 284 333 333 401 401

pres. ACS bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

cota A mm 520 570 520 570 520 570 670 7115 670 715

cota B mm 1480 1510 1650 1690 - - 1750 1790 2000 2040

cota C mm 160 16660 1800 1830 1900 1950 - - - -

ent. cald. “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

ret. cald. “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

ent. solar “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

sal. solar “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

toma aux. “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

toma aux. “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

sal. calef. “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

ret. calef. “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4

vaciado “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

€ 863 1.008 931 1.084 1.068 1.231 1.226 1.344 1.281 1.400

500 705 1000 1500 2000

codigo - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

modelo VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP

capacidad lt 535 535 744 744 986 986 1486 1486 2042 2042

pres. ACS bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

cota A mm 770 840 870 940 970 1040 1170 1240 1320 1400

cota B mm 1990 2030 2030 2060 2030 2060 2130 2160 2260 2300

cota C mm - - - - - - - - - -

ent. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ent. solar “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

sal. solar “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

toma aux. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

toma aux. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

sal. calef. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. calef. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

vaciado “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

€ 1.488 1.600 1.950 2.074 2.204 2.342 2.849 2.992 3.399 3.538

Depósitos de acumulación para circuito primario de calefacción o clima6zación, bien sea para agua caliente o para agua fría con enfriador. No es 
apto para ACS. Son equipos de circuito cerrado, para instalación ver6cal sobre suelo. Están protegidos exteriormente con una pintura an6oxidante y 
sobre ella lleva la capa de  aislamiento térmico de 35 a 100mm según el modelo. Mientras que cara vista van rematados con plás6co o poliéster 
según la versión seleccionada. 
Cuenta con un serpen]n interior en espiral en la parte inferior fabricado en acero carbono para calentar la inercia  mediante el paso de agua que 
proviene de la fuente de calor. 
Almacenan la energía producida y permiten ges6onar la demanda de manera más eficiente. Con ello se ajusta la curva entre demanda y generación y 
se mejora el rendimiento. Con este equipo se puede conectar diferentes fuentes de energía, sobre el serpen]n puede ser solar, geotermia, y directo 
sobre la inercia las diferentes calderas, gasoil, leña pellets etc, y a su vez se distribuye a la red de calefacción. 
En los sistemas de generación por biomasa este aspecto es fundamental, ya que la operación de parada necesita de entre 15 y 20 minutos para 
llevarse a cabo. 
Es importante incorporar un acumulador dimensionado de acuerdo a la instalación y a la potencia de la caldera. Si no hay espacio suficiente para el 
depósito de inercia, se puede instalar la caldera pero su rendimiento no es al 100%. Depósitos demasiado pequeños provocan un arranque 
frecuente de la caldera. Para que el depósito de inercia sirva realmente como “inercia”, recomendamos como mínimo 30 litros por kw de potencia de 
la caldera.  Actúa como colector único ida-retorno, con una correcta estra6ficación de temperaturas, también disminuye desequilibrios hidráulicos 
entre generadores y circuitos. Según la configuración, asegura un caudal constante de agua hacia generadores. con una correcta  estra6ficación de 
temperaturas, también disminuye desequilibrios hidráulicos entre generadores y circuitos. Según la configuración, asegura un caudal constante de 
agua hacia generadores.
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30 50 80 100 150 200 250 280

codigo - - - - - - - - - - - - - -

“C” “C” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP - -

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 30 50 85 85 107 107 158 158 207 207 252 252 284 284

pre. ACS bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

cota A mm 380 410 410 460 460 520 520 570 520 570 520 570 520 570

cota B mm 650 700 970 990 975 1000 1050 1090 1480 1510 1650 1690 - -

cota C mm 750 850 1200 1220 1125 1150 1200 1250 1630 1660 1800 1830 1900 1950

ent. cald. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

sal. cald. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

ent. AFS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

sal. ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

ida suelo “ - - - - - - - - - - - - - -

ret. suelo “ - - - - - - - - - - - - - -

sonda “ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

vaciado “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

recircul. “ - - - - - - - - - - - - -

€ / AISI304 541 570 610 670 655 725 722 836 814 952 882 1.097 1.138 1.350

€ / AISI316 576 609 663 728 787 871 800 918 908 1.049 986 1.221 1.244 1.484

Depositos de inercia Deposito inercia/acumulación en inox

Depositoaislado, que según para lo que sea des6nado tendra una serie de caracterís6cas u otras, puede ser un depósito de acumulacion de ACS 
producida mediante un intercambiador de placas, o por el contrario puede ser un depósito inercia, donde se acumula agua caliente del circuito 
primario de calefaccion, con lo que tendremos una energía ya acumulada y podremos evitar con6nuas arrancadas de la caldera. 
Almacenan la energía producida y permiten ges6onar la demanda de manera más eficiente. Con ello se ajusta la curva entre demanda y generación y 
se mejora el rendimiento. En los sistemas de generación por biomasa este aspecto es fundamental, ya que la operacion de parada necesita de entre 
15 y 20 minutos para llevarse a cabo. 
Es importante incorporar un acumulador dimensionado de acuerdo a la instalación y a la potencia de la caldera. Si no hay espacio suficiente para el 
deposito de inercia, se puede instalar la caldera pero su rendimiento no es al 100%. Depositos demasiado pequeños provocan un arranque 
frecuente de la caldera. Para que el depósito de inercia sirva realmente como “inercia”, recomendamos como mínimo 30 litros por kw de potencia de 
la caldera. Actúa como colector único ida-retorno, con una correcta estra6ficación de temperaturas también disminuye desequilibrios hidráulicos 
entre generadores y circuitos. Según la configuración, asegura un caudal constante de agua hacia generadores. 

325 400 500 750 1000 1500 2000

codigo - - - - - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo - - - - - - - - - - - - - -

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 333 333 401 401 535 535 744 744 986 986 14886 1486 2042 2042

pre. ACS bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

cota A mm 670 715 607 715 770 840 870 940 970 1040 1170 1240 1320 1400

cota B mm - - - - - - - - - - - - - -

cota C mm 1750 1750 2000 2000 1990 2030 2030 2060 2030 2060 2130 2160 2260 2300

ent. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

sal. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ent. AFS “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

sal. ACS “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

ida suelo “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

ret. suelo “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

sonda “ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

vaciado “ 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

recircul. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4

€/AISI304 1.266 1.496 1.397 1.634 1.556 1.794 2.612 2.868 2.748 2.964 3.374 3.653 4.199 4.523

€/AISI316 1.463 1.701 1.621 1.903 1.830 2.083 3.014 3.215 3.173 3.407 3.894 4.178 4.937 5.237
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Este sistema de deposito cuenta con un serpen]n de tubo corrugado en inox de gran superficie de intercambio, y gracias a ella y los litros  
acumulados en su interior conseguimos  producir ACS de forma instantánea. A su vez al ser muy poca la acumulación de ACS, evitamos la 
proliferación de legionela, ya que esta se reproduce a temperaturas medias (+-40ºC), pero a par6r de un estancamiento de mas de 48 horas, y en 
este caso como nuestra acumulación es mínima, la consumiremos varias veces al día, evitando así su aparición. 
Por otro lado contamos con un deposito de inercia, que nos da la posibilidad de conectar varias fuentes de energía con la cual produciremos el calor 
de calefacción y a su vez el ACS. 
Dicho sistema se traslada en un ahorro derivado de la reducción de arrancadas de caldera, que se evitan al tener mayor volumen en el circuito 
cerrado. 
Es importante un correcto dimensionamiento: depósitos demasiado pequeños provocan un arranque frecuente de la caldera. Para que el depósito 
de inercia sirva realmente como “inercia”, recomendamos como mínimo 30 litros/kw de potencia de la caldera. Almacenan la energía producida y 
permiten ges6onar la demanda de manera más eficiente. Con ello se ajusta la curva entre demanda y generación y se mejora el rendimiento. 
Con este modelo se simplifica la instalación de los sistemas de calefacción que requieran una acumulación de circuito primario. Con este depósito 
se pueden ejecutar sistemas complejos de calefacción sin que interfieran en el funcionamiento del generador de calor. Del mismo modo al 
incorporar esta pequeña acumulación de ACS hace que no se requiera ningún sistema hidráulico para la producción del agua caliente. 
Todos los modelos cuentan con patas a suelo y una toma para resistencia de apoyo. Segun la configuración, asegura un caudal constante de agua 
hacia generadores. 

325 400 550 750 1000 1500 2000

codigo - - - - - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

cap. inerc. lt 310 310 375 375 500 500 711 711 953 953 1462 1462 1970 1970

cap. ACS lt 25 25 25 25 25 25 33 33 33 33 38 38 38 38

pre. inerc. bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

pre. ACS bar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

serp. iner. m2 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 7,7 7,7 7,7 7,7 8,9 8,9 8,9 8,9

pot. serp. in kW 133 133 133 133 133 133 177 177 177 177 205 205 205 205

prod. ACS l/min 52 52 52 52 52 52 69 69 69 69 80 80 80 80

cota A mm 670 740 670 740 770 840 880 945 970 1040 1170 1240 1320 1400

cota B mm 1750 1790 1960 1990 1990 2030 1990 2060 1990 2060 2150 2190 2260 2300

ent. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ent. cald. b “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. cald. b “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ent. ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

sal. ACS “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ida. calef. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. calef. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

toma resist. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2

recircul. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

€ 1.835 1.994 1.955 2.114 2.081 2.244 2.558 2.729 2.768 2.977 3.438 3.595 3.909 4.092

2x2kW 2x2,5kW

kit elect. m 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

3kW 6kW 2x4,5kW 2x6kW

kit elect. t 578 578 578 578 578 578 578 578 868 868 868 868 868 868

Depositos de inercia D. i  con acs,  instantaneo en acero al carbono
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DEPOSITOS DE INERCIA D.i con acs, instantaneo acero al carbono C/ SERPENTIN

325 400 550 750 1000 1500 2000

codigo - - - - - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo

cap. inerc. lt 310 310 375 375 500 500 711 711 953 953 1462 1462 1970 1970

cap. ACS lt 25 25 25 25 25 25 33 33 33 33 38 38 38 38

pre. inerc. bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

pre. ACS bar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

serp. iner. m2 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 7,7 7,7 7,7 7,7 8,9 8,9 8,9 8,9

prod. ACS l/min 52 52 52 52 52 52 69 69 69 69 80 80 80 80

prod. iner l/min 640 640 640 640 930 930 1135 1135 1505 1505 2070 2070 2540 2540 

cota A mm 670 740 670 740 770 840 880 945 970 1040 1170 1240 1320 1400

cota B mm 1750 1790 1960 1990 1990 2030 1990 2060 1990 2060 2150 2190 2260 2300

ent. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ent. cald. b “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. cald. b “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ent. ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

sal. ACS “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ida. calef. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. calef. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

toma resist. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2

ent. serp. in 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. serp. in 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

recircul. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

€ 2.081 2.255 2.118 2.353 2.322 2.517 2.868 3.095 3.122 3.305 3.897 4.143 4.446 4.719

2x2kW 2x2,5kW

kit elect. m 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

3kW 6kW 2x4,5kW 2x6kW

kit elect. t 578 578 578 578 578 578 578 578 868 868 868 868 868 868

Este sistema de depósito cuenta con un serpen]n de tubo corrugado en inox de gran superficie de intercambio, y gracias a ella y los litros 
acumulados en su interior conseguimos producir ACS de forma instantánea. A su vez al ser muy poca la acumulación de ACS, evitamos la 
proliferación de legionela, ya que esta se reproduce a temperaturas medias (+-40ºC), pero a par6r de un estancamiento mayor a 48 horas, y en este 
caso como nuestra  acumulación es mínima, la consumiremos varias veces al día, evitando así  su aparición. 
Por otro lado contamos con un depósito de inercia, que nos da la posibilidad de conectar varias fuentes de energía con la cual produciremos el calor 
de calefacción y a su vez el ACS. 
En este modelo a diferencia del anterior contamos con un serpen]n en la parte inferior para alguna fuente de calor que no pueda conectarse 
directamente al primario general, como puede ser energía solar donde el fluido cuenta con glicol. Mediante este serpen]n y su fuente de calor 
conseguimos producir calefacción y a su vez ACS, se instala en la parte baja ya que principalmente es para energías renovables y así tener el mayor 
volumen acumulado con el menor coste de producción. Dicho sistema se traslada en un ahorro derivado de la reducción de arrancadas de caldera, 
que se evitan al tener mayor volumen en el circuito cerrado. 
Es importante un correcto dimensionamiento: depositos demasiado pequeños provocan un arranque frecuente de la caldera. Para que el depósito 
de inercia sirva realmente como “inercia” , recomendamos como mínimo 30 litros/kw de potencia de la caldera. Almacenan la energía producida y 
permiten ges6onar la demanda de manera más eficiente. Con ello se ajusta la curva entre demanda y generación y se mejora el rendimiento. 
Con este modelo se simplifica la instalación de los sistemas de calefacción que requieran una acumulación de circuito primario. Mediante este 
depósito se pueden ejecutar sistemas complejos de calefacción sin que interfieran en el funcionamiento del generador de calor. Del mismo modo al 
incorporar esta pequeña acumulación de ACS hace que no se requiera ningún sistema hidráulico para la producción del agua caliente.
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325 400 550 750 1000 1500 2000

codigo - - - - - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

cap. inerc. lt 310 310 375 375 500 500 711 711 953 953 1462 1462 1970 1970

cap. ACS lt 25 25 25 25 25 25 33 33 33 33 38 38 38 38

pre. inerc. bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

pre. ACS bar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

ser. in. ACS m2 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 7,7 7,7 7,7 7,7 8,9 8,9 8,9 8,9

pot. ACS kW 133 133 133 133 133 133 177 177 177 177 205 205 205 205

prod. ACS l/min 52 52 52 52 52 52 69 69 69 69 80 80 80 80

cota A mm 670 740 670 740 770 840 880 945 970 1040 1170 1240 1320 1400

cota B mm 1750 1790 1960 1990 1990 2030 1990 2060 1990 2060 2150 2190 2260 2300

ent. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ent. cald. b “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. cald. b “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ent. ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

sal. ACS “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ida. calef. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. calef. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

toma resist. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2

recircul. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

€ 2.208 2.359 2.426 2.615 2.532 2.760 3.557 3.725 4.012 4.184 4.817 5.003 5.846 6.057

2x2kW 2x2,5kW

kit elect. m 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

3kW 6kW 2x4,5kW 2x6kW

kit elect. t 578 578 578 578 578 578 578 578 868 868 868 868 868 868

Este sistema de depósito cuenta con un serpen]n de tubo corrugado en inox de gran superficie de intercambio, y gracias a ella y los litros 
acumulados en su interior conseguimos  producir ACS de forma instantánea. A su vez al ser  muy poca la acumulación de ACS, evitamos la 
proliferación de legionela, ya que esta se reproduce a temperaturas medias (+-40ºC), pero a par6r de  un estancamiento de mas de 48 horas, y en 
este caso como nuestra acumulación es mínima, la consumiremos varias veces al día, evitando así su aparición. 
Por otro lado contamos con un depósito de inercia, que nos da la posibilidad de conectar varias fuentes de energía con la cual produciremos el calor 
de calefacción y a su vez el ACS. 
Dicho sistema se traslada en un ahorro derivado de la reducción de arrancadas de caldera,  que  se evitan al tener mayor volumen en el circuito 
cerrado. 
Es importante un correcto dimensionamiento: depósitos demasiado pequeños provocan un arranque frecuente de la caldera. Para que el depósito 
de inercia sirva realmente como “inercia”, recomendamos como mínimo 30 litros/kw de potencia de la caldera. Almacenan la energía producida y 
permiten ges6onar la demanda de manera más eficiente. Con ello se ajusta la curva entre demanda y generación y se mejora el rendimiento. 
Con este modelo se simplifica la  instalación de los sistemas de calefacción que requieran una acumulación de circuito primario. Con este depósito 
se pueden ejecutar sistemas complejos de calefacción sin que interfieran en el funcionamiento del generador de calor. Del mismo modo al 
incorporar esta pequeña acumulación de ACS hace que no se requiera ningún sistema hidráulico para la producción del agua caliente. 
Todos los modelos cuentan con patas a suelo  y una toma para resistencia de apoyo.

DEPOSITOS DE INERCIA D. I  CON ACS INSTANTANEO EN INOX
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325 400 550 750 1000 1500 2000

codigo - - - - - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

cap. inerc. lt 310 310 375 375 500 500 711 711 953 953 1462 1462 1970 1970

cap. ACS lt 25 25 25 25 25 25 33 33 33 33 38 38 38 38

pre. inerc. bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

pre. ACS bar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

ser. in. ACS m2 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 7,7 7,7 7,7 7,7 8,9 8,9 8,9 8,9

pot. ACS kW 133 133 133 133 133 133 177 177 177 177 205 205 205 205

prod. ACS l/min 52 52 52 52 52 52 69 69 69 69 80 80 80 80

cota A mm 670 740 670 740 770 840 880 945 970 1040 1170 1240 1320 1400

cota B mm 1750 1790 1960 1990 1990 2030 1990 2060 1990 2060 2150 2190 2260 2300

ent. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ent. cald. b “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. cald. b “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ent. ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

sal. ACS “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ida. calef. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ret. calef. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

toma resist. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2

recircul. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

€ 2.575 2.734 2.807 3.000 3.074 3.240 3.949 4.150 4.739 4.944 5.762 5.893 6.961 7.201

2x2kW 2x2,5kW

kit elect. m 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

3kW 6kW 2x4,5kW 2x6kW

kit elect. t 578 578 578 578 578 578 578 578 868 868 868 868 868 868

Depositos de inercia d. i  con acs instantaneo en inox c/serpentin

Este sistema de depósito cuenta con un serpen]n de tubo corrugado en inox de gran superficie de intercambio, y gracias a ella y los litros 
acumulados en su interior conseguimos  producir ACS de forma instantánea. A su vez al ser  muy poca la acumulación de ACS, evitamos la 
proliferación de legionela, ya que esta se reproduce a temperaturas medias (+-40ºC), pero a par6r de  un estancamiento de mas de 48 horas, y en 
este caso como nuestra acumulación es mínima, la consumiremos varias veces al día, evitando así su aparición. 
Por otro lado contamos con un depósito de inercia, que nos da la posibilidad de conectar varias fuentes de energía con la cual produciremos el 
calor de calefacción y a su vez el ACS. 
En este modelo a diferencia del anterior contamos con un serpen]n en la parte inferior para alguna fuente de calor que no pueda conectarse 
directamente al primario general, como puede ser energia solar donde el fluido concentra glicol. Mediante este serpen6n y su fuente de calor 
conseguimos producir calefacción y a su vez ACS, se instala en la parte baja ya que principalmente es para energías renovables y asi tener el mayor 
volumen acumulado con menor coste de producción. 
Dicho sistema se traslada en un ahorro derivado de la reducción de arrancadas de caldera, que se evitan al tener mayor volumen de circuito 
cerrado. Todos los modelos cuentan con patas a suelo y una toma de resistencia de apoyo. 
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Depositos de inercia d. i  tank in tank en acero al carbono

Compa6biliza la acumulación de ACS y calefaccion en un mismo deposito, con ello tenemos almacenado agua para consumo sanitario y a su vez 
calor para circuito primario o calefaccion. Estos equipos son aptos para instalaciones solares, geotermia, recuperador de calor y conexión a caldera, 
pudiendo tener todas estas fuentes energé6cas conectadas aun mismo equipo.  

• El modelo DMF-VS es el mas basico, se pueden conectar la caldera o geotermia, hasta el equipo, y desde este parte el calor hacia la vivienda, 
siendo calentada el ACS en su interior al “baño maría”. 

• El modelo DMSF-VS, 6ene las mismas conexiones pero 6ene en la parte inferior un serpen]n para el trabajo de los  paneles solares.  
• El modelo DMSACSF es un equipo diseñado para el trabajo de geotermia y caldera para calefaccion generando a su vez ACS al baño maría en su 

interior, pero que  dentro del propio depósito de ACS con6ene un serpen]n para 1 o 2 paneles solares. 
• El modelo DM2SF, es el mas completo, ya que permite la conexión de la caldera o calderas, geotermia y las salidas de calefaccion siendo auxiliado 

con un serpen]n inferior para solar, y exis6endo otro dentro del deposito de ACS para uno o dos paneles solares más. 
Todos estos modelos cuentan además con una toma central para resistencia eléctrica, para en caso de  avería generar ACS. También poseen varias 
tomas para sensores a diferentes alturas y poder controlar las bombas de circulación. Existe la posibilidad de suministro con brida de limpieza, para 
poder hacer una limpieza y aspiración del deposito de agua sanitaria. 
Se fabricará en ACERO CARBONO S235JR con pintura de proteccion exterior lo que es el deposito de inercia, mientras que el deposito de ACS y el 
serpen]n (2S) en caso de llevarlo será en AISI 316 

250 400 550 750 1000 1500 2000

codigo - - - - - - - - - - - - -

“C” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo F F F F F F F F F F F F F

SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF

ACSF ACSF ACSF ACSF ACSF ACSF ACSF ACSF ACSF ACSF ACSF ACSF

modelo 2SF 2SF 2SF 2SF 2SF 2SF 2SF 2SF 2SF 2SF 2SF 2SF

cap. inercia lt 150 250 250 380 380 575 575 800 800 1225 1225 1740 1740

cap. ACS lt 100 150 150 175 175 175 175 210 210 265 265 300 300

presion iner.bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

presion ACS bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

pot. inercia kW 38 38 46 46 61 61 76 76 94 94 121 121

pot. ACS kW 18 18 18 18 21 21 21 21 26 26 26 26

prod. ACS L/h 520 650 650 740 740 740 740 980 980 1150 1150 1500 1500

cota A m
m

520 670 740 770 840 880 945 970 1040 1170 1240 1320 1400

cota B m
m

1830 1960 1990 1990 2030 1990 2060 1990 2060 2150 2190 2260 2300

ent. inercia “ 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 1/12

sal. inercia “ 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

ent. ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1

sal. ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1

recirculac. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1

ida suelo “ 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

retor. suelo “ 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

vaciado “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ida solarACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1

sal solarACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1

ida cald. “ 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

sal. cald. “ 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

ida geoter. “ 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

sal. geoter. “ 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

sondas “ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

toma resist. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2

purgador “ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

€ / F 1.423 1.614 1.758 1.749 1.944 2.113 2.349 3.095 3.292 3.903 4.157 4.373 4.629

€ / FS 1.903 2.046 2.037 2.226 2.364 2.629 3.319 3.515 4.365 4.624 4.915 5.169

€ / ACSF 1.922 2.067 2.054 2.261 2.487 2.741 3.476 3.673 4.310 4.567 5.098 5.354

€ / 2SF 2.211 2.342 2.344 2.552 2.818 3.027 3.829 4.081 4.772 5.025 5.640 5.899
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Depositos de inercia D. i  tank in tank en inox

Compa6biliza la acumulación de ACS y calefaccion en un mismo deposito, con ello tenemos almacenado agua para consumo sanitario y a su vez 
calor para circuito primario o calefacción. Estos equipos son aptos para instalaciones solares, geotermia, recuperador de calor y conexión a caldera, 
pudiendo tener todas estas fuentes energé6cas conectadas aun mismo equipo..  

• El modelo DM-VS es el más básico, se pueden conectar la caldera o geotermia, hasta el equipo, y desde este parte el calor hacia la vivienda, siendo 
calentada el ACS en su interior al “baño maría”. 

• El modelo DMS-VS, 6ene las mismas conexiones pero 6ene en la parte inferior un serpen]n para el trabajo de los  paneles solares. 
• El modelo DMSACS es un equipo diseñado para el trabajo de geotermia y caldera para calefacción generando a su vez ACS al baño maría en su 

interior, pero que dentro del propio depósito de ACS con6ene un serpen]n para 1 o 2 paneles solares.  
• El modelo DM2S, es el más completo, ya que permite la conexión de la caldera o calderas, geotermia y las salidas de calefacción siendo auxiliado 

con un serpen]n inferior para solar, y exis6endo otro dentro del depósito de ACS para uno o dos paneles solares más. 
Todos estos modelos cuentan además con una toma central para resistencia eléctrica, para en caso de  avería generar ACS. 
También poseen varias tomas para sensores a diferentes alturas y poder controlar las bombas de circulación. Existe la posibilidad de suministro con 
brida de limpieza, para poder hacer una limpieza y  aspiracion del deposito de agua sanitaria. 
Se fabrica en INOX AISI 304 lo que es el depósito de inercia, mientras que el depósito de ACS y el serpen]n en caso de llevarlo será en AISI 316. * 
Opcionalmente puede suministrarse completo en INOX 316*

400 550 750 1000 1500 2000

codigo - - - - - - - - - - - -

“C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM

DMS DMS DMS DMS DMS DMS DMS DMS DMS DMS DMS DMS

ACS ACS ACS ACS ACS ACS ACS ACS ACS ACS ACS ACS

modelo 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S

cap. inercia lt 250 250 380 380 575 575 800 800 125 1225 1740 1740

cap. ACS lt 150 150 175 175 175 175 210 210 265 265 300 300

presion iner. bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

presion ACS bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

pot. inercia kW 38 38 46 46 61 61 76 76 94 94 122 122

pot. ACS kW 18 18 18 18 21 21 21 21 26 26 26 26

prod. ACS L/h 650 650 740 740 740 740 980 980 1150 1150 1500 1500

cota A m
m

670 740 770 840 880 945 970 1040 1170 1240 1320 1400

cota B m
m

1960 1990 1990 2030 1990 2060 1990 2060 2150 2190 2260 2300

ent. inercia “ 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

sal. inercia “ 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 1/2

ent. ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1

sal. ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1

recirculac. “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

ida suelo “ 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

retor. suelo “ 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

vaciado “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ida solarACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1

sal solarACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1

ida cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

sal. cald. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

ida geoter. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

sal. geoter. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

sondas “ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

toma resist. “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2

purgador “ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

€ / DM 2.395 2.558 2.591 2.801 3.430 3.683 3.587 3.800 4.587 4.840 5.350 5.502

€ / DMS 2.857 3.030 3.016 3.207 3.862 4.092 4.267 4.450 5.307 5.534 6.220 6.459

€ / ACS 2.700 2.871 2.820 3.007 3.805 4.041 3.968 4.185 4.686 4.934 6.073 6.315

€ / 2S 3.181 3.351 3.262 3.426 4.241 4.455 4.683 4.863 5.405 5.651 6.944 7.168

B.ACS DN185 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364

B.I DN125 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

B.I DN400 - - - - 752 752 752 752 752 752 752 752
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Depositos acs para solar Acumulador solar de cámara

150 200 250 280

codigo - - - -

“B” “B” “B” “B”

modelo HS HS HS HS

capacidad lt 158 208 253 284

m² camara m2 0,81 1,21 1,61 1,61

pot. camara kW 17,7 26 35 35

potencia camara l/h 436 641 863 863

cota A mm 570 570 570 570

cota B mm 1090 1390 1690 1790

ent. camara “ 1 1 1 1

sal. camara “ 1 1 1 1

entrada AFS “ 3/4 3/4 3/4 3/4

entrada ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4

resistencia “ 11/4 11/4 11/4 11/4

€ / AISI304 1.089 1.179 1.377 1.614

€ / AISI316 1.187 1.320 1.542 1.771

Equipo para el funcionamiento mediante energía solar, para lo cual se ha incrementado el espesor de aislamiento. Para instalacion horizontal a pared 
o suelo con soportes SP150/250. Son aislados con 55mm de poliuretano inyectado (λ=0.02242 Kcal/h·m.ºC), con acabado de tapas de poliéster 
apto para exterior. El deposito de ACS esta diseñado para trabajar a una presion maxima de 8 bar mientras que el circuito primario 4 bar con una 
temperatura de 0 a 90ºC en ambos, recomendando tarar el termostato a 60ºC 

Depositos acs para solar Acumuladores solares de serpentin

200 250 280 325 500 750 1000 1500 2000

codigo - - - - - - - - - - - - - -

“B” “B” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B” “C” “B”

modelo VP VP - - - - - - - - - - - - -

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 208 259 333 333 333 535 535 744 744 986 986 1486 1486 2042 2042

m² serp. m2 0,78 0,94 0,94 1,13 1,13 1,65 1,65 2,64 2,64 3,3 3,3 4,05 4,05 5,2 5,26

pot. serp. kW 18 21 21 26 26 38 38 61 61 76 76 94 94 122 122

prod. serp. l/h 440 515 515 640 640 930 930 1135 1135 1505 1505 2070 2070 2540 2540

cota A mm 570 570 570 670 740 770 840 870 920 970 1040 1170 1240 1320 1400

cota B mm 1540 1840 200 1750 1790 1990 2030 1990 2030 2060 2090 2160 2200 2240 2280

cota C mm 1390 1690 - - - - - - - - - - - - -

ent. serp. “ 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

sal. serp. “ 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 11/2

ent. AFS “ 3/4 3/4 3/4 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2

ent. ACS “ 3/4 3/4 3/4 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2

boca DN “ 185 185 185 185 185 215 215 215 215 400 400 400 400 400 400

€/AISI304 1.612 1.822 2.074 2.140 2.308 2.517 2.730 3.345 3.538 4.092 4.314 5.024 5.242 5.654 5.899

€/AISI316 1.743 1.955 2.190 2.426 2.608 2.889 3.122 3.731 3.932 4.739 4.958 5.771 5.960 6.828 7.055

kit electrico - - - 195 195 195 195 340 340 340 340 408 408 669 669

Construido según especificaciones del Codigo Tecnico de Edificacion (CTE) 
Las grandes ventajas de este sistema energe6co son:  
• Energia no contaminante 
• Proviene de una fuente de energia inagotable 
• Los sistemas de captación solar son de facil mantenimiento  
• El coste disminuye cuando la tecnología avanza mientras el coste de los combus6bles aumenta con el paso del 6empo  
• Facil instalación e integracion en la vivienda  y apenas necesita mantenimiento
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Grupo modular de dos ramales especifico para sistemas de energia solar, Consta de un serpen]n superior con la posibilidad de doble función, o 
conectar a otra fuente energé6ca y que en caso de no tener la temperatura demandada, esta segunda fuente calienta el agua ACS mediante este 
serpen]n, o la otra posibilidad es en zonas de muy buen rendimiento o poseer muchos paneles y el deposito de ACS se sobrecaliente, lo que 
hacemos es quitar calor del depósito mediante este serpen]n que es movido por una bomba circuladora que controla la misma centralita y mueve el 
agua de su interior para enfriar el deposito, y esta agua por ejemplo es bombeada hasta una piscina donde aprovechamos el excedente de calor 
solar para subir unos grados la temperatura de la piscina

200 280 325 400

codigo - - - -

“B” “B” “B” “B”

modelo VS VS VS VS

capacidad lt 208 276 330 400

m² m2 0,94 0,94 1,13 1,13

presion max. serpen]n kW 18 21 21 26

presion maxima deposito l/h 440 515 515 640

cota A mm 570 570 740 740

cota B mm 1600 1900 1750 1990

ent. panel “ 3/4 3/4 3/4 3/4

sal. panel “ 3/4 3/4 3/4 3/4

entrada AFS “ 3/4 3/4 1 1

entrada ACS “ 3/4 3/4 1 1

descarga termica “ 1/2 1/2 1/2 1/2

brida (opcional) “ 110 110 110 110

€ / AISI304 2.952 3.292 3.811 4.059

€ / AISI316 3.226 3.515 4.080 4.399

brida 243 243 243 243

kit electrico 195 195 195 195

Depositos acs para solar Grupo solar y central de control

Grupo modular de dos ramales especifico para sistemas de energia solar, de diseño compacto. Tiene integrados la bomba de recirculación, valvula 
de equilibrado, válvulas de cierre mul6función con valvula de retención y termómetro 0-120ºC, una valvula de seguridad, dos válvulas de llenado — 
purgado — vaciado y manometro 

Depositos acs para solar Grupo solar con serpentin de apoyo

280 325 400

codigo - - -

“B” “B” “B”

modelo VS VS VS

capacidad lt 276 330 400

presion max. deposito bar 8 8 8

presion max. serpen]n bar 25 25 25

potencia serpen]n solar kW 21 26 26

superficie serpen]n solar m2 0,94 1,13 1,13

potencia serpen]n apoyo kW 18 18 18

superficie serpen]n apoyo m2 0,78 0,78 0,78

cota A mm 570 740 740

cota B mm 1900 1750 1990

ent. panel / sal. panel “ 3/4 3/4 3/4

ent. serp. superior / sal. serp. superior “ 3/4 3/4 3/4

entrada AFS “ 3/4 1 1

entrada ACS “ 3/4 1 1

brida (opcional) “ 110 110 110

€ / AISI304 3.463 3.934 4.194

€ / AISI316 3.660 4.209 4.530

brida 243 243 243

kit electrico 195 195 195
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OTROS ACUMULADORES DEPOSITOS PARA BOMBAS DE CALOR

100 150 200 250 280 325 500 750 100

codigo - - - - - - - - -

“B” “B” “B” “B” “B” “B” “B” “B” “B”

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 108 159 208 259 284 333 535 744 986

m² serpent. m2 2 2,3 3 3,5 3,5 4 5 6 7

pot. serpent. kW 45 53 70 80 80 92 115 133 150

potencia 80ºC l/h 1100 1306 1726 1972 1972 2268 2835 3452 3920

potencia 60ºC l/h 580 718 940 1070 1070 1240 1550 1890 2150

cota A mm 510 570 570 570 570 740 880 940 1090

cota B mm 1100 1200 1500 1800 1900 1750 1990 2030 2060

ent. serpent. “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4

sal. serpent. “ 1 1 1 1 1 1 11/4 11/4 11/4

entrada AFS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 11/4 11/4 11/4

entrada ACS “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 11/4 11/4 11/4

resistencia “ 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

€ / AISI304 1.050 1.221 1.484 1.653 1.914 2.230 2.835 3.358 3.699

€ / AISI316 1.181 1.430 1.718 1.987 2.249 2.605 3.266 4.143 4.484

Deposito recomendado para instalacion con bomba de calor, des6nado a generar una reserva de  agua  ya  caliente para evitar  las  arrancadas de la 
bomba de calor y así reducir el consumo. Al igual que el sistema solar este sistema de bomba de calor (bien sea aerotermia o geotermia) 6ene un 
importante ahorro energé6co y a su vez una nula contaminación al comparar con combus6bles sólidos, reduciendo la emision de CO2 a la atmósfera. 
Se produce de ACS al circular el fluido proveniente de la bomba de calor por el serpen]n espiroidal y este desprende el calor al agua sanitaria que 
esta en contacto con el tubo que forma el serpen]n.

OTROS ACUMULADORES GRUPOS DE PRESION.  DEPOSITOS S IN AISLAR

30 50 80 100 150 200 250 280 325 500 750 1000 1500 2000

codigo - - - - - - - - - - - - - -

modelo VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS VS

capacidad lt 31 53 85 107 158 207 252 284 333 535 744 986 1486 2042

cota A mm 310 350 350 400 460 460 460 460 550 640 750 850 1040 1200

cota B mm 650 850 920 925 1050 1350 1650 - - - - - - -

cota C mm 750 1000 1070 1075 1200 1500 1800 1900 1750 2030 2060 2060 2160 2300

entrada “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

purgador “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

salida “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 11/4 11/4 11/4 11/2 11/2

vaciado “ 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1

kit inyector “ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

€ / AISI304 412 442 467 499 545 599 638 774 944 1.155 1.798 2.192 2.679 3.358

€ / AISI316 473 494 513 551 624 690 748 897 1.122 1.412 2.140 2.584 3.195 4.107

Deposito des6nado a la acumulacion de agua fria, se u6lizan para guardar agua, bien de la red o de un pozo 
donde suele haber restricciones de agua. La ventaja de este deposito es que conseguimos tener una provision 
guardada y a la vez mantenemos más estable la presion 
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modelo A B C € / ud

15 litros 400 380 120 166,00

25 litros 400 380 200 195,00

40 litros 500 375 250 250,00

Cerrado 25 lts 270 400 - 219,00

modelo descripcion € / ud

2C Largo 80 mm 0,61

3C Largo 90 mm 0,64

4C Largo 105 mm 0,67

modelo descripcion € / ud

SP50/100 Soporte suelo horizontal 50 a 100 litros 56,00

SP150/25 Soporte suelo horizontal 150 a 200 litros 63,00

SP300 Soporte suelo horizontal 325 litros 122,00

SP500 Soporte suelo horizontal 500 litros 159,00

SP1000 Soporte suelo horizontal 1000 litros 195,00

SP1500/2000 Soporte suelo horizontal 1500/2000 litros 231,00

modelo descripcion € / ud

CT Capacete con termostato 92,00

KE1 Kit eléctrico 50 a 250 lt monofásico 1 resistencia 195,00

KE2 Kit eléctrico 300 a 1000 lt monofásico 2 resistencia 340,00

KET Kit con resistencia trifásica 1 unidad 578,00

KET2 Kit con 2 resistencias trifásicamente independientes 868,00

KES Kit eléctrico 11/4 con resistencia en seco 219,00

KES2 Resistencia 11/2 inox 316 con termostato y piloto 183,00

ACCESORIOS KITS ELECTRICOS,  RECAMBIOS,  PRODUCTOS VARIOS

modelo A B C € / ud

30 litros 400 215 490 263,00

60 litros 500 260 580 348,00

KITS ELECTRICOS

modelo descripcion € / ud modelo

DN100 Brida 110 mm 243,00 122,00

DN185 Brida 185 mm 364,00 -

DN215 Brida 215 mm 399,00 195,00

DN400 Brida 400 mm 752,00 364,00

- Junta DN400 40,00 -

BRIDAS DEPOSITO instaladas con tapa y junta torica

SOPORTE HORIZONTAL SUELO

SOPORTE PARA RADIADOR

VASOS DE EXPANSION ABIERTOS

SOPORTE PARA RADIADOR
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modelo descripcion € / ud

- Mecanismo valvula 3/8 laton 10,00

- Mecanismo valvula 3/8 inox 17,00

- Mecanismo y bolla 3/8 inox 37,00

- Mecanismo y bolla 1/2 inox 118,00

- Mecanismo y bolla inox 3/4 - bolla 110 126,00

- Mecanismo y bolla inox 1 - bolla 160 208,00

- Mecanismo y bolla inox 11/4 - bolla 160 311,00

- Mecanismo y bolla inox 11/2 - bolla 160 364,00

ACCESORIOS KITS ELECTRICOS,  RECAMBIOS,  PRODUCTOS VARIOS

REPUESTO MECANISMOS

RESISTENCIAS INMERSION
modelo descripcion € / cobre € / inox

- Inmersion 1.200 W - 11/4 31,00 -

- Inmersion 1.500 W - 11/4 34,00 43,00

- Inmersion 2.000 W - 11/4 35,00 47,00

- Inmersion 2.500 W - 11/4 40,00 49,00

- Inmersion 3.000 W trifasica - 11/2 174,00 186,00

- Inmersion 4.500 W trifasica - 11/2 213,00 -

- Inmersion 6.000 W trifasica - 11/2 242,00 -

- Inmersion 9.000 W trifasica - 2 383,00 -

RESISTENCIAS CERAMICAS
modelo descripcion € / ud

- Ceramica 1.200 W 27 mm 56,00

- Ceramica 1.500 W 47 mm 73,00

- Ceramica 2.000 W 47 mm 91,00

- Ceramica 2.500 W 47 mm 104,00

RESISTENCIAS ENVAINADA
modelo descripcion € / ud

- Blindada 800 W inox 22,00

- Blindada 1.000 W inox 25,00

- Blindada 1.200 W inox 28,00

ANODO DE MAGNESIO
modelo descripcion € / ud

- Barra de magnesio tapon 3/4 28,00

- Barra de magnesio tapon 1 32,00

- Barra de magnesio tapon 11/4 49,00

- Anodo electronico permanente 183,00

TERMOSTATO 
modelo descripcion € / ud

- Termostato regulable 0-90ºC 20,00

- Termostato seguridad-rearme 22,00

- Termostato varilla 24,00

modelo descripcion € / ud

- 1/2 - 80 mm 33,00

- 1/2 - 800 mm 37,00

- Tapon inox 11/4” para resistencia en seco 67,00

VAINA INOX - SONDA



 
Se fabricara según el nº de tomas necesarias para la instalación. La separación estándar entre tomas (cota a) es de 
180 mm entre centros, siendo normalmente a 3/4. Y el diámetro de tubo y la toma de entrada irá en función del nº 
total de tomas. El largo del entronque (cota b) aprox 35 mm. Todos en INOX AISI 316.

Nº TOMAS SECCION TUBO € / ud

4 11/4 243,00

5 11/4 267,00

6 11/4 292,00

7 11/4 316,00

8 11/4 344,00

9 11/4 377,00

10 2 467,00

12 2 493,00

14 2 518,00

Nº TOMAS SECCION TUBO € / ud

3+3 11/4 237,00

4+4 11/4 298,00

5+5 11/2 359,00

6+6 11/2 413,00

7+7 11/2 465,00

8+8 11/2 533,00

9+9 2 618,00

10+10 2 668,00

11+11 2 714,00

Nº TOMAS SECCION TUBO € / ud

6+6 11/2 577,00

7+7 11/2 - 2 625,00-655,00

8+8 2 704,00

9+9 2 741,00

10+10 2 777,00

11+11 2 814,00

12+12 2 849,00

Nº TOMAS SECCION TUBO € / ud

7+7+7 2 1.075,00

8+8+8 2 1.107,00

9+9+9 2 1.158,00

10+10+10 2 1.207,00

11+11+11 21/2 1.469,00

12+12+12 21/2 1.517,00

13+13+13 21/2 1.566,00

COLECTOR EN INOX

COLECTORES INOX COLECTORES EN INOX

SERPENTINES SERPENTIN EXTRAIBLE PARA BRIDA

Fabricado en acero inoxidable AISI-316 
Serpen6n con gran superficie de intercambio (asegurando un alto 
rendimiento termico) con tubos en acero inoxidable.  
Desmontable para lavar con maquina a presion para re6rar residuos.  
Sus6tuible en caso de rotura. Con junta torica de cierre y tornillos en 
inox. 

modelo potencia superficie diametro presion maxima tubuladuras produccion cota A cota B € / ud

EX215A 44 kW 17,763 cm2 215 mm 15 bar 1,25” 1.090 l/h 310 980 1.019

EX215B 56 kW 21,536 cm2 215 mm 15 bar 1,25” 1.300 l/h 310 1.080 1.086

EX400 105 kW 45,239 cm2 400 mm 15 bar 1,25” 2.589 l/h 400 1.200 2.178

SERPENTIN
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REPARTIDORES REPARTIDORES DE AGUA EN INOX

Repar6dor de agua a una cara, se 
distribuyen las tomas de salida a un lado 
del depósito. Cuenta con entrada, 
rebosadero y unas divisiones internas 
que evitan el paso de residuos mediante 
decantación.    
Se suministra con tapa. Se fabricará 
según nº de grifos.  
- Ancho: 545 mm  
- Alto: 445 mm 

Repar6dor de agua a dos cara, se 
distribuyen las tomas de salida a dos 
lados del depósito. Cuenta con entrada 
central, dos rebosaderos y unas 
divisiones internas que evitan el paso 
de residuos mediante decantación. Se 
suministra con tapa. Se fabricará según 
nº de grifos.  
- Ancho: 645 mm  
- Alto: 445 mm 
- Largo: según nº de tomas

Todos los modelos cuentan con pies regulables para su estabilización y ajuste de salidas. 
Cuentan con tomas para limpieza. 

REPARTIDORES DE AGUA

Nº TOMAS € / INOX 304

2 680,00

3 717,00

4 741,00

6 864,00

8 971,00

10 1.177,00

12 (6+6) 1.577,00

15 1.440,00

16 1.469,00

17 1.650,00

21 1.674,00

25 (12+13) 1.711,00

26 1.716,00

30 (15+15) 2.014,00

30 1.868,00

40 (20+20) 2.208,00

40 1.892,00

41 (21+20) 2.305,00

44 2.421,00

60 (30+30) 2.421,00

70 (35+35) 3.618,00

SEPARADORES DE GRASAS SEPARADORES DE GRASAS EN INOX

Fabricado en inox AISI 304 L 
Cubetas para restaurantes, cafeterías o cocinas, de fácil instalación, bien bajo encimeras o 
cualquier localización de fácil acceso. Con tapa de cierre hermé6co mediante junta de goma 
para evitar olores. 
Fácil de recuperar las grasas y sólidos mediante cesto interior. Toma de vaciado para limpiezas 
completas, recomendadas cada 60 días aprox.6.

modelo capacidad A mm B mm C mm D mm GAS” € / ud

SG-30 0,3 l/s 250 1810 180 90 2 677,00

SG-75 0,75 l/s 500 350 350 190 2 801,00

SG-120 1,2 l/s 650 400 350 240 2 953,00

SG-175 1,75 l/s 750 450 350 209 21/2 1.092,00

SG-220 2,2 l/s 800 500 350 340 3 1.310,00

SG-500 5,0 l/s 1300 500 350 340 3 1.354,00

SEPARADOR DE GRASAS
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RECUPERADORES CALOR RECUPERADORES PARA CHIMENEAS DE LEÑA

- Precio según medidas 
- Con barandilla de seguridad 
- Con cenicero inferior 

Recuperador sin laterales, se fabrican a medida bajo demanda 
y con potencia variada según hueco. Opción de fabricación 
con y sin cenicero inferior.

Ejemplo: ancho 60cm x fondo 50cm 

Precio: 1.400 €

- Precio según medidas 
- Con barandilla de seguridad 
- Con cenicero inferior 

Recuperador con laterales, se fabrican a medida bajo 
demanda y con potencia variada según hueco. Al tener los 
laterales obtenemos mayor potencia para un mismo hueco 
en relación al modelo anterior con cenicero.

Ejemplo: ancho 80cm x fondo 55cm x alto65cm 

Precio: 1.885 €

PARA CHIMENEA DE LEÑA

RECUPERADORES CALOR RECUPERADORES GEISER

- 35.000 Kcal/h 
- Salida de agua caliente 
- Intercambiador pirotubular 
- Regulador automá6co de combus6ón 
- Paila 
- Frontal con cristal alta temperatura 

3.880 € 
también disponible frontal acero inox)

Fabricadas totalmente en acero inoxidable. La resistencia mecánica y las propiedades an6corrosivo del acero inoxidable a alta temperatura 
hacen de este el material idóneo en la construcción de este 6po de aparatos. Existen 3 versiones de este recuperador.

15.000 Kcal/h 
Frontal de acero inoxidable 

2.815 €

25.000 Kcal/h 
Frontal de acero inoxidable 

3.025 € 
(también disponible frontal acero inox)

Posibilidad de hacer adaptación en salida de humos a diferentes medidas de tubo.  
Marco en inox sa6nado o brillo.  

Marco en hierro lavado negro (otros colores consultar) para alta temperatura.  

RECUPERADORES POR AGUA PARA CHIMENEA

SR700 GR700CA700



 

modelo Rothalen Plus 700 Rothalen Plus 1000 Rothalen Plus 1500 Rothalen Plus 2000

codigo - 600010 600015 -

referencia 2020700001 2021000001 2021500001 2022000003

capacidad lts 700 1.000 1.500 2.000

longitud mm 1.150 1.150 1.660 2.410

ancho mm 700 700 780 880
altura (sin indicador) mm 1.400 1.910 1.780 1.690

altura (con indicador) mm 1.480 1.990 1.860 1.770

peso kg 53 69 98 170

€ / ud 876,00 984,00 1.515,00 2.061,00

• Depósito interior fabricado en polietileno de alta densidad con 
una sola pieza, sin costuras ni soldaduras, mediante el sistema 
de extrusión soplado y totalmente estanco 

• Equipado con indicador de nivel y sector de fugas 
• Aptos para almacenar combustible diésel y AdBlue en el 

interior y exterior de edificios
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Depositos roth Deposito gasoleo roth duo system

ROTH DUO SYSTEM  
Depósitos para gasóleo de doble pared, evitan la construcción del cubeto de obra y se instalan de forma rápida y fiable en las salas de calderas.  
Depósitos están preparados para instalar individualmente o unidos en batería para aumentar la capacidad de almacenamiento de gasóleo. 

modelo Duo System 400 Duo System 620 Duo System 1000 T Duo System 1500

codigo 600104 600107 600110 600115

referencia 1820400001 1820600001 1821000004 1821500001

capacidad lts 400 620 1.000 1.500

longitud mm 750 750 1.290 1.870
ancho mm 700 700 760 760

altura (con palet) mm 1.130 1.620 1.410 1.870

altura (palet+indicador) mm 1.210 1.690 1.490 1.940

peso kg 48 62 89 150

€ / ud 865,00 985,00 854,00 1.985,00

ROTHALEN PLUS 
Depósitos para gasóleo de doble pared, evitan la construcción del cubeto de obra y se instalan de forma rápida y fiable en las salas de calderas.                 
Ligeros y muy fáciles de manipular, preparados para instalar individualmente o unidos en batería, aumentan la capacidad de almacenamiento.

Depositos roth Deposito gasoleo rothalen plus

• Envolvente exterior fabricado en chapa de 
acero galvanizado ignífugo y resistente a la 

corrosión gracias al exclusivo sistema de 
ensamblaje sin soldaduras  

• Depósito interior fabricado en polietileno de 
alta densidad. Fabricado de una sola pieza sin 

costuras ni soldaduras mediante el sistema 
de extrusión soplado y totalmente estanco  

• Depósitos equipados con indicador de nivel, 
detector de fugas y soporte para evitar el 

contacto con el suelo

• Cubeto metálico exterior categoría 
A1 en la clasificación de reacción al 
fuego (norma UNE EN 13501-1). 

• Cumplen la norma UNE EN 13341 
que requiere el marcado CE de 
acuerdo al reglamento europeo 
305/2011 

• Cumplen los Reales Decretos RD 
1523/1999 y RD 706/2017 y sus 
instrucciones técnicas 
complementarias MI IP 03 y MI IP 04

Norma]va

• Cumple la norma UNE EN 13341 que requiere el marcado CE de 
acuerdo al reglamento europeo 305/2011 

• Cumple requisitos establecidos en la NF XP M 88-561 
• Cumplen los Reales Decretos RD 1523/1999 y RD 706/2017 y 

sus instrucciones técnicas complementarias MI IP 03 y MI IP 04

Norma]va
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modelo Rothapac ]po A Rothapac ]po B Rothapac ]po C Rothapac ]po D Rothapac ]po E

codigo 609001 609002 609003 - -

referencia 2020700001 2021000001 2021500001 2022000003

dimensiones lts 600-650-70 700-850-70 1.300-850-70 1.000-650-70 1.500-950-70

peso kg 5,90 8,60 16,70 9,00 22,80

€ / ud 96,20 123,00 197,00 132,00 367,00

• Plataforma exterior fabricada en chapa 
galvanizada resistente a la putrefacción. 
Garantiza durabilidad y resistencia para 
soportar cargas pesadas 

• Plataforma inferior compuesta de 
poliuretano. Proporciona estabilidad, 

absorbe las vibraciones, los ruidos y 
el calor  

• Resistencia puntual de carga de 
aproximada 75 kg/cm  

• Resistencia al calor hasta 110 ºC  
• Reducción del nivel de ruido en 15 dB (A)

Depositos roth Deposito gasoleo rothalen

ROTHALEN 
Depósitos para gasóleo que cumplen altísimos estándares de calidad. Solución a los problemas derivados de las instalaciones de calefacción: 
depósitos estrechos para paso de puertas, diseñados para reducir la superficie de almacenamiento de gasóleo en espacios reducidos, etc. 

Están preparados para instalar individualmente o unidos en batería para aumentar la capacidad de almacenamiento de gasóleo. 

ROTHALEN ESTRECHO ROTHALEN COMPACT ROTHALEN COMPACT

modelo 500 700 1000 700 1000 1000 1500 2000

codigo 800105 800107 800108 - - 800110 800115 800120

referencia 1020500001 1020700001 1021000001 1115011354 1061011109 1021000002 1021500001 1022000001

capacidad lts 500 700 1.000 700 1.000 1.000 1.500 2.000
longitud mm 1.060 1.060 1.060 720 780 1.360 1.600 2.250

ancho mm 660 660 660 720 780 720 720 720

altura mm 960 1.340 1.850 1.650 1.980 1.340 1.730 1.650

peso kg 22 30 37 27 32 40 57 81

€ / ud 448,00 520,00 572,00 528,00 676,00 676,00 949,00 1.219,00

ROTHAPAC 
Base preparada para absorber el calor, las vibraciones y los ruidos generados por las calderas y motores en instalaciones de calefacción, 
climatización, grupos electrógenos, compresores, etc. Protege la caldera de la humedad del suelo y de posibles inundaciones.  
Sustituye a la bancada de obra, son económicas y fáciles de instalar.

Accesorios roth Base rothapac

• Fabricados en polietileno de alta densidad de una sola pieza, 
sin costuras ni soldaduras, mediante el sistema de extrusión 
soplado y totalmente estanco 

• Ligeros y con hendiduras para facilitar su transporte, 
manipulación e instalación

• Cumplen la norma UNE EN 13341 que requiere el marcado CE de acuerdo 
al reglamento europeo 305/2011 

• Cumplen los Reales Decretos RD 1523/1999 y RD 706/2017 y sus 
instrucciones técnicas complementarias MI IP 03 y MI IP 04 

• Instalar siguiendo Norma UNE 53993 complementarias MI IP 03 y MI IP 04

Norma]va

Instalación CON Rothapac 

absorbe los efectos molestos

Instalación SIN Rothapac 

los efectos molestos se 
propagan por el suelo



 

codigo referencia € / ud

- 1920200030  47,20

T680 - Rothalen 500 y 700

codigo referencia € / ud

- 1920200031 47,70

T 760 - Duo Systema 400 y 620, Rothalen 700 
compact, 1000, 1500 y 2000 estandar y 
Rothalen Plus 700

codigo referencia € / ud

- 1920200032 48,30

T 820 - Duo System 1000 T y 1500, Rothalen 
1000 compact y Rothalen Plus 1000 y 1500

codigo referencia € / ud

- 1920200033 48,90

T 900 - Rothalen Plus 2000

• Consta de sistema de 
llenado, kit de 
aspiración de gasóleo 
y sistema de aireación 

• Para todos los 
modelos Rothalen, 
Rothalen Plus y Duo 
System 

• Para la conexión de 
baterias de depositos 
instalados sin 
bandejas

•  El emisor y 
el repetidor 
están unidos 
por un cable 
de 10 m

• Se compone de un emisor, que se coloca 
encima de los depósitos, un repetidor externo 
y un receptor para enchufar (220 V). 

• Adaptable a cualquier tipo de depósito de 
gasóleo y de agua estándar (plástico), 
enterrado (altura de medida hasta 3 metros) 

• No apto para gasolina ni líquidos corrosivos  
• Alcance máximo comunicación hasta 200 m.  
• El receptor inalámbrico se puede adquirir por 
separado. 

codigo referencia € / ud

600603 1540600043 205,00

ROTHALERT ALFA 

codigo referencia € / ud

- 1540600083 353,00
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Accesorios roth Accesorios para depositos de gasoleo

ROTHALERT 
Indicador de nivel inalámbrico especialmente 

diseñado para depósitos enterrados

Indicador de nivel electrónico inalámbrico

•  No necesita cables 
ni sondas para su 
funcionamiento 

Caracterís]cas comunes

codigo referencia € / ud

- 1540600246 91,70

Receptor inalámbrico (recambio)

codigo referencia € / ud

1920200001 93,80

UNIDAD BASE FÜLL STAR

codigo referencia € / ud

600301 1920100001 125,30

codigo referencia € / ud

- 1540600246 42,20

UNIDAD FILA FÜLL STAR

Unidad fila FS-700 Füll-Star

codigo referencia € / ud

- 1920200006 92,70

Unidad fila FS-700 XXL Füll-Star

codigo referencia € / ud

600202 1920200002 94,90

Unidad fila FS-780 Füll-Star

codigo referencia € / ud

600203 1920200003 103,70

Unidad fila FS-840 Füll-Star

codigo referencia € / ud

- 1920200004 219,30

Unidad fila FS-920 Füll-Star

• Consta de sistema  
de llenado, sistema 
de aspiración de 
gasóleo y sistema de 
aireación 

• Accesorios 
destinados a la 
conexión de baterias 
de depositos 
instalados sin bandeja Para todos los depositos menos Rothalen 1000 

estrecho, Rothalen 1000 compact y Rothalen 
Plus 1000

codigo referencia € / ud

- 1063012003  44,80

KIT XXL valido para Rothalen 1000 estrecho, 
Rothalen 1000 compact y Rothalen Plus 1000

codigo referencia € / ud

- 1920400021  38,90

Plástico negro

codigo referencia € / ud

- 1910100077  43,40

Tránslucido. Para todos los depositos

CONJUNTO T ASPIRACIÓN

KIT ASPIRACIÓN GASÓLEO

• Permite equilibrar la 
presión interior del 
depósito con la exterior 
en las operaciones de 
llenado y de vaciado, 
evitando deformaciones 
y ruptura del depósito. 
Se instala en tapones 
con rosca hembra de 2” 

SETA DE AIREACIÓN

codigo referencia € / ud

600702 1517010050 11,90

codigo referencia € / ud

- 1540800015 18,20

Rosca macho de  2” con filtro anti insectos

Rosca macho de  2”

codigo referencia € / ud

- 1063028456 162,00

BOCA DE CARGA - tipo Campsa

• Para conectar la 
manguera del camión 
suministrador de 
gasóleo a los 
depositos Roth y 
permitir el llenado 
automatico
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modelo KWS 500

codigo 78901500

referencia A 367 39

volumen ltrs 500

altura mm 1640

diámetro mm 650

conexiones “ 11/22
peso kg 103

€ / ud 2.742,00

• Aislamiento de ahorro energético 
ECO SKIN 2.0  

• Fabricado en acero al carbono 
ST37-2 con pintura electrostática 

• sistema de estratificacion en el 
retorno y placa de separación 
horizontal  

• Diferentes canales para sensores de 
temperatura 

• Aislamiento de FIBRA DE VELLON 
de alta calidad y 100 mm de espesor 

• Tomas roscadas de 1 1/2" 

modelo PS 100

codigo 78900100

referencia A 344 18

volumen ltrs 100

altura mm 884

ancho mm 480

fondo mm 500
brida X mm 180

peso kg 44

€ / ud 745,00

• Para uso con bombas de calor y como 
acumulador de compensación 

• Montaje sobre suelo o mural 
• Fabricado en acero al carbono ST 37-2 
• Envolvente de acero protegido 

exteriormente contra la oxidación por 
medio de pintura electrostática 

• Aislamiento de PU (espumado directo) 
• Protección contra incendios: B3 
• Presión máxima 6 bar 
• Temperatura máxima funcionamiento: 

95°C 
• Pies ajustables y rosetas de plástico 

incluidas (4 uds) 
• Diámetro de la sonda: aprox. 4-7 mm 
• Canal del sensor para posicionamiento 

variable de la sonda 
• No apto para agua de consumo 

Austria email Depositos de inercia y  depositos estratif icados

DEPOSITO DE INERCIA | modelo PS 100

modelo PSM 200 PSM 300 PSM 500

codigo 78900200 78900300 78900500

referencia A 341 11 A 341 12 A 341 46

volumen ltrs 200 300 500

altura mm 1253 1710 1640

diámetro mm 500 500 650

conexiones “ 11/2” 11/2” 11/2”
peso kg 69 78 85

€ / ud 1.084,00 1.152,00 1.147,00

• Aislamiento de ahorro energético 
ECO SKIN 2.0 

• Fabricado acero al carbono ST 37-2 
• Con pintura electrostática  
• Presión máxima 4 bar 
• Conectable en paralelo           

(conexion en cascada) 
• 4 conexiones de 11/2” RI 
• Temperatura maxima de 

funcionamiento 95ºC 
• No apto para agua de consumo 

• Aplicación: calefacción 
• Campo aplicación: calderas de gas y de gasoil, biomasa, bomba calor 
• Equipamiento: sin intercambiador 

DEPOSITO DE INERCIA ESTRATIFICADO | modelos PSM

• Aplicación: calefacción, refrigeración 
• Campo aplicación: calderas de gas y de gasoil, biomasa, bomba calor 
• Equipamiento: sin intercambiador y brida 

modelo PZ 800 PZ 1000

codigo 78900800 789001000

referencia A 343 39 A 343 51

volumen ltrs 800 1000
altura mm 1700 2050

diámetro mm 790 (990 con eco skin) 790 (990 con eco skin)

conexiones “ 11/2” 11/2”

peso kg 105 122

€ / ud 1.610,00 1.729,00

• Aplicación: calefacción 
• Campo aplicación: calderas de gas y de gasoil, biomasa, bomba calor 
• Equipamiento: sin intercambiador 

DEPOSITO DE INERCIA ESTRATIFICADO | modelos PSM

• Fabricado en acero al carbono 
ST37-2 con pintura electrostática 

• Sistema de estratificacion en el 
retorno y placa de separacion 
horizontal  

• Diferentes canales para sensores de 
temperatura 

• Serpentin en acero inox para ACS 
de 25 m2 

• Aislamiento de FIBRA DE VELLON 
de alta calidad y 100 mm de espesor 

• Tomas roscadas de 1 1/2" 

• Los acumuladores higiénicos de la serie KWS son multifuncionales ya 
que pueden combinar varias fuentes de calor incluso al mismo tiempo  

DEPOSITO HIGIENICO ESTRATIFICADO | modelo KWS

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



 

SW - Doble Pared AISI316 277
  DP - Simple Pared AISI316 280

DW Pellets 283
Deko Pellets Classic 285

PPH SW 287

PPH Concentric 291

EI 30 289

PPH Flex 292
Alu Concentric 293

CHIMENEA 





Pagina  |   277  ||   Tarifa de calefacción 2023/1

Chimenea Simple pared dinak sw |  a is i  316

025
codigo Ø € / ud

8490301 80 20,37
8490302 100 23,73
8490303 125 24,21
8490304 150 29,16
8490305 175 34,18
8490306 200 38,62
8490307 250 50,06
8490308 300 68,30

022
codigo Ø € / ud

8490401 80 40,28
8490402 100 45,42
8490403 125 55,34
8490404 150 62,66
8490405 175 73,97
8490406 200 81,89
8490407 250 102,14
8490408 300 120,29

024
codigo Ø € / ud

8490201 80 26,77
8490202 100 31,09
8490203 125 33,35
8490204 150 40,09
8490205 175 46,96
8490206 200 53,14
8490207 250 67,84
8490208 300 85,36

MODULO RECTO 

020
codigo Ø € / ud

8490101 80 43,65
8490102 100 43,65
8490103 125 43,65
8490104 150 43,65
8490105 175 43,65
8490106 200 43,65
8490107 250 43,65
8490108 300 43,65

MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO EXTENSIBLE 
L = 930 mm L = 430 mm L = 265 mm L = 65 - 373 mm 

31F
codigo Ø € / ud

8491001 80 57,45
8491002 100 66,30
8491003 125 77,82
8491004 150 94,56
8491005 175 107,33
8491006 200 130,93
8491007 250 160,07
8491008 300 189,13

040
codigo Ø € / ud

8491201 80 28,66
8491202 100 33,37
8491203 125 33,56
8491204 150 38,28
8491205 175 46,62
8491206 200 54,16
8491207 250 68,18
8491208 300 116,38

030
codigo Ø € / ud

- 80 92,37
8491102 100 105,92
8491103 125 136,21
8491104 150 165,51
8491105 175 187,76

- 200 229,14
- 250 280,08
- 300 330,98

MODULO RECTO 

023
codigo Ø € / ud

8490501 80 33,88
8490502 100 38,06
8490503 125 46,22
8490504 150 51,76
8490505 175 61,16
8490506 200 67,35
8490507 250 83,37
8490508 300 103,23

TE DE 135º TE 90º M-H CODO 45º 
L = 65 - 206 mm Para 

aplicaciones 
en seco y 
6ro natural  

Entronque 
hembra 

433
codigo Ø € / ud

8491501 80 40,90
8491502 100 46,52
8491503 125 49,76
8491504 150 57,23
8491505 175 70,95
8491506 200 80,57
8491507 250 101,36
8491508 300 128,27

060
codigo Ø € / ud

8492101 80 21,77
8492102 100 26,85
8492103 125 25,48
8492104 150 28,94
8492105 175 33,33
8492106 200 37,72
8492107 250 46,29
8492108 300 62,38

044
codigo Ø € / ud

- 80 31,19
- 100 36,35
- 125 36,88
- 150 42,14
- 175 51,27
- 200 59,58
- 250 75,03
- 300 128,03

CODO 30º 

042
codigo Ø € / ud

- 80 31,18
- 100 36,35
- 125 34,54
- 150 42,14
- 175 51,27
- 200 59,58
- 250 75,03
- 300 128,03

CODO 15º CODO 90º COLECTOR HOLLIN 
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CHIMENEA Simple pared dinak sw |  a is i  316

12B
codigo Ø € / ud

8492601 80 99,06
8492602 100 106,41
8492603 125 122,67
8492604 150 141,25
8492605 175 141,26
8492606 200 172,10
8492607 250 232,96
8492608 300 304,85

013
codigo Ø € / ud

8492801 80 41,89
- 100 43,50

8492804 125 47,89
8492807 150 50,77
8492809 175 53,62
8492810 200 62,21

- 250 78,58
- 300 88,64

10S
codigo Ø € / ud

8492401 80 50,47
8492402 100 54,24
8492403 125 62,53
8492404 150 71,47
8492405 175 82,13
8492406 200 97,57

SOMBRERETE 

010
codigo Ø € / ud

8492301 80 67,28
8492302 100 72,32
8492303 125 83,37
8492304 150 95,28
8492305 175 109,51
8492306 200 130,13
8492307 250 164,37
8492308 300 215,78

SOMBRETE LIGERO SOMBRERETE ANTILLUVIA CUBREAGUAS 

075
codigo Ø € / ud

8494301 80 10,55
8494302 100 10,79
8494303 125 11,57
8494304 150 12,31
8494305 175 19,36
8494306 200 21,33
8494307 250 22,22
8494308 300 26,50

086
codigo Ø € / ud

- 80 14,04
- 100 14,36
- 125 15,43
- 150 16,42
- 175 25,81
- 200 28,40
- 250 29,61
- 300 35,33

001
codigo Ø € / ud

- 80 3,26
- 100 4,07

8494203 125 9,76
8494204 150 9,76
8494205 175 13,04
8494207 200 14,60
8494207 250 17,91
8494208 300 19,53

ABRAZADERA UNION 

070
codigo Ø € / ud

8494001 80 6,85
8494002 100 6,85
8494003 125 8,15
8494004 150 8,56
8494005 175 9,34
8494006 200 9,42
8494007 250 10,27
8494008 300 10,27

JUNTA ANCLAJE LIGERO TUERCA ANCLAJE PLANO 

25M
codigo Ø € / ud

8493101 80 15,37
8493102 100 17,69
8493103 125 21,83
8493104 150 26,24
8493105 175 30,77
8493106 200 34,74
8493107 250 45,05
8493108 300 61,48

1C0
codigo Ø € / ud

8493001 80 37,79
8493002 100 43,70
8493003 125 48,91
8493004 150 58,82
8493005 175 68,88
8493006 200 77,99
8493007 250 100,98
8493008 300 137,78

25H
codigo Ø € / ud

8493201 80 21,92
8493202 100 19,40
8493203 125 21,83
8493204 150 26,24
8493205 175 30,77
8493206 200 34,74
8493207 250 45,05
8493208 300 61,48

ABRAZADERA VIENTOS 

110
codigo Ø € / ud

- 80 25,54
- 100 26,17
- 125 28,05
- 150 30,69
- 175 32,49
- 200 32,72
- 250 34,75
- 300 36,84

MANGUITO H-H MANGUITO M-M ADAPTADPOR CALDERA 
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CHIMENEA Simple pared dinak sw |  a is i  316

15P
codigo Ø € / ud

- 80 -
- 100 -

8489301 125 51,13
8489302 150 58,78
8489303 175 70,31
8489304 200 77,97

- 250 100,98
- 300 137,80

ADAPTADOR SWJ-DWJ 

105
codigo Ø € / ud

- 80 37,78
- 100 43,69
- 125 -
- 150 58,78
- 175 -
- 200 77,97
- 250 100,98
- 300 137,80

ADAPTADOR SW-DP 

061
codigo Ø € / ud

8492201 80 34,75
8492202 100 37,99
8492203 125 37,59
8492204 150 40,98
8492205 175 46,54
8492206 200 50,20
8492207 250 58,21
8492208 300 71,86

COLECTOR C/DESAGÜE

B

Ø 80 100 125 150 175 200 250
codigo € / ud codigo € / ud codigo € / ud codigo € / ud codigo € / ud codigo € / ud codigo € / ud

A

80 8495001 67,23 8495002 77,93 - 93,73 - 109,81 - 124,31 - 161,00
100 8495101 66,44 8495003 77,93 - 93,73 - 109,81 - 124,31 - 161,00
125 - 81,21 - 82,02 8495007 93,73 - 109,81 - 124,31 - 161,00
150 - 96,99 - 97,80 8495103 93,73 8495104 109,81 - 124,31 - 161,00
175 - 113,05 - 113,85 - 109,81 8495102 109,81 8495105 124,31 - 161,00
200 - 127,57 - 128,36 - 124,31 - 124,31 8495107 124,31 - 161,00
250 - 164,22 - 165,05 - 161,00 - 161,00 - 161,00 - 161,00

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES - 316 L 

S
A
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D

A
 D

E 
H

U
M

O
S

 

Ø A

Ø B

- mayor -

- menor -

- menor -

- mayor -

Ø
104 114 124 129 134 139 144 154 164 179 184 204 254 304 354

€ / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud
125 58,70 58,70 39,13 39,13 39,13 65,97 65,97 70,55
150 70,55 70,55 70,55 70,55 77,43 82,65 84,39 93,57
175 82,65 82,65 55,10 55,10
200 93,57 93,57 93,57 93,57 62,38 121,17
250 121,17 80,79 165,34
300 165,34 110,25 236,21

ACOPLAMIENTO CALDERA - 316 L 
- Ø DN -

- Ø salida -

SALIDA DE HUMOS 

D
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A
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CHIMENEA DOBLE PARED DINAK DP |  A IS I  316

025
codigo Ø € / ud

8480301 125 78,75
8480302 150 87,74
8480303 175 101,28
8480304 200 119,68
8480305 250 145,67
8480306 300 171,39

022
codigo Ø € / ud

8480401 125 193,88
8480402 150 216,42
8480403 175 238,86
8480404 200 286,16
8480405 250 358,51
8480406 300 412,48

024
codigo Ø € / ud

8480201 125 94,49
8480202 150 105,73
8480203 175 119,65
8480204 200 144,39
8480205 250 173,65
8480206 300 218,66

020
codigo Ø € / ud

8480101 125 153,42
8480102 150 171,39
8480103 175 191,64
8480104 200 234,41
8480105 250 299,61
8480106 300 358,51

MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO EXTENSIBLE 
L = 960 mm L = 460 mm L = 290 mm LARGO - L = 550 - 900 mm 

031
codigo Ø € / ud

8481901 125 180,39
8481902 150 200,61
8481903 175 279,33
8481904 200 313,09
8481905 250 381,02
8481906 300 444,00

040
codigo Ø € / ud

8482001 125 103,52
8482002 150 115,17
8482003 175 130,89
8482004 200 151,16
8482005 250 182,65
8482006 300 216,42

030
codigo Ø € / ud

8480601 125 308,63
8480602 150 336,00
8480603 175 367,48
8480604 200 419,27
8480605 250 685,14
8480606 300 777,34

023
codigo Ø € / ud

8480501 125 148,93
8480502 150 164,68
8480503 175 184,94
8480504 200 218,66
8480505 250 265,85
8480506 300 313,09

MODULO EXTENSIBLE TE 135º TE 90º CODO 45º 
CORTO - L = 370 - 550 mm 

433
codigo Ø € / ud

8482301 125 214,35
8482302 150 238,41
8482303 175 271,00
8482304 200 312,96
8482305 250 378,17
8482306 300 448,05

050
codigo Ø € / ud

- 125 133,11
- 150 142,14
- 175 153,42
- 200 171,39
- 250 200,69
- 300 232,17

044
codigo Ø € / ud

8482201 125 119,65
8482202 150 130,89
8482203 175 153,42
8482204 200 175,92
8482205 250 207,44
8482206 300 245,65

042
codigo Ø € / ud

8482101 125 119,65
8482102 150 130,89
8482103 175 153,42
8482104 200 175,92
8482105 250 207,44
8482106 300 245,65

CODO 30º CODO 15º CODO 90º MODULO COMPROBACION 
L = 290 mm 



 

010
codigo Ø € / ud

8482601 125 98,22
8482602 150 114,88
8482603 175 133,33
8482604 200 155,81
8482605 250 204,96
8482606 300 249,87

011
codigo Ø € / ud

8482701 125 74,58
8482702 150 80,08
8482703 175 88,41
8482704 200 113,22
8482705 250 135,33
8482706 300 163,36

061
codigo Ø € / ud

8481201 125 34,75
8481202 150 36,84
8481203 175 38,86
8481204 200 45,03
8481205 250 53,20
8481206 300 61,37

060
codigo Ø € / ud

8481101 125 24,55
8481102 150 26,60
8481103 175 30,69
8481104 200 34,75
8481105 250 40,91
8481106 300 51,13

COLECTOR HOLLIN  COL. HOLLIN DESAGÜE SOMBRERETE SALIDA LIBRE 

070
codigo Ø € / ud

8485701 125 11,99
8485702 150 12,63
8485703 175 13,33
8485704 200 15,36
8485705 250 18,42
8485706 300 20,48

071
codigo Ø € / ud

- 125 32,72
- 150 33,79
- 175 34,75
- 200 38,86
- 250 40,91
- 300 42,98

013
codigo Ø € / ud

8481601 125 53,20
8481602 150 57,29
8481603 175 59,31
8481604 200 69,54
8481605 250 79,76
8481606 300 88,01

12B
codigo Ø € / ud

8482801 125 108,76
8482802 150 127,18
8482803 175 147,64
8482804 200 172,18
8482805 250 225,34
8482806 300 274,40

SOMBRERETE ANTILLUVIA CUBREAGUAS ABRAZADERA UNION ABRAZADERA ARAÑA 

083
codigo Ø € / ud

8484901 125 36,18
8484902 150 37,16
8494903 175 37,97
8494904 200 39,90
8494905 250 45,26
8494906 300 51,74

831
codigo Ø € / ud

8485001 125 36,18
8485002 150 37,16
8485003 175 37,91
8485004 200 39,90
8485005 250 45,26
8485006 300 51,74

086
codigo Ø € / ud

- 125 32,72
- 150 33,79
- 175 34,75
- 200 37,91
- 250 42,98
- 300 49,08

080
codigo Ø € / ud

- 125 32,72
- 150 33,79
- 175 34,75
- 200 37,91
- 250 42,98
- 300 49,08

ANCLAJE INTERMEDIO INTERMEDIO PLANO ANCLAJE REGULABLE REGULABLE PLANO 

L = 70 - 120 mm L = 70 - 120 mm 

CHIMENEA DOBLE PARED DINAK DP |  A IS I  316
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Ø
104 129 133 134 144 154 158 164 179 183 184 204 254 304 354

€ / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud € / ud
125 86,44 61,26 61,26 91,83
150 91,83 91,83 65,06 65,06 107,32 102,59 102,59 102,60 121,53
175 102,59 102,59 72,67 72,67 121,53
200 121,53 121,53 121,53 86,12 133,61
250 151,69 107,46 189,44
300 189,44 134,20 200,29

15P
codigo Ø € / ud

8489301 125 51,13
8489302 150 58,78
8489303 175 70,31
8489304 200 77,97

- 250 100,98
- 300 137,80

16Q
codigo Ø € / ud

8489201 125 108,66
8489202 150 112,40
8489203 175 116,56
8489204 200 136,08

- 250 159,99
- 300 191,35

1LS
codigo Ø € / ud

- 125 177,59
- 150 202,73
- 175 256,44
- 200 289,14
- 250 349,89
- 300 468,33

Chimenea Doble pared dinak dp |  a is i  316

120
codigo Ø € / ud

- 125 202,90
- 150 205,18
- 175 216,42
- 200 234,41
- 250 306,37
- 300 374,25

ADAPTADOR DP-SW ADAPTADOR SW-DP MODULO COMPROBACION TERMINAL LAMAS SALIENTE 

B

Ø
125 150 175 200 250

codigo € / ud codigo € / ud codigo € / ud codigo € / ud codigo € / ud

A

125 - 167,97 - 189,69 - 218,04 - 265,83
150 - 167,97 - 189,69 - 218,04 - 265,83
175 - 189,69 - 189,69 - 218,04 - 265,83
200 - 218,04 - 218,04 - 218,04 - 265,83
250 - 265,83 - 265,83 - 265,83 - 265,83

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES - 316 L 

S
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Ø A

Ø B

- mayor -

- menor -

- menor -

- mayor -

ACOPLAMIENTO CALDERA - 316 L 
- Ø DN -

- Ø salida -

SALIDA DE HUMOS 
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Chimenea Doble pared dw pellets |  a is i  316

020
codigo Ø € / ud

8470101 80 121,48
8470101 100 131,47

MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO EXTENSIBLE 
L = 940 mm L = 440 mm L = 270 mm LARGO - L = 530 - 880 mm 

024
codigo Ø € / ud

8470201 80 72,26
8470202 100 79,90

025
codigo Ø € / ud

8470301 80 60,30
8470302 100 66,66

022
codigo Ø € / ud

8470401 80 148,33
8470402 100 164,05

023
codigo Ø € / ud

8470501 80 113,88
8470502 100 125,98

MODULO EXTENSIBLE TE 135º TE 90º TE 90º CORTA  
CORTO = 350 - 530 mm 

030
codigo Ø € / ud

- 80 277,81
- 100 296,31

031
codigo Ø € / ud

8470701 80 162,35
8470702 100 173,16

31L
codigo Ø € / ud

8471001 80 221,82
8471002 100 236,82

042
codigo Ø € / ud

8471201 80 107,68
8471202 100 114,88

CODO 30º CODO 15º CODO 90º CODO 45º 

044
codigo Ø € / ud

- 80 107,68
- 100 114,88

043
codigo Ø € / ud

- 80 192,90
- 100 205,78

040
codigo Ø € / ud

8471101 80 93,16
8471102 100 99,40

060
codigo Ø € / ud

8471901 80 53,52
8471902 100 57,08

COLECTOR HOLLIN COLECTOR DESAGÜE SOMBRERETE SOMBRERETE ANTILLUVIA 

061
codigo Ø € / ud

8472001 80 75,73
8472002 100 80,77

010
codigo Ø € / ud

- 80 88,39
- 100 94,28

12B
codigo Ø € / ud

8472401 80 97,90
8472402 100 104,39
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Chimenea Doble pared dw pellets |  a is i  316

011
codigo Ø € / ud

- 80 66,64
- 100 71,06

SALIDA LIBRE TERMINAL SALIENTES CUBREAGUAS CUBREAGUAS MURAL 

1LS
codigo Ø € / ud

- 80 197,08
- 100 212,37

013
codigo Ø € / ud

- 80 47,88
- 100 51,05

134
codigo Ø € / ud

- 80 47,88
- 100 51,05

070
codigo Ø € / ud

8473301 80 10,78
8473302 100 11,51

ABRAZADERA UNION ANCLAJE INTERMEDIO ANCLAJE INT. PLANO ANCLAJE REGULABLE 

080
codigo Ø € / ud

- 80 23,59
- 100 25,15

086
codigo Ø € / ud

8473801 80 23,59
8473802 100 25,15

083
codigo Ø € / ud

- 80 32,54
- 100 34,72

L = 70 - 120 mm 

831
codigo Ø € / ud

- 80 32,54
- 100 34,72

ANCLAJE REGULABLE ABRAZADERA VIENTOS JUNTA 

110
codigo Ø € / ud

- 80 29,47
- 100 31,46

001
codigo Ø € / ud

- 80 3,26
- 100 4,07

L = 70 - 120 mm 
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CHIMENEA SIMPLE PARED DEKO PELLETS CLASSIC |  A IS I  316

020
codigo Ø € / ud

8450101 80 33,48
8450102 100 38,67

MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO EXTENSIBLE 
L = 945 mm L = 445 mm L = 275 mm LARGO = 530 - 870 mm 

024
codigo Ø € / ud

8450201 80 32,74
8450202 100 37,56

025
codigo Ø € / ud

8450301 80 30,98
8450302 100 35,40

022
codigo Ø € / ud

- 80 62,17
- 100 71,33

023
codigo Ø € / ud

8450501 80 58,85
8450502 100 67,25

MODULO EXTENSIBLE MANGUITO M - M  MANGUITO H - H  TE 90º CORTA 
CORTO = 360 - 530 mm 

25M
codigo Ø € / ud

8450701 80 26,52
8450702 100 30,00

25H
codigo Ø € / ud

8450601 80 32,60
8450602 100 37,65

031
codigo Ø € / ud

8451201 80 55,35
8451202 100 59,91

040
codigo Ø € / ud

8451301 80 30,53
8451302 100 34,01

CODO 45º CODO 30º CODO 90º COLECTOR HOLLIN 

042
codigo Ø € / ud

- 80 34,53
- 100 38,58

433
codigo Ø € / ud

8451601 80 36,69
8451602 100 41,01

608
codigo Ø € / ud

8452301 80 30,64
8452302 100 37,70

618
codigo Ø € / ud

8452401 80 40,15
8452402 100 48,64

COLECTOR DESAGÜE SOMBRERETE SOMBRERETE ANTIVIENTO DEFLECTOR HORIZONTAL 

010
codigo Ø € / ud

- 80 63,54
- 100 69,85

012
codigo Ø € / ud

8452601 80 89,86
8452602 100 98,99

151
codigo Ø € / ud

- 80 39,48
- 100 48,49
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Chimenea SIMPLE PARED DEKO PELLETS CLASSIC |  A IS I  316

113
codigo Ø € / ud

- 80 21,69
- 100 22,47

REMATE CIRCULAR AMPLIACION M80-H100 REDUCCION M100-H80 ANCLAJE LIG. C/TUERCA 

026
codigo Ø € / ud

8453301 80 48,92

026
codigo Ø € / ud

8453302 100 48,16

075
codigo Ø € / ud

8453601 80 17,91
8453602 100 19,43

DEKO PELLETS CLASSIC 

Conducto de simple pared vitrificado en color negro 
mate con junta de estanqueidad en el extremo hembra  

•Diámetros disponibles : Ø80 y 100 mm  

•Espesor: 0,8 mm 

•Color: Negro mate 

•Traspaso: 50 mm entre piezas 

•Junta de estanqueidad de silicona incluida  

•Disponibles juntas cerámicas 
(máximo 40 Pa. clase de estanqueidad N1)  

•Materiales: acero vitrificado y exterior 

•Recortable, mantener extremo Hembra  

0036 CPD 90220 044

EN 1856-2 T200 P1 W Vm L80080 O40  
EN 1856-2 T600 N1 D Vm L80080 G375 NM  



 

REDUCCION M-H 
AMPLIACION M-H 

020
codigo Ø € / ud

- 60 17,84
667110 80 15,08

- 100 28,27
- 110 30,78
- 125 42,65
- 160 58,20
- 200 150,23

024
codigo Ø € / ud

- 60 11,91
667105 80 10,86

- 100 18,22
- 110 20,40
- 125 23,75
- 160 36,20
- 200 85,50

20B
codigo Ø € / ud

- 60 30,35
667120 80 27,58

- 100 53,63
- 110 52,63
- 125 77,44
- 160 119,68
- 200 308,60

20C
codigo Ø € / ud

- 60 -
- 80 39,84
- 100 83,21
- 110 98,35
- 125 131,89
- 160 191,81
- 200 -

MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO RECTO 
L = 3.000 mm L = 2.000 mm L = 950 mm L = 450 mm 

042
codigo Ø € / ud

- 60 -
- 80 27,46
- 100 32,06
- 110 35,26
- 125 40,89
- 160 57,31
- 200 125,74

043
codigo Ø € / ud
667002 60 12,17
667202 80 11,07

- 100 15,84
- 110 18,13
- 125 26,68
- 160 52,72
- 200 146,56

040
codigo Ø € / ud

- 60 11,84
667201 80 10,33

- 100 15,76
- 110 17,63
- 125 26,42
- 160 46,89
- 200 141,67

025
codigo Ø € / ud

- 60 8,87
- 80 8,87
- 100 16,03
- 110 17,22
- 125 18,43
- 160 29,05
- 200 68,96

MODULO RECTO CODO 45º CODO 30º CODO 87º 

L = 200 mm 

026
codigo Ø € / ud

- 60-80 18,33
- 60-100 36,98
- 80-60 23,94
- 80-100 30,87
- 100-80 27,80

061
codigo Ø € / ud

- 60 11,53
- 80 15,91
- 100 23,58
- 110 51,33
- 125 79,32
- 160 107,80
- 200 141,05

060
codigo Ø € / ud

- 60 -
- 80 16,31
- 100 23,58
- 110 26,38
- 125 71,57
- 160 100,85
- 200 131,26

COLECTOR C/DESAGÜE COLECTOR HOLLIN 

CHIMENEA SIMPLE PARED POLIPROPILENO BLANCO PPH SW |  A IS I  316
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086
codigo Ø € / ud

- 60 4,93
- 80 5,08
- 100 5,65
- 110 5,60
- 125 5,74
- 160 21,75
- 200 40,81

113
codigo Ø € / ud

- 60 -
- 80 3,82
- 100 4,49
- 110 -
- 125 8,06
- 160 -
- 200 -

158
codigo Ø € / ud

- 60 10,28
- 80 9,94
- 100 17,82
- 110 -
- 125 -
- 160 -
- 200 -

15H
codigo Ø € / ud

- 60 -
- 80 21,33
- 100 23,15
- 110 24,52
- 125 24,52
- 160 29,48
- 200 45,90

TERMINAL DIRECCIONAL DEFLECTOR HORIZONTAL ANCLAJE INTERMEDIO EMBELLECEDOR CIRCULAR 
INOX INOX 

055
codigo Ø € / ud

- 60 -
- 80 38,44
- 100 -
- 110 -
- 125 -
- 160 -
- 200 -

050
codigo Ø € / ud

- 60 26,59
- 80 37,75
- 100 42,67
- 110 -
- 125 60,62
- 160 81,46
- 200 126,20

MOD. COMPROBACION RECOGE CONDENSACION 

1SH
codigo Ø € / ud

- 60 -
- 80 22,06
- 100 31,03
- 110 38,70
- 125 43,42
- 160 53,86
- 200 67,78

011
codigo Ø € / ud

- 60 -
- 80 -
- 100 -
- 110 51,15
- 125 51,15
- 160 60,65
- 200 77,66

SALIDA LIBRE SOMBRERETE INOX 

31A
codigo Ø € / ud

- 60 28,22
- 80 27,87
- 100 60,82
- 110 75,22
- 125 79,13
- 160 119,72
- 200 190,61

TE 93º 
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CHIMENEA SIMPLE PARED POLIPROPILENO BLANCO PPH SW |  A IS I  316

PPH SW 
Conducto modular de simple pared de polipropileno 
blanco con junta de estanqueidad  

• Diámetros disponibles : Ø60, Ø80 y 100 mm  
• Traspaso: 60 mm entre las uniones 
• Clase de estanqueidad: H1 (5.000 Pa)  
• Clase de temperatura: T120 (hasta 120oC)  
• Diseñado para absorber las posibles dilataciones 

durante el funcionamiento de la instalación  
• Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión  
• CompaUble con gama Dinak SW y con las tes de 

todas las gamas Dinagas 
• Lubricante necesario para la instalación 
• Materiales: polipropileno (acabado blanco) y junta de 

estanqueidad EPDM 
• Recortable 

DOP-PPH SW  
EN 14471 T120 H1 W 2 O00 L1 D U  
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CHIMENEA CONDUCTO METALICO MODULAR DOBLE PARED E I30

020
codigo Ø € / ud

8460106 300 342,19
8460107 350 388,61

MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO EXTENSIBLE 
L = 960 mm L = 460 mm L = 290 mm LARGO = 550 - 900 mm 

024
codigo Ø € / ud

8460206 300 191,33
8460207 350 220,46

025
codigo Ø € / ud

8460306 300 172,10
8460307 350 191,44

022
codigo Ø € / ud

8460406 300 391,26
8460407 350 474,31

023
codigo Ø € / ud

8460506 300 300,91
8460507 350 348,56

MODULO EXTENSIBLE TE 135º TE 90º CODO 45º 
CORTO = 370 - 550 mm 

030
codigo Ø € / ud

8461106 300 739,23
- 350 864,78

031
codigo Ø € / ud

8461006 300 436,19
8461007 350 725,09

040
codigo Ø € / ud

8462006 300 213,02
8462007 350 308,09

042
codigo Ø € / ud

- 300 239,61
- 350 326,88

CODO 30º CODO 15º CODO 90º MOD. CON INSPECCION 

044
codigo Ø € / ud

- 300 239,61
- 350 326,88

433
codigo Ø € / ud

- 300 423,39
- 350 617,61

20P
codigo Ø € / ud

8468606 300 462,27
8468607 350 508,68

24P
codigo Ø € / ud

- 300 311,41
- 350 340,52

MOD. CON INSPECCION COLECTOR HOLLIN HOLLIN CON DESAGÜE SALIDA LIBRE 

060
codigo Ø € / ud

- 300 123,72
- 350 180,45

061
codigo Ø € / ud

8461206 300 148,46
8461207 350 226,35

011
codigo Ø € / ud

8462706 300 181,27
8462707 350 202,28

L = 960 mm 

L = 460 mm 
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CHIMENEA CONDUCTO METALICO MODULAR DOBLE PARED E I30

015
codigo Ø € / ud

8462506 300 175,45
8462507 350 197,29

SALIDA HORIZONTAL CUBREAGUAS ABRAZADERA UNION ANCLAJE REGULABLE 

013
codigo Ø € / ud

8461606 300 88,01
8461607 350 112,89

070
codigo Ø € / ud

8465706 300 20,48
8465707 350 34,75

831
codigo Ø € / ud

8465006 300 51,74
8465007 350 60,34

110
codigo Ø € / ud

- 300 45,03
- 350 61,37

ABRAZADERA VIENTOS 

EI30 
Conducto modular metálico de doble pared con aislamiento intermedio de lana de roca, 
específicamente diseñado para extracción de campanas de cocina industriales 

•Pared interior:  
•Inox AISI 304 (1.4301)  
•Inox AISI 316L (1.4404)  

•Pared exterior:  
•Inox AISI 304 (1.4301) acabado brillante 
•Inox AISI 316L (1.4404), para ambientes marinos u 

otros altamente corrosivos, acabado brillante  
•Inox AISI 409L (1.4512) para montaje interior, 

acabado brillante. Disponible hasta Ø750  
•Acero Galvanizado (versión J) 

para montaje interior. Disponible hasta Ø750  
•Aislamiento: Lana de roca de 30 mm de espesor  

0036 CPD 90220 019 

• Alta resistencia mecánica y estabilidad.                                                                                                                                                                           
Ensayos de compresión, tracción en las uniones y carga de viento realizados conforme a la norma UNE-EN 1859 

• Materiales pertenecientes a la clase A1 de reacción al fuego  
• Estanqueidad al agua de lluvia. Ensayado según norma UNE-EN 1856-1  
• La versión EI30 con aro ha obtenido las máximas clasificaciones de estanqueidad al aire según las normas europeas 

UNE-EN 1443 de chimeneas (clase H1, hasta 5.000 Pa), y UNE-EN 1507 de conductos de venUlación (clase D3, hasta 
2.000 Pa en sobrepresión, y 750 Pa en aspiración)  

• Única empresa con marcado CE hasta Ø1000.  

Caracteris]cas 
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CHIMENEA CONDUCTO MODULAR PPH CONCENTRIC

024
codigo Ø € / ud

- 60/100 26,75
- 80/125 35,49

025
codigo Ø € / ud

- 60/100 25,26
- 80/125 33,06

020
codigo Ø € / ud

- 60/100 36,78
- 80/125 45,59

20B
codigo Ø € / ud

- 60/100 96,48
- 80/125 141,49

MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO RECTO 

L = 1.950 mm L = 950 mm L = 450 mm L = 200 mm 

043
codigo Ø € / ud

- 60/100 33,35
- 80/125 57,28

086
codigo Ø € / ud

- 60/100 5,65
- 80/125 5,74

040
codigo Ø € / ud

- 60/100 33,77
- 80/125 45,88

022
codigo Ø € / ud

- 60/100 30,12
- 80/125 52,45

MODULO EXTENSIBLE CODO 45º CODO 87º ANCLAJE INT. PLANO 
L = 60 - 250 mm 

055
codigo Ø € / ud

- 60/100 36,68
- 80/125 38,85

523
codigo Ø € / ud

- 60/100 60,90
- 80/125 87,36

050
codigo Ø € / ud

- 60/100 73,97
- 80/125 77,67

113
codigo Ø € / ud

- 60/100 4,49
- 80/125 8,06

EMBELLECEDOR CIRCULAR MOD. COMPROBACION RECOGIDA CONDENSADOS TE C/ INSPECCION 

PPH SW CONCENTRIC 
Conducto modular concéntrico de polipropileno 
blanco con junta de estanqueidad  

• Rango de diámetros: Ø60/100 y Ø85/125 mm  
• Recortable 
• Traspaso de 50 mm en las uniones entre elementos  
• Diseñado para absorber las posibles dilataciones 

durante el funcionamiento de la instalación  
• Clase de estanqueidad a los gases P1 (200 Pa)  
• Clase de temperatura T120 (hasta 120oC)  
• Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión  
• CompaUble con la gama Diflux Inox en Ø80/125 

CompaUble con las tes de todas las gamas Dinagas  
• Lubricante necesario para la instalación  

DOP-PPH CONCENTRIC  
EN 14471 T120 P1 W 2 O00 L1 C U0  

Aplicaciones: Evacuación de productos de 
combusUón y toma de aire conjunta en calderas 

murales de condensación a gas o gasoil  



 

20G
codigo Ø € / bo

- 60 201,13
- 80 189,25
- 100 344,13
- 125 -
- 160 -

071
codigo Ø € / ud

- 60 9,74
- 80 9,74
- 100 9,74
- 125 9,74
- 160 29,38

20E
codigo Ø € / bo

- 60 307,80
- 80 289,80
- 100 527,00
- 125 1.616,40
- 160 2.422,20

20J
codigo Ø € / bo

- 60 758,50
- 80 714,00
- 100 -
- 125 -
- 160 -

BOBINA 50 m BOBINA 20 m BOBINA 12,5 m ABRAZADERA ARAÑA 

11A
codigo Ø € / ud

- 125 165,57
- 160 197,15

25F
codigo Ø € / ud

- 125 132,14
- 160 156,89

852
codigo Ø € / ud

- 60 76,41
- 80 83,29
- 100 89,79
- 125 135,06
- 160 142,66

0DF
codigo Ø € / ud

- 60 12,89
- 80 14,74
- 100 21,66

KIT ACOPLAMIENTOS PLACA REMATE OBRA ACOPLAMIENTO KIT PARA REMATES 

PPH FLEX 
Conducto flexible de simple pared de polipropileno blanco  

• Rango de diámetros: Ø60, 80, 100 Ø125 y 160 mm  
• Recortable 
• Clase de estanqueidad: Ø60-100 H1 (5.000 Pa) y Ø125-160: P1 (200 Pa)   
• Clase de temperatura: T120 (hasta 120ºC) 
• Completamente flexible en toda su extensión 
• Piezas de adaptación al flexible sencillas y rápidas de instalar 
• CompaUble con la gama Dinak PPH SW y Dinak PPH Concentric  
• Excelentes propiedades de resistencia a la corrosión 
• Necesario lubricante para la instalación.  

•Aplicaciones: Evacuación de productos de la combusUón de calderas murales de condensación a 
gas, para el caso de renovación de chimeneas de obra existentes.Existen diversos Upos de kits 
renovación dependiendo de la configuración a instalar.  El conducto flexible solo se podrá uUlizar para 
renovación y entubamiento, siempre y cuando no se pueda usar un conducto rígido  

DOP-PPH-FLEX  
Ø60-100: EN 14471 T120 H1 W 2 O00 
LI E U  Ø125-160: EN 14471 T120 P1 
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CHIMENEA CONDUCTO flexible s imple pared pph flex
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025
codigo Ø € / ud

- 60/100 22,38
- 80/110 25,00
- 80/125 24,10

040
codigo Ø € / ud

- 60/100 42,55
- 80/110 43,91
- 80/125 52,23

043
codigo Ø € / ud

- 60/100 34,45
- 80/110 39,74
- 80/125 58,04

050
codigo Ø € / ud

- 60/100 30,14
- 80/110 -
- 80/125 -

20B
codigo Ø € / ud

- 60/100 83,95
- 80/110 124,57
- 80/125 136,57

20A
codigo Ø € / ud

- 60/100 63,91
- 80/110 90,32
- 80/125 108,28

024
codigo Ø € / ud

- 60/100 27,58
- 80/110 34,97
- 80/125 34,06

020
codigo Ø € / ud

- 60/100 39,71
- 80/110 51,12
- 80/125 56,33

CHIMENEA Aluminio blanco con junta |  alu concentric

MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO RECTO MODULO RECTO 

L = 2.000 mm L = 1.500 mm L = 950 mm L = 450 mm 

MODULO RECTO CODO M-H 45º CODO M-H 87º MOD. COMPROBACION 
L = 200 mm 

436
codigo Ø € / ud

- 60/100 33,82
- 80/110 38,34
- 80/125 56,98

CODO 87º COMPROB. EMBELLECEDOR  MANGUITO H-H ANCLAJE INTERMEDIO 

113
codigo Ø € / ud

- 60/100 4,49
- 80/110 10,45
- 80/125 8,06

25H
codigo Ø € / ud

- 60/100 12,57
- 80/110 16,70
- 80/125 19,63

086
codigo Ø € / ud

- 60/100 5,65
- 80/110 5,60
- 80/125 5,74

PPH FLEX 
Conducto modular concéntrico de aluminio blanco con junta de estanqueidad  

DOP-ALU CONCENTRIC  
EN 1856-2 T200 P1 W Vm L13100 O  

• Rango de diámetros: Ø60/100, Ø80/110 y Ø80/125 mm  
• Traspaso_ 50 mm en lsa uniones 
• Recortable 
• Clase de estanqueidad: P1 (200 Pa) 
• Clase de temperatura: T200 (hasta 200ºC) 
• Diseñado para absorber las posibles dilataciones durante el 

funcionamiento de la instalación  
• CompaUble con la gama Diflux Inox en Ø80/125  
• CompaUble con todas las tes de las gamas Dinagas 





 

Radiador aluminio Concept 295
  Radiador Oscar 296

Radiador Jaga modelo Tempo 297
  Radiador Jaga modelo Strad 298

Emisor eléctrico Gabarrón 299

Radiador toallero Concept 301

Radiador eléctrico Climastar 300

Valvuleria Orkli 302
Valvuleria Giacomini 304

RADIADORES

VALVULERIA PARA RADIADORES

Valvuleria IVAR 306
Valvuleria Honeywell 307
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modelo 260 350 500 600 700
codigo 738001 738002 738003 738004 738005

alto total 340 430 580 680 780
profundidad 96 96 96 96 96

entre ejes 260 350 500 600 700
conexión 1” 1· 1” 1” 1”
AT: 40k 53 70 93 109 121
AT: 50k 72 93 125 146 164

€ / ud 18,91 17,54 15,68 18,75 23,37

• Fabricados en aleación de aluminio de alta calidad 
• Duraderos y resistentes a la corrosion, con una excepcional 

conduccion del calor y un elevado rendimiento termico que 
maximiza el ahorro de energía 

• Producidos con tecnología de última generación y bajo estrictos 
controles de calidad 

• Testados a una presión 8 bar (presión máxima trabajo 6 bar) 
• Elegante diseño italiano, para todo tipo de decoraciones 
• Acabados impecables, mediante un sistema de pintado por 

anaforesis, pretratamiento desengrasan y pinturas epoxi  
• Color: RAL 9010  

RADIADOR DE ALUMINIO - MODELO CONCEPT ABIERTO O CERRADO

Caracterís]cas técnicas Consejos de instalación

CONCEPT - modelo ABIERTO 

RADIADORES RADAIDORES DE ALUMINIO CONCEPT

• Distancia mínima radiador y pared: 3 cm; al suelo:: 12 cmEl agua de 
admisión debe tener una velocidad no superior a 0,6 m/s y presión 
no superior a 8 bar 

• El pH del agua debe estar: 6,5 - 8  
• Cada radiador debe estar equipado con un purgador (si es posible 

automático) 
• No limpiar con productos abrasivos ni disolventes 
• La estanqueidad perfecta de los elementos y accesorios solo se 

garantiza con las juntas originales 
• Se debe evitar el cierre completo de la válvula y detentor del 

radiador para evitar sobrepresiones 

modelo 260 350 500 600 700
codigo 739001 739002 739003 739004 739005

alto total 340 430 580 680 780
profundidad 96 96 96 96 96

entre ejes 260 350 500 600 700
conexión 1” 1· 1” 1” 1”
AT: 40k 57 71 94 108 121
AT: 50k 76 96 126 145 164

€ / ud 18,91 17,54 15,68 18,75 23,37

CONCEPT - modelo CERRADO 
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• Recomendados para todas las instalaciones de calefaccion 
mediante agua caliente hasta 110° C con presion de 
trabajo hasta 600 K Pascal - 6 bar.  

•  Se pueden instalar indiferentemente en las instalaciones 
con tubería de hierro, cobre o material termoplástico. 

•  En la colocación de los radiadores se obtiene el 
rendimiento térmico previsto siguiendo las distancias a 
continuación indicadas: 
•  Mayor o igual a 3cm de la pared 
•  Mayor o igual a 10cm del suelo 
•  Mayor o igual a 10cm desde bajo ventana o ménsula 

•  Es aconsejable instalar purgadores automáticos o 
manuales. 

•  Como medida de precaucion se debe evitar cerrar 
completamente la válvula de corte de los radiadores para 
facilitar el vaciado de los gases y eliminar posibles 
sobrepresiones. 

IMPORTANTE: en caso de que el radiador en aluminio 
Oscar esté instalado con ataques en lados opuestos en la 
parte baja, es útil insertar un diafragma entre el primer y 
segundo elemento. Esta precaucion evita circulaciones 
anómalas del fluido térmico, garantizando de este modo el 
máximo rendimiento del cuerpo calefactor. 

RADIADORES RADIADOR MODELO OSCAR

modelo 1600 2000
codigo 739016 739020

referencia GOS16003 GOS20006
alto total 1646 1846

entre ejes 1600 1800

ancho 80 80

fondo 95 95

AT: 50 ºC
vatios 271 297

kcal/h 234 256

AT: 30 ºC
vatios 136 148

kcal/h 118 128

€ / ud 115,50 141,75

•  Perfecto para viviendas y hoteles. Su diseño 
aporta confort y elegancia a las instancias.  

•  Elementos ensamblables mediante niples 
(batería estándar de 2/3/4/5/6 elementos). 

•  Rendimiento térmico elevado garantizado por 
las pruebas efectuadas según la Norma EN 442 
por el Politécnico de Milán y del Laboratorio 
Cetiat de Villeurbanne (Francia). 

•  Presion de prueba hasta 900 K Pascal- 9 bar. 
•  Doble barnizado en baño en anaforesis y 

sucesivo con polvo epoxi poliester. 

RADIADOR DE ALUMINIO - MODELO OSCAR

Caracterís]cas técnicas

Consejos de instalación

CASQUILLO 30 mm   

codigo referencia € / ud

739503 GOSNIPLE 0,60

JUNTA RADIADOR 

codigo referencia € / ud

739501 GOSGUARN 0,75

MUELLE RADIADOR 

codigo referencia € / ud

739502 GOSDIARFR 3,15

https://www.caloronline.es/shop/product/diafragma-oscar-global-radiatori/
https://www.caloronline.es/shop/product/diafragma-oscar-global-radiatori/
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H 060 - TEMPO ESTÁNDAR € / ud
L tipo codigo W 60/50 W 50/45

040
10 285 206 203,00
15 457 331 239,00
20 733604020 639 463 275,00

050
10 733605010 356 257 218,00
15 733605015 571 414 257,00

20 733605020 799 578 297,00

060
10 733606010 428 309 238,00
15 733606015 686 497 281,00
20 733606020 959 694 326,00

070
10 733607010 499 360 269,00
15 733607015 800 579 321,00
20 733607020 1118 810 377,00

080
10 733608010 570 411 285,00
15 733608015 914 662 341,00

20 733608020 1278 925 403,00

090
10 733609010 641 463 302,00
15 733609015 1028 745 366,00

20 733609020 1438 1041 432,00

100
10 7336010010 713 514 333,00
15 7336010015 1143 828 402,00
20 7336010020 1597 1157 477,00

110
10 7336011010 784 566 352,00
15 7336011015 1257 911 431,00
20 7336011020 1757 1273 509,00

120
10 7336012010 855 617 366,00
15 7336012015 1371 993 450,00

20 7336012020 1917 1388 536,00

140
10 7336014010 998 720 419,00
15 7336014015 1600 1159 515,00
20 - 2236 1620 641,00

160
10 7336016010 1140 823 479,00
15 7336016015 1829 1325 597,00
20 - 2556 1851 747,00

180
10 7336018010 1283 926 520,00
15 7336018015 2057 1490 649,00

20 - 2875 2082 811,00

200
10 - 1426 1029 569,00
15 7336020015 2286 1655 739,00

20 - 3195 2314 885,00

220
10 - 1568 1132 639,00
15 - 2514 1821 835,0
20 - 3514 2545 1.007,00

240
10 - 1711 1234 691,00
15 - 2743 1986 900,00
20 - 2834 2776 1.086,00

260
10 - 1853 1337 732,00
15 - 2972 2152 958,00

20 - 4153 3008 1.153,00

280
10 - 1996 1440 788,00
15 - 3200 2318 1.025,00
20 - 4472 3239 1.234,00

300
10 - 2138 1543 827,00
15 - 3429 2483 1.076,00
20 - 4792 3471 1.301,00

RADIADOR BAJA TEMPERATURA - modelo TEMPO H060 

RADIADORES Radiadores baja temperatura

Color

• Acabado en color satinado estructurado suave 
con una capa superficial resistente a golpes y 
arañazos. Alta resistencia UV. 

• Color estándar: blanco RAL 9010 (101)  

Conexión

• Conexión estándar:  
Conexión inferior izquierda o derecha, reversible 
en obra. Hacia la pared completamente oculto o 
hacia pared o suelo con 2 llaves de cierre justo 
por debajo del radiador.  
Impulsión y retorno siempre a 5 cm en horizontal 
justo por debajo del radiador o vertical dentro de 
la carcasa, según la valvulería elegida.   

• Ligero y fácil de instalar por una persona. Se 
entrega en 2 paquetes pequeños, para fácil 
manejo y almacenamiento.  
suministro estándar:  

• Intercambiador Low-H2O con soportes de 
pared y kit de fijación  

• Purgador acodado (estándar) o extendido (twin) 
1/8” y tapón de vaciado 1/2”  

• Carcasa fácil de montar con un lateral cerrado  
y otro abierto para la conexión, que se puede 
poner a izquierda o derecha  

Entrega

• Tecnología Low-H2O con intercambiador de  
calor superconductor y ultrarápido para mínimo  
consumo de energía y máxima emisión de calor 

• Twin Power para una compensación más  
rápida del aire frío proveniente de las fachadas 
acristaladas o de las rejillas de ventilación en 
ventanas 

• Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home 
integrada para renovación de aire  

• Valvulería integrada y conexión oculta 
• Temperatura de contacto segura 
• 30 años de garantia intercambiador de calor 

Fuerza cálida, es]lo básico
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H 065 - STRADA ESTÁNDAR € / ud
L tipo codigo W 60/50 W 50/45

050
10 - 370 267 266,00
15 - 590 428 315,00
20 - 824 598 362,00

060
10 - 444 321 289,00
15 - 708 513 337,00

20 - 989 717 389,00

070
10 - 518 374 319,00
15 - 826 599 377,00
20 - 1154 837 443,00

080
10 - 591 427 339,00
15 - 944 685 408,00
20 - 1318 956 476,00

090
10 - 665 481 357,00
15 - 1062 770 432,00

20 - 1484 1076 507,00

100
10 - 739 534 383,00
15 - 1180 856 464,00

20 - 1648 1195 569,00

110
10 - 813 587 404,00
15 - 1298 941 491,00
20 - 1813 1315 583,00

120
10 - 887 641 434,00
15 - 1415 1027 530,00
20 - 1978 1434 635,00

140
10 - 1034 747 479,00
15 - 1652 1198 586,00

20 - 2307 1673 734,00

160
10 - 1183 855 564,00
15 - 1887 1369 692,00
20 - 2637 1912 866,00

180
10 - 1330 961 610,00
15 - 2124 1540 753,00
20 - 2967 2152 935,00

200
10 - 1478 1068 661,00
15 - 2360 1711 851,00

20 - 3296 2391 1.015,00

240
10 - 1773 1281 827,00
15 - 2832 2054 1.057,00

20 - 3955 2869 1.270,00

280
10 - 2069 1495 927,00
15 - 3304 2396 1.187,00
20 - 4615 3347 1.729,00

RADIADOR BAJA TEMPERATURA - modelo STRADA H065 

RADIADORES Radiadores baja temperatura

• Respetuoso con el medio ambiente, lacado en 
polvo resistente al rayado con alta resistencia a 
los UV. Colores estándar:  

•  Blanco tráfico RAL 9016 (133), “soft touch” 
satinado ligeramente estructurado  

•  Gris metálico arena (001), textura fina metálica  
•  Off-black RAL 7021 (145) Tacto suave: barniz 
mate de estructura fina, nivel de brillo < 10%  
Otros colores: ver carta de colores  

Color

Conexión

• Conexión estándar:  
Conexión inferior izquierda o derecha, reversible 
en obra. Hacia la pared completamente oculto o 
hacia pared o suelo con 2 llaves de cierre justo 
por debajo del radiador.  
Impulsión y retorno siempre a 5 cm en horizontal 
justo por debajo del radiador o vertical dentro de 
la carcasa, según la valvulería elegida  

• Ligero y fácil de instalar por una persona. Se 
entrega en 2 paquetes pequeños, para fácil 
manejo y almacenamiento.  
suministro estándar:  

•  Intercambiador de calor Low-H2O con 
soportes de pared, kit de fijación, purgador 
extendido 1/8” y tapón de vaciado 1/2”  

•  Carcasa parcialmente premontada para 
conexión inferior izquierda o derecha  

•  Tapa embellecedor efecto acero inoxidable  
para la abertura no utilizada  

Entrega

• Tecnología Low-H2O con intercambiador de  
calor superconductor y ultrarápido para mínimo  
consumo de energía y máxima emisión de calor 

• Twin Power para una compensación más  
rápida del aire frío proveniente de las fachadas 
acristaladas o de las rejillas de ventilación en 
ventanas 

• Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home 
integrada para renovación de aire  

• Valvulería integrada y conexión oculta 
• Temperatura de contacto segura 
• 30 años de garantia intercambiador de calor 

Fuerza cálida, regio diseño
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• PRECISIÓN Y CONTROL: solución perfecta como 
sistema de calefacción eléctrica individual para 
unas pocas horas al día. 

• AHORRO: Sistema G Control proporciona el 
máximo control y ahorro en la calefacción de los 
radiadores eléctricos con wifi, para un acceso y 
un control total desde cualquier lugar y en todo 
momento, mediante conexión a internet. Además, 
todos los radiadores incluyen un termostato de 
alta precisión con un diferencial de ± 0.1ºC 
ofreciendo el mejor control de la temperatura 
posible, así como una reducción de las 
oscilaciones de temperatura. 

• EFICIENTE: proporcionan la máxima optimización 
en el consumo energético, asegurándonos que no 
tenemos gastos de energía innecesarios y 
garantizándonos el 100% de eficiencia. 

• CONFORT Y SEGURIDAD: incluyen soportes de 
seguridad para una instalación rápida, cómoda y 
sencilla sin fallos de nivelación. La amplitud de 
potencias en la gama permite adaptarse a 
diferentes tamaños de estancias. Estos equipos 
de calefacción eléctrica no requieren ningún tipo 
de mantenimiento, ni combustibles líquidos o 
gaseosos para su funcionamiento y no liberan 
ningún tipo de emisión a la atmósfera mientras 
funcionan.

Emisor electrico Emisores termicos |  ingenium wifi

codigo modelo referencia nº elementos potencia alto ancho fondo € / ud

320010500 RD4W 90740500 4 500 W 58 cm 42 cm 8 cm 337,00

320010750 RD6W 90740750 6 750 W 58 cm 58 cm 8 cm 389,00

320011000 RD8W 90741000 8 1000 W 58 cm 74 cm 8 cm 460,00

320011250 RD10W 90741250 10 1250 W 58 cm 90 cm 8 cm 532,00

320011500 RD12W 90741500 12 1500 W 58 cm 106 cm 8 cm 600,00

320011300 RD14W 90742000 14 2000 W 58 cm 122 cm 8 cm 703,00

INGENIUM | GABARRÓN 

• Emisor con control wifi y fluido térmico 
• Programable y controlable a través de 

internet con Sistema G Control 

JUEGO SOPORTE DE RUEDAS

codigo referencia € / ud

32008001 90300200 51,00

CENTRALITA G CONTROL USB

codigo referencia € / ud

32009001 90000125 60,00

https://www.elnur.es/sistema-g-control-calefaccion-wifi/
https://www.elnur.es/sistema-g-control-calefaccion-wifi/
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•  Sistema de calefacción integral integral 
con gestión de la temperatura de 
ambiente individualizada+ 

•  Combina la convección, radiación y 
acumulación de calor, aumentando 
rápidamente la temperatura y reduciendo 
eficazmente el consumo 

•  Puede configurar fácilmente la 
programación diaria y semanal 
directamente en cada radiador mediante 
el sistema Smart Pro con display TFT 

Radiadores Radiador climastar smart pro

•  Adaptado a la normativa Ecodiseño 
•  Programación diaria /  semanal,                      

24 horas / día - 7 días - semana 
•  Copia día programación 

•  Función eco. -3ºC ahorra un 21% 
•  Función anti-hielo 

•  Función ventana abierta.                                   
Se desconecta al producirse una banda 
brusca de temperatura

codigo formato largo (mm) alto (mm) fondo (mm) peso (kg) ref. blanco € / ud

- cuadrado 50 50 8 11 BQ0500SP 339,00

4019985 cuadrado 50 50 8 11 BQ0800SP 349,00

4019986 cuadrado 50 50 8 11 BQ1000SP 399,00

- rectangular - horizontal 100 50 8 22 BQ1500SP 515,00

- rectangular - horizontal 100 50 8 22 BQ2000SP 575,00

- rectangular - vertical 50 100 8 22 BQ08VESP 499,00

- rectangular - vertical 50 100 8 22 BQ10VESP 560,00

SMART PRO | CLIMASTAR 

PEANA INOX |  
PARA EQUIPOS 50x50 y 100x50

codigo referencia € / ud

- SPROIXH 80,00

cuadrado

vertical

rectangular 

dimensiones

acabados disponibles

blanco quartz pizarra nieve dark natura caliza tierra caliza blanca
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• Diseño armonioso gracias a los 
tubos colectores de perfil D 

• Las grandes distancias entre los 
tubos permiten una limpieza 
sencilla 

• Las amplias distancias entre los 
tubos permiten una suspensión 
comoda de las toallas 

• Diseño elegante en version 
cromada 

• Gracias a la baja profundidad 
también son aptos para baños 
estrechos 

RADIADORES TOALLEROS - MODELO AURA

RADIADORES RADAIDORES DE ALUMINIO CONCEPT

• Suministrado en blanco 
estandar (RAL 9016) y cromado 

• Ideal para instalaciones a baja 
temperatura 

• Emisiones para bomba de calor 
y caldera de condensación 
homologadas según normativa 
EN 442 

Ventajas

modelo 
BLANCO modelo 

CROMADO

medidas (mm) EN 442 (75/65/20ºC) cald. condens. bomba calor
codigo referencia entre ejes longitud altura AT: 50kW AT:40kW AT:32,5kW € / ud

7604080 PBN-080-045 400 450 775 326 249 194 121,02
7604012 PBN-120-045 400 450 1217 469 356 275 176,91
7604015 PBN-150-045 400 450 1469 576 437 338 232,88
7600208 555314-CONCEPT 450 500 775 357 273 213 120,75
7600212 555315-CONCEPT 450 500 1217 511 388 301 152,25
7605014 555316-CONCEPT 450 500 1469 629 477 369 183,75
7600213 555317-CONCEPT 450 500 1856 786 596 461 215,25
7605080 PBN-080-055 500 550 775 359 275 214 129,95
7605012 PBN-120-055 500 550 1217 553 420 326 185,66
7605015 PBN-150-055 500 550 1469 683 518 400 243,29
7605018 PBN-180-055 500 550 1856 904 685 530 297,20
7605580 PBN-080-060 550 600 775 420 322 252 132,78
7605512 PBN-120-060 550 600 1217 595 452 350 193,52
7605515 PBN-150-060 550 600 1469 794 602 465 248,49
7605518 PBN-180-060 550 600 1856 978 742 573 313,53

medidas (mm) EN 442 (75/65/20ºC) cald. condens. bomba calor
codigo referencia entre ejes longitud altura AT: 50kW AT:40kW AT:32,5kW € / ud

7614080 PBCN-080-045 400 450 775 206 154 118 252,41
7614012 PBCN-120-045 400 450 1217 303 227 173 315,22
7614580 555318 - CONCEPT 450 500 775 229 172 132 231,00
7601012 555319 - CONCEPT 450 500 1217 331 248 190 245,00
7614515 555320 - CONCEPT 450 500 1469 406 304 233 288,75
7614518 555321 - CONCEPT 450 500 1856 514 385 294 311,85
7615015 PBCN-150-055 500 550 1469 443 332 254 491,78
7615018 PBCN-180-055 500 550 1856 559 419 321 617,98
7615580 PBCN-080-060 550 600 775 327 247 191 258,57
7615512 PBCN-120-060 550 600 1217 473 355 273 335,66
7615515 PBCN-150-060 550 600 1469 580 436 334 499,58
7615518 PBCN-180-060 550 600 1856 714 535 410 630,98

ACABADO CROMADO - modelo AURA 

ACABADO EN COLOR BLANCO - modelo AURA 



 

|   Tarifa de calefacción 2023/1Pagina  |   302  |

codigo medida € / bolsa

7650112 12 6,16

7650114 14 6,16

7650115 15 6,16

7650116 16 6,16

7650118 18 6,16

VALVULA OVALILLO

codigo ref. Ø € / ud

7640301 81210 3/8 13,55

7640302 82210 1/2 13,55

Accesorios radiador Valvulas y detentores radiador orkli

ADAPTADOR COBRE DETENTOR OVALILLO 

VALVULA ROSCADA DETENTOR ROSCADO

VALVULA RECTA DETENTOR RECTO

codigo medida € / bolsa

7650816 16x2 10,41

7650818 18x2 10,61

7650820 20x2 10,61

ADAPTADOR MULTICAPA 

ADAPTADORES PER (PVC)

codigo color € / bolsa

7650202 16x1,5 9,38

7650516 16x1,8 9,38

7650517 16x2,2 9,38

ADAPTADORES PB

codigo color € / bolsa

7650915 15 9,38

codigo ref. Ø € / ud

7640401 87210 3/8 10,55

7640402 1220 1/2 10,55

codigo ref. Ø € / ud

7640101 1115 3/8 13,37

7640102 1125 1/2 15,26

codigo ref. Ø € / ud

7640201 1015 3/8 12,50

7640202 1025 1/2 14,42

codigo ref. Ø € / ud

7649005 82310 1/2 17,58

codigo ref. Ø € / ud

7649011 88310 1/2 13,56

VALVULA RECTA ROSCAR DETENTOR RECTO ROSCAR

codigo ref. Ø € / ud

- 1116 3/8 16,33

codigo ref. Ø € / ud

7649101 1016 3/8 15,32

* unidad venta bolsa: 2 uds

* unidad venta bolsa: 2 uds

* unidad venta bolsa: 2 uds

* unidad venta bolsa: 2 uds
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• Maneta fácilmente 
sustituible por cabeza 
termostatica 

• Para tubo de cobre añade 
icono y racord 

• Manguito de cierre mixto 
de junta torica y metal 

• Zona manguito de unión a 
radiador sin junta (rosca 
cónica) 

VALVULA SOLDAR ESCUADRA

codigo ref. Ø € / ud

7640615 1325 1/2 15,17

Accesorios radiador Valvulas y detentores radiador orkli

DETENTOR SOLDAR ESCUADRA 

VALVULA MONOTUBO SIMPLE VALVULA MONOTUBO DOBLE

VALVULA TERMOSTATIZABLE 
OVALILLO

VALVULA TERMOSTATIZABLE 
ROSCAR

codigo ref. Ø € / ud

7640815 1425 1/2 12,56

codigo ref. Ø € / ud

7646002 82310 1/2 17,58

codigo ref. Ø € / ud

7645001 1865 1/2 33,25

codigo ref. Ø € / ud

7642502 67190 3/8 14,54

7642504 67490 1/2 14,54

codigo ref. Ø € / ud

7642101 67150 3/8 13,70

7642102 67450 1/2 16,10

VALVULA TERMOSTATIZABLE 
INVERTIDA OVALILLO

VALVULA TERMOSTATIZABLE 
INVERTIDA ROSCAR

codigo ref. Ø € / ud

7642304 67690 1/2 15,56

codigo ref. Ø € / ud

7642306 67650 1/2 17,79



 

• Doble reglaje 
• Con conexión para adaptador de tubo 

de cobre, plástico o multicapa 
• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 16 bar 

VALVULA DE OVALILLO 

• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 10 bar 
• Conforme EN 1254-2 

R-431TG escuadra ovalillo

codigo medida € / ud

7610203 3/8 12,05

7610202 1/2 12,05

• Con conexión para adaptador de tubo 
de cobre, plástico o multicapa 

• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 16 bar 

R-29TG escuadra ovalillo

codigo medida € / ud

7610702 3/8 9,70

7610703 1/2 9,70

R-178 adaptador
codigo medida € / ud

7610908 16x12 3,15

7610909 16x14 3,15

7610910 16x15 3,15

7610911 16x16 3,00

7610912 18x18 3,00

Accesorios radiador Valvulas y detentores radiador giacomini

ADAPTADORES PARA COBRE DETENTOR DE OVALILLO 

• Doble reglaje 
• Con conexión para tubo de hierro 
• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 16 bar 

VALVULA DE ROSCAR

R-421TG escuadra roscar

codigo medida € / ud

7610101 3/8 11,00

7610102 1/2 12,05

• Con conexión para tubo de hierro 
• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 16 bar 

R-14TG escuadra roscar

codigo medida € / ud

7611001 3/8 9,00

7611002 1/2 11,55

DETENTOR DE ROSCAR 

• Manual 
• Con conexion para tubo de hierro 
• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 16 bar 

VALVULA DE ROSCAR

R-6TG manual recta

codigo medida € / ud

7612501 3/8 12,05

7612502 1/2 13,25

• Con conexión para tubo de hierro 
• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 16 bar 

R-15TG manual recta

codigo medida € / ud

7612701 3/8 9,45

7612702 1/2 11,80

DETENTOR DE ROSCAR 

• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 10 bar 
• Conforme EN 1254-3 

R-179 adaptador

codigo medida € / ud

7611114 16x12x1,1 3,75

7611107 16x15x2,5 5,30

7611110 16x18x2,5 5,70

7611105 18x18x2,5 4,00

ADAPTADORES PLÁSTICO 

• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 10 bar 
• Conforme EN 1254-2 

R-179AM adaptador

codigo medida € / ud

7611216 16x16x2,0 3,75

7611217 16x20x2,0 4,45

7611218 18x16x2,0 3,90

ADAPTADORES MULTICAPA 

P18L tuerca

codigo medida € / ud

7611410 5/8x3/8 1,55

TUERCA CROMADA 

|   Tarifa de calefacción 2023/1Pagina  |   304  |



 

Pagina  |   305 ||   Tarifa de calefacción 2023/1

• Doble reglaje 
• Con conexión para tubo de cobre, 

plastico o multicapa 
• Incluye sonda de plastico 450 mm 
• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 10 bar 

• Doble reglaje 
• Con conexión para tubo de cobre, 

plastico o multicapa 
• Incluye sonda de plastico 125 mm 
• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 10 bar 

• En latón cromado 
• Asiento conico 
• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 10 bar 

• Con conexión para adaptador de tubo 
de cobre, plástico o multicapa 

• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 16 bar 

VALVULA RECTA

R-27TG recta

codigo medida € / ud

- 3/8 13,10

- 1/2 13,25

• Con conexión para adaptador de tubo 
de cobre, plástico o multicapa 

• Rango de temperatura 5 + 110 ºC 
• Presión máxima de trabajo 16 bar 

R-31TG recto

codigo medida € / ud

7612804 3/8 10,55

7612806 1/2 10,55

052 R171 sonda
codigo medida € / ud

7618125 12x125 1,18

7610445 12x450 1,75

Accesorios radiador Valvulas y detentores radiador giacomini

SONDA DE PLÁSTICO DETENTOR DE OVALILLO 

VALVULA TERMOSTATIZABLE

R-437N termosta6zable

codigo medida € / ud

7619704 1/2 24,85

R-437 termosta6zable

codigo medida € / ud

7619710 1/2 27,05

DETENTOR TERMOSTATIZABLE

• Accionamiento con destornillador 
• Válido para instalaciones hidraulicas 
• Rango de temperaturas 5 + 90 ºC 
• Presion de trabajo 10 bar 

GRIFO DE ESFERA M-H

R-609 grifo esfera

codigo medida € / ud

7610601 3/8 7,65

7610602 1/2 8,25

7610603 3/4 11,35

• Accionamiento con destornillador 
• Válido para instalaciones hidraulicas 
• Rango de temperaturas 5 + 90 ºC 
• Presion de trabajo 10 bar 

R-611 grifo esfera

codigo medida € / ud

- 3/8 7,55

7610502 1/2 8,25

7610503 3/4 11,45

GRIFO DE ESFERA H-H

R-173 racor

codigo medida € / ud

7611401 3/8 5,90
7611402 1/2 5,90

RACOR TELESCOPICO 

• De baja inercia, con sensor liquido 
• Sistema de anclaje clip-clap 
• Regulación 8- 32ºC Tª ambiente 
• Rango de temperaturas 5+110ºC 
• Presión máxima de trabajo 10 bar 

CABEZAL TERMOSTATICO

R-470 cabezal

codigo medida € / ud

7610502 1/2 8,25

• En latón cromado 
• Incluye autojunta y tapón de seguridad 
• Rango de temperaturas 5+110ºC 
• Presión máxima de trabajo 10 bar 

PURGADOR AUTOMÁTICO

R-200 purgador

codigo medida € / ud

7616001 1” derecha 9,25

7616002 1” izquierda 9,25



 

codigo referencia Ø € / ud
733001060 501638RC 1/2” 14,62

codigo referencia Ø € / ud
733001070 500827TRC 1/2” 18,35

codigo referencia € / ud
733001012 502841 14,50

TM 3052 | MANDO MANUAL                      
en plástico con rosca de latón M30x1,5

codigo referencia € / ud
733001011 500047 2,41
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Accesorios radiador Valvulas y detentores ivar

T 1500 | CABEZAL TERMOSTÁTICO                      
mando y sensor expansión líquido M30x1,5

VCR 2136 NT | VALVULA INVERTIDA 
TERMOSTATIZABLE con sensor de flujo, 
conexión macho y cabeza manual  

• Cuerpo válvula: CW617N 
• Juntas: EPDM 
• Cabezal con mando en ABS 
•  Sensor de expansión líquido 
•  Tiempo respuesta < 40 min 
•  Temperaturas6,5ºC - 28ºC 
•  Presión máxima 10 bar

codigo referencia Ø € / ud
733001010 500827TRC 1/2” 18,69

VCR 2132 N | VALVULA INVERTIDA 
TERMOSTATIZABLE con sensor de flujo, 
conexión hembra y capuchón de protección

VCR 232  | VALVULA MANUAL                 
con conexión hembra 

DS 306 | DETENTOR OVALILLO CORTO 
con conexión macho 

codigo referencia Ø € / ud
733001020 50053RC 1/2” 9,89

codigo referencia Ø € / ud
733001040 501279 1/2” 3,50

codigo referencia Ø € / ud
733001050 500652RC 1/2” 9,73

DS 302 | DETENTOR ESCUADRA                
con conexión hembra 

AGE 01 N  | RACOR PARA VALVULA                 
de unión con junta blanda 

TA 4420 | ADAPTADOR MULTICAPA

codigo referencia Ø € / ud
733001030 500684 16x2 3,89

TR 4430-18 | ADAPTADOR COBRE

codigo referencia Ø € / ud
733001032 5004147 18 4,30

TR 4430 | ADAPTADOR COBRE

codigo referencia Ø € / ud
733001031 500025 15 2,67
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• Rosca macho 
• Temperatura máxima 120ºC 
• Presión máxima 10 bar 
• Conexion a radiador por junta tórica 

• Rosca macho 
• Temperatura máxima 120ºC 
• Presión máxima 10 bar 
• Conexion a radiador por junta tórica 

• Rosca macho 
• Temperatura máxima 120ºC 
• Presión máxima 10 bar 
• Conexion a radiador por junta tórica 

VALVULA RECTA

V300 ovalillo

codigo medida € / ud

7019003 3/8 12,99

7019002 1/2 13,83

• Rosca macho 
• Temperatura máxima 120ºC 
• Presión máxima 10 bar 
• Conexion a radiador por junta tórica 

V330 ovalillo

codigo medida € / ud

7019005 3/8 8,52

7019004 1/2 7,70

FEM adaptador

codigo medida € / ud

7019012 12 2,23

7019015 15 2,23

Accesorios radiador Valvulas y detentores radiador honeywell

ADAPTADOR DE COBRE DETENTOR DE OVALILLO 

VALVULA ROSCADA

V310 roscada

codigo medida € / ud

7019007 3/8 12,99

V340 roscado

codigo medida € / ud

7619710 1/2 27,05

DETENTOR ROSCADO

• Accionamiento con destornillador 
• Válido para instalaciones hidraulicas 
• Rango de temperaturas 5 + 90 ºC 
• Presion de trabajo 10 bar 

VALVULA RECTA

V310 recta

codigo medida € / ud

7019009 3/8 12,99

• Accionamiento con destornillador 
• Válido para instalaciones hidraulicas 
• Rango de temperaturas 5 + 90 ºC 
• Presion de trabajo 10 bar 

V340 recto

codigo medida € / ud

70190013 3/8 7,20

DETENTOR RECTO

FEM adaptador

codigo medida € / ud

7019030 16x2 3,56

7019050 20x2 8,70

ADAPTADOR DE MULTICAPA 

• Posición antihielo 
• Elemento liquido personalizado 
• Certificacion de eficiencia energetica 

TELL clase A 
• Rango de temperaturas 5+26ºC 

CABEZAL TERMOSTATICO

T4021 cabezal

codigo color € / ud

7019006 blanco/cr 26,80

• Posición antihielo 
• Elemento liquido personalizado 
• Certificacion de eficiencia energetica 

TELL clase A 
• Rango de temperaturas 5+26ºC 

CABEZAL TERMOSTATICO

T4221 cabezal

codigo color € / ud

7019020 cromado 31,00
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Distancia pared 25 mm 
Altura total 92 mm

codigo referencia € / ud
750901 560001 1” 0,56
750902 560114 11/4” 1,20

modelo CIEGO

codigo ref. rosca € / ud

750609 55632D dcha 11/4” 3,34
750610 55632i izda 11/4” 3,34

modelo CIEGO

codigo ref. rosca € / ud

752001 56501D dcha 1” 1,22
752101 56501I izda 1” 1,22

modelo REDUCCIÓN

codigo ref. rosca €/ud

752303 56618D dcha 1x1/8” 1,26
752403 56618I izda 1x1/8” 1,26
752302 56638D dcha 1x3/8” 1,26
752402 56638I izda 1x3/8” 1,26
752301 56612D dcha 1x1/2” 1,26
752401 56612I izda 1x1/2” 1,26

modelo CIEGO

codigo ref. rosca € / ud

750102 55101D dcha 1” 0,78
750201 55101I izda 1”

modelo REDUCCIÓN

codigo ref. rosca €/ud

750503 55318D dcha 1x1/8” 0,80
750601 55318I izda 1x1/8” 0,80
750504 55338D dcha 1x3/8” 0,80
750602 55338I izda 1x3/8” 0,80
750505 55312D dcha 1x1/2” 0,80
750603 55312I izda 1x1/2” 0,80

TAPÓN Ø 42 (41 mm) BLANCO 
BARNIZADO RAL 9010 

modelo CIEGO

codigo ref. rosca € / ud

751300 55701D dcha 1” 0,96
751400 55701I izda 1” 0,96

Para radiadores de aluminio

TAPÓN Ø 42 (41 mm) ZINCADOS

POTERMIC ACCESORIOS PARA RADIADORES

TAPÓN Ø 48 (47 mm) ZINCADOS

modelo REDUCCIÓN

codigo ref. rosca €/ud

751502 55818D dcha 1x1/8” 1,00
751601 55818I izda 1x1/8” 1,00
751503 55838D dcha 1x3/8” 1,00
751602 55838I izda 1x3/8” 1,00
751601 55812D dcha 1x1/2” 1,00
751600 55812I izda 1x1/2” 1,00

Para radiadores de aluminio Para radiadores de aluminio, hierro fundido y 
acero

TAPÓN Ø 56 ZINCADOS

Para radiadores de hierro fundido y acero

modelo REDUCCIÓN

codigo ref. rosca €/ud

750606 55618D D 11/4x1/8” 3,52
750608 55618I I 11/4x1/8” 3,52
750607 55638D D 11/4x3/8” 3,52
750506 55638I I 11/4x3/8” 3,52
750605 55612D D 11/4x1/2” 3,52
750604 55612I I 11/4x1/2” 3,52

JUNTA FARAL MANGUITO 1”
Para nippels y radiadores de aluminio. 
Presión máxima 30 bar.  
Temperatura maxima 180ºC

codigo referencia € / ud
730501 159044 0,12

CASQUILLO UNION 
Fabricados en acero negro, cerrados

codigo referencia € / ud
751101 143044 0,13

JUNTA PLANA BLANCA PTM
Fabricada en fibra rigida.  
Presión máxima 30 bar.  
Temperatura maxima 180ºC

codigo referencia € / ud
810400 000099 1” 35,40

BARRA DE MONTAJE EXTRALARGA

Fabricada en acero para montaje de nipples, 
entre elementos.  Largo 95 cm

SOPORTE PVC ATORNILLAR

codigo referencia € / ud
710201 542900 1,02

SOPORTE PLÁSTICO

codigo referencia € / ud
- 1340P1 0,96

SOPORTE ATORNILLAR 1 UÑA

codigo referencia € / ud
- ITAL00 0,52

Fabricado: resina acrílica.  
Regulación: 25 mm en vertical



 
 
 

TACO-VENT | PURGADOR AUTOMÁTICO TACO-VENT | PURGADOR AUTOMÁTICO 
especial para paneles 
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POTERMIC ACCESORIOS PARA RADIADORES

MPS ORIGINAL | PURGADOR MANUAL 

• Fabricado en latón niquelado 
• Presión mínima de funcionamiento 0,1 m.c.a 
• Presión máxima: 8,5 bar 
• Temperatura máxima: 115ºC 
• Juntas EDPM 
• Válvula retención en inox

codigo referencia Ø € / ud
817801 240.5417.000 1/8 3,50
817802 240.5419.000 3/8 6,36

codigo referencia Ø € / ud
817803 240.5420.000 1/2 8,40

• Fabricado en latón niquelado 
• Presión mínima de funcionamiento 0,1 m.c.a 
• Presión máxima: 8,5 bar 
• Temperatura máxima: 115ºC 
• Juntas EDPM 
• Válvula retención en inox

• Cuerpo fabricado en latón niquelado 
• Cabezal orientable 360º 
• Tornillo de purga mediante cuadradillo o 

volante, segun modelo 
• Pitón de descarga con inclinación 20º 
• Presión máxima 10 bar 
• Temperatura máxima 110 ºC 
• Juntas O-ring en EPDM

codigo referencia Ø € / ud
813601 105018 1/8 1,58

CPS ORIGINAL | PURGADOR MANUAL 

• Cuerpo fabricado en latón niquelado 
• Cabezal orientable 360º 
• Tornillo de purga mediante cuadradillo o 

volante, segun modelo 
• Pitón de descarga con inclinación 20º 
• Presión máxima 10 bar 
• Temperatura máxima 110 ºC 
• Juntas O-ring en EPDM

codigo referencia Ø € / ud
813720 104018 1/8 1,08

800 RADIVENT ANGULAR            
PURGADOR AUTOMÁTICO DE BOYA   
• Presión máxima: 10 bar 
• Temperatura máxima: 110 ºC 
• Dimensiones 65 mm

codigo referencia Ø € / ud
817510 011503 3/8 11,28
817512 011504 1/2 11,28

VS602 Mini | PURGADOR AUTOMÁTICO 
CON CAPUCHA DE PLÁSTICO  
• Rosca UNI EN ISO 228-1 
• Presión máxima 10 bar 
• Temperatura máxima 110ºC

codigo referencia Ø € / ud
816837 00400000  3/8 11,40

VS604 | PURGADOR AUTOMÁTICO 

• Rosca UNI EN ISO 228-1 

codigo referencia Ø € / ud
816837 004000662 3/8 11,58

SOPORTE EMPOTRAR ZINCADO

codigo referencia mm € / ud
810101 1310G3 150 1,16
810103 1310G4 215 1,28

• Para radiador de hierro fundido y aluminio.  
• Curva 11/4” 

nº colum. L (mm) LT (mm)

2 120 150
3 140 165
4 180 215

SOPORTE TRIANGULAR

codigo referencia mm € / ud
810301 SR80 75 0,61
810302 SR90 95 0,64

8100303 SR105 105 0,67

SOPORTE TRIANGULAR 
REGULABLE

codigo referencia € / ud
710203 542898 1,30
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codigo referencia cartucho € / ud

816240 20151A plástico 10,84
816401 20101A inox 13,50

CRONEX |  CON FLORÓN INOX 

codigo referencia rosca € / ud

400812 792012 12x1/2 6,26
400815 792016 15x1/2 5,36

ROSETA DOBLE STAR 

POTERMIC ACCESORIOS PARA RADIADORES

ROSETA SIMPLE STAR
• Conector con roseta para radiador, M 1/2” 
•  Fabricada en inox AISI304, pulido brillante 
•  Prolongación fabricada en tubo de cobre 
cromado, con terminal roscada en latón 
cromado 

codigo referencia Ø € / ud

81999702 169500 8 - 22 0,46

• Cubretubos universal en polipropileno blanco 
• Modelo para diámetros de 8 a 22 mm 
• Con fuelle extensible central 
• Distancia entre tomas 40 mm 

• Florón embellecedor blanco en termoplastico 
• Para tubos de 12 a 20 mm 

codigo referencia Ø € / ud
81999701 48902 12-20 0,28

ROSETA |  TUBO ABS 

codigo referencia acabado € / ud
5929602 48903 blanco 0,39
5929601 48914 cromo 1,16

• Florón embellecedor blanco en termoplastico 
•  Para tubos de 12 a 20 mm 

FILTRO GASOIL |  VASO PLASTICO 3/8”

codigo referencia cartucho € / ud

816140 20151P plástico 10,20
816190 20101P inox 14,04

FILTRO GASOIL |  VASO ALUMINIO 3/8” VÁLVULA RETENCIÓN GASOLEO 
PASO TOTAL

• Se puede instalar en cualquier posición.  
• Cuerpo en latón CW617N 
• Muelle de acero inox AISI302 
• Asiento en vitón, obturador en latón 
• Limites de temperatura -10ºC + 150ºC 
• Conexión H-H 
• Para gasóleo, nafta, aceites varios y sistemas 
solares. 

codigo referencia Ø € / ud
8190308 602012 3/8” 13,90

POTERMIC ACCESORIOS PARA GASOLEO

cartucho μm superficie
plástico 100 24

inox 100 105

• Para quemadores 
de gasoleo y fuel 

• Para quemadores 
de gasoleo y fuel 

cartucho μm superficie
plástico 100 24

inox 100 105



 

codigo referencia Ø € / ud
- 00VZ08 1/4” H 860,00

PLH |  PIROSTATO LIMITADOR SALIDA 
DE HUMOS, según R.I.T.E 
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POTERMIC PIROSTATO SALIDA DE HUMOS

BRAUN HZ 5 |  CONTADOR GASOLEO

codigo referencia Ø € / ud
819701 000HZ5 1/8” H 388,46

VZ 08 |  CONTADOR GASOLEO VZ 15 |  CONTADOR GASOLEO

POTERMIC CONTADORES DE GASOLEO

• Contador mecánico 
• Rango de medición 0,7 - 40 l/h 
• Precisión ±1% 
• Campo de lectura: 0,01 - 99999,98 l 
• Presión nominal 25 bar 
• Pérdida presión admisible 0,05-0,2 bar 
• Temperatura de trabajo -5 +70 ºC 
• Para potencias de caldera / quemador entre 
7 y 400 kW  

• Dimensiones 60x60x85 mm 
• Conexion 1/8” H 
• Prever dos racores de conexión por 
contador, no incluidos en el precio  

• Contador mecánico DN8 
• Rango de medición. 4 - 135 l/h 
• Precisión ±1% 
• Lectura mínima 0,01 l 
• Presión nominal 25 bar 
• Temperatura máxima 60ºC 
• Dimensiones 78x68x68 
• Conexión 1/4” H 
• Prever dos racores por contador no incluidos 
• Montaje en posición horizontal, vertical o 
inclinada 

Aplicaciones: 

Pirostato limitador con rearme manual para controlar la temperatura de la salida de humos en chimeneas 
procedentes de la combustión de la caldera. Para potencias superiores a 35 kW se recomienda la instalación 
de un pirostato en el conducto del humo para el corte funcionamiento del quemador cuando detecte que la 
temperatura de los humos exceda los 240 °C. Superada esta temperatura el rendimiento de la caldera no es el 
adecuado, incrementando además la emisión de contaminantes al medio ambiente 

Caracteristicas técnicas: 

•Termómetro T78 de 50 - 350 ºC 
• Termostato limitador de seguridad fija 3STB83 230ºC tolerancia +0/-6ºC 
• Pulsador con rearme manual  
• Poder de ruptura 10 (2,5) A 250 V. Bulbo y capilar en acero inox 
• Vaina en acero inox, diámetro 10 mm x 1/4” M. Bulbo y capilar en acero inox 
• Longitud vaina 195 y 150 mm, según modelo 
• Capilares de termómetro y termostato protegidos con tubo flexible 
• Pletina en inox para la fijación de la vaina 
• Caja metálica pintada epoxi color rojo 
• Dimensiones caja: alto 125 mm, ancho 125 mm y fondo 56 mm  

Ventajas: 

• Cumplimiento total de la normativa 
• Mejora el rendimiento del sistema, ya que a mayor temperatura de humos, menor eficiencia de instalacion 
• Facilidad y seguridad de instalación, limita una temperatura máxima, se garantiza la integridad de la misma 
• El R.I.T.E no excluye el tiempo de combustible utilizado en la instalación 

codigo ref. vaina capilar € / ud

- 054110 195 1000 126,00
- 054111 195 3000 144,00
- 054112 150 1000 126,00
- 054113 150 3000 144,00

• Contador mecánico DN15 
• Rango de medición: 10 - 400 l/h 
• Precisión ±1% 
• Lectura mínima 0,01 l 
• Presión nominal 16 bar 
• Temperatura máxima 130ºC 
• Conexión cuerpo contador 1/4” H 
• Salida racor 1/2” m 
• Prever dos racores no incluidos 
• Montaje en posición horizontal, vertical o 
inclinada 

codigo referencia Ø € / ud
- 00VZ15 3/4”M 1.896,00

BOCA DE CARGA 

codigo referencia Ø € / ud

- 15-029-00 2”H 85,60

• Fabricación: cuerpo en latón, tapa de 
plástico reforzado, tipo bayoneta 

•  Conexión a carga de tanque 2” H 
•  Válido para BIO combustibles 

BOCA DE CARGA 

codigo referencia Ø € / ud

- 021103 3” gasoleo 126,00
- 021104 4” fuel-oil 220,00

• Fabricación: cuerpo en latón, tapa de 
plástico reforzado, tipo bayoneta 

• Conexión a carga de tanque 2” H 
• Válido para BIO combustibles 

TAPÓN DE CARGA 
• Fabricación: metálica 
• Conexión tanque 2” H 
• Conexión carga 21/2” M 
• Válido para BIO combustibles 

codigo referencia Ø € / ud

- 15-036-00 2-21/2 20,00
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• Presión de carga 1,5 bar 
• Temperatura de trabajo -10ºC +99ºC 
• Membrana recambiable calefacción, uso 

no potable 
• Brida de acero inox para 50 lt 
• Brida de acero zincada de 60 a 400 lt 
• Brida de acero barnizada 500 a 1000 lt 
• Presión máxima 6 bar  

• Presión de carga 1,5 bar 
• Temperatura de trabajo -10ºC +99ºC 
• Membrana fija calefacción, uso no potable 
• Brida de acero al carbono zincada grapada 
• Presión máxima 6 bar  

EXTRAVAREM LR

Potermic VASOS DE EXPANSION PARA CALEFACCION

medidas (mm)

codigo ref. lts H D Ø € / ud
811305 R1005231CS 5 325 160 3/4”M 48,20
811308 R1008231CS 8 330 200 3/4”M 48,98
811312 UR012231CS 12 310 270 3/4”M 53,10
811318 UR018231CS 18 415 270 3/4”M 56,40

medidas (mm)

codigo ref. lts H D Ø € / ud
811324 UR025231S4 25 460 290 3/4”M 81,10

- UR040231S4 40 580 320 3/4”M 142,80

medidas (mm)

codigo ref. lts H D Ø € / ud
811350 UR050271S4 50 620 380 3/4”M 156,40

- UR060371CS 60 670 380 1”M 180,68
811380 UR080371CS 80 650 450 1”M 254,20
811390 UR100371CS 100 730 450 1”M 327,40

- UR150471CS 150 810 554 11/2”M 417,72
- UR200471CS 200 988 554 11/2”M 517,30
- UR250471CS 250 1006 624 11/2”M 601,30
- UR300471CS 300 1160 624 11/2”M 763,00
- UR400471CS 400 1520 624 11/2”M 1.072,80
- UR500471CS 500 1250 790 11/2”M 1.312,98

MAXIVAREM LR

EXTRAVAREM LR | MODELO CON BRIDA DE ACERO INOX

• Presión de carga 1,5 bar 
• Temperatura de trabajo -10ºC +99ºC 
• Membrana fija calefacción, uso no potable 
• Brida de acero inox grapada 
• Presión máxima 5 bar  

EXTRAVAREM LR

medidas (mm)

codigo ref. lts H D Ø € / ud
811335 UR035231S4 35 525 320 3/4”M 126,78

• Presión de carga 1 bar 
• Temperatura de trabajo -10ºC +99ºC 
• Membrana fija a diafragma para  

calefacción 
• Presión máxima 3 bar  

• Presión de carga 1 bar 
• Temperatura de trabajo -10ºC +99ºC 
• Membrana fija a diafragma para 

calefacción 
• Presión máxima 3 bar  

FLATVAREM 325

Potermic VASOS DE EXPANSION PARA CALEFACCION

medidas (mm)

codigo ref. lts H D Ø € / ud
- C200623100 6 325 103 3/4”M 54,74
- C200823100 8 325 128 3/4”M 56,40
- C200883100 8 325 128 1/2”M 60,50
- C201023100 10 325 136 3/4”M 61,74
- C201223100 12 325 160 3/4”M 65,10

medidas (mm)

codigo ref. lts D H D1 Ø € / ud
- C600793100 7 203 504 66 3/8”M 79,98
- C600823100 8 203 504 74 3/4”M 75,40
- C601023100 10 203 504 107 3/4”M 84,40
- C601223100 12 203 504 116 3/4”M 95,90
- C601423100 14 203 504 128 3/4”M 118,30

FLATVAREM RECTANGULAR



 

• Presión de carga 2,5 bar 
• Temperatura de trabajo -10ºC +130ºC 

(resistente a picos de 130ºC) 
• Membrana fija 
• Brida de acero inox grapada 
• Presion maxima 8 bar 

• Presión de carga 3,5 bar 
• Temperatura de trabajo -10ºC +130ºC 

(resistente a picos de 130ºC) 
• Membrana recambiable 
• Brida de acero inox 
• Presión maxima 10 bar 

• Presión de carga 1 bar 
• Temperatura de trabajo -10ºC +99ºC 
• Membrana fija a diafragma para 

calefacción 
• Presión máxima 3 bar  

FLATVAREM 385
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Potermic VASOS DE EXPANSION PARA CALEFACCION

medidas (mm)

codigo ref. lts H D Ø € / ud
- C100623100 6 385 86 3/4”M 63,10
- C100723100 7 385 92 3/4”M 61,76
- C100823100 8 385 103 3/4”M 63,80
- C101023100 10 385 110 3/4”M 67,88
- C101223100 12 385 142 3/4”M 74,10
- C101423100 14 385 160 3/4”M 82,98

Potermic VASOS DE EXPANSION MULTIFUNCION

• Presión de carga 3,5 bar 
• Temperatura de trabajo -10ºC +99ºC 
• Membrana fija para agua fría y ACS 
• Brida de acero inox 
• Presión máxima 8 bar 

EXTRAVAREM LC

medidas (mm)

codigo ref. lts H D Ø € / ud
811730 R1005223S4 5 325 160 3/4”M 51,46
811731 R1008223S4 8 337 200 3/4”M 55,98
811732 R1012223S4 12 310 270 3/4”M 59,68
811734 R1018223S4 18 415 270 3/4”M 66,90
811735 R1025223S4 25 460 290 3/4”M 79,10

• Presión de carga 3,5 bar 
• Temperatura de trabajo -10ºC +99ºC 
• Membrana fija apara agua fría y ACS 
• Brida de acero inox 
• Presión maxima 10 bar 

EXTRAVAREM LC CILINDRICO

medidas (mm)

codigo ref. lts H D Ø € / ud
- C4025823S4 2,5 291 125 1/2”M 68,66
- C4003823S4 3 348 125 1/2”M 71,50
- C4004823S4 4 427 125 1/2”M 74,70

Potermic VASOS DE EXPANSION para solar

SOLARVAREM LR

medidas (mm)

codigo ref. lts H D Ø € / ud
- R8005241S4 5 325 160 3/4”M 59,70
- R8008241S4 8 330 200 3/4”M 65,20
- R8012241S4 12 310 270 3/4”M 78,70
- R8018241S4 18 415 270 3/4”M 86,60
- R8025241S4 25 460 290 3/4”M 98,20

EXTRAVAREM LC CILINDRICO

medidas (mm)

codigo ref. lts H D Ø € / ud
- R8012281S4 12 310 270 3/4”M 97,20
- R8019281S4 19 415 270 3/4”M 107,80
- R8025281S4 25 460 290 3/4”M 120,10
- R8040281S4 40 580 320 3/4”M 149,62
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• Cuerpo en laton resistente al deshincado 
• Muelles internos en acero inox 
• Campo de regulación 30-70ºC, precisión ± 2 °C 
• Presión mínima de trabajo 0,2 bar 
• Presión máxima de trabajo 14 bar 
• Caudal máximo 50 l/min 
• Presión diferencial máxima entre presiones de entrada 0,3 bar 
• Volante de regulación en plástico termo-resistente 
• Cierre en EPDM 
• Temperatura máxima de entrada 85ºC 

• Temperatura agua sanitaria constante en el punto de consumo 
• Función de mezclado automático sin energía auxiliar 
• Graduación continua de la temperatura del agua mezclada 

entre 20-40ºC ó 30-70ºC 
• Protección contra quemaduras; 
• Recubrimiento anti adherente de la carcasa de la valvula para 

evitar deposito de cal 
• Se puede utilizar para calefacción de superficie radiante y para 

cargar acumuladores mediante caldera combustible solido 

Mantener y limitar temperaturas de mezcla en sistemas de agua caliente 
NOVAMIX STANDARD

Potermic VALVULAS MEZCLADORAS TERMOSTATICAS NOVAMIX

codigo ref. DN reg. caudal Tª máx Ø Kv1 Kv2 € / ud
- 252.6023.104 20 20-40 ºC 39 l/min 80ºC 1” 1,9 1,65 128,20
- 252.6024.104 25 20-40 ºC 53 l/min 80ºC 11/4” 2,6 2,25 128,20

codigo ref. DN reg. caudal Tª máx Ø Kv1 Kv2 € / ud
813441 252.6003.104 20 30-70 ºC 39 l/min 100ºC 1” 1,9 1,65 116,20
813451 252.6004.104 25 30-70 ºC 53 l/min 100ºC 11/4” 2,6 2,25 130,60

• ACS - Válvula mezcladora termostática para acumuladores, termos y calentadores 

• ACS / SOLAR - También válidas para ACS producida con energía solar 

codigo ref. Ø H-M € / ud
813442 210.6632.004 1”-3/4” 30,32
813452 210.6633.004 11/4”-1” 62,50

KIT: 3 racores, 3 tuercas y 3 juntas planas 
SET RACORES ROSCAR

• Temperatura agua sanitaria constante en el punto de consumo 
• Función de mezclado automático sin energía auxiliar 
• Graduación continua de la temperatura del agua mezclada 

entre 20-40ºC ó 30-70ºC 
• Protección contra quemaduras 
• Recubrimiento anti adherente de la carcasa de la valvula para 

evitar deposito de cal 
• Se puede utilizar para calefacción de superficie radiante y para 

cargar acumuladores mediante caldera combustible solido 

Con protección contra quemaduras en caso de falta de agua fría de agua caliente 
NOVAMIX 70 GRAN CAUDAL

codigo ref. DN reg. caudal Tª máx Ø Kv1 Kv2 € / ud
813455 252.6034.107 25 20-70 ºC 102 l/min 90ºC 11/4” 6,1 5,9 244,14

•ACS - Válvula mezcladora termostática para acumuladores, termos y calentadores 

Válvula mezcladora termostática, conexión rosca hembra. 
T.MIX-H ACS

codigo ref. DN reg. conexión caudal máx € / ud
- 154813 20 30-70 ºC 3/4” H 50 l/min 48,24

• Temperatura constante en el punto de consumo  
• Función de mezcla automática sin precisar energía auxiliar 
• Elevado caudal de suministro de agua caliente en los puntos de consumo 



 

codigo ref. bar € / ud

815311 1140-0-30 3 54,16
815311 1140-0-40 4 54,16
815415 1140-0-50 5 54,16

- 1140-0-60 6 54,16
815417 1140-0-70 7 54,16
815317 1140-0-80 8 54,16
815418 1140-0-99 10 54,16

codigo ref. bar € / ud

815403 1100-0-06 3 15,80
815405 1100-0-08 4 15,80
815401 1100-0-10 5 15,80
815406 1100-0-16 6 15,80
815407 1100-0-17 7 15,80
815408 1100-0-18 8 15,80

- 1100-0-19 9 15,80
815410 1100-0-20 10 15,80

codigo ref. bar € / ud

- 1055-0-06 3 9,96
- 1055-0-08 4 9,96

815305 1055-0-10 5 9,96
815306 1056-0-06 6 9,96
815307 1056-0-07 7 9,96
815308 1056-0-08 8 9,96
815310 1056-0-09 9 9,96

- 1056-0-10 10 9,96

VÁLVULA DE SEGURIDAD DUCO 
conexión 1/2” - descarga 3/4” H-H

calefacción

Norma UNE-EN 
ISO 4126-1:2014 

Válvulas de 
seguridad para la 

protección contra 
la presión excesiva

VÁLVULA DE SEGURIDAD DUCO 
conexión 3/4” - descarga 3/4” H-H

calefacción

Norma UNE-EN 
ISO 4126-1:2014 

Válvulas de 
seguridad para la 

protección contra 
la presión excesiva

VÁLVULA DE SEGURIDAD DUCO 
conexión 1” - descarga 11/4” H-H

calefacción

Norma UNE-EN 
ISO 4126-1:2014 

Válvulas de 
seguridad para la 

protección contra 
la presión excesiva

codigo ref. bar € / ud

- 1155-0-30 3 335,44
- 1155-0-40 4 335,44
- 1155-0-50 5 335,44
- 1155-0-60 6 335,44
- 1155-0-70 7 335,44
- 1155-0-80 8 335,44
- 1155-0-90 9 335,44
- 1155-0-99 10 335,44

codigo ref. bar € / ud

815418 1145-0-30 3 146,26
815419 1145-0-40 4 146,26
815420 1145-0-50 5 146,26
815422 1145-0-60 6 146,26

- 1145-0-70 7 146,26
- 1145-0-80 8 146,26
- 1145-0-90 9 146,26
- 11450-0-99 10 146,26

codigo ref. bar € / ud

- 1150-0-30 3 284,50
- 1150-0-40 4 284,50
- 1150-0-50 5 284,50
- 1150-0-60 6 284,50
- 1150-0-70 7 284,50
- 1150-0-80 8 284,50
- 1150-0-90 9 284,50
- 1150-0-99 10 284,50

VÁLVULA DE SEGURIDAD DUCO 
conexión 1/2” - descarga 3/4” H-H

calefacción

Norma UNE-EN 
ISO 4126-1:2014 

Válvulas de 
seguridad para la 

protección contra 
la presión excesiva

VÁLVULA DE SEGURIDAD DUCO 
conexión 11/4” - descarga 11/2” H-H

calefacción

Norma UNE-EN 
ISO 4126-1:2014 

Válvulas de 
seguridad para la 

protección contra 
la presión excesiva

VÁLVULA DE SEGURIDAD DUCO 
conexión 2” - descarga 21/2” H-H

calefacción

Norma UNE-EN 
ISO 4126-1:2014 

Válvulas de 
seguridad para la 

protección contra 
la presión excesiva

codigo ref. bar € / ud
815303 1000-0-16 3 8,58

codigo ref. bar € / ud
815112 101540N 3,0 16,90

VÁLVULA DUCOMANO  
conexión 1/2” - descarga 3/4” H-H

calefacción

Norma UNE-EN 
ISO 4126-1:2014 

Válvulas de 
seguridad para la 

protección contra 
la presión excesiva

VÁLVULA DE SEGURIDAD DUCO 
conexión 1/2” - descarga 1/2” H-H

calefacción

Norma UNE-EN 
ISO 4126-1:2014 

Válvulas de 
seguridad para la 

protección contra 
la presión excesiva
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Potermic VALVULAS DE SEGURIDAD DUCO
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• Visor en ABS 
• Escala de 0 - 60 
• Precisión Cl 2 
• Con vaina latón 1/2”M

• Visor en ABS 
• Escala de -20 + 60 
• Precisión Cl 2 
• Con vaina latón 1/2”M

codigo ref. Ø L mm € / ud
818401 361655 63 50 9,20
818403 361651 63 100 12,20
818355 361801 80 50 12,64
818357 361805 800 100 11,06

TERMÓMETRO CALEFACCIÓN

POTERMIC MANÓMETROS:  RADIALES,  POSTERIORES Y DE GLICERINA

• Visor en ABS 
• Caja en acero 
• Escala de 0 - 120 
• Precisión Cl 2 
• Con vaina latón 1/2”M

calefacción

codigo ref. Ø L mm € / ud

- 365060 63 50 9,40
- 365160 63 100 10,98
- 365170 80 50 11,74
- 365180 800 100 12,70

TERMÓMETRO ACS (sanitaria)

• Visor en ABS 
• Caja en acero 
• Escala de 0 - 60 
• Precisión Cl 2 
• Con vaina latón 1/2”M

     ACS

codigo ref. Ø L mm € / ud

- 361850 80 50 12,24
- 361810 80 100 12,00

TERMÓMETRO REFRIGERACIÓN

• Visor en ABS 
• Escala de -30 + 50 
• Precisión Cl 2 
• Con vaina latón 1/2”M

codigo ref. Ø L mm € / ud

818300 360850 80 50 25,44
818301 360810 80 100 26,80

TERMÓMETRO CALEFACCIÓN

• Visor en ABS 
• Escala de 0 - 120 
• Precisión Cl 2 
• Con vaina latón 1/2”M

calefacción

codigo ref. Ø L mm € / ud

- 360858 80 50 25,44
- 360859 80 100 23,00

TERMÓMETRO ACS (sanitaria)

     ACS

codigo ref. Ø L mm € / ud

- 360848 80 50 25,44
- 360849 80 100 25,44

TERMÓMETRO REFRIGERACIÓN

codigo ref. L mm € / ud

818715 368950 208 32,50

TERMÓMETRO RECTO CALDERA

• Fabricado en latón 
• Escala de 0 -  130 
• Incluye alma de cristal 0 - 130 ºC

codigo ref. L mm € / ud
- 365120 187 10,60

RECAMBIO (termómetro caldera)

• Alma de cristal 0 - 130 ºC 
• Diámetro 16 mm



 

codigo ref. escala € / ud
- 0P6304 0-4 7,30

818090 0P6306 0-6 7,30
818091 0P6310 0-10 7,30

- 0P6325 0-25 7,30

codigo ref. escala € / ud
- 0P5005 0-4 6,50

818006 0P5006 0-6 6,50
818010 0P5010 0-10 6,50
818016 0P5016 0-16 6,50
818025 0P5025 0-25 6,50

- 0P5040 0-40 6,50

• Conexión 1/4”M 
• Caja en ABS 
• Con aguja roja (salvo 0P5040)  
• Precisión Cl 1,6, conforme EN 837-1

codigo ref. Ø bar € / ud

- 382R04 80 0-4 35,80
818306 382R06 80 0-6 35,80

codigo ref. escala € / ud
- 0R5004 0-4 5,90

817906 0R5006 0-6 6,20
817910 0R5010 0-10 6,20
817916 0R5016 0-16 6,20
817925 0R5025 0-25 6,20
817940 0R5040 0-40 6,20

MANÓMETRO 63 mm 
RADIAL GLICERINA

MANÓMETRO 50 mm 
RADIAL

MANOTERMÓMETRO RADIAL

MANÓMETRO 63 mm 
POSTERIOR

MANÓMETRO 50 mm 
POSTERIOR
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POTERMIC MANÓMETROS:  RADIALES,  POSTERIORES Y DE GLICERINA

• Conexión 1/4”M 
• Caja en ABS 
• Precisión Cl 1,6, conforme EN 837-1

codigo ref. escala € / ud

- 1P6301 0-1,6 14,90
- 1P6304 0,-4 14,90

818142 1P6306 0-6 14,90
818143 1P6310 0-10 14,90
818145 1P6316 0-16 14,90
818144 1P6325 0-25 14,90
818141 1P6340 0-40 14,90

MANÓMETRO 63 mm 
POSTERIOR GLICERINA

• Conexión 1/4”M 
• Caja en ABS 
• Precisión Cl 1,6, conforme EN 837-1

• Conexión 1/4”M 
• Caja en ABS 
• Con aguja roja 
• Precisión Cl 1,6, conforme EN 837-1

codigo ref. escala € / ud
818106 1R6306 0-6 14,20
818110 1R6310 0-10 14,20
818116 1R6316 0-16 14,20
818125 1R6325 0-25 14,20
818140 1R6340 0-40 14,20
818160 1R6340 0-60 14,20

• Conexión 1/4”M 
• Caja en acero inoxidable 
• Precisión Cl 1,6, conforme EN 837-1

• Bimetálico 
• Lectura vertical 
• Caja de acero barnizada 
• Con vaina de latón 1/2”  
• Con válvula de retención 
• Temperatura 20 - 120ºC  

POTERMIC Termohidrómetros y manotermómetros

codigo ref. Ø bar € / ud
- 383P04 80 0-4 34,90

818305 383P06 80 0-6 34,90

MANOTERMÓMETRO POSTERIOR

• Bimetálico 
• Lectura horizontal 
• Caja de acero barnizada 
• Con vaina de latón 1/2”  
• Con válvula de retención 
• Temperatura 20 - 120ºC

codigo ref. Ø mca € / ud
812010 380R10 80 0-10 35,80

- 380R16 80 0-16 35,80
- 380R25 80 0-25 35,80

812040 380R40 80 0-40 35,80

TERMOHIDRÓMETRO RADIAL

• Bimetálico 
• Lectura vertical 
• Caja de acero barnizada 
• Con vaina de latón 1/2”  
• Con válvula de retención 
• Temperatura 20 - 120ºC 
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codigo referencia Ø € / ud

818901 020838 3/8 10,20
818902 020812 1/2 10,60

codigo referencia € / ud

819802 13-002-02 20,00

ELECTROVALVULA CEME |  SERIE 86 - 2 VIAS N.C - Incluye conector tripular y bobina B6 H BOBINA B6 NC |  Para la SERIE 86

codigo referencia tensión € / ud
815215 B61000 230V CA 16,30
815211 B61100 24V CA 16,30
815213 B62100 24V CC 16,30

POTERMIC ELECTROVALVULAS CEME Y BOBINAS

• Con doble bola acero inox AISI304 
•  Temperatura trabajo 0-95ºC 
•  Cuerpo en latón  
•  Muelle distanciado 
•  Presión máxima 6 bar 

• Reductor de presión para gasoleo PN10 
• Caudal nominal hasta 20 l/h 
• Presión fija de salida 100 mbar 
• Presión de entrada 0,5-6 bar 

POTERMIC ACCESORIOS PARA GASOLEO

SETA METÁLICA

codigo referencia Ø € / ud

- 15-043-00 11/2 11,30

VALVULA PIE |  PARA GASOIL REDUCTOR ODR |  10x10 mm

• Cuerpo: metal sin rejilla 
•  Conexión H 

codigo referencia Ø int Ø KV (m3/h) tensión membrana € / ud

815204 861510N20 20 3/4” 5,70 230V NBR 95,80
815206 861511N20 20 3/4” 5,70 24 V NBR 95,80
815201 861610N25 25 1” 9,60 230 V NBR 98,50
815208 861710N32 32 11/4” 22,0 230 V NBR 222,30
815207 861810N39 39 11/2” 27,0 230 V NBR 274,98

• Cuerpo en latón, tubo central en inox 
•  Membrana NBR, EPM ó VITÓN, según modelo 
•  Temperatura máxima fluido 

• NBR 90º C 
• EPDM 130ºC 
• VITON 150ºC 

•  Temperatura máxima ambiente 80ºC 
•  Presión mínima 0,3 bar  
•  Presión máxima 10 bar 
•  Servocomandada, normalmente cerrada 
•  Fluidos aptos: agua, aire y aceites ligeros 

ELECTROVALVULA CEME |  SERIE 87 - 2 VIAS N.A - Incluye conector tripular y bobina B6 H

codigo referencia Ø int Ø KV (m3/h) tensión membrana € / ud

815205 871510N20 20 3/4” 5,70 230 V NBR 96,10
815200 871610N25 25 1” 9,60 230 V NBR 106,70
815199 871623N25 25 1” 9,60 12 V NBR 106,70

• Cuerpo en latón, tubo central en inox 
• Membrana NBR, EPM ó VITÓN, según modelo 
• Temperatura máxima fluido 

• NBR 90º C 
• EPDM 130ºC 
• VITON 150ºC 

• Temperatura máxima ambiente 80ºC 
• Presión mínima 0,3 bar  
• Presión máxima 10 bar 
• Servocomandada, normalmente abierta 
• Fluidos aptos: agua, aire y aceites ligeros 

BOBINA B6 NA |  Para la SERIE 87

codigo referencia tensión € / ud
815214 B68717 230V CA 16,30
815212 B68723 12V CC 16,30

• Tipo H (180ºC) 
•  Conector UNI ISO 6952 
•  Sujeccion mediante tuerca plana 
•  Altura de bobina 35,4 mm 

• Tipo H (180ºC) 
• Conector UNI ISO 4400 
• Sujeccion mediante tuerca alta 
• Altura de bobina 35,4 mm 

codigo referencia material € / ud
815287 ME0005E 1” EPDM 24,80

BOBINA B6 NA |  Para la SERIE 87

• Elevada resistencia a altas temperaturas 
• Temperatura maxima de trabajo -30+155ºC 
• Aconsejado para vapor y agua caliente 
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RECAMBIO ALMA DE CRISTAL

POTERMIC MATERIAL VARIO

AIR TOP |  DESAIREADOR

codigo referencia Ø € / ud

- 236101 1”H 114,00

GRUMIX |  GRUPO DE SEGURIDAD A-80 |  EMBUDO DE DESCARGA RECTO

• De gran capacidad  
•  Fabricado en acero zincado y pintado epoxi 
en color azul 

•Temperatura máxima 115ºC 
•  Distancia entre tomas 90 mm 
• Con malla de acero inox  
•  Presión máxima 6 bar 
•  Montaje en horizontal 

codigo referencia Ø € / ud

814834 870020 3/4-1 42,70

• Grupo de seguridad tipo Francia 
•  4 servicios para acumuladores  
•  Fabricado en latón no deszincable 
•  Para una potencia útil máxima de 10 kW o 
una capacidad de hasta 300 litros  

•  Longitud total 121 mm 

• Para verificación y vaciado de grupos de 
seguridad 

• En aluminio 1/2 y 3/4. En latón 1”

codigo referencia Ø € / ud

815012 A80150 1/2 12,04
815034 A81200 3/4 12,04

- A82025 1/2 26,60

ALIMATIC |  LLENADO AUTOMÁTICO

codigo referencia Ø € / ud
- 00200614 1/2

• Presión maxima de entrada 10 bar 
•  Caudal máximo 1,8 m3/h 
•  Sensibilidad de intervencion 0,2 bar 
•  Diámetro manómetro 5,2 
•  Temperatura máxima de fluido 40”C 

TERMOMETRO RECTO CALDERA

codigo referencia € / ud

818715 368950 32,50

codigo referencia € / ud

- 365120 10,60

• Fabricado en latón 
•  Diámetro 20 mm 
• Conexión 1/2”  
•  Incluye alma de cristal 0 - 130 ºC 

recambio

TR 711 |  TERMOSTATO CON BULBO           
Y CAPILAR RECUBIERTO

codigo referencia € / ud
8156041 541422 17,64

• Poder de ruptura 16 (2,5) A 400V 
• Incluye manópola, embellcedor y tornillos 
• Regulación 0+90 ºC 
• Diferencial 4ºC 
• Longitud 3000 mm 

PRODIGY |  TERMOHIDROMETRO

codigo referencia € / ud
819140 4TID83 22,96

• Termohidrómetro con válvula de retención 
1/2” M incorporada 

•  Cuadrante de color blanco, marco de plástico 
negro. 2 capilares de 1 m de longitud. Bulbo 
de cobre Ø 6 x 84 mm. 

•  Escala 0-120ºC 0-4 bar 

T/78 |  TERMOMETRO BULBO DISTANCIA

codigo referencia mm € / ud
819401 120T78 1000 13,80
819402 123T78 3000 13,60

• Terrmómetro esférico con bulbo y capilar. 
•  Cuadrante color blanco, marco en plástico 
negro 

•  Capilar y bulbo de cobre Ø 6x84 mm 
• Los diámetros indicados corresponden al 
exterior de la esfera y al de taladro panel, 
respectivamente. 
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codigo ref. L mm € / ud

815602 3C2000 50 26,94
8156020 3C2001 100 26,94
8156021 3C2002 240 26,94

BITERMOSTATO INMERSIÓN 
PARA CALDERA RSC/2000

TERMOSTATO DE INMERSIÓN 
CON BULBO C/2000

POTERMIC MATERIA VARIO:  TERMOSTATOS Y VAINAS 

• Con bulbo rígido 
• Regulación 30 + 90ºC 
• Diferencial 5ºC 
• Vaina de latón niquelado 1/2” M 
• Caja de protección de resina 
• Poder de ruptura: 10(2)A- 250V 
• Protección IP40

codigo ref. L mm € / ud

815601 700190 100 43,60

• Caja de plástico 
• Contactos conmutados 
• Regulación 30 + 90ºC 
• Temperatura seguridad 100ºC 
• Diferencial 3ºC 
• Con rearme manual 
• Poder de ruptura 10(2) A-250 V 
• Protección IP40 
• Incorpora vaina triple cromada

F/2000 | TERMOSTATO BLINDADO

codigo ref. L mm € / ud

815607 3F2000 1500 24,44

• Con bulbo y capilar 
• Contactos conmutados 
• Poder de ruptura: 16 (4) A-400 V 
• Protección IP40

VAINA EN ACERO INOX 316BRC | TERMOSTATO DE CONTACTO

• Bimetálico para tubería 
• Caja de protección de 

resina con muelle de 
sujeción 

• Contactos conmutados 
• Poder de ruptura 10 

(2,5) A-250V 
• Protección IP20 
• Regulación 20+90ºC 
• Diferencial 8ºC

codigo ref. E/I mm € / ud

815501 VAI555 10/8 19,00
815502 VAI565 10/8 19,60
815503 VAI575 10/8 20,90

• Fabricada en acero inox AISI 316 para 
termostatos de inmersión  

• Rosca 1/2”M

VAINA EN ACERO INOX 316

• Con tornillo para sujeción de termómetros 
• Fabricada en acero inox AISI 316 
• Rosca 1/2” M

codigo ref. € / ud

990613 545610 16,68

codigo ref. E/I mm € / ud

815510 317100 12/10 28,80

VAINA TRIPLE NIQUELADA

• Para bitermostatos de inmersión 
• Longitud 100 mm 
• Modelo cobre 
• Rosca 1/2” M

codigo ref. E/I mm € / ud
815525 555012 16/14 6,16
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POTERMIC MATERIAL VARIO

KO |  VALVULA REGULADORA PRESIÓN 

DIFERENCIAL ESCALA GRADUABLE

codigo referencia Ø € / ud
- 210111 3/4” 24,90

KO |  VALVULA REGULADORA PRESIÓN 

DIFERENCIAL ESCALA GRADUABLE

ANTITERMOSIFÓN |  VALVULA 

AUTOMATICA DE RETENCION REGULABLE

• Escala graduable 
•  Conexión escuadra 
•  Cuerpo en latón 
•  Presión máxima 4 bar 
•  Tarado de fábrica 0,2 bar 
•  Temperatura máxima 100ºC 
•  Caudal KV máximo 1,2 m3/h 
•  Regulación 0,1 - 0,5 bar 
•  Medida 3/4” H-H 

codigo referencia Ø € / ud
- 480078 11/4” 210,60

• Escala graduable 
•  Conexión recta H 
•  Cuerpo en latón 
•  Distancia entre tomas 103 mm 
• Potencia máxima instalación 81 kW 
• Temperatura máxima 120ºC 
•  Caudal KV máximo 7 m3/h  
•  Regulación 10 - 60 Kpa 
•  Presión máxima 25 bar 

• Conexión recta o escuadra, mediante el 
cambio del tapón 

• Temperatura de trabajo -15 +100 ºC 
• Obturador latón, muelle inox, junta en NBR 
• Dimensiones  

• 505025: H 82,5 - L 92,5 
• 505032: H 92,0 - L 102,0 
• 505040: H 95,50 - L 111,0 

codigo referencia Ø € / ud
812801 505025 1” 62,30
812802 505032 11/4” 95,50

- 505040 11/2” 121,74
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• Contador de energia híbrido, térmica/
frigorífica, preciso y fiable, equipado con un 
calculador de alta calidad y sensor de flujo de 
clase 2 con sistema electrónico de detección 
de giro de la turbina y almacenamiento de 
datos de múltiples lecturas. Se distingue por su 
diseño moderno. Contador de calor para medir 
el consumo de calor extraído de las redes de 
calor de pequeños edificios residenciales o de 
oficinas. Factor de calentamiento con una 
temperatura de hasta 90°C y presión máxima 
de trabajo de hasta 16 bares (PN16). Apto para 
su instalación en tubos horizontales (tuberías) 
con el totalizador hacia arriba (H) o en tubos 
en posición vertical (V) 

Contadores contadores de energia y  accesorios

codigo referencia € / ud
7046010 00520 170,00

• Módulos extraibles de comunicación:  
• M-Bus +4 entrada de impulsos 
• Módulo de radio AT-WMBUS-MR-01

EW600 | CONTADOR DE ENERGIA 
honeywell home

ELF 2 | CONTADOR DE ENERGIA 
gomez group metering

• Características del producto:  
• Con microprocesador multifuncional 
• Acceso a los datos mediante un solo botón 
• Fuente de alimentación independiente 
alimentación por batería 

• Vida de la bateria de 10 años + 1 año 
• Totalmente resistente a fuertes campos 
magnéticos externos  

• Lecturas muy precisas 
• Cable conector de los sensores 1,5 mt 

Qp: m³/h DN ºC longitud PN
1,5 15 90 110 16

• Características del producto:  
•  Se puede incorporar a un sistema Honeywell 
home RF de Walk- By o en una red AMR o en 
un sistema con M-Bus 

•  Interfez IrDA 
•  Posibilidad de instalacion tanto en 
horizontal como en vertical 

•  10 años duración de la batería 
•  Memorización de las temperaturas máximas 
de ida y retorno, así como del caudal máximo 
con fecha  

•  Sensor de rueda en rotor hidráulico con 
detección sin imán según el principio de 
inducción para un funcionamiento con bajo 
desgaste y fiable a largo plazo  

•  Los valores de consumo mensual son 
almacenados durante 15 meses (rotatorios)  

•  LCD de 8 dígitos para indicar el valor actual, 
el valor anterior, el número de comprobación 
y diferentes parámetros de funcionamiento y 
servicio  

•  La velocidad del impulsor es escaseada 
electrónicamente. Una dirección incorrecta 
del flujo es detectada e incitada con un 
mensaje de error en la pantalla

•  Módulos de comunicación:  
•  RF AMR/ Walk- By Modo-S según OMS 
•  RF AMR/ Walk- By Modo-C según OMS 
•  M-Bus con 2 entradas de impulsos

codigo referencia € / ud
7046215 EW6001AC1200 270,00

Qp: m³/h Qs: m³/h longitud
1,5 3,0 110

codigo referencia € / ud
7046020 C5 ISF 220,00

Qp: m³/h DN ºC longitud
1,5 15 90 110

• Opcionales: 
• M-Bus inalámbrico 
• M-Bus 
• 3 entradas 3 salidas  
• Con tiempo de ciclo medición 4 segundos

• Características del producto:  
• Disponible como medidor de calefacción, 
medidor de refrigeracion o medidor 
combinado de calefacción/refrigeración 

• Menor altura de construcción 
• Posición de montaje horizontal y vertical 
• Almacenamiento de todos los valores 
mensuales durante la vida del equipo 

• La elección con pilas 11 años vida útil 
• Preciso, estable y a largo plazo 
• Margen dinámico muy grande 
• Aparato conforme a MID en la clase 3

ZELSIUS C5 ISF | CONTADOR DE ENERGIA 
zenner

codigo referencia € / ud
7046001 EWA087HY004 13,30

EWA | VALVULA PORTASONDAS 1/2” 
honeywell home

codigo referencia € / ud
1920434 1500035 2,71

RACOR CONTADOR 3/4”
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• Evitar que la presión del agua en los 
acumuladores alcance valores 
peligrosos 

• Evitar regreso del agua caliente a la red 
de agua fría y la contaminación del agua 
del acumulador con agua de descarga 

• Aislar la red de agua fria sanitaria y 
permitir el mantenimiento y control del 
acumulador y de la instalacion 

GRUPO RECTO 3/4 - 7kg

Accesorios ORKLI GRUPO DE SEGURIDAD

codigo ref. € / ud
814801 GS1110000 30,54

VALVULA ESFERA MOTORIZADA 
230V 2 VIAS CONEXION ROSCAR

VALVULERIA Valvulas de ESFERA MOTORIZADAS

VALVULA ESFERA MOTORIZADA 
230V 3 VIAS CONEXION ROSCAR

codigo ref. Ø € / ud
8010101 01425800 1/2 172,20
8010102 01425802 3/4 187,50
8010103 01425804 1/2 212,00

codigo ref. Ø € / ud
8010202 01425808 3/4 207,50
8010203 01425810 1/2 247,00

codigo ref. vias € / ud
8010302 01425860 2 122,70
8010303 01425862 3 122,70

SERVOMOTOR 
230V

• Recto instalacion vertical 
• Presión de alivio 7 bar ± 0.35 bar  
• Temperatura máxima de trabajo 85ºC 
• Estanqueidad antirretorno junta tórica 
• Ajuste automático 

VALVULA ESFERA MOTORIZADA 
230V 2 VIAS CONEXION ROSCAR

VALVULA ESFERA MOTORIZADA 
230V 3 VIAS CONEXION ROSCAR

codigo ref. Ø € / ud
8010104 01425700 11/4 355,00
8010105 01425702 11/2 413,80
8010106 01425704 2 508,60

codigo ref. Ø € / ud
8010204 01425710 11/4 401,10
8010206 01425714 2 649,20

codigo ref. vias € / ud
8010305 01420170 2 252,00
8010306 01420172 3 252,00

SERVOMOTOR 
230V

MÓDULO PLUS MÓDULO PLUS MÓDULO PLUS

MÓDULO COMPACT MÓDULO COMPACT MÓDULO COMPACT



 

codigo ref. Ø € / ud
7661001 50014200 - 95,87

codigo ref. Ø € / ud
7661002 50024200 - 103,92

codigo ref. Ø € / ud
7660602 49204000 3/4 38,03
7660603 49304000 1 40,02

CUERPO VALVULA ZONA 2 VIAS

codigo ref. Ø € / ud
7660502 39204000 3/4 37,31
7660503 39304000 1 39,18

ACTUADOR SIN MICRO 240V

CABEZAL “EROSO” CABEZAL “ICMA”

codigo ref. € / ud
7644000 CT211400 24,51

codigo ref. € / ud
7649901 821100AC20 16,30

• Normalmente cerrada  • Normalmente cerrada  

codigo ref. Ø € / ud
7662001 V-05369 - 82,59

Accesorios radiador CABEZALES TERMOSTÁTICOS ORKLI

VALVULERIA Valvulas de zona orkli
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• Motor 230V 
• 3 cables  
• Sin contacto auxiliar 
• Conector MOLEX

• TODO - NADA 
• Cuerpo de latón 
•  Rosca hembra 
•  Temperatura 5ºC - 88ºC 
•  230V/50Hz 
•  Contacto auxiliar 

• TODO - NADA 
• Cuerpo de latón 
• Rosca hembra 
• Temperatura 5ºC - 88ºC 
• 230V/50Hz

• Para control ON / OFF (3 cables) 
•  Cuerpo de latón 
•  Tmáx 95ºC - Pmáx 20 bar 
•  ∆Pmáx 4 bar 
•  Contacto auxiliar SPDT  

codigo modelo Kvs € / ud
7040401 230V 1/2” RH 3,4 133,600
7040402 230V 1” RH 7,7 133,60

codigo referencia R € / ud
7040202 V4043H1114/U 3/4” 108,10
7040203 V4043H1122/U 1” 108,10

V4044C  | VALVULA ZONA 
MOTORIZADA DE 3 VÍAS (todo-nada) 
honeywell home

V4043H | VALVULA ZONA MOTORIZADA 
DE 2 VÍAS (todo-nada) 
honeywell home

VC6613M  | VALVULA DE ZONA 
MOTORIZADA DE 3 VIAS “Serie VC”         
honeywell home

codigo referencia R € / ud
7040302 V4044C1189U 3/4” 109,20
7040303 V4044C1312U 1” 109,20

• Sin retorno por muelle 
•  Tamaño compacto  
•  Instalación rápida sin herramientas 
•  Con cable 1,5 m 
•  Fuerza 3 Nm 
• 108 s - 230 Vac - 2 posiciones - Flotante 3pt

• Igual porcentaje A-AB 
• Lineal B-AB 
• Conexión rosca externa 
• Cuerpo de latón 
• Tmáx 120ºC - PN25

• Igual porcentaje 
• Conexión rosca externa 
• Cuerpo de latón 
• Tmáx 120ºC - PN25

codigo referencia € / ud
7042506 MVN663A1500 117,90

codigo referencia r € / ud
7040304 VBG3-15-6.3 1” 120,60
7040305 VBG3-20-8.6 11/4” 138,80

VBG3  | VALVULA DE ESFERA DE 3 VÍAS 
honeywell home

VBG2  | VALVULA DE ESFERA DE 2 VÍAS 
honeywell home

MVN  | ACTUADOR VALVULAS DE BOLA 
honeywell home

codigo referencia r € / ud
7040204 VBG2-15-6.3 1” 74,90
7040205 VBG2-20-8.6 11/4” 88,60

RESIDEO Valvulas de zona motorizadas

resideo Valvulas de control de bola

VC6012 | ACTUADOR PARA VALVULA DE 
ZONA MOTORIZADA  
honeywell home

codigo referencia € / ud
9519012 VC6012ZZ00/U 102,50
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Circuladores circuladoras taconova calefaccion

TACOFLOW2 - Bomba circuladora para calefaccion

• Ajuste eficiente del rendimento con Δp-v, curva   
de presión proporcional variable, curva de presion 
constante Δp-c o ajuste manual de la velocidad 
mín.-max  

• Rango temperatura del fluido +2 °C a +95 °C 
• Indicación del estado de funcionamiento actual 

mediante color en LED en el frontal de la bomba  

Ventajas:

De rotor humedo para calefacciones de agua caliente en viviendas y locales comerciales 

• No requiere mantenimiento, sus6tucion de 
juntas ni elementos de sellado 

• La tacoflow2 incorpora el motor sincrono con 
tecnologia de imán permanente Taconova lo 
que permite obtener una elevada eficiencia con 
un coste muy interior 

• La bomba puede ser instalada en posición 
horizontal o ver6cal 

Descripcion

codigo modelo garanPa rosca distancia H (mm) € / ud
870011560130 15-60/130 5 AÑOS 1 130 mm 6 169,00
870012560130 25-60/130 5 AÑOS 11/2 130 mm 6 169,00
870012560180 25-60/180 5 AÑOS 11/2 180 mm 6 169,00
870012570180 25-70/180 5 AÑOS 11/2 180 mm 7 254,00
870013260180 32-60/180 5 AÑOS 2 180 mm 6 169,00
870013270180 32-70/180 5 AÑOS 2 180 mm 7 258,00

TACOFLOW2

codigo modelo garanPa rosca distancia H (mm) € / ud
870022560180 26-60/180 5 AÑOS 11/2 180 mm 6 256,00
870022570180 25-70/180 5 AÑOS 11/2 180 mm 7 312,00
870023260180 32-60/180 5 AÑOS 2 180 mm 6 263,00
870023270180 32-70/180 5 AÑOS 2 180 mm 7 319,00

TACOFLOW2 ADAPT - Bomba circuladora para calefaccion

• Funcion ac6veADAPT: modula- ción automá6ca 
del rendimiento de la bomba, adecuándose a la 
demanda especifica del sistema  

• Ajuste eficiente del rendimento con Δp-v, curva   
de presión proporcional variable, curva de presion 
constante Δp-c o ajuste manual de la velocidad 
mín.-max  

• Rango temperatura del fluido +2 °C a +95 °C 
• Indicación del estado de funcionamiento actual 

mediante color en LED en el frontal de la bomba  

Ventajas:

De rotor humedo para sistemas de calefacción, solar y biomasa en edifícios residenciales y comerciales  

• No requiere mantenimiento, sus6tucion de 
juntas ni elementos de sellado 

• La tacoflow2 incorpora el motor sincrono con 
tecnologia de imán permanente Taconova lo 
que permite obtener una elevada eficiencia con 
un coste muy interior 

• La bomba puede ser instalada en posición 
horizontal o ver6cal 

Descripcion TACOFLOW2 ADAPT

• eLink: comunicacion inalambrica entre la circuladora y el smartphone o tablet  
• Posibilidad de ajustes más precisos y más información técnica visualizada en la app de la bomba  
• Ajuste de la modulacion automa6co con la función ac6ve ADAPT, curva de presion proporcional Δpv 

variabile, curva de presion constante Δpc o ajuste manual de velocidad mín-max  
• Aislamiento termico de serie  
• Indicacion del estado de funcionamiento actual mediante color en LED en el frontal de la bomba 

Ventajas:

codigo modelo garanPa rosca distancia H (mm) € / ud
870032560180 25-60/180 5 AÑOS 11/2 180 mm 6 306,00

TACOFLOW2 ELINK
TACOFLOW2 version ELINK- Bomba circuladora para calefaccion

• No requiere mantenimiento, sus6tucion de juntas ni elementos de sellado 
• La tacoflow2 incorpora el motor sincrono con tecnologia de imán permanente Taconova lo que permite 

obtener una elevada eficiencia con un coste muy interior 
• La bomba puede ser instalada en posición horizontal o ver6cal 

Descripcion

ACCESORIOS | RACORES BOMBA

Juego racores bomba 11/2 x 1 en laton 
codigo € / ud

860300 17,33
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Circuladores circuladoras taconova calefaccion y refrigeracion

TACOFLOW3 MAX - Bomba circuladora para calefaccion y refrigeracion

• Funcion ac6veADAPT: modulacion automa6ca del 
rendimiento de la bomba, adecuándose a la 
demanda especifica del sistema  

• Ajuste eficiente de la potencia con curva de presión 
proporcional con Δp-v variable, curvas de presión 
constante Δp-c, velocidad mín.-máx. establecida y 
control de 0–10 V o PWM 

• Rango temperatura fluido entre -10 °C a +110 °C  
• Aislamiento térmico incluido de serie  
• Indicacion del estado de funcionamiento actual 

mediante color LED en el frontal de la bomba  

Ventajas:

De rotor humedo para instalaciones de calefaccion, refrigeracion y solar termica en edificios residenciales y comerciales

• No requiere mantenimiento, sus6tucion de 
juntas ni elementos de sellado 

• La tacoflow3 max incorpora el motor sincrono 
con tecnologia de imán permanente magné6co 
lo que permite obtener una elevada eficiencia 
con un coste muy interior 

• La bomba puede ser instalada en posición 
horizontal o ver6cal 

Descripcion

codigo modelo garanPa rosca distancia H (mm) € / ud
870052560180 25-60/180 5 AÑOS 11/2 180 mm 6 672,00
870052580180 25-80/180 5 AÑOS 11/2 180 mm 8 713,00

8700525100180 25-100/180 5 AÑOS 11/2 180 mm 10 888,00
870053260180 32-60/180 5 AÑOS 2 180 mm 6 674,00
870053280180 32-80/180 5 AÑOS 2 180 mm 8 719,00

8700532100180 32-100/180 5 AÑOS 2 180 mm 10 927,00

TACOFLOW3 MAX

Circuladores circuladoras taconova para solar

TACOFLOW2 - Bomba circuladora para instalaciones solares termicas

• Ajuste eficiente del rendimento con Δp-v, curva 
de presión proporcional variable, o velocidad min-
max establecida 

• Rango temperatura del fluido +2 °C a +110 °C 
• Indicación del estado de funcionamiento actual 

mediante color en LED en el frontal de la bomba  

Ventajas:

De rotor humedo para sistemas solares termicos en construcciones residenciales y comerciales 

• No requiere mantenimiento, sus6tución de 
juntas ni elementos de sellado 

• La tacoflow2 solar incorpora el motor sincrono 
con tecnologia de imán permanente Taconova 
lo que permite obtener una elevada eficiencia 
con un coste muy interior 

• La bomba puede ser instalada en posición 
horizontal o ver6cal

Descripcion

codigo modelo garanPa rosca distancia H (mm) € / ud
870041560130 15-60/130 5 AÑOS 1 130 mm 6 260,00
870042560130 25-60/130 5 AÑOS 11/2 130 mm 6 260,00
870042560180 25-60/180 5 AÑOS 11/2 180 mm 6 260,00
870042570180 25-70/180 5 AÑOS 11/2 180 mm 7 308,00

TACOFLOW2 SOLAR

Circuladores circuladoras taconova para acs

TACOFLOW2 PURE ACS- Bomba circuladora para sistemas de agua potable

• Ajuste preciso del rendimiento con velocidad min-
max 

• Rango temperatura del fluido +2 °C a +95 °C 
• Indicación del estado de funcionamiento actual 

mediante color en LED en el frontal de la bomba  
• Para uso en sistemas de agua potable (ACS)  

Ventajas:
De rotor humedo para sistemas de agua caliente sanitaria en edificios residenciales y comerciales

• No requiere mantenimiento, sus6tución de 
juntas ni elementos de sellado 

• La tacoflow2 solar incorpora el motor sincrono 
con tecnologia de imán permanente Taconova 
lo que permite obtener una elevada eficiencia 
con un coste muy interior 

• La bomba puede ser instalada en posición 
horizontal o ver6cal

Descripcion

codigo modelo garanPa rosca distancia H (mm) € / ud
870061540130 15-40/130 5 AÑOS 1 130 mm 4 236,00

TACOFLOW2 PURE
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YONOS PICO 1.0 25/1-4-130 

Caracteristicas y ventajas del producto: 
• Máxima comodidad de manejo gracias a la 

tecnologia de botón verde con nuevos ajustes 
inteligentes, a la interfaz de usuario intuitiva      
y a las nuevas funciones 

• Aplicacion en instalaciones de calefacción, 
climatización y refrigeración de -10 +95 

• Eficiencia energética optimizada gracias a la 
tecnologia del motor EC 

• Indicador LED para el ajuste del valor de 
consigna en incrementos de 0,1 mm y para la 
indicación de consumo actual   

• Instalación rápida y sencilla, y reposición sin 
problemas gracias a la nueva construcción 
optimizada  

• Mantenimiento más fácil y mayor fiabilidad 
debido al desbloqueo automático, y a la 
función de purga de la bomba  

• Máxima seguridad de funcionamiento y 
manejo gracias a su tecnología probada  

Circuladores yonos pico 1 .0  |   alta eficiencia rotor humedo

codigo modelo referencia conex. mm PN € / ud
862014 Yonos PICO 1.0 25/1-4 4248082 1” 180 10 330,20
862016 Yonos PICO 1.0 25/1-6 4248084 1” 180 10 361,40
862018 Yonos PICO 1.0 25/1-8 4248086 1” 180 10 553,80
863014 Yonos PICO 1.0 30/1-4 4248088 11/4” 180 10 330,20
863016 Yonos PICO 1.0 30/1-6 4248089 11/4” 180 10 361,40
863018 Yonos PICO 1.0 30/1-8 4248091 11/4” 180 10 553,80

Tipo: 
Bomba circuladora de rotor húmedo con 
conexión roscada, motor EC resistente al 
bloqueo y regulación electronica de velocidad 
integrada 

Aplicación: 
Todos los sistemas de calefacción por agua 
caliente, aplicaciones de climatización y para 
circuitos  cerrados de refrigeracion 

Suministro: 
• Bomba  
• Conector Wilo 
• Juntas para los modelos roscados 
• Instrucciones instalacion y funcionamiento 

Yonos Pico 1.0 Serie: 
25/ Diámetro de conexión (mm) 
1-4 Rango de presión diferencial (m) 
-130 Longitud del cuerpo hidráulico (mm)



VARIOS PICO STG 

Caracteristicas y ventajas del producto: 
• La solución de reposición más compatible 

para todas las aplicaciones, incluyendo solar 
y geotermia, gracias a su construccion 
compacta, los nuevos modelos de regulación 
(como iPWM) y la nueva funcion de 
sincronización 

• Comodidad de manejo maxima gracias a los 
indicadores LED y a la tecnologia de botón 
verde que incluye un boton para el modo de 
regulación y otro para las curvas 
caracteristicas preajustadas 

• Instalacion sencilla gracias a su construccion 
compacta, las conexiones electricas 
adaptables y las funciones de 
mantenimiento, como la purga 

• Máxima seguridad de funcionamiento y 
manejo 

• Aplicacion en instalaciones de calefacción, 
climatización y refrigeración de -10 +110 si 
la temperatura ambiente es máxima 25º y 
hasta 95º si la temperatura ambiente 
máxima es 40º  

Tipo: 
Bomba circuladora de rotor húmedo con 
conexión roscada, motor EC resistente al 
bloqueo y regulación electronica de velocidad 
integrada 

Aplicación: 
Todos los sistemas de calefacción por agua 
caliente, aplicaciones de climatización, 
circuitos cerrados de refrigeracion y circuitos 
primarios de instalaciones solares y geotermia 

Suministro: 
• Bomba  
• Conector Wilo 
• Juntas   
• Cable con conector de 3 polos para bomba 

en un extremo y conexión para conector 
Wilo en el otro extremo  

• Instrucciones instalacion y funcionamiento 

Yonos Pico STG Serie: 
25/ Diámetro de conexión (mm) 
1-7 Rango de presión diferencial (m) 
-130 Longitud del cuerpo hidráulico (mm) 
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Circuladores yonos pico-stg |   alta eficiencia rotor humedo

codigo modelo referencia conex. mm PN € / ud
- Yonos PICO-STG 15/1-7 4215540 1/2” 130 10 824,00
- Yonos PICO-STG 15/1-8 4232742 1/2” 130 10 839,00
- Yonos PICO-STG 15/1-13 4232746 1/2” 130 10 853,00
- Yonos PICO-STG 15/1-13-180 4232747 1/2” 180 10 875,00
- Yonos PICO-STG 25/1-7 4215542 1” 180 10 824,00
- Yonos PICO-STG 25/1-7-130 4215541 1” 130 10 824,00
- Yonos PICO-STG 25/1-8 4232743 1” 180 10 839,00
- Yonos PICO-STG 25/1-8-180 4232744 1” 130 10 839,00
- Yonos PICO-STG 30-1/8 4232745 11/4” 180 10 839,00



 
YONOS MAXO 

Caracteristicas y ventajas del producto: 
• El indicador LED ofrece una transparencia 

total acerca de la altura de impulsión de 
consigna, la velocidad o de los posibles 
errores 

• Ajuste sencillo de tres velocidades al 
sustituir una bomba estándar sin regulación 

• Conexión eléctrica simplificada gracias al 
enchufe de Wilo 

• Supervision de la disponibilidad de la 
instalación mediante indicación general de la 
avería 

• Diseño compacto y manejo sencillo 
garantizado 

• Aplicación en instalaciones de calefacción, 
climatización y refrigeración de -20 + 110 

• Indicacion general de la avería 

Tipo: 
Bomba circuladora de rotor húmedo con 
conexión roscada o embridada, motor EC con 
adaptación automática de la velocidad 

Aplicación: 
Todos los sistemas de calefacción por agua 
caliente, instalaciones de climatización, 
circuitos cerrados de refrigeracion y sistemas 
industriales de circulación 

Suministro: 
• Bomba  
• Arandelas para tornillos de brida (en 

diámetros nominales conexion DN40-DN65 
• Juntas en la conexión roscada 
• Instrucciones instalacion y funcionamiento 

Yonos MAXO Serie: 
25/ Diámetro de conexión (mm) 
0,5-7 Rango de presión diferencial (m) 

codigo modelo referencia conex. mm PN € / ud
863907 Yonos MAXO 25/0,5-7 2120639 1” 180 10 1.173,00
863910 Yonos MAXO 25/0,5-10 2120640 1” 180 10 1.284,00

- Yonos MAXO 25/0,5-12 2120641 1” 180 10 1.661,00
864007 Yonos MAXO 30/0,5-7 2120642 11/4” 180 10 1.318,00
864010 Yonos MAXO 30/0,5-10 2120643 11/4” 180 10 1.387,00
864011 Yonos MAXO 30/0,5-12 2120644 11/4” 180 10 1.796,00

- Yonos MAXO 32/0,5-10 2210113 32 220 6/10 1.491,00
- Yonos MAXO 32/0,5-11 2210114 32 220 6/10 2.074,00
- Yonos MAXO 40/0,5-4 2120645 40 220 6/10 1.372,00

864108 Yonos MAXO 40/0,5-8 2120646 40 200 6/10 2.104,00
864112 Yonos MAXO 40/0,5-12 2120647 40 250 6/10 2.492,00
864113 Yonos MAXO 40/0,5-16 2120648 40 250 6/10 3.310,00

- Yonos MAXO 50/0,5-8 2120649 50 240 6/10 2.726,00
864109 Yonos MAXO 50/0,5-9 2120650 50 280 6/10 3.078,00
864012 Yonos MAXO 50/0,5-12 2120651 50 280 6/10 3.285,00
864110 Yonos MAXO 50/0,5-16 2120652 50 340 6/10 4.310,00

- Yonos MAXO 65/0,5-9 2120653 65 280 6/10 3.336,00
8605134 Yonos MAXO 65/0,5-12 2120654 65 340 6/10 3.750,00
865014 Yonos MAXO 65/0,5-16 2120655 65 340 6/10 4.558,00

- Yonos MAXO 80/0,5-6 2120656 80 360 6 3.902,00
- Yonos MAXO 80/0,5-6 2120657 80 360 10 4.155,00
- Yonos MAXO 80/0,5-12 2120658 80 360 6 4.976,00
- Yonos MAXO 80/0,5-12 2120659 80 360 10 5.230,00
- Yonos MAXO 100/0,5-12 2120660 100 360 6 6.013,00
- Yonos MAXO 100/0,5-12 2120661 100 360 10 6.267,00

yonos maxo |   alta eficiencia rotor humedoCirculadores
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Tipo: 
Bomba circuladora de rotor húmedo con 
conexión roscada y motor síncrono resistente 
al bloqueo 

Aplicación: 
Sistemas de recirculación de ACS  
Circulador adecuado para solamente agua 
potable 

Suministro: 
• Bomba  
• Aislamiento térmico 
• Conector Wilo 
• Juntas (Star-Z NOVA A y Star-Z NOVA T) 
• Instrucciones de instalacion y 

funcionamiento 

WILO- STAR - Z NOVA A 

Caracteristicas y ventajas del producto: 
• Reducido consumo de potencia de tan solo 3 

a 6 W gracias al motor síncrono 
• Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 

3,57 mmol/l (36ºf) 
• Temperatura máxima con ACS 65ºC (por 

poco tiempo, 2h, hasta 70ºC) 
• Conexión eléctrica rápida y sin necesidad de 

herramientas gracias al conector de Wilo 
• Protección segura frente a bacterias y 

corrosión gracias a la aplicación de 
materiales de alta calidad, que tambien 
garantizan un funcionamiento continuado 

• La versión “T” combina el más alto grado de 
higiene con el ahorro gracias al temporizador 
integrado, al termostato y a la dirección de 
desinfección térmica automática. La 
tecnologia de botón verde y un interfaz 
intuitivo con pantalla LCD hacen que la 
versión “T” tenga un manejo 
extremadamente sencillo.  

Star-Z Serie: 
NOVA Con motor asíncrono 
A Con válvula antirretorno y valvula corte bola 
T Con válvula de corte de bola, valvula 
antirretorno, temporizador, termostato y 
detección de la desinfeccion termica 
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Circuladores Star-z nova |   alta eficiencia rotor humedo

codigo modelo referencia conex. mm PN € / ud
880101 Star-Z NOVA 4132760 1/2” 84 10 288,60
880102 Star-Z NOVA A 4132761 1/2” 138 10 387,40

- Star-Z NOVA T 4222650 1/2” 138 10 664,00

WILO- STAR - Z  

Caracteristicas y ventajas del producto: 
• Bombas monofásicas con conexión electrica 

rapida 
• Gran resistencia a la dureza del agua: hasta 

3,57 mmol/l (36ºf) 
• Temperatura máxima con ACS 65ºC (por 

poco tiempo, 2h, hasta 701) 

Circuladores Star-z |   rotor humedo

Tipo: 
Bomba recirculación de rotor húmedo con 
conexión roscada  

Aplicación: 
Sistemas de recirculación y preparación de 
ACS en industria y edificación 
Circulador adecuado solamente agua potable 

Suministro: 
• Bomba  
• Juntas 
• Instrucciones de instalacion y mantenimiento

Star Serie: 
-Z Para sistemas de recirculación de ACS 
25/ Diametro de conexión (mm) 
2 Altura de impulsión nominal (m) para Q = 0 
m3/h 
EM Monofásica 

codigo modelo referencia conex. mm PN € / ud
880104 Star-Z 20/1 4028111 1/2” 140 10 540,80

8801043 Star-Z 20/4-3 4081193 3/4” 150 10 670,80
8801044 Star-Z 20/5-3 4081198 3/4” 150 10 764,40

- Star-Z 20/7-3 4081203 3/4” 150 10 1.164,00
880105 Star-Z 25/2 EM 4029062 1” 180 10 673,40
880125 Star-Z 25/6-3 4047573 1” 180 10 907,40
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Tipo: 
Bomba circuladora de rotor húmedo con 
conexión roscada o embridada. Velocidades 
preseleccionables 

Aplicación: 
Sistemas de recirculación y preparación de 
ACS en industria y edificación. Circulador 
adecuado solamente para agua potable. 

Suministro: 
• Bomba  
• Aislamiento térmico 
• Juntas en la conexión roscada 
• Arandelas para tornillos de brida (DN40-

DN65) 
• Instrucciones de instalacion y mantenimiento

WILO- STAR - Z NOVA A 

Caracteristicas y ventajas del producto: 
• Piloto de control de sentido de giro para la 

indicación del sentido de giro correcto (solo 
en caso de 3) 

• Aislamiento térmico de serie 
• Para ACS hasta 32ºf de dureza, temperatura 

máxima 65º para TOP-Z20/4 y TOP-Z 25/6 
• Para ACS hasta 35ºf de dureza, temperatura 

máxima 80º para TOP-Z 25/10 en adelante 

TOP Serie: 
-Z Para sistemas de ACS 
20/ Diámetro de conexión (mm) 
T Con válvula de corte de bola, valvula 
antirretorno, temporizador, termostato y 
detección de la desinfeccion termica 

Circuladores TOP-Z |   alta eficiencia rotor humedo

codigo modelo conex. referencia conex. mm PN € / ud
- TOP-Z 20/4 EM inox 2045519 3/4” 150 10 1.277,00
- TOP-Z 20/4 DM inox 2045520 3/4” 150 10 1.293,00

880126 TOP-Z 25/6 EM inox 2045521 1” 180 10 1.375,00
880107 TOP-Z 25/6 DM inox 2045522 1” 180 10 1.394,00

- TOP-Z 25/10 EM RG 2061964 1” 180 10 2.210,00
- TOP-Z 25/10 DM RG 2175509 1” 180 10 2.400,00

880130 TOP-Z 30/7 EM RG 2048340 11/4” 180 10 1.375,00
880108 TOP-Z 30/7 DM RG 2048341 11/4” 180 10 1.394,00

- TOP-Z 30/10 EM RG 2059857 11/4” 180 10 2.210,00
- TOP-Z 30/10 DM RG 2175512 11/4” 180 10 2.400,00
- TOP-Z 40/7 EM RG 2046637 DN40 250 6/10 2.771,00

880111 TOP-Z 40/7 DM RG 2175516 DN40 250 6/10 2.797,00
880109 TOP-Z 40/7 EM GG 2046631 DN40 250 6/10 1.691,00
880110 TOP-Z 40/7 DM GG 2175515 DN40 250 6/10 1.607,00

- TOP-Z 50/7 DM RG 2175522 DN50 280 6/10 3.730,00
- TOP-Z 50/7 DM GG 2175521 DN50 280 6/10 2.524,00
- TOP-Z 65/10 DM RG 2175528 DN65 340 6/10 5.130,00
- TOP-Z 65/10 DM GG 2175527 DN65 340 6/10 3.234,00
- TOP-Z 80/10 DM RG 2175532 DN80 360 6 6.274,00
- TOP-Z 80/10 DM GG 2175531 DN80 360 6 3.883,00
- TOP-Z 80/10 DM RG 2175534 DN80 360 10 6.274,00
- TOP-Z 80/10 DM GG 2175533 DN80 360 10 3.883,00
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Circuladores TOP-Z |   alta eficiencia rotor humedo



 
RACORES PARA BOMBAS   
(fundición maleable) 
• 1 JUEGO: 2 tuercas de unión + 2 juntas 

planas + 2 piezas de inserción  
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Circuladores ACCESORIOS PARA CIRCULADORES

RACORES PARA BOMBAS                  
de agua potable (latón) 
• 1 JUEGO: 2 tuercas ciegas, (cromadas con 

fundición blanca maleable), 2 juntas 
planas y 2 piezas para insertar (laton CW 
614N), conexion roscada o soldada 

codigo Ø referencia € / ud
860301 1” 4092741 21,00
860302 11/2” 4092742 24,00

codigo Ø referencia € / ud
860300 11/2”-1” 39609 17,33

codigo Ø referencia € / ud
880301 1/2-15 4092743 37,00
880301 11/4-35 112082691 69,00

RACORES PARA BOMBAS   
• 1 JUEGO 
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Circuladores Bombas Circuladoras concept

CONCEPT 100 

• Fabricadas en cuerpo de hierro fundido. Son bombas de facil instalación y con 
un interfaz sencillo e intuitivo con un “solo giro” 

1. Presión proporcional (A-B-C): recomendado para válvulas de radiadores 
termostático 

2. Presión constante (1-2-3); recomendado para la calefacción por suelo radiante 

3. Purga de aire automática: facilita la ventilación rápida e inmediata para una 
operación segura 

4. Velocidad fija (I-II-III): recomendado para la alimentación de calderas, 
sistemas de calefacción de un solo tubo o sistemas    con separadores 
hidráulicos 

5. LED multicolor: verde, la circuladora esta funcionando correctamente; verde 
(parpadeando) la purga de aire automática está funcionando; amarillo 
(parpadeando) en espera; rojo, fallo de la bomba o funcionamiento en seco 

Altura: hasta 8 mt 
Caudal: hasta 4,5 m3/h  
Potencia máxima: 60 W 
Presión máxima funcionamiento 10 bar 

codigo modelo referencia L (mm) DN rosca € / ud
870091560130 concept 100 15-60/130 949693 130 15 1” 179,85

870092540130 concept 100 25-40/130 949673 130 25 11/2” 165,00

870092540180 concept 100 25-40/180 949675 180 25 11/2” 178,20

870092560180 concept 100 25-60/180 949676 180 25 11/2” 192,50

870092580180 concept 100 25-80/180 949677 180 25 2” 212,30

870093280180 concept 100 32-80/180 949678 180 25 2” 228,80

RENDIMIENTO HIDRAÚLICO 

1 Presión proporcional (A-B-C)  
Recomendado para válvulas de 
radiadores termostá6cos  

2 Presión constante (1,2,3)  

Recomendado para la calefacción 
por suelo radiante 

4 Velocidad fija (I-II-III) 

Recomendado para la alimentación 
de calderas, sistemas de calefacción 
de un solo tubo o sistemas de 
separadores hidráulicos 

5 LED mul]color  

Verde: la circuladora está 
funcionando correctamente 
Verde (parpadeando): la purga de aire 
automá6ca está funcionando 
Amarillo (parpadeando): en espera 
Rojo: fallo de la bomba o 
funcionamiento en seco 

3 Purga de aire automá]ca  

Facilita la ven6lación rápida e 
inmediata de una operación segura 
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• Programación diaria, semanal o 5+2 
•  4 ó 6 períodos de hora y temperatura por dia 
•  Pantalla gran tamaño retroiluminada  
•  Funciones de optimización avanzada para 
alcanzar la temperatura deseada en momento 
oportuno 

•  Función bloqueo del teclado 

•  Programación flexible: 7 dias con 6 periodos, 
modo vacaciones o un simple toque 1+hora 

•  Ahorro de energía, con auto aprendizaje 
•  Facilidad de uso, pantalla grande y nítida, 
modos apagado/manual/automático con solo 
tocar un boton 

•  Uso, calderas estandar y combinadas (on/off); 
calefacción por suelo radiante, valvulas zona. 
Solo calefacción.  

•  Otros: función de bloqueo, de protección 
contra heladas, ajuste automático del reloj

• Programación flexible: 7 dias con 6 periodos, 
modo vacaciones o un simple toque 1+hora 

• Ahorro de energía, con auto aprendizaje 
• Facilidad de uso, pantalla grande y nítida, 
modos apagado/manual/automático con solo 
tocar un boton 

• Uso, calderas estandar y combinadas (on/off); 
calefacción por suelo radiante, valvulas zona. 
Solo calefacción.  

• Otros: función de bloqueo, de protección 
contra heladas, ajuste automático del reloj

Honeywell home CRONOTERMOSTATOS inalámbricos y de cable

codigo referencia € / ud
700002 T3H110A0050 98,20

codigo referencia € / ud
700003 Y3H710RF0067 169,00

T3R | CRONOTERMOSTATO INALAMBRICO 
honeywell home

T3 | CRONOTERMOSTATO CON CABLE 
honeywell home

• Programación diaria, semanal o 5+2 
• 4 ó 6 períodos de hora y temperatura por dia 
• Pantalla gran tamaño retroiluminada  
• Funciones de optimización avanzada para 
alcanzar la temperatura deseada en momento 
oportuno 

• Función bloqueo del teclado 

codigo referencia € / ud
700004 T4H110A1022 143,50

T4 | CRONOTERMOSTATO CON CABLE 
honeywell home

• Semanal con 6 cambios por día 
• Pantalla clara y fácil de leer, táctil 
• WIFI integrado 
• Controlable a distancia mediante smartphone 
y tablet 

• Tecnologia de geolocalización 
• Funciones de optimización avanzada para 
alcanzar la temperatura deseada 

• Función bloqueo de pantalla 
• Compatible con Opentherm

codigo referencia € / ud
700005 Y4H910RF4005 243,00

codigo referencia € / ud
700006 Y6H810WF1005 224,00

T6 | CRONOTERMOSTATO DE CABLE 
honeywell home

T4R | CRONOTERMOSTATO INALAMBRICO 
honeywell home

codigo referencia € / ud
700007 Y6H910RW4013 286,00

T6R | CRONOTERMOSTATO INALAMBRICO 
honeywell home

• Semanal con 6 cambios por día 
•  Pantalla clara y fácil de leer, táctil 
•  WIFI integrado 
•  Controlable a distancia mediante smartphone 
y tablet 

•  Tecnologia de geolocalización 
•  Funciones de optimización avanzada para 
alcanzar la temperatura deseada 

•  Función bloqueo de pantalla 
•  Compatible con Opentherm



 

• No programable 
• Control Fuzzy Logic con auto-aprendizaje  
• Banda proporcional ajustable 
• Tiempo mínimo de marcha ajustable 
• Limitación de temperatura 
• Protección antihielo 
• Modo seguro en caso de fallo 
• Modo instalador  
• Comprobación de transmisión y potencia señal

•  No programable  
•  Control Fuzzy Logic  
•  Banda proporcional ajustable 
•  Tiempo marcha/paro ajustable 
•  Limitación de temperatura 
•  Protección antihielo 
•  Modo instalador

•  Control inalámbrico, sin cables de conexión 
entre la caldera y el termostato, podrá 
colocarlo en cualquier punto de su hogar 

•  Facilidad de uso, girar el dial de ajuste en 
sentido horario para encender la calefacción   
y en sentido antihorario para apagarla 
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HONEYWELL HOME TERMOSTATOS DE AMBIENTE DIGITAL

codigo referencia € / ud
7000090 DT90A1008 57,30

codigo referencia € / ud
70000902 DT92A1004 153,00

• Temperaturas: 5ºC y 35ºC 
•  Compuesto por:  

• Termostato DT90 
• Receptor BDR91

DT92 | TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL 
honeywell home

• Temperaturas: 5ºC y 35ºC 
•  Compuesto por:  

•  Termostato DT90 
•  Receptor BDR91 

DT92 | TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL 
honeywell home

• Control inalámbrico, sin cables de conexión 
entre la caldera y el termostato, podrá 
colocarlo en cualquier punto de su hogar 

• Facilidad de uso, girar el dial de ajuste en 
sentido horario para encender la calefacción   
y en sentido antihorario para apagarla 

• Acceso desde cualquier lugar, controla el 
sistema de calefacción desde al app gratuita 

•  Temperaturas: 5ºC y 35ºC en intervalos 0,5ºC 
•  Compuesto por:  

• Termostato Y87 
• Receptor BDR91

Y87  PACK CONNECT |        
TERMOSTATO INALÁMBRICO SMARTPHONE 
honeywell home

• Temperaturas: 5ºC y 35ºC en intervalos 0,5ºC 
• Compuesto por:  

• Termostato Y87 
• Receptor BDR91 
• Pasarela RFG100

Y87 |  
TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL 
honeywell home

codigo referencia € / ud
7000087 Y87RF2058 166,00

codigo referencia € / ud
7000066 Y87RFC2066 220,00

•  Para control de calderas, válvulas de zona, 
bombas, actuadores electrotérmicos, 
radiadores eléctricos y fancoils. 

•  Para control de calderas, válvulas de zona, 
bombas, actuadores electrotérmicos, 
radiadores eléctricos y fancoils. 

HONEYWELL HOME Y87 CONNECTED -  TERMOSTATO INALÁMBRICO
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• Para zonificación individual de 1 a 12 zonas 
•  Comodidad, control y ahorro de energía 
•  Completamente configurable 
•  Conectividad remota desde un teléfono 
•  Menú de 11 idiomas y programacion de 
usuario dirigida con su gran pantalla táctil 

•  Control de calefacción adaptativo se adapta 
continuamente al clima y a la carga del sistema 
de calefacción a lo largo del año 

•  Caracteristicas de de optimización calcula el 
tiempo de calentamiento y de enfriamiento lo 
que permite la programación de las 
necesidades de calefacción reales 

• Gran pantalla iluminada ajustable 
• Visualización de la información en la pantalla 
mediante símbolos y texto 

• Los parámetros se pueden seleccionar 
individualmente 

• Posible modificación manual de temperatura  
en cualquier momento 

• Función ventana abierta, ahorro energético 

Honeywell home EVOHOME CONNECTED WI-fi

codigo referencia € / ud
700921 ATP921R3118 348,00

codigo uds referencia € / ud
700920 1 HR92WE 103,50
700924 4 HR924WE 346,50

• Compuesto por:  
• Controlador Evohome con wifi (blanco) 
• Soporte sobremesa ATF800 
• Receptor BDR91T

HR92WE |         
TERMOSTATO RADIADOR ELÉCTRICO 
honeywell home

• Montaje: M30 x 1,5 

EVOHOME | CONNECTED PACK 
honeywell home

• Diseño minimalista  
• Sencillo modo de comprobacion con luz LED 
• función ventana abierta, ahorro energético 
• Temperaturas en modo manual predefinidas 
• Los parámetros se pueden seleccionar 
individualmente

codigo uds referencia € / ud
700920 1 HR91 79,40
700924 4 HR914 286,00

HR92WE |         
TERMOSTATO RADIADOR ELÉCTRICO 
honeywell home

• Montaje: M30 x 1,5 

COMPATIBLE CON 
BOMBAS DE CALOR 

incluyendo compatibilidad con 
bombas de calor, evohome es 

idóneo para casi todos los 
hogares y aplicaciones, desde 

calderas hasta calefacción 
central e incluso para calderas 

de pellets

GESTIÓN CARGA TÉRMICA  
aprende de la potencia 

calorífica de cada zona para 
controlar mejor el control de la 

caldera. Limitará las altas 
temperaturas de retorno 

ineficientes y mantendrá la 
caldera en su consumo más 

bajo posible

COMPENSACIÓN CLIMÁTICA  
utiliza la información de la 

temperatura exterior, la 
temperatura ambiente y la 

temperatura de consigna para 
mejorar el confort de la zona y 

el consumo de energía

CONTROL CALEFACCIÓN         
Y REFRIGERACIÓN  

cambia fácilmente entre los 
modos de calefacción y 

refrigeración, manteniendo a 
los clientes calientes en verano 

y frescos en invierno
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• Detección por celda electroquimica 
•  Baterias incluidas 
•  Vida útil 7 años en condiciones normales 
•  Indicadores de alarma (sonora y visual), 
alimentación, fallo y ventilar 

•  7 años de garantia 
•  Funcion de prueba 
•  Homologado según norma EN50291 
•  Compatible con cámara seguridad wifi C1 y C2 
•  Con funcionalidad alarm scan app

• Imagen HD de 720p con cámara de gran 
angular 

• Notificaciones instantáneas en un dispositivo 
movil si sucede algo inusual 

• Detección inteligente de sonidos, 
distinguiendo entre alarmas de humo y ruidos 
de fondo por ejemplo  

• Zoom de X5 que permite centrar la atención 
en cada detalle 

• Almacenamiento gratis y seguro de los videos 
en la nube a traves d ella app Lyric  

• Función de audio en dos sentidos para 
mantenerse en contacto con quien este en casa

• Aviso en caso de fuga de agua, congelación o 
nivel de humedad elevado mediante app 
honeywell 

• Posibilidad de avisar a un vecino o amigo para 
que intervenga con rapidez 

• Instalacion flexible con disposición opciones: 
sensor / cable de detección ampliable 

• Funcionamiento con baterias (3xAA) incluidas 
• Configuración sencilla mediante la app 
honeywell 

• Monitorizacion de los valores de temperatura 
y humedad gracias a los sensores integrados y 
con registros visibles de la app 

• Posibilidad de añadir cables sensores para 
extender el área de detección (hasta 150 m) 

• Sirena integrada 100 dBA 

LYRIC W1  | DETECTOR DE FUGAS           
DE AGUA Y CONGELACIÓN 
honeywell home
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resideo MATERIAL VARIO

codigo referencia € / ud
700009 XC70-ESPT-A 45,00

XC70-ESPT | DETECTOR AUTONÓMO 
DE MONÓXIDO DE CARBONO  
honeywell home

LYRIC C1  | CAMARA DE SEGURIDAD 
honeywell home

codigo referencia € / ud
700008 W1KS 94,00

codigo referencia € / ud
700100 HAWCIC1S 142,479

codigo referencia € / ud
700101 W1AS 26,90

LYRIC W1  | CABLE SENSOR 1,2 MT 
honeywell home
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codigo referencia Kvs € / ud
7020001 D06F-1/2A 2,4 121,40
7020002 D06F-3/4A 3,1 126,20
7020003 D06F-1A 5,8 166,00
7020004 D06F-11/4A 5,9 253,00
7020005 D06F-11/2A 12,6 438,00
7020006 D06F-2A 12,0 503,00

• PN (bar): 25 
• DN: 10, 15, 20, 32, 40, 50 
• Temperatura máxima 70ºC 
• P salida (bar): 1,5 … 6 
• Malla del filtro: 0,5 mm 
• Norma de referencia: EN1567 DM174 
• Material: latón

• PN (bar): 16 
•  DN: 10, 15, 20 
•  Temperatura máxima 70ºC 
•  P salida (bar): 1,5 … 6 
•  Malla del filtro: 0,5 mm 
• Norma de referencia: EN1567 DM174 
•  Material: latón

Resideo REDUCTORAS DE PRESIÓN

codigo referencia Kvs € / ud
- D04FM-3/8A 1,8 36,00

7021001 D04FM-1/2A 2,4 36,60
7021002 D04FM-3/4A 2,6 46,00

codigo referencia Kvs € / ud
- D05FS-1/2A 3,0 85,90

7021202 D05FS-3/4A 3,5 97,40
7021203 D05FS-1A 3,7 124,10

- D05FS-11/4A 7,3 193,00
- D05FS-11/2A 7,5 332,0
- D05FS-2A 7,7 380,00

D05FS  | REDUCTOR DE PRESIÓN         
PARA AGUA, AIRE Y NITRÓGENO 

D04FM | REDUCTOR DE PRESIÓN         
PARA AGUA 

D06F-AM  | REDUCTOR DE PRESIÓN         
PARA AGUA, AIRE Y NITRÓGENO 

• PN (bar): 16 
• DN: 10, 15, 20, 32, 40, 50 
• Temperatura máxima 40ºC 
• P salida (bar): 1,5 … 6 
• Malla del filtro: 0,16 mm 
• Norma de referencia: EN1567 DM174 
• Material: latón

• PN (bar): 16 
•  DN: 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 
•  Temperatura máxima 65ºC 
•  P salida (bar): 1,5 … 6 
•  Norma de referencia: EN1567 DM174 
•  Material: fundicion esferoidal

codigo referencia Kvs € / ud
7020007 D15S-50A 18 1.087,00
7020008 D15S-65A 49 1.230,00
7020009 D15S-80A 51 1.595,00
7020010 D15S-100A 56 1.895,00

- D15S-150A 230 6.623,00
- D15S-200A 255 10.641,00

D15S | REDUCTOR DE PRESIÓN         
PARA AGUA, AIRE Y NITRÓGENO 

    Reductoras de presión 



 

• Conexión: rosca 
• PN (bar): 16 
• DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50 
• Temperatura máxima 40ºC 
• Malla del filtro: 20/ 50 / 100 / 200  μm 
• Norma de referencia: DIN EN 13443-1 
• Con opcion lavado automatico programador 
• Manómetro

• Conexión: rosca 
•  PN (bar): 16 
•  DN: 15, 20, 25, 32 
•  Temperatura máxima 40ºC 
•  Malla del filtro: 105 / 135 μm 
• Norma de referencia: DIN EN 13443-1

• Conexión: orientable (rosca) 
•  PN (bar): 16 
•  DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50 
•  Temperatura máxima 30ºC 
•  Malla del filtro: 50 / 100 / 200  μm 
•  Norma de referencia: DIN EN 13443-1 
•  Con opcion lavado automatico programador 
•  Manómetro

codigo referencia Kvs € / ud
- F76S-1/2AA 4,8 382,00
- F76S-3/4AA 7,2 408,00
- F76S-1AA 9,8 422,00
- F76S-11/4AA 10,7 471,00
- F76S-11/2AA 21,0 639,00
- F76S-2AA 22,0 702,00
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Resideo REDUCTORAS DE presion y programadores

codigo referencia Kvs € / ud
7012035 FF06-1/2AA 4,0 79,50
7012034 FF06-3/4AA 5,8 87,00
7012033 FF06-1AA 10,4 106,30
7012037 FF06-11/4AA 10,4 117,90

codigo referencia Kvs € / ud
- F74CS-1/2AA 5,3 254,00
- F74CS-3/4AA 7,9 267,00

7012504 F74CS-1AA 9,0 280,00
7012505 F74CS-11/4AA 10,0 293,00

- F74CS-11/2AA 16,0 772,00
- F74CS-2AA 20,0 805,00

F74CS  | FILTRO SERIE “PRIMUS” 
LAVADO CONTRACORRIENTE                
honeywell home

FF06 | FILTRO “MINIPLUS”          
PARA AGUA FRÍA 
honeywell home

F76S-A  | FILTRO SERIE “S” agua fría 
LAVADO CONTRACORRIENTE 
honeywell home

• Para filtros y grupos 
domésticos 

• Para filtros R 11/2” - 2”

codigo referencia V/Hz € / ud
- Z11S-A 230 476,00
- Z11S-B 24 476,00

Z11AS  | PROGRAMADOR CON PANTALLA         
Para filtros F76 
honeywell home

Z11 | PROGRAMADOR CON PANTALLA         
Para filtros Serie “S” y F74 
honeywell home

Z74S-AN  | PROGRAMADOR SIN PANTALLA         
Para filtros gama “PRIMUS” 
honeywell home

• Para agua potable 
• Vaso transparente 
• Cartucho inoxidable

•  Para agua potable 
•  Vaso transparente 
•  Cuerpo material sintético 
•  Malla de acero inoxidable

• Para agua potable 
• Vaso transparente 
• Cuerpo de latón 
• Malla acero inoxidable

* malla estandar 100 μm * * malla estandar 100 μm *

• Para filtros con bridas 
• Para filtros DN 65 - 100

codigo referencia V/Hz € / ud
- Z11AS-1A 230 594,00

• Para filtros R 11/2” - 2” y 
combinaciones de filtros con 
reductora gama “Primus” 

• Programable: 8 disponibles 
• Rango de 1h - 90 días 
• Alimentación 230V o pilas

codigo referencia V/Hz € / ud
7012500 Z74S-AN 230 192,00

Z74S-A  | DISPOSITIVO DE LAVADO 
Para filtros F74, F76S 
honeywell home

• Alimentación a pilas

codigo referencia V/Hz € / ud
- Z74S-A - 287,00
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TM50 | MEZCLADORA TERMOSTÁTICA         
PARA AGUA CALIENTE SANITARIA 
honeywell home

codigo referencia Kvs € / ud
- V135-1/2B 2,8 109,30
- V135-3/4B 3,2 117,30

7029040 V135-1B 5,0 144,90
7029041 V135-11/4B 5,0 161,00

• Compuesto por: 
• Sensor remoto líquido con capilar, T100R 
con vaina de inmersión incluida 

• Mando con conector 
• Eje  
• Tuerca de conexión

codigo referencia l/min € / ud
7029912 TM50-1/2E 25 94,50

codigo referencia R € / ud
7029904 TM3400-946 11/4” 861,00
7029905 TM3400-956 11/4” 1.319,00
7029906 TM3400-966 11/4” 1.519,00

• Regulación entre 30ºC y 60ºC  
•  Sistema de seguridad antiescaldadura 
•  Cuerpo de latón 
•  Protección anticalcárea  
•  Tmáx 90ºC - Pmáx 10 bar

Resideo Valvulas mezcladoras

TM200 | MEZCLADORA TERMOSTÁTICA         
PARA AGUA CALIENTE SANITARIA 
honeywell home

TM3400 | MEZCLADORA TERMOSTÁTICA         
PARA AGUA CALIENTE SANITARIA 
honeywell home

• Racores rosca hembra 
• Cuerpo de bronce 
• Pmáx 10 bar - Tmáx 90ºC 

•  Temperatura máxima 120ºC 
•  PN16 
•  Cuerpo de bronce 
•  Conexiones con racores  
•  Para utilizar con: MT4, T100R, R100RS

codigo referencia ºC € / ud
7029110 T100R-AA 10-50 134,80
7029111 T100R-AB 30-70 134,80

V135 | MEZCLADORA TERMOSTÁTICA         
PARA SOLAR 
honeywell home

• Regulación entre 30ºC y 60ºC  
•  Sistema de seguridad antiescaldadura 
•  Cuerpo de latón 
•  Protección anticalcárea  
•  Tmáx 90ºC - Pmáx 10 bar

•  Sin racores, rosca macho 3/4”

codigo referencia l/min € / ud
7029934 TM200-3/4A 27 133,10

• Racores rosca 3/4”

V135 | MEZCLADORA TERMOSTÁTICA         
PARA SOLAR 
honeywell home



 

• Cuerpo de latón 
• Tmáx 110ºC  - Pmáx 10 bar 

•  Cuerpo en latón 
•  Filtro integrado 
•  Presión regulable 0,5 a 3,0 bar 
•  Con escala de ajuste y rosca G1/4” para 
manómetro, incluido 

•  Tmáx 70ºC - Pmáx 16 bar
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Resideo Material vario

codigo referencia R € / ud
- VF06-1/2BM 1/2” 85,20

codigo referencia ud € / ud
7026038 E121-3/8A 12 8,56
7026039 E121-1/2A 12 9,98

E-121  | PURGADOR AIRE AUTOMÁTICO         
honeywell home

VF06BM | LLENADO AUTOMÁTICO         
honeywell home

• Cuerpo: aleacion antidezincificación        
CR EN CR 12165 CW617N  

• Membrana y juntas: NBR 
• Filtro: acero inoxidable 
• Temperatura máxima servicio 40ªC 
• Presión máxima 16 bar 

• Reductor de presión inclinado 
• Cartucho y filtro extraibles 
• Con conexión para manómetro 1/4” H 
• Cuerpo en latón cromado 

5334 REDUCTOR DE PRESIÓN |           
CON CONEXIÓN PARA MANÓMETRO 

codigo referencia medida € / ud
813033 533441 1/2” 39,00
813034 533451 3/4” 48,00

codigo referencia medida € / ud
9940101 547147 1/2” 75,00
9940102 547148 3/4” 97,50
9940103 547146 1” 123,75

REDUCTOR DE PRESIÓN |            
CON CONEXIÓN PARA MANÓMETRO 

• Conexión con racores 
• Pmáx 10 bar 
• Temperatura mínima 65ºC 

codigo referencia € / ud
- CA295-1/2A 79,50

7049002 CA295-3/4A 82,60

• Filtro integral 
• Construcción compacta 
• Acceso a todos los componentes internos 
• Baja pérdida de presión y amplia gama de 

caudales 
• Triple seguridad - dos válvulas antiretorno y 

una válvula de descarga dividen el 
desconectador en tres cámaras 

• Cumple las regulaciones KTW para agua 
potable  

DESCONECTADOR HIDRÁULICO 
honeywell home

REDUCTORAS DE PRESION OTRAS MARCAS
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• SEMANAL 5510100 - DIARIO 5510101 
• Electrónico con programación analógica 
• Con tapa de protección de reloj y rueda 

de ajuste 
• Intervalo mínimo de 15 min (diario) 
• Dispone de dos niveles de temperatura 

programable (confort-reducida) 
• Rango regulación temperatura  5÷35 ºC 
• Temperatura de trabajo 0-50ºC 

• Multifuncional: gracias a las regulaciones 
ciclos/horas, se pueden controlar sistemas de 
diferentes inercias térmicas 

• Ahorro energékco: el algoritmo de control 
inteligente fuzzy Logic permite conocer la 
dinámica térmica de la casa en la que opera, 
su nivel de aislamiento y la eficacia de la 
instalación de calefacción, pueden ya 
preencender la caldera para conseguir que el 
ambiente alcance la temperatura justa en el 
momento deseado.  

• Arranque y parada ópkmo: aprende cuánto 
6empo tarda su hogar en alcanzar una 
temperatura dada y enciende la calefacción 
un poco antes para lograr esta temperatura a 
la hora programada y ahorra energía 
apagando la caldera un poco antes de la hora 
programada.  

• Bloqueo parcial o total de la botonera: 
protección contra manipulaciones  

• Sencillo modo manual e interfaz clara  
• Tiempo Respuesta Acelerado: nuevo sensor 

de temperatura para un mejor control de la 
temperatura  

• Funcion ankhielo 
codigo referencia € / ud

7001001 879679 85,00
codigo referencia € / ud

7001002 879680 142,00

CRONOTERMOSTATO CONCEPT 
modelo DE CABLE

REGULACIÓN AMBIENTAL CRONOTERMOSTATOS DE CABLE A INALAMBRICOS

CRONOTERMOSTATO CONCEPT 
modelo INALAMBRICO 

Ventajas

codigo referencia € / ud
6920101 CH110 57,00

codigo modelo € / ud
6690302 semanal 60,00
6690301 diario 55,00

CRONOTERMOSTATO FANTINI 
modelo CH110

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE 
modelo ANALOGICO DIARIO 

• Gran pantalla de botones frontales para 
controlar el modo de funcionamiento 

• Elección de visualización de temperatura 
• Duración de la batería superior a 2 años 
• Indicacion de bateria insuficiente 
• Temperatura de ambiente máxima 45ºC

codigo referencia € / ud
673710 3.0131389 59,00

CRONOTERMOSTATO                
EASY-STAT PRO                           
SEMANAL DIGITAL INALAMBRICO
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codigo E long mt mt € / mt
- 6 30 45 33,48
- 10 20 30 38,46
- 12 15 22,5 41,42
- 20 10 15 57,64
- 30 6 9 74,07

KAIFLEX EF

Clasificacion al fuego europea B-s3, d0 Kaiflex EF esta libre de polvo          
y fibras, pudiendose utilizar en cualquier tipo de edificio público, 
comercial e industrial sin tener un impacto sobre la salud o sobre la 
calidad del aire interior. 
Diseñado para ser un aislamiento duradero y fiable para su uso en 
tuberías de aire acondicionado, refrigeracion, agua fría, calefaccion, 
agua caliente y en sistemas de conductos de distribucion de aire. 
• Estructura de celula cerrada con barrera de vapor de agua incorporada 
• Resistencia a la corrosion 
• Excelentes valores térmicos minimizan las perdidas energéticas 
• De naturaleza flexible, sin polvo y sin fibras 
• Resistencia antimicrobiana incorporada

AISLAMIENTO AISLAMIENTO KAIFLEX EF

9 mm

codigo Ø mt € / mt
820212 9x12 280 1,13
820215 9x15 240 1,28
820219 9x18 190 1,44
820222 9x22 156 1,57
820228 9x28 124 2,03
820235 9x35 92 2,61
820242 9x42 70 3,20
820248 9x48 60 3,63
820254 9x54 60 4,45
820260 9x60 60 5,09
820264 9x64 54 5,34
820276 9x76 54 5,93
820289 9x89 36 6,48

13 mm

codigo Ø mt € / mt
8210112 13x12 172 1,89
8210115 13x15 154 2,10
8210118 13x18 130 2,37
8210122 13x22 110 2,72
8210128 13x28 86 3,36
8210135 13x35 76 4,04
8210142 13x42 56 4,54
8210148 13x48 48 4,34
8210154 13x54 46 5,29
8210161 13x60 40 5,68
8210164 13x64 40 6,20
8210176 13x76 34 7,44
8210189 13x89 30 9,10

19 mm

codigo Ø mt € / mt
8210212 19x12 100 4,05
8210215 19x15 86 4,67
8210218 19x18 78 4,73
8210222 19x22 74 5,15
8210228 19x28 58 6,26
8210235 19x35 48 6,89
8210242 19x42 40 7,65
8210248 19x48 30 8,69
8210254 19x54 30 10,89
8210260 19x60 28 12,34
8210264 19x64 28 13,96
8210276 19x76 28 14,59
8210289 19x89 22 16,03

- - - -
8210290 19x114 18 22,68

- - - -
8210291 19x140 10 26,04

Ø E Ø I Ø E Ø I Pulg.

12,0 10 12,5

15,0 10 1/4 13,5 8

18,0 15 3/8 17,2 10

22,0 20 182 21,3 15

28,0 25 3/4 26,9 20

35,0 32 1 33,7 25

42,0 40 11/4 42,4 32

11/2 48,3 40

54,0 50 54,0

2 60,3 50

64,0 63,5

76,1 65 21/2 76,1 65

88,9 80 3 88,9 80

108,0 100 108,0

114,0 100 4 114,3 100

125,0

5 139,7 125

KAIFLEX EF | EN ROLLO 
Color: negro 
Ancho: 1 metro 
Diámetro rollo: 40 cm

codigo E mt € / mt
- 10 10 22,97
- 13 8 28,89
- 19 6 44,46
- 25 4 49,96

codigo E long mt mt € / mt
- 6 30 45 18,99
- 10 20 30 23,32
- 12 15 22,5 27,08
- 20 10 15 35,84
- 30 6 9 53,38

KAIFLEX DUCT PLUS 
Color: negro 
Ancho: 1 metro 
Autoadhesiva

KAIFLEX DUCT ALU 
Color: negro 
Ancho: 1 metro 
Autoadhesiva recubierta ALU
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KAIFLEX ST

Kaiflex ST es un material de aislamiento elastomérica flexible de célula 
cerrada que previene de forma efectiva la condensación y reduce las 
pérdidas energéticas. 
• Euroclase B-s3, d0 según DIN EN 13501-1 para seguridad adicional en 

caso de incendio  
• Reduce las pérdidas energéticas, λ ≤0,034 W/(m·K) a 0 °C 
• Barrera de vapor incorporada para protección contra la corrosión a 

largo plazo μ ≥10.000 
• Resistencia inherente al crecimiento microbiano, libre de polvo y fibra 
• Rendimiento fiable a largo edificios 
• Adecuado para uso en edificios públicos 

AISLAMIENTO AISLAMIENTO KAIFLEX ST

25 mm

codigo Ø mt € / mt
- 25x18 50 7,86

8221022 25x22 42 7,88
8221028 25x28 40 9,41
8221035 25x35 32 10,59

- 25x42 24 14,76
- 25x48 24 15,30
- 25x54 22 16,48
- 25x60 22 17,49
- 25x64 18 18,75
- 25x76 18 20,68
- 25x89 14 24,29
- 25x114 10 34,32
- 25x140 6 40,60
- 25x160 6 58,82
- 25x168 6 62,67

32 mm

codigo Ø mt € / mt
8220218 32x18 32 10,87
8220222 32x22 32 11,09
8220228 32x28 24 12,75
8220235 32x35 24 13,85
8220242 32x42 22 14,84
8220248 32x48 18 16,11
8220254 32x54 16 17,35

- 32x60 16 18,41
8220264 32x64 16 19,74
8220276 32x76 12 21,77
8220289 32x89 12 25,58

82202114 32x114 8 30,16
82202140 32x140 6 42,73

- 32x160 4 61,91
- 32x168 4 65,97

40 mm
codigo Ø mt € / mt

- 40x22 22 20,35
- 40x28 16 22,18
- 40x35 16 23,87

8220442 40x42 16 25,60
- 40x48 12 28,65
- 40x54 10 30,33
- 40x60 10 31,12

8220464 40x64 10 32,15
- 40x76 10 36,83
- 40x89 10 38,85
- 40x114 6 41,86

8220499 40x140 6 50,61
- 40x160 4 69,31
- 40x168 40 72,74

Ø E Ø I Ø E Ø I Pulg.

18,0 15 3/8 17,2 10

22,0 20 1/2 21,3 15

28,0 25 3/4 26,9 20

35,0 32 1 33,7 25

42,0 40 11/4 42,4 32

11/2 48,3 40

54,0 50 54,0

2 60,3 50

64,0 63,5

76,1 65 21/2 76,1 65

88,9 80 3 88,9 80

114,0 100 4 114,3 100

5 139,7 125

159,0 150 160,0

168,0 168,3 150
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• De bronce aislado hasta 95 kW (AT: 20k) 
• Caudal máximo 4m3/h 
• Aislamiento EPP alta densidad 
• Incluye soportes a pared 

• De bronce aislado hasta 95 kW (AT: 20k) 
• Caudal máximo 4m3/h 
• Aislamiento EPP alta densidad 

• Para conexión a colector de acero 
inoxidable para sistemas de suelo radiante 

• Conexión de 2 a 12 circuitos 
• Máxima presion de funcionamiento 6 bar 
• Rango de control del regulador 20º - 60ºC 
• Rango de control contacto 20º - 90ºC 
• KVS: 4,0 

• Premontado conexion directa a colector 
• Aislamiento de alta densidad 
• Conexión superior de 1” 
• Termómetros y llaves de corte incorporadas 
• Válvula de bola de bomba en la entrada del 

circulador 
• Válvula de mezcla de 3 vías con sensor 

termostático 20º - 50º C 
• Interruptor electrónico seguridad incluido 
• Alojamiento para bomba DN25 180 mm 
• KVS: 7,0 - máx: 50 kW 

Oventrop Grupos hidráulicos

• Premontado conexion directa a colector 
• Aislamiento de alta densidad 
• Conexión superior de 1” 
• Termómetros y llaves de corte incorporadas 
• Válvula de bola de bomba en la entrada del 

circulador 
• Alojamiento para bomba DN25 180 mm 
• KVS: 7,0 - máx: 50 kW 

• Premontado conexion directa a colector 
• Aislamiento de alta densidad 
• Conexión superior de 1” 
• Termómetros y llaves de corte incorporadas 
• Válvula de bola de bomba en la entrada del 

circulador 
• Válvula de mezcla 3 vías con actuador de 

230V a 3 puntos 
• Alojamiento para bomba DN25 180 mm 
• KVS: 5,5 - máx: 40 kW 

• Premontado conexion directa a colector 
• Aislamiento de alta densidad 
• Conexión superior de 1” 
• Termómetros y llaves de corte incorporadas 
• Válvula de bola de bomba en la entrada del 

circulador 
• Válvula de mezcla 3 vías sin actuador 
• Alojamiento para bomba DN25 180 mm 
• KVS: 4,3 - máx: 32 kW 

REGUMAT-S 180 | DIRECTO DN25 
concept-oventrop

codigo referencia € / ud
79810101 1677073 248,44

codigo referencia € / ud
79810102 1677074 554,86

codigo referencia € / ud
79810103 1356223 335,00

REGUMAT-M3 180  | MEZCLADO DN25 
concept-oventrop                   CON ACTUADOR

REGUMAT-F 180  | MEZCLADO DN25 
concept-oventrop             SIN ACTUADOR P.FIJO

REGUMAT-F 180  | MEZCLADO DN25 
concept-oventrop             P.FIJO

REGUFLOOR-H  | DN25 PUNTO FIJO 
oventrop               

codigo referencia € / ud
79810104 1354270 603,08

codigo referencia € / ud
7980010109 1151300 805,84

* hasta fin de existencias * 

Oventrop COLECTORES PREMONTADOS

REGUMAT BRONCE  | 2 SALIDAS DN 25 

codigo referencia € / ud
79810200 1351571 304,60

REGUMAT ACERO  | PARA DN 25 

codigo salida referencia € / ud
79810300 3 1351583 468,10
79810400 4 1351584 553,99

SOPORTES PARA REGUMAT   

codigo referencia € / ud
79810100 1351592 35,71
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• Vaso de plástico transparente 
• Cuerpo de latón 
• Caudal entre 600 ltrs/h con filtro limpio y 

200 ltrs/h con filtro obstruido 80% 
• Soporte fijación metálica para montaje 

mural 
• Grifo cierre rápido con doble junta tórica 

• Medida 11/2” 
• Desde 100 - 200 cm 
• Graduable en continuo 

• Filtro de gasoleo con recirculación por 
recuperación del gasoleo de retorno 

• Valvula de cierre rapido con doble junta 
torica y purgador de aire 

• Cuerpo, valvula y purgador de latón 
• Vaso de plástico transparente 
• Soporte de fijación 

FILTRO GASÓLEO | 1 VÍA LATÓN FILTRO GASÓLEO | 1 VÍA LATÓN 
                                                     CON VÁLVULA DE CORTE 

FILTRO GASÓLEO | RECIRCULACION 3/8 
                                                    

Oventrop FILTROS DE GASOLEO Y ACCESORIOS

codigo referencia € / ud
79800000 2124361 26,80

codigo referencia € / ud
79800003 2123561 34,96

codigo referencia € / ud
79800001 2122261 51,46

• Vaso de plástico transparente 
• Cuerpo de latón 
• Caudal entre 600 ltrs/h con filtro limpio y 

200 ltrs/h con filtro obstruido 80% 

INDICADOR DE NIVEL   

codigo referencia € / ud
79800002 2060312 31,79

CARTUCHO REPUESTO SIKU 50-75 

codigo referencia € / ud
798001010 2126300 6,26

• Separador de aire para purga automática  
de gasoleo 

• Caudal máximo de retorno 100 lt/hora 
• Incluye un tubo flexible de 1/4M x 3/8H  

de 300 mm 

• Separador de aire para purga automática  
de gasóleo y filtro de 25-40 um 

• Válvula de corte integrada y soporte a 
pared 

• Caudal máximo 110 l/h de gasóleo 

• Con valvula de retención 
• Purgador automático PN10 0ºC +110ºC 

PURGADOR GASOLEO TOC-UNO-A PURGADOR GASOLEO TOC-DUO-3 PURGADOR AUTOMÁTICO  |              
CON RETENCIÓN 

codigo referencia € / ud
79800100 2142951 67,79

codigo referencia € / ud
79800101 2142732 145,40

codigo Ø referencia € / ud
798001500 3/8 1088303 13,25
798001501 1/2 1088304 14,40

Oventrop PURGADORES AIRE GASÓLEO Y PURGADORES AUTOMATICOS
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• Fabricada en bronce con muelle de acero 
en vanadio 

• Piston de control en oxido de polipropileno 
• PN10 - Temperatura hasta 90ºC 
• Rango de control 35ºC hasta 65ºC 
• Presión diferencial máxima 2,5 bar 

• Válvula de equilibrado con asiento 
inclinado con baja perdida de carga 

• Fabricada en bronce 
• PN25  
• Temperatura -20ºC +150ºC 
• Ajuste manométrico con doble escala visual 

y tomas para medicion 
• Para instalacion en ida o retorno 

Oventrop Valvulas de equil ibrado Y ACCESORIOS

• Valvula de equilibrado dinámica 
“independiente a la presión” 

• Latón resistente a la perdida de zinc 
• Conexion roscada para actuador M30x1,5 
• Caudal ajustable en la cabeza en l/h 

VALVULA EQUILIBRADO  |              
HYDROCONTROL VTR

VALVULA EQUILIBRADO  |              
COCON QTZ

ACTUADOR MOTORIZADO  |              
AKTOR M ST L 24V 0-10V 

codigo Ø referencia € / ud
798001300 1/2 1060204 78,44
798001301 3/4 1060206 79,59
798001302 1 1060208 96,49
798001303 11/4 1060210 129,54
798001304 11/2 1060212 146,89
798001305 2 1060216 213,15

Ø KVs
1/2 3,88
3/4 5,71

1 8,89
11/4 19,45
11/2 27,51

2 38,78

codigo Ø ref. € / ud
798001200 15-1/2” 1145504 128,12
798001201 20-3/4” 1145506 160,22
798001202 25-1” 1145608 369,11
798001203 32-11/4” 1145610 388,76

Ø KVs l/h
1/2 0,5 30-210
3/4 1,8 150-1050

1 4,0 300-2000
11/4 6,0 600-3600

codigo referencia € / ud
798001210 1012415 43,63

codigo referencia € / ud
798001220 1012725 184,60

ACTUADOR ELECTROTÉRMICO  |              
AKTOR R 2P 230V 

• Fabricada en bronce 
• Doble función: MEZCLA y DISTRIBUYE 
• Temperatura funcionamiento 0ºC +110ºC 
• Presión nominal 16 bar 

Oventrop Valvulas de 3 VIAS Y  VALVULAS MEZCLADORAS

VALVULA DE 3 VIAS MEZCLADORA  |              
DE BRONCE

VALVULA MEZCLADORA  |              
brawa - mix

Ø KVs
3/4 2,5

1 4,4
11/2 5,7
11/4 7,2

codigo Ø ref. € / ud
79800110 1” 1300306 130,14

798001102 11/4” 1300308 412,25
798001103 11/2” 1300310 434,43

Ø KVs l/h
1/2 0,5 30-210
3/4 1,8 150-1050

1 4,0 300-2000
11/4 6,0 600-3600

CABEZAL TERMOSTÁTICO C/SONDA  

codigo Ø ref. € / ud
798010001 15-3/4” 1131204 127,68
798010002 20-1” 1132106 153,65
79801010 25-11/2” 1132108 180,12
79801012 32-11/4” 1131210 285,52

codigo ºC ref. € / ud
79801000 20-50 1140561 150,19
79801001 40-70 1140562 150,19

• Trabaja sin necesidad de energia auxiliar 
con sensor de inmersión y capilar de 2 mts 

• Seguridad sobre el calentamiento hasta 
30K sobre el valor ajustado 

• Posibilidad de limitación y bloqueo del 
valor ajustado. Escala 1 bajo - 7 alto 

SET TUERCA + RACOR + JUNTA |              
SET 1 UNIDAD

codigo referencia € / ud
2119903 1500822 5,49

SET TUERCA + RACOR + JUNTA |              
SET 3 UNIDADES

codigo referencia € / ud
2119904 4700191 32,04

DTO ESPECIAL DTO ESPECIAL 
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• Válvula seguridad térmica cumple con la 
DIN EN 14597 para instalaciones según 
DIN EN 12929 

• Potencia máxima 90 kW 
• DN20 rosca 3/4 
• Mecanismo con posibilidad de prueba 

(recomendable una vez al año) 
• Presión máxima de trabajo 10 bar 
• Temperatura de apertura 95ºC 
• Capacidad de descarga 2,05 m3/h 
• Temperatura máxima 110ºC 
• Longitud de vaina 1,3 mt 

• En bronce 
• Presión 16 bar 
• Temperatura máxima 90ºC 
• Ambos lados rosca hembra 
• Control de temperatura 57ºC 
• Volumen del flujo 2.0 
• Regulación térmica 55-60ºC 

Oventrop Valvulas de BOLA Y VALVULA DESCARGA TÉRMICA

• Set adaptador termómetro, antracita para 
válvulas de bola Optibal-P DN25/32 

• Valvula de latón niquelada 
• Paso total 
• Tapón rojo para indicar el ramal 
• Bola de cromo endurecido 

VALVULA DE BOLA  |  OPTIBAL            KIT CONVERSION TERMÓMETRO AISLAMIENTO  PARA OPTIBAL

codigo Ø ref. € / ud
798001042 3/4” 1677106 19,43
798001043 1” 1077108 25,31
798001044 11/4” 1677110 41,59
79800106 11/2” 1678281 24,49

• Aislamiento para valvulas de bola Optibal 
con rosca hembra y mando alto alargado de 
plástico 

codigo referencia € / ud
79800105 1078194 12,79

• Aislamiento para válvula de bola Optibal-P 
con válvula antiretorno DN25 

codigo referencia € / ud
2119904 4700191 32,04

MODELO CON RETENCIÓN

codigo referencia € / ud
79800111 1078382 20,79

codigo referencia € / ud
79800105 1078194 12,79

AISLAMIENTO  PARA OPTIBAL-P

codigo referencia € / ud
5580821 1209010 3,60

TUERCA NIQUELADA  |             
CONEXIÓN BOMBA 11/2”

DTO ESPECIAL 

TAPÓN INDICADOR  |  AZUL            

codigo Ø ref. € / ud
798001082 3/4-1 1077172 1,05
798001083 11/4 1077173 1,13

VALVULA TERMICA ACS  |  
AQUASTROM T PLUS 3/4            

codigo referencia € / ud
798001101 4205506 231,02

VALVULA TERMICA ACS  |  
AQUASTROM T PLUS 3/4            

codigo referencia € / ud
79800112 1354699 147,33



 

• Grupo hidraúlico solar premontado con 
bomba de alta eficiencia 

• Bomba Wilo ST 25/7 
• Valvulas de bola con valvulas antiretorno 

integradas, termómetro y conexion para 
grupo de seguridad 

• Válvula de seguridad a 6 bar 
• Manómetro posterior de 0 - 10 bar 
• Valvula de bola para llenado/vacio 
• Caudalímetro (2 - 15 l/min) con corte y 

valvula de bola lateral y vaciado  
• Desaireador 
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• Separador hidraúlico fabricado en acero 
• Aislamiento térmico EPP negro 
• Potencia máxima 95 kW (AT: 20k) 
• Caudal máximo 4 m3/h 
• Temperatura máxima 110ºC 
• Incluye soportes 

FILTRO DESFANGADOR 
MAGNÉTICO|-oventrop

SEPARADOR HIDRAÚLICO |  
MONOFIX DN25 

GRUPO PREMONTADO CALDERA   

• conjunto seguridad para caldera "MSM-
Block", DN25 válvula de seguridad 3,0 bar, 
con aislamiento 

codigo referencia € / ud
79800109 1351062 88,32

codigo referencia € / ud
79800103 1670557 879,64

codigo referencia € / ud
79810110 1351589 352,67

Oventrop MATERIAL DIVERSO

ESTACIÓN SOLAR | REGUSOL DN25 
concept-oventrop

codigo ref. medida € / ud
798001400 1124008 1” 124,15
798001401 1128010 11/4” 131,16
798001402 1124012 11/2” 190,48

• Filtro separador lodos PN16 fabricado laton 
• Separador magnetico ( magnetita )  
• Valvula de vacio  
• Presión maxima 16 bar 
• Temperatura funcionamiento -10ºC +110ºC 
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Suelo radiante Polytherm Elemento base -  pol grafito plus ¡ NEW !

ELEMENTO BASE POL - GRAFITO PLUS 
Resistencia térmica obligatoria para placas de suelo radiante Norma UNE 1264-4.1.2.2.1  | Mayor poder aislante, térmico y acústico. Montaje 360º 

modelo 24/46 DM-27 40/62 DM-27 48/70 DM-27

codigo - - -

referencia SU101.843 SU101.850 SU101.853
dimensiones mm 1.003 - 1.253 1.003 - 1.253 1.003 - 1.253

densidad media kg/m³ 27 27 27

conductividad térmica W/mK 0,0305 0,0305 0,0305
resistencia térmica m²K/W 0,75 1,25 1,50

tubos compatibles mm 15x1,5 - 16x1,8 15x1,5 - 16x1,8 15x1,5 - 16x1,8
distancia entre tubos mm 6 - 12 - 18 - 24 6 - 12 - 18 - 24 6 - 12 - 18 - 24

caja 11,34 7,56 6,30

€ / m² 13,85 23,83 26,85

• Elemento base EPS-ARTIC y célula cerrada 
•Plastificado según norma UNE 1264-4.1.2.3 
• Tochos para fijación de tubos (UNE 1264-4.1.2.7) 
• Machihembrado para evitar puentes térmicos 
• Resistencia compresión (UNE EN 13.163)  
• Reducción del ruido de impacto 
• Reducción del ruido aéreo 
•Material poliestireno ARTIC 383 90 

46 

0

Forjado 

100 

62 

0

Forjado 

110 

70 

0

Forjado 

PARA INSTALACIONES              
SOBRE LOCALES            
CALEFACTADOS 

PARA INSTALACIONES SOBRE 
TERRENOS O LOCALES               

NO CALEFACTADOS 

PARA PARA INSTALACIONES  
SOBRE FORJADOS AL                    

EXTERIOR ≥ -5 ºC  

SEGÚN REVISIÓN DE LA NORMA 
UNE 1264 Y C.T.E DE 2022 

modelo 24/46 DM-35 40/62 DM33
codigo - -

referencia SU101.827 SU101.835
dimensiones mm 1.003 - 1.253 1.003 - 1.253

densidad media kg/m³ 35 33

conductividad térmica W/mK 0,0305 0,0305
resistencia térmica m²K/W 0,75 1,25

tubos compatibles mm 15x1,5 - 16x1,8 15x1,5 - 16x1,8
distancia entre tubos mm 6 - 12 - 18 - 24 6 - 12 - 18 - 24

caja 11,34 7,56

€ / m² 18,80 26,53

ELEMENTO TERMOCONFORMADO POL - GRAFITO BLACK  
Mayor poder aislante, térmico y acústico. Montaje 360º 

Suelo radiante Polytherm  Elemento termoconformado pol-grafito black

• Elemento base EPS-ARTIC y célula cerrada 
• Tochos para la fijación de tubos (UNE 1264-4.1.2.7) 
• Film termoconformado de gran espesor (0,6 mm) 
• Resistencia a la compresión (UNE EN 13.163) 
• Michihembrado para evitar puentes térmicos  
• Material poliestireno ARTIC 383 
• Reducción al ruido de impacto  
• Reducción al ruido aéreo 

90 

46 

0

100 

62 

0

Forjado 

PARA INSTALACIONES  SOBRE       
 LOCALES CALEFACTADOS 

PARA INSTALACIONES SOBRE TERRENOS                 
O LOCALES NO CALEFACTADOS 

SEGÚN REVISIÓN DE LA NORMA 
UNE 1264 Y C.T.E DE 2022 

¡ NEW !
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60 

32 

0

Forjado 

modelo POL-PLUS Grafito 18/40
codigo 9910113

referencia SU101.840
dimensiones mm 1.003 - 1.253

densidad media kg/m³ 27

conductividad térmica W/mK 0,030
resistencia térmica m²K/W 0,75

resistencia min compresión kPa > 100
tubos compatibles mm 15x1,5 - 16x1,8 - 16x2,0 

distancia entre tubos mm 6 - 12 - 15 - 24
caja 12,6

€ / m² 12,92

Suelo radiante Polytherm Suelo radiante elemento base pol-plus grafito

ELEMENTO BASE POL - PLUS GRAFITO 
EPS-ARTIC GRAFITO | Mayor poder aislante, térmico y acústico. Montaje 360º 

• Elemento base EPS-ARTIC y célula cerrada 
• Machihembrado para evitar puentes térmicos 
• Plastificado según norma UNE 1264-4.1.2.3 
• Tochos para la fijación de tubos (UNE 1264-4.1.2.7) 
• Material poliestireno ARTIC 383 
• Reducción del ruido de impacto 
• Reducción del ruido aéreo 
• Resistencia a la compresión (UNE EN 13.163) 

Plastificado 

Aislamiento 
termo-acústico 

80 

40 

0

Forjado 

modelo POL-BLACK Grafito 10/32 POL-BLACK Grafito 18/40 POL-BLACK Grafito 33/55
codigo 9910117 9910118 9910119

referencia SU101.820 SU101.825 SU101.830
dimensiones mm 1.003 - 1.253 1.003 - 1.253 1.003 - 1.253

densidad media kg/m³ 45 35 33

conductividad térmica W/mK 0.0305 0.0305 0.0305
resistencia térmica m²K/W 0,55 0,75 1,25

resistencia min compresión kPa > 90 > 90 > 90
tubos compatibles mm 15x1,5 - 16x1,8 - 16x2,0 15x1,5 - 16x1,8 - 16x2,0 15x1,5 - 16x1,8 - 16x2,0 

distancia entre tubos mm 6 - 12 - 15 - 24 6 - 12 - 15 - 24 6 - 12 - 15 - 24
caja 15,10 12,60 8,82

€ / m² 17,10 14,77 21,80

ELEMENTO BASE TERMOCONFORMADO POL - BLACK GRAFITO 
EPS-ARTIC GRAFITO | Mayor poder aislante, térmico y acústico. Montaje 360º 

• Film termoconformado de gran espesor (0,6 mm) 
• Sistema de solapado para unión entre placas 
• Sistema único de fijación entre poliestireno, film y tubo 
• Material aislante de poliestireno EPS-ARTIC y célula cerrada 
• Reducción al ruido de impacto 
• Reducción al ruido aéreo 

80 

40 

0

Forjado 

PARA INSTALACIONES SOBRE LOCALES CALEFACTADOS 

PARA INSTALACIONES              
DONDE EXISTAN              

PROBLEMAS DE ALTURA 

95 

55 

0

Forjado 

PARA INSTALACIONES SOBRE 
LOCALES CALEFACTADOS 

PARA INSTALACIONES SOBRE 
TERRENOS O LOCALES                     

NO CALEFACTADOS 

Suelo radiante Polytherm Suelo radiante elemento termoconformado grafito
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• Certificado según norma UNE EN ISO 22.391. Incorpora recubrimiento exterior de polímero con micro partículas metálicas para evitar que la humedad 
entre en contacto con la capa de EVOH aportando las siguientes ventajas:  

• Disminuye la absorción de oxígeno 
• Protege contra la corrosión por absorción de oxígeno durante la vida del tubo 
• Aumenta el rendimiento térmico de la instalación 
• Protege de la abrasión durante la obra 
• Facilita la instalación 

modelo Pol RIS-RAS autofijación
codigo 9910121

referencia SU101.900
dimensiones mm 1.000 - 10.000 - 24 mm

densidad media kg/m³ 24

conductividad térmica W/mK 0,0305
resistencia térmica m²K/W 0,77

tolerancia del espesor mm ± 1
tubos compatibles mm 15x1,5 - 16x1,8 - 16x2,0 

distancia entre tubos mm 6 - 12 - 15 - 24
caja 12

€ / m² 9,87

Suelo radiante Suelo radiante elemento ras-ras grafito

ELEMENTO BASE POL - RIS - RAS GRAFITO 
EPS-ARTIC GRAFITO | Mayor poder aislante, térmico y acústico. Montaje 360º 

• Elemento base RIS-RAS fabricado en EPS-GRAFITO (material ARTIC 383) 
• Plastificado superior según UNE 1264, para evitar la absorción de humedad, 
aumentar la resistencia mecánica y mantener el poder aislante a largo plazo 

• Sistema de fijación entre el elemento base y tubo mediante la adherencia del 
encintado exterior del tubo con el film del elemento base 

• Serigrafiado del papel para marcar la separación entre tubos en la instalación 

Suelo radiante Tuberia suelo radiante Polytherm

Tubo EVOHFLEX PLUS antidifusión 

codigo medida referencia R mt € / mt
9910010 15x1,5 TFPA8150 120 0,99
9910011 15x1,5 TFPA8155 200 0,99
9910012 15x1,5 TFPA8157 400 0,99

• Certificado según norma UNE EN ISO 22.391. Incorpora recubrimiento exterior de polímero con micro partículas metálicas para evitar que la humedad 
entre en contacto con la capa de EVOH aportando las siguientes ventajas:  

• Disminuye la absorción de oxígeno 
• Protege contra la corrosión por absorción de oxígeno durante la vida del tubo 
• Aumenta el rendimiento térmico de la instalación 
• Protege de la abrasión durante la obra 
• Facilita la instalación 

Tubo EVOHFLEX PRO antidifusión 

codigo medida referencia R mt € / mt
9910016 16x1,8 TFPA5162 120 1,32
9910017 16x1,8 TFPA5166 200 1,32
9910018 16x1,8 TFPA5168 400 1,32
9910013 16x2,0 TFPA5160 120 1,41
9910014 16x2,0 TFPA5165 200 1,41
9910015 16x2,0 TFPA5167 400 1,41
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•  Tubo EVOHFLEX RIS-RAS con sistema exterior de auto-fijación. Certificado según norma UNE EN ISO 22.391. Incorpora recubrimiento exterior de 
polímero con micro partículas metálicas para evitar que la humedad entre en contacto con la capa de evoh aportando las siguientes ventajas:   

• Disminuye la absorción de oxígeno 
• Protege contra la corrosión por absorción de oxígeno durante la vida del tubo 
• Aumenta el rendimiento térmico de la instalación 
• Protege de la abrasión durante la obra 
• Facilita la instalación 

Tubo EVOHFLEX RIS-RAS autofijación 

codigo medida referencia R mt € / mt
9910022 16x1,8 TFPA6175 200 1,49

Suelo radiante accesorios suelo radiante Polytherm

Colector plástico modular 

Nº de  
circuitos

medida en mm
A B L1 L2

2 200 350 190 230
3 200 350 240 280

4 200 200 290 330
5 200 350 340 380

6 200 350 390 430

7 200 350 440 480

8 200 350 490 530

9 200 350 540 580
10 200 350 590 630

11 200 350 640 680

12 200 350 690 730

•  Fabricado en Polyfenilsulfona (PPSU), material de alta 
resistencia térmica y mecánica (Temperatura de trabajo 
hasta 100oC), con baja adherencia , lo que disminuye la 
formación de incrustaciones de partículas sólidas en su 
interior  

• Compuesto de: 
• Colector de impulsión con válvulas para instalación 
de accionamiento eléctrico incorporadas  

• Colector de retorno con medidores de caudal para 
regulación independiente de cada uno de los circuito  

• Purgador automático, grifo de llenado y prueba  
• Soportes para fijación en caja o pared, y adaptadores 
en latón con boquilla y bicono en PPSU para tubo de 
Ø15x1,5 ó Ø16x1,8/2,0 

• Totalmente montado 

codigo Nº circuitos referencia € / ud
9910702 2 SU101.402 124,75
9910703 3 SU101.403 150,78
9910704 4 SU101.404 179,41
9910705 5 SU101.405 205,47
9910706 6 SU101.406 234,13
9910707 7 SU101.407 260,18
9910708 8 SU101.408 286,18
9910709 9 SU101.409 312,29
9910710 10 SU101.410 340,90
9910711 11 SU101.411 369,56
9910712 12 SU101.412 395,56

Características principales: 
• Colectores: PPSU 
• Válvulas: INOX / latón 
• Juntas: EPDM 
• Caudalímetros: con escala de medición 
• Conexiones: 1” H

L1 L2

B A

codigo Nº vías referencia € / ud
9910222 2 SU0402 54,77

MÓDULO 2 salidas |                            
Módulo de ida + retorno + adaptadores 

• Impulsión con válvulas para instalación de 
accionamiento eléctrico incorporadas  

• Retorno con medidores de caudal para regulación 
independiente de cada uno de los circuito  

• Adaptadores PPSU tubo Ø15x1,5 ó Ø16x1,8/2.  

Soportes para distribuidores 

codigo referencia € / ud
9910200 SU0325 8,28

Para colocación de distribuidores dentro de 
armarios o sobre pared. Separación entre 
ejes 200 mm. Posicionamiento inclinado 

del colector de retorno para facilitar 

MÓDULO 3 salidas |                              
Módulo de ida + retorno + adaptadores 

codigo Nº vías referencia € / ud
9910223 3 SU0403 80,66

• Impulsión con válvulas para instalación de 
accionamiento eléctrico incorporadas  

• Retorno con medidores de caudal para regulación 
independiente de cada uno de los circuito  

• Adaptadores PPSU tubo Ø15x1,5 ó Ø16x1,8/2.  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Terminales base con purgador

Suelo radiante Polytherm Accesorios suelo radiante Polytherm

•  Te terminal doble con purgadores automáticos 
y grifo vaciado y prueba, con racores de 1” H 

•  Terminal termómetro con racor de 1” H 
•  Tapones finales  

Separador de lodos,                                
con termómetro                        estrato 
para caldera 

codigo referencia € / ud
9910211 JP8060062 111,18

Separador de lodos,                          
sin termómetro                                  
estrato para distribuidor 

•  Retenedor de partículas solidas mediante 
rodete de acero inoxidable 

•  Capturador magnético de gran capacidad 
•  Separador de aire y gases 
•  Grifo de vaciado y limpieza 

codigo referencia € / ud
9910201 SU0550 56,14

codigo referencia € / ud
9910210 JP8060061 92,65

•  Retenedor de partículas solidas mediante 
rodete de acero inoxidable 

•  Capturador magnético de gran capacidad 
•  Separador de aire y gases 
•  Grifo de vaciado y limpieza 
•  Termómetro 
•  Temperatura de trabajo hasta 100 ºC 
•  Aplicación: radiadores, fancoils y suelo radiante 

Separador de lodos auto limpiadle de 
accionamiento manual para la protección 
optimizada del agua de calefacción por la acción 
combinada de: 

Separador de lodos auto limpiadle de 
accionamiento manual para la protección 
optimizada del agua de calefacción por la acción 
combinada de: 

Termómetro para distribuidor

• Colocación en los alojamientos de los 
terminales y estrato. Ranura de calibración. 

•  Escala 0º a 80º C 
•  Esfera: 40 mm 

codigo referencia € / ud
9910207 SU103.060 6,32

Válvula presión diferencial          
para distribuidor 

• Presión de apertura: rggulable 0,2 a 0,6 bar 
• Caudal: 0 a 1.000 l/h (segun presión bomba) 
• Conexión directa a distribuidor 

codigo referencia € / ud
9910206 SU100.112 107,37

Valvula de presión diferencial para montaje en 
distribuidor. Permite mantener un caudal 
suficiente a las bombas de circulación y 
aerotermia cuando cierran los circuitos. Su 
montaje se realiza extrayendo los tapones del 
distribuidor y colocando esta en su lugar 
mediante las horquillas de inox.  

Armario de acero con tapa 

codigo modelo referencia circuitos € / ud
9910401 DRE 400 SU100.937 2 a 3 96,47
9910402 DRE 675 SU100.960 4 a 8 125,35
9910403 DRE 1000 SU100.990 9 a 12 (14) 171,68

Armario para alojar 
distribuidor y placa 

electrónica, en chapa de 
acero, pintado al horno 

(RAL9016) , con guías para 
fijación de distribuidores  

modelo
medidas en cm

ancho alto fondo
DRE 400 40 55-60 9
DRE 675 67,7 55-60 9

DRE 1000 100 55-60 9

codigo modelo referencia circuitos € / ud
9910404 DRE 400 SU100.919 2 a 3 134,07
9910405 DRE 675 SU100.920 4 a 8 168,95
9910406 DRE 1000 SU100.922 9 a 12 (14) 217,89

Armario de acero cerco desmontable y tapa 
Armario para alojar distribuidor y placa 
electrónica, con cerco desmontable y 
tapa con regulación de profundidad 

entre 90 y 140 mm, realizado en chapa 
de acero con tapa y cerco pintada al 

horno (RAL 9016), y guías para la 
fijación a los soportes de los 

distribuidores.  

modelo
medidas en cm

ancho alto fondo cerco
ACT 400 40 55-60 9 58
ACT 675 67,7 55-60 9 58

ACT 1000 100 55-60 9 58

Juego patas para armario DRE / ACT

codigo referencia € / ud
9910400 SU100.930 20,71
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Tira perimetral adhesiva

Suelo radiante Polytherm Accesorios suelo radiante Polytherm

• Banda de espuma de polietileno auto-adhesiva 
que se instala en forma de rodapié en todos los 
paramentos verticales para absorber las 
dilataciones de los pavimentos y eliminar los 
puentes térmicos con los cerramientos. 
Incorpora un film de polietileno para evitar la 
filtración de mortero entre el aislamiento 
perimetral y aislamiento del suelo  

Codos guia 

codigo referencia € / ud
9910301 SU100.012 1,25

Hoja de PE 

• Espesor 0,2 mm 
• Ancho 2 m 
• Longitud 50 m 

codigo referencia € / ud
9910300 SU100.016 0,90

codigo referencia € / ud
9910302 SU100.100 1,14

Film de polietileno que se instala debajo del 
aislamiento como barrera anti- vapor en aquellas 
zonas que se encuentren en contacto con el 
terreno, o en las que existan problemas de 
condensación.  

Curva de polipropileno reforzada con fibra de 
vidrio para la protección de los tubos a la salida 
del mortero hacia el distribuidor.  
Se instalan 2 por circuito.  

Aditivos para mortero (botes: 10 kg)

codigo referencia modelo € / ud
- SU100.019 PH 200 5,91

9910308 SU100.011 Estrotherm 7,19

• PH 2000 
• Para un espesor de mortero de ≥ 4,5 cm. por 

encima de los tochos.  
• Dosificación: 0,33 l/35 Kg. de cemento. 
• Para cálculo 0,16 Kg./m2  

• ESTROTHERM 
• Para un espesor de mortero de ≥ 2,5 a ≤ 3,5 cm. 

por encima de los tochos.  
• Dosificación: 1,75 l/35 Kg. de cemento. 
• Para cálculo 0,6 Kg./m2  

Mejora la conductividad térmica y la resistencia mecánica de los morteros.  
Juntas de dilatación

codigo referencia € / ud
9910304 SU100.030 5,83

Guía autoadhesiva para la colocación e la tira 
perimetral como junta de dilatación en paso de 
puertas y juntas intermedias 
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• Placa electronica para Inter-conexión entre termostatos, 
accionamientos de válvula, fuente de calor y bombas 

• Conexiones a fuente de calor y bomba de circulación 
• Leds de estado de funcionamiento de los distintos circuitos 
• Compatible con termostatos Alpha-Wifi para control desde el 
smartphone a través de app 

• Compatible con termostatos a pilas (2 hilos) y de 230V (3 hilos) 

SISTEMA POLYALPHA DIRECTO 6 - 10 ZONAS 

REGULACIÓN POLYTHERM SISTEMA DE REGULACIÓN -  POLYALPHA DIRECTO

• Placa electronica para Inter-conexión entre termostatos, 
accionamientos de válvula, fuente de calor y bombas 

• Conexiones a fuente de calor y bomba de circulación con retardo para 
que no empiecen a funcionar hasta que las válvulas estén abiertas 

• Compatible con termostatos Alpha-Wifi para control desde el 
smartphone a través de app 

• Leds estado funcionamiento de los distintos circuitos (según versión)  
• Compatible con termostatos a pilas (2 hilos) y de 230V (3 hilos) 

codigo referencia modelo nº € / ud
9910500 SU102.009 230V - led - relés 6 99,91
9910501 SU102.010 230V - led - 2 relés 10 117,72

Control de 
bomba y caldera

Conexiones para accionamientos
Fijación sobre 

carril DIN
Switch para 

parametrización

Higrostato 
HR%

Alimentación 
230V Leds de estado

Conexión a 
termostatos

• Accionamientos: 15 ó 20 según version  
• Conexión a termostatos: 3 hilos de 1 mm² 
• Conexión a calderas: 2 hilos de 1 mm² 
• Conexión a bomba: 2 hilos de 1,5 mm²

SISTEMA POLYALPHA DIRECTO 8 ZONAS 

Leds de estado

Conexión para accionamientos

Conexión para accionamientos
Fusible

Alimentación 
230V

Fusible
Bomba

Caldera

codigo referencia modelo nº € / ud
- SU102.009 230V - led - relés 8 96,56

• Accionamientos: 16   
• Conexión a termostatos: 3 hilos de 1 mm² 
• Conexión a calderas: 2 hilos de 1 mm² 
• Conexión a bomba: 2 hilos de 1,5 mm²

codigo referencia € / ud
9910504 SU100.716 46,33

ALPHA-WIFI  | CRONOTERMOSTATO             
FRIO/CALOR A 230V

ALPHA-T  | TERMOSTATO ELECTRÓNICO 
FRIO/CALOR A 230V 

ALPHA—T BAT  | TERMOSTATO             
FRIO/CALOR A PILAS

codigo referencia € / ud
9910505 SU100.740 44,69

•  Termostato electrónico digital para el control 
de temperatura ambiente frío/calor (su 
colocación para suelo radiante social entre 1 y 
1,5 m del suelo) 

•  Dimensiones: 86 - 86- 16 mm 
• Campo de regulación 5 ºC a 30 ºC 
•  Sensor NTC interno 
•  Salida relé (3A) 
** máximo 6 accionamientos eléctricos 

codigo referencia € / ud
9910506 SU100.510 97,99

• Dimensiones: 86 - 86- 15 mm 
• Campo de regulación 5 ºC a 30 ºC 
• Sensor NTC interno 
• Salida relé (3A) 
• Conexión wifi: red 2,4 Ghz 
** máximo 6 accionamientos eléctricos 

• Cronotermostato electrónico digital para el 
control de temperatura ambiente frío/calor, 
con conexión wifi y control a través de app. 

• Programación independiente para frío y calor  
• Programa estándar pre-instalado 

• Termostato electrónico digital para control de 
temperatura ambiente frío/calor (su 
colocación para suelo radiante oscila entre 1 y 
1,5 m del suelo) 

• Dimensiones: 86 - 86- 25 mm 
• Campo de regulación 5 ºC a 30 ºC 
• Sensor NTC interno 
• Salida relé (1A) 
** máximo 4 accionamientos eléctricos 
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•  Placa Base, es la unidad central de regulación 
•  La pantalla digital tiene 8 zonas que 
corresponden con las 8 sondas de temperatura 

•  Lleva instalada una programación estándar, 
pero el usuario puede crear la programación 
que necesite según sus hábitos de vida 

CONTROL - 2030 OPCIÓN INALÁMBRICA FRÍO / CALOR 

POLYTHERM SISTEMA DE REGULACIÓN -  CONTROL 2030 INALÁMBRICO

•  Diseñado para la regulación de la temperatura ambiente en sistemas de suelo radiante frío / calor 
•  El control del sistema se hace en la placa base, se puede programar horarios, temperaturas, cambios de frío/calor, puestas en marcha de la caldera o, etc 
•  Puede conectarse vía Wifi al router de la vivienda a través del módulo de acceso para el control desde el smartphone  
•  De la lectura de la temperatura ambiente de cada una de las estancias, se encarga una sonda o termostato que envía esta información a la placa base, ésta es la 
encargada de abrir la válvula del circuito que corresponda a esa estancia y al mismo tiempo poner en marcha la fuente de calor y la bomba  

•  La pantalla central es opcional y una prolongación de la placa base, sobre la que se pueden realizar las mismas operaciones. Está dividida en ocho sectores 
correspondientes a cada una de las 8 sondas o termostatos que puede manejar. Va conectada a la placa base vía radio y hace de termostato de zona donde esté 
ubicada, salvo que esa zona no esté calefactada. Su montaje es sobre caja de mecanismos y alimentación a 230 V  

• Alimentación 230V 
• Conexión a sondas o termostatos: 868 Mhz 
• Conexión a caldera: 2 hilos (1,5 mm²) 
• Conexión a bomba: 3 hilos (1,5 1,5 mm²) 
• Conexión a módulo de acceso: RJ11 
• Conexión a pantalla de control: 868 MHz 
• Conexión a higrostato: 2 hilos (1,5 mm²) 
• Conexión a interruptor I / V

codigo referencia € / ud
9910504 SU100.716 46,33

TERMOSTATO AMBIENTE  | VÍA RADIO 
CON CONTROL HR - FRIO/CALOR A PILAS

TERMOSTATO AMBIENTE  | VÍA RADIO 
FRIO/CALOR A PILAS

MÓDULO ACCESO INTERNET  

codigo referencia € / ud
- SU101.045 64,31

• Alimentación 230V 
• Consumo 1,2 W 
• Conexión mediante adaptador M-14  
• Estado cerrado sin tensión 

codigo referencia € / ud
- SU101.050 99,35

• Alimentación 2 pilas AAA 
• Dimensiones 80 - 80 - 16 mm 
• Conexión 868 MHz 

• Se conecta a la placa base mediante un cable 
RJ11 de 1 m de longitud incluido en el 
suministro. La comunicación con el router de 
la vivienda es vía Wifi. Es necesario uno por 
cada placa Base  

•  Termostato ambiente vía radio, permite la 
modificación de la temperatura directa- mente 
desde el propio termostato durante un tiempo 
o permanentemente, sin tener en cuenta la 
programación de la Placa Base. Desconecta el 

• Dimensiones: 86 - 86- 25 mm 
• Campo de regulación 5 ºC a 30 ºC 
• Sensor NTC interno 
• Salida relé (1A) 
** máximo 4 accionamientos eléctricos 

PLACA BASE CONTROL-2030 |        
VÍA RADIO FRIO/CALOR

codigo referencia € / ud
- SU101.005 412,02

• Pantalla táctil dividida en 8 sectores que 
corresponden a las 8 sondas que puede 
controlar. Desde esta pantalla se pueden hacer 
cambios de temperaturas y las programaciones 
de cada una de las estancias de las viviendas.  
La pantalla puede funcionar como termostato 
si su instalación se hace en una estancia 
calefactada 

PANTALLA CONTROL TÁCTIL |        
VÍA RADIO 2030 FRIO/CALOR

codigo referencia € / ud
- SU101.015 435,95

• Alimentación 230V 
• Dimensiones 88 - 126 - 17/42 mm 
• Conexión a placa base 868 MHz

SONDA AMBIENTE |                            
VÍA RADIO FRIO/CALOR

codigo referencia € / ud
- SU101.030 49,05

• Colocada en cada una de las estancias lee la 
temperatura ambiente y envía el dato a la 
Placa Base  

• Alimentación 2 pilas AAA 
• Dimensiones 80 - 80 - 18 mm 
• Conexión a placa base 868 MHz

• Termostato ambiente vía radio, permite la 
modificación de la temperatura directamente 
desde el propio termostato durante un tiempo 
o permanentemente, sin tener en cuenta la 
programación de la Placa Base  



Pagina  |   367 ||   Tarifa de calefacción 2023/1

CONTROL - 2040 MULTI 4 C/R FRÍO / CALOR 

POLYTHERM SISTEMA DE REGULACIÓN -  CONTROL 2040 MULTI  4 C/R 

•  Admite sondas o termostatos que pueden ser cableados o vía radio 
•  Cada uno de los termostatos o sondas dispone de programación de temperatura y horario de 
funcionamiento independiente 

•  Se pueden combinar dentro de la misma placa base, termostatos o sondas vía radio y vía cable 
•  Con una sola pantalla control se pueden conectar hasta 4 placas mediante 4 hilos de 0,4 a 1 mm² de 
sección apantallado 

•  La pantalla lleva incorpora el módulo Wifi para el control desde smartphone a través de la App  
•  Desde la pantalla se accede a cada una de las sondas o termostatos de las 4 placas.(máx. 32 zonas) 
•  El cambio frío/calor se hace a través de un interruptor conectado a una de las cuatro placas y cambian 
todas a la vez 

•  El sistema dispone de control de bomba y caldera se hace desde una cualquiera de las 4 placas  
•  El sistema dispone de control de humedad relativa (HR) que sólo funciona en frío y cierra los circuitos 
cuando se supera la humedad relativa ambiente fijada         para evitar la condensación en la superficie 
del suelo. Este control puede ser mediante termostatos o sondas con HR que cierran el circuito 
correspondiente; o mediante un higrostato general que actúa sobre todos los circuitos del mismo 
colector, bomba y caldera.  

•  El sistema dispone de sondas estancas ( Mini E) para locales húmedos 
•  También existe la posibilidad de control de bomba y caldera vía radio  

• Unidad central de regulación para hasta 8 
zonas. Interconexiona los accionamientos con 
los termostatos o sondas vía cable o vía radio 
indistintamente. Lleva instalada una 
programación estándar, pero el usuario puede 
crear la programación que necesite según sus 
hábitos de vida  

•  Conexión sondas: radio o 2 hilos (0,4 a 1 mm²) 
•  Conexión termostatos: radio o 4 h (0,4 a 1 mm²)  
•  Conexión pantalla de control: 4 hilos (0,4 a 1 
mm² apantallado) 

•  Alimentación 230V (1,5 mm²) 
•  Conexión a caldera: 2 hilos (1,5 mm²) 
•  Conexión a bomba 3 hilos (1,5 mm²) 
•  Conexión higrostato: 2 hilos (1,5 mm²) 
•  Conexión a interruptor cambio frío/calor: 2 hilos 
(1,5 mm²) 

•  Posibilidad de control por wifi pantalla adicional

codigo referencia € / ud
- SU101.049 99,80

• Dimensiones 80 - 80 - 16 mm 
• Alimentación desde Placa Base 5V 
• Conexión 4 hilos de 0,4 mm 
• Control de HR de 40% a 80% 

codigo referencia € / ud
- SU100.512 25,72

• Alimentación 230V 
• Consumo 1,2 W 
• Conexión mediante adaptador M-14  
• Estado cerrado sin tensión 

PLACA BASE CONTROL-2040 |        
VÍA CABLE Y RADIO FRIO/CALOR

codigo referencia € / ud
- SU101.002 503,58

• Pantalla táctil controla hasta 32 sectores que 
corresponden a las sondas o termostatos. 
Desde la pantalla se pueden programar 
temperaturas, horarios y demás parámetros de 
cada una de las estancias de la vivienda.  
Admite control de hasta 4 placas bases 
conectadas en serie y desde la última a la 
pantalla, mediante 4 hilos de 0,4 a 1 mm2 de 
sección apantallado. Conexión Wifi a router 

PANTALLA CONTROL TÁCTIL |        
MULTI 4 C/R WIFI 2040 FRIO/CALOR

codigo referencia € / ud
- SU101.012 577,70

• Alimentación 230V 
• Dimensiones 90 - 124 - 17/20 mm 
• Cableado 4 hilos de 0,4 a 1 mm²

MODELO VIA RADIO - FRIO/CALOR

SONDA AMBIENTE |                            
FRIO/CALOR

codigo referencia € / ud
- SU101.025 25,72

•  Colocada en cada una de las estancias lee la 
temperatura ambiente y envía el dato a la 
Placa Base  

•  Dimensiones 80 - 80 - 16 mm 
• Cableado 2 hilos de 0,4 a 1 mm²

codigo referencia € / ud
- SU101.030 49,05

MODELO VIA CABLE - FRIO/CALOR

•  Dimensiones 80 - 80 - 18 mm 
• Alimentación 2 pilas AAA 
•  Conexión a Placa Base: 868 MHz

MODELO VIA RADIO - FRIO/CALOR

TERMOSTATO AMBIENTE  |               
MULTI 4 VÍA CABLE FRIO/CALOR 

codigo referencia € / ud
- SU101.042 57,23

• Termostato ambiente cableado, permite la 
modificación de la temperatura directamente 
desde el propio termostato durante un tiempo 
o permanentemente, sin tener en cuenta la 
programación de la Placa Base 

• Dimensiones 80 - 80 - 16 mm 
• Alimentación desde Placa Base 5V 
• Conexión 4 hilos ( (0,4 a 1 mm²)

codigo referencia € / ud
- SU101.045 64,31

MODELO VIA CABLE - FRIO/CALOR

• Dimensiones 80 - 80 - 16 mm 
• Alimentación 2 pilas AAA 
• Conexión a Placa Base: 868 MHz

TERMOSTATO AMBIENTE |            
MULTI 4 VÍA CABLE CON HR FRIO/CALOR

• Termostato ambiente vía cable, permite la 
modificación de la temperatura directamente 
desde el propio termostato durante un tiempo 
o permanentemente, sin tener en cuenta la 
programación de la Placa Base 

ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS

• Accionamiento 230V para abrir y cerrar 
válvula de circuito de calefacción  
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POLYTHERM SISTEMA DE REGULACIÓN -  CONTROL 2040 MULTI  4 C/R 

ESQUEMA | CONTROL - 2030 OPCIÓN INALÁMBRICA FRÍO / CALOR

ESQUEMA | CONTROL - 2040 MULTI 4 C/R FRÍO / CALOR
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modelo nopas 23 térmica nopas 38 térmica nopas 13 térmica stark nopas 27 térmica stark
codigo - - - -

referencia 4025000023 4025000038 4024000013 4024000027
dimensiones mm 1.350 - 750 - 52 1.350 - 750 - 67 1.400 - 800 - 35 1.400 - 800 - 49

superficie m² 1,0125 1,0125 1,12 1,12
densidad nominal kg/m³ 25 kg/m³ 25 kg/m³ 20 kg/m³ 22,5 kg/m³

espesor aislante mm 23 38 13 27
conductividad térmica W/mK 0.030 0.030 0.034 0.035

resistencia térmica m²K/W 0,75 m²K/W 1,25 m²K/W 0,35 m²K/W 0,75 m²K/W

resistencia min compresión kPa 150 150 150 100
tubos compatibles mm 16 - 20 16 - 20 16 16

interdistancia tubos mm 75 - 150 - 225 75 - 150 - 225 50 - 100 - 150 - 200 50 - 100 - 150 - 200
caja 12,15 m² / 12 uds 9,11 m² / 9 uds 15,68 m² / 14 uds 10,08 m² / 9 uds

€ / m² 20,40 28,00 23,90 26,40

Suelo radiante roth suELO RADIANTE ROTH DE PLACA L ISA

SISTEMA ORIGINAL ROTH PLACA LISA 
Aislamiento térmico y acústico de espuma de poliestireno expandido (EPS), según normal UNE-EN 13163 

modelo placa lisa 25 placa lisa 26 placa lisa 30 placa lisa 30 (en rollo)
codigo - - - -

referencia 406101525 4061010530 1105001222 1135001581
dimensiones mm 1.000 - 1.000 - 27 1.000 - 1.000 - 26 1.000 - 1.000 - 30 10.000 - 1.000 - 30

densidad nominal kg/m³ 20 kg/m³ 30 kg/m³ 20 kg/m³ 15 kg/m³
conductividad térmica W/mK 0.035 35 35 40

resistencia térmica m²K/W 0,75 m²K/W 0,70 m²K/W 0,85 m²K/W 0,75 m²K/W

resistencia min compresión kPa 100 150 100 65
tubos compatibles mm 16 - 20 16 - 20 16 - 20 16 - 20

caja

€ / m² 18,20 22,80 21,80 18,00

SISTEMA ROTH PLACA NOPAS 
Aislamiento térmico con nopas, fabricado en poliestireno expandido 
(EPS) mejorado con grafito que dota a la placa de unas capacidades 
de aislamiento térmico superiores a las del EPS estándar 

SISTEMA ROTH PLACA NOPAS TÉRMICA STARK 
Aislamiento térmico con nopas y acabado termoconformado, fabricado en 
poliestireno expandido (EPS) mejorado con grafito que da a la placa de unas 
capacidades de aislamiento térmico superiores a las del EPS estándar

Suelo radiante roth suELO RADIANTE ROTH DE PLACA NOPAS

modelos con acabado termoconformado rígido modelos con acabado plastificado 



 
 
 
 

KIT BASE | Colector plástico modular 

• Tubo de Roth de 5 capas en PERT tipo II (polietileno resistente a la temperatura) mediante co-extrusión para obtener una tubería de máxima flexibilidad 
•  Diámetros Ø16 y Ø20mm con certificado AENOR según UNE-EN ISO 22391:2010 
•  Incorpora barrera antioxígeno EVOH en la capa intermedia para evitar que sea dañada durante la instalación 

Tubo X-PERT S5 

codigo medida referencia R mt € / mt
9950116 16x2,0 1345161210 200 1,62
9950117 16x2,0 1345161316 650 1,62
9950120 20x2,0 1345201217 240 1,98

- 20x2,0 1345201326 500 1,98
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Suelo radiante roth Tuberia y  accesorios suelo radiante

• Mayor temperatura de trabajo que las tuberías PERT estándar gracias a su fabricación mediante co-extrusión 
•  Barrera antioxígeno embutida entre 2 capas de PERT para evitar daños durante el transporte y la instalación 
•  Mayor flexibilidad, facilitando su instalación 
•  Respetuoso con el medio ambiente: al no necesitar ser reticulado, se evita transferir agentes químicos al agua 

Colector plástico modular 

codigo referencia € / ud
9950601 4310586290 128,00

codigo referencia € / ud
9950602 4310586301 60,00

AMPLIACIÓN 1 salida |            
Módulo de ida + retorno 

codigo referencia € / ud
9950600 4310586297 21,00

PURGADORES AUTOMÁTICOS 

• Colector de suelo radiante refrescante que se monta a mano y permite de manera rapida      
y sencilla disponer siempre de salidas de circuito necesarias para cada instalación.  

• Incluye purgadores manuales, grifos de 
llenado/vaciado, 2 termostatos, tapones 
de cierre, 2 soportes y abrazaderas

•Cada módulo incorpora caudalímetro en 
el ida y válvula termostatizable M30 en 
retorno 

Nº salidas L (mm)

2 202
3 252

4 302

5 352

6 402
7 452

8 502

9 552

10 602
11 652

12 702

13 752

14 802

Las válvulas de corte 
aumentan la longitud 
del colector 70 mm 

Caja empotrable para colector 

• Cajas empotrables con marco frontal y puerta extraíble, lacadas en blanco. Regulables tanto en profundidad (75 - 150 mm) como en altura (790 - 880 mm). 
Chapa frontal guía para mortero y doble media caña protectora del tubo. Incorpora pletinas de fijación para colector. Apertura y cierre sin llave (coin lock) 

codigo modelo referencia € / ud
9950605 R-550 1135007567 172,00
9950607 R-750 1135007568 190,00
9950609 R-950 1135007569 210,00

- R-1150 1135007570 245,00

modelo

caja empotrable para colector plástico

colector con válvulas de corte colector con válvula de zona

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R550 • • • • • •

R750 • • • • • • • •

R950 • • • • • •
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Suelo radiante roth Suelo radiante roth,  modelos

ORIGINAL PLACA LISA PLACA DE NOPAS CLIMA 
COMFORTLISA LISA LISA LISA LISA acabado plastificado acabado termoconformado

Clima  
Comfort  
Compact  

17 mm

25 26 30 30 44 TÉRMICA TÉRMICA STARK

rollo 23 38 13 27 44
resistencia m²K/W 0,75 0,70 0,85 0,75 1,25 0,75 1,25 0,35 0,75 1,25

tubo X-PERT S5 alturas necesarias para instalar el sistema de suelo radiante

Ø paso

20 mm - 92 mm 91 mm 95 mm 95 mm 109 mm 88 mm 103 mm

16 mm - 88 mm 87 mm 91 mm 91 mm 105 mm 84 mm 99 mm 74 mm 88 mm 105 mm

alturas sin revestimiento final considerando mortero tradicional 45 mm con aditivo AD 10 (es posible reducir mortero a 30 mm usando aditivo AD 25 PLUS)

11 mm 17 mm         
(mortero incluido)

Precio PVP € / m² de los sistemas de suelo radiante Roth

20 mm

7,5 mm €/m² 74,19 82,87

10 mm €/m² 59,97 64,97 63,88 59,76 68,24

15 mm €/m² 50,32 55,32 54,23 49,99 58,58 50,05 58,72

20 mm €/m² 43,48 48,49 47,40 43,27 51,75

22,5 mm €/m² 43,88 52,54

16 mm

7,5 mm €/m² 64,99 73,66

10 mm €/m² 55,92 60,93 59,84 55,71 64,20 59,35 62,91 71,09

15 mm €/m² 46,99 51,99 50,90 46,78 55,26 46,73 55,40 46,95 53,13 55,65

20 mm €/m² 42,16 47,16 46,07 41,31 50,42 47,90 51,46 59,64

22,5 mm €/m² 42,83 51,49

11 mm

7,5 mm €/m² 91,50

15 mm €/m² 73,90

22,5 mm €/m² 70,88

Precio PVP € / m² de los sistemas de regulación Roth

Termostato DayLine

por colector desde 2 €/m² Por colector 
desde 3,50 €/m²

por estancia desde 6,50 €/m² Por estancia 
desde 12,00 €/m²

Cronotermostato  
WeekLine

por colector desde 2,50 €/m² Por colector 
desde 4,00 €/m²

por estancia desde 7,50 €/m² Por estancia 
desde 13,20 €/m²

Touchline SL8 por estancia desde 14,00 €/m² Por estancia 
desde 21,50 €/m²


